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Gizycko, Marzec 2023r.

Na podst. Art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity), oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
przebudowy i adaptacji pomieszczen w istniejagcym budynku szkoly w Wilkasach na klub
dziecigcy, zlokalizowanym przy ul. Olsztynskiej 29 w Wilkasach, na dziatkach nr 586, 833,
592/1, na rzecz Gminy Gizycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

projektu zagospodarowania terenu, dzialek o nr ewid. 586, 833, 592/1, ul. Olsztyfiska 29, Wilkasy.

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- decyzja nr 23.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.08.2023r.,
wydanej przez Wojta Gminy Gizycko, znak RRG.6733.18.203.EP,

- uzgodniony z Inwestorem program uzytkowy,

- uwarunkowania przestrzeni istniejacej wraz z jej infrastruktura,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie dotyczy przebudowy i adaptacji pomieszczen w istniejacym budynku uzytecznosci
publicznej — bylej szkoly podstawowej, zlokalizowanym w Wilkasach przy ul. Olsztynskiej 29,
na dz. nr ewid. 586, 833, 592/1.

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek trzykondygnacyjny -
piwnica i dwie kondygnacje nadziemne.

Parter budynku zostanie przystosowany do funkcjonowania klubu dziecigcego.

Zaprojektowano pomieszczenia o funkcji dydaktycznej, socjalnej oraz zywieniowej (katering).

Pigtro budynku pozostanie niezmienione z wyjatkiem obszaru korytarza i klatki schodowej

przebudowanych pod katem bezpieczefistwa pozarowego.

2.0 Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 586, 833, 592/1 zlokalizowana jest w Wilkasach przy ul. Olsztyniskiej 29 o lacznej
powierzchni  2051m?. Dziatki zabudowane sa przedmiotowym budynkiem oraz budynkiem
gospodarczym. W czesci budynku na dzialce nr 592/1 znajdujg si¢ pomieszczenia biblioteki nie objete
opracowaniem.

Dzialki sgsiaduja z dziatkami nr 518/2, 519, 520, 538, 539, 546, 592/2, 682, niezabudowanymi,
stuzacymi komunikacji oraz zabudowanymi budynkiem Parku Wodnego Wilkasy, budynkiem

mieszkalnym i garazowym.
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Teren zajety przez dzialki jest w wigkszosci plaski, a w czgsci potudniowo-zachodniej nachylony
w kierunku zachodnim ze skarpa. Na terenie dziatki wystgpuje zielef niska, srednia i wysoka.

Dziatki posiadaja dostep do drogi publicznej krajowej Nr 59 (dziatka ewidencyjna nr 83) poprzez
dziatki ewidencyjne nr 522, 546, 682 oraz do publicznej drogi wojewddzkiej Nr 643 (dziatka
ewidencyjna nr 838/2) poprzez dziatki ewidencyjne nr 538, 539 (ul. Okr¢zna Nr 129062N).

Na dzialkach znajduja si¢ przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe,

elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

3.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Planowana inwestycja nie przewiduje zadnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu

dzialek.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Budynek szkoly posiada przytacza:
- wodociggowe,
- kanalizac;ji sanitarnej,
- gazowe,
- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne.
Na terenie przynaleznym do szkoly znajduje si¢ miejsce gromadzenia odpadéw statych.

Nie projektuje si¢ ogrodzenia terenu dziatek — teren ogrodzony.

3.2 Spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.
Budynek wyposazony jest w przylacze kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie sciekow
sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarzadcy sieci. Nie projektuje si¢ dodatkowych

przylaczy czy instalacji doziemnych.

3.3 Uktad komunikacyjny.
Na terenie objetym opracowaniem istnieja utwardzenia komunikacyjne - dojscia i dojazd.

Nie projektuje si¢ dodatkowych utwardzen komunikacyjnych.

NN
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34 Sposéb dostgpu do drogi publicznej.
Dzialki posiadajg dostep do drogi publicznej krajowej Nr 59 (dziatka ewidencyjna nr 83) poprzez
dziatki ewidencyjne nr 522, 546, 682 oraz do publicznej drogi wojewodzkiej Nr 643 (dziatka

ewidencyjna nr 838/2) poprzez dziatki ewidencyjne nr 538, 539 (ul. Okrezna Nr 129062N).

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zaopatrzenie w wode.

Budynek wyposazony jest w przylacze wodociagowe na warunkach zarzadcy sieci. Nie

projektuje si¢ dodatkowych przylaczy czy instalacji doziemnych.

Kanalizacja sanitarna.

Budynek wyposazony jest w przylacze kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie sciekow
sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarzadcy sieci. Nie projektuje si¢ dodatkowych

przylaczy czy instalacji doziemnych.

Zaopatrzenie w energie elekiryczna.

Budynek wyposazony jest w przylacze elektroenergetyczne na warunkach zarzadcy sieci. Nie

projektuje si¢ dodatkowych przylaczy czy instalacji doziemnych.

Zaopatrzenie w gaz.

Budynek wyposazony jest w przylacze gazowe na warunkach zarzadcy sieci. Nie projektuje sig

dodatkowych przylaczy czy instalacji doziemnych.

Kanalizacja deszczowa.

Nie projektuje si¢ zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych do sieci

kanalizacji deszczowej na warunkach zarzadcy sieci.

Zaopatrzenie w srodki tacznosci.

Istniejace na warunkach zarzadcy sieci. Nie projektuje si¢ dodatkowych przylaczy czy instalacji

doziemnych.
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3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Teren zajety przez dziatki jest w wigkszosci plaski, a w czgéci poludniowo-zachodniej nachylony
w kierunku zachodnim ze skarpg. Na terenie dziatki wystgpuje zielen niska, $rednia i wysoka.

Planowana inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

4.0 Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki 586 ’ 1005,00 m?
Powierzchnia dziatki 833 698,00 m?
Powierzchnia dziatki 592/1 348,00 m?
Laczna powierzchna dzialek 2051,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynkiem szkoly 704,12 m?
Powierzchnia zabudowy budynkiem garazowym 32,97 m?
Laczna powierzchnia zabudowy 737,09 m?
Wskaznik wielkosci zabudowy 0,36
Powierzchnia schodéw zewngtrznych 45,17 m?
Powierzchnia utwardzen 772,75 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 495,99 m?

5.0 Inne informacje i dane.

5.1 Zagospodarowanie wod opadowych.

Zabezpiecza si¢ odplyw wdd opadowych i roztopowych w sposdb chroniacy teren dziatki oraz
nieruchomosci  sasiednich przed erozjg wodna, oraz przed kierowaniem wod opadowych
i roztopowych na tereny sasiednich nieruchomo$ci poprzez zbieranie wdéd opadowych
i roztopowych z powierzchni:

. dachéw — odwodnienie gloéwne —rurami spustowymi do sieci kanalizacji deszczowe;j,

. terendw utwardzonych — poprzez splyw powierzchniowy ukierunkowany w strong
terenéw biologicznie czynnych,

Woda z terendw biologicznie czynnych naturalnych odprowadzana jest powierzchniowo do
gruntu poprzez naturalng retencj¢ w granicach dziatek 586, 833, 592/1. Przedmiotowe zamierzenie
budowlane jak i zwiazane z nim zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych nie jest ustuga wodna,

nie stanowi urzadzenia wodnego, ani nie powoduje szczegélnego korzystania z wod. Niniejsze
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zamierzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — zgodnie zapisami i definicjami

zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

5.2 Miejsce gromadzenia odpadéw stalych.

Zgodnie z ustawa z dnia 13 wrzednia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) oraz zgodnie z zasadami okreslonymi
w regulaminie utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy.

Na dzialce 586 znajduje sie¢ miejsce gromadzenia odpadéw statych. Miejsce dostgpne jest dla
pracownikow zakladu zajmujacego si¢ wywozem odpadéw na najblizsze skladowisko. Miejsce
gromadzenia odpaddw stalych wyposazone jest w pojemniki na odpady komunalne przystosowane do ich

segregacji.

5.3 Dziatki nr 586, 833, 592/1 nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji

zabytk6w, a zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objgtym ochrong konserwatorska.

5.4 Dzialki nr 586, 833, 592/1 nie znajduja si¢ w strefie wpltywow eksploatacji gérniczej ani

tez nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.5 Planowana inwestycja nie stwarza zagroZzen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Funkcja i program uzytkowy projektowanego zamierzenia nie wplywaja negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowe ani podziemne.

Nie przewiduje si¢ lokalizowania ani budowy obiektéw pogarszajacych stan $rodowiska.
Przedmiotowe zamierzenie nie spowoduje nieodwracalnych zmian §rodowiska przyrodniczego w obrebie
zajmowanej dzialki ani jej otoczenia. Nie spowoduje tez pogorszenia warunkéw uzytkowania terenéw
sasiadujacych.

Ponadto nie przewiduje si¢ uzytkowania terenu mogacego negatywnie oddzialtywa¢ na
srodowisko przyrodnicze. Projektowana funkcja nie generuje odpadow niebezpiecznych dla srodowiska,
a odpady budowlane powstale podczas prac budowlanych nalezy gromadzi¢c w przystosowanym
pojemniku i zleci¢ ich wywo6z wyspecjalizowanej firmie, ktora zapewni ich utylizacje. Odpady nie

zanieczyszczg $rodowiska naturalnego.
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Przedmiotowe zamierzenie nie kwalifikuje si¢ jako mogace zawsze znaczaco / mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko —
stad nie zachodzi w jego przypadku konieczno$¢ uzyskania decyzji srodowiskowe;.
Ucigzliwosci inwestycji w zakresie emisji zapachéw i dzwigku zawieraja si¢ w granicach dziatek

nr 586, 833, 592/1. W budynku nie projektuje si¢ urzadzen ani rozwigzan technologicznych mogacych

spowodowa¢ przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji dZwigku lub zapachow.

6.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek wystepuje w zwartej zabudowie z budynkiem biblioteki od ktérego oddzielony jest
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Zachowane s
tez wymagane odleglosci co najmniej 8 m od najblizszej zabudowy i odleglos¢ min. 4m od 'granicy
dziatki §cianami z oknami lub drzwiami.

Droge pozarowa do budynku stanowi jezdnia ul. Olsztynskiej. Wyjscie z budynku polaczone jest
z droga pozarowa, utwardzonym doj$ciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dhugosci do 30 m.

Zaopatrzenie wodne do zewn¢trznego gaszenia pozaru zapewnia lokalny wodocigg. Wymagana
ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej budynku wynosi 10 Vs. Najblizszy
hydrant DN 80 znajduje si¢ w odlegtosci 45 m od budynku.

Projektowany budynek speinia wymagania warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

7.0 Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych.

Nie dotyczy.

8.0 Informacje dotyczace obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego i
zapewnieniu uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Obszar inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. 586, 833, 592/1, zlokalizowane

przy ul. Olsztynskiej 29 w Wilkasach — dziatka zabudowana.

8.1 Usytuowanie obiektow na dzialce — §12 i §22-23 WT:
Istniejacy budynek usytuowany jest na dziatkach nr 586, 833, 592/1 w odlegtosciach od jej granic

zgodnych z dopuszczalnymi odleglo$ciami opisanymi w §12 WT.
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Istniejace miejsce skladowania odpadéw stalych usytuowany jest w odleglosci zgodnej z
dopuszczalnymi odlegtosciami opisanymi w §22-23 WT.
Istniejgcy budynek usytuowany jest zgodnie z wymaganiami §12 i §22-23 WT, co nie powoduje,

ze wzgledu na odlegloéci budynku od granic, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

8.2 Zgodnie z §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
(z p6zn. zm.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
istniejgcy budynek nie bgdzie powodowat zacieniania dziatek sgsiednich ani ograniczenia naturalnego
o$wietlenia pomieszczeni obiektow znajdujacych si¢ na przedmiotowej dzialce i dziatkach sasiednich

w wyniku przestaniania.

8.3 Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lgcznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Budynek jest przytaczony do sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na dostgp swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami i zakloceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takZe zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Usytuowanie budynku spetnia
Wymogi p.poz.

Lokalizacja migjsca gromadzenia odpadow statych zgodna z ustawa
z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze
zm,) oraz zgodna z zasadami okre$lonymi w regulaminie utrzymania czystosci i porzadku w gminie
Gizycko.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa Budowlanego wyznaczono obszar oddzialywania obiektu.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Olsztynskiej 29 w Wilkasach na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 586, 833, 592/1.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dzialki Inwestora.
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Uwagi koncowe

Jakickolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materialéw
i technologii nalezy bezwzgl¢dnie uzgadnia¢ z Inwestorem i Projektantami.

Wykonawstwo robot budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowaé si¢ nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a calo$é realizacji odpowiada¢ musi aktualnemu poziomowi techniki budowlanej.

Podane do zastosowania wyroby moga by¢ zastapione produktami réwnowartosciowymi, pod
warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ddpuszczenia przez Inwestora lub osob¢ sprawujaca nadzoér
inwestorski.

Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustale zawartych w decyzji pozwolenia na budowg.

Projektant
mgrinz. arch. Ewa Kanyf Zagrodny
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OSWIADCZENIE

Gizycko, Marzec 2023r.

Na podst. Art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 — tekst jednolity), oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy i adaptacji pomieszczen w istniejacym budynku szkoty w Wilkasach na klub
dziecigey, zlokalizowanym przy ul. Olsztyniskiej 29 w Wilkasach, na dziatkach nr 586, 833,
592/1, na rzecz Gminy Gizycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gizycko, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT

p
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Ewa-fl(amila Zagrodny

o
nr uprawnien: g‘?MOKK!ZOB
specjalnosé ar?hi-tg toniczna
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do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy i adaptacji pomieszczen w istniejacym budynku
uzytecznoci publicznej — bylej szkoly podstawowej, zlokalizowanym w Wilkasach przy
ul. Olsztynskiej 29, na dz. nr ewid. 586, 833, 592/1.

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- decyzja nr 23.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.08.2023r.,
wydanej przez Wojta Gminy Gizycko, znak RRG.6733.18.203.EP,

- uzgodniony z Inwestorem program uzytkowy,

- uwarunkowania przestrzeni istniejacej wraz z jej infrastruktura,

- obowigzujace normy i przepisy.

1.0 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek nauki i oswiaty— kategoria IX

2.0 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Opracowanie dotyczy przebudowy i adaptacji pomieszczen w istniejagcym budynku uzytecznosci
publicznej — bylej szkoly podstawowej, zlokalizowanym w Wilkasach przy ul. Olsztynskiej 29,
na dz. nr ewid. 586, 833, 592/1.

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek trzykondygnacyjny —
piwnica i dwie kondygnacje nadziemne.

Parter budynku zostanie przystosowany do funkcjonowania klubu dziecigcego. Zaprojektowano
pomieszczenia o funkcji dydaktycznej, socjalnej oraz zywieniowej (katering).

Pietro budynku pozostanie niezmienione z wyjatkiem obszaru korytarza i klatek schodowych
przebudowanych pod katem bezpieczenstwa pozarowego.

W  klubie dziecieccym przebywaé bedzie maksymalnie 16 dzieci w  wieku
od 20 tygodnia do 3 roku zycia.

Do celéw inwestycji wykorzystane zostang cztery istniejace wejscia do budynku.

- wejscie nr | - wejscie gtéwne do budynku,

- wejscie nr 11 - dostawy - katering,

- wejscie nr 11 - wejécie dodatkowe do budynku,
- wejscie nr [V - usuwanie odpadow.

Budynek dostosowany bedzie dla potrzeb os6b niepelnosprawnych. Niniejszy projekt przewiduje
wykonanie lazienki dla os6b niepelnosprawnych, bedaca jednoczesnie lazienks ogdélnodostgpna. W
drugim etapie wykonana zostanie winda zewnetrzna zapewniajaca dostep osobom niepetnosprawnym do

wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku. Projekt windy stanowi odr¢bne opracowanie.
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Dla potrzeb klubu dziecigcego przystosowane begda pomieszczenia od 1.1 do 1.5. Pozostate

pomieszczenia od 1.6 do 1.18 pelni¢ beda funkcje pomocnicza wzglgdem klubu, sa to pomieszczenia
ogdlnodostepne oraz stuzace celom zywieniowym.
Budynek wyposazony jest w niezb¢dne instalacje wewngtrzne tj. wodociagows, kanalizacji

sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna, wentylacyjng i C.O.

3.0 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

3.1 Wyglad zewnetrzny

Budynek prostopadloscienny, trzykondygnacyjny — piwnica i dwie kondygnacje nadziemne,
otynkowany z dachem ptaskim.

Projekt zaklada wymiang stolarki zewngtrznej okiennej i drzwiowej w zakresie wskazanym na
rysunkach.

Poza tym nie przewiduje si¢ zmian w wygladzie budynku.

3.2 Dobér materiatowy i kolorystyka.

Przebudowa w budynku polegaé bedzie na:

- wymianie stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej,

- wymianie czgsci izolacji termicznej na welne mineralng w miejscach wskazanych
w projekcie,

- wymianie parapetow,

- rozbidrce, uzupelnieniu i budowie czeséci scian wewngtrznych nosnych i dziatowych,

- wymianie czgsci nadprozy,

- wymianie czgéci stolarki wewnetrznej okiennej i drzwiowej,

- skuciu i uzupehieniu czgsci tynkdow,

- skuciu i wymianie czgsci oktadzin podtog,

- likwidacji, wymianie i uzupetnieniu czeéci instalacji wewnetrznych wodociggowych,
kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych i wentylacyjnych,

- wymianie i uzupelnieniu czgéci urzadzen sanitarnych,

- przebudowie instalacji hydrantowe;j,

I3

Sciany

Zaprojektowano rozbiorke (wykucie) czgsci $cian oraz wykonanie nowych i uzupelnienia w celu
wydzielenia pomieszczen, naprawy istniejacych $cian i stworzenia otworéw drzwiowych i okiennych.

a) §ciany wewngtrzne nosne:

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z silikatow o wymiarach 250 x 250 x 220mm, Kklasie
wytrzymatoéci na $ciskanie 15 MPa, izolacyjnosci akustycznej RA2=55 dB. Bloczki silikatowe nalezy
laczy¢ za pomocg zaprawy tradycyjnej.

b) sciany wewngtrzne dziatowe:
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Sciany dziatowe z silikatéw z silikatéw o wymiarach 250 x 120 x 220mm, klasie wytrzymatosci
na $ciskanie 15 MPa, izolacyjnosci akustycznej RA2=55 dB. Bloczki silikatowe nalezy taczy¢ za pomoca
zaprawy tradycyjnej.

Obudowy i uzupelnienia $cian na konstrukcji stalowej systemowej z poszyciem plyta gipsowo
kartonowa gr. 12,5mm z wypetnieniem welng mineralng jesli zajdzie potrzeba. W razie koniecznos$ci w
miejscach mocowania na $cianie urzadzen nalezy zastosowa¢ wzmocnienia w postaci miejscowej

wymiany poszycia $ciany na ptyte o zwigkszonej wytrzymalosci i ulepszonej twardosci powierzchni.

Wykonczenie $cian wewnetrznych.

Powierzchnie $cian i sufitbw pomieszczefi powinny byé gladkie, w jasnych kolorach, bez
uszkodzen i szczelin.

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — powierzchnie latwo zmywalne, nienasiakliwe,
nietoksyczne, odporne na dziatanie wilgoci i srodkéw czystosci - plytki ceramiczne do wysokosci 2,4 m,
a powyzej tynk cementowo - wapienny;

- Sciany przy punktach wodnych innych pomieszczen np. przy zlewie i umywalce w aneksie
socjalnym do wysokosci 1,6 m od podlogi rowniez nalezy wylozy¢ glazura;

- $ciany w korytarzu, szatni do wys. 2,0m malowane farba zmywalna w jasnym kolorze;

- w pozostalych pomieszczeniach na calej wysokosci — tynk i gladz gipsowa;

Lokalizacja ww. robdt wskazana jest na rysunkach. Sciany murowane stosowaé wszgdzie gdzie
jest to mozliwe. Sciany szkieletowe i uzupeinienia wytacznie w miejscach, w ktérych nie bedzie mozliwe
wykonanie rob6ét murarskich. Obudowy szachtéw, instalacji i inne zakrycia obudowac ptytami g-k
o gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym, z wypetieniem z welny mineralnej. W pomieszczeniach mokrych do
obudowy pionéw nalezy zastosowaé plyty wodoodporne. W razie koniecznosci stosowac obudowy

ptytkami z betonu komérkowego gr. 60 mm.

Posadzki

Podlogi w pomieszczeniach socjalnych i fazienkach - nienasigkliwe, tatwo zmywalne,
antyposlizgowe. Cokoliki przypodlogowe do wys. ok. 10cm wykonane z materialu o tych samych
whasciwosciach co posadzka.,

W sali zaj¢¢ podioga z wykladziny PCV.

Polaczenia Scian i podlég w czesci kuchennej oraz higieniczno-sanitarnej wykonaé jako
zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji.

Narozniki $cian przy glownych ciagach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Plytki ceramiczne w pomieszczeniach z podloga z lastryko przyklejaé bezposrednio na podioze.
Jezeli lastryko dobrze trzyma si¢ podloza, nie ma potrzeby usuwania go. Do przyklejenia phytek
ceramicznych na lastryko nalezy zastosowaé zaprawg o zwigkszonej elastycznosci i przyczepnosci.

Stosowa¢ zaprawy wysokoelastyczne, w celu jednoczesnego wyréwnania podloza.
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Istniejace posadzki z plytek ceramicznych skué, a nastgpnie wykonaé nowe starajac si¢ uzyskaé

identyczny poziom posadzek na calej kondygnacji parteru.

W projekcie proponuje sie posadzki poszczegdlnych pomieszczen obiektu:

Pomieszczenia: 1.1 szatnia, 1.4 wozkowania, 1.7 korytarz, 1.8 aneks porzadkowy, 1.9 korytarz,
1.10 klatka schodowa, 1.12 klatka schodowa.

1. Plytka rektyfikowana 60x60 kolor szary

- plytka rektyfikowana wymiar 597x597 mm

- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie,

kolor szary, powierzchnia naturalna, ptytka imitujaca beton,
plytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130)-R 11,

(norma DIN 51097) — klasa C

- nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymatoéé na zginanie 45 N/mm?

- sita famigca — 2500 N

- odporno$¢ na $cieranie — PEI 4

- maksymalne $cieranie wglebne - 130 mm3

- odpornos¢ na plamienie — klasa 4

- odporno$é¢ na dziatanie srodké6w domowego uzytku i dodatkéw do basenow kapielowych — klasa A
- odpornos¢ chemiczna — LA, HA

- odporne na pgkniecia wloskowate

- mrozoodporne

2. Stopnica rektyfikowana 30x60 kolor szary

- plytka rektyfikowana wymiar 297x697 mm

- ptytka stopnicowa z ryflami i zaoblonym czotem

- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor szary, powierzchnia
naturalna, plytka imitujgca beton

- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130)-R 11,

(norma DIN 51097) — klasa C

- nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymatoé¢ na zginanie 45 N/mm?2

- sifa famigca— 2500 N

- odpornos¢ na $cieranie — PEI 4

- maksymalne $cieranie wglebne - 130 mm3
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- odpornos¢ na plamienie — klasa 4 M

- odporno$¢ na dzialanie $srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do basenéw kapielowych — klasa A
- odpornosé chemiczna — LA, HA
- odporne na pgknigcia wloskowate

- mrozoodporne

Pomieszczenia: 1.3 lazienka, 1.5 pomieszczenie socjalne, 1.11 lazienka ogélnodostepna / dla os6b

niepelnosprawnych, 1.19 magazyn.

1. Ptytka gresowa, pétmat 20x20cm, kolory dopuszczalne: bialy, szary, niebieski, bigkitny, turkusowy,

- plytka kolor bialy R (RAL K7/9003)

- plytka gresowa o wymiarze 200x200 mm - rodzaj powierzchni- péimat
- grubo$¢ — 10 mm

- $cieralnos¢ — klasa IV

- antyposlizgowos¢ — R10 A

- mrozoodporna

- odpornoé¢ chemiczna — GLA, GA

- odporno$¢ na plamienie — klasa 5

- reakcja na ogieft Al

Pomieszczenia: 1.2 sala dydaktyczna, sala lezakowania, 1.21 korytarz.

Heterogeniczne wykladziny podtogowe z PCW: Do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej o
intensywnym natgzeniu ruchu. Zabezpieczona poliuretanem PUR.

- wysoka klasa antyposlizgowosci R10

- najwyzsza klasa $cieralnosci T

- elastyczna wykladzina obiektowa, wielowarstwowa z przezroczystg warstwa uzytkowa.

- odporna na dziatanie mikroorganizmow (bakterii i grzybow)

Typ produktu Heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW
Klasyfikacja obiektowa 34 Bardzo intensywne natg¢zenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa 43 Intensywne natgzenie ruchu

Zawarto$¢ spoiwa Typl

Grubos¢ warstwy uzytkowej 0,80 mm

Grubos¢ catkowita 2 mm

Waga catkowita 3100 g/m?

Instalacja Klejona

Klasa reakcji na ogien Bfl -s1 przy ulozeniu na klej na podtozu
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Przewodzenie cieplne 0,02 m2K/W

Antyposlizgowosé Klasa DS (p > 0,30)

Waeniecenie resztkowe 0,03 mm

Stabilno$¢é wymiarowa <0.10%

Odpornos¢ na swiatto >6

Odpornos¢ chemiczna Odporne

Ogrzewanie podlogowe Tak (max. 27°C)

Nadaje si¢ do cigcia Tak

Antyposlizgowo$é R9, R10

Odziatywanie nézek mebli Brak uszkodzeft

Oddzialywanie kolek krzeset Brak uszkodzen

Zwijanie pod wptywem ciepta <|8| mm

Nadaje si¢ do recyklingu Tak

Catkowita zawarto$¢ recyklatu 33 %

zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe dobre
Stolarka

Projektuje si¢ stolarke zewnetrzng i wewnetrzna okienng i drzwiows. Zestawienie zastosowanych
w budynku drzwi i okien ich parametry i kolor oraz ich lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowe;.

- drzwi zewngtrzne — wymiana istniejacych drzwi we wskazanych miejscach, stolarka PCV w
formie i ksztalcie zblizonym do istniejacej w kolorze biatym o wspétczynniku U ~ maks. 1,3 W/m2K;

- okna zewnetrzne bezklasowe - wymiana istniejacej stolarki okiennej we wskazanych miejscach,
stolarka PCV w formie i ksztalcie zblizonym do istniejgcej w kolorze bialym o wspolczynniku U — maks.
0,9 W/m’K;

- stolarka okienna zewne¢trzna przeciwpozarowa — nieotwieralna (fix), wymiana istniejacej
stolarki okiennej we wskazanych miejscach, stolarka aluminiowa w formie i ksztalcie zblizonym do
istniejacej w kolorze biatym o wspélczynniku U — maks. 0,9 W/m’K i klasie odpornosci na ogien EI60,

- drzwi wewnetrzne — we wskazanych miejscach, drewniane, PCV lub stalowe, pelne lub szklone
szklem bezpiecznym, szczelne, fatwo zmywalne, w pomieszczeniach sanitarnych wyposazone w otwory
transferowe (wentylacyjne) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doplywu powietrza;
drzwi do pomieszczenia szatni 1.1 wyposazy¢ w samozamykacz;

- sale przeznaczone dla dzieci powinny by¢ wyposazone w drzwi o podwyzszonych parametrach
akustycznych o wsp. RW > 40 db; $wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o kat 90° / 900mm skrzydto
czynne;

- sanitariaty w bezposrednim sgsiedztwie sali dla dzieci powinny by¢é wyposazone w drzwi o
podwyzszonych parametrach akustycznych o wsp. Rw>=47dB, §wiatlo przejscia po otwarciu drzwi o kat
90° / 900mm; akustyka drzwi zgodna z obowigzujgcymi normami i przepisami, klamki i okucia - stal

nierdzewna / szczotkowana;
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- stolarka okienna wewnetrzna przeciwpozarowa — nieotwieralna (fix), wymiana istniejacej
stolarki okiennej we wskazanych miejscach, stolarka aluminiowa w formie i ksztalcie zblizonym do

istniejgcej w kolorze bialym o wspétczynniku U — maks. 0,9 W/m’K i klasie odpornosci na ogieri EI15.

Nadproza
Zaprojektowano nadproza z dwoch dwuteownikéw IPE100 i 120 ze stali S235. Calkowita

dhugos¢ belki wynosi 152-209cm, oparcie belek na $cianie na poduszce betonowej. Belki nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed osadzeniem w $cianie.
Opis kolejnosci wykonywanych robét:
e zabezpieczenie antykorozyjne belek: 2x farba podktadowa+2x farba nawierzchniowa;
¢ podstemplowanie obustronne miejsca osadzenia - istniejacych stropéw - minimum 7 stemple
stalowe po kazdej ze stron. Stemple posadowi¢ na chudym betonie podposadzkowym
¢ wyciecie bruzdy w $cianie jednostronnie;
e osadzenie belki z zaprawieniem bruzdy w strefie podporowej i nad belka, zaprawa
szybkowigzgca;
e wycigcie bruzdy w $cianie z drugiej strony;
e osadzenie belki z zaprawieniem bruzdy w strefie podporowej i nad belka, zaprawa
szybkowiazaca;
e skrecenie belek srubami
® wycigcie otworu — cigcie na bloki o wadze <35kg;

* otynkowanie o$ciezy, obudowa ptytami G-K nadproza;

Pozostale wytyczne

Sciany wewngtrzne i sufity wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym i gladzig gipsowa
malowane emulsjg akrylowa opartg na zywicach lateksowych w kolorze biatym; dopuszczalne inne farby
o niskim oporze dyfuzyjnym, kolorystyka dobrana na etapie projektu wnetrz.

Ostony grzejnikéw zastosowaé we wszystkich pomieszczeniach dostepnych dla dzieci. Ostony z

laminowanej ptyty MDF 16mm. Dopuszczalne kolory: bialy, z6lty, czerwony, zielony, niebieski.

3.2.1. Pozostale elementy wykonczenia zewn¢trznego.

Wymiana stolarki zewngtrznej okiennej i drzwiowej na PCV w kolorze bialym.

Wymiana czgéci izolacji termicznej na welng mineralng w miejscach wskazanych w projekcie.
Ubytki tynku uzupetnié tynkiem silikatowo-silikonowym w kolorze identycznym z istniejacym.
Parapety zewnetrzne oraz obrébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej o rdzeniu

stalowym gr. 0,5 mm w kolorze identycznym z istniejacymi.
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3.2.2 Wejicia do budynku

Lokalizacje wejs¢ do budynkow bez zmian.

3.2.3. Doswietlenie wnetrza

Doswietlenie wnetrz  pomieszczen odbywaé si¢ begdzie poprzez okna umieszczone
w plaszczyzZnie $cian zewnetrznych oraz w dachu.

Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi maja zgodne z przepisami warunkéw

technicznych warto$ci powierzchni okien do$wietlajacych wnetrze.

3.2.4 Projektowana forma architektoniczna budynku w odniesieniu do wymogéw decyzji
nr 23.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.08.2023r., wydanej przez Wéjta
Gminy Gizycko, znak RRG.6733.18.203.EP

WYMOGI DECYZJI
PARAMETR O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEG

PARAMETR WYMOG
PROJEKTOWANY SPELNIONY

Powierzchnia
Bez zmian Bez zmian TAK
zabudowy
Szerokos¢ elewacji
26,36 m - bez zmian Bez zmian TAK

frontowej

2 kondygnacje nadziemne - bez zmian )
Ilo$¢ kondygnacji ) ) Bez zmian TAK
1 kondygnacja podziemna - bez zmian

Wysokos¢ gornej

krawedzi elewacji Bez zmian Bez zmian TAK
frontowej

Wysokos¢ budynku Bez zmian Bez zmian TAK
Geometria dachu Dach ptaski Bez zmian TAK
Kierunek kalenicy w

stosunku do frontu Bez zmian Bez zmian TAK
dziatki

xir:la} pokrycia Bez zmian Bez zmian TAK
Kolorystyka elewacji Bez zmian Bez zmian TAK

Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami decyzji nr 23.2023 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 21.08.2023r., wydanej przez Woéjta Gminy Gizycko, znak
RRG.6733.18.203.EP.
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4.0  Charakterystyczne parametry budynku
4.1 Zestawienie powierzchni
PRZED PRZEBUDOWA
PARTER
L.P. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] POSADZKA
1.1 |PRZEDSIONEK 3,67 LASTRYKO
12 |KLATKA SCHODOWA 11,30 LASTRYKO
1.3 |KORYTARZ 76,53 LASTRYKO
1.4 |LAZIENKA 18,68 | PLYTKI CERAMICZNE
1.5 |LAZIENKA 18,60 | PLYTKI CERAMICZNE
1.6 |POKOJ BIUROWY 11,14 WYKLADZINA
1.7 | SALA DYDAKTYCZNA 67,90 WYKLADZINA PCV
' 1.8 | WYDAWANIE POSILKOW 10,06 | PLYTKI CERAMICZNE
1.9 |ZMYWALNIA 7,37| PLYTKI CERAMICZNE
1.10 | KORYTARZ 2,37| PLYTKI CERAMICZNE
1.11 |KORYTARZ 4,26 | PLYTKI CERAMICZNE
1.12 |KORYTARZ 1,74| PLYTKI CERAMICZNE
1.13 | MAGAZYN 2,07| PLYTKI CERAMICZNE
1.14 |PRZYGOTOWALNIA 9,19| PLYTKI CERAMICZNE
1.15 | KUCHNIA 33,03 | PLYTKI CERAMICZNE
1.16 |KLATKA SCHODOWA 11,45 LASTRYKO
1.17 | PRZEDSIONEK 11,35| PLYTKI CERAMICZNE
1.18 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,00| PLYTKI CERAMICZNE
1.19 | POMESZCZENIE GOSPODARCZE 0,70 LASTRYKO
1.20 |KLATKA SCHODOWA 8,95 LASTRYKO
121 |WC 3,56 | PLYTKI CERAMICZNE
1.22 | MAGAZYN 10,79 | PLYTKI CERAMICZNE
1.23 |SALA DYDAKTYCZNA 68,65| WYKLADZINA PCV
1.24 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2,13 | PLYTKI CERAMICZNE
1.25 |POKOJ BIUROWY 11,44 | PLYTKI CERAMICZNE
RAZEM POWIERZCHNIA 409,93
I PIETRO (klatka schodowa)
L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] POSADZKA
2.1 |KLATKA SCHODOWA 13,74 LASTRYKO
2.2 |KORYTARZ 54,04 LASTRYKO
23 |KORYTARZ 11,07| WYKLADZINA PCV
2.4 |KORYTARZ 3,27| WYKLADZINA PCV
RAZEM POWIERZCHNIA 82,12
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PO PRZEBUDOWIE
PARTER
L.P. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] POSADZKA
POMIESZCZENIA I CZESCI POMIESZCZEN
PRZEZNACZONE NA POTRZEBY KLUBU DZIECIECEGO
1.1 |SZATNIA 17,69 | PLYTKI CERAMICZNE
1.2 |SALA DYDAKTYCZNA, SALA LEZAKOWANIA 68,63| WYKLADZINA PCV
1.3 |LAZIENKA 15,02 | PLYTKI CERAMICZNE
1.4 | WOZKOWNIA 9,08| PLYTKI CERAMICZNE
1.5 | POMIESZCZNIE SOCJALNE 7,50 | PLYTKI CERAMICZNE
RAZEM POWIERZCHNIA 117,92
POMIESZCZENIA OGOLNODOSTEPNE
1.6 |PRZEDSIONEK 11,35 | PLYTKI CERAMICZNE
1.7 |KORYTARZ 2,08| PLYTKI CERAMICZNE
1.8 | ANEKS PORZADKOWY 1,46 | PLYTKI CERAMICZNE
1.9 |KORYTARZ 56,22 | PLYTKI CERAMICZNE
1.10 |KLATKA SCHODOWA 15,60 PLYTKI CERAMICZNE
. LAZIENKA OGOLNODOSTEPNA / DLA OSOB 831| PLYTKI CERAMICZNE
NIEPELNOSPRAWNYCH
1.12 |KLATKA SCHODOWA 15,17 | PLYTKI CERAMICZNE
1.13 |[KLATKA SCHODOWA 11,45| PLYTKI CERAMICZNE
RAZEM POWIERZCHNIA 112,64
ZAPLECZE KUCHENNE
1.14 | KOMUNIKACJA / WOZKI KELNERSKIE 7,70 | PLYTKI CERAMICZNE
1.15 | KORYTARZ 4,26 PLYTKI CERAMICZNE
1.16 |KORYTARZ 2,37| PLYTKI CERAMICZNE
1.17 | WYDAWANIE POSILKOW 10,06 | PLYTKI CERAMICZNE
1.18 |ZMYWALNIA 7,37| PLYTKI CERAMICZNE
RAZEM POWIERZCHNIA 31,76
POMIESZCZENIA I CZESCI POMIESZCZEN NIE PRZEZNACZONE
NA POTRZEBY KLUBU DZIECIECEGO
1.19 | MAGAZYN 19,64 | PLYTKI CERAMICZNE
1.20 | SALA DYDAKTYCZNA 67,90| WYKLADZINA PCV
1.21 |KORYTARZ 3,32| WYKLADZINA PCV
1.22 |LAZIENKA 10,20 | PLYTKI CERAMICZNE
1.23 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 24,26 | PLYTKI CERAMICZNE
RAZEM POWIERZCHNIA 125,32
RAZEM POWIERZCHNIA OBJETA
396,64

OPRACOWNIEM
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POMIESZCZENIA NIE OBJETE OPRACOWANIEM

1.24 |KORYTARZ 1.74| PLYTKI CERAMICZNE
125 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,07| PLYTKI CERAMICZNE
126 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,19| PLYTKI CERAMICZNE

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN NIE

OBJETYCH OPRACOWNIEM 100

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 409,64

I PIETRO (klatka schodowa)

L.P. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] POSADZKA
2.1 |KLATKA SCHODOWA 22,44| PLYTKI CERAMICZNE
22 |KORYTARZ 56,72 LASTRYKO
23 |KORYTARZ 2,98| PLYTKI CERAMICZNE

POWIERZCHNIA EACZNIE 82,14

POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM "

,

LACZNIE

POWYZSZE ZESTAWIENIE NIE DOTYCZY POMIESZCZEN PRZYNALEZNYCH DO
PARKU WODNEGO WILKASY

PRZED PRZEBUDOWA

Powierzchnia zabudowy budynkiem objgtym opracowaniem
Powierzchnia calkowita budynku obje¢tego opracowaniem

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen w zakresie opracowania

Kubatura brutto budynku objetego opracowaniem
Dhugos¢ budynku

Szerokos¢ budynku

PO PRZEBUDOWIE

Powierzchnia zabudowy budynkiem objetym opracowaniem -

Powierzchnia catkowita budynku objgtego opracowaniem -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczei w zakresie opracowania

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych przebudowa

Kubatura brutto budynku obj¢tego opracowaniem
Dlugos¢ budynku

Szerokoge budynku

704,12 m?
151,80 m?
492,05 m?
7170,60 m*
38,07 m
26,36 m

704,12 m? — bez zmian
151,80 m? — bez zmian
492,05 m? — bez zmian
478,78 m?
7170,60 m* — bez zmian
38,07 m — bez zmian

26,36 m — bez zmian
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4.2 Usytuowanie obiektu pod katem zgodno$ci z przepisami przeciwpozarowymi.

Budynek wystepuje w zwartej zabudowie z budynkiem biblioteki od ktérego oddzielony jest
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Zachowane s3
tez wymagane odleglosci co najmniej 8 m od najblizszej zabudowy i odleglos¢ min. 4m od granicy
dzialki $§cianami z oknami lub drzwiami.

Drogg pozarowa do budynku stanowi jezdnia ul. Olsztyriskiej. Wyjscie z budynku potagczone jest
z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci do 30 m.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia lokalny wodociagg. Wymagana
ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej budynku wynosi 10 I/s. Najblizszy
hydrant DN 80 znajduje si¢ w odleglosci 45 m od budynku.

Projektowany budynek spetnia wymagania warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

5.0 Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu.

Nie dotyczy.

6.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7.0 Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla oséb niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

8.0 Sposob dostosowania budynku do korzystania z budynku przez osoby niepelnosprawne.
Budynek dostosowany bedzie dla potrzeb os6b niepelnosprawnych. Niniejszy projekt przewiduje
wykonanie lazienki dla oséb niepelnosprawnych, bedaca jednoczesnie tazienka ogdlnodostepna.
W drugim etapie wykonana zostanie winda zewngtrzna zapewniajaca dostep osobom
niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku. Projekt windy stanowi odrgbne

opracowanie.

9.0 Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Obiekt wraz ze swoim wyposazeniem oraz funkcjonowanie i uzytkowanie obicktu nie majg
wplywu na warunki §rodowiskowe.

Projektowany budynek zasilany bgdzie w wodg z sieci wodociggowe;j.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej. Z budynku nie bedg

odprowadzane $cieki technologiczne ani przemystowe.

8
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Do srodowiska nie beda emitowane zadne zanieczyszczenia pylowe, zapachowe i plynne.

W trakcie prawidtowej eksploatacji kotla c.0., przy zastosowaniu rodzaju paliwa wg wytycznych
producenta, sktad spalin spetnia wymagania okre$lone w przepisach.

W budynku wytwarzane bedg odpady komunalne nie posiadajace cech odpadéw niebezpiecznych
(np. palnosé, toksyczno$¢, zawarto§é substancji szkodliwych dla zdrowia, §rodowiska). Odpady beda
sortowane i sktadowane w zamykanych kontenerach na odpady zlokalizowanych w wyznaczonym
miejscu przeznaczonym do sktadowania odpadow statych.

Projektowana inwestycja nie bedzie zrodlem nadmiernych halasow, emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Planowana inwestycja nie bedzie wymagac usunigcia drzew ani znacznej zmiany rzezby terenu.

10.0  Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekomomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
Projektowana przebudowa nie dotyczy zmiany istniejacego Zrodia zaopatrzenia w energig i

cieplo.

11.0  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie w  poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Projektowana przebudowa nie dotyczy zmiany istniejacego Zrodia zaopatrzenia w energi¢ i
ciepto.

Sugeruje si¢ w kolejnych etapach inwestycji wyposazenie zasilania obiegéw w zawory regulacji

wstepnej i termostatyczne wyposazone w glowice elektryczne sterowane czujnikami temperatur.

12.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12.1. Instalacje wodociggowe

Zrodlem zaopatrzenia w wodg dla projektowanej przebudowy bedzie sie¢ wodociagowa poprzez
istniejace przylacze wody.

Wewngtrzna instalacja zimnej wody - wg projektu technicznego.

Wewnegtrzna instalacja ciepltej wody uzytkowej— woda ciepta przygotowywana jest w zasobniku

zasilanym z kotla gazowego.

12.1.1 WyposaZenie sanitarne, armatura, ksztattki.
Projekt architektoniczno-budowlany przewiduje lokalizacje wyposazenia, a projekt techniczny
wskazuje miejsca i sposdb doprowadzenia doj$¢ i odpltywow.

Doboru wyposazenia sanitarnego dokona Inwestor.
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W pomieszczeniach Klubu zachowane beda dopuszczalne dlugosci przeji¢ ewakuacyjnych do 40 m,
prowadzacych przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, oraz zachowana begdzie dopuszczalna dlugosé

doj$¢ ewakuacyjnych przy jednym doj$ciu do 10 m oraz przy dwdch dojéciach do 40 m.

W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ponad 6 dzieci, drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych
otwierajg si¢ na zewnatrz. W Klubie nie bedzie pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 30

0sob.

W strefie pozarowej ZL II zapewnione beda minimalne wymiary poziomych drég ewakuacyjnych
oraz wyj$¢ ewakuacyjnych, tj. szeroko$¢ korytarzy co najmniej 1,4 m i wysoko$¢ korytarzy co najmniej
2,2 m, oraz szeroko$é wyjsé co najmniej 0,9 m i wysoko$é wyjéé co najmniej 2,0 m. Bezposrednie
wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku oraz do sasiedniej strefy pozarowej (tj. do klatki schodowej z
pictra) beda posiadaty szerokos$¢ co najmniej 1,2 m. Podane wielkosci dotycza wymiaréw mierzonych w
Swietle.

Dwoje schodéw przy péinocnej elewacji prowadzacych na pigtro nie sg traktowane jako' schody
ewakuacyjne, dlatego nie sg istotne ich parametry

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych bgdzie posiadata klase odpornoéci ogniowej co

najmniej EI 15. Wymog ten dotyczy réwniez nieotwieranych naswietli w obudowie korytarzy.

13.6 Wymagania instalacyjne.
Drogi ewakuacyjne w strefie pozarowej ZL II begda wyposazone w instalacj¢ awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowy wylacznik pradu, wg odrebnego projektu

uzgodnionego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Poniewaz strefa pozarowa ZL II przekroczy 200 m?, dlatego wymaga wyposazenia w hydranty
wewnetrzne DN 25 z wezem polsztywnym, wg odrebnego projektu uzgodnionego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;.

Strefa Klubu Dziecigcego bedzie wyposazona w co najmniej w pie¢ jednostek $rodka gasniczego
2 kg lub 2 1, zawartego w gasnicach, o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 21A.

13.7  Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych.
Droge pozarowg do budynku stanowi jezdnia ul. Olsztynskiej. Wyjscie z budynku potgczone jest
z droga pozarowa, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci co najmniej 1,5 m i dlugosei do 30 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia lokalny wodociag. Wymagana
ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej budynku wynosi 10 I/s. Najblizszy
hydrant DN 80 znajduje si¢ w odleglosci 45 m od budynku.

e
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Instalacje wodociggowe zostang zaizolowane termicznie. Grubosci - wg projektu technicznego

branzy sanitarne;j.

12.1.2 Préby szczelnosci instalacji wodociagowych.

Wszystkie instalacje musza by¢é poddane prébie szczelnodci przed zaizolowaniem. Cisnienie
préby wynosi 1,5 razy wigcej niz ci$nienie robocze. W instalacji nie moga wystgpowaé zadne przecieki.
Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacj¢ zdezynfekowac roztworem podchlorem sodu

i wypetni¢ protokét odbioru instalacji.

12.2. Instalacje kanalizacji sanitarne;.
Budynek wyposazony jest w przylacze kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie S$ciekow

sanitarnych do kanalizacji sanitarnej na warunkach okre$lonych przez dysponenta sieci.

12.2.1. Urzadzenia, armatura.
Projekt architektoniczno-budowlany przewiduje lokalizacj¢ wyposazenia, a projekt techniczny
wskazuje miejsca i sposob doprowadzenia dojs¢ i odptywow.

Doboru wyposazenia sanitarnego dokona Inwestor.

12.2.2. Montaz

Rury uktada¢ zgodnie z projektem technicznym i instrukcja producenta rur.

12.3. Instalacje kanalizacji deszczowe;.
Nie projektuje si¢ zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych do sieci

kanalizacji deszczowej na warunkach zarzadcy sieci.

12.4, Instalacje centralnego ogrzewania
Zrédlem ciepta dla budynku jest istniejacy kociol gazowy usytuowany w kottowni w piwnicy

budynku, zasilany z sieci gazowe;j.

12.4.1. Bilans ciepla — wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

12.4.2. Wyposazenie instalacyjne
Jako elementy grzejne w budynku projektuje si¢ grzejniki panelowe konwekcyjne.

Rozmieszczenie, rodzaj i parametry, wg projektu technicznego.

12.4.3. Préby instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy poddaé¢ prébie szczelno$ci i na cisnienie na zimno.

W czasie proby sprawdzi¢ nalezy szczelno$é wszystkich polaczen. Przed przystapieniem




STARGATWO POWIATOWE

Wydzial Budownictwa
11.300 Gitycko
Aleja 1 Maja 14

do badania szczelnodci instalacje nalezy kilkakrotnie starannie przeplukac. Po spuszczeniu wody i
zakonczeniu badania nalezy instalacje napetni¢ woda odpowiednio uzdatniong z dodatkiem inhibitora

korozji. Badania szczelnosci i dziatania instalacji nma goraco nalezy przeprowadzi¢é po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby na zimno.

12.5. Instalacja gazu.
Budynek wyposazony jest w przytacze gazowe. Projekt techniczny przewiduje demontaz czesci

instalacji gazowych w budynku.

12.6. Instalacje wentylacyjne.

W budynku projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna wykorzystujac kanaly wentylacyjne w
istniejacych trzonach wentylacyjnych.

Odleglos¢ gérnej krawedzi otworu kanatlu wentylacyjnego od sufitu max. 15 cm. Nalezy
stosowa¢ kratki wentylacyjne o 50% wigksze od przekroju przewodu, wyposazone w urzadzenia
umozliwiajace redukcj¢ przekroju o 1/3.

Przy kominach nalezy zamontowa¢ tawy kominiarskie utatwiajaca konserwacje.

Powietrze kompensacyjne doprowadzane begdzie do pomieszczen w budynku poprzez nawiewniki

okienne.

12.7. Instalacje elektryczne.
Energia elektryczna dostarczana jest z sieci na warunkach zarzadcy poprzez istniejace przylacze.

Lokalizacja, parametry urzadzen i opraw wg projektu technicznego.

12.8. Instalacja teletechniczna i internetowa.

Nie projektuje sie.

13.0 Ochrona przeciwpozarowa.

13.1  Klasyfikacja budynku.

W istniejagcym budynku po bytym gimnazjum powstanie na parterze Klub Dziecigcy dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Poniewaz tego typu funkcje w budynkach wplywaja na to, ze traktowane sg one
jak obiekty przeznaczone przede wszystkim na pobyt osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sig,
dlatego strefa pozarowa parteru bedzie zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Budynek ze
wzgledu na wysoko$é, kwalifikowany jest do grupy budynkow niskich (N). Natomiast na drugiej
kondygnacji nadziemnej bgdg pomieszczenia przeznaczone na funkcje administracyjng, co stanowi

podstawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
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Budynek jest obiektem o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Parametry
budynku przedstawiaja si¢ nastepujgco:
— powierzchnia zabudowy — 704,12 m?
—  kubatura — 7170,60 m?
— wysokos¢— 7,6 m

— powierzchnia wewnetrzna parteru — 483,95 m?

13.2  Podziat na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej ZL 11 dla tego typu budynkéw wynosi 8000 m?
Budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe. Strefa pozarowa Klubu Dziecigcego bedzie
obejmowata pomieszczenia na parterze budynku oraz schody przy gléwnym korytarzu oraz przy zapleczu
kuchennym, od strony péhocnej, prowadzace na pigtro. Strefa ta bedzie kwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il i bedzie posiadata powierzchni¢ 483,95 m?. Kondygnacja na pietrze bedzie
stanowi¢ odrebng stref¢ pozarowa zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Do strefy tej naleze¢
bedzie klatka schodowa od strony wschodniej. Kondygnacja podziemna przeznaczona jest na Zaplecze
gospodarcze kuchni z pomieszczeniami socjalnymi oraz kotlownia, i begdzie stanowi¢ odrgbng strefe

pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.

Strefy pozarowe parteru i pigtra beda oddzielone od siebie stropem w klasie odporno$ci ogniowej
co najmniej REI 30 oraz §cianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60. Przejscie
komunikacyjne pomiedzy strefami pozarowymi parteru i pigtra bg¢da zamknigte drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, wyposazonymi w urzgdzenia samozamykajace. Natomiast strefy
pozarowe parteru i kondygnacji podziemnej bedg oddzielone od siebie stropem i Scianami w klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej REI 120. Wejscia do kondygnacji podziemnej beda zamkniete
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, wyposazonymi w urzadzenia
samozamykajace. Szyb nieczynnej windy towarowej przechodzacej przez piwnicg i parter bedzie na
parterze zabudowany w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Natomiast dwoje schodéw przy
pohocnej elewacji wchodzi¢ bedzie w strefg pozarowg parteru i strefa parteru bedzie wydzielona i

zamknieta przy tych schodach na poziomie pigtra.

Na polaczeniu scian oddzielenia przeciwpozarowego ze scianami zewngtrznymi, zostang
zastosowane pionowe pas z materiatdw niepalnych, o szerokoéci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60. Poniewaz budynek wystepuje w zwartej zabudowie, dlatego na potaczeniu z
budynkiem biblioteki bgdzie w podobny sposob oddzielony od strefy pozarowej tego budynku.
Kondygnacje budynku beda oddzielone sg siebie na Scianach zewngtrznych pasami

mig¢dzykondygnacyjnymi o szerokosci co najmniej 0,8 m i klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych beda zabezpieczone w klasie
EI tych oddzielen, a ewentualne przewody wentylacyjne beda posiadaly w tych miejscach

przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS.
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13.3  Wymagania lokalizacyjne.
Budynek wystepuje w zwartej zabudowie z budynkiem biblioteki od ktorego oddzielony jest
éciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Zachowane s3

tez wymagane odlegloéci co najmniej 8 m od najblizszej zabudowy.

13.4  Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkow jezeli czes¢ podziemna budynku jest zaliczona
do ZL, klas¢ odpornosci pozarowej budynku ustala si¢, przyjmujac jako liczbe jego kondygnacji lub jego
wysokosé¢ odpowiednio: sume¢ kondygnacji lub wysokosci cz¢sci podziemnej i nadziemnej, przy czym do
tego ustalenia nie bierze si¢ pod uwage tych czgsci podziemnych budynku, ktére sa oddzielone
elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 i maja
bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Taka sytuacja mie¢ bedzie miejsce w przypadku rozpatrywanego
budynku.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym niskim (N) i powinien by¢ wykonany co najmniej
w klasie ,,D” odporno$ci pozarowej. Podobnie jednokondygnacyjne budynki zaliczone do Kkategorii
zagrozenia ludzi ZL 1I, mogg by¢ wykonane w klasie ,,D” odpornosci pozarowej. W zwigzku z czym
poszczegélne elementy budynku na kondygnacjach nadziemnych wykonane sa jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) i spehiaja wymagania w zakresie klas odpornosci ogniowej.

W klasie ,,D” odpornosci pozarowej dla kondygnacji parterowej zapewnione beda nastgpujace
klasy odporno$ci ogniowe;j:
—  gléwna konstrukcja nosna — R 30,
— stropy — REI 30,
~ $ciany zewnetrzne — EI 30 (dotyczy paséw migdzykondygnacyjnych),
— obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI 15.

Nie stawia si¢ wymagan w zakresie odporno$ci ogniowej dla pozostatych $cian wewnetrznych,
konstrukeji dachu oraz przekrycia dachu.

System ocieplenia $cian zewnetrznych budynku spelnia¢ bedzie wymagania dotyczace
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL I nie beda stosowane do wykorniczenia wnetrz materialy
fatwo zapalne, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane beda z materialéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Na drogach ewakuacyjnych nie bgda stosowane
materialy fatwo zapalne.

13.5 Wymagania ewakuacyjne.

W Klubie Dziecigcym bedzie tacznie 16 dzieci oraz 5 0s6b personelu, w tym osoby pracujace w
zapleczu kuchennym.

Z kazdego pomieszczenia Klubu prowadzi¢ bgda wyjscia ewakuacyjne na drogg komunikacji
ogdlnej, tj. na korytarz, a z niego bezposrednio na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej.

2|
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Uwagi koncowe

* W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie niezwlocznie
powiadomi¢ Projektanta.

e« Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczna
i sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi normami i wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepisow o Bezpieczefistwie i Ochronie Zdrowia.

¢  Wszystkie prace budowlane i  montazowe nalezy prowadzi¢  zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy,
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, a takze
z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czgsci opisowej i rysunkowej projektu.

» W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w  naturze.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci wymiarowo - gabarytowych nalezy bezzwlocznie
poinformowa¢ Projektanta. '

s Wszystkie czeéci dokumentacji nalezy czyta¢ jako calo$¢, cze§ci rysunkowa
i opisowa wzajemnie si¢ uzupelniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) i nadzér autorski.

» Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢é wykonane z
materialéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na
dzien oddania do Uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydané przez
ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbg¢dne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
dany wyréb do jednostkowego stosowania.

+ Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknigciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania i
stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonania kolejnych etapéw i robot. Odbidr
przez Inspektora Nadzoru czgsci lub calosci robdt nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za
jako$é i prawidlowe wykonanie calosci robot.

» Specyfikowane materialy i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowaé, stosowad,
wbudowywaé i eksploatowa¢ zgodnie z wlasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okreslonymi przez poszczegdlnych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

« Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajace
minimalne standardy parametrow technicznych i uzytkowych. Cechy produktow zastosowanych musza
by¢, co najmnie;j takie, jak wzorcowych.

» Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktow zamiennych w stosunku do specyfikowanych po
uzgodnieniu i za pisemna zgoda Projektanta.

o Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budowli powinny by¢ odebrane przez nadzor
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

* Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegdlnych
branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

» Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projektanta, przenosi odpowiedzialno$¢ za
cato$¢ konstrukcji na osob¢ samowolnie wprowadzajaca zmiany.

« Projekt budowlany jest obj¢ty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektant:

mgr in. arch. Ewa K4 mila Zagrodny
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STARGETWO POWIATOWE
Wydzial Budownictwa
11-500 Gizyeko
Aleta | Mais 14

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ul. Lakowa 9, 11-500 Gizycko, tel.: 503713989

Igor Lempicki Biuro Projektowe Projektor
e-mail: bpprojektord(@gmail.com Egz. nr

ZANEACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANE®GO®

NAZWA

ADRES

KATEGORIA OBIEKTU
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
OBREB EWIDENCYJNY
NUMER DZIALKI

INWESTOR

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEN
W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY

W WILKASACH NA KLUB DZIECIECY

ul. Olsztynska 29, Wilkasy, 11-500 Gizycko
kategoria I1X

280604_2 Gizycko

0020 Wilkasy

586, 833, 592/1

Gmina Gizycko

ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Gizycko, Marzec 2024r.
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STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Budownictwa
11-500 Gizycko
Aleja 1 Maia 14
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B (LU ,
1Z7BA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Kamila Zagrodny
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/ WMOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0237.

Cztonek czynny od: 18-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-11-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0237-B8E5-3992-DB51-16AA

ZA zcoo(ri%{; JIRYGINALEM
mgr i (/T’t; Kamila Zagrodny

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okrggowa Izba Architektow RP.




STAROSTWCO POWIATOWE
Wydzial Budownictwa
11-500 Gizycko
Aleia 1 Maia 14

RZECZY P _.'_‘.:,.f"'f].h.{-_-- OLSKIES

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 2WMOIA/2013 Olsztyn, dnia 7 czerwca 2013 r.

DECYZJA nr 6/WMOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr.243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z p6én. zm.)
stwierdza sie, ze

Pani
magister inzynier architekt Ewa Kamila Zagrodny
(tytuf zawodowy/stopier naukowy) (imie lub imiona i nazwisko)

urodzona w dniu 26 listopada 1983 r. w Gizycku.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w lermmle 14 dni od
dnia doreczenia decyzji. -

1. Przewodniczacy Komisji; ___Mariusz Szafarzyriski
(imie lub imiona i nazwisko)
2. Sekretarz Komisji; Ewa Bachry
(imie lub imiona i nazwisko)
3. Czionek Komisji: Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko)
4. Czlonek Komisiji. Magdalena Rafalska
(imig lub imiona i nazwisko)
5. Czlonek Komisji: Andrzej Goralski

(imie lub imiona i nazwisko)

1. Strona (wnioskodawca): Ewa Kamila Zagrodny
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) rada okregowa izby architektéw RP.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel, (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wn@iarp.ol, hitp: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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DECYZJA Nr 23.2023
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 2a i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52
ust. 1, art. 54, art. 55 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 6 pkt. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

po rozpatrzeniu wniosku:

z dnia 26.06.2023 r. Gminy Gizycko, reprezentowanej przez pelnomocnika Pania Ann¢ Szymaniuk
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na adaptacje i przebudowe parteru
budynku szkoly w Wilkasach na klub dzieciecy oraz oddzial przedszkolny na dzialkach o nr
geodezyjnych 586, 833, 592/1 polozonych w obrebie geodezyjnym Wilkasy, gmina GiZycko

po uzgodnieniu z:

1) Zarzadcg Drog Krajowych — w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego drogi
krajowej — Dyrektor Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, w terminie przewidzianym do
uzgodnienia projektu decyzji, nie zajal stanowiska, w zwiazku z czym po uplywie terminu 2
tygodni od dnia udostepnienia projektu decyzji, uznano go za uzgodniony,

2) Z2arzadca Dréog Wojewddzkich w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego drogi
wojewodzkiej — postanowienie ZDW.TU/5330/691/2023 z dnia 04.08.2023r.

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego na adaptacje i przebudowe parteru budynku szkoly w
Wilkasach na klub dzieciecy oraz oddzial przedszkolny na dzialkach o nr geodezyjnych 586,
833, 592/1 polozonych w obrebie geodezyjnym Wilkasy, gmina Gizycko, w granicach
okreglonych na zalgczniku graficznym w skali 1:1000

OKRESLAM

Zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977}):

1. Rodzaj inwestycji:
Adaptacja i przebudowa parteru budynku szkoly w Wilkasach na klub dzieciecy oraz oddzial
przedszkolny.

2. Warunki i szczegdélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych, w szczegdlnosci w zakresie:
1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) funkcja obiektu — klub dzieciecy i oddzial przedszkolny,

b) w ramach inwestycji adaptacja i przebudowa parteru budynku szkoly w Wilkasach na klub
dzieciecy oraz oddzial przedszkolny, w ramach inwestycji powstana nowe sale dydaktyczne,
zaplecze kuchenno-kateringowe, oddzial przedszkolny, klub dzieciecy oraz pomieszczenia
socjalne dla pracownikoéw,

c) ustala sie parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

— powierzchnia zabudowy — bez zmian,

— szerokos¢é elewacji frontowej — 26,36 m (bez zmian),

— ilo$é¢ kondygnacji — 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna (bez zmian),

— wysokoS§¢é gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki — 7,5 m (bez zmian),

~ wysokoéé od poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do budynku do glownej
kalenicy dachu - 7,5 m (bez zmian),

- geometria dachu - dach plaski o kgcie nachylenia potaci dachowych do 15° (bez
zmian),

— kierunek kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki — bez zmian,

— material pokrycia dachu — bez zmian,

— kolorystyka elewacji — bez zmian,

d) ustala sie parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy dla calego terenu objetego
inwestycja:

- wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek, na ktoérych bedzie
realizowana inwestycja — bez zmian, .
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— nieprzekraczalna linia zabudowy - nie ustala si¢ (inwestycja dotyczy adaptacji i
przebudowy, bez zmiany gabarytow budynku),

T obiekty i ich lokalizacja winny spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

 Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn.
zm.). Inwestycje nalezy zaprojektowac i realizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Lokalizacja obiektu z zachowaniem
normatywnych odleglosci od sieci uzbrojenia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
ustaleniami odnosnych norm. W wypadku kolizji lub nienormatywnego zblizenia do
uzbrojenia terenu lub obiektéw kubaturowych opracowaé projekty niezbednej przebudowy
lub zabezpieczenia sieci zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz warunkami odno$nych
norm, w uzgodnieniu z gestorami sieci, )

f) inwestycje nalezy projektowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

g) projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepiséow szczegélnych oraz zawierac
pozytywne opinie organéw opiniujacych i uzgadniajacych,

h) inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrone urzadzen
melioracji oraz przestrzega¢ przepisow Ustawy Prawo Wodne zdnia 20 lipca 2017 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z p6zn. zm.);

Ochrona Srodowiska, przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz

débr kultury wspélczesnej:

a) niniejsza inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w zwiazku, z czym
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, co za tym idzie
przeprowadzenia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach,

b) planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkcji zagospodarowama
terenu wystepujacych na dziatkach sgsiednich,

c) teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pézn. zm.),

d) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 840), nalezy przy uzyciu dostepnych $rodkoéw, zabezpieczyé ten przedmiot i oznakowaé
miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomié o znalezieniu tego przedmiotu
wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy
Gizycko,

e) przestrzegaé innych warunkéw wynikajacych z przepiséw szczegdlnych;

Obshiga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a) zapotrzebowanie na energie elektryczna - przylacze do sieci elektroenergetycznej na
warunkach zarzadcy sieci,

b) zapotrzebowanie na wode — przylacze do sieci wodociagowej na warunkach zarzadcy sieci,

c) spos6b odprowadzania Sciekéw sanitarnych - przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach zarzadcy sieci,

d) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych — przylacze do sieci kanalizacji deszczowej na
warunkach zarzadcy sieci,

€) sposob gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie gminy,

f) zapotrzebowanie na energie cieplng - przylacze do sieci cieplowniczej na warunkach
zarzadcy sieci,

g) zapotrzebowanie na gaz — przylacze do sieci gazowej na warunkach zarzadcy sieci,

h) zaopatrzenie w Srodki lacznosci - przylacze do sieci,

i)  obsluga komunikacyjna - dostep do publicznej drogi krajowej Nr 59 (dziatka ewidencyjna
nr 83) poprzez dzialki ewidencyjne nr 522, 546, 682 oraz do publicznej drogi wojewddzkiej
Nr 643 (dziatka ewidencyjna nr 838/2) poprzez dziatki ewidencyjne nr 538, 539 (ul. Okrezna
Nr 129062N)

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdéb trzecich:
a) nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich tj.:
— dostepu do drogi publicznej,
- mozliwodci lrorsyatania g obiclttéw i ursadsen infrastruktury technicanej,
- przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby;

b) inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymaé sie od dziatan, ktére
zaktécalyby korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecietha miare, wynikajaca ze
spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych — art. 144
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360
z pézn. zm.).

5) Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
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Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja tereny goérnicze. 10
3. Linie rozgraniczajace teren inwestyeii: 11-500 Gizycko
Wyznaczono na mapie w skali 1:1000, stanowiacej zalgcznik graficzny do niniejszej décysfi. ! Maia 14

UZASADNIENIE

Dnia 26.06.2023 r. Gmina Gizycko, reprezentowana przez peilnomocnika Pania Anne
Szymaniuk wystapila z wnioskiem do Wéjta Gminy Gizycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego na adaptacje i przebudowe parteru budynku szkoly w Wilkasach na klub dzieciecy
oraz oddzial przedszkolny na dzialkach o nr geodezyjnych 586, 833, 592/1 potozonych w obrebie
geodezyjnym Wilkasy, gmina Gizycko.

W zwiazku z tym, ze dla terenu objetego inwestycja Gmina Gizycko nie posiada aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okreslenie sposobéw zagospodarowania
i warunkéw zabudowy nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Analizujac  wniosek oraz ustalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizycko (przyjetego uchwala Nr LXII/626/2023 Rady Gminy
Gizycko z dnia 19 stycznia 2023 r.) Wéjt Gminy Gizycko stwierdzil, Ze nie zachodzi okolicznosc¢
dotyczaca obowiazku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przedmiotowej inwestycji.

Na etapie sprawdzania kompletnosci wniosku przeanalizowano, czy dana inwestycja zalicza si¢
do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) celami publicznymi sa: .

-~ wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie
oraz wykonywanie robét budowlanych tych drog, obiektéw i urzadzen transportu publicznego, a
takze lqcznosci publicznej i sygnalizacji;

- wydzielenie gruntéw pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;

- wydzielanie gruntéw pod lotniska, urzadzenia i obiekty do obstugi ruchu lotniczego, w tym
rejonow podejsé, oraz budowa i eksploatacija tych lotnisk i urzadzen;

— budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych do przesylama
lub dystrybucji ptynéw, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen;

- budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku wegla;

— budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stluzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode,
gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania $ciekow oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skltadowania;

- budowa oraz utrzymywanie obiektéow i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska, zbiornikow i
innych urzadzen wodnych shizacych zaopatrzeniu w wode, regulacji przeplywéw i ochronie
przed powodzia, a takze regulacja i utrzymywanie wod oraz urzadzen melioracji wodnych,
bedacych wlasnoscigq Skarbu Paristwa lub jednostek samorzadu terytorialnego;

— opieka nad nieruchomosciami stanowiacymi zabytki w rozumieniu przepiséw o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami;

— ochrona Pomnikéw Zaglady w rozumieniu przepiséw o ochronie terenéw bylych hitlerowskich
obozow zaglady oraz miejsc i pomnikéw upamietniajacych ofiary terroru komunistycznego;

- budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw organéw wladzy, administracji, sadow i
prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotéw systemu szkolnictwa wyzszego i
nauki, o ktérych mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1668), szkét publicznych, pafstwowych lub
samorzadowych instytucji kultury w rozumieniu przepisow o organizowaniu i
prowadzeniu dzialalno$ci kulturalnej, a takse publicznych: obiektéw ochrony zdrowia,
przedszkoli, doméw opieki spolecznej, placowek opiekuificzo-wychowawczych, obiektéw
sportowych;

- budowa i utrzymywanie obiektéw oraz pomieszczeni niezbednych do realizacji obowiazkéow w
zakresie swiadczenia ustug powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pdézn. zm.), a takze
innych obiektoéw i pomieszczen zwigzanych ze §wiadczeniem tych ustug;

—  budowa i utrzymywanie obiektow oraz urzadzef niezbednych na potrzeby obronnosci panstwa
i ochrony granicy panstwowej, a takze do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, w tym
budowa i utrzymywanie aresztéw $ledczych, zakladow karnych oraz zakladéw dla nieletnich;

- poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie zt6z kopalin objetych wlasnoscia gornicza;

- poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego skladowania dwutlenku wegla oraz
podziemne skladowanie dwutlenku wegla;

— zakladanie i utrzymywanie cmentarzy;

— ustanawianie i ochrona miejsc pamieci narodowej;

— ochrona zagrozonych wyginieciem gatunkéw roslin i zwierzat lub siedlisk przyrody;

- wydzielanie gruntéw pod publicznie dostepne samorzadowe: ciagi piesze, place, parki,
promenady lub bulwary, a takze ich urzadzanie, w tym budowa lub przebudowa;

- wykonywanie urzadzen lub budowli stuzacych zapobieganiu lub zwalczaniu choréb zakaznych
zwierzat;

— inne cele publiczne okreslone w odrebnych ustawach.




o sOWl n‘\'\(ﬂfﬁt na powyzsze projektowana inwestycja wpisuje sie w katalog inwestycji celu publicznego,
gTAR( }:ﬂ'f"iﬁﬁ'ﬁﬁjﬁmﬂw art. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
wydzid! ‘J":é‘ HyoDz. U. z 2023 r. poz. 344). Tak, wiec przedmiotowa inwestycja jest inwestycja celu
Ll'?l‘lﬁx.ﬂgu'g:gnego, do ktorej maja zastosowanie przepisy art. 50 — 58 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
Aler® pllanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977).
Zgodnie z art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z2023 r. poz. 977) projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporzadzil mgr inz. Pawet Gdra posiadajacy dyplom
ukonczenia studiéw wyzszych w zakresie gospodarki przestrzenne;.
Biorac powyzsze pod uwage oraz po uzyskaniu uzgodnien wymaganych ustaws, stwierdzajac
zgodnosé planowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, nalezalo orzec jak
w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien oséb
trzecich, zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977). Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja,.
Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub dla
terenu objetego inwestycja uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sainne niz w wydanej
decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Woéjta Gminy Gizycko w terminie 14 dni, liczac od daty
doreczenia decyzji.

Przed uplywem terminu odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracgji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana 2z naruszeniem przepisOw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza post¢powanie wyjasSniajace
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a
pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie 14 dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbe rozstrzygniecia sprawy.

o ktérej mowa w art. 64 ust. 1 wszczyyf

i podmiot, ktéry wystapil z wnioskiem o
ustalenie decyzji o warunkach zabudo i ia tej

erzenia tej kary.

Zalaczniki:
1) zalacznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) =zalacznik tekstowy do decyzji — analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Otrzymuja:
1. Gmina Gizycko (pelnomocnik: Pani Anna Szymaniuk).

2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzedu Gminy Gizycko.
3. Urzad Gminy Gizycko. )
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. Zalacznik tekstowy do decyzji
Nr 23.2023 z dnia 21.08.2023r,

ANALIZA
WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH
Z PRZEPISOW ODREBNYCH, STANU FAKTYCZNEGO IPRAWNEGO TERENU, NA KTORYM
PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniju
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) przeprowadzono analize warunkow i zasad
zagospodarowania terenu i jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

1. Stan faktyczny terenu objetego inwestycja:
Teren planowanej inwestycji w granicach dzialek ewidencyjnych oznaczonych nr 586, 833, 592 /1
polozonych w obrebie geodezyjnym Wilkasy, gmina Gizycko. Zgodnie 2z licencja nr
WG.6621.2.439.2022_2806_P dotyczaca zbioru danych bazy danych Ewidencji Gruntéw i
Budynkoéw, przedmiotowe dziatki stanowig inne tereny zabudowane (Bi).
2. Stan prawny terenu objetego inwestycia:
Przedmiotowe dziatki stanowia wiasnoé¢ podmiotu publicznego.
3. Warunki zagospodarowania przedmiotowego terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja:
1) obszary i obiekty objete ochrona konserwatorska, o ktérych mowa w przepisach Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 840);
2) obszary i obiekty dobr kultury wspotczesnej, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977);
3) tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych, o ktérych mowa w przepisach Ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 633);
4) tereny goérnicze, o ktérych mowa w przepisach Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
Geologiczne i Gornicze (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 633);
5) obszary i obiekty objete forrmami ochrony przyrody, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pézn. zm.};
6) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia, o ktérych mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pézn. zm.).

Zgodnie z art. 50 ust. 4 w zwiazku z art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) analize sporzadzil
mgr inz. Pawel Gora posiadajacy dyplom ukoriczenia studiéw wyzszych w zakresie gospodarki
przestrzennej.
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/NS.9022.3.4.2024.78B Gizycko, dnia 06.03.2024 r.

Igor Lempicki
Biuro Projektowe ,,Projektor™
ul. L.gkowa 9
11-500 Gizycko

OPINIA SANITARNA

Na podstawic art. 3 pkt. 2 ustawy o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej 7 dnia 14 marca 1985
ro(L). Dz U 22023 ropoz. 338 7 pdzn. zm.). rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 7 12.04.2002
r. w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanic (1.
Dz. U, 22022 r. poz. 1225). rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawic ogolnych przepisow bezpicezenstwa i higieny pracy ( Dz U. 22003 r. Nr 169
poz. 1650 7 pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakic musi spetniaé lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony zlobek lub klub
dziccigey 7 dnia 10 lipea 2014 r. (t.j. D2.U. 22019 r. poz. 72). rozporzadzenia (WE) NR 852/2004
Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2 dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny srodkow
spozywezych (Dz. Urz. UE L 139 7 30.04.2004 r, str. 1) po zapoznaniu si¢ 7z dokumentacjy
projecktowy: projekt technologiczny przebudowy i adaplacji pomicszezen w istnicjgeym budynku
szkoly w Wilkasach na klub dziccigey. ul. Olsztynska 29, dz. nrewid. 586, 833, 592/1, przedlozong
przy pismic lgor Lempicki Biuro Projektowe ..Projektor™ ul. Lakowa 9, 11-500 Gizycko z dnia
04.03.2024 1.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gizycku

uzgadnia pod wzglgdem wymagan higienicznych i zdrowotnych dokumentacje projcktowy:
projekt technologiczny przebudowy 1 adaptac)i pomieszezen woistnicjgeym budynku szkoly w
Wilkasach na klub dziecigey. ul. Olsztynska 29, dz. nr ewid. 586. 833, 592/1 - bez zastrzezen

Inwestor: Gmina Gizycko ul, Mickiewieza 33,11-500 Gizycko
Projektant: Igor Lempicki Biuro Projektowe LProjektor™ ul. Lakowa 9, 11-500 Gizycko
marzee 2024

UZASADNIENIE

Przedtozony projekt technologiczny klubu dziecigeego w Wilkasach ul. Olsztynska 29
spehia obowigzujgee wymogi higieniczno  sanitarne. W adoptowane) ¢zgsci budynku na
wysokim parterze na potrzeby klubu dziecigeego przeznaczonego dla 16 dzieci w wicku 20
micsigey do 3 lat, wydziclono pomieszezenia: szatni dla dzieci wyposazone) w szalki 2
przegrodami na ubrania i1 buty 7 lawkami, sali dydaktyceznej/sali lezakowania, lazienki dla
dzicci, wozkowni, socjalnego personclu, przedsionek. na sprzgt porzadkowy 7 punktem
wodnym. WC ogolnodostgpne dostosowane dla osob niepelnosprawnych. klatki schodowei,
komunikacji, windy osobowej, wydawania posilkow, zmywalni naczyn stolowych, wozkarni.
Na poziomic zlokalizowane sy pomieszezenia nic zwigzane 7 klubem dziecigeym: magazynu.
sala  dydaktyceznej.  komunikacji.  gospodarcze.  Sala  dydaktycznw/sala  lezakowania
przeznaczona dla 16 dzicci. o tyeznej powierzehni 68.63 m* - skladajgca si¢ 2 dwoch
pomicszezen  polyezonych  szerokimi drzwiami przesuwnymi i wyposazona w: szalg
przeznaczong do magazynowania lezakow 2 wydzielonymi szalkami do przechowywania
poscieli indywidualnie dla kazdego dziecka, wydziclenic miejsca przy gotowy wania posilkow
7z mlcka w proszku. a takze micka matki wyposazonego w regal. szalke i lodowke. biurko
7 krzeslem (komplet), stoliki 7 krzeslami dla dzicei. szatki i polki na pomoce dydakivegngs
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zabawki. W lazience przeznaczone) dla dzieei zaprojektowano: wydziclone 2 oczka ustgpowe
oddziclone sciankami do wysokosei 1.5 m. wydziclony ustgp personclu. natrysk do
atrzymania higicny dzicei. 3 umywalki 2 polkg na przybory toaletowe. stanowisko do
przewijania dzieci, pojemniki na picluchy brudne. micjsce do mycia i dezynfekeji nocnikow
7z regalem na noeniki, zlewozmywakiem jednokomorowym i szatkami wiszgcymi na picluchy
Jednorazowego uzytku, r¢ezniki jednorazowego uzytku. chusteezki nawilzane i produkty do
piclggnacji  dzieci. Pomicszezenic wydawania  positkow  przywozonych  w systemic
cateringowym bedzic wyposazone w: blat do przepakowywania, blat do porcjowania,
zlewozmywak 2 -komorowy do mycia drobnego sprzgtu kuchennego, umywalkg do mycia
ragk. Positki i naczynia wydawane przez okienko podawceze transportowane na salg dla dzieci.
Zmywalni¢ naczyn wyposazono w: blat brudnych naczyn. zlewozmywak 2-komorowy,
zmywarko-wyparzarke, szaf¢ przelotowy. umywalke do mycia rgk. W pomieszezeniu
socjalnym dla pracownic klubu dziccigeego zaprojektowano: szafki ubraniowe, ancks do
spozywania positkow  wlasnych, blat kuchenny 7z szatkami  podblatowymi, lodowke
podblatowy. zlewozmywak. krzesla i umywalke do mycia rgk. W pomieszezeniu
porzadkowym zaprojektowano - zlew na wysokosei 50 em i szatkg na sprzgt porzadkowy i
Srodki czystosei. Do opicki nad dzic¢mi zatrudnione zostany dwie wykwalilikowane osoby -
opiekunki. Meble, w ktore wyposazona zostanie sala dydaktyczna, muszg by¢ wykonane 7
materialow gladkich, tatwo zmywalnych odpornych na dezynfekejg i bedy posiadaly atesty i
certylikaty.  Pomicszezenia  ogrzewane, a  grzejniki - oslonigte  oslonami.  Wentylacja
grawilacyjna i mechaniczna wyctggowa — zblokowana clekirycznic z wlgeznikiem Swiatta w
pomicszezeniu szatni, wydawania positkow, zmywalni naczyn stolowych, tazience dzicci,
WC ogdlnodostgpnym. We wszystkich pomieszezeniach podlogi tatwo zmywalne, nie $liskie,
latwe w utrzymaniu czystosei. Przy punktach wodnych w pomieszezeniach 7 punktami
wodnymi - ckrany do wysokosci 1,6 m. W pomiceszezeniu: tazienki dla dzieci, WC
ogolnodostgpnym  dostosowanym  dla osdéb  niepelnosprawnych, wydawania posilkow,
zmywalni naczyn stotowych, na sprzgt porzgdkowy - sciany latwo zmywalne do wysokosci
2.00 m. Zapewniono centralne mieszanie wody w celu zabezpicezenia przed poparzeniem,
Oswictlenie naturalne 1 sztuczne pomieszezen. Zapewniono 50 % otwieranych okien. W
pomicszezeniach  sali  dydaktyceznej/lezakowania  spetniony  bedzie  wymagany  czas
nasfonceznicnia. Wysoko$¢ pomieszezen 3.00 m. Do budynku prowadza 4 wejscia: glowne
do budynku. dostawy - catering, wejscic dodatkowe do budynku. usuwanic odpadow. Dojscia
i dojazdy wtwardzone. Latwy dostgp dla osob niepelnosprawnych. Kontener na odpadki
usytuowany 10 m od otworéw okiennych i drzwiowych. Zatem nic ma uwag natury sanitarno-
higicnicznej do, proponowanych rozwigzan funkcji i wyposazenia obicktu.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zamierzenia budowlanego, czyli przebudowe i adaptacje pomieszczen w istniejacym budynku szkoty
w Wilkasach na klub dziecigcy, zlokalizowanym na dziatkach o numerach ewidencyjnych 586, 833,
592/1, przy ul. Olsztyniskiej 29 w Wilkasach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Przedmiotowa dzialka jest zabudowana.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego bedg prowadzone nast¢pujace roboty, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania
zagroZzenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci, wymienione w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z2003r.) :

4.1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdow o scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m
oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

¢) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci ponizej 8 m,
4.2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
4.3) roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

brak
4.4) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

brak
4.5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikéw:

brak
4.6) robot budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

brak
4.7) roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

brak
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4.8) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

brak
4.9) roboty budowlane wymagajace uzycia materialéw wybuchowych:

brak
4.10) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

brak
Inne roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione

w w/w Rozporzadzeniu nie wystepuja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone Wykonawcy majagcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jakosé wykonania.

Robotami moga kierowaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sg
czlonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Osoba kierujaca pracami jest zobowiazana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych .

Osoba kierujaca pracami powinna okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczefistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

1) bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob
2) odpowiednie srodki zabezpieczajace
3) instruktaz pracownikoéw obejmujacy w szczegolnosci:

a) imienny podzial pracy

b) kolejnos¢ wykonywania zadan

¢) wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegblnych robdt
budowlanych zawarte m.in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych
Dz. U. Nr 47, poz. 401

Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz aktualne zaswiadczenie o ukoficzeniu szkolenia bhp.

Pracownicy bezwzglgdnie powinni zastosowa¢ si¢ do polecen i wskazéwek kierownika budowy
odpowiedzialnego na mocy Ustawy Prawo Budowlane za koordynacje dziatan zapewniajacych
przestrzeganie podczas wykonywania robdt budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy oraz w opracowanym przez niego
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia lub wyznaczenia inspektora BHP, zgodnie z
wymaganiami Polskiego Prawa opublikowanego w Dzienniku Ustaw 1997/109/704, odpowiedzialnego za
zdrowie, bezpieczefistwo i ochrong przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP musi mie¢
odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i
stosowania $rodkow zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu kierownika budowy. Przez caty okres
realizacji Rob6t, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania wszystkiego, co bedzie konieczne tej
osobie do pelnienia tego zadania oraz zapewnienia mu stosowne upowaznienia.

o
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6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych [ e

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu wszystkich robot budowlanych, nalezy stosowac¢ si¢ do obowigzujacych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarnych. Wszelkie prace
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych robét budowlano —
montazowych oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz.U.47
poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych, a
zwlaszcza z przepisami zawartymi w rozdziale 9 — Roboty na wysokosciach.

Teren prowadzenia robGt, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne Srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Na pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy obstugiwané przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw. W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon ,
kaski ochronne , pasy i linki zabezpieczajace do prac na wysoko$ciach. Nalezy zainstalowaé o$wietlenie.
Skarpy wykopow nalezy uksztattowaé ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi. Nalezy wykona¢ zejscia do wykopow co 20 m
Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy< ja
na planie.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymania
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopaine
nalezy skladowaé¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyé przed dostgpem oséb
trzecich.

Wszelkie materialy uzyte do Rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz zobowigzany jest do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenia informacji o ich stanie technicznym i ich lokalizacji. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Opracowal:




