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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15977 Uzytkownik: SP

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 __ |PRACE ROZBIORKOWE - o -
1|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
<1.4>2,3*(1,19+3,0+1,33+1,18+2,22+0,43+0,17+0,2+1,03+4,02+5,60+2,06+1,
39*2+0,84*2+0,83*6+1,07*6)-6*0,7*2,05-0,9*2,05
<1.5>2.3*(5.36+1.89+1.43*2+0.82*4+1.03*6+4.22+1.47+2.49+1.5+5.76+0.24+ |m2 69.97
0.20+0.32+0.25)-4*2.0*0.7*2-2.1*0.8
<1.7>1.8*(1.0+2.02+1.48) m2 8.10
<1,15>3.1*(7.03*2+4.74*2+0.2*2)-2.1*1.0*3 m2 67.91
<1.9;1.8>3.1*(2.03*2+0.44+0.57+2.72+0.95+1.23+2.49+1.07+4.68+1.64+1.71) |m2 63.06
-0.9*2.1*2
|<1.11>3.1%(2.05+0.2+3.03+0.46"2+3.03+2*1.43+2*1.48+1.78+0.27+1.51)-2* |m2 49.92
|0.9*2.1-0.9*2.1-1.0*2.1
<1.13>3.1*(1.52*2+1.36*2+1.3"2+1.34"2)-4*0.9*2.05 m2 26.84
<1,14>3.1%(2.95*2+3.15*2)-1.0*2.05-0.9*2.05 m2 | 33.92
<1.21>1.5*(1.7*2+1.11*2+1.7*2+1.03-0.7) m?2 | 14.02
| | RAZEM 333.74
2|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m?2 |
d.1(1208-02
<1.23>1.5%(12.22*2+5.50*2-0.9) m2 51.81
<1.3>1.5*(27.49*2+2.67*2-2*0.8+1.42*2) m2 | 92.34
| RAZEM 144.15
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m2 |
d.1/0346-01
2.2*(2.85+1.08*3) Im2 13.40
3.1%(0.95+0.77) m2 5.33 |
3.1%(1.85+2.20) m2 12.56
3.1*5.66 Im2 17.55
3.1*1.54 |m2 4.77
2.2*(4.02+1.07*4)+3.1*2.53 m2 26.10
3.1*1.32 m2 4.09
3.1*2.73*2 Im2 16.93
| RAZEM 100.73
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie écian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0348-02
3.1"0.37*0.4 m3 0.46
3.1*0.35*0.38 m3 0.41
3.1*1.4*0.38 Im3 1.65
3.1*0.58*0.4 m3 0.72
3.1*0.49*0.38 m3 0.58
3.1*0.65*0.38 m3 0.77
2.1*0.2*0.38 |m3 0.16
RAZEM 4.75
5|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<1.7>3.1*(12.01*2+5.71*2)-0.9*2.05*4-1.35*2.05-2*2.7*2.07 m?2 88.54
RAZEM 88.54
6/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<1.21>1.6%(1.70+2.3) m?2 6.40
RAZEM 6.40
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- [m
d.1]0702-06 rokosci do 30 cm
<1.7>2.05*2+1.35+5.21+1.7*2+2*(2.05*2+2.7) m 27.66
| RAZEM 27.66
8|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
111.14+67.9+68.65 m?2 147.69
| RAZEM 147.69
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kieju m2
d.1/0812-05
18.68+18.60+10.6+7.37+2.37+4.26+1.74+2.07+9.19+33.03+11.45+11.35+ m2 161.63
3.0+3.56+10.79+2.13+11.44
RAZEM 161.63
10| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt
d.1|0353-04
38 szt. 38.00
] RAZEM 38.00
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?
d.1{0353-08 [m2
12.3*1.2 m?2 2.76
] ] RAZEM 2.76
12]KNR-W 4-01 [Wykucie i poszerzenie otworow w $cianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. [m3
d.1/0331-05 na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
| 10.5°2.1*0.28 m3 0.29
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[1.0*2.1*0.28 m3 0.59
0.28*2.1*0.3 m3 0.18
0.2*2.1*0.57 m3 0.24
0.6*1.5*0.28 m3 0.25
2.1*1.31*0.65 m3 1.79
RAZEM 3.34
13| KNR-W 4-01 |Wykucie i poszerzenie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |m?
d.1|0331-04 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0%2.1 m?2 2.10
2*0.05%2.1 m2 0.21
2.1"1.0 m2 2.10 |
RAZEM 4.41
14|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
poz.1*0.14 m3 46.72
poz.3*0.02 m3 2.01
poz.4 m3 4.75
poz.8*0.01 m3 1.48
p02.9*0.02 m3 3.23
poz.12 m3 3.34
poz.20 |m3 2.70
poz.81*0.07 m3 0.06
p0z.80*0.07 m3 0.10
p0z.82*0.07 m3 0.78 |
poz.83*0.07 m3 0.51
poz.84*0.07 m3 0.20
p0z.13*0.12 m3 0.53
RAZEM 66.41
15|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z |m3
d.1/0109-11 kosztami utylizacji
poz.14 m3 66.41
RAZEM | 66.41
2 PRACE BUDOWLANE
21| PRACE MUROWE
16 KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
0.36*2.1*0.9*2 m3 1.36
0.25*0.9*2.1 m3 0.47
0.24*2.1*0.39 m3 0.20
0.65*0.75*1.5 m3 0.73
0.85*0.36"1.7 m3 0.52
RAZEM 3.28
17|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.2.|0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne]
1
0.8*2.1 m2 1.68
0.9*2.2 m2 1.98
1.02.1 m2 2.10
1.44*3.04 m? 4.38
RAZEM 10.14
18/ KNR K-02 Scianki dziatowe z blokow silikatowych o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |mz2
d.2./0105-06 poinowej (klejowej)
1
3.1*5.8 m?2 17.98
3.1%(2.03+3.92) m?2 18.44 |
1.7*3.1 m? 5.27
3.1*(3.17+1.67) m2 15.00
3.1*1.55 m2 4.80
3.05%*2.73 m2 8.33
1.14*3.1*2 m? 7.07
RAZEM 76.89
19|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr. 18 cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m |m?
d.2.|0104-04 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
1
3.1*1.96 m2 6.08
3.11.85 m2 5.74
RAZEM 11.82
20|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2.|{0313-02 belek
1
<N1> 0.24*1.55*0.14*10 m3 0.52
<N2>0.24*1.75*2 m3 0.84
<N4>0.24*2.1 m3 0.50
10.24*1.75*2 m3 0.84
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RAZEM 2.70
21|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.2.|0702-01
1
<N1> (0.24*1.55*2+0.12*2*0.24)*10 m?2 8.02
<N2>(0.24*1.75*2+0.12*2*0.24)*2 m?2 1.80
<N4>0.24*2.1+0.14*2*0.24 m2 0.57
(0.24*1.75*2+0.12*2*0.24)*2 m2 1.80
RAZEM 12.19
22|KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 72x115 mm m belki
d.2./0301-02
1
' 341.2 m belki 3.60
| RAZEM 3.60
23|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m?2
d.2.|0702-03
1
0.27°0.24*2*15*2 m2 3.89
RAZEM 3.89
24 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1 [
1.5*10*2 m 30.00
1.75*2*2 m 7.00
2.12 m 4.20
] RAZEM 41.20
25|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworoéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2./0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
1
1.75%4 m 7.00 |
| RAZEM | 7.00
26| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow |szt. |
d.2.|0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
1
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
2.2 PODLOGI
27|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym m2
d.2.|0606-04 podiozu
2
|<1.2>68.63 m?2 68.63
1<1.20>67.9 m?2 67.90
| 1<1.21>3.23 m2 3.23
| ' RAZEM 139.76
28/ ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym |m?2
d.2.|0605-02 podtozu o gr. 2-5 mm
2
poz.27 m?2 139.76
| RAZEM 139.76
29|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm (mZ |
d.2./202 2805-03 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
<1.3>15.02 m2 16.02 :
<1.5>7.5 m?2 7.50
<1.11>8.31 m?2 8.31
<1.19>19.64 m2 19.64
RAZEM 50.47
30|/KNR W-02 |Oktadziny podtogowe na istniejacej okfadzinie i podiozu z lastryko; ptytki o wy- |m?
d.2.|0211-03 miarach 60x60 cm
2
<1.7>2.08 Im2 2.08
<1.9>56.22 m2 56.22
<1.10>15.60 'm2 15.60
<1.12>15.70 flmz 15.70
<1.13>11.45 m2 11.45
| | RAZEM 101.05
31/KNRW-02 |Okladziny schodéw na istniejacej oktadzinie i podiozu z lastryko z ksztaltek m
d.2.{0213-01
2
16*1.15 m 18.40
11*1.47 m 16.17
4*1.57 m 6.28
11*1.41 m 15.51
6*1.32 m 7.92
RAZEM 64.28
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32|KNR W-02 |Cokoliki schodéw o wysokosci 15 cm z ksztattek (bez przycinania) lub z plytek |m
d.2./0215-02 (z przycinaniem)
2
16*(0.3+0.15)*2 m 14.40
11*(0.3+0.16)*2 m 10.12
4%(0.3+0.16)*2 m 3.68
11*(0.28+0.15)*2 m 9.46
6%(0.15+0.28)*2 m 5.16
1.18+2.84*2+1.3+2.65+1.44-1.6-1.52 m 9.13
2.4+1.46*2+2.4-0.9 m 6.82
2.33+1.47*2+2.1 m 7.37
RAZEM 66.14
33|KNR W-02 |Przeszlifowanie powierzchni istniejgcych lastrykowych m2
d.2.|0101-05
2
poz.30 m2 101.05
p0z.31*0.3 m?2 19.28
RAZEM 120.33
34KNR W-02 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?
d.2./0101-01
2 |
p0z.30 m2 101.05 |
RAZEM i 101.05
35|KNR 0-121l [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2 I
d.2./11118-09 todg kombinowang
2
409.64 m2 409.64 |
-poz.30 m2 -101.05 |
-poz.29 m2 -50.47
|-poz.27 m?2 -139.76
| RAZEM 118.36
36| KNR-W 4-02 |Wymiana wpustu $ciekowego podtogowego o §r. 50 mm szt.
d.2.{0217-07
2
3 szt. 3.00
| RAZEM 3.00
2.3 TYNKI | OKLADZINY, MALOWANIE
37/ KNR-W 4-01 [Uzupelnienie tynkaw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cementowej na |m2
d.2./0711-05 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.6 m2 6.40
RAZEM 6.40
38/ KNR-W 4-01 |[Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na scianach, filarach, pilastrach |m2
d.2.|0703-01
3
<N1>2*1.55*0.14*10 m2 4.34
<N2>0.14%1.75*2 m?2 0.49
<N4>0.18*2.1 m?2 0.38
0.14*1.75"2 m? 0.49
RAZEM 5.70
39/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
3
48.2 m 48.20
RAZEM 48.20
40|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg |m2
d.2.|0704-01 |
3
Ipoz.38 |m2 5.70
|p0z.39 |m2 48.20
: RAZEM 53.90
41|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2.|0711-07 $cianach i slupach prostokatnych na podlozu z betonéw zwirowych, zagrunto- |
3 wanych siatek, ptyt widrowo-cementowych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu |
poz.38 m2 5.70 |
RAZEM 5.70 [
42| KNR-W 4-01 [Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  [m2 |
d.2.{0711-19 stropach ptaskich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu
3 z betonodw zwirowych, prefabrykatow betonowych, zagruntowanych siatek, ptyt
widrowo-cementowych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
18.75 m?2 18.75 |
RAZEM 18.75 J
43| KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkow wewngtrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?
d.2./0711-01 scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych,
3 gazo- i planobetondow o powierzchni do 1 m2 w 1 migjscu

-5-
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2.3*(0.38+0.67*2+0.14) m2 4.28
3.1*0.39+1.1*0.9 m2 2.20
0.47*3.1+1.1*0.9 m?2 2.45
0.39*3.1+1.1*0.9 m?2 2.20
| RAZEM 11.13
44 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2./0711-02 $cianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych,
3| gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
2.3'0.8 m2 1.84
2.1*0.87 m?2 1.83
0.71*2.1*2+0.9*2.1*2 m?2 6.76
| RAZEM 10.43
45|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2.|0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu '
1.44*3.04 |m2 4.38
0.9%2.1*2 |m2 3.78
| RAZEM 8.16
46| KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet/m
d.2.|0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami
3 lub dachowkami
3.042 [m 6.08
3.1%2 m 6.20
3.1 m 3.10
4*3.1 m 12.40
3.1*2 m 6.20
3.1*3 m 9.30
3.1*2 m 6.20
| RAZEM 49.48
47 |KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwykltych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2.|0708-01 os$ciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
3
|2.3*2+1.0 m 5.60
2.2"2+1.0 m 5.40
|2.2+1.0 m 3.20
12.2+1.0 m 3.20
| RAZEM 17.40
48| KNR-W 4-01 | Tynki wewnegtrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.2./0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na scianach ptaskich w pomiesz-
3 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
3.1*2.73*2-1.0"2.1*2 m?2 12.73
10.7%(3.17+2.85+1.86+1.8+0.82) m?2 7.35
13.1*2.65 m2 8.22
3.1%1.95*2 m?2 12.09
1.7°3.1 m2 527
3.1%1.85*2 m2 11.47
1.14*3.1*4 m?2 14.14
RAZEM 71.27
49 KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1ll wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.2./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach plaskich w pomiesz-
3 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.7*3.1 m2 527
3.1%(1.35+1.33) m2 8.31
| RAZEM 13.58
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2./0711-13 stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na
3 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1.53*0.67 m? 1.03
RAZEM 1.03
51 KNR AT43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.2./0106-06 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3| (system 3.40.06)
1.67*1.5 m2 2.50
RAZEM 2.50
52 | KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby, uzupel- |m2
d.2./0713-01 nieniem ubytkéw na Scianach
3
<1.1>3.1%(5.68*2+3.31*2)-0.9*2.05 m2 53.89
<1.2>3.1*(12.22*2+5.80"2)-0.9*2.05 m2 109.88
<1.3>0.7*(5.78*2+2.67*2) m2 11.83
<1.4>3.1%(3.8*2+2.67) m?2 31.84
|<1.5>3.1%(3.40*2+2.65) m2 29.30
|<1.6>3.1%(2.85*2+3.98*2)-1.35*2 m2 39.65
<1.7>3.1%(3.69+2*1.0) m2 17.64
|<1.8>1.1%(1.68+1.22*2) m2 4.53
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<1.9>3.1*20.57*2 m2 127.53
<1.10>3.1*(3.44+4.51+4.2+2.7) m?2 46.04
<1.11>0.7*(1.54+2.36+4.29) m?2 573
<1.12>6.2*2.84+3.1*5.67*2+3.04*5.67 m?2 70.00
<1.13>3.1%(2.4*2+5.01*2)-2*0.9*2.05 m2 42.25
<1.19>3.1%(2.99+5.02+1.43+2.9+0.84+1.19+1.95+3.0+1.5)-0.9*2.05 m2 62.70
<1.20>3.1%(12.01*2+5.71*2) m2 109.86
<1.21>3.1%(1.1*2+1.73*2)-0.9*2.05 m2 16.70
<1.22>0.7*(5.36+2.1+2*1.43+2*0.82+2*0.82+1.03*2+1.15+0.12+0.29+1.78) m2 13.30
<2.1>3.05%(6.73*2+2.73*2+6.58+1.47+1.77+0.3) m2 88.57
<2.2>3.05%*4.22*2 m?2 25.74
<2.3>3.05%(1.86*2+1.44)-0.9*2.05-0.6*2.05-0.8*2.05 m?2 11.02
| RAZEM 917.00
53 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.{0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3
409.64 m2 409.64 |
82.14 m?2 82.14 |
| RAZEM 491.78
54 KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na |m2
d.2./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
3
poz.52 m2 917.00
poz.53 m2 491.78 |,
poz.48 m?2 71.27
p0z.49 m2 13.58
RAZEM 1493.63
55|KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- (m2
d.2.{0305-07 datek za pogrubienie o 1 mm na $cianach
3 Krotnos¢ = 2
poz.54 m2 1493.63
RAZEM 1493.63
56 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
3
poz.52 m2 917.00
poz.63 m?2 232.07
RAZEM 1149.07
57/ KNR K-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.2. I|0305-04 stropach na podtozu z tynku
3
| poz.53 m2 491.78
| RAZEM 491.78
58| KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - do- |m2
d.2.|0305-08 datek za pogrubienie o 1 mm na stropach
3 Krotnosé = 2
poz.57 m?2 491.78
RAZEM 491.78
59|KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z piyt |m?2 [
d.2.|0201-02 |gipsowo-kanonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3
|p0z.55+p0z.57 m2 1985.41
RAZEM 1 985.41
60|KNR K-04  |Kazde nastepne powyzej 2 malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy m? |
d.2.|0201-03 gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3
poz.59 m2 1985.41 |
RAZEM | 1985.41
61/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet [szt.
d.2./0324-02
3
26 |szt. 26.00 |
| RAZEM 26.00
62| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome |m2 |
d.2.|202 1134-01 :
3
poz.53 m2 491.78 |
| RAZEM 491.78
63|KNR 0-12Il |Licowanie $cian plytkami na klgj - przygotowanie podioza m?
d.2.|0829-01
3
<1.16>3.1*(1.48*2+1.782)-0.9*2.05*3 |m2 14.68
<1.15>3.1%(3.03"2+1.43*2)-2*0.9*2.05 ]m?? 23.96 |
<1.17>3.1%(4.68+2.49+2.97+0.7+0.37+1.71+1.64)-2.05*0.9 me 43.29
<1.18>3.1*(3.66+2.03*2+0.95+1.23+0.44+0.57) im? 33.82
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15977 Uzytkownik: SP

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
<1.14>3.1%(1.34+0.57+4.36+3.41+1.74+0.46*2)-0.9"2.05 m?2 36.41
<1.23>3.1%(4.74*2+7.03*2) m?2 72.97
<1.5>2.65"1.5+1.5*(0.48+1.5) m2 6.94
RAZEM 232.07
64 |KNR 0-12Il |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m?2
d.2.|0829-07
3
1p0z.63 m2 232.07
- RAZEM | 232.07
65|ZKNR C-2  |Ukladanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na blatach i para- (m2
d.2./0514-02 petach metodg kombinowang - 11-30 ptytek na 1 m2
3
0.3*0.86*2+0.3*0.87*4 m2 1.56
3.47*0.3 m? 1.04
10.85%0.3 m2 0.26
| RAZEM 2.86
66/KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad |m?
d.2.{1211-08 0.5m2
3
1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
67 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych m2
d.2./1212-02
3 "
poz.66 m? 1.20
| RAZEM 1.20
68| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.2.{1212-05
3
1.2*1.52 m? 1.82
RAZEM 1.82
69|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji termicznej na Scianach m2
d.2.|0628-03
3
9.42*(2.0+2.6+2.38+2.0) m2 84.59
RAZEM 84.59
70{KNR 0-23 Daocieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej - petny system - przy uzy- |m2
d.2.{2615-02 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
3| nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.69 m2 84.59
RAZEM 84.59
2.4 STOLARKA
71| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyt HPL gr. 13mm okucia ze stali nierdzewnej m?2
d.2./1029-05
4
1.5*(1.13*2+3.05) m2 7.96
RAZEM 7.96
72|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w wewnetrznych $cianach z cegiet szt.
d.2./0320-02
4
8+5+2+3+2 szt. 20.00
RAZEM 20.00
73|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|1204-05
4
0.9*2.1*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
74| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2.|1022-01 koriczone
4
0.9*2.05*8 m2 14.76
0.9*2.05*5 m2 9.22
0.8*2.05 m2 1.64
0.9*2.05 'm2 1.84
| RAZEM 27.46
75|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrobka obsadzenia m?2
d.2./1023-12 [
4
<DZ1>1.14*2.15 m2 2.45
<D7>2.3"3 m2 6.90
RAZEM 9.35
76|KNR 0-19  Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.2./1024-06
4
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15977 Uzytkownik: SP

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1.24*2.15 m?2 2.67
RAZEM 2.67
77|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.2./{1024-06
4
1.52*2.156 m?2 3.27
RAZEM 3.27
78| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykoriczone m2 |
d.2.|1024-02
4
3.0"2.05 m?2 6.15
RAZEM | 6.15
79|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.2.|1024-03 |
4
11 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- |m?2
d.2./0929-04 nad 1.0 m2
4
0.85*1.7 m?2 1.44
] RAZEM 1.44
81/ KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.2./0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
4
1.4*0.6 m2 0.84
RAZEM 0.84
82|KNR 0-19 Wymiana stolarki na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklone na budo- |m2
d.2.|0931-05 wie
4
2.7*2.07*2 m2 11.18
RAZEM 11.18
83|KNR 0-19 Wymiana stolarki na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie |m2
d.2.|0931-04
4
1.71.7 m? 2.89
2.65%0.55*3 m2 4.37
RAZEM 7.26
84/KNR 0-19  |Wymiana stolarki na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie |m2
d.2.|/0931-03
4
0.85*1.7*2 m?2 2.89
RAZEM 2.89
85 KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki |m2
d.2./20205-02
4
43 \m2 43.00
| RAZEM | 43.00
86| KNR-W 2-02 |Parapety, polki, lady i nakrywy wewngtrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.2./2119-02 rokosci do 30 konglomerat
4
0.85+1.70+0.85*2+2.65"3+2.70°2+1.4 m 19.00
RAZEM 19.00
87| KNR-W 2-02 |Scainki stalowe siatkowe z drzwiami przesuwnymi o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.2.[{1211-06 osadzone w §cianach
4
3.1*2.67 m2 8.28
RAZEM 8.28
-9-




