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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z
2023 r. poz. 682 z pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt techniczny ,, Adaptacja i
przebudowa parteru budynku szkoty w Wilkasach na Klub Dziecigcy i oddziat przedszkolny
Wilkasy ul. Olsztyniska 29, Dz. nr 586, 833, 592/1” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlang.

Wiestaw Baluta
Upr. Proj. SUW 86/90
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-95F-XEE-ZIB *

Pan Wiestaw Baluta o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0060/01

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 5, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac_sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Decpzja 6istwierdzeniu " przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
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Na podstawie § 248t +2DKE 2,85 st o5, 8% § 13 et 1 pict

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 2011uteg'6 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sié, ze: Obywatel(¥d ... WIESLAW... B A LUTA

timie 1 nazwisko)

technik elektryk

(tytul naukowy —zawodowy)
urodzony(X) dnia 21 marca . .. 19681 w o RYDA® oo
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji were

en.prejertanta o
k: (rodzaj funkcji)

W Sp ecjalnosei "'inStala'eyano"'Ga'%g%ﬁfﬁggﬁeﬁlczna-budowlanej)
w zakresie.. 8ieci i instalacji elektryczmyeh, - - - = - - - - . - -

""(specijalizacja zawodowa)

~Poligratika”™ ZG Suwalki, zam. 477 n. 2000




Obywatel{eg) ... WLESEAW....... BALUTA.

(imie 1 nazwisko)

jest upowazniony(g) do:

1/ speriqdzanil projektéw sieci 1 instalacyi elektrycziych
© powszechnie znanych rozwigzaniach kenstrukcyjnych i -ehe-
matach technicznych- ebejmujgqcych instalacje elektryozne,

nlpowietrzle i kablowe %in&e energetyczne, stneae i urzque-

nia elektroenergetyczne, - - - -
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(podpis i pleczet)
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Opis techniczny

CZESC GRAFICZNA

Rzut parteru — instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych, i
teletechniczna

Rzut pigtra fragment — instalacja o$wietlenia
Rzut piwnic — orurowanie

Schemat rozdzielni RG

Schemat rozdzielni RD

Schemat rozdzielni RT

Schemat SSWiN

Schemat instalacji monitoringu

Schemat instalacji domofonowej

Schemat instalacji internetowej




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

a/ umowa i uzgodnienia z Inwestorem;
b/ projekt architektury.
¢/ obowigzujace przepisy i normy, w szczegodlnosci:

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czeéé 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czeéé 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$é 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obciagzalno$¢ pragdowa dhugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia .
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$é 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czeéé 5-534: Dobdr i montaz




wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, 1gczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢é 5-559: Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe
PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych
PN-EN 1838:2013-11

Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.2012.1059]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.2013.1409]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz.U.10.239.1597] oraz obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015, poz. 1422)

N SEP-E-005:2004 Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru
Wydanie 2013




K SEP-E-0006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Tom II -
komentarz do normy PN-IEC 60364. Wydanie: 2004.

K SEP-E-0007 Swiatlo i o§wietlenie miegjsc pracy. Czesé¢ I Miejsca pracy we
wnetrzach. Komentarz do normy PN-EN-12464-1. Wydanie: 2006.

K SEP-E-0008 Oswietlenie drég. Komentarz do raportu technicznego PKN-
CEN/TR 13201-1 oraz do normy PN-EN 13201-2. Wydanie: 2007.
K-SEP-E-0007¢ - Komentarz do normy PN-EN-12464-1 Swiatlo i o$wietlenie
miejsc pracy. Czg§¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach. Komentarz do normy PN-
EN-12464-1.

K-SEP-E-0008e - Komentarz do raportu technicznego. PKN-CEN/TR 13201-1
oraz do normy PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog Czesé¢ 1 Wybor klas
oswietlenia Cze$¢ 2 Wymagania oswietleniowe.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2017roku, nr 736, 1169).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. z 2015 roku poz. 2117).

PKN-CEN/TS-54-14:2006 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”.
Wytyezne CNBOP-PIB W-003:2016 ,,Systemy oddymiania klatek
schodowych”.

1. Dane elektryczne

Napiecie zasilania U =400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylgczanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejacy.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- Woyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz, tablice rozdzielcze
- Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych 220 V,

- Instalacj¢ sygnalizacji wejsciowe;j,

b




Instalacje domofonows,

- Instalacje SSWiN,

Instalacj¢ minitoringu wizyjnego,
Instalacj¢ internetows,

Instalacje ochrony od porazen,

3. Charakterystyka budynku
Budynek uzytecznosci publicznej 2 — kondygnacyjny o charakterze
szkolno - wychowawczym. W zakresie opracowanie parter budynku

4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.

Budynek zasilany jest linig kablowa ze stacji transformatorowej zlokalizowanej
na osiedlu. Istniejacy pomiar znajduje si¢ wewngtrz budynku. PrOJektuJe sie
wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz obok ztgcza kablowego.

Pomiary energii elektrycznej:

- licznikiem 3 — fazowym przy zlgczu kablowym,

5. Wewnetrzne linie zasilajqgce.

Od tabliy licznikowej do rozdzielni gtéwnej budynku projektuje si¢ WLZ
wykonany kablem YAKXS 4x50 uktadanym w rurze ochronnej RL 70. WLZ do
istniejgcych rozdzielni T2, T3 i RK (istniejace rozdzielnie pozostaja bez zmian)
wykona¢ przewodem 5x10/RL 47 mm?, WLZ do projektowanych rozdzielni
RD i RT wykonaé przewodem YDYzo 5x6mm?.

6. Tablice rozdzielcze.

W budynku na Scianie zewngtrznej obok istniejagcego ztgcza kablowego
projektuje si¢ wyniesienie uktadu pomiarowego. W miejscu istniejacej
rozdzielni  zlokalizowano rozdzielnie gléwna RG, ktora nalezy wykonaé
zgodnie ze schematem instalacji elektrycznych rys 3. Z rzozdielni gtéwnej RG
zasilono wszystkie odbiory partery, istniejgce rozdzielnie T2, T3 i RK oraz
projektowane rozdzielnie TD i RT. Rozdzielnie wykonaé zgodnie ze
schematami zasilania.

7. Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu.

W budynku przy ztaczu kablowym w osobnej obudowie projektuje sig
montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu. W wiatrotapach budynku




projektuje si¢  przyciski wyl. p.poz. Uruchomienie przycisku spowoduje
zadziatanie wytgcznika p.poz.

Zastosowany przeciwpozarowy wytacznik pradu odcina doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie spowoduje w
budynku samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektryczne;j.

8. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami typu YDYzo 2/3/4x1,5/2,5 mm?,
a obwody gniazd przewodami YDYp 3/5x2,5/4 mm?. Przewody ukladaé p/t z
osprzetem p/t. W razie wykonania na drogach ewakuacyjnych sufitu
podwieszanego przewody uktadaé w przestrzeni sufitu podwieszanego w klasie
odpornosci ogniowej B2ca. W kuchni, magazynach i tazienkach gniazda
instalowa¢ na wysokosci 1,3 m, a w pomieszczeniach przedszkolnych i Klubu
Malucha na wys. 1,2 m. Wylaczniki instalowaé na wysokosci 1,2 m od podtogi.
W kuchni, magazynach i fazienkach stosowac osprzet szczelny IP 44,

9. Instalacja domofonowa.

Z tablicy rozdzielni technicznej RT wykonaé zasilanie tablicy
wywotawczej (wideofon) instalowanej przy drzwiach wejsciowych. Zasilacz
instalowa¢ na tablicy RT. Od tablic wywotawczych TWd do poszczegdlnych
mieszkan wykonac¢ linie sygnatowe domofonowe wg schematu w rurze RL22 w
pionie i przewodem YTKSY 3x2x0,5 w RL 18. Wypusty i osprzet instalowaé w
miejscach pokazanych na rzutach oraz zakonczy¢é aparatem na wysokosci 1,2 m.

10. Instalacja dedykowana i okablowanie strukturalne.

W miejscu przewidzianym na Punkt Logiczny PL nalezy zainstalowad
2xgniazdo DATA z kluczem. Zasilanie gniazd DATA odbywa si¢ bedzie z
rozdzielnicy RD z obwodu zabezpieczonego osobnym wylgcznikiem
réznicowopragdowym. Instalacje gniazd odbiorczych wykonaé przewodem
YDYzo 3x2,5.

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji okablowania strukturalnego.
Glowny punkt dystrybucyjny budynku GPD zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu socjalnym. Instalacje okablowania strukturalnego wykonaé
przewodem UTP kat. 6e ukladanym pod tynk. Kazdy punkt logiczny zakonczy
podwdjnym gniazdem RJ45.




11. Ochrona od porazen.

Stosowa¢ szybkie wylaczanie w systemie TN-C-S. Od tablicy gléwnej na
catej dtugosei instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi
ulozy¢ niezalezny przewéd PE, do ktérego przylaczyé punkt PE tablic, bolce
gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe urzadzen elektrycznych. W tablicy
glownej przewdd PE potaczyé z szyna PEN. Wykorzystaé istniejgcy uziom.
Oporno$¢ uziomu mniejsza od 10 Q.

W fazienkach i kuchni wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze
przewodem DY 4mm? p/t, i przylgczy¢ wszystkie metalowe rury i urzadzenia
(grzejniki, zlewy, brodziki).

W obwodach odbiorczych stosowa¢ wylaczniki réznicowo — pradowe o
dI=30mA wg schematdéw instalacji.

12. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacji.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polska Normg PN-EN
1838 ,,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad
podtogg. Natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhuz $rodkowej linii drog
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drog,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia
stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Srednie nat¢zenie
oswietlenia mierzone na poziomie podlogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wylaczeniem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m, wynosic¢
bedzie minimum 0,5 1x.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zataczajg si¢ automatycznie z chwilg zaniku
napigcia, (awarii) zasilania o$wietlenia podstawowego oraz w przypadku
lokalnych uszkodzen takich jak uszkodzenia obwoddéw koncowych. Czas
Swiecenia opraw awaryjnych minimum 1 godzina.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego o$wietlenia
wzdtuz centralne;j linii drog ewakuacyjnych oraz w strefie otwartej bedzie nie
mniejszy niz 40:1.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajace; ewakuacje
umieszczono oprawy o$wietleniowe co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki
ewakuacyjne (o$wietlone wewnetrznie za pomocg opraw awaryjnych




ewakuacyjnych) zlokalizowano przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych.

Wysokos¢ piktograméw znakdéw ewakuacyjnych, co najmniej 15 cm.

W  celu zapewnienia odpowiedniego natezenia os$wietlenia, oprawy

oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, zostang

usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach,
gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zatem oprawy zaprojektowano

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;

b) w poblizu (patrz uwaga) schodéw, tak by kazdy stopien byt o$wietlony
bezposrednio;

c) w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu Korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego i na zewnatrz budynku
do miejsca bezpiecznego;

h) w poblizu (patrz uwaga) kazdego punktu pierwszej pomocy, tak aby wartosé
pionowego nat¢zenia wynosita nie mniej niz 5 Ix na tym elemencie;

i) w poblizu (patrz uwaga) urzadzen ppoz. (W tym gasnic) i przycisku
ostrzegawczego, tak aby wartos¢ pionowego natezenia wynosita nie mniej
niz 5 Ix na tym elemencie;

j). w  poblizu sprzgtu ewakuacyjnego przeznaczonego dla  o0séb

niepelnosprawnych;

k). w poblizu miejsc bezpiecznych/schronienia dla 0s6b niepetosprawnych
1 systemu przyzywowego, zlokalizowanego w toaletach
dla niepetnosprawnych

UWAGA: ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2 m mierzone w poziomie.
Dla punktu e) i f) ,,przy” oznacza, ze oprawa bedzie $wiecita w obydwu
kierunkach.

W przypadku stwierdzenia podczas rob6t budowlanych (zwigzanych

z wykonaniem przedmiotowej instalacji) dodatkowych miejsc lokalizacji
sprz¢tu pozarowego, przyciskow ostrzegawczych, punktow pierwszej
pomocy nalezy je oswietli¢ dodatkowymi oprawami awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego na zasadach okreslonych w punkcie a), g), h), i). Omawiane
zmiany nalezy nanies¢ w dokumentacji projektowej. Zmiany powinny




zosta¢ zatwierdzone przez autora projektu oraz rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie budynku.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowane na zewnetrz nad drzwiami
wejsciowymi winny mie¢ odpornos¢ temperaturowg do -20 st C.

Oswietlenie ewakuacyjne dziala¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy witasnym zrodiom
zasilania.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualne (na dzief
wbudowania) swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP-PIB.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719)
Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego sg urzgdzeniami
przeciwpozarowymi.

Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg
spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz. 1, § 3, ust. 2).

Ponadto zgodnie z PN-EN 50172:2005 oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

w obiekcie ma by¢ poddawane serwisowi i testom.

Zagadnienia przegladow instalacji o$wietlenia awaryjnego szczegdtowo okresla
Polska Norma PN-EN 50172:2005.

Przystapienie do uzytkowania przedmiotowej instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinno by¢ poprzedzone m.in.: sporzadzeniem rzutow
powykonawczych instalacji, wdrozenia dziennika rutynowych sprawozdan,
testow, uszkodzen i zmian, pomiaréw natezenia o§wietlenia oraz
przeprowadzenia tzw. testu rocznego zakres czynnosci okreslono w pkt. 6, 7
normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego).
W projekcie przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:

- oprawy awaryjne — praca ,,na ciemno”

- oprawy kierunkowe — praca ,,na jasno”.

PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.




Wyjscie ewakuacyjne prawostronne Wyjscie ewakuacyjne lewostronne

Rozmiar ——

B1 100 x 100 TR
C1 150x150 e
2; igg : :2323 D1 200 x 200
E3 350 x 350

= AE090
Kierunek do wyjscia
/¢ ewakuacyjnego w gére lewostronny
- AE091
BE! Kierunek do wyjscia
/=g ewakuacyjnego w gére w lewo
- AE092
6 Kierunek do wyijscia
- ewakuacyjnego w lewo
. AE093
- Kierunek do wyjscia
/=4 ewakuacyjnego w dot w lewo
—u AE094
u - Kierunek do wyjscia
/™=d ewakuacyjnego w doét lewostronny

Zasada jest rowniez taka, ze znaki stosuje si¢ w miejscu kazdej zmiany
kierunku ruchu po drodze ewakuacyjnej. Rozmieszczenie znakéw ,,gestosé”
dobiera si¢ na zasadzie maksymalnych odlegtosci widzenia znaku w zaleznosci
od jego wielkosci i sposobu o$wietlenia — znak o$wietlony zewnetrznie i znak
oswietlony wewnetrznie.
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13. Monitoring wizyjny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany systemu telewizji
przemystowej CCTV terenu Klubu Malucha majacego na celu poprawe
bezpieczenstwa na w/w/ obiekcie.

1. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:

- dobdr kamer zewnetrznych i wewnetrznych;

- dobor urzadzen rejestrujgcych;

- dobdr przewodoéw oraz sposéb prowadzenia instalacji przewodowej;
- schematy 1 plany systemu monitoringu wizyjnego CCTV;

2. System monitoringu wizyjnego — zatozenia projektowe

Zalozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace
zaprojektowania i wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) sa
nastepujace:

- Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o
wysokiej rozdzielczosci,

- Kamery z mozliwoscia pracy w trybie dzien/noc,

- Rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych,

- Przewodowe przesylanie sygnatu z instalacji CCTV.

3. Zakres zabezpieczenia

Po uwzglednieniu wielkosci obiektu i uzgodnieniach lokalizacji kamer
wizyjnych, zaproponowano sposob zabezpieczenia kamer w sposob
przedstawiony na rysunkach. Pole widzenia kamer dobrano tak, aby przy
dobrym jako$ciowo obrazie widzie¢ jak najwigce;.

W systemie zainstalowanych bedzie 15 kamer statopozycyjnych. Beda to
kamery sieciowe IP typu dziefi/noc z przetwornikiem o rozdzielczosci minimum
1920 x 1080 pikseli, wyposazone w mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
ICR oraz obiektywy asferyczne z korekcjg w widmie podczerwieni.

Aby zapewni¢ ochrone przed dewastacja kamer oraz warunkami klimatycznymi
dla kamer zewnetrznych zastosowano obudowy metalowe do zastosowan
zewngetrznych.

Urzadzenie rejestrujace i zasilacze beda znajdowaty sie w pomieszczeniu
technicznym.




4. Rejestrator cyfrowy

Projektuje si¢ rejestrator cyfrowy przeznaczone do rejestracji sygnatow
wizyjnych z kamer oraz zapisu dzwieku z tor6w audio. Obstuga i
programowanie funkcji rejestratoréw realizowana jest przez wygodne menu
ekranowe. Zapis obrazu z kamer odbywa si¢ na wewnetrznych dyskach IDE. W
obudowach urzadzen przewidziano miejsce do instalacji dwoch dyskéw (do 1
TB kazdy). Zapis danych moze odbywa¢ si¢ w sposob liniowy (do wyczerpania
wolnego obszaru pamigci lub w trybie ringu (automatyczne wymazywanie
najstarszych zdarzen)). Mozliwa ponadto jest regulacja poziomu kompresji (5
poziomo6w) i regulacja ilosci zapisywanych w ciggu sekundy klatek obrazu.
Funkcje zapisu, podgladu i odtwarzania obrazéw moga by¢ realizowane
jednoczesnie. Urzadzenia wyposazono w funkcje programowanej rejestracii
czasowej, rejestracji alarmowe;j oraz rejestracji inicjowanej wykryciem zmian w
obrazie.

Podstawowe cechy rejestratorow cyfrowych:

- Rejestrator 16-kanatowy z wbudowanym multiplekserem cyfrowym,

- Praca w trybie Quadruplex,

- Wbudowane 4 tory audio,

- Zapis obrazu czarno-biatego lub kolorowego, kompresja MPEG4 & JPEG,

- Rejestracja w trybie pre i postalarmowym , rejestracja czasowa,

- Zapis z predkoscig do 400 klatek/sek.

- Wejscia/wyjscia alarmowe. Wyjscia monitorowe BNC i VGA, wejscia/wyjscie
audio, gniazdo LAN, gniazdo USB,

- W zestawie z oprogramowaniem sieciowym umozliwiajgcym podglad biezacy
1 archiwizacje zdalna,

- Zasilanie 220-240 VAC (60W).

5. Kamery

Jako kamery zewngtrzne zastosowano kamery kompaktowe.
Podstawowe cechy kamer kompaktowych:

- Kamera dzief/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni,

- Wysoka rozdzielczos¢ 1920 x 1080 pikseli (Full HD) /25 kl./sek
- Balans bieli w trybie manualnym i auto

- Dualne zasilanie: 24VAC / 12VDC / PoE

6. Obiektyw sferyczny manualny o zmiennej ogniskowe;j

Obiektyw jest bardzo waznym elementem skladowym kazdej kamery wizyjnej.
Jest on niezbgdny do pracy przetwornika CCD / CMOS, poniewaz reguluje on
odpowiednio, przy pomocy soczewek - pole widzenia kamery oraz ilo$¢ $wiatla
do analizy tla otoczenia.




Zmienna ogniskowa jest bardzo przydatna w celu regulacji odpowiedniego pola
widzenia kamery w zalezno$ci od otoczenia.

Do celéw projektowych zastosowano obiektyw o przystonie sterowanej
napigciem DC, o zmiennej manualnie ogniskowej 2,7-12mm.

Dane techniczne :

00 0Ogniskowa: 2.7-12mm

O 0OJasno$¢ obiektywu: 1.2

U0 Automatyczna przystona DC

0O 0OKorekta

8. Zasilacz UPS RACK

Zasilacz UPS zapewnia ciaglos¢ zasilania urzgdzen sieci 230V podczas krotkich
przerw, a takze zabezpiecza przed niewielkimi skokami napiecia.

Dane techniczne

[D0ORodzaj: Rack 18U/550”

O0OMoc czynna [W]: 650

O00Moc pozorna [VA]: 800

[OO0ONapigcie wejsciowe (zakres): ~160V - 264V +/- 2%

O ONapigcie wyjsciowe: 230

9. Zasilanie kamer

W rozpatrywanym systemie urzadzenia zasilajace stanowig integralng czesé
systemu.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zasilane centralnie ze skrzynki rozdzielczej.
Kamery zewngtrzne i ich obudowy powinny by¢ zasilane z niskonapieciowych
zasilaczy 24V AC lub 12V DC. Zrédtem rezerwowym jest zasilacz awaryjny
UPS. Zastosowany UPS musi by¢ wyposazony w system automatycznego
zalaczania po powrocie napigcia sieci (tzw. Zimny start). Podczas uruchamiania
systemu nalezy sprawdzi¢ catkowity prad pobierany przez system i zapewni¢
odpowiednig wydajnos¢ zasilacza.

Zasilanie rezerwowe powinno umozliwi¢ niezalezng od sieci prace wszystkich
urzadzen przez okres min. 20 minut. Obwody kamer zewngtrznych zasilié
poprzez wylaczniki nadpradowe.

14. Instalacja SSWiN.

Instalacj¢ antywlamaniowa nalezy wykona w oparciu o centrale
antywlamaniowg CA-10P w obudowie AWO 256 z akumulatorem EP
12V/17Ah, ekspanderem wej$¢ CA10E i podigczone do niej czujniki ruchu PIR




AQUA PRO, manipulatory kodowe CA10 KLED oraz sygnalizator akustyczny
SPL 5020. Potaczenia wykonaé przewodem YTDY 3x2x0,5.

15. Uwagi koncowe.

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych,
- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robét nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, wyrobéw, materialéw lub elementow (ktére wskazujg lub
mogly by si¢ kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe,
okreslajace ich standard techmiczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadajg cechy,

parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.
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