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Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych urzgdzen i materiatow pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parame-
trow, jakosci i warunkow gwaranciji.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt architektoniczno - budowlany
- Normy i wytyczne branzowe

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznych instalacji wod-kan
1 grzewcze] w budynku w zwigzku z projektowanymi zmianami architektoniczno-
budowlanymi i funkcjonalnymi niektérych pomieszczen. Celem opracowania jest za-
pewnienie wody w projektowanych tazienkach i zapleczu. Projekt obejmuje przebu-
dowe przedmiotowej czg¢sci wewngetrznej instalacji wod-kan i1 grzewczej oraz likwida-
cje instalacji gazowe;.

3. INSTALACJA WOD-KAN.

3.1. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna.

Istniejgca instalacja kanalizacyjna wykonana z rur zeliwnych w latach 70-tych ub.
wieku. Instalacja kanalizacyjna odprowadzajacg Scieki z pomieszczen technologicz-
nych zaplecza kuchennego w stanie dostatecznym.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej z tazienek w budynku szkoly — w
stanie niedostatecznym. Wystepuja braki odplywu niemozliwe do udroznienia. Od-
prowadzenie wykonane pod posadzkami piwnicy. Wystepuja nieszczelnosci i uszko-
dzenia. Instalacja kanalizacyjna z tazienek (podposadzkowa) kwalifikuje si¢ do kom-
pleksowego remontu/wymiany. Opracowanie nie obejmuje kanalizacji zewngtrzne;j.

Istniejace instalacje kanalizacyjne pod-posadzkowe zeliwne (od Sciany ze-
wnetrznej w poblizu pionu K1) nalezy rozebra¢. W przypadku innych tras istniejacej
instalacji niz w dokumentacji wszystkie odkryte rury nieprzewidziane do rozbiorki na-
lezy podtaczy¢ do nowego lezaka.

Do zasypania rurociggéw stosowa¢ nowa zasypke zwirowo-piaskowa z zageszcze-
niem. Odkryte ubytki w Scianach i fundamentach, kanatach — do uzupetnienia i1 na-
prawy.

Wykona¢ nowe instalacje podposadzkowe w wykonaniu z rur PCV DN110 mm 1
DN160 mm SDR34 typ S (SN 8 kPa). Spadki - dostosowa¢ do istniejacych potaczen i
podejs¢ do pionow.

Instalacj¢ wewnetrzng ponad posadzkami (piony, podejscia) wykonac¢ z rur PCV typ
N. Wszystkie piony i rurociagi - jak przedstawione w czesci graficznej - do wymiany



wraz z rewizjami 1 podejsciami. Niektére do likwidacji. Na wszystkich pionach wyko-
na¢ nowe rewizje. Piony przewidziane do likwidacji pod poziomem posadzki odciac,
zaslepi¢ (zabetonowac).

Posadzki.
7. uwagi na demontaz kanalizacji podposadzkowej zajdzie koniecznos¢ kucia istniejg-
cych posadzek 1 wykonania wykopoéw pod rurociggi w budynku. Istniejace posadzki
po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji do odtworzenia.

* Pomieszczenia w piwnicy z pionami K7, K8, K10, K11 — posadzki betonowe.

* Pozostale pomieszczenia piwnicy z montowana kanalizacja — do wykonczenia

terakotg - gres antyposlizgowy.

Sciany i zabudowy pionéw.
Czes¢ istniejacych piondéw kanalizacyjnych jest w zabudowach z plyty G-K, czes¢ w
szachtach $sciennych obmurowane cegly gr. 6 cm, cz¢$¢ niezabudowana. Z uwagi na
wymian¢ piondw zajdzie konieczno$¢ demontazu istniejagcych zabudéw i nie uniknie
si¢ zniszczenia powtok malarskich, glazury i tynkow.
Po wykonaniu nowych pionéw wszystkie istniejgce zabudowy 1 oktadziny z glazury -
do odtworzenia. Uszkodzone tynki i powtoki malarskie - do odtworzenia.
Kolorystyke, wymiary i desenie dobra¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z dy-
rekcja przedszkola.

Instalacja kanalizacyjna.

Srednice i rozprowadzenie przewodéw w czesci graficzne;.

Wykona¢ podtaczenia istniejgcych 1 projektowanych podejs¢ kanalizacyjnych. Pola-
czy¢ nowe piony 1 instalacje z istniejgcymi - stosowac¢ systemowe ksztattki przejscio-
we (PCV/ZEL) do polaczeh nowych rurociaggéw z istniejagcymi zeliwnymi zapewnia-
jacymi szczelnos¢.

W pom. 1.11 pion K3 z pietra - do przebudowy — do podtaczenia pod stropem do pio-
nu K3.

W pom. 1.19 pion K6 z pietra - do przebudowy ze wzgledu na planowang likwidacje
scianki.

W pom. 1.3 — wykona¢ nowe instalacje kanalizacyjne. Piony 1 podejscia (K10, K11,
K12) wentylowa¢ poprzez podiaczenie do pionu K13 — istniejacy do przebudowy.
Pion K13 — zakonczy¢ wywiewka DN160. Od pionu K13 w piwnicy wykona¢ nowy
odcinek instalacji — mocowac¢ do scian piwnicy. Od pionu K10 wykona¢ nowy odci-
nek instalacji podposadzkowe;.

W pom. 1.1 oraz w pom. na pigtrze — zlikwidowac istniejacy pion.

W_projektowane] tazience przedszkolakéw na parterze przybory (miski uste-
powe 1 umywalki) dedykowane dla przedszkolakéw wraz z armaturg odcinajaca i
czerpalng. Zamontowac:

Miski ustgpowe wiszagce montowane na stelazach do zabudowy - montaz na
wysokosci 35 cm nad posadzka; deska sedesowa dla dzieci. Stelaz montazowy do wi-
szacych misek WC 112 cm ze sptuczkg podtynkowa (zakres regulacji sptukiwania ma-
I3 iloscig wody 2-4 1; duzg iloscig wody 4/4,5/6/7,5 1) lub réwnowazny. Przycisk uru-
chamiajacy do splukiwania dwudzielnego.




Umywalki — umywalka szerokos¢ 45 cm, glgbokos¢ 35 cm z otworem, z prze-
lewem montaz na wysokosci 50 cm (goérna krawedz). Baterie umywalkowe chromo-
wane z dzwignig jednouchwytowe stojace do wody zmieszane;j.

Blaty pod-umywalkowe 1 $cianki wydzielajace — wg projektu architektonicznego.

WC dla niepelnosprawnych - miska ustgpowa i umywalka dedykowane dla nie-
pelnosprawnych wraz z uchwytami.

Pozostate umywalki 1 miski ustgpowa dla dorostych - standardowy montaz na
stelazu do zabudowy.

Zaplecze kuchenne — projektowane przybory podtaczy¢ do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej w piwnicy. Wykona¢ nowe podejscia do projektowanych przyboréw —
patrz czgs¢ graficzna. PrzejScia instalacji przez przegrody — w tulejach ochronnych.
Zlewozmywaki jednokomorowe 1 dwukomorowe w wykonaniu ze stali nierdzewne;.
Umywalki ceramiczne wiszace. Wpusty podlogowe — kratki w wykonaniu ze stali nie-
rdzewne;j.

Dtugie podejscia wentylowane zaworami napowietrzajagcymi.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie ognio-
odpornosci rownej klasie ognioodpornosci przegrody.

3.2.Instalacja wodociggowa.

Istniejgca instalacja w budynku — wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
Projektuje si¢ niewielkie odcinki nowej instalacji wodociggowej do podtaczenia arma-
tury czerpalnej projektowanych przyboréw na parterze. Podtgczenie do istniejacej in-
stalacji wodociggowej w piwnicy. Na podigczeniach zamontowa¢ zawory odcinajgce.
Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych ocynkowanych, potaczenia gwinto-
wane (alternatywa — rury stalowe nierdzewne z potgczeniami typu ,,press” np. typu
Kan-therm INOX (stal odporna na korozje, chromowo-niklowo-molibdenowa
X2CrNiMol7 12 2, nr 1.4404 wg DIN EN 10088)).

Srednice rurociagéw wg czesci graficzne;.

Catos¢ instalacji (ZW+CW) wykona¢ w izolacji termicznej z gumy porowatej grubo-
sci CW-20 mm, ZW-9 mm.

W lazience przeznaczonej do uzytkowania przez przedszkolakéw oraz w tazience nie-
petnosprawnych - zamontowa¢ mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej z
pokrettem regulacji temperatury wody zmieszanej wyposazony w blokad¢ antypopa-
rzeniowg (samoczynnie zamykanie wyptywu wody zmieszanej w przypadku braku do-
ptywu wody zimnej) oraz zaworem zwrotnym — M3/4”.

Armatura czerpalna stojgca niklowana (patrz opis wczesniejszy), jednouchwytowa, w
tazience dla niepetnosprawnych — dedykowana dla os6b niepetnosprawnych. Podta-
czenie od dotu poprzez zawory odcinajace 1 wezyki w oplocie stalowym.

Armatura odcinajaca kulowa.

W przypadku armatury chowanej w szachtach sciennych — zamontowac¢ drzwiczki re-
wizyjne zapewniajace dostep.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie ognio-
odpornosci rownej klasie ognioodpornosci przegrody.

Hydranty ppoz.



W budynku - istniejgca instalacja ppoz. wykonana z rur stalowych ocynkowanych z
zamontowanymi hydrantami wewng¢trznymi DN25. W zwigzku z przebudowa zajdzie
koniecznos¢ zmiany lokalizacji jednego hydrantu na parterze oraz jednego hydrantu
na poddaszu.

Przebudowac istniejacy pion ppoz. zgodnie z czescig graficzng. Pod stropem wykonac
odcinek instalacji do zasilenia hydrantu DN25 na pietrze w nowej lokalizacji. Zamon-
towac¢ hydranty DN25 w nowej lokalizacji zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.

3.3. Proby i odbiory robét.

Instalacje wodociggowa po utozeniu nalezy poddac prébie cisnieniowej, ptukaniu i
dezynfekcji podchlorynem sodu. Montaz urzadzen zgodnie z wymaganiami DTR. In-
stalacje kanalizacji podda¢ prébie na szczelnos¢ 1 droznos¢.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. II Instalacje i sieci sanitarne” oraz wy-
tycznymi COBRTI INSTAL.

4. Instalacja c.o.

Istniejagca instalacja ogrzewcza w budynku z rur stalowych czarnych spawa-
nych z kotla gazowego w piwnicy.

W zwiazku z przebudowg w pom. 1.3 istniejgce grzejniki — do demontazu wraz
z galgzkami 1 podejSciem. Zamontowac grzejnik C-22/90/0,90 z zaworami termosta-
tycznym i1 odcinajagcym na powrocie, podigczy¢ do istniejgcego pionu c.o. - wykonac z
rur stalowych czarnych spawanych lub alternatywnie z rur typu STEEL (zewngtrznie
ocynkowane) w systemie zaciskowym przy zachowaniu srednic rownowaznych.
Grzejnik 1 rurociggi mocowac¢ do $cian na wspornikach z przektadkami z tworzywa
sztucznego — w odlegtosciach nie wigkszych niz 1,5 m.
Srednice, rozprowadzenie wg czeéci graficznej opracowania.
Rury stalowe czarne zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez czyszczenie do drugiego
stopnia czystosci, odttuszczenie i pokrycie emaliag dwukrotnie zgodnie z instrukcja
KOR-3
Préby i odbiory robét.
Instalacje grzewczg poddac¢ prébie ci$nieniowej oraz probie na zimno i na goraco, wy-
kona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i instalacji ogrzewczych — wy-
magania techniczne COBRTI INSTAL.

5. Instalacja gazowa na potrzeby kuchni.

W budynku funkcjonuje instalacje gazowe na potrzeby kuchni z gazomierzem G4, na
potrzeby kotta gazowego szkoly z gazomierzem G254 oraz na potrzeby kotta Parku
Wodnego z gazomierzem G65.

Z uwagi na likwidacje zaplecza kuchennego — instalacja gazowa od gazomierza G4 do
odbiornikow gazu w dawnej kuchni — do likwidacji. Przebieg istniejacej instalacji ga-
zowej przedstawiono w czgsci graficzne;.

Wystapi¢ do PSG o odjecie gazomierza. Instalacje przed demontazem przedmuchac
gazem obojetnym np. azotem. Sprawdzi¢ wykrywaczami gazu czy skutecznie usuni¢to
gaz z instalacji. Po stwierdzeniu braku gazu - instalacj¢ zlikwidowac¢ podtaczone urza-
dzenia zdemontowac.



6. Uwagi.

W przypadku zlokalizowania kolizyjnych instalacji lub trudnosci z wykonaniem insta-
lacji wg projektu — dopuszcza si¢ zmiany. Powiadomi¢ projektanta — rozwigzania za-
mienne zostang podane w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Marek Jatkowski



