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KONSBUD — Ustugi Projektowe i Nadz6r Inwestycyjny
Temat: Nadproza stalowe
Lokalizacja: Wilkasy

lll. Cz¢$¢é opisowa do projektu technicznego konstrukcji

1. Inwestor:
Urzgd Gminy Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

2. Podstawa opracowania:
e Zzlecenie inwestora;
e wizja lokalna;
e pomiary inwentaryzacyjne
e ustalenia programowe i lokalizacyjne ze zleceniodawca;
e Polskie Normy i literatura branzowa;
e dokumentacja inwentaryzacyjna;

e programy komputerowego wspomagania projektowania.

3. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje projekt wykonania nadprozy stalowych w konstrukeyjnych $cianach no-
$nych w budynku o$wiatowym potozonych na | i Il kondygnaciji budynku ramach adaptacji i przebu-

dowy parteru szkoty w Wilkasach na klub dziecigcy.

4. Dane ogblne:
- rozpietosé otworu w $wietle podpdr — 102,112,152cm;

4.2. Geotechniczne warunki posadowienia:

- bez zmiany
4.3. Opis ogdIny:
Projektowane jest wykonanie nadprozy stalowych w istniejacym budynku oswiatowym. Nadproza

zaprojektowano w wewnetrznych, murowanych $cianach grubo$ci 24cm na ktorej obustronnie pod-
parto strop oraz konstrukcje dachowa. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjno - uprzemysto-
wionej, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim.
4.4. Opis i ocena stanu istniejgcego:

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej - uprzemystowionej, Sciany murowane z gazobeto-

nu, stropy monolityczne prefabrykowane kanatowe, systemowe, stropodach niewentylowany na pty-
tach stropowych. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych dobry, brak $ladéw zarysowan i ugie¢ scian oraz stro-

pow. Stan §cian piwnicznych oraz posadowienia budynku bez uwag. Nie stwierdzono ponadnorma-
tywnego osiadania, zarysowan.

Projektowane zmiany nie wptyna negatywnie na istniejaca konstrukcie.




KONSBUD — Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestycyjny
Temat: Nadproza stalowe
Lokalizacia: Wilkasy

5. Opis szczegbdtowy:
5.1 Nadproza:
zaprojektowano nadproze w $cianie istniejacej murowanej gr. 24cm,

Nadproza zlokalizowano na pierwszej kondygnacji budynku pomigdzy istniejgcymi pomieszcze-

niami.
Zaprojektowano nadproze z dwéch dwuteownikow IPE100 i 120 ze stali S235. Catkowita diugos¢

belki wynosi 152-209cm, oparcie belek na $cianie na poduszce betonowe]. Belki nalezy zabez-

pieczy¢ antykorozyjnie przed osadzeniem w $cianie.

Opis kolejnosci wykonywanych robot:

» zabezpieczenie antykorozyjne belek: 2x farba podktadowa+2x f. nawierzchniowa;

podstemplowanie obustronne miejsca osadzenia - istniejgcych stropow - minimum 7 stemple

stalowe po kazdej ze stron. Stemple posadowi¢ na chudym betonie podposadzkowym

wyciecie bruzdy w $cianie jednostronnie;

osadzenie belki z zaprawieniem bruzdy w strefie podporowej i nad belka, zaprawa szybko-

wigzgca CERSIT Cx15;

wyciecie bruzdy w $cianie z drugiej strony;

osadzenie belki z zaprawieniem bruzdy w strefie podporowej i nad belka, zaprawa szybko-

wigzgca CERSIT Cx15;

skrecenie belek srubami

wyciecie otworu — cigcie na bloki o wadze <35kg;

otynkowanie o$ciezy, obudowa ptytami G-K nadproza;

6. Obliczenia statyczne:

Wykaz stosowanych norm:
PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesé 1 1-1: Oddziatywania ogolne. Cigzar objetoéciowy, cigzar wtasny, obcigzenia

PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesé 1-3: Oddzialywania ogolne - obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - oddziatywania wiatru.

Obciazenia
1. nadproze N1
Sciana
nr |Rodzaj obcigzenia | Wartosé Jednostka | Mnoznik | obcigzenie cha- | wspot. ‘ Obcigzenie ob-
| | [m] rakter. [KN/m] obc. licz. [KN/m]
1 |Sciana z cegly | 7.220]  [kN/m2] i 1.732 12.505 1.100 13.756

silik. 38cm

4




KONSBUD — Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestycyjny
Temat: Nadproza stalowe
Lokalizacia: Wilkasy

2 [tynk obustronny 0.720[  [kN/m2] 1.732 1.247] 1200 1.496 |
3 |strop 7.500 [kN/m2] 3.400 25500/  1.000 - 25.500
gkq=39.252)  1.038 g94=40.752

|

Nadproze N1

IPN 80 - Stal: S235

H [mm] 80.0 A [cm2] 7.58

B [mm] 42.0 Jy [emé] 77.80

Tg [mm] 5.9 Jy [cm4] 6.29 N
Ty [mm] 3.9 Wy [cm3] 19.50

o Wy [om3] 3.00 |

s o
1.250

Lista prze¢set

| Nrprzesta Dilugosc[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
! 1 1.25 IPN 80 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obciazen grupat




KONSBUD - Ustugi Projektowe i Nadzdr Inwestycyjny

Temat: Nadproza stalowe
Lokalizacia: Wilkasy

AN

“1" 1250 %
Nr Nr przesia Rodzaj P4 P> a[m] b[m] | Co[mm]
0 réwnomierne 7.00 - 0.50 0.75 -
1 trapezowe 0.00 12.75 0.00 0.63 -
2 trapezowe 12.75 0.00 0.63 1.25 -

Maksymalny wspéiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspétczynnik obcigzenia: 1.000

Wykresy MNT dla przesta nr 1

n.00 0. 00 S —00 .00 0.00
"-\.‘-_\\-. /
\l/ 2-17 z-l'?
[ k¥
4.90 .20 L]
K caoo eoe

[h

Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugigcia:

Ciezar wiasny

grupat




KONSBUD — Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestycyjny

Temat: Nadproza stalowe

Lokalizacia: Wilkasy

0.00 »

[ X[m]

0.000

0.250

0.500

0.625

0.875

1125

1.240|

LY [cm]

0.000

0.121

0.197

0.207

0.164

0.058

0.000]

Przesto nr1

Dane przesia:

Przekréj: 80.0 x 3.9; 42.0 x 5.9
A =7.580 cm2
Iy = 77.800 cm4

Wy = 19.500 cm3

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspbiczynnik redukcyjny O = 0.000

Diugosé przesta: 1.250 m

Klasa stali przesta: S235

Wspoiczynnik momentéw O = 1.0C0

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroju:
Stan krytyczny

My = 3.505 kNm
Viy = 30.401 kN

ervﬁmax = 3.505 kNm

Warunki nosnosci
Dla momentu dodatniego x = 0.625 m

Sity: Mymax = 2.165 kNm Vy = 0.000 kN

Odlegios¢ miedzy stezeniami pasa gérnego: 1.250 m
Stan krytyczny
Wspéiczynnik zwichrzenia: 0O = 1.000

My
= 0.618 <=1
(pL*M:x
My
= 0.618 <=1
erv

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Sity: Mymin = 2.165 kNm Vy = 0.000 kN



KONSBUD — Ustugi Projektowe i Nadzdr Inwestycyjny

Temat: Nadproza stalowe
Lokalizacja: Wilkasy

Odlegios¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.250 m

Stan krytyczny

Wspéiczynnik zwichrzenia: O = 1.000

M
= 0.000 <=1

(pI.*er
My

M LxXv
Dla ekstremalnej sity poprzecznej

= 0.000 <=1

= 0.161
V oy

Sprawdzenie ugig¢cia granicznego

Vry =30.401 kN

Ugiecie maksymalne: Umax= 0.208 jest mniejsze od ugigcia dopuszczalnego: Udop = 0.833 cm

IPN 100 - Stal: S235

Nadproze N2

H [mm] 100.0 A [cm?] 1060

B [mm] 50.0 Jy [em4] 171.00

T¢ [mm] 6.8 Jy [em?] 1220

Tw [mm] 45 Wy [cm3] 34.20

-
1.600

Lista przeset
| Nrprzesta | Diugosé[m] | Profil | Podpora lewa Podpora prawa —

8



KONSBUD — Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestycyjny
Temat: Nadproza stalowe
Lokalizacia: Wilkasy

[ 1 | 1.60 | IPN100 | przegub nieprzesuwny |

Lista obciazen grupal

PN
a4 1'600 %
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P> a[m] b[m] | Co[mm]
0 trapezowe 0.00 5.12 0.00 0.80 -
1 trapezowe 5.12 0.00 0.80 1.60 -
l 2 rébwnomierne 6.95 - 0.60 1.00/ -

Maksymalny wspotczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspétczynnik obcigzenia: 1.000

Wykresy MNT dla przesia nr 1

przegub przesuwny |

0. 00 o_uw\\\ 40 .00 a.00
2.09 z.09

[ k¥

351 L -
-2.51 -3.851

&)

Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugigcia:
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Temat: Nadproza stalowe

Lokalizacja: Wilkasy

i

Ciezar wiasny

grupa

$ 0.00

_ X[m]

0.000

0.320

0.640

0.800

1.120

1.440

~ 1.587]

Y [cm]

0.000

0.085

0.140

0.147

0.116

0.041

Przesto nr 1

Dane przesia:

Przekrdj: 100.0 x 4.5; 50.0 x 6.8
A =10.600 cm2

ly = 171.000 cm4

Wy = 34.200 cm3

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspdiczynnik redukeyjny O = 0.000

Dlugos¢ przesta: 1.600 m

Klasa stali przesta: S235

Wspodtezynnik momentéw O = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosnosci przekroju:
Stan krytyczny

My = 6.148 kNm
Vry = 43.848 kN

Warunki no$nosci
Dia momentu dodatniego x = 0.800 m

Sity: Mymax = 2.094 kNm

erv_max =6.148 KNm

Vy = 0.000 kN

Odleglosé miedzy stezeniami pasa gérnego: 1.600 m

Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: 0 = 1.000
M,
— = 0.341 <=1
(P L *M rx

= 0.341 <= 1

0.000|

10
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KONSBUD — Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestycyiny
Temat: Nadproza stalowe
Lokalizacia: Wilkasy

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Sity: Mymin = 2.094 kNm Vy = 0.000 kN

Odleglo$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 1.600 m
Stan krytyczny

Wspbiczynnik zwichrzenia: (0 = 1.000

M,
——— = 0.000 <=1
(pl’. *M Ix .
My
= 0.000 <=1
M XV
Dla ekstremalnej sity poprzecznej
v
L = 0.080
Vooy

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Umax= 0.147 jest mniejsze od ugigcia dopuszczalnego: Udop = 1.067 cm

Gizycko, 22.02.2024r. Opracowanie
mgr ini, Marek Roxé
u§g Lu;?( UMY 10289
usf 1 E8idsyz 2 57:
Az ’“*Jé ;

VAN S 2087 104

11




KONSBUD - Ustugi Projektowe i Nadzér Inwestycyjny
Temat: Nadproza stalowe
Lokalizacja: Wilkasy

IV 6ZESC RYSUNKOWA

tlo projektu konstrukeji
L.p. Str.
K1 | Rzut parteru 13
K2 | Rzut pietra 14
K3 | Nadproza N1, 2, 4 15

12
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(H) Wszelkie prowo autorskie zastrzezonel

Marek Eosa KONSBUD

Intellicad 2022,Licencja:

RZUT PIETRA
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ORZAD WOmwEDzx; |
16508 54 i ki Suwatki , dnia 1989'1 0620 r.

L c 1 m*ﬂﬂiﬁ)
gaizall 50
§'6W-1 02/89

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Na podstawie §....§E.§t 3o §6ustet13, § 7 ;533 ust 1 pkt...2 VTR,
*rozporzaazenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

‘w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze: Obywatei@® .....M.A R E K %m‘i jsm‘:wi sko)syn Czestawa

magister inzynier budownictwa
{tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(i# dnia 1..1istopada 1963 w . Gizycku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej fuukcji ..... -

BlNOSCL * i ;
g specjl o . {rndz.aj pecjalnoficl techniczno-budowlanef)
prmmmm—— "{epecializacin zawodowa)
Obywatel@ b M ARE K R OS A e jest ubowéiﬁibn§ﬁ) 30-7

{ithie | nazwiske)

1/ khrmnh.mﬂzormuh i ‘kontrolowanie budowy 1 robét.
kierowania 1 kontrolowsnia wytwarzanis koh:trntcymh
elementéw budowlanych oraz ocenignia 4 badania stanu teche
nlcznego w zakresie wszelkich budynkdw craz immych budowll,
z_wylqczenism 1init, wezkéw & nt.up;.t loll;ouynh drég craz
lotniskowych drég startowych i unlpumeyanych woatdv, Du-
dovn hydrotcchntczmh 1 wodnomxioracyanycb.

2/ sporzadzania v budownictwie caéd fizyczrych projektdvw v za-
kresie rozuqn:! konatrukcy;)no-budovlamh wszelkich budynkéw
1 bucdowld, :

ey ok . wo
3/ sporzgdzania v budownictwie osdb fizycznych pro).&tdl w zakree
't.la rozniquﬁ -rchimtontcznyoh:

ZA ZGODNOSCG mgr

ZORYGINALEM 27 ' s o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-31N-BIZ-NTS *

Pan Marek Rosa o numerze ewidencyjnym WAM/B0/2267/01

adres zamieszkania ul.Zachodnia 9, 11-500 Gajewo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez: -

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronlicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




