Okno O1 - widok, rzut i przekroj 1:20
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E. detal stupka 1:5

A. detal ramiaka gérnego 1:5

2050

B. detal slemienia 1:5

C. detal szczebliny 1:5
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D. detal progu 1:5
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F. detal oboknia 1:5

Okna drewniane replikowane - widok od strony elewacji, wymiary orientacyjne w [mm]

Wy . podzial i detal zgodnie z podzialem okien oryginalnych
skrzynkowych.
Okna jednoramowe z profili Kiejonych 2 drewna gr. 68mm, 4

rozwieralne i uchylne wg schematu, kolor biaty, Umax=1,1W/m2K, okucia obwiedniowe z
mikrowentylacja, okapnii rynnowe aluminiowe, klamki kolor stal szlifowana.

s w pomi ' P yone w nawi
Parapety zewnetrzne istniejace kamienne i miedziane, wewnetrzne drewniane.
Wymiary wszystkich otworéw nalezy sprawdzié na budowie.
UWAGA wymiary orit ine, nalezy ¢ do zinwentar o ytow otworéw w taki
sposéb aby rama zewnetrzna byla w catosci przestonieta wegarkiem.

Rysunek stanowi fragment dokumentacji remontu pomieszczen
biurowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w budynku
Collegium Maius <Il pietro> autorstwa Seeberger sp. z o.0.,
62-052 Komorniki, ul. Przemystowa 13




