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Wymiana 8 szt. okien w budynku Collegium Maius, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Fredry 10
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Opracował:


Dział Inwestycyjno-Techniczny UMP

Poznań, czerwiec 2023r.
1) Informacje ogólne

Obiekty: 
Collegium Maius
Lokalizacja: 

Poznań, ul. Fredry 10
Przedmiot zamówienia: Wymiana 8 szt. okien
Kody CPV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2) Lokalizacja zadania w budynku
Przedmiotem zadania jest wymiana istniejących okien w następujących lokalizacjach:

a) wymiana 1szt. okna zespolonego w piwnicy południowego skrzydła budynku, w pomieszczeniu wskazanym na rysunku stanowiącym załącznik nr 1, na nowe okno replikowane,
b) wymiana 7 szt. okien skrzynkowych na 1. piętrze wschodniego skrzydła budynku, w pomieszczeniach wskazanych na rysunku stanowiącym załącznik nr 2, na nowe okna drewniane replikowane,
3) Zakres zadania
W ramach zadania przewiduje się:

a) zabezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
Wykonawca zobowiązany jest odsunąć elementy wyposażenia w pomieszczeniach, w tym mebli, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania i umożliwiającym swobodny dostęp ekipy montażowej do okien. Wykonawca zobowiązany jest również zabezpieczyć całe wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i pyłem, np. poprzez ułożenie i uszczelnienie folią.
b) demontaż i rozbiórka okien istniejących

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu okien, wyniesienia materiału rozbiórkowego, wywozu i utylizacji. W przypadku 7szt. okien zlokalizowanych na 1. piętrze Wykonawca zobowiązany jest również do demontażu, wyniesienia i utylizacji parapetów wewnętrznych.
c) montaż nowych okien
Przewiduje się montaż nowych okien replikowanych, o następującym wyglądzie i wymiarach:

- w przypadku 1 szt. okna w piwnicy: wygląd jako odwzorowanie okna istniejącego, zobrazowanego w załączniku nr 3, o całkowitych wymiarach 110cm x 100cm,

- w przypadku 7 szt. okien na 1. piętrze wygląd i wymiary na podstawie rysunku stanowiącego załącznik nr 5. 
Wymiary są wymiarami przybliżonymi. Okna należy wykonać z podziałem i detalem zgodnym z podziałem istniejących okien skrzynkowych, z profili klejonych warstwowo z drewna sosnowego gr. 68mm, o współczynniku przenikania okna UW nie większym niż 0,9W/(m2K).Okucia, okapniki, klamki, kolorystyka – zgodnie z załącznikiem nr 5. Otwieranie okna w piwnicy: jedno skrzydło rozwierane, a jedno skrzydło rozwierano-uchylne, otwieranie okien na 1. piętrze – zgodnie z załącznikiem nr 5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać dokładnego pomiaru każdej wnęki okiennej przed przystąpieniem do produkcji okien.
Wraz z montażem okien na 1. piętrze należy zamontować 7 szt. parapetów drewnianych o wymiarach 48cm x 200cm , grubości 30mm, o krawędzi profilowanej jak parapety istniejące – parapet musi wypełniać całą wnękę okienną i wystawać poza nią na odległość 2cm.
Okna i parapety należy zamontować w sposób szczelny, uszczelniając przestrzeń pomiędzy stolarką o ścianą murowaną za pomocą membrany paroprzepuszczalnej i wodoszczelnej do zastosowań zewnętrznych lub innym materiałem równoważnym, a także pomalować od zewnątrz i wewnątrz, z dostosowaniem do kolorystyki istniejącej. W celu zapewnienia szczelności pomiędzy oknem a parapetem zewnętrznym, Wykonawca zobowiązany jest zamontować na długości parapetu pasek z blachy tytan-cynk o szer. min. 10cm, o przekroju w kształcie litery L, przyklejony do istniejącego parapetu, na który należy osadzić okno. Powierzchnię ościeży uzupełnić i wyrównać za pomocą gipsu szpachlowego, po czym wyszlifować i pomalować w kolorystyce jak kolor pomieszczenia.
d) sposób prowadzenia robót
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót trasę wniesienia okien w miejsce wbudowania. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Wykonawcy miejsc postojowych, dlatego też Wykonawca bezpośrednio po rozładunku zobowiązany jest przestawić pojazd poza teren budynku Zamawiającego. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego sprzątania ciągów komunikacyjnych ze śladów pozostawianych w trakcie transportu materiałów, elementów rozbiórkowych i przemieszczania się pracowników.
e) posprzątanie pomieszczeń i przywrócenie ich stanu pierwotnego
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uprzednio zamontowanych zabezpieczeń wyposażenia w postaci np. folii, usunięcia kurzu i pyłu powstałego w wyniku robót budowlanych, przeniesienia mebli w pierwotne miejsce oraz umycie wszelkich powierzchni płaskich w pomieszczeniach, w tym również mebli i stolarki.
· Załącznik nr 1 – Rzut piwnicy budynku Collegium Maius ze wskazaniem lokalizacji okna (do opracowania wykorzystano rzut piwnicy inwentaryzacji budynku autorstwa AriCom Arkadiusz Pawlik)

· Załącznik nr 2 – Rzut 1. piętra budynku Collegium Maius ze wskazaniem lokalizacji okien (do opracowania wykorzystano rzut 1. piętra inwentaryzacji budynku autorstwa AriCom Arkadiusz Pawlik)

· Załącznik nr 3 – Istniejący stan okna w piwnicy – foto
· Załącznik nr 4 – Istniejący stan okien na piętrze – foto
· Załącznik nr 5 – Rysunek i charakterystyka docelowego okna na 1. piętrze (stanowi fragment dokumentacji remontu pomieszczeń biurowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w budynku Collegium Maius <II piętro> autorstwa Seeberger sp. z o.o.)
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