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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania: Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzie¢mido lat 3 z
zapleczem administracyjno-socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastruktura
towarzyszaca

Adres Obiektu: 49-120 Dgbrowa, dziatka nr 365/7 obreb Dabrowa

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacja - budowa budynku przedszkola

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- wykonanie zastaw, ogrodzen, ktadek itp.

- ustawienie i rozebranie rusztowari w niezbednym zakresie

- wywdz gruzu i gruntu

- préby i badania

informacje o terenie budowy:

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.
Nalezy wytaczy¢ z komunikacji miejsca wykonywania robét tak, aby nie dopuscié¢ do przebywania oséb trzecich w
rejonie ich wykonywania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w miejscu
wykonywania robot niezwigzanych z wykonywaniem modernizacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty z rozbidrek mogace stwarzac zagrozenie dla srodowiska takie jak papa, PCW itp. Powinny by¢ wywiezione na
wysypisko przeznaczone do skladowania takich materiatéw.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

- Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

- Nalezy wydzieli¢ teren stanowigcy miejsce przechowywania materiatu i sprzetu. Wykonawca powinien dysponowaé
zapleczem higieniczno sanitarnym dla swoich pracownikéw.

Chodniki, jezdnie i pomieszczenia przylegte do miejsca wykonywania robét nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem.
Okreélenia podstawowe

llekro¢ mowa jest o:

- odpowiedniej zgodnasci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

- hormach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbInymi zasadami dziatania tych organizacji.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé¢ wymagania jakoéciowe okreglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoéé i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnosé
sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowaodci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskanego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé péiniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
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Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét | whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetniaé¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej (w przypadku
przedstawienia takiego zgdania przez Inspektora nadzoru,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz) ,

Wykonaweca Jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robét ponosi Wykonaweca.
Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badani

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badari Jak najszybciej, nie péZniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokenywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos€ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych1),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacig okredlong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagari beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data | podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

s daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia iub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

W przypadku gdy nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy Inspektor nadzoru moze poleci¢ prowadzenie
zapiséw dotyczgcych budowy w zeszycie z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakodci materiatéw,
recepty robocze i kantrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde 2yczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f} operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na 2yczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot ma stuzyé do kontroli realizacji robot w zaleznosci od rodzaju zawartej umowy w przypadku umowy
ryczattowe] inspektor nadzoru zdecyduje o potrzebie wykonywania abmiaru..

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre$lania iloéci robot | materiatow

Zasady okreélania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach,
oraz innych stosowanych katalogach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Stré



Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzieémi do lat 3 z zapleczem administracyjno-
socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedna infrastrukturg towarzyszaca

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jeieli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine éwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f} odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

UWAGA: Rodzaje odbioréw robét okreslono dia poszczegélnych robét w szczegétowych specyfikacjach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (dla robét rozliczanych na podstawie
ceny kosztorysowej).

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Dia sprawnego wykonania robét nalezy wykonaé:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i adpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu rob6ét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowar i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzeri obceych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) Opracowano na podstawie:
tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych z pézniejszymi zmianami Dz.U. 2021 poz. 1213

Obwieszezenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o wyrobach budowlanych

- Dz.U. 2022 poz. 2057

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 wrze$nia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie przeciwpozarowej

- Dz.U. 2021 poz. 272

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o dozorze technicznym-

- Dz.U. 2020 poz. 1219
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo ochrony $rodowiska

- Dz.U. 2021 poz. 1376

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
o drogach publicznych

Rozporzadzenia

- Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagarn, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy zmiana (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650}. Dz.U. 2021 poz. 2088, Rozporzgdzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia
4 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét

budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Dz.U. 2018 poz. 963

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, {tom 1, II, lil, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centrainy Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE, RUSZTOWANIA
ST-01

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspélne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogélnej — ST-00, punkt 1

a) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
b) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania ziemi i gruzu

c) 45111000-1 Roboty rozbiérkowe.

d) 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowia:
e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
s  wywoz i skladowanie.
¢ roboty ziemne - wykopy
e Montaz, demontaz i uzytkowanie rusztowan

2. MATERIALY Projekt nie zaktada wykorzystanie materiatu z rozbiérki. Mozliwe jest uzycie gruntu z
wykopow do zasypki i obsypki po odsianiu kamieni.

3. SPRZET podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:
- dzwigi budowlane i podnosniki

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- koparki,

-pity mechaniczne.

- narzedzia reczne.

- rusztowania ramowe lub rurowe

4. TRANSPORT Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacjach szczegétowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 ,, Wymagania
ogolne”

5.1. Roboty ziemne

Kontury robét ziemnych pod fundamenty nalezy wyznaczyé przed przystapieniem do wykonania robét
ziemnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci
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elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji projektowej. Tyczenie
obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania. Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidiowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych.

Po wykonaniu wykopow nalezy potwierdzi¢ okreslony w dokumentacji stan podfoza gruntowego. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ wykorzystane do zasypek.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Teren, na ktérym prowadzone s roboty rozbiérkowe, nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy odtgczy€ zasilanie istniejacego oswietlenia.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materiatu rozbiérkowego za pomoca wyciggu lub rynien zsypowych
na poziom terenu i sktadowanie ich w wyznaczonych miejscach

Otwory w $cianach konstrukcyjnych nalezy zabezpieczy¢ wg czesci konstrukcyjnej.

5.3. Montaz rusztowan

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48,
poz. 401.0). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta,

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowar powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Odbior
rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

UWAGA: Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacjach ogéinych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w
specyfikacjach ogdlnych.

7. OBMIAR ROBOT Zasady okreélania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIOR ROBOT - Odbioru robét nalezy dokonaé przed ich zakryciem. Ogéine wymagania dotyczace
odbioru robét podano w specyfikacjach ogélnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogélne zasady dotyczace sposobu ptatnosci podano w specyfikacjach ogéinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Ustawy i rozporzadzenia Jak w specyfikacjach ogélnych
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
ROBOTY MURARSKIE
ST-02

1. CZESE OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wspdine wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikaciji
technicznej ogdinej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45262500-6 - Roboty murarskie

1.1. WSTEP.

1.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania odbioru robot w zakresie robét
murowych.

1.1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST.

a) fundamenty z bloczkéw betonowych

b} montaz drabin, drobnych konstrukeji murowych, montaz wyposazenia

¢) Sciany z bloczkéw silikatowych.

d) wykonanie przesklepien otworéw okiennych i drzwiowych

e) Scianki dziatowe i zamurowania otwordw bloczkami silikatowymi

f) utozenie nadprozy prefabrykowanych i stalowych skrecanych.

1.1.4. Okresienia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jakos¢, zgodnosé ze ST, przedmiarem robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY.

Materiaty uzywane do w/w prac:

* Cegta budowlana petna,

» Zaprawa murarska do murowania

o Bloczki silikatowe 24, 18, 12 i 8 cm

e Bloczki z betonu zwirowego

e belki nadprozowe zelbetowe L19

* Drabina stalowa

* Gasnice i tablice informacyjne

¢ Zielona sciana

¢ Wycieraczki obiektowe:

Zewnetrzne i wewnetrzna wpuszczane w posadzke na ramie systemowej aluminiowej do zamontowania w posadzce
ze wkiadem dia wycieraczki zewnetrznej mieszanym typu scraper i grzebier, np. Unimat 17SB +UR 20 i do wycieraczki
wewnetrznej z wktadem osuszajgco- czyszczacym, np. Unimat 17BST +UR20 o wysokosci wktadu réwnej wysokosci
ramy (aby nie blokowaé otwarcia drzwi) na profilu standardowym 1,5mm.

* Wyposazenie montowane do $cian i podtozy
3. SPRZET.
* Wiertarka elektryczna,

e Mieszadto do zapraw,
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¢ Kielnia,

4. TRANSPORT.
Transport samochodowy (dowéz materiatéw na plac budowy) i reczny {przenoszenie materiatéw), pionowy (transport
cegiet i zapraw na dach za pomoca wyciggu lub windy dekarskiej).

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymurowac mury i $cianki dziatowe z bloczkéw silikatowych na zaprawie cienkowarstwowej (w scianach zewn.
Zaprawa cieptochronna)

Nadproza zelbetowe i z elementéw stalowych nalezy osadzi¢ nad otworami - osadzac na poduszce betonowej.
Fundament pod komin nalezy wymurowa¢ na wczeshiej przygotowanej stopie betonowej. W $cianach przewidziane sg
otwory drzwiowe z nadprozami stalowo-ceramicznymi i z nadprozem zbet. L19

6. KONTROLA JAKOSCI.

Poszczegdlne etapy kontroli jakosci robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-kontrole elementéw sktadowych materiatéw i wyrobéw,

-wilasciwosci i jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania musi byé potwierdzona przez odpowiednie
dokumenty. Materiaty do wbudowania musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego {(Inspektora Nadzoru).
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika
budowy,

-kontrole prawidtowosci wykanania obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych w zgodnosci ze sztuka budowlana,
w tym: sprawdzenie pod wzgledem wymiardw, ksztattu, szczelnosci,

-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania elementéw zgodnie ze sztukg budowlang, a w szczegdlnosci sprawdzenie
potozenia elementdw, wykonanych potaczen i szczelnosci,

-kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami, normami i instrukcjami.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa:
- Scianki dziatowe - m2
- mury, m2, m3

- nadproza —mb i szt

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdinej ST-00.

Poszczegdlne naprawy powinny by¢ odebrane przez Zamawiajgcego {Inspektora Nadzoru).

e) Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

f) Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét.

g) Wykonawca prace poprawkowe wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym (Inspektorem
Nadzoru),

9, PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest protokdt odbioru robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — wydawnictwo

Verlag Dashofer

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie

bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
BETONOWANIE | ZBROJENIE

ST-03
1. CZESC OGOLNA:;

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45262300- 4 Betonowanie

Nr CPV 45262310-7 Zbrojenie

Przedmiot i zakres robét 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST)
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Specyfikacja dotyczy wykonania elementéw betonowych i zelbetowych, podkiadéw, piyt
zelbetowych. Z uwagi na duiy zakres robét betonowych zaktada sie, ze elementy bedg wykonywane z
gotowej mieszanki betonowej, dostarczanej z wytwérni betonéw oraz w przypadku mniejszych ilosci jako
sucha w workach i zostanie rozrobiona na budowie wodg dla osiggniecia odpowiedniej klasy i konsystencji.
W przypadku motzliwoéci dostawy gotowe] mieszanki betonowej z wytwérni nalezy skorzystaé z takiej
mozliwosci.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji  betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych
z: - przygotowaniem mieszanki betonowej, - wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, - uktadaniem i
zageszczaniem mieszanki betonowej, - pielegnacja betonu. 1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane
w niniejszej ST s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymiw specyfikacji ,Wymagania
ogoblne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine"
pkt 2. Zaktada sig, ze wigksze elementy beda betonowane z mieszanki betonowej gotowej dostarczanej z
wytworni na budowe, C16/20 (podktady) i C25/30 (tawy budynku i stopy). Beton suchy gotowy - pozostate
elementy (uzupetnienia lub drobne elementy betonowe) wykonane beda na budowie z gotowej fabrycznie
przygotowanej suchej mieszanki do wykonywania masy betonowej stosowanej przy wykonywaniu drobnych
rob6t betoniarskich i elementéw matej architektury oraz do wykonywania podkfadéw betonowych i
posadzek w pomieszczeniach technicznych, piwnicach, garazach, itp. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;j.

Gotowy suchy beton B25 jest betonem drobnoziarnistym, przeznaczonym do wykonywania prac
betoniarskich i naprawczych w domu i ogrodzie oraz do wykonywania podktadéw cementowych. Moze byé
stosowany do niekonstrukeyjnych napraw betonu jako zaprawa klasy PC.
Mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe jak najkrécej przed uzyciem tak aby nie byla sktadowana w
warunkach mogacych pogorszy¢ jej jakosc.

Kazda partia mieszanki powinna mie¢ swiadectwo jakosci.

Str 13



Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzie¢mi do lat 3 z zapleczem administracyjno-
socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastruktura towarzyszaca

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o dziataniu: - napowietrzajgcym, - uplastyczniajacym,

- przyépieszajagcym lub opdiniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: -
napowietrzajgco-uplastyczniajacych, - przy$pieszajgco-uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw muszg
miec aprobaty techniczne oraz posiadac atest producenta.

2.2 Beton do konstrukcji obiektow musi spetniaé nastepujgce wymagania: - nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg
normy PN-B-06250, - mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, -
wodoszczelno$é - wieksza od 0,8MPa (W8), - wskaZnik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
iloéci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad mieszanki
betonowej ustala producent i potwierdza parametry mieszanki odpowiednim $wiadectwem jakosci.

2.2. Wymagania przy odbiorze Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-82/H-93215. oraz PN-H93220:2006 i Aprobatom Technicznym. Przeznaczona do odbioru na budowie
partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg byé podane: - nazwa wytworcy, - oznaczenie
wyrobu wg normy PN-82/H-93215., PN-H-93220:2006

3. SPRZET Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne". Roboty moina
wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej naleizy
stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyinie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, TRANSPORT Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w specyfikacji ,Wymagania
ogblne". Transport suchej mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy samochodéw o
odpowiedniej tadownosci. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: - 90 min. -
przy temperaturze +15°C, - 70 min. - przy temperaturze +20°C, - 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT Ogéine zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ,,Wymagania ogéine".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne Nalezy ustali¢

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach, - sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji {deskowania),

- zestawienie koniecznych badan. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez
Inspektora nadzoru prawidlowos$é wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci: - prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostéw itp., - prawidtowos¢
wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystoséé deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkos¢ otuliny, -
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
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- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszg byé wykonane
zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej {do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach moina sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadita do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luZnych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyisze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdZniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uloionego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie konstrukgji
nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Poniewaz
betonowane bedg jedynie elementy niekonstrukcyjne nie bedzie sie wykonywaé¢ badan laboratoryjnych
prébek betonu poniewaz zaktada sie, ze po zarobieniu odpowiednio zaprojektowanej mieszanki uzyskany
zostanie beton o odpowiedniej wytrzymatosci. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyisza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.
od zakorczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy
polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na éciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania: -
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieri miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - pekniecia i rysy s3 niedopuszczalne, - réwno$é
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po
rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowar nalezy
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu {ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykonac zgodnie z normami dotyczagcymi betonowania elementéw. Konstrukcja deskowan powinna
odporna na sity wywotane parciem $wieiej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw
oraz powinna uwzgledniac: - szybkos¢ betonowania, - sposéb zageszczania, - obcigzenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
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- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztaftu konstrukcji, - zapewniaé¢ jednorodng
powierzchnie betonu, - zapewnia¢ odpowiedniqg szczelnosé, - zapewniaé fatwy ich montaz i demontai oraz
wielokrotno$é uzycia, - wykazywa¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Ill lub 1V klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie moina zastosowaé
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznie. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki naleizy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowej. Wiekszos¢ wiencéw zelbetowych bedzie wykonana w szalunkach
traconych z cegly petnej klasy 25.

5.7. Przygotowanie zbrojenia

5.7.1. Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.7.2. Czyszczenie pretow Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng moina opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tiuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badi tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzona mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.7.3. Prostowanie pretéw Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocy kluczy, miotkéw, scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.7.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych Cigcie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uiyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogodlne Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokifadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbhudowa¢ stal pokrytg co najwyiej nalotem
nieluszczacej sie rdzy. Nie moina wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej: - 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpdr masywnych, - 0,055
m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych, - 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpéri pali, -
0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymséw, - 0,025 m - dla strzemion ram, belek,
podciaggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow. - grubos¢ otuliny moze by¢ réina od wyzej podanych z uwagi na
odmienne warunki w jakich ta konstrukcja bedzie pracowaé — specjalne gr. otulin podano w PT Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 5.3.2.
Montowanie zbrojenia Prety zbrojenia naleiy taczy¢ w sposob okredlony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy
taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroinych ze strzemionami, a pozostatych pretéw- na przemian. Sciagi
stalowe nalezy montowa¢ za pomocg srub rzymskich oraz blach stalowych oporowych oraz srub i podktadek
fi 30mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w  specyfikaciji , Wymagania
ogdine".
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6.1. Badania kontrolne betonu Beton do konstrukcji nalezy zakupié¢ jako gotowy w wytwérni gwarantujgcej
zapewnienie zatozonych parametréw technicznych przewidzianych projektem technicznych. Ze wzgledu na
maty iloé¢ betonu trudng do zakupienia w wytworni moina uzy¢ gotowego suchego betonu o
zaprojektowanym odpowiednio sktadzie i zarobi¢ wodg na budowie.

7. OBMIAR ROBOT Ogoline zasady obmiaru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogélne" 7.1. Jednostka
obmiarowa Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkdw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT Ogélne zasady odbioru robét podanow specyfikacji , Wymagania ogélne". 8.1. Zgodnog¢
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 8.2. Odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: -
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacja techniczng - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr koricowy Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w  specyfikacji
»Wymagania ogélne".

UWAGI:

1. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z podbijaniem fundamentéw stosowa¢ drobnowymiarowe deskowanie
systemowe,

2. Przy wykonaniu wykopdéw zwigzanych z podbijaniem fundamentéw oraz izolacjg scan fundamentowych
zabezpieczy¢ wykop deskowaniem systemowym przed osuwaniem gruntu oraz zabezpieczy¢ wykop przed
opadami atmosferycznymi,

3. Nalezy stale obserwowaé osiadanie budynku, a przy jakichkolwiek odksztatceniach natychmiast
zabezpieczy¢ $ciany,

4.5wieio utozong mieszanke nalezy chronié przed uderzeniami i odksztatceniami przez co najmniej 36 godzin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. . Normy PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.

-EN 13242:2002 Kruszywa do niezwiqzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym. PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania. PN-B-06250 Beton zwykfy. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-B-06262
Nieniszczqce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za
pomocq miotka Schmidta typu N. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiafy budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia. PN-
D-96002 Tarcica lisciasta ogdinego przeznaczenia. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce
zarzqdzania jakosciq i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - 240/82 Instrukcja zabezpieczenio przed korozjg konstrukcji
betonowych i Zelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, - Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
POSADZKI CEMENTOWE , PODKL{ADY, IZOLACJE POSADZEK | WARSTWY
WYROWNAWCZE
ST-04

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogélnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacja stanowi wykonanie posadzek cementowych oraz
warstw podktadowych pod posadzki wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi.

W pomieszczeniach niepodpiwniczonych, nalezy wykona¢ podktad z betonu B-16 gr 15 cm zbrojonego siatkami lub
zbrojeniem rozproszonym, izolacje z 2 warstw foli PE, warstwy styropianu EPS100 gr 15 cm, warstwy wyrownawczej gr.
7 cm zbrojonej siatkami przeciwskurczowymi.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonywania posadzek cementowych wraz z podkiadami, izolacjami ciepinymi i
przeciwwilgociowymi powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacy skladowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Rodzaje materiatéw
Wszelkie materialy do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, aw
szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowe do warstw wyréwnawczych i posadzek cementowych.

* Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami hormy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

¢ Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zaprawy cementowej nalezy stosowal cement portlandzki wediug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.
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-Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.
- Plyty styropianowe samogasnace odm.20,
Folia izolacyjna PE gr min. 0,2mm {do izolacji dwuwarstwowej i do 0,3 mm do izolacji jednowarstwowej.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonywania robét mozna stosowa¢ dowolny sprzet.

4, TRANSPORT
Transport i skladowanie materiatow
Transport materiatéw specjalnych srodkéw i urzadzen.

Skiadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Posadzki cementowe, podkiady i warstwy wyréwnawcze

- Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno i dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.
Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktdry okresla rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé warstw, marke
zaprawy, wielosc spadkow. W posadzce nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. lzolacje posadzek nalezy potgczyé za
pomoca klejenia z izolacjg murdw fundamentowych,

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne: oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi
od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z zaprawy cementowej i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Zaprawe cementowy posadzki i warstwy wyréwnawczej nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie posadzki
cementowej wyréwnac i zatrzec na gtadko, a powierzchnie warstw wyréwnawczych na ostro.

Podktad z ttucznia kamiennego i podktad z piasku nalezy doktadnie zaggsci¢ za pomoca zageszczarki ptytowej.

Izolacje podtég naleiy potaczy¢ za pomoca klejenia z izolacja muréw fundamentowych.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej diugosci
faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem siatkami stalowymi przeciwskurczowymi lub zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Izolacje z folii nalezy wykona¢ jednowarstwowo na warstwie zageszczonego piasku, a nastepnie dwuwarstwowo na
podkfadzie betonowym z betonu C16/20 gr 15cm wykonanym pod izolacje z styropianu EPS 100 gr 15¢cm, na ktérym
wykonujemy warstwe wyréwnawcza gr 7 cm zbrojong jw.

Hydroizolacja posadzek na gruncie w pomieszczeniach niepodpiwniczonych wykonywana jest na warstwie betonu
podktadowego zwanego chudym betonem. Zazwyczaj warstwa betonu podktadowego znajduje sie na poziomie terenu
lub powyzej poziomu terenu. W takim wypadku hydroizolacje poziomg mozna wykona¢ z folii PE gruboéci 0,2 mm.
Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienie uszkodzeri mechanicznych zalecane sg dwie warstwy folii. Nalezy tez zwrécié uwage
na nalezyte pofaczenie izolacji poziomej posadzki z izolacjg pozioma tzw. zamykajgcg w $cianie fundamentowej (na 10
cm zakfad). Poza tym najkorzystniej jest stosowa¢ jak najmniejsza iloéé ptacht folii (jedna ptachta na cale pomieszczenie).
Arkusze powinny by¢ taczone na samoprzylepne tasmy dwustronne.

Folia powinna by¢ wywinieta na Sciany pomieszczenia do wysokosci minimum 20 cm lub pofaczona z izolacjg pozioma
$cian. Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS 100 o gr 15¢cm.

Na izolacji cieplnej uktadamy warstwe wyréwnawcza z betonu B-15 lub zaprawy cementowej grubosci 7 cm
zazbrojonych siatkami przeciwskurczowymi lub zbrojeniem polipropylenowym rozproszonym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sig do stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét cieplnych i wilgotnosciowych
(izolacje).
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 lub m3. lloé¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem jakosci wystawionym przez producenta —
powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér obejmuje :sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni
posadzki, sprawdzenie grubosci warstw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw wykonywanych w
czasie wykonywania warstw.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania stykéw, prostoliniowos¢ za pomoca naciaggnietego drutu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej warstwy posadzki lub m3 podktadu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci cementéw powszechnego uiytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreélenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PLYTKI CERAMICZNE
ST-05

1. €ZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspélne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt1

Nr CPV 45430000-0 Pokrycie podtog i Scian.

Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowi pokrycie scian i podidg pomieszczen
budynku ptytkami ceramicznymi, rowniez wyltozenie parapetéw zewnetrznych ksztattkami parapetowymi.

Pokrycie podiég ptytkami nalezy wykona¢ w pokojach, kuchniach, fazienkach i pomieszczeniach technicznych. Sciany
nalezy oblicowaé¢ do 10cm cokolikami z tego samego materiatu, z ktérego zostaty wykonane posadzki.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
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Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Plyty i plytki ceramiczne

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to ptytek dia
ktérych musza by¢ okre$lone takie parametry jak np. stopief $cieralnosci, mrozoodpornoéé i twardoéé oraz
antyposlizgowos¢.

W wybranych pomieszczeniach tazienek, kuchni, pralni, zaplecza kuchennego, plytki gresowe na kleju ,gresy
rektyfikowane o wym od 58-120 cm w opcji prostokatnej lub kwadratowej ptytki o antyposligowosci min R11, o klasie
Scieralnosci PEI5 biate matowe lub lappato

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetniac¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okredlone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji kiejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badar laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych naleiy stosowacé:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji kiejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki {(krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzeR. Zaleca sie uzywaé
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu naleizy zabezpieczyé
przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych iinnych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy
to instalacji pod podtog owych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2. Roboty wyktadzinowe i okiadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.3. Wykonane wyktadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

Wykonanie wykifadziny

Podioza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

- podktady zwigzane z podfozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych
wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkiadéw cementowych witoknem
polipropylenowym.

Wykonanie wykiadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania piytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyZnie piytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szeroko$é wigksza niz potowa plytki. Szczegélnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca nakfada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod kgtem okoto S0°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podioza. Wielkos¢ zebéw pacy zalezy od wielkoici ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebéw i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii fub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dia uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na

......

»~przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnia ptytki. Mozna
to osiggnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spadnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.
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Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezedniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykfadziny pacag
gumowa. Zaprawe naleiy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoénie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzit
zaokraglonym narzgdziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sig poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza naleiy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Wykonanie okfadzin

Podioza pod okfadzine

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw,
peknieé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia
nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy ticzbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét okfadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowad ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowacé sposéb uktadania piytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki
Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiows. Do usytuowania
faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.

Kompozycje klejaca naktada sig na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejacg powinna byé roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebbéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosé zebow i
konsystencja kompozycji sprawiajg, Zze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynaosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolié¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sig od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalezé sig
tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej plytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utoZeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkasci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docignigciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania".

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukiada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinac na odpowiednig wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sig wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe.
Do spoinowania moina przystgpi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg
z naklejong gtadka gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Ksztattki parapetowe uktada sie na zaprawie murarskiej do klinkieru. Nalezy doda¢ do zaprawy klejowej specjainego
koncentratu zwiekszajacego elastycznoéé, aby umoiliwi¢ im swobodne odksztatcanie sie pod wptywem zmian
temperatury i zapobiec ich popekaniu lub odspojeniu sie od sciany. Murowanie wykonywa¢ na niepetng spoine: zaprawy
i nie nakfadaé wtedy na brzegach elementéw lub wybraé ze spoin wypetniajaca je zaprawe do gtebokosci 12-15 mm.
Nastepnego dnia, gdy zaprawa zwiaze, szczeliny wypetnié elastyczng, wodoodporng masg spoinowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje kiejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnosci kantrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw
i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci pedktadu, ktdre przeprowadza sie przykiadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny {posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci
i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoécia do 1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okfadzin z dokumentacjg
projektowq i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowosé
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosdci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagar dotyczacych
wykonanych wykiadzin i oktadzin a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

Przy badaniach w czasie adbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiog i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcier nalezy sprawdzac wizualnie i
poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocy faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia naleizy mierzyé z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

Str 24



Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzieémi do lat 3 z zapleczem administracyjno-
socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastrukturg towarzyszacy

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy déwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkodci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$é okredlona
na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Zamawiajacego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
$wietle Scian w stanie surowym. Z obliczone]j powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i
innych elementdéw wieksze od 0,25 m?,

W przypadku rozbieino$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sa podtoza. Odbiér
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina uznaé podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtaze musi byé¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiéz) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbiér czeéciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okiadzinowe powinny byt odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnodci odbloru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuija:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogblne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,

Str 25



Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzieémi do lat 3 z zapleczem administracyjno-
socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Pytki i ptyty ceramiczne cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1SO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestodci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania pfytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit- 1999 rok.

- Katalog wyrobdw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWE) | OKIENNE)J

ST - 06
1. CZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} sa wspdélne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1
Nr CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg stanowig roboty zwigzane z osadzaniem stolarki
drzwiowej i okien na szkto — wspétczynnik przenikania ciepta U<0,9

2. MATERIALY

Stolarka okienna — Nalezy zamontowa¢ okna energochronne.

Whkiady szybowe o wspétezynniku przenikania U=0,9 W/m2K Szyby uszczelniane, neutralnym silikonem w kolorze
dobranym do koloru stolarki. (§reni wsp. przenikania dla catych okien U=1,8 W/m2K).

Stolarke malowaé wodorozciericzalnymi, ekologicznymi farbami akrylowymi.

Swietliki dachowe systemowe

Stolarka drzwiowa - zaprojektowano stolarke drzwiowq wewnetrzng z ptyt MDF. Oscieznice stalowe i regulowane z
ptyty MDF. Wymiary stolarki sprawdzi¢ w miejscu wbudowania przed przystapieniem do produkcji.

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ttoczone przylgowe okleinowane

Konstrukcja skrzydta drzwiowego,

Konstrukcja skrzydet oparta jest na ramiaku z klejonki iglastej, ktory wraz z wypetnieniem stabilizujgcym oklejony jest
dwustronnie, gtadkg lub ttoczong ptytg MDF.

Obydwa boki i gora skrzydta standardowo okleinowane sg tasmg brzegowg (w kolorze zgodnym z kolorem pokrycia
powierzchni skrzydta).

Pokrycie/kolor

Skrzydto drzwiowe jest pokryte okleing drewnopodobng w kolorze zgodnym z projektowanym.
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Okucia

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wyposazone s3 w:

- dwa zawiasy czopowe (kolor "srebrny" lub "ztoty"}),

- zamek: z wktadkg patentowa.

- zamki patentowe i z wktadka patentowa w drzwiach zewnetrznych
Oscieznica

Oscieznica stalowa szer 90 i 80 cm malowana.

Oscieznica regulowana z ptyt MDF okleinowanych.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Okna
° okna, w pomieszczeniach, w ktérych zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, nalezy wyposazy¢ w
nawiewniki okienne i powinny speinia¢ wymagania wentylacji pomieszczeri przez odpowiedni wspétczynnik
infiltracji. Okna wyposazone w rolety sterowane elektrycznie. W celu ograniczenia nastonecznienia przewiduje sie
montaz od wewnatrz zacieniajacych regulowanych markiz do stolarki okiennej.

e Sciana mobilna:

o pomiedzy salg zaje¢ nr 0.54 a salg zaje¢ nr 0.58 zaprojektowano $ciang mobilng sktadang na 1 strone celem potaczenia
pomieszczeni. Sciana z ptyty MDF NRO w kolorze biatym. Wymiar otworu 640 x 250cm. Wymagana izolacyjnosé
akustyczna min. 48dB. Piyta laminowana w klasie niezapalnej (B - s2,d0).

Slusarka drzwiowa i okienna aluminiowa

Drzwi wejsciowe aluminiowe RAL7047 termoizol. Umax 1,3W/m2*K, i wewnetrzne aluminiowe RAL7047 szyba
bezpieczna, przegrody aluminiowe — naswietla i §cianki boczne zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (w projekcie
technicznym).

Szkto bezpieczne.

3. SPRZET

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wiertarki. | wkretaki.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania stolarki drzwiowej i okien nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkadzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzer mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Osadzenie okien i o$cieznic i skrzydet drzwiowych

Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do osadzania stolarki nalezy odebraé roboty murowe,

sprawdzajgc zgodnosé 'ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i edbioru tych robét

Przed przystgpieniem do osadzania oscieznic nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowar $cian fundamentowych.
- Obsadzenie oscieinic nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

skrzydta drzwiowe nalezy osadzaé wraz z oscieznicy tak aby nie dopusci¢ do zwichrowania elementu. PO utrwaleniu
oscieznicy nalezy dopasowaé skrzydto do oscieznicy i dokona¢ regulacji i poprawek malarskich. Regulacji okué i zamkéw.
Skrzydto powinno miec u dotu kratki wentylacyjne nawiewne.

Skrzydta drzwiowe wejsciowe do WC oraz zewnatrz do budynku majg byé ponadto wyposazone w samozamykacze oraz
wzmocnione okucia.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy omurowaniu cegta suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé
woda. Przy przymurowaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie

cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza betonowe systemowe zgodnie z wykazem
nadprozy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg ptyt z betonu komérkowego lub innego materiatu
izolacyjnego. Nadproza wewnetrzne stalowo-ceramiczne lub betonowe L-19

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Kontrola jakosci robét murowych

Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioiy,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

- wykonczenie narozy, stykéw i szczelinach dylatacyjnych.

- poprawnosci dziatania stolarki, braku zwichrowan i prawidtowo$¢ dziatania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka i zasady obmiarowania
Obsadzanie oscieznic obmierza sie w sztukach lub m2, obsadzenie skrzydet drzwiowych i okien oblicza sie w m2,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét stolarki

Podstawa odbioru

1. Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b)zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentdow,

c) protokéty odbioru poszczegdinych etapow robét szczegélnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly odnotowywane
w dzienniku robét, protokdty odbioru materiatéw i wyrobodw,

wyniki badari laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez budowe {np. w odniesieniu co do
radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobdw),

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni stolarki drzwiowej lub Scianek ustepowych wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zapraw,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenos$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

PN-1S0-9000 {Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
TYNKI ZWYKLE
ST-07

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspodlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe] dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punktl1

Nr CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyklych oraz wypraw elewacyjnych wewnegtrznych i zewnetrznych Tynki zewnetrzne na dociepleniu
styropianem silikatowe malowane.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1. 1.

1.1.3. Zakres rob6t objetych ST

- Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania
powinny odpowiadac normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1. )
- Podtoia w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami hormy PN-70 /B-10100 p.
33.2.

- Tynki renowacyjne wykonywa¢ jak tynki zwykie oraz zgodnie z instrukcjami producenta odpowiednich systeméw
renowacji.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] ST s zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okreslonymi w ST ,Wymagania ogodlne".
1.1.5. OgdéIne wymagania dotyczace robot

Whykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badari laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4. Piasek

24,1, Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

¢ Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nisza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych naleiy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Gotowe zaprawy systemowe, podkiady, grunty, tynki renowacyjne i zwykte, preparaty do usuwania glonéw i plesni
— nalezy uzywaé materiatéw jednego systemu tak aby utrzymaé wysokg jakosé robét i zachowaé warunki gwarancji
dostawcy materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w specyfikacji technicznej , Wymagania ogéine"

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenoénych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt4

4.2, Transport materiatéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moizna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogéine"

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
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- Zaleca sig chronic¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3, Przygotowanie podtoia

5.3.1. Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W écianach przewidzianych do tynkowania - Cata powierzchnie $cian nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych moina usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg
benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4. Prace przygotowawcze

Nalezy usung¢ z budynku wszystkie wbite w mur metalowe $ruby, gwozdzie, wsporniki, itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogbine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawié wyniki tych badari Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badad materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwykiych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagarn, a w szczegdinosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidiowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkédw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka i zasady ocbmiarowania

Powierzchnig tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza
sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llo$€ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4. llos¢ tynkéw gzymsow oblicza sie w mb dla okreslonej szerokosci gzymsu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” .

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku naleiy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzarn:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyze] rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza, pil$ni
itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Placi sie za wykonana i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoia,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W przypadku umowy ryczattowe] nalezy sprawdzi¢ czy zakres robét zostat wykonany zgodnie z projektem technicznym
i przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapna.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakoéci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czeéé B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
ROBOTY MALARSKIE

ST -08
1. CZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspélne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45440000-3 Roboty Malarskie i szklarskie

1.1. WSTEP. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych niniejsza specyfikacja stanowig roboty tynkéw
wewnetrznych. Kolorystyka wg podanego w projekcie wzornika.

Wymalowania nalezy wykona¢ farbg emulsyjng lateksowag w kolorach podanych w projekcie lub uzgodnionych z
zamawiajgcym, Malowanie wykona¢ dwukrotnie.

Rodzaj farby nalezy dobra¢ aby byt dopuszczony do stosowania razem z innymi materiatami przyjetego systemu
materiatow.

W przypadku wystgpienia potrzeby wykoriczenia innych elementéw {metalowych lub drewnianych), nalezy uzywac farb
olejnych lub ftalowych w kolorach zgodnych z PT.).

Porecze metalowe oczysci¢ i pomalowaé dwukrotnie farba olejng lub ftalowa.

Drzwi wejsciowe do budynku jezeli nie sg dostarczone jako fabrycznie wykoriczone pomalowaé dwa razy farba olejng
lub ftalowg w kolorach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2. Okreélenia podstawowe:

Nie wystepujg okreslenia nieopisane w obowigzujgcych warunkach technicznych i opracowaniach.

Pozostate zgodnie z okresleniami zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane da wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okres$lonym przez
Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb
budowlany", termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Wykoriczenia malarskie

- farba emulsyjna w ustalonej projektem kolorystyce o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci Powtoke nalezy naniesé
w dwdch warstwach.

Wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy po doktadnym oczyszczeniu (usunieciu starych powtok malarskich)
zagruntowac¢ odpowiednim Srodkiem gruntujgcym. (Np.: drewno - sto prim protect af , a metal np.: sto prim activ.)
Wszystkie elementy pomalowac dwukrotnie powtoka (np.: sto color top).

2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badari laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

W przypadku stosowania farb gotowych rozrabianych dodawanie wody w celu zmiany konsystencji jest dopuszczalne
jedynie wg wskazan producenta.
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UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczqce materiafow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacjach ogélnych.

3. SPRZET:

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadfa napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- opalarki,

- drabiny i rusztowania.

UWAGA: Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w specyfikacjach ogdinych.

4, TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewoione materiaty w sposéb wykluczajacy

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

UWAGA: Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacjach ogdinych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

5.2. Wykoriczenia malarskie

Wszystkie powierzchnie nalezy zagruntowac materiatem specjalistycznym srodkiem gruntujgcym, na bazie czystego,
ptynnego krzemianu potasowego, o bardzo wysoka paroprzepuszczalnosci i stabilnosci w kaidych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanie warstwy wierzchniej ~ malowanie farbg emulsyjng w ustalonej kolorystyce. Farba musi mie¢ bardzo wysoka
paroprzepuszczalnosé, zabezpieczajaca podtoza).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie:

Nowe tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé
usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny byé prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyisze] niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie przewyiszyta 20°C
{np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wiekszej niz 80%.

- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié odpowiednig wentylacje.

- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zzrédet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* spos6b przygotowania farby do malowania,

* spos6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos$é wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania zgodnie z
normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystoé¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

¢ tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnosé z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100, czysto$é¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosé tynku,

e ptyt gipsowo-kartonowych - wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykoriczenie
stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

¢ elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnosé wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtoiy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
reky. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badari powinny byé odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

¢ skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

¢ grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

e Slady plesni,

e trwatly, nie dajacy sie wymieszac osad,

¢ nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

¢ obce wiracenia,

* zapach gnilny,

b} w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e slady plesni,

e zbrylenie,
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¢ obce wtracenia,

¢ zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robodt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg
projektowg, ST i instrukcjami producentdw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii
wykonywanych robdét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdow,

- prawidtowosci przygotowania podtoiy,

- jakosci powtok malarskich.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

¢ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

¢ sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badar powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke naleiy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

¢ na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kaida strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy
uznat za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powltoki mokrg namydiong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badarn powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2,
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z odcieznicami wraz z éwieréwatkami)
oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykoficzonych otworéw,

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé potrdjng powierzchnig
opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych srednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu s3 poditoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

lezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalié
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podfozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Patrz: Specyfikacje ogélne.

8.4. Odbidr koricowy

Patrz: Specyfikacje ogdlne.

UWAGA: Ogdlne zasady dotyczqce odbioru podano w specyfikacjach ogdinych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnoéci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawceg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-68/8-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyrcby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81800:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby clejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
POKRYCIE DACHU MEMBRANA DACHOWA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY
SPUSTOWE, IZOLACIA
ST-09

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspélne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt1
Nr CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
membrang dachowa, papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

¢ Wykonanie obrébek blacharskich: paséw nadrynnowych, obrébek murkéw ogniowych z blachy tytanowo cynkowej gr
0,55-0,65 mm.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST 00 ,,Wymagania ogéline"
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do pokrycia dachu zastosowa¢ nalezy membrany do krycia dachéw

Membrany z tworzyw sztucznych - grubosé wynosi 1-2 mm. Majg postaé szerokich i dtugich arkuszy sprzedawanych w
rolkach. Szeroko$¢ membrany wynosi 1-3 m. Na podtozu membrane uktada sie pasami z zaktadem wynoszgcym 15-20
cm. Pasy przykleja sie na catej powierzchni do podtoza lub mocuje mechanicznie za pomocg tacznikéw, a zaktady zgrzewa
ze soba. Zaleznie od uktadu warstw dachu i zastosowanych tam materiatéw pod membrang moze by¢ potrzebne
utozenie warstwy separacyjnej z geowtdkniny, np. miedzy membrang z PCW a styropianem albo ptytg OSB.

Membrana z EPDM

Sztuczna  guma EPDM oznacza etyleno-propyleno-dienowy monomer. Materiat jest otrzymywany przez
zwulkanizowanie syntetycznego kauczuku. Najwazniejszg cechg membran EPDM jest trwata elastycznosé. Nie wymaga
jasnej warstwy ochronnej na wierzchu. EPDM nie sztywnieje z biegiem lat.

Membrana z TPO

Membrana dachowa z TPO to potaczenie gumy syntetycznej (etyleno-propylenu) z polipropylenem, ktére moze by¢
dodatkowo wzmocnione siatkg z wtékna. Termoplastyczne poliolefiny tworzg materiat elastyczny, ale w mniejszym
stopniu wraizliwy na bardzo wysokg lub bardzo niskg temperature niz plastyfikowane PCW. Ten rodzaj membran uwaza
sie za najmocniejszy, najtwardszy i najbardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. Sg one droisze od membran z
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PCW i EPDM. Powszechnie uktada sie je na obiektach przemystowych. Moga by¢ zgrzewane w nizszej temperaturze niz
membrany z PCW (nie mozna ich zgrzewa¢ indukcyjnie).

2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki membrany powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreélonymi w normie lub $wiadectwie.
Rolki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.4 Wiasciwosci stosowanych materiatéw

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha tytanowo-cynkowa - Surowcem do produkeji tego typu pokry¢ dachowych jest blacha o gestosci okoto 7,2
g/cm3, bedaca stopem oczyszczanego elektrolitycznie cynku {(czystosé 99,995%) oraz precyzyjnie dobranych proporcji
miedzi i tytanu. Surowiec jest w jednym cyklu technologicznym topiony, odlewany i nawijany na rolki. Najlepsze
produkty, ktére spetniajg wymogi zaostrzonej kontroli i przekraczajg standardowe normy, s3 oznaczane specjalnym
symbolem Quality Zinc.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jeieli spetniajg nastepujace warunki:

odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

sq wiasciwie opakowane i oznakowane,

spetniajg wymagane whasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

* Wyciag elektryczny,

* Nozyce do blachy,

e Sprzet do profilowania obrébek blacharskich,

» Mtotek ciesielski,

» Palnik gazowy do przyklejania papy termozgrzewalnej

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogéine
4.2. Transport materiatéw:
3.1.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach polskich.
3.1.2, Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki membrany powinny by¢ po Srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub
2) sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
3) na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
4) rolki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
5) rolki nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy warstwami - 80
cm.

5.MATERIALY, ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT DEKARSKICH.
5.6. WYKONANIE ROBOT
5.6.1. Wymagania ogélIne dla podiozy

Podtoza pod pokrycia z membrany powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w wymaganiach podanym w
aprobatach technicznych.
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Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia podtfoza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie
moie by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioia z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzié za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy - wykonaé
odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Uwaga Wymagania ogélne - dla wykonania podtozy np.:
z plyt styropianowych,
z gtadzi cementowe;j,
z piyt twardych z wetny mineralnej,
z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podioza - podane sg w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektéw.

5.6.2. Pokrycie z membrany dachowej

Podtoie

Membrany uktada sie na sztywnym poszyciu na warstwie termoizolacyjnej z polistyrenu ekspandowanego lub
ekstrudowanego. Powierzchnia podtoza musi byé nosna, réwna i gtadka, a takie czysta, pozbawiona wszelkich
wystajgcych elementow, poniewaz w tych miejscach nastgpitoby przebicie membrany. Zaleznie od rodzaju membrany i
podtoza czasem moze by¢ konieczne zastosowanie migdzy nimi warstwy rozdzielajgcej, np. z geowtékniny.

Ukfadanie membrany

Poszczegdine pasy membrany uktada sie na zaktad o szerokosci 15-20 cm. Membrany EPDM kiei sie do podfoza na catej
powierzchni. Pozostate moina mocowa¢ mechanicznie wzdtuz krawedzi lub na érodku pasa. Miejsca przytwierdzenia
przykrywa zaktad lub specjalne naktadki do szczelnego mocowania. Membrana moze byé réwniez przycisnieta balastem.
Materiat trzeba wywina¢ na attyki i wszelkie elementy pionowe wystajace z dachu. Wokét przej$é rurowych (wywiewki
kanalizacyjne, przepusty dachowe itp.) trzeba zrobi¢ dodatkowe uszczelnienie w postaci gotowego kotnierza lub z
docigtego pasa materiatu.

5.6.3. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,65 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukeyjne
powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6.4 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty
rynnowe {rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o
przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest
sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0
m.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokét
wpustu w promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno byé poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien
i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo — cykowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy

wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
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¢} mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d} rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych ditugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;
ztgcza powinny byc lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d} rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na giebokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie 2 wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia {(kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z membran dachowych

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ z membran dachowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/8-10240 pkt 4.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego s3 zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
dla robét - Krycie dachu membrang - m? pokrytej powierzchni dachu,
dla robét - Obrébki blacharskie - m?2

dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. lloéé robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzeri obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50
m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzié¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej o diugosci 2
m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatq nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.
8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep péiniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoia (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoia oraz poszczegdlnych warstw lub
¢} fragmentéw pokrycia,
d) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawieracé:
zestawienie wynikéw badari miedzyoperacyjnych i koricowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.
Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich
z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé cene pokrycia,
w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebraé¢ pokrycie {miejsc nie odpowiadajgcych ST} i ponownie
wykona¢ roboty pokrywcze.
8.4. Odbidr pokrycia z membran dachowych
Sprawdzenie przyklejenia lub umocowania membrany do podtoza.
8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosci pofaczeri rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byé
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
8.6. Zakoriczenie odbioru
Odbior pokrycia membrang potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu membrana
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? krycia, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
przygotowanie lepiku,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowar o wysokosci do 4 m,
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obrébki blacharskie
Placi sie za ustalona ilosé m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obrébek w podioiu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe
Ptaci sig za ustalong ilos¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje;
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przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwary asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/8B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW
ST-10

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogblnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemoéw ociepleniowych
(ETICS — dawniej BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian {przegréd) budynkéw nowobudowanych
oraz istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych.
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Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobéw
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejsze] ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania
ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s3g nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (ETICS — dawniej BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sig, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:
- zaprawy klejacej i facznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wieksze]j liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykoriczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki s3 zaprojektowane przez producenta specjalnie dia systemu i podtoza.

Systemy ETICS mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna {(zwykta, lamelowa),

- sposéb mocowania - klejenie, kiejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykoniczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowyy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajgce.
Podioze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moie by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regutacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na $cianach {przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoia, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwoséci mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wtékien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoniczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechaniczne]. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w pofaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej ST-01.00, Wymagania ogélne”

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okre$lonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkgji.
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2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleri powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
{normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia piyt izolacji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma
wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) gr 20 cm.
Macowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, metoda klejenia i za pomocg tacznikéw mechanicznych Plyty maja krawedzie
proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé potaczen. Szczegétowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekspandowanego okredla norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego ($ciany fundamentowe) Styrodur XPS gr 15 cm. Szczegétowe wymagania dla ptyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.4. taczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen}
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w
krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium} elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej
o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z wiékna szklanego {impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m2,
wiapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy {masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych {mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dia poprawy cech
optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie
od uziarnienia (1,5-6mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy
(,kornik", ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe {silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe
materialy do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajag malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw -
typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni
- jak w przypadku tynkéw krzemianowych,

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe} i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe {startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe] (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroinikéw budynkéw, o$ciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oécieznicami},
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- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potgczeri BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczeri miedzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wiékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50g/m2) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego
wymog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt. 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym,

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowar i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
»big bag") do materiatéw suchych i o konsystenciji past,
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3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty)
oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takie w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania piyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano Specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogélne” Przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego Srodka transportowego: samochéd skrzyniowy do 0.5¢,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano Specyfikacji technicznej ST- 00 ,Wymagania ogéine”

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonaé projekt rob6t ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.
Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb niepowodujgcy powstawania istotnych
dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany)
stolarki okiennej i drzwiowe] zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO, '

- wykonaé roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
- wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢é ocene podioza, polegajgca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na écieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitéw i spiekéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci
i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gltadkosci - okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych
w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju
podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llodé i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takie wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonaé jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego {testera, zrywarki). Mozna
takze wykona¢é prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosc (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,
5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza {wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luZne czastki materiatu podtoia,

- usungé nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekad do jego wyschniecia,
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- w przypadku istniejgcych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdw i warstw malarskich.
Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetnié zaprawa
wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenr {BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany materiatéw,
umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyiszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza
(nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegétowej.

5.5.1. Gruntowanie podtfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na catfg jego
powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montaiu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakoriczeri lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyt
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i
ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty
z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty naklejac w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15cm). Zapewni¢ szczelno$é warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypeinienie ewentualnych szczelin’
paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy kiejacej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczeéniej,
niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosé¢ tacznikéw zaleina jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnodci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroinikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i pofaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskdw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroinikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggnac pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozyé i wtopié w nig za
pomocyg pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ {naklei€) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykorniczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagar systemowych) naniesé mase tynku
cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacja techniczng szczegétowq {w SST naleizy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowacd
wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na
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powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw
ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogdlne zasady kontroli jakoséci podano w specyfikacji technicznej ST- 00 , Wymagania ogélne”

6.1. 6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikacji techniczne] (szczegdtowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegélnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyZnie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknig¢ na potgczeniach ptyti/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robodt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych roboét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegbtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone
wyniki badari dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, e przygotowane podioza nadawaly sie do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badar odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu roboét.

6.4.2. Opis badar odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a takie ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdéw ocieplania scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepler, Warszawa 2004 r.
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M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach

et Odcr'\yleme_ Odchylenie

ego powierzchni . . A -

- Odchylenie  powierzchni i przecinajacych

ria tynku od | . . .

. krawedzi od kierunku sie ptaszczyzn od

tyn ptaszczyzny i

. kata

ku odchylenie -

krawedzi od linii | pionoweg poziomeg przewidzianego
- w dokumentacji
prostej 0 (o)

1 nie wieksze niz nie nie nie wieksze niz
3mm i w liczbie wieksze wieksze 3mm na 1m
nie wiekszej niz niz 2mm niz 3mm
3 na catej na 1m i nalmi
dtugosci faty ogotem ogotem
kontrolnej Zm nie wiecej nie

niz 4mm wiecej niz
w 6mm
pomieszcz na catej
eniach do powierzch
3,5m ni
wysokosci miedzy
oraz nie przegroda
wiecej niz mi
6mmw pionowy
pomieszcz mi
eniach ($ciany,
powyziej belki
3,5m itp.)
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia pramieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny byé wieksze
niz 7mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé wigksze niz 10mm
na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentuainie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.0

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 , Wymagania ogélne”

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca sig powierzchnie nieacieplone i powierzchnie otwordéw wieksze od 1m2, doliczajagc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugos$ci
osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji technicznej ST-01.00 ,, Wymagania ogélne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych naleiy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zostaé¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badar (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku {negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogodlne”.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robat jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresdla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw 2z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegOtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to moiliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagraiajg bezpieczeristwu uzytkownika, trwatodci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru koricowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoéci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonaweg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzii sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoia,

- przyklejenie pfiyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni pivt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potgczers na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczeri w naroznikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykoriczeniowe] (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent.
malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami
producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowar moga
byé¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montaiu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamodwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). :

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z péZniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.}.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienri publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pdin. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i adbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplefi z zastosowaniem styropianu, jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepler z zastosowaniem wetny minerainej, jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 1997r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
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- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - £aczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ociepleni $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czeéé¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$é B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagarn,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)}.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. {Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panistw Cztonkowskich odnoszgcych sig do wyrobéw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE, IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
ST-11

1. CZESC OGOLNA

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
Opisanego w specyfikacji technicznej ogélnej — ST — 00, punkt 1.

KOD CPV 45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna oraz przeciwwilgociowa

1.1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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Roboty budowlane przy wvkonywaniu termoizolacii — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyiny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestyciji.

1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegétowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegétowe oméwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiediiwia brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, omdéwiono w punkcie 2 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia posadzek lub stropodachu muszg wchodzié¢ w sktad jednego systemu
dociepleni i odpowiadaé¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wymagania szczegotowe

Przegrody poziome

Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 250-036 (podtoga/parking) grub. 100 mm

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji dachdw ptaskich, o grubosci 1001 200 mm

taczniki mechaniczne:

Szpilki do mocowania ptyt z wetny mineralnej ze stali nierdzewnej dostosowane dtugosciag do mocowanej izolacji.

Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w
krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych;

profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej
o frezowanych krawedziach.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu omowiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu oméwiono w ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Styropian

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Paczki izolacji nalezy przewozi¢ utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem sig i uszkodzeniem.

Do transportu nalezy uzywaé krytych srodkéw transportu. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych
{na paletach) naleiy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciggniki, wézki.
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Akcesoria
Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji naleiy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg

producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatéw wrazliwych na wilgo¢ —
przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprabaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

— znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, {do czasu, gdy beda one zuzyte) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego

sktadowania materiatéw powinny byé po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robot termoizolacyjnych naleizy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowsy, bgd?z zarobowg. Uktadanie
masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny byé
wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg wodna w czasie uzytkowania budynku,

badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mieé statg grubos¢ zgodnie z Dokumentacja projektows. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ ukiadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZ mijankowo przy wigkszej ilosci warstw piyt.

Wymogi fizvko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé materiatéw
mocujacych warstwe izolacji termicznej {np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub
zawiera¢ materiatu, ktdrego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skiadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement}).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleri powierzchni i krawedzi, przedstawione
w niektdrych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogdéw geometrycznych, podioie nalezy przygotowaé. Sposédb
przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.3. Ocieplanie powierzchni poziomych
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Ocieplanie posadzek nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposéb ciggty bez przyklejania (lub z przyklejaniem,
jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potoione na warstwie paroizolacji i
zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej
powierzchni powinny $ciéle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania

izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Sposdb mocowania izolacji musi byé zgodny z instrukcja producenta i
dokumentacja projektowa.

5.4. Ocieplanie mostkéw termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sa:
— styki scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i nosnych,
— wieniceinadproia,
— stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,
— potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymi i
stropami,
—  przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowg
i detalami. Zaleca sie, aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dia samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢ sig
od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sig tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.
Wykonywanie izolacji ze styropianu
Plyty styropianowe na posadzki uktadane maja by¢ na sucho lub klejone do podtoza. Ocieplenie posadzki powinno byé
zaizolowane przed dostepem wilgoci dwiema warstwami folii izolacyjnej

5.5. Izolacja pionowa $cian fundamentowych

Przygotowanie podioza, roboty dociepleniowe.

Na scianie fundamentowej po oczyszczeniu nalezy wykona¢ tynk kategorii I i wykonac izolacje z Abizolu R+P, a nastepnie

przylepi¢ warstwe styropianu ekstrodurowanego gr. 20 cm

przygotowanie podtoza - podtoze nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi i zmy¢ wodg

przymocowanie plyt izolagji cieplnej do Sciany. Plyty do Sciany mocowane sa za pomoca kleju roziozonego na plycie w
postaci pasma obwodowego i kilku plackéw z kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni plyty. Plyty styropianu
nalezy ukladad w taki sposdb, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny wieksze niz 2 mm, co zapobiega powstawaniu
mostkdw termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawa klejowa. Po przyklejeniu kilku plyt nalezy
je dobi¢ do powierzchni $ciany paca drewniang, aby zapobiec klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi
stanowic réwng powierzchnie, a ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac papierem sciernym. Kotkami plastikowymi

mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda. Nalezy plyty mocowac
4 kotkami na 1m2, czyli 2 kotki na 1 plyte.

Po wyschnieciu Sciane oraz tawe zaizolowa¢ dwukrotnie masa asfaltowg o R i P. winna wynosi¢ okoto 2 mm. Do izoladji i
gruntowania Scian zastosowa¢ masy asfaltowe bez wypetniaczy ze wzgledu na utlenianie i niszczacy wplyw na styropian,
ktdry bedzie zamontowany podczas docieplania

Nastepnie nalezy wykonaé izolacje z folii kubetkowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét omdéwiono w punkcie 6 ogdlinej specyfikadgji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robat

Czestotliwos¢ oraz zakres badarn materialtéw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalié Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

—  roéwnos¢ powierzchni ptyt,

-~ narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),
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—  wilgotnosé i nasiakliwosé,
~ naprezenia $ciskajace piyt,
— klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badari ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Ocena podtoia
Wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem utozenia izolacji.
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowos¢:
~ przygotowania podtoia (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyrdwnanie — w zakresie
koniecznym),
— osadzenia tacznikéw mechanicznych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia obmiaru robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa:
— powierzchnie ocieplen oblicza sie w m?,
— taczniki mechaniczne oblicza sie w szt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét oméwiono w punkcie 8 ogélnej specyfikacji techniczne;.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ z zanieczyszczen.
8.3. Zgodno$< robét z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podiega:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczng,
— rodzaj zastosowanych materiatéw,
— przygotowanie podioza,
— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— wichrowatos¢  powierzchni:  powierzchnie  ocieplen  powinny  stanowi¢  ptaszczyzny  poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
Instrukcje wybranych producentéw.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
ST-12
1. CZESC OGOLNA
Nazwa zadania:
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie przegréod z ptyt gipsowo kartonowych i zadanie
okreslone w Specyfikacji technicznej ogélnej ST-00, punkt 1.

Nr CPV 44112310-4 - $cianki dziatowe

1.1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) na suficie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

—  Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktdrych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej konstrukcji scian
i sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

—  Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

~ ,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Nie wystepuja okreslenia nieopisane w obowiazujacych warunkach technicznych i opracowaniach.

Pozostate zgodnie z okreéleniami zawartymi w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace
robét

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B- 10122
»Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
0golne”

2. MATERIALY
2.1. Og6ine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine"

2.2. Pyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Wymagania GKB GKF GKBI GKFl wodo
zwyk ognio wodoodpor i
ta odpo na ognioodpor
rna na
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02

03

04 05

06

Powierzchnia

réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

gipsowego

Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujad

odklejania sie od

rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grub 9,5+0,5; 12,5£0,5; 15%0,5; >18+0,5
os¢
szer 1200 (+0; -5,0)
okos$
é
dtug [2000~3000] (+0; -6)
0s¢
pros réinica w dtugosci przekatnych <5
topa
dtos
¢
Masa 1 m? piyty o 9,5 <9,5 - - -
grubosci [ke] 12,5 <12, 11,00 <125 11713,0
5 13,0
15,0 <15, 13,54 <15,0 13,5415,0
0 16,0
>18,0 <18, 16,00 - -
0 19,0
Wilgotnos¢ [%)] <10,0
Trwatoé¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
Nasigkliwosé [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN .................. ;
na data produkgji
tylnej
stroni
e
ptyty
kolor szar szary zielony zielony
karto Y jasny jasny jasny
nu jasn
Y
barwa niebi czer niebieska czerwona
napis eska wona
u
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Tabela 2
Grubosé Odlegtos : PROBA ZGINANIA
nominalna ¢ podpo — T —
plyty gipsowej I [mm] Obcigzenie niszczgce [N] Ugiecie [mm]
[mm]
prostopadi réwnolegle prostopadle réwnolegle
e do do kierunku do do kierunku
kierunku widkien . wiékien
L kierunku
widkien kartonu e kartonu
kartonu widékien
kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowac¢ moina wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moina
stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4, Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
~  mieé frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.4.2,  Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine"
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé¢ sie motzliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta
od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasmg stalowa dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.
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Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.

Wysokosé¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport ptyt

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umotliwiaja przewodz {(jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o gruboséci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o gruboéci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udiwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazanego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"
5.2, Warunki przystapienia do rohét

—  Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne poadtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakoriczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpaddw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dia piyt - nazywane]j w dalszej czesci ,warstwa nosng" oraz gérnej - dalej nazywanej ,,warstwa
gtowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy noénej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukgji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujgce czynniki:

f)  ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
plyt w stosunku do tych elementéw,

g) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

h) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

—  jeteli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw
warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny}) nie ma wplywu na odporno$é ogniows, poniewaz o wtasnosciach
ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia piyt

Cheace uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé¢ o paru podstawowych
zasadach:
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—  styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

—  przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
ptyt opieraty sie na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosénych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
by na obu kraricach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub
potowy jej dtugosci),

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong
do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt

nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy noénymi elementami
rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatuy, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwierh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci
przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajacego na dany fgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego powinny wytrzymywad trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwajaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuiszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuine wzdtuz elementdéw nosnych rusztu piyt, utoionych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.

5.4.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny | 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550
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5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Elementy skiadowe rusztu, poza pretami, sy produkowane fabrycznie przez poszczegéline firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkdéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony
(sto-pierl obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla
sufitéw bezposrednio mocowanych do stropdw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, korice profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x 0,6
mocowanych do $cian.

Grubos¢ pfyty{. Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo-kartonowej odlegtosd¢ miedzy| odlegtosé w warstwie odlegtodé w warstwie
[mm] wieszakami [mm] gtéwnej [mm] nosnej [mm]

12,5 850 1250 500
850 1000 550
15,0

Uwaga: Powyisze dane dotyczq pfyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badar ptyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych".

W szezegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnosé powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzer),

—  wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

—  wilgotnosé i nasigkliwosé,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.
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Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe ckresla
sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robét pedano w ST ,Wymagania ogdlne"

8.2. Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z piyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé
woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania {(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okiadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

b) rodzajzastosowanych materiatow,

c) przygotowanie podtoia,

d) prawidtowosé zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e} wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub
posiadaé rozwarcie wynikajgce z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzaé za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczaine odchytki powierzchni sg podane w
ponizszej tabeli.

Odchylenie
powierzchni

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie

przecinajacych sig;
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w,

dokumentacji

suchego tynku od
ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi
od linii prostej

pionowego poziomego

nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej diugosci taty
kontrolnej o
dtugosci 2 mb

nie wieksze nii_1,5 mm

na 1 mb i ogétem nie

wiecej niz 3 mm W
pomieszczeniach do 3,
5 mm wysokosci oraz
nie wiecej hiz 4 mm W
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej  powierzchni
ograniczonej
scianami, belkami
itp.

nie wieksze niz 2
mm
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne"

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilosé m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokoéci do 4 m,

—  przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

— na $cianach murowanych

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

— przygotowanie kleju gipsowego,

—  przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

—  przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
na rusztach z listew drewnianych

— przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
na rusztach z ksztattownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii {(czynnosci wykoriczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdéwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okfadzin $ciennych i sufitéw podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Piriczéw.

Informator-Poradnik , Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw 1996 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CHODNIK i PARKING Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE]
ST-13

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujagcg  podstawe opracowania
dokumentacji przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach .
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Nawierzchnie z kostki.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
z betonowej kostki brukowej w trakcie prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowg .
Betonowag kostke brukowg zastosowano do uktadania nawierzchni :
- chodnikéw ,
- miejsc postojowych,
- 1.3.2. Kraweiniki i obrzeza
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweinikéw
typu:
- D - drogowe, betonowych na tawie betonowej z oporem,
- Obrzeza betonowe 30x8 cm
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat
0Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam | ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm, - 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci :
- 60 mm , z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego — zastosowano w ciggu
chodnika, kolor szary,
- 80 mm , do nawierzchni dla ruchu samochodowego — zastosowano na chodnikach i podjazdach oraz miejscach
postojowych , kolor szary,
Tolerancje wymiarowe wynoszg :
- na dtugosci £ 3 mm,
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- na szerokosci £ 3 mm,
- nagrubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej
z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynosic nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250 [2].
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknieg,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej niz 4
mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wiadciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [S].
2.3.4. Dodatki
Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z recepty
laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejsza nasigkliwosé i wieksza odpornosé na
niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
2.4. Krawezniki i obrzeza
Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki betonowe prostokatne ,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
-woda,
- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Rodzaj
Zastosowano kraweznik betonowy prostokatny $ciety - rodzaj ,a”,
2.4. Kraweiniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1, Ksztatt i wymiary
Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. Wymiary kraweznikéw
betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a"”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary krawegznikow betonowych

Wymiary kraweznikéw, cm
Typ Rodzaj
kraweznika krawgznika | b h c d r
min. min.
u a 100 15 3 12 1,0
22 max. max.
30 7 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

ROde"j Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru
y Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkos¢

wad i uszkodzen

Gatunek Gatunek
1 2
Wklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikow 2 3
wmm
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie )
uszkodzenia gérne ($cieraine), mm niedopuszczalne
krawedzi i
narozy ograniczajacych

pozostate 2 2
powierzchnie: -

liczba max

- dtugosé, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 6 10
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2.4.3. Sktadowanie
Krawegzniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw,
rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkoéci.
KrawezZniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5
cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szeroko$é kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkcji krawgznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna byé wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie: - nasigkliwoscig,
ponizej 4%,
- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, -
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
»32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:
a) fawy betonowe] - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
punktu 2.4.4,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego lub gumy . Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
3.3. Sprzet do obrzezy i kraweiznikéw
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, — wibratorow
plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogalne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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4.3, Transport kraweinikow
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukitadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
5.2. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi w ST 01.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Podbudowe stanowi :
- podbudowa ttuczniowa,

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moina stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 {6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera .
Zaprojektowano :

* krawezniki drogowe betonowe o wym. 15x22x100 i 15x30x100 cm ,
* obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 cm ,
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé miat kamienny , odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana — zaprojektowano 3,00 cm .

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe] i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke ukiada sie na podsypce
w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
5.7. Krawezniki betonowe i obrzeza

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania ogdlne”
5.7.1. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

WskaZnik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.7.2. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.
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tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym nalely stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
5.7.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych
Zasady ustawiania kraweznikéw
Swiatto (odlegloé¢ gérnej powierzchni kraweznika od niwelety nawierzchni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i powinno wynosi¢ :

. max. +2,00 cm ponad niwelete nawierzchni jezdni w ciggu miejsc postojowych ,

. max. 12,00 cm ponad niwelete nawierzchni miejsc postojowych w ciggu chodnika,
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, 2wirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne
2 BN-64/8845-02 [16].
Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3do 5 cm
PO zageszczeniu.
Wypetnianie spoin
Spoiny kraweinikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowopiaskows stosuje sie wylacznie do
kraweinikow ustawionych na fawie betonowej.
Spoiny kraweinikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysécié i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé
co 50 m bitumiczng masg zalewowaq nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badar wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobieraé 6 prébek {kostek) dziennie (przy produkgji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagari podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoia i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi
ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowsg oraz niniejsza ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnoéci
wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania {(wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczac 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja * 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$é nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady abmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: — przygotowanie podtoza, — wykonanie podbudowy,
- wykaonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podtoza, - wykonanie podbudowy ,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE — NORMY :
1.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
2.PN-B-06250 Beton zwykty
3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnosci
5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogrodzenie panelowe

ST- 14.
1. CZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:
1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji
technicznej ogdinej — ST-00, punkt 1
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
Zakres robot objetych specyfikacjg technicang:
1.4. Podstawowe okreslenia — nie wystepuja okreslenia nieopisane nigdzie indziej.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét — ochrona érodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét, przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
— Utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku.
—Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
— Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i
drég dojazdowych.
—Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwoscig powstania pozaru
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét — ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy.
Materiaty fatwopaine bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.
Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
irédto pozyskania materiatéw.
Wykonawca zobowigzanych jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
Materialy — przechowywanie i sktadowanie.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$é i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty — materiaty zamienne.
Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inwestora.
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Panele ogrodzeniowe typu 2D wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo o prostokatnych oczkach,
montowane na stupach o profilu zamknietym.

Wysakosc ogrodzenia [m): 1,02 1,62
Wysokos$é ogrodzenia [mml:

(od poziomu terenu do gornej krawedzi panelu) 20 2629
Typ panelu: 2D (5/5/5) 2D (5/5/5)
Wysokos$é panelu (standardowa) [mm]: 830 1430
Wysokos¢ panelu (zmodyfikowana)* [mm]: 800 1400
Prety poziome [szt.]: 10 (5x2) 16 (8x2)
Wysokos¢ stupka ponad poziom terenu [mm]: 1050 1650
Wysoko$¢ (catkowita) stupka [mm]: 1600 2200

Schematyczny rys panelu:

* Wymiary panelu podano z zatozeniem, ze panel o standardowej wysokosci (x*200+30) zostanie pozbawiony
gérnych koricéwek drutéw (grzebienia), tj. koricdwek wystajacych ponad gérne prety poziome o ok. 30mm. Wynika
to z faktu, ze projektowane ogrodzenie, bedzie ogradzato teren przedszkola i dlatego powinno zostaé wykonane w

spos6b zapobiegajacy ewentualnej mozliwosci zranienia oséb mogacych w sposdb niedozwolony przechodzi¢
przez ogrodzenie.

Stupki ogrodzenia

Wysokos¢ ogrodzenia [m]: 1,02 1,62
Profil stupka [mm]: Profil zamkniety Profil zamknigty
60x40x2 60x40x2

Wysokos¢ (catkowita) stupka [mm]: 1600 2200

Wysokosé s.lupka [mm]: 1050 1650

{ponad poziom terenu)

Zagtebienie stupka w fundamencie [mm]: 550 550

Zamkniecie stupka od géry: Zaslepka prostokatna Zaslepka prostokatna
z tworzywa z tworzywa

Poziom posadowienia fundamentu: 1,0m p.p.t. 1,0m p.p.t.

Fundament {posadowienie}: Trzpien betonowy Trzpien betonowy

z betonu klasy min. 2 betonu klasy min.
C12/15 (B15), o $rednicy C12/15 {B15), o érednicy

min. 25cm, min. 25cm,

System montazu.

Panele 2D mocowa¢ do stupkéw za pomocy obejmy montazowej (40x60). Dla mocowania panelu do stupka furtki
stosowac obejme montazowa 60x60

Podmurdéwka

Ogrodzenie posadowione na cokole prefabrykowanym (podmuréwka), o wys. 20cm. Cokét montowany do stupkéw
za pomocg spocznika piyty (siodta).

Cokdt prefabrykowany betonowy petny gtadki, o gr. 5,5cm.

Furtki wyposazone w przymyk z gumowymi odbojnikami, zamek zapadkowo-zasuwkowy, klamko-klamke oraz
wktadke bebenkowa.

Powtoka malarska —poliestrowy lakier proszkowy naktadany metodg elektrostatyczna.
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3.5przet

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogélnej

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogélnej

5. WYKONANIE ROBOT
Ogrodzenie terenu

Na terenie inwestycji zaprojektowano ogrodzenie (panelowe z podmuréwka) o wysokosci 1,62m i 1,02m (wysokos¢
mierzona od pow. terenu do gérnej krawedzi panelu). Zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 20 Prawa budowalnego, ogrodzenie
o wysokosci nieprzekraczajacej 2,20m, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz nie wymaga zgtoszenia, o

ktorym mowa w art. 30 PB (zgodnie ze stanem prawnym na dziefi opracowania dokumentacji).

Ogrodzenie zaprojektowano wokot terenu placu zabaw znajdujgcego sie na potudnie i potudniowy-zachéd od
projektowanego budynku publicznego przedszkola wraz z punktem opieki nad dzieémi do lat 3, zzapleczem
administracyjno-socjalnym i kuchennym. Teren placu zabaw przedzielono ogrodzeniem o wys. 1,02m, dzielac plac zabaw
na plac zabaw punktu opieki nad dzie¢mi do lat 3 oraz plac zabaw publicznego przedszkola. Dodatkowo, w pétnocno-
zachodnie] czeéci z ogrodzonego obszaru placu zabaw wydzielono ogrodzeniem o wys. 1,62m teren, w ktérym
zlokalizowany zostanie podziemny zbiornik na wody deszczowe.

Dane ogrodzenia:

Wysokos¢ ogrodzenia [m]:
(od poziomu terenu do gérnej
krawedzi panelu)

1,02

1,62

Dtugosc ogrodzenia (tacznie z
furtka) [mb]:

17,55

227,84

Liczba furtek [szt.]:

3

Szeroko$¢ furtek [m]

1,0

1,0

Kotor:

e panele

czarny

I czarny

e stupki

czarny

| czarny

e obejma montazowa

czarny

| czarny

¢ maskownice
tacznikow

czarny

czarny

e  zaslepka stupkow:

czarny

czarny

Wejécie na teren placu zabaw odbywaé sie bedzie bezpoérednio z budynku, lub poprzez zaprojektowane w
ogradzeniu furtki. W ogrodzeniu zaprojektowano sie tacznie 4 furtki:

3 w ogrodzeniu o wysokosci 1,62m

1 w ogrodzeniu zlokalizowanym na wschéd od budynku, furtka otwierana do wewnatrz placu zabaw,

1 w ogrodzeniu zlokalizowanym na wschdd od budynku, furtka otwierana do wewnatrz placu zabaw,

1 w ogrodzeniu wokdt terenu ze zbiornikiem podziemnym, furtka otwierana na zewnatrz placu zabaw, do
wewnatrz wygrodzonej przestrzeni,

1 w ogrodzeniu o wysokosci 1,02m znajdujacy sie w ogrodzeniu oddzielajacym od siebie place zabaw, furtka
otwierana do wewnatrz czesci placu zabaw przewidzianej dla punktu opieki nad dzieémi do lat 3,

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace robot — kontrola jakosci robét.

Poszczegodlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane prze Inzyniera Budowy. Kontrola powinna
obejmowadé:

— Kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta

— Kontrole wytrasowania miejsc montazu

—  Kontrole montazu urzadzen

— Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
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Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiardw robét oméwiono w ogdlnej specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR

Informacje ogélne.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b. Odbiorowi czesciowemu;

c. Odbiorowi ostatecznemu;

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Péz. Zmianami).
Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw Deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych Oznakowania CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
URZADZENIA ZABAWOWE | MAtA ARCHITEKTURA

ST-15

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
polegajacych na montazu elementdw gotowych, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej
dla zadania - opisanego w ST —00 pkt 1 ust 1.1.

Klasyfikacja wg Wspdlnega Stownika Zamoéwier (CPV)

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementdw gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w ogélnej specyfikacii
technicznej.

Wszystkie materiaty oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych niniejszg
ST muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagari i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

(znak B lub CE).

Wszystkie elementy naleizy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry
materiatéw - zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Wymagania szczegétowe

Elementy matej architektury

Hustawka wahadtowa podwéjna stalowa - hustawka wraz z pref. fund. szt. 1
Piaskownica zasuwana wraz z pref. Fund/ szt 2

Belki konstrukcyjne ze stali czarnej kpl 1

Kiwak poczworny wraz z pref. fund. szt. 1

Bujak skuter wraz z pref. fund. szt. 1

Zestaw zabawowy - wieze, pomosty, zjezdzalnie wraz z pref. Fund szt. 1
Bujak koniczyna poczwdrna wraz z pref. fund. szt 1

Trampolina kangur 2x100x100 cm - Wymiary: 1,55 x 7,63 m szt. 1

Bujak kubetkowy spychacz wraz z pref. Fund szt. 1

Zestaw zabawowy - wieze, pomosty, zjezdzalnie wraz z pref. fund. szt. 1
Bujak wagowy tygrysek wraz z pref. fund. szt. 1

Hustawka wahadtowa podwajna stalowa - hustawka wraz z pref. Fund szt. 1
Tablica z regulaminem stalowe mate  szt. 2

tawka uliczna z oparciem i siedziska z desek - wraz z pref. Fund szt5

tawka uliczna bez oparcia, siedziska z desek - wraz z pref. fund. szt 4

Montaz kosza na smieci - wraz z pref. fund. szt. 4

Montaz stojaka na rowery - wraz z pref. fund. szt 4

Stolik z tawkami da dzieci - wraz z pref. fund. szt 6

Komplet 2 bramek do pitki noznej 0 wym. 90x60 - wraz z pref. fund. kpl 1
Altana 3x6 m - wraz z pref. fund. kpl. 2

Wiata $mietnikowa 3x4 m - wraz z pref. fund.  kpl.
Sposdb montazu wedle wytycznych wybranego producenta

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ogélnej

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu oméwiono w ogélnej specyfikacji technicznej.
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4.2, Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw prowadzié¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu
budowy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukecja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca m.in:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeristwa,

- znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej oraz w uwagach
odnosnie materiatéw.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Elementy matej architektury powinny by¢ montowane do stép fundamentowych dostarczonych przez producenta
urzadzeri i mocowane za pomoca $rub kotwigcych i kotew chemicznych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy wykonac montaz urzadzen,

oraz wyposazenia zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Miejsce ich montazu okresla $Scisle Dokumentacja
Projektowa.

Montaz wszystkich elementéw musi zostaé wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét oméwiono w ogélnej specyfikaciji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosé oraz zakres badarn materiatdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty

i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan dorainych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona

w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaréw robét oméwiono w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
0Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét oméwiono w ogdlnej specyfikacji technicznej.
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8.2. Zgodnosé z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik. Jedli ktérekolwiek z wymagar nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowa oraz ST. W takim wypadku nalezy
dokonac poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej.
Ptatnoé¢ za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych.
Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoécei za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZIELEN
ST-16

1. CZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:
1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe] dla zadania opisanego w
Specyfikacji technicznej ogélnej — ST-00, punkt 1
1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubosé
warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewoéw oraz pnaczy
Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W
przypadku drzew powinien byé wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped giéwny), nie przyciety na korone i nie
podkrzesywany, na ktérym sg rowno roztozone pedy boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okofo 40 cm
od szyjki.
Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona. Charakteryzuje sie wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.
Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika
powodujace wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wysej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyiszego pedu.
Szyjka korzeniowa — cze$é rodliny pomigdzy korzeniem a pedem.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rogliny.
System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosline.
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Scidtkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewng, warstwa grubosci min 5 cm, w
celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i
wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzeri drzew, krzewdw i pnaczy.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu
trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robét ziemnych

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00 ,,Wymagania ogéine”.
Materiat roslinny
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci. Dopuszczalny okres sktadowania nie moie przekraczaé 1 roku, zgodnie z PN-S-
02205,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgloszona do zatwierdzenia przez Inyniera
powinna posiadaé nastepujace wiasciwosci:
¢ brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczer obcych oraz korzeni chwastéw trwatych,
e struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wigkszych niz 5 cm,
s optymalny sktad granulometryczny:

+ frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

+ frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

+ frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

e zawartos¢ fosforu: 40 - 80 mg/dm3,

e zawartosc potasu: 125 - 200 mg/dmé,
e zawarto$¢ magnezu: 60 - 120 mg/ dm?,
e zawarto$€ azotu: 50-100 mg/m?3

e stopier wilgotnosci: ziemia $wieza (chtodna w dotyku),

e obecnos¢ czesci organicznych: 2 2%,

e zawartosé prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotéw: 2 2% @ odczyn pH:

» dla trawnikéw fgkowych 5,5-6,5,

+ dla rosdlin lisciastych 6,0-7,5,

+ dlarodliniglastych <5,5,

e zasolenie: <1g/dm?

2.2. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodnicze;j.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wiasciwosci i przydatnosci do uprawy roslin.
Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin, posiada¢ wiasciwosci umozliwiajace ich
prawidtowy rozwdj, by¢ wilgotna oraz wolne od kamieni i zanieczyszczeri obcych. Nie moze byé przerosnieta
korzeniami i chwastami, zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinien
wynosié: 6,0~ 7,5, dla roslin iglastych: <5,5

2.3. Materialy do $ciétkowania

Do scidtkowania gleby nalezy stosowaé zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami
dragowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew iglastych. Materiat do Sciétkowania
powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum 9 miesiecy.

2.4. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozéw wieloskiadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.
Dobér nawozéw powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej.
Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.} i udziatem procentowym skladnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
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i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta.
Nawozenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakoriczyé 7 dni przed sadzeniem lub siewem.
2.5. Hydrozele

Dodatki do podtoza, ktére poprawig stosunki powietrzno wodne gleby, zwiekszaja dostepnos¢ wody dla roslin,
co jest niezwykle waine w trudnych warunkach jakie panujg wzdtuz drogi. Ze wzgledu na trudne warunki
siedliskowe wzdtuz drogi zaleca sie stosowanie hydrozelu jako domieszki do zaprawy dotéw, w iloéci nie mniej
niz 0,12 kg na 1 m3 zaprawy.

2.6. Preparaty mikoryzowe

Do mikoryzacji nalezy stosowat preparaty zawierajgce 2ywe strzepki grzybni przeznaczone dla danej grupy roslin.
Dawkowanie i sposéb prowadzenia mikoryzacji bedzie zalezat od wskazari producenta oraz wykorzystanego
materiatu sadzeniowego.

2.7. Roslinny materiat sadzeniowy

Do nasadzer nalezy wykorzysta¢ tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym systemem korzeniowym i
dostarczone na miejsce sadzenia z brytg korzeniowg (balotowane lub w pojemnikach). Materiat sadzeniowy
powinien byé mikoryzowany. Jezeli nie ma mozliwosci pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego
nalezy przed lub bezpoérednio po posadzeniu zastosowac zabieg polegajacy na majoryzacji nasadzen.

Kazde przeznaczone do nasadzenr drzewo lub krzew powinny posiadaé etykiete. Na etykiecie powinny znaleZ¢ sie
nizej wymienione informacje:

nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

wysokosé rosliny,

rodzaj pojemnika,

nr $wiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R67025:1999 zatacznik A;

oznaczenie partii materiatu sadzeniowego; B adres i nazwe producenta.

Etykietki z nazwa gatunkowg nalezy zdja¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzonej zieleni.
Drzewa z bryig korzeniowa przeznaczone do nasadzen powinny spetniac nastepujace wymogi jakoSciowe:

liczba szkétkowari (przesadzer w szkétce) — min. 2x, optymalnie: 3x-4x

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, wysokosci,
szerokoéci i dtugosci pedéw oraz réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, a takze odpowiednich proporcji
miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa,

wyréwnany pod wzgledem wysokosci, ksztattéw koron i obwodéw pni, o prostych pniach, symetrycznych
koronach i dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,

w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzeri mechanicznych, bez objawéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawoienia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki, z zabliznionymi ranami, bez
oznak choréb grzybowych i szkodnikéw

bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do cze$ci nadziemnej, zwarta,

nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidtowo zapakowana (balot), badz korzenie wyksztatcone proporcjonalnie
w stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery), korzenie nie mogg by¢ zbite i powinny byé¢ widoczne po
zewnegtrznej stronie bryly korzeniowej.

rodliny z brytg korzeniowg powinny by¢ zabezpieczone tkanina, ktéra rozktada sie max. 1,5 roku po posadzeniu,
dodatkowo w przypadku drzew lisciastych o obwodzie >14 cm, bryta korzeniowa powinna byé zabezpieczona
dodatkowo siatka druciang z drutu ocynkowanego.

Zamawiajacy nie dopuszcza nasadzeri drzew i krzewdw z gotym korzeniem

Wymagane parametry dla roslin do nasadzen:

drzewa lisciaste formy piennej:

wysokosé pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sagsiedztwie ciggéw komunikacyjnych: min. 2,0m,

obwdd pnia mierzony na wysokosci 1 m: min. 14-16 cm dla ciagéw pozamiejskich i min 16-18 dla miast,
$rednica bryty korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wieksza od obwodu pnia mierzonego na
wysokosci 100 cm.

bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej, zwarta,

sadzonki drzew lisciastych danej formy i wysokosci pnia (Pa) musza mieé réwng wielkos$é i korone na tej samej
wysokosci; drzewa lisciaste formy naturalnej: wysoko$é roéliny mierzona od powierzchni ziemi do paka
szczytowego: min. 2,0 m drzewa iglaste:

wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego: min. 1,25 m
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krzewy:

wiek 3-4 lata,

wysokos¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany (minimaina wysokos¢ krzewéw w zaleznosci od
gatunku 30 ~ 60 cm),

iloé¢ pedow szkieletowych — co najmniej 3 szt. {dla gatunkow krzewoéw stabo krzewiacych sie dopuszcza sie min.
2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, @ wielkos¢ pojemnika — min. 2 I

pnacza:

ilos¢ pedéw— co najmniej 2 silne pedy przywigzane do palika,

wielkosé pojemnika — min. 2 I.

Zaleca sie aby materiat sadzeniowy, szczegodlnie gatunkéw drzew i krzew6éw iglastych, zostat poddany mikoryzacji.
Dostarczony sadzeniowy materiat roélinny powinien byé zgodny z aktualnymi Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkétkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Do nasadzeri nie nalezy wykorzystywaé obcych gatunkéw inwazyjnych. Nasadzenia powinny byé prowadzone z
jak najwiekszym udziatem gatunkéw rodzimych, nalezy dazyé do wykorzystania materiatu roslinnego z
wykorzystaniem lokalnych populacji gatunkéw. Materiat sadzeniowy nie moze pochodzi¢ z innego regionu
przyrodniczego, wyznaczonego z uwagi na dtugosci trwania okresu wegetacyjnego.

Roslinny materiat sadzeniowy powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, uwzgledniajagcg wymagania
gatunkowe materiatu sadzeniowego.

2.8. Drzewa, krzewy i pnacza

Roéliny do nasadzen powinny mie¢ nastepujace cechy:

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyrainie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyrainie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ wyrainie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nieuszkodzona,
proporcjonalna do wielkosci rosliny,

powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy brytg korzeniowa, pniem i korong,

rosliny powinny by¢ odporne na dziatanie soli.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowej,

wigcej hiz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku,
objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.
jednostronne utozenie peddw korony i krzywizny pnia > 2 cm.
ztamanie wierzchotka przewodnika;

ztamanie jednego z pedéw bocznych w okétku;
odtamanie wiecej niz potowy szkieletowego pedu korony;
rozpadniecie sie bryty korzeniowej;

$lady zerowania szkodnikéw;

oznaki chorobowe;

zwiedniecie i pomarszczenie kory na pedach;
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* martwica kory na przewodniku i pedach korony ( szkieletowych).
Wszelkie zmiany dotyczace materiatu roslinnego powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera w uzgodnieniu z
Projektantem.
Jakos¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania roélin — do czasu
posadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem, nie moze
tez dojs$¢ do ich uszkodzenia.
2.9. Nasiona traw
Wybér gatunkéw naleiy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia
i ekspozycji na storice. Najlepiej nadaja sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i
o gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania oraz byé odporna na zasolenie.
Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do terenu pod obsiew.
Sktad mieszanki siewnej winien zostac¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Zaleca sig stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. Gotowa mieszanka powinna mieé¢ oznaczony
procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$é kietkowania,
nazwy gatunkéw po tacinie.
W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki o skiadzie dostosowanym do warunkéw
terenowych, nalezy wykonaé mieszanke na zaméwienie. Poszczegélne gatunki do wykonania mieszanki powinny
miec¢ okreslone: klasg, zdolnos¢ kietkowania. Zdolnoé¢ kietkowania nasion powinna wynosi¢ minimum 60%.
Etykiety ze zuzytych opakowari po mieszankach nasion zastosowanych w pasie drogowym powinny byé
zachowane do czasu odbioru robot.
W sktadzie mieszanki do zaktadania trawnikéw takowych poza granicami robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ okoto
10% udziat wysokich traw i 3 — 4% udziat bylin.
2.10. Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujace
Kazde drzewo liciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikéw z impregnowanego drewna o érednicy przy
drzewach o obw. pnia do 18 cm o $rednicy 6 cm, powyiej 18 cm pale i wysokosci w zaleznosci od wysokoéci pnia
pod koronag, (paliki powinny by¢ wkopane w ziemig na gteboko$é min, 1 m, pozostata czeéé powinna siega¢ pod
korone drzewa) potaczonych ze soba poprzeczkami.
Paliki powinny by¢ zaimpregnowane ci$nieniowo, co uchroni je przed szybka degradacja.
Pier drzewa powinien by¢ przymocowany do palikéw elastyczng taéma do mocowania drzew o szerokogci min
40 mm i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajacej swobodny przyrost drzewa na grubo$é. W miejscu
mocowania tasma, pien nalezy zabezpieczy¢ juta.
Podczas wbijania palika nalezy zwrdci¢ uwage aby nie powodowato to uszkadzania bryly korzeniowe;j.
Palik musi zosta¢ whity przed zasypaniem warstwa gleby prochniczej i przed zatozeniem specjalnych umocnien.
Palik nie moze dotykaé pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.
2.11. Woda
Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewéw i pnaczy powinna
pochodzi¢ ze Zrodet niebudzacych watpliwosci.
2.12. Srodki ochrony roslin
Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roglin, ktére przy prawidtowym stosowaniu,
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia czlowieka, zwierzat i Srodowiska i posiadaja
zezwolenie na dopuszczenie do obrotu. O kazdym uzyciu srodkéw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy
poinformowac Inzyniera lub jego uprawnionowgo przedstawiciela.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagar jakosciowych Robét i bezpieczerstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robét.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprawnego sprzetu:

« sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),

e glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

« walcdw kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikéw [ub hydrosiewnikéw do zaktadania powierzchni obsianych,
» kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,
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o Swidrow glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

« sekatoréw, nozyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych,

« sekatoréw do przycinania gatezi,

« opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

« cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

« drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),

« sprzetu do pobierania prébek humusu ($widra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkéw lub pudetek
tekturowych, kartek do opisywania prébek) lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze by¢ odbywa¢ sie dowolnym srodkiem pod warunkiem, ze
nie spowoduje powstania uszkodzer oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu roélinnego.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza byé zabezpieczone przed ztamaniem, uszkodzeniem bryly
karzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowa muszg mie¢ opakawane bryly korzeniowe lub by¢
transportowane w pojemnikach.

Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego przez producentdw poszczegblnych materiatéw. Wybér srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposéb transportu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez
Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatéw Wykonawca powinien usuna¢ z ziemi urodzajnej i ogrodniczej
zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pnacza musza byé zabezpieczone przed wyschnigciem, przemarznieciem
oraz przed uszkodzeniem bryty korzeniowe] i czesci nadziemnych. Ro$liny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do
transportu, a sadzeniem musi byé skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w
dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat musi by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym
z mozliwoscig podlewania. Nalezy dopilnowaé, aby materiat przygotowany w szkéice podczas transportu oraz
sktadowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na diuzszy czas na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

W przypadku kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni, materiat szkétkarski nalezy utozy¢ w miejscu
ocienionym, ostonietym od wiatru i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem, badZ zadotowac. Wskazane
jest rowniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem.

System korzeniowy roélin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé. Podczas okresu dotowania materiat
szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt
korzeniowych roslin zardwno balotowanych, jak i w pojemnikach.

Transport mieszanek do siewu, materiatéw do hydrosiewu, materiatéw do Scitkowania oraz pozostatych
materialéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podczas
transportu materiaty powinny byé chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.
Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

e 5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz projektowane
drzewa, krzewy i pngcza poza granicami robét ziemnych sg nastepujace:

e Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

= Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza granicami robét ziemnych,
na ktdrych adaptowano istniejgcy humus nalezy skosié¢ roslinnosé, zdjaé darnine i przekopa¢ teren na gtebokos¢
maksymalnie do 20 cm (wykona¢ orke). W sasiedztwie adaptowanych drzew istniejgcych koszenie roslinnosci,
2djecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykonaé recznie, w sposob nie powodujacy uszkodzenia korzeni
drzew. W przypadku gleb zbyt zwieztych — przemieszac wierzchnia warstwe gleby z piaskiem lub kompostem.
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Wykona¢ niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego cztowieka nie powinny pozostawia¢
sladéw). Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 10 cm.

» Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pngcza poza granicami robét ziemnych,
z ktérych w ramach robét przygotowawczych zdjeto warstwe humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, roztozy¢
dolng warstwe humusu nieuzdatnionego w celu wyréwnania terenu do poziomu o 15 cm nizszego niz docelowy
poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

« Na powierzchniach po rozbidrkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane drzewa,
krzewy i pnacza na terenie ptaskim poza granicami robét ziemnych naleiy roztozy¢ wierzchnia warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci minimum 15 cm. Dolng warstwe uzupetniajaca, o gruboéci zaleznej od gruboéci rozebrane;
nawierzchni, mozna wykonaé z humusu nieuzdatnionego.

 Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonaé zalecane przez stacje chemiczno — rolnicza nawozenie.
Nalezy uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozéw w formie pylistej, krystalicznej lub
granulatu a rozpoczeciem prac zwigzanych z sadzeniem roélin.

« Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozicielona réwna warstwg oraz odpowiednio
zageszczona i starannie wyréwnana.

* W miejscach projektowanych nasadzeri podioze bedzie wymienione w ramach catkowitej zaprawy dotéw pod
nasadzenia ziemia ogrodnicza.

« Ziemig urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem watowaé
watem gtadkim a nastepnie watem kolczatkg lub zagrabié.

o Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uiyciu herbicydéw zatwierdzonych przez
Paristwowa Inspekcje Ochrony Roélin,

5.2. Sadzenie drzew, krzewdw i pngczy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw i pnaczy sa nastepujace:

® Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywac ze zwréceniem uwagi na uzbrojenie terenu.
* Drzewa, krzewy i pngcza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

¢ Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ oczyszczony z zanieczyszczen i odchwaszczony.
Zanieczyszczenia nalezy odwiei¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach,

¢ Powierzchnie pod nasadzenia nie bedg obsiewane przed wykonaniem nasadzen, za wyjatkiem terenu skarp,
gdzie dopuszcza sig wykonanie nasadzeri po przeprowadzeniu obsiewu (w celu umocnienia skarp). Nalezy wtedy
zdjg€ darning na powierzchni roztozenia maty kokosowej pod nasadzenia pnaczy przy ekranach oraz odchwasci¢,
wyrdwnad i oczyscié teren z zanieczyszczen.

e Powierzchnie ,martwe” tj. nie wykorzystane technicznie i uzytkowo tereny np. za ekranami, w tacznicach, w
$rodku rond zaleca sie obsia¢ gatunkami pnaczy np. bluszczem lub innym gatunkiem tego typu.

¢ Rodliny produkowane w pojemnikach moga byé¢ sadzone przez caty rok o ile pozwalajg na to warunki
atmosferyczne.

® Rosliny lisciaste 2 balotowang brytg korzeniowg zaleca sie nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym wczesng wiosna
po rozmarznigciu gleby lub jesienia.

¢ Drzewa iglaste z balotowang bryta korzeniowg nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu w koricu kwietnia
i maju lub zaraz po zakoriczeniu przyrostu — od korica sierpnia.

Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigd i zabezpieczyé fungicydem.

Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ podlane.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Doty pod drzewa, krzewy i pngcza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig ogrodnicza.

Wielkosci dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek (doty musza by¢
przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w stosunku do wielkoéci bryty korzeniowej);

¢ Dla zwiekszenia przepuszczainosci dotéw, nalezy wykonaé bruzdy w ich $cianach oraz obrzezach dna za
pomocg np. szpadla.

e Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) nalezy
usungc pojemnik.

¢ Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryta korzeniowg okryta workiem jutowym lub zabezpieczonym
siatkg druciang nie nalezy przecina¢ juty lub siatki.

str. 87



Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzie¢mi do lat 3 z zapleczem administracyjno-
socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

¢ Drzewa liciaste formy piennej nalezy opalikowaé przy uzyciu 3 palikdw o obw. pnia do 18 cm pale o srednicy
6 ¢m, powyzej 18 cm pale o srednicy 8 cm, trwale potgczonych ze sobg poprzeczkami w dolnej i gérnej czesci.
Pieri drzewa nalezy ustabilizowaé¢ mocujac go do palikéw tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed
zasypaniem dotu gleba. Poprzeczki mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji nie mogg powodowac otarcia
dolnych gatezi, dlatego tez zaleca sie umieszczat je ponizej ostatniego okétka na przewodniku.

e Drzewa lisciaste formy naturainej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikéw o obw. pnia do 18 cm pale o
$rednicy 6 cm, powyzej 18 ¢cm pale o $rednicy 8 cm. Pieri drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujac go do palikéw
tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w ziemig przed zasypaniem dotu gleba.

e Po posadzeniu rodlin nalezy usunaé drobne uszkodzenia roslin oraz uformowac miski:

e Posadzone roéliny nalezy obficie podlaé woda (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie pdzniej niz po
dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdiniej niz po 30 minutach.
Dawka wody powinna wynosi¢ min. 10 | pod kazdy krzew i pnacze oraz min. 30 | na kazde drzewo,

e Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajaca ziemie.

¢ Po posadzeniu usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

¢ Po podlaniu i uzupetnieniu osiadajacej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i krzewéw sadzonych
pojedynczo i w luZznych grupach nalezy w miskach roztozy¢ mate przeciwchwastowa w lokalizacji zgodnej z
Dokumentacjg Projektowg. Mate nalezy nacigé w sposéb umoiliwiajacy jej roztozenie wokot pni drzew i
pojedynczych krzewéw oraz przymocowat do podtoza za pomoca szpilek w sposéb gwarantujacy jej wiasciwe
umocowanie wokét sadzonek. Dla nasadzer drzew i krzewéw sadzonych w zwartych grupach nalezy roztoiy¢
mate przeciwchwastowa przed wykonaniem nasadzen na powierzchni zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Dla
nasadzer pnaczy na terenie ptaskim nalezy roztozyé mate przeciwchwastowa przed wykonaniem nasadzen na
powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdtuz ekranu i ogrodzenia. Mate nalezy przymocowa¢ do podtoza za pomocy
szpilek. W miejscu wyznaczonych nasadzen mate nalezy rozciaé na krzyz. Po wykonaniu nasadzeri nacietg mate
przeciwchwastowg naleizy przymocowaé do podioza za pomoca szpilek w sposéb gwarantujgcy jej wiasciwe
umocowanie wokot sadzonek. Nastepnie na powierzchni maty nalezy rozscielié warstwe $ciotki (kory lub
zrebkow) grubosci 5 cm:

» dlagrup krzewéw oraz dla drzew sadzonych w odlegtosci mniejszej lub réwnej 2,0 m od skrajnych nasadzeri
krzewdw — na catej obsadzonej powierzchni, z zatozeniem 0,5 m kotnierza od linii skrajnych miejsc nasadzen,

« dla pnaczy na terenie ptaskim na obsadzonej powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdtuz ekranu i ogrodzenia,

« dla pozostatych nasadzeri — w obrebie uformowanych misek,

e 5.2.2, Pielegnacja nasadzen

W miare potrzeby nalezy stosowaé repelenty i/lub ostony przed zgryzaniem.

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé w okresie gwarancji okreslonym przez
Zamawiajagcego w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb wynikajacych z
koniecznosci utrzymania terendw zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie
nasadzen, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

+ Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub wczesnie rano).

« Odchwaszczaniu mis i koszeniu chwastéw wokét nasadzen.

= Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozéw nalezy dobieraé na podstawie analiz préb gleby z mis pod nasadzeniami
i zaleceft nawozowych wykonanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicza. Badania nalezy wykona¢ przynajmniej 2
razy w okresie gwarancyjnym. Badania na poczatku okresu gwarancyjnego stuza ustaleniu sktadu i dawek
nawozowych. Badania pod koniec okresu gwarancyjnego stuig do ewentualnej korekty ostatniej dawki
nawozenia (badania muszg byé wykonane w terminie umozliwiajacym wykonanie nawozenia po uzyskaniu
wynikéw ze Stacji - najlepiej na wiosne w ostatnim roku gwarancji). Nawozenie pogtéwne przy wykorzystaniu
nawozow rozpuszczonych w wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i zachowaniem ostroznosci tak, aby w
trakcie prac nie opryskiwaé nadziemnych czesci roslin. Nawozenie roslin rosngcych nalezy rozpocza¢ wezesna
wiosng, po rozpoczeciu wegetacji {gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po kazdym
nawozeniu rosliny nalezy podiac.

« Usuwaniu adrostéw korzeniowych.

e Systematycznym uzupetnianiu $cidtkowania wediug potrzeb.

« Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewdw i pnaczy. Nalezy przyjgc, ze akceptowalna udatnosé
nasadzen zieleni powinna wynosi¢ 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania roélin nalezy w ich miejsce
dokonaé¢ nasadzer poprawkowych.
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» Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow i wigzadet. Mocowanie pni nalezy regularnie sprawdza¢, aby
zawsze sztywno trzymato piert w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji nie
mogg powodowac ocierania dolnych gatezi.

» Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych przed zwierzyng.

»  Przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

« Wykonaniu opryskéw w przypadku wystapienia patogenéw

¢ Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét nasadzer,

¢ Usuwanie przekwittych kwiatostanéw przy krzewach,

o Utrzymanie prawidtowego ksztattu mis drzew, krzewéw, bylin oraz powierzchni obsadzonych roglinami,

« Poprawianie lub uzupeinienie ewentualnych zniszczen czy przesunieé agrowtékniny (mat),

+ Uzupetnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen $cidtki (kora, zwir itp.),

* Kontrolowanie wystepowania choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowanie
odpowiednich srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora,

 Zabezpieczenie roélin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy,

¢ Wymiana zniszczonych i uszkodzonych podpér przy pnaczach,

» Wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeéwietlajacych, formujacych..

5.3. Trawniki

5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw i tgk kwietnych

Wymagania dotyczgce wykonywania robét zwigzanych z nawierzchniami trawiastymi sg nastepujace:

— dla wysiewu trawnikéw optymalny termin to: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

— dla tak kwietnych optymalny termin sadzenia to 01.03-30.04 oraz 1-31.11

— winnych terminach po akceptacji Inzyniera

— w przypadku zaprojektowania przez Wykonawce tak kwietnych w projekcie zieleni, to bedzie zobowigzany do
sporzadzenia Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej dot. pielegnacji i uzyskania akceptacji Inzyniera dla
przedmiotowej SST;

— Trawniki fagkowe moga byt wykonane siewem lub metoda hydrosiewu. Na duzych powierzchniach zalecany
jest wysiew przy uzyciu siewnikéw, a na stromych skarpach hydrosiew z dodatkiem wiékien celulozowych.

— Sktad mieszanki do hydrosiewu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sktadniki mieszanki muszg by¢
dopuszczone do obrotu i mie¢ odpowiednie éwiadectwa jakosci.

— Hydrosiew moze byé wykonany wyfacznie przez przedsiebiorstwa posiadajace doéwiadczenie w tej
technologii.

— Na pfaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodéw zdibet nalezy wykona¢ dosiew nasion.

— teren powinien zostac przygotowany przez orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem;

— nastgpnie powinno zostaé przeprowadzone wysypanie nawozéw mineralnych, stosujac nawozy kompleksowe
NPK, zgodnie z instrukcja producenta;

— ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim watem;

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane s w iloéci od 2 do 3 kg na 100 m?,

— na terenie skarp nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci ok 4 kg/100 m?

— trawniki zatoione metoda obsiewu po wysiewie nasion nalezy pokryé lcm warstwa ziemi urodzajnej,
wymieszanej z hydrozelem w ilosci 12 - 20g hydrozelu na 1m3 ziemi, zwatowaé i obficie podiat,

— siew traw powinien odbywac sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej
wilgotnosci powietrza,

— W okresie wzrostu (moze trwa¢ 10-14 dni) powierzchnig, na ktérej wykonano obsiew, intensywnie zraszaé

— Po wzejsciu rolin faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
wysiewu,

5.3.2. Pielegnacja trawnikéw

Trawniki nalezy podiewat w czasie wschodow: czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé do panujacych
warunkéw atmosferycznych. Nalezy stosowaé dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne usuwanie
chwastéw do momentu pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu trawnika nalezy go
wymienic.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

Koszenie trawnikéw w okresie gwarancji powinno odbywaé sie 1-2 krotnie w ciggu roku, w zaleznosci od wzrostu
roslin. Nie wolno wykonywa¢ koszenia wczesniej niz w czerwcu. Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak
najwigkszej ilosci gatunkéw najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec — lipiec). Drugie
koszenie powinno by¢ wykonane najpdiniej w pierwszej potowie pazdziernika (okoto 1 miesigca przed
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spodziewanym nastaniem mrozéw). Minimalna wysoko$¢ roslin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 — 15 cm.
Osoby koszgce trawniki musza bezwzglednie unikaé zblizania sie do pni drzew, a takze do innych roslin ozdobnych
ze sprzetem koszacym. Skoszone roéliny nalezy pozostawit na powierzchni trawnika, aby mogty wyschnac i
wysypac sie nasiona zawigzane przez rosliny, a nastepnie po kilku dniach usunac.

Trawniki wzdiuz ogrodzeri ochronnych z siatka dogeszczajacg dla ptazéw oraz ogrodzeri ochronno
naprowadzajgcych wolnostojgcych nalezy wykaszaé w pasie szerokosci min. 50 cm 2 razy w roku, w okresach:
20.05 — 15.06 oraz 1-30.08. Skoszong biomase nalezy usung¢ (zalecane wykorzystanie do uzyZnienia gleby na
powierzchni przejscia duzego). Powierzchnie trawnikéw takowych na przejéciu dolnym nie podlegajg koszeniu .
Koszenie nalezy wykonaé przy przepustach (przejscia doine dla matych zwierzat i ptazéw).

Nalezy wykonaé dosiewy uzupetniajgce w przypadku braku wzrostow oraz podlewanie w okresach
bezdeszczowych.

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé przez 2 nastepne sezony po wydaniu
Swiadectwa Przejecia. Zabiegi nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb wynikajgcych z koniecznosci utrzymania
terenéw zieleni.

5.4. Przesadzanie drzew

Do przesadzen przeznacza sie drzewa stosunkowo miode o srednicy pnia do 18 cm.

Drzewa do przesadzenia powinny by¢ zdrowe:

— bez uszkodzen mechanicznych (szczegélnie ran otwartych)

— bez postepujgcego rozktadu drewna

— bez oznak opanowania przez szkodniki lub choroby.

Gatunki lepiej znoszgce zabieg przesadzania to: lipy, klony, platany, jesiony, kasztanowce, brzozy. Przygotowanie
powinno trwaé 1 rok. Wtedy przycinanie korzeni wykonujemy wiosna.

Przygotowanie pnia i korony:

— ostoniecie catej powierzchni pnia i czg$ciowo korony mata jutowa w celu ochrony przed utratg

— wilgodi,

— usuniecie nadtamanych i potamanych gatezi oraz krzyzujacych sie i ocierajacych pedow,

— rany pokry¢ $rodkiem do zabezpieczania ran (np. Lac Balsam, Dendromal) oraz opryskac

— drzewa antytranspiratami.

Przygotowanie korzeni:

Regeneracja korzeni ma kluczowy wptyw na péiniejsze przyjgcie sig¢ drzewa w nowym miejscu:

— wielkoéé bryly korzeniowej: obwod pnia mierzony na wys. 30 cm nad poziomem gruntu réwny promieniowi
bryty korzeniowej,

— po ustaleniu granicy bryly korzeniowej, po obwodzie narysowat za pomoca topaty rowek i zdjaé¢ gérng
warstwe ziemi, az do pierwszych korzeni,

— po wczeéniej wyznaczonym obwodzie wykopaé¢ réw na szerokosé topaty i gtebokos¢ docelowej bryty
(powierzchnie cietych korzeni powinny by¢ gtadkie),

— $ciane rowka wytozyé pasem foli polietylenowej o grubosci 0,7 — 0,8 mm i szerokosci réwnej gtebokosci rowka,
— przestrzeri pomiedzy folig, a brylg korzeniowa wypetni¢ kompostem, ziemig urodzajng lub specjalng
mieszanka zasobng w tatwo przyswajalne dla roslin sktadniki pokarmowe,

— nalezy podlewaé raz w tygodniu lub czesciej, taka iloscig wody, by przynajmniej w potowie nasycita bryte
korzeniowa.

Przygotowanie dotu w mieiscu sadzenia:

— przy kopaniu dotu pierwsza warstwe rodzajng {10cm) nalezy zdjgé i sktadowac oddzielnie, a z dolnych usungé
i zastgpic zyzna,

— spulchnié $ciany uprzednio wykopanego dotu, ktérego gtebokosé i szerokos¢ musi byc nieco wieksza niz
wielkos¢ bryty drzewa,

— dno dotu nalezy lekko spulchnié¢ i pokry¢ 10-15 centymetrowg warstwg zyznej ziemi.

Wykopanie drzew do przesadzenia:

— wykonywa¢ przy pomocy specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew, ktdre sg precyzyjne i dzieki nim
zwiekszamy szanse przyjecia sie drzew.

Przesadzanie drzew nalezy powierzaé specjalistycznym firmom zajmujgcym sie przesadzaniem i pielegnacjg
drzew, posiadajacym kilku letnie doswiadczenie oraz referencje.

Sadzenie drzew w nowym miejscu:

— drzewa nalezy sadowi¢ 10cm ponizej gruntu rodzimego, a wokoét pnia zostawié obnizenie gruntu (mise)
pozwalajacg na zatrzymywanie wiekszej ilosci wody,

str. 90



Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzieémi do lat 3 z zapleczem administracyjno-

socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedna infrastrukturg towarzyszaca

~ bryte korzeniowg obsypac ziemig urodzajna i zastosowaé zamulanie w celu utworzenia misy (zalaé¢ dét woda
kilkakrotnie),

— powstatg mise wytozy¢ korg ogrodnicza na grubosé 5 cm, tak by zachowaé 5 ¢cm wolnej przestrzeni od nasady
pnia.

Drzewa przeznaczone do przesadzenia nalezy stabilizowaé za pomoca drewnianych pali o obw. 6-8 cm, tak samo
jak w przypadku drzew nowo sadzonych.

Pielegnacia przesadzanych drzew

— podlewa¢ raz w tygodniu, nie dopuszczajac do nadmiernego nawilgocenia,

— drzewa lisciaste przesadzane pding jesienia/zimg podlane tuz po przesadzeniu, przestajemy podlewaé w
dalszym okresie, — nie podlewac w czasie chtodne] i wilgotnej pogody, — naley usuwaé chwasty w obrebie misy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

6.1. Drzewa, krzewy i pnacza

W ciggu 12 miesiecy od przekazania obiektu {(drogi) do uzytkowania Wykonawca przeprowadzi ocene udatnosci
nasadzeri a wyniki protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu. Ocene udatnoéci nasadzert

Wykonawca bedzie przeprowadzat corocznie, do korica okresu obowigzywania gwarancji.

Kontrola robé6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagari jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
prawidtowos$¢é mocowania pnaczy do podpérek;

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, B wymiany chorych, uszkodzonych,
suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzew6w z dokumentacjg projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr
jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

przykrycia powierzchni mis i rabat warstwa $ciétki oraz jej jakosci i gruboéci,

jakosci posadzonego materiatu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dotyczy:

poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o wykonaniu robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
wykonania i zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza,

roztozenia maty przeciwchwastowej,

podlewania,

nawozenia.

Kontrola robét w zakresie pielegnacji drzew, krzewow i pngczy polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt.
5

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzer, ktére zostaly zakwalifikowane
jako nieudane na koszt wiasny. Sprawdzenie jakosci nasadzeri nastapi przed uptywem okresu gwarancji w sezonie
wegetacyjnym.

6.2. Kontrola wykonania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw takowych polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzuy i zanieczyszczeni, odchwaszczenia terenu,

okreélenia ilosci zanieczyszczen,

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczer na zwatke,

zgodnosci sktadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

réwnomiernosci i gestosci zasiewu nasion,
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prawidtowosci uwatowania terenu po wykonaniu obsiewu,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw tgkowych,

okreséw podiewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw tgkowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych roslin,

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow tgkowych dotyczy:

prawidtowosci uzyskanego zadarnienia.

obecnosé gatunkow niewysianych oraz chwastow

Na zadarnionej powierzchni nie mogg wystepowa¢ wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola robdt w zakresie pielegnacji trawnikdw takowych polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni
trawnikéw takowych, ktére zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny. Sprawdzenie jakosci
trawnikow tagkowych nastapi przed uptywem okresu gwarancji w sezonie wegetacyjnym

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koricowego jednostka
okreslona w STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, WWIORB i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

- PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.

- PN-R-67026: Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewéw do nasadzen

- PN-R-67022:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

- Zalecenia jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2018
r.

- Wytyczne zakiadania i utrzymania zieleni przydroinej na potrzeby Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i
Autostrad — zatacznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
POSADZKA Z WYKLADZINY PVC ORAZ LAMELOWQE)
ST-17

1. WSTEP

1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sg wspéine wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w
Specyfikacji technicznej ogélnej — ST-00, punkt 1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

13. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umotliwiajace wykonanie posadzki z
wyktadziny PCV antyposlizgowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

str. 92



Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzieémi do lat 3 z zapleczem administracyjno-
socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST
I poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty posadzkarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu roboét i gwarantujgcemu wiasciwg jako$é wykonania.

Roboty powinny by¢ wykanywane zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inspektora nadzoru robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z autorami poszczegdinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkows akceptacje projektantow.

Do wykonania posadzek z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ dopiero po zakorczeniu wszystkich robét
budowlanych stanu surowego i robét wykoriczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robét instalacyjnych,
tacznie z prébami cisnieniowymi.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzki s3:

* wyktadzina PCV homogeniczna o grubosci 2 mm

e wyktadzina flokowana taczaca whasciowoici wykfadziny dywanowej i PCV

* listwy podtogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy piytek klej do przyklejenia
wyktadziny zalecany przez producenta ptytek

* masa wygtadzajaca do wygtadzenia powierzchni podktadu sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanych ptytek. $rednica sznura powinna wynosié¢ 4-5 mm.

Wyktadzing i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed uktadaniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykladziny podtogowe nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym zgodnie z przepisami o
tadowaniu samochodéw ciezarowych i przyczep. Wyktadzine z pvc oraz kleje przeznaczone cto ich mocowania
powinny by¢ skfadowane w pomieszczeniach zamknietych, w temp. 5°-25°C. Naleizy zachowa¢ odlegtoé¢ | m od
urzadzenr grzewczych i chronié przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Wyktadzine nalezy chroni¢
przed kontaktem z materiatami bitumicznymi, olejami, czarng guma ze wzgledu na mozliwo$é przebarwieri. Kleje
zachowuja trwatodé przez 6 miesigcy. Wykfadzina zwinieta w rulon powinna byé przechowywana w pozycji
poziomej w warstwach ilosci max 5 warstw lub w pozycji pionowej. Nigdy nie nalesy ustawia¢ wyktadziny opartej
o sciane, gdyz w tej pozycji ulegnie trwatemu uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, W jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdlny

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, nie pylaca powierzchnie, o wytrzymatosci na éciskanie 12 MPa
i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowaé zageszczona drebnym piaskiem mase
wygtadzajaca uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek.

Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapié do dalszych prac.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujacego, ktéry nanosi sie
cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowaé mase
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wygtadzajgcg Mase nalezy przygotowac wg zaleceri producenta i rozprowadzi¢ za pomoca packi warstwg o gr. 1-
3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z pvc nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura
w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna byé¢ nizsza niz 17°C. Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinigta z
rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i fuZno utozona na czystym podfozu z 2-3 cm zaktadami.
Arkusze uktada sie wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie moga wypada¢ w miejscach
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do $cian Z otworami
okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozostaé w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaty sie
do podkfadu. Jezeli po tym czasie arkusze s3 sfatdowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i
reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podkfadu przy uiyciu kleju zalecanego przez producenta
wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je
jednoczesnie ostrym noiem, na zatozonym zakladzie. Po przycigciu nalezy odwing¢ arkusze do poftowy ich
dtugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub
szpachli stalowej, zgbkowane]. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5-10 min.
mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej
posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sig¢ spoin, uszkodzeniom brzegow i
pozwala na zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywaé
sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny
lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykonaé przed przymocowaniem
listew cokotowych. Spawanie wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz taczonych
arkuszy nalezy wykonaé rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub frezem recznym. Gtebokosé rowka powinna
wynosi¢ 2/3 grubosci wykiadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym
zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktéry zostaje wcisniety w rowek rolky
dociskowa Wykoriczenie zigcza polega na scieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura
spawalniczego.

Wykoriczenie posadzki polega na przymocowaniu przy scianach na catym obwodzie pomieszczenia listew z pve.
Listwy mozna przykleié¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawac zgodnie z zaleceniami producenta.
taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z pve z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢ wykonane przy
uzyciu listew z ksztattownikéw nierdzewnych lub listew pve. Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i
zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsja akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu jakosci robét podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokonaé kontroli zwracajac
szczegblng uwage na: sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejsza SST, sprawdzenie
przygotowania podtozg

o sprawdzenie poprawnoséci uktadania ptytek sprawdzenie poprawnoéci przyklejenia listew podtogowych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg potozenia posadzki z wyktadziny PCV jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr materiatow

Materiaty uzyte do robédt zwigzanych z potozeniem posadzki z ptytek PCV dostarczane na budowe bez
dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér powinien obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z wystawionymi atestami producenta; w przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta, materiat
powinien by¢ zbadany zgodnie z norma paristwowa lub $wiadectwem ITB;

¢ nie dopuszcza sie stosowania do robét posadzkarskich, ktérych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja
wymogom przedmiotowych norm tub nie posiadaja swiadectw ITB;

¢ nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych

8.2. Odbiér miedzyfazowy

Sprawdzenie warunkdw przystgpienia do wykonania posadzki Przed przystgpieniem do wykonania posadzki
nalezy sprawdzic¢:

str. 94



Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzieémi do lat 3 z zapleczem administracyjno-
socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

e temperature pomieszczen wilgotnosé podktadu

Wyniki badarn powinny by¢ wpisane do dziennika budowy

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie prawidtowosci potozenia lepiku

8.3. Odbior koricowy

Odbiér koricowy posadzki z wyktadziny PCV powinien obejmowaé:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy wykonaé przez ocene wzrokowq sprawdzenie prawidtowosci
uksztattowania powierzchni posadzki

¢ sprawdzenie pofgczenia ptytek z podktadem

e sprawdzenie wykorczenia posadzki i prawidtowosci przyklejenia listew podtogowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty izolacyjne ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

e wyréwnanie podioza e oczyszczenie podioza przyklejenie wykiadziny PCV ¢« zamocowanie listew podtogowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:

- PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki

- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw zabrudzen

- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw symulowanego ruchu nogi mebla

- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw oddzialywania krzesta na rolkach

- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci i ptaskosci arkusza

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie grubosci catkowitej

- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie grubosci warstw

- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej - PN-EN 431 Elastyczne pokrycia
podiogowe. Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na rozwarstwienie

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po ohciazeniu statycznym

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie stabilnoéci wymiardw i zwijanie sie po dziataniu ciepta

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie gietkosci

- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie gestosci

- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie zwijania sie pod wptywem wilgoci

- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie ubytku czesci lotnych

- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczenie wytrzymatosci spoin - EN 649:1996 Elastyczne wyktadziny
podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne wyktadziny podiogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja - EN 685:1994
Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podicgowe z polichlorku winylu

- DIN 51130 Badania wykiadzin podtogowych. Orzeczenie wtasciwosci antyposlizgowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KONSTRUKCJE STALOWE | ALUMINIOWE
ST-18

1. WSTEP

1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikac;ji
technicznej ogdlnej — ST-00, punkt 1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST - wykonanie konstrukcji stalowej wsporczej i aluminiowej wraz ze szkleniem
zadaszen wej$¢ i tarasow.
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Klasyfikacja wg Wspoéinego Stownika Zamdwieri (CPV)

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

Zawarte w niniejszej specyfikacji zalecenia obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
petnego zakresu prac zwigzanych z wyrobem konstrukcji stalowych elementéw w warsztacie oraz montazu na miejscu
realizacji budowli w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania, ktérego dotyczy przedmiotowa ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreglenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat podstawowy — materiat stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywana konstrukeje.

Materiat pomocniczy — materiat badZ wyréb niezbedny w celu prawidtowego wykonania robot w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukg;ji.

Wyréb — efekt koricowy prawidtowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antvkorozyine — zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.

Dostawa elementu gotowego — zakres czynnosci zwigzanych z zapakowaniem, badZ innym zabezpieczeniem wyrobu
gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na odpowiednie $rodki
transportu, przewéz do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz wszelkie czynnosci
zwigzane z dokonaniem stosownych odpraw celnych badZ innych czynnosci natury prawnej lub urzedowej a
niezbednych w celu przeniesienia prawa wtasnosci elementu z dostarczajgcego na odbiorce (Zamawiajgcego).

1.4. Zakres robot objetych ST

Ogélne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w punkcie 1.4 ogélnej specyfikacji technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zakresu prac
okreslonych w punkcie 1.2, a realizowanych w ramach przedmiotowego zadania obejmuja:

zakup i dostarczenie odpowiednich materiatow,

wyrdb warsztatowy konstrukgji stalowych elementéw, zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z wymogami,
kontrola jakosciowa wykonanych konstrukcji obejmujaca ocene doktadnosci wymiarowej wykonanych elementow w
aspekcie dochowania tolerancji wymiardw, oceny wizualnej jakosci i estetyki potaczelt spawanych oraz jakosci
zastosowanego materiaty,

dostarczenie wykonanych elementéw na plac budowy.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2) Program badar oraz protokoly z badar dotyczacych kontroli jakosci potaczert poszczegdlnych elementéw
konstrukcji, kontroli jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.

3) Aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw wbudowywanych na state w konstrukcje budowli stanowiacej
przedmiot umowy.

4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegblnych partii materiatow i

wyrobéw dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogélnej specyfikacji
technicznej.

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg projektowa.

2.2. Elementy stalowe i aluminiowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ montaz elementéw konstrukcji wskazanych w dokumentacji
projektowej.

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi dobranymi dia kategorii korozyjnosci atmosfery
C4 i trwatosci powtoki powyzej 15 lat okreslonych w normie symbolem "H”. Gruboé¢ nominalna warstw powtaki
malarskiej powinna wynosi¢ 320 um. Po natozeniu warstw antykorozyjnych elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
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przed pozarem powtokami z farb peczniejacych zapewniajacych odpornoéé ogniowa R30 w pasie 8m od budynku
sasiedniego.

Elementy aluminiowe nie wymagajg zabezpieczania przed korozjg. S jedynie anodowane na kolory okrelone w
dokumentacji techniczne;j.

2.4. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uiyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zastepczo moina stosowat elektrody ER-146. Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraionych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody
powinny mieé:

zadwiadczenie jakosci,

spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami
producenta.

Spawanie powinno odby¢ sie metoda 135 (elektroda topliwg w ostonie gazu aktywnego).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;j.
Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatéw i urzadzen, niezbednych przy realizacji prac
zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamkniecia remontowego musi bezwzglednie spetnia¢ wymogi
odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w przypadku
maszyn samobieznych poruszajacych si¢ po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia muszg
bezwzglednie posiadaé okreslone prawem dokumenty dopuszczajace do wykonywania rodzajéw pracy, do ktérych
Wykonawca zamierza je zastosowad, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowaé w planie organizacji pracy.

3.2. Wymagania szczegétowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym wykonaniem konstrukcji
stalowych oraz transportem elementéw konstrukeji oraz wyrobéw gotowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjy umowy, przy zachowaniu odnoszacego sie do tych drugich wymogu
bezwzglednego spetnienia warunkéw wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST, dotyczacych dopuszczenia
stosowanych maszyn do uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest réwniez spetnienie warunku nieprzekraczania
dopuszczainych obcigzeri na drogach paristwowych i lokalnych znajdujgcych sie w obrebie realizowanych prac.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagari jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywa¢ sig¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocg
diwigu.

4.2 Wymagania szczegétowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad przedmiotowych
robét moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Przedmiotowy transport moze zostat wykonany zaréwno droga ladowa jak i droga
wodng Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym, ze szczegblnym uwzglednieniem zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskéw
na oé dla okreslonych kategorii drég oraz obcigzent obiektéw mostowych i przepustéw, a przypadku transportu
wodnego gtgbokosci trakcyjnych szlaku wystepujacych na trasie planowanych przejazdéw (obowiazek ustalenia
mozliwoéci realizacji poszczegélnych rodzajow transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie
odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikte w efekcie zaniedbari zwigzanych 2z nieprzestrzeganiem stosownych,
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw.

Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujacy ryzyko ich uszkodzenia lub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowaé pouktadane na odpowiednich
przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ zarysowania powltok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w ktérym
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konstrukcje i wyroby zostaty wykonane. tadunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed
moizliwodcig przemieszczania sie po powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu uzywac
zawiesi i tasm z wtdkien naturalnych lub syntetycznych badi oktadzin gumowych zabezpieczajgcych  przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien
upewnié sie, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ie wszystkie
homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sig, iz montaz konstrukcji moina
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. péiniejszych napraw na miejscu, powodujacych opéénienia lub
wptywajgce na jako$é obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy
winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukeji stalowych nalezy produkowac zgodnie z
prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych
do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié przy zastosowaniu takich srodkéw ostroznosci,
aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposob ciggly oraz nie powodowaty ani peknigc, ani rozdaré,
ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mfotem
mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy noiyc, pity lub palnika
gazowego. Ciecia powinny byé czyste, bez znieksztatcen ani peknieé. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagaja juz obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostajg widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkg lub
piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukecyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé
piaskowaniu zgodnie z obowigzujacg norma, doktadnie wyszczotkowad i odtiusci¢, oczyscit z ziaren spawalniczych i
nie malowaé¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej
dla tego typu potaczenia).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakidceri w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien
temu zaradzié, ponoszagc przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Architektowi i Inspektorom
Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkeyjnym, jak i na
placu budowy, zgodnie z normami.

Robotv prowadzié naleiv pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej
oraz przepisOw w jej zakresie. Przed podjeciem realizacii konstrukcii zaleca sie sprawdzi¢ warunki montazu i przyjete
wymiary w naturze w_celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania elementédw na montaiu, ubytki
ochrony antykorozyinej nalezy uzupetnié.

5.2. Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw oraz reperéw wytyczajacych osie i
linie odniesienia rzednych obiektu.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.
Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czeéé konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementdw konstrukeji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
catej konstrukgji lub niezaleznej jej czgsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukeji nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W
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potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na
$ruby zaleca sig dopasowywac za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

5.4. Ciecie

Brzegi elementdw stalowych po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuila, naciekéw i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowaé.

5.5. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwieri i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szezeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.
Rzeczywista grubodé spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig grubo$é mniejsza
o0 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sig miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeéli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrdbka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze zaleci¢
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne spoin
mozna naprawic uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierna ospowato$é, braki przetopu, pecherze
nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Potgczenia na §ruby

Dtugos¢ érub powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i tby érub powinny bezposrednio
lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe
nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé
przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ w procesie $rutowania do stopnia czystosci, np Sa 2,5 wg PN-EN SO 8503:1999.
Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubos¢ muszg byé dostosowane do odpowiedniej klasy korozyjnosci érodowiska
wg PN-EN SO 12944-5:2001. Rodzaje, sposoby i metody aplikacji zestawdéw malarskich oraz uwagi dotyczace
przygotowania podtoza- wg kart katalogowych producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakoéci rob6t oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Szczegdtowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukcji budowlanych
okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéow i
urzadzeri. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoéci robdt na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowe] sprawdzeniu podlega:

wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

wiadciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

wymiary i ksztatt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod $ruby montazowe,

jakos¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania,

jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukeji spawane;,

wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok zabezpieczajacych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukgji

W trakcie montazu konstrukeji stalowej sprawdzeniu podlega:

osadzenie elementdéw kotwigcych w podporach,
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— rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne pofozenie w pionie i w poziome,
— potaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej.
Jednostka wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét oméwiono w punkcie 8 ogélnej specyfikacji technicznej.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg

opisu jak nizej:
— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiér koricowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci
i jako$ci. Odbidr koricowy konstrukeji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badar z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-

06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
— podpory konstrukcji,
— odchytki geometryczne uktadu,
— jako$é materiatéw i spoin,
— stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
— stan i kompletno$¢ potgczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,
-~ dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,
— dokumentacje stwierdzajgca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
— protokoly odbioru czesciowego,
— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
— stwierdzone usterki,
— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace rozliczeri za wykonane prace oméwiono w punkcie 9 ogélnej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1952-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukgji z betonu. Czesé 1-1: Reguly ogélne i reguty dla
budynkéw.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 1SO 6892-1:2016-09 Metale. Proba rozciggania - Czeéé 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;j.
PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.
PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych.
PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Czgs¢ 1: Znaki stali.
PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobéw stalowych.
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Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z punktem opieki nad dzieémi do lat 3 z zapleczem administracyjno-
socjalnym i kuchennym, zagospodarowaniem dziatki i niezbedna infrastrukturg towarzyszacg

PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach
uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na gorgco. Czesé 1: Wymagania ogdlne.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-EN 1SO 16120-2:2017-04 Walcéwka ze stali niestopowej przeznaczona do produkeji drutu - Czeéé 2: Wymagania dla
walcowki ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10056-1:2017-03 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej - Czeéé 1: Wymiary.
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukeji stalowych - Czgéé 1-3: Reguty ogdlne. Reguly uzupetniajace
dla konstrukgji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze them szesciokgtnym.

PN-EN I1SO 18275:2012 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania tukowego elektrody
metalowa stali o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja.

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukeji stalowych - Cze$¢ 1-12: Reguty dodatkowe rozszerzajace
zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wigcznie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreélonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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