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Nazwa zamierzenia
budowlanego

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ —
Gostery — gr. wojewodztwa (Glebocz) — ETAP 117

Kategoria obiektu
budowlanego

IV, XXV — DROGI, ELEMENTY DROG, ZJAZDY; XXVI -
SIECI

Adres obiektu
budowlanego

wojewodztwo mazowieckie, powiat ostrotecki, gmina
Troszyn, gmina Czerwin

Nazwa i adres Inwestora

Zarzad Powiatu w Ostrolece
pl. gen. Jozefa Bema 5
07-410 Ostroleka
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamos$¢ — Gostery — gr. wojewédztwa
(Glebocz) — ETAP I1”’

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Powiatu w Ostrolece
pl. gen. Jozefa Bema 5
07-410 Ostrotgka

Jednostka Projektowa:
DROMACC Maciej Biatoszewski

ul. Goworowska 31A/5
07-410 Ostrotgka



1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery — gr. wojewodztwa (Glebocz) — ETAP I1”
wedlug warunkow uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien na podstawie Umowy

Z Inwestorem.
Zakres robot obejmuje:

e Budowe jezdni;

e Budowe chodnikow;

e Budowe ciagu pieszo-rowerowego;

¢ Budowe zjazdow;

¢ Budowe poboczy;

¢ Budowe zatok autobusowych;

¢ Budowe rowow przydroznych wraz z przepustami;

e Budowg kanalizacji deszczowej;

¢ Budoweg sieci oswietlenia;

e Przebudoweg sieci elektroenergetycznej niskiego i sredniego napigcia;

e Przebudowg sieci teletechnicznej;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obrebie projektowanej inwestycji stwierdzono istniejace uzbrojenie techniczne
w postaci: sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznej, oswietlenie uliczne, sieci

wodociggowe;.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOW.,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami rob6t budowlanych, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie mogg by¢:

a) Wykonywanie wykopow i nasypow,



b) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw, wozkow widtowych,

¢) Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

d) Roboty przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych,

e) Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,

f) Roboty prowadzone pod ruchem,

g) Prace prowadzone przy uzyciu cigzkiego sprzgtu i niebezpiecznych urzadzen,

h) Prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu)

i) prace zwigzane z skuwaniem i wbijaniem pali Zelbetowych,

J) prace rozbiérkowe dotyczace istniejacego obiektu inzynierskiego, elementéw drogi,
oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy

k) silne wiatry i huragany,

I) podniesienie si¢ poziomu wody w cieku w wyniku intensywnych opadéw.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- przygniecenia przez elementy betonowe i inne o znacznej wadze,

- upadki elementéw z wysokos$ci (upuszczenie materialow 1 narzedzi z wysokosci),

- zetknigcie z ostrymi 1 wystajagcymi czeSciami maszyn , narzedzi i materiatow
(skaleczenia, zacigcia, sthuczenia o wystajace cze$ci maszyn i urzadzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),

- porazenia pradem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewodow),

- oparzenia termiczne,

- nadmierny hatas (przy zageszczaniu nawierzchni z kostki betonowej 1 ziemnych),

- drgania 1 wibracje (przy obstudze zageszczarek 1 wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu chodnikow, jezdni itp.),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem ci¢zarow,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH



Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg si¢
W czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
jest prowadzone jako szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstgpne obejmuje:
instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez
pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktorych wystepuja
szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych
realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci
do poszczegélnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i1 ucigzliwosci na okreslonym

stanowisku czy grupie stanowisk.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZ.,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJA
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do

rodzaju zagrozenia.



Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy
z apteczka 1 odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podigczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza
bedzie podtaczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Plac budowy bedzie ogrodzony z brama wjazdowo-wyjazdowa , ustawiona bedzie tablica
informacyjna, a cato$¢ terenu bedzie o§wietlona.
Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firme¢ ochroniarskg po godzinach pracy.
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu na

czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialéw, wyrobéw, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
- miejsce skladowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $§mieci
po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.
- zostanie wprowadzony rejestr wywozow,
Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobieg.
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacj¢ w obrgbie budowy jak i na drogach znajdujacych
si¢ w sgsiedztwie robot,

- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokot budowy przed
mozliwos$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacj¢ w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéow niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:



- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn 1 urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewngtrznych stanu bezpieczenstwa na budowie

— W biurze kierownika budowy,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higienq pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik robot oraz mistrz; budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Opracowat:
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