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Jednostka projektujaca: Ostrotgka, Luty 2024 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.

poz. 1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery — gr. wojewodztwa

(Glebocz) — ETAP I1”’

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do

realizacji.
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Branza drogowa
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2024 .

Sprawdzajacy

mgr inz. Jacek
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CZESC OPISOWA

Do Projektu Budowlano — Architektonicznego ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr
2559W Zamosé — Gostery — gr. wojewddztwa (Glebocz) — ETAP 11

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe)

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego w postaci ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2559W Zamos$¢ — Gostery — gr. wojewoddztwa (Glebocz) — ETAP I’ jest
prowadzenie ruchu pojazdow oraz pieszych.
Po wykonaniu projektowanego obiektu budowlanego, zostang osiaggnigte nastgpujace cele:

e zwickszenie bezpieczenstwa pojazdow oraz pieszych poruszajacych si¢ na odcinku

drogi objete] inwestycja,
e odseparowanie ruchu pieszych i rowerzystow od ruchu pojazdow,
e zmniejszenie ryzyka wypadkow,

e usprawnienie ruchu pojazdow.

Zakres zamierzenia budowlanego:

e wycinka drzew i krzewow,

e roboty rozbidrkowe (konstrukcje nawierzchni istniejacej jezdni, chodnikow, zjazdow
indywidualnych, ogrodzenia, sieci infrastruktury technicznej, krawegzniki 1 obrzeza
betonowe itp.),

e regulacja wysokosciowa elementdw infrastruktury technicznej,

e budowa infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sieci o$wietlenia,
przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego i sredniego napiecia, przebudowy

sieci teletechnicznej,



e roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,

e ustawienie kraweznikow, obrzezy,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikow, ciagu pieszo-rowerowego,
zjazdow, poboczy, zatok autobusowych,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowang droge wraz z poboczami, chodnikami, ciaggiem pieszo-rowerowym, zatokami
autobusowymi, zjazdami dostosowano do istniejagcego uktadu droég publicznych oraz do
istniejacego ukladu wysokosciowego sasiednich posesji. Tereny zielone nalezy dostosowac
do istniejacej zabudowy oraz projektowanego uktadu drogowego. Droga powiatowa nr
2559W pozostanie bez zmian w istniejacym uktadzie komunikacyjnym drog lokalnych.

Nowoprojektowana nawierzchnia jezdni, chodnika, ciaggu pieszo-rowerowego, poboczy, zatok
autobusowych oraz zjazdow zostanie wpasowana do istniejacego  krajobrazu
antropogenicznego. Zostang zastosowane materiaty i kolorystyka w nawigzaniu do

istniejgcego zagospodarowania terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Kilasa techniczna drogi — Z

e Predkosc¢ projektowa — 50 km/h — 70 km/h

e Kategoria ruchu - KR 4

e Dlugosc¢ odcinka drogi powiatowej nr 2559W objetego budowa — 8 560,41 m
e Nawierzchnia projektowanej jezdni — nawierzchnia bitumiczna

e Szeroko$¢ pasa drogowego — 13,5 m+38,0 m

e Szeroko$¢ jezdni-7,0—7,7m

e Szeroko$¢ chodnika — zmienna od 1,5 m w $wietle

e Szeroko$¢ zjazdow indywidualnych — zmienna wg planu sytuacyjnego
e Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — 1

e Warunki wodne — proste



5. Opinia geotechniczna oraz informacje 0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W celu okreslenia warunkoéw gruntowo-wodnych dla potrzeb rozbudowy drogi powiatowej nr
2546W wykonano 10 otwordéw wiertniczych o glebokosci 3,0 m.
Wode gruntowg stwierdzono w cz¢sci wykonanych wiercen (otwory nr 7-10) na glebokosci
1,5-1,8 m. Nalezy przypuszczaé, ze mniej korzystnych okresach atmosferycznych poziom
wod gruntowych bedzie wyzszy nawet o ponad 0,5 m. W takich okresach woda gruntowa
moze pojawi¢ si¢ w innych miejscach 1 na innych gltebokosciach.
Podczas badan napotkano:
Otwor nr 2 — do glebokosci 0,22 m nawierzchnia asfaltowa, do 0,8 m nasyp budowlany
(piasek $redni + kamienie + destrukt), do 3,0 glina piaszczysta.
Otwor nr 3 — do glebokosci 0,2 m nawierzchnia asfaltowa, do glebokosci 0,7 m nasyp
budowlany (piasek sredni + kamienie + destrukt), do 3,0 m piasek drobny.
Otwor nr 4 — do 0,17 m nawierzchnia asfaltowa, do 0,6 m nasyp budowlany (piasek $redni +
kamienie), do 2,7 m piasek $redni, do 3,0 m piasek $redni.
Otwor nr 5 — do 0,19 m nawierzchnia asfaltowa, do 0,6 m nasyp budowlany (piasek $redni +
kamienie), do 1,3 m piasek $redni, do 3,0 m piasek sredni + zwir.
Otwor nr 6 — do 0,11 m nawierzchnia asfaltowa, do 0,15 m nasyp budowlany (piasek $redni +
kamienie), do 0,4 m nasyp budowlany (piasek drobny prochniczy przewarstwiony piaskiem
drobnym + kamienie), do 2,5 m piasek $redni, do 3,0 m piasek $redni.
Otwor nr 10 — do 0,7 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,1 m piasek
sredni, do 3,0 piasek drobny.
Otwor nr 11 — do 0,7 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 0,9 m piasek
sredni, do 1,4 m glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym, do 3,0 m glina
piaszczysta przewarstwiana piaskiem drobnym.
Otwor nr 12 — do 0,7 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,3 m gleba
(piasek drobny prochniczy), do 3,0 m piasek drobny.
Otwor nr 13 — do 0,5 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,0 m piasek
sredni, do 1,5 m piasek drobny, do 3,0 m piasek drobny.
Otwor nr 14 — do 0,8 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,3 m piasek
sredni + zwir, do 3,0 m piasek drobny.
Otwor nr 15 — do 0,7 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,2 m piasek
drobny, do 3,0 m piasek drobny.
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Otwor nr 20 — do 0,7 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,2 m piasek
drobny, do 3,0 m piasek drobny.

Otwor nr 21 — do 0,7 m nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczy), 1,1 m piasek $redni
+ zwir, do 2,5 m piasek drobny, do 3,0 m piasek drobny.

Otwor nr 22 — do 0,4 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,1 m piasek
sredni + zwir, do 1,3 m glina piaszczysta, do 2,0 m piasek $redni + zwir przewarstwiany
piaskiem gliniastym, do 3,0 m glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem gliniastym.

Otwor nr 23 — do 0,5 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 2,8 m piasek
drobny, do 3,0 m piasek drobny.

Otwor nr 24 — do 0,6 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prdéchniczy), do 3,0 m piasek
drobny.

Otwor nr 25 — do 0,7 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,0 m piasek
$redni, do 3,0 m piasek drobny.

Otwor nr 27 — do 0,8 m nasyp niebudowlany, do 1,0 m piasek $redni, do 3,0 m piasek drobny.
Otwor nr 28 — do 1,5 m gleba (piasek drobny prochniczy), do 3,0 m piasek drobny.

Otwor nr 29 — do 0,7 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,2 m piasek
sredni, do 2,5 m piasek drobny, do 3,0 m piasek drobny.

Otwor nr 30 — do 0,5 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prdéchniczy), do 1,2 m piasek
sredni + zwir, do 2,5 m piasek drobny, do 3,0 m piasek drobny.

Otwor nr 31 — do 0,8 m nasyp niebudowlany (piasek drobny prochniczy), do 1,2 m piasek
sredni + zwir, do 2,5 m piasek drobny, do 3,0 m piasek drobny.

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

I Grunty powierzchniowe w postaci nasypoéw niebudowlanych, budowlanych i gleb (humus)
(holocen);

Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4);

111 Grunty lodowcowe (gQp4).

Warstw konstrukcyjnych nie uwzgledniono w podziale warstw.

Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa |A — warstwa nasypow niebudowlanych i gleb (humus) zbudowana z piaskow
drobnych  préchnicznych, piaskow drobnych, piaskow drobnych prochnicznych
przewarstwianych piaskami drobnymi, piaskow gliniastych prochnicznych przewarstwianych
piaskami drobnymi, piaskow drobnych prochnicznych przewarstwianych namutami
piaszczystymi. Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych. Osigga maksymalng glebokosé

zalegania do 1,5 m (otw. 28).
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warstwa IB — warstwa nasypow budowlanych zbudowana z piaskow $rednich
przewarstwianych piaskami drobnymi z domieszka kamieni, piaskow $rednich z domieszka
kamieni 1 destruktu, piaskéw $rednich z domieszka kamieni o charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia ID=0,45. Wystepuja w otworach nr 1 — 9 bezposrednio pod warstwami
konstrukcyjnymi drogi.

Ad II. Pakiet gruntow wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych
i piaskéw $rednich w stanie $redniozageszczonym. Dokonano nastepujacego rozdziatu na
warstwy geotechniczne:

warstwa IlA — wilgotne 1 nawodnione piaski drobne o charakterystycznej warto$ci stopnia
zageszczenia [D=0,50.

warstwa IIB — wilgotne i nawodnione piaski S$rednie, piaski $rednie z domieszka zwiru,
piaski $rednie z domieszkg zwiru przewarstwiane piaskami gliniastymi o charakterystycznej
warto$ci stopnia zaggszczenia ID=0,50.

Ad III. Pakiet gruntéw lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa
konsolidacji B w stanie twardoplastycznym w postaci glin piaszczystych. Dokonano
nastgpujacego rozdzialu na warstwy geotechniczne:

warstwa IIIA — wilgotne gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami drobnymi, gliny
piaszczyste przewarstwiane piaskami gliniastymi, gliny piaszczyste o charakterystycznej
wartos$ci stopnia plastycznosci IL=0,20.

Wystepujace na badanym terenie warunki gruntowo — wodne nalezy traktowac jako proste.
warstwa I11B — wilgotne gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami drobnymi, gliny
piaszczyste, gliny o charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci 1L=0,10.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy [A (nasypy 1 gleby (humus)) nalezy uznaé
za stabonos$ne, za$ pozostale warstwy geotechniczne nalezy uzna¢ za nosne.

Przyjeto trzy grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:

- dla otwor6éw nr 1, 3-719 — G1,

- dlaotworunr2i19-G3,

- dla wszystkich pozostatych otworéw - G2.

Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych nalezy przyjaé iz,
W obrgbie badanego terenu moga wystapi¢ inne formacje gruntéw lub inne ich migzszosci.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Kategoria geotechniczna

obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste.
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PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni chodnikéow:
e kostka betonowa - 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 15cm

e podbudowa pomocnicza z mieszanki Cnr frakcji 0/31,50 grub. 10cm

Obramowanie nawierzchni chodnika za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach
8x30x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15). W miejscu
potaczenia z jezdnia nalezy zastosowa¢ krawegznik uliczny betonowy 15x30x100 cm na tawie

betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki betonowej:

e kostka betonowa - 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 3cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,50 grub. 20cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki Cnr frakcji 0/31,50 grub. 20cm

Obramowanie nawierzchni za pomoca kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100cm

na tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni jezdni (pelna wymiana konstrukcji) :

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W - 9 cm,

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 10cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,50
grub. 20cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 grub. 15cm

e podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - 4 cm,
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e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W -4 cm,

e warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego C50/30 frakcji 0/31,50 - 15 cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grub. 15cm

e podloze: grunt rodzimy lub nasypowy

Konstrukcja zatoki autobusowej:
e kostka betonowa — 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:5 -3 cm
e podbudowa zasadnicza z betonu klasy C16/20 — 20 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa — 20 cm

Konstrukcja pobocza:

e warstwa z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,5 — 15 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni (nakladka po wczesniejszym frezowaniu korekcyjnym
na Srednia grubos$¢ S cm):

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W - 6 cm,

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego - srednia grubo$¢ Scm

Konstrukcja jezdni (poszerzenia jezdni):
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W - 6 cm,
e warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego - 5cm
e podbudowa zasanicza z betonu asfaltowego AC22P - 10cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0/31,50
grub. 20cm,

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 grub. 15¢cm (materiat z dowozu)

e podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy
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Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

- pochylenie poprzeczne ciggow pieszych o wartosci 1-2%;

- krawezniki  wtopione w  obrebie przejs¢ dla pieszych 1 wyniesione
maksymalnie +2 cm wzglgedem nawierzchni jezdni;

- przejscia  pomiedzy  kraweznikami  betonowymi 15x30  cm wyniesionymi
a kraweznikami wtopionymi 15x30 cm zatopionymi +2 c¢m (w obrebie ciggow
pieszych) nalezy wykona¢ za pomoca kraweznikow skosnych na dtugosci min. 2 mb;

- tuki wyokraglajace wiaczen komunikacyjnych, wykona¢ za pomoca kraweznikow
tukowych o promieniu krzywizny dostosowanym do projektowanych promieni skretu;

- wykonawca w przypadku zbyt duzych rdéznic wysoko$ciowych zwigzanych np.
Z wykonaniem chodnika badZz zjazdéw, poprzez podwyzszanie terenu, powinien
uwzgledni¢ regulacje wysoko$ciowg bram i furtek;

- w przypadku napotkania zbyt duzej roznicy wysokosci na potaczeniu chodnika
Z terenem przyleglym, nalezy obrzeza betonowe ukladaé w pionie badz stosowac
palisady betonowe;

- w przypadku wystagpienia w trakcie procesu realizacyjnego zbyt duzych spadkow
na zjazdach indywidualnych nalezy stosowaé¢ rampy najazdowe lub uzupehniajac

kruszywem réznice wysokosci.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
Na  planowane  przedsigwzigcie  uzyskano  decyzj¢ 0 srodowiskowych

uwarunkowaniach przedsiewzigcia z dnia 30.05.2023 r., znak UG.6220.03.2023, wydang
przez Wojta Gminy Troszyn. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian w srodowisku
naturalnym oraz nie wptynie na warto$¢ przyrodniczg terenu.

Zmiany w S$rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny. Realizacja przedsigwzigcia zapewnia
ochrong¢ s$rodowiska 1 zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztaltowanie s$rodowiska
I gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z zasadg zrOwnowazonego rozwoju.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkow

srodowiska zarowno w trakcie jego realizacji oraz pdzniejszej eksploatacji.
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Projektowana inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow
Z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. Nr 213, poz. 1839 z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.
628) elementy powstale z rozbiorki (gruz, grunt z wykopow, humus, pnie i gat¢zie drzew) nie
sa odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
Wykonawca przekaze Inwestorowi i zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate
odpady Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

W zakresie odwodnienia zaktada si¢ powierzchniowe odwodnienie nawierzchni jezdni,
chodnikéw, ciggu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych oraz zjazdow indywidualnych
systemem spadkoéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych rowow przydroznych lub
projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Realizacja inwestycji ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamos$¢ — Gostery — gr.
wojewodztwa (Glgbocz) — ETAP II”’ bedzie wymagata wycinki drzew 1 krzewow
znajdujacych si¢ w nowoprojektowanym pasie drogowym.

Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podtozu
z humusu o grubosci min. 10cm. Zaleca si¢ stosowanie traw szybko rosnacych
i o glebokim ukorzenieniu. Projektowana zielen niska zostala przedstawione na rysunku 2

— Projekt Zagospodarowania Terenu.

Ochrona drzew, krzewow 1 roslin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem 1 wartoSciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguty
okoto 1-1,5 m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane
zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0 m, wtedy to, odleglos¢ ta jest
niewystarczajagca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego
drzew. Ponadto ustala sig:

o zakaz manewrowania sprz¢tem ci¢zkim w poblizu drzew;

o w obrgbie koron i korzeni nie mozna skladowa¢ zadnych materiatow

ziemnych;
o w obrebie korzeni zaniecha¢ zagegszczania gruntu (walcowanie nalezy

ograniczy¢ do minimum);
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o przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone beda
ewentualne prace;
o w przypadku uszkodzen korzeni lub gatg¢zi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej

firmie usunigcie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej odlegtosci
niz 2,5 - 2,0 m, a sgsiadujace z inwestycja drzewa sa mlode i ich systemy korzeniowe
o niewielkim zasiegu, istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie
otwartych wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

o nie mozna manewrowac sprzgtem ciezkim w poblizu drzew;

o w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie;

o w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa
po zasypaniu wykopow nalezy obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia
robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopow nalezy owina¢ juta lub matami w celu ochrony przed niska
temperatura;

o w obrgbie koron i korzeni nie mozna skladowaé zadnych materiatow

ziemnych.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejgcego
nie pogorszy i nie wywrze znaczacego oddzialtywania na elementy przyrodnicze, w tym na
powierzchni¢ ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat czy pozostate elementy
roznorodnos$ci biologicznej, nie bedzie rowniez wplywa¢ na zdrowie, warunki Zycia 1 pracy
cztowieka. Spowoduje zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu glownie pieszych. Przedsigwzigcie

nie nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska.

Opracowal:
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CZESC RYSUNKOWA
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