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Jednostka projektujaca: Ostroteka, Luty 2024 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.

poz. 1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery — gr. wojewodztwa
(Glebocz) — ETAP 117

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé i moze by¢ przekazany do

realizacji.

Funkcja

Imie¢ i nazwisko

Specjalno$¢ i nr
uprawnien
budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

Projektant

inz. Przemystaw
Wigcek

drogowa do
projektowania bez
ograniczen
MAZ/0396/POOD/06

Branza drogowa

Luty
2024 r.

Sprawdzajacy

mgr inz. Jacek
Zuraw

drogowa do
projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
PDK/0047/PWOQOD/04

Branza drogowa

Luty
2024 r.

Projektant

mgr inz. Piotr
Owczarski

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen
PDL/0248/PWBS/21

Branza sanitarna

Luty
2024 .

Sprawdzajacy

inz. Grzegorz
Gorczynski

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,

Branza sanitarna

Luty
2024 r,




Projektant

wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i

budowlanymi bez
ograniczen

kierowania robotami

MAZ/0195/PWOS/06

Sprawdzajacy

mgr inz. Erwin
Antoni
Niewiarowski

mgr inz.

sieci, instalacji i

do projektowania bez
ograniczen

PDL/0080/POQOE/13

instalacyjna w zakresie

urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Branza
elektryczna

Luty
2024 .

Projektant

Katarzyna
Bielonko

inz. Janusz Zych

instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
do projektowania

i kierowania robotami
budowlanymi bez

ograniczen
PDL/0095/PWBE/22

Branza
elektryczna

Luty
2024 r.

Sprawdzajacy

instalacyjno-
inzynieryjna w zakresie
sieci i instalacji
elektrycznych z
ograniczeniem do sieci
telekomunikacyjnych
UAN.I1.7342-133/94

Branza
teletechniczna

Luty
2024 .

mgr inz. Pawel

Zych

instalacynej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen
telekomunikacyjnych do
projektowania i
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen

Branza
teletechniczna

PDL/0162/PWBT/15

Luty
2024 r.




DOKUMENTY PROJEKTANTOW



MATOWIECKA
ODEREGTWA
I8 &
IRZYRIERO®
BLODARICTWA

sygn. akt. MALTIIN 467 /06T Warszawa, dnia 29 grudmia 2006 ¢,

DECYZJA

Na podstavie art. |1 oust | i are. 24 ust | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r o samorzgdsch zmwodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (De U2 2000 r. Nr 3 pog. 42 2 pddn. zm. ) art, 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, ar. I3 ust, | pkt 1, wst. 4, art. 14 wst, 1 pki 2 a) wsiawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. — Prawn
budowlane (tekst jedn.: Dz, 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pdin. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 .o Emianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nickidryeh innych ustaw (DU nr 163 poz. 1364)
orae § 11 ust. | pkt 1, § 13, § 18 ust. | rozporzgdeenia Ministra Transportu § Budownicrwa 2 dnia 28 kwietnia
006 r.ow sprawie samodrieinyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (De U, Mr 86 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie] Okregowej lzby Indynieriw Budownictwa stwierdea, 2e

Pan Przemystaw Wigcek
inFynier
urodzony 21 lutego 1977 roku w Warszawie, syn Leszka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZOIG/POOD 06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UEASADNIENIE
Wozwigzku z wweglednieniem w cabodci 2adanin strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyineso odstgpuje sig od weasadniania decvzji.
Szezegolowy zakres nadanyeh uprawnied zostal opisany na odwrocic niniejsze] decyzji.

POUCZENIE
LZgodnie 2 ar. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestre, prowadzonego preez Glownego Inspekiora
Madzoru BLI-;M'MLmegu orae wpis na liste czbonkiw whisciwe] izby simoregdu zawodowego.
2. OM ninigjsze] deevzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskic] lzby Iniynicraw
Budownictwa w Warszawie 1 posrednictwem ﬂkl‘#y'mu_l kaormisji Kwahﬁkum_]m_] Mazowieckie] (krggowe]
Izby Indynicréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sktad Orackajgey -
1/ mgr ink. Krzysziof Latoseek {.fr"
X/ mgr ing. Irena Churska
3 mgr ink Krzysztol Booss
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Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. | pht 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyicj wymieniony specjalnoicia, niniejsre uprawnienia stanowig podstawe
do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicanej uirzymania obiektow budowlanych

Il. Na moey § 15 rozporzgdeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja do: sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci,

I11. Na mocy § 18 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwicinia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do: projektowania obickiu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicenych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzvnierskich oprocz preepustow;

2/ droga dla ruchu i postaju statkdw powietrznych oraz preepust.

Crreyimujg:
1. Pan Przemysbaw Wiacek
wl. Zamiany 18 m, 22
02-TE6 Warszawa
2. Glowny Inspekior Madeor Budowlanegoe
i aa
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== IhNZYNIEREOW
= ﬁr IUDOWHICTWA

Zatwiadczenie

O BT =2 Wy knoymyTe:
MAZ-EVA-SLK-BU *

Pan PRZEMYSLAW WIACEK o numerze ewidencyjrmym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-786 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego lowalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] zby Indynierow Budownictwa.

Fpodinie zart. TE K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd
inwmiifikowanym podpizem elektronicomym.

§ 2. DEwindczenie wol zhoéone w formie sleitronicre) jest rownowaine 1 ciwiadczeniem woli 2oionym w formie pisemne;j.

= j wystarco Bndenie odwindozenia wol w postad elektronicnej | opetro=nie g

* Weryfikacys por :mnp:l'l : ZENIU Mo iC I PO w}fhtunepmmm
mmmlmmwm m;iul';pl mbm“:sq:mmmmmwmlmm
Budicwnictwa.
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PARULRMERA
OURRPOWA
fZmsAa
IMEYHERGR
SUBSENICTRA

KK PDK OIIB-7131/6 /04 Rzeszow, 2004-06-17

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z péin. zm.) iart.13 ust.1 pkt 1 i2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pé#n. zm.) oraz § 4 ust.2 ,§ 4a
ust. 11§ 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz.38 z péz. zm) zgodnie z art.104 ust.l i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan JACEK ZURAW
magister inzynier
/kier. studiéw -budownictwo /
ur, 25.12.1973 r. miejsce urodzenia - Laszczéw
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/ 0047 / PWOD/ 04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 4/04
zdnia 9 czerwca 2004 r. stwierdzila, e Pan Jacek Zuraw posiada wymagane prawem wykszzalcenie i praktyke
zawodownq konieczng do uzyskania uprewnici budowlanych w wiw. specjalnoéci i uzyskal puzytywny wynik
¢gzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od ninicjszej decyzji siuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, m posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

"reawodniczgey Komisli Kwallflkacying) Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIE) OKREGOWE PODKARPACKIE) OKREGOWE .
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDOWNICT W~
muja: ; S c""'LL e Z-
dw’““.zm mgr inz. Adwm larnaweski ey Kerste
ybickicgo 30 I Rerste
39-300 Miciec
2, Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 s

13



2

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2 i art.13 ust 3 i4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku
z § 4aust.11 § 4 ust.2 rozp. MGPiB

Pan Jacek Zuraw jest upowazniony do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kolowych oraz
drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dlugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

-sprawdzania  projektéw budowlanych w  specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Ninicjsze uprawnienia , na podstawic § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu- zgodnie art.34 ust. 3b.

Zgodnie z §5 ust. 3¢ w zwinzku z ust. 2 pkt 1i 2 rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodziclnych
funkeji technicznych w budownictwie, - ninicjsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do:
1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mnicjszej niz 1000 m* takich jak domy jednorodzinne, obiekty
gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ushugowe:
a) nic wyzszych niz 12m nad poziomem terenu lub o wysokosi do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesienin do budynkdw
mieszkalnych,
b) zglebionych nie wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu | posadowionych na lawach bad? stopach fundamentowych
bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,
¢) zawierajacych clementy konstrukcyine o rozpigtodci do 6 m, wysiggu do 2m lub wysokodci dla Jjednej kondygnacji do
48m,
d) majacych konstrukcje, dla kidrej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statyeznie wyznaczalny, lub zawlerajacych
prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokicrunkowo,
€) nie zmwiernjacych elementdw konstrukcyinych poddanych obclazeniu zmiennemu technologicznemu wiekszemu niz
5 kN/mv, a tak2e nie wymagajacych uwzglednienia obciazeh zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich
albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywdw dynamicznych, termicznych lub przemicszezen podpor,
f) nic wymagajacych uwzgl¢dnienia wptywu eksploatacji gémiczej

2) kierowania robotami budowlanymi w obicktach:

a) 0 kubaturze mniejszej niz 5000 m’,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokodel do 4 kondygnncji nadziemnych w odniesieniu do
budynkdw,

) zaglebionych nie wigeej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach bads stopach fundamentowych
bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d), zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiegu do 3 m lub wysokoéci dla jednei kondygnacii do
6m,

) majacych konstrukcjg nosna, zawicrajaca prostoliniowe belki, stupy i piyty plaskie,

f) nie zawiersjacych clementdw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz R
kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednicnia obcig2ed zmiennych ruchomych, parcia gruntéw, materinléw sypkich
lub cicczy,

g) nic zawierajacych elementéw wstepnic sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednicnia wplywu eksploatacii gomiczej,

Zgodnic z § 5 ust 3 wiw ograniczenia - w zakresic kicrowania robotami budowlanymi - nie dotycza obicktow budowlanych
gospodarki wodnej | obiektéw budowlanych melioracji wodnych

“reawodniczacy Komis Kwalifikacyjnei

PODKARPACKIE) OKREGOWE J Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIE) OKREGOWEJ

'ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW Buczwmcr-v
—-ﬁ - Ty
Cv&‘/, N

mgr mz. Adam Tarnawski 2y Kerste
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Zaswiadczenie
O RUMErEE weryTiKBCyTy TR
MAZ-33Y-KIF-G5SH *

Pan JACEK ZURAW o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0444/11
adres zamieszkania ul, WEODARZEWSKA 87 B m, 75, 02-393 WARSZAWA

jest cxlonkiem Mazowieckie] Okregowe] |zby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel eywilne),

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zatwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-07-20 roku pries:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowiackie) Okregowe] by Intynierow Budownictwa,

Zgoanie :art. TE K.C

§ 1. Do zachowania elekironicine] farmy crynnodd prawne] wystarcs Madenie ofwindcrenis wol w postad eletronscane) | apstraeree go
Ewnifilowanym podpisem elekroniconym.

§ 1. Ofwindczenie wol 2hodane w farmie ekektronicire) jest rownawadne 1 aiwindczeniem woli Baionym w formee pisermnej.

* Wenyfiknci; poprawnosc damych w ninisjszym aiwiadczeniu modne sprawdzic 78 pomom nUMEns wengfikacynegn iwiadaenin na
mwmmmm www. pisboonz.pl lub kontaichagc sie z biurem wistcwej Olrezowej by Indymienow
Budioamachwe.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2021 r.
POIIB.KK.7131-7132/024/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 .
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 15a ust. 20 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pd/miejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj
Okre¢gowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PIOTR OWCZARSKI
magister inZzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 12 wrzesnia 1988 r. w Ostrolg¢ce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0248/PWBS/21

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Zgodnie zart. 12 ust. | pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust, 1 i 20 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pozniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszga decyzja upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowalnym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w  zakresie
ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéow budowlanych w  zakresie
ww. specjalnodci.

16



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony. na podstawic art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 1. poz. 735, z poznicjszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przysluguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzyszof Falkowski

mgr inz. Marck Gwiazdowski (PRSI~ o o e s T e s s .......

3. Zastepea Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIB -~

mgr in2. Waldemar Micczystaw Paprocki B e T
4. Sckretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Owczarski

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3, Okregowa Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. sa
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Zaswiadczenie

o numerze wenyTi ke
PDI-G5Z-ZEB-E2B *

Pan Piotr Owczarski o numerze ewidencyjnym PDL/15/0167,/21

adres zamieszkania Grgdy Grady 22, 18-120 Knyszyn

jest crtonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-17-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-23 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

Zpoanie zart. TE K.
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynmosd prawnej wystarcza Soienie oowisdozenis woll w postad elekironicnej | opstroenie o
iwnifikownanym podpisem elekironicomym.

§ 2. Dwindczenie woll zioéone w formie iczre] jest rg ine z afwindczeniem woli =

ym w foaTmie pi

* Weryfiknc pnpmnmmwnnup;qrmmw modna sprawdzsic T pomom numens mfh:un:pmum

stronie  Poiskis] lzby InGynierow Budownichws wwes.piboorzpd b kontektujac sie z biurem wiaschwe] iremowej oy Indmienow
Budicrwnictwa.
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sygn. aht. MAZTIZL-TI3Y 1538 /06 /S Warszawa. dnia 30 ¢zerwea 2006 r,

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | an. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzymicrow budownictwa oraz urbanistow (DzU. 2 2001 r. Nr S poz. 42 2¢ an.). art. 12 ust. | pkt
-5, ust. 3, ar 13 ust, 1304, an. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.:
DzU, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2z¢ zm.) oraz § 3 ust, |, £ 12 pkt 1, § 23 ust. | rogporzadzenia Ministra
Infrastruktury 7 dnis |8 maja 2005 ¢ w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (DU, Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Gorezynski

inZzynier
urodzony dnia 20 pazdziernika 1972 roku w Ostrol¢ce , syn Stanislawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0195/PWOS/H06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograaiczed
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie ant. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sic od uzasadniania decyzji.
Szezeglowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany nx odwrocle niniejszej decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielaych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow whadciwe) izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyine) Mazowieckicj Okregowe)
Izby In2ynierow Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od &t:a)q dorgczenia.

Skiad Orzekajgey

1/ mgr inZ Leszek Ganowicz
2/ mgr in2. Krzysztof Booss
3/ mgr in2. Hanna Balaj
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresic objetym wyZej wymieniony specjalnoicia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 3 ust. | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia I8 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZzej wymicnione)
specjalnoscei.

I1L. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwigzku z § 28
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym takim jak sieci, instalacje i urzadzenia cieplne. wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Otrzymuja
1. Pan Grzegorz Gorezyfski
ul. Nasturcjowa 10
07-410 Ontrolcka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzZej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Barnski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Biatystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze wenyTi ke
PDL-MEH-1S7-66P *

Pan Erwin Antoni Miewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Teczowa 4, 16-001 lgnatki

jest crtonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

Zpoanie zart. TE K.
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynmosd prawnej wystarcza Soienie oowisdozenis woll w postad elekironicnej | opstroenie o
iwnifikownanym podpisem elekironicomym.

§ 2. Dwindczenie woll zioéone w formie iczre] jest rg ine z afwindczeniem woli =

ym w foaTmie pi

* Weryfiknc pnpmnmmwnnup;qrmmw modna sprawdzsic T pomom numens mfh:un:pmum

stronie  Poiskis] lzby InGynierow Budownichws wwes.piboorzpd b kontektujac sie z biurem wiaschwe] iremowej oy Indmienow
Budicrwnictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Biatystok, dnia 28 czerwea 2022 1.
POIIBR KK.7131-7132/020/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz ingynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 1.
poz. 1117), art. 12 wst. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz 2351,
zpOinigjszymi  zmianami), po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu przez strong egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem posytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj
Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa stwierdza, ix:

Pani KATARZYNA BIELONKO
magister inkynier elektrotechniki
urodzona dnia 17 lutego 1995 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/95/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zpodnie z art. 12 ust, 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku 2 art. 15a ust. 11 22 ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2021 r. poz. 2351,

z poinigjszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzia upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budows lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowalnym, takim jak: sieci, instalacje
iurzgdzenia  elektryczme 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakeyjnej,
sieci trakeyine metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw,

2) sporzagdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnodei,

3) sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych 1 technicznych w zakresie

ww. specjalnoded,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnodei,

&) wykonywania nadzor inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli techniczne] wtrzymania obiektdw budowlanych w  zakresie
ww. specjalnosci,
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwwzglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U, z 2021 r. poz. 735, z poZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzjl.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shury odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia,
W trakcie biegu terming do wniesienia odwolania stroma moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracii publicznej, ktory wydal decyzje. £ dniem dorgezenia
organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostatecyna i prawomocna,
c0 OZnacea, 12 stronie nie preyshuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sgdu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia cdwolania.

1. Preewodniczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne) POIB
dr in. Krzysztof Falkowski

2. Zastepea Preewodniczgoego Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr mz. Marek Gwiazdoarski

3. Crlonek Okregowe) Komisgi Ewalifikacyjne) POIE
mgr int. Tomasz Surowiec

4, Sekretarz Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne] POIB
mgr int. Waojciech Sadowski

Otrzymuji;

1. Pani Katarzyna Biclonko

2. Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Leby Indynierdw Budownictwa
4, B,
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Zaswiadczenie

o numerze wenyTi ke
PDL-7JE-25N-ZDA *

Pani Katarzyna Bielonko o numerze ewidencyjnym PDL/IEf0O086/22

adres zamieszkania lwanowka Iwanowka 35, 18-106 Turosn Kosdelna

jest crtonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zpoanie zart. TE K.
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynmosd prawnej wystarcza Soienie oowisdozenis woll w postad elekironicnej | opstroenie o
iwnifikownanym podpisem elekironicomym.

§ 2. Dwindczenie woll zioéone w formie iczre] jest rg ine z afwindczeniem woli =

ym w foaTmie pi

* Weryfiknc pnpmnmmwnnup;qrmmw modna sprawdzsic T pomom numens mfh:un:pmum

stronie  Poiskis] lzby InGynierow Budownichws wwes.piboorzpd b kontektujac sie z biurem wiaschwe] iremowej oy Indmienow
Budicrwnictwa.
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* ; Lomza, dnia 15 grudnia 1994 roku
WOJEWODA LOMZYNSKI

UAN.I1.7342-133/94

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.] pkt 2, §4 ust2, §5 ust. 1 i §13 ustl pkt 4 lit d,
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46 z pdzn. zm.), stwierdza sig, ze

Obywatel Janusz Zych
ur. dnia 1 kwietnia 1951 roku, miejsce urodzenia: Morag
inzynier telekomunikacji
posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i rob6t

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych z ograniczeniem do sieci 1 instalacji telekomunikacyjnych

Obywatel Janusz Zych jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw sieci 1 instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schem atach technicznych

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresic sicci i instalacji telekomunikacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych,
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurmarze wesylikacyjnym:

PDL-BBR-7YG-59H *

Pan Janusz Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0141/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

MNiniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-11-14 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewoedniczgoego Rady Podlaskie] Oxregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do mschawania elektroniczne formy caynnodd prownej wystarcza godenie edwiadezenia woll w postaci elektroniczne] i apatrzenie go
kwalifikowarym padpisem elektronicznym
§ 2. Cdwindezenie woli Hobone w formie elekironscene] jest rownowakng : odwisdezeniam woli dotorym w formie piiemne).

* ‘waeryfikacjy poprawnoéd danych w niniejszym zadwiadcieniv momna sprawdzid 2a pomocy numary wernyfikacyinego zatwiadczenia na

stronle Pobke| lehy Indynierdw Budownictwa www.pliborg.pl lub kontakiujge sle @ blurem whadchwe) Dkregowe| lzhy Indyniendw
Budownittwa.

\/.;._u.:_



PODLASKA
OKREGOWA
L
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
PONB.KK.7131-7132/034/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art, 14 ust, 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pdZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione
warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, i2:

Pan PAWEL ZYCH
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pOznigjszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

I.  Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POITIB
dr inz, Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgoy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojeicch Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIB
megr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
megr inZ. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Zych

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego &
3. Rada Podlaskicj Okregowej Izhy Inzynicrow Budbsim
4. aa. "u
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1)

2)
3)
4)
3)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWELOWI ZYCHOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
upowazniaja do:

projcktowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszgceq,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie ww. specjalnosei,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww, specjalnodei,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosei,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. I pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdézniejszymi zmianami). w zwigzku
z § 14 ust. 1 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U, poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz, Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel A led...... /4? ........
Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ,v" "
mgr inz architekt Jerzy Andrejczuk e \.}% .....

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB et /
mgr inz. Wiktor Ostasicwicz B T g
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o murmeree weryikacyjnym:

POL-MUL-9EX-GXS *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0029/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Krzysztof Cluriczyk, Przewedniczacy Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnle @ art, TB* Ko,

§ 1. Do zsachowania elektronicznej formy coynnodd prownej wystarcza slezenie edwiadczenia wali w postaci elektronicane] | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisern eleltroniczrym

§ 2. Cdwiadceenie woli glotone w lormie aleklroniczne] jest rdwnowakne @ obwisdczeniam woli doborym w formie pisemne].

* ‘Warngfikacjy poprawnotc danych w niniejszym zaswiadezeniv modna sprawdrnid 2a pamacg numary weryfikacyjinego ratwiadczenia na

stronle Polskog] leby Indynlerdw Budownictwa waww.pliborgpl lub kontakiujge she @ blurem wizsdchwe) Okregowe] [zhy Indyniendw
Budownictwa.

\/-;-_ui-:«



CZESC OPISOWA
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CZESC OPISOWA

Do Projektu Zagospodarowania Terenu ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W

Zamosé — Gostery — gr. wojewodztwa (Glebocz) — ETAP 11’

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany opracowany w zwigzku z zamiarem
wykonania rob6t budowlanych polegajacych na ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W
Zamos¢ — Gostery — gr. wojewodztwa (Glebocz) — ETAP II°° w zakresie budowy jezdni,
chodnikéw, ciggu pieszo-rowerowego, zjazdoéw, zatok autobusowych, poboczy, rowow
przydroznych wraz z przepustami, kanalizacji deszczowej, sieci o$wietlenia, przebudowy
sieci teletechnicznej, przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego i sredniego napigcia
wedlug warunkow uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien 2z Zamawiajacym,
Zarzadca drogi oraz gestorami usytuowanej infrastruktury. Rozbudowa odbywac si¢ bedzie
w km od ok. 1+562,98 do km 10+123,39.

Zakres zamierzenia budowlanego:

e wycinka drzew i krzewow,

e roboty rozbiérkowe (konstrukcje nawierzchni istniejgcej jezdni, chodnikow, zjazdow
indywidualnych, ogrodzenia, sieci infrastruktury technicznej, krawe¢zniki i obrzeza
betonowe itp.),

e regulacja wysoko$ciowa elementow infrastruktury technicznej,

e Dbudowa infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sieci o$wietlenia,
przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego i sredniego napigcia, przebudowy
sieci teletechnicznej,

e roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,

e ustawienie kraweznikow, obrzezy,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnikoéw, ciagu pieszo-rowerowego,
zjazdow, zatok autobusowych, poboczy,

¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania/inwestycji potozony jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie

ostroteckim, gminie Troszyn i gminie Czerwin.

Obecnie droga powiatowa objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy obstudze
komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej oraz gruntéw uzytkowanych rolniczo.
Szeroko$¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych dziatek drogowych jest zmienna.

Nawierzchnia istniejgcej jezdni drogi powiatowej jest asfaltowa.
Droga powiatowa nr 2559W posiada oznakowanie drogowe.

Droga powiatowa nr 2559W nie posiada odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe iroztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejacych rowow
przydroznych oraz czeSciowo w tereny zieleni. Na projektowanym odcinku droga powiatowa

nr 2559W nie posiada chodnikéw oraz $ciezek rowerowych.

Wzdhiz trasy znajduja si¢ liczne drzewa oraz krzewy, ktore czgéciowo przewidziano do

wycinki.

Parametry techniczne istniejacej drogi:

- klasa drogi — Z ,,zbiorcza”;

- nawierzchnia istniejacej drogi powiatowej nr 2559W — nawierzchnia bitumiczna;
- szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego zmienna od ok. 13,5 m do ok. 38,0 m;

- rozpatrywana droga znajduje si¢ w gminie Troszyn i gminie Czerwin, powiat ostrotecki,

woj. mazowieckie.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zlokalizowane sg skrzyzowania z drogami

publicznymi:
Lokalizacja _ _
Lp. Droga Nawierzchnia
km strona
1. Droga gminna nr 251120W | 2+333,34 lewa bitumiczna
2. Droga powiatowa nr 2562W | 2+357,49 prawa bitumiczna
3. Droga gminna nr 251122W | 4+566,66 prawa bitumiczna
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4. Droga gminna nr 251126W | 5+309,60 lewa bitumiczna
_ 6+138,41, prawa, L
5. Droga gminna nr 251119W bitumiczna
7+071,07 lewa
6. Droga gminna nr 251130W | 8+733,00 lewa bitumiczna
7. Droga powiatowa 2561W 9+922,63 lewa bitumiczna

Rozbudowa drogi w zakresie budowy jezdni, poboczy, chodnikéw, ciggu pieszo-
rowerowego, zatok autobusowych, zjazdow wraz z zastosowaniem urzadzen bezpieczenstwa

ruchu, wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo zarowno ruchu pieszych jak i pojazdow.

Projektowana inwestycja nie wptynie na istniejagce warunki gruntowe w zwiazku z tym, iz

glebokos¢ wykopow nie przekroczy 1,20 m przy budowie robdt drogowych.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone, poniewaz
nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekow oprocz wody opadowej 1 roztopowej

z nawierzchni jezdni, chodnikow, Ciggu pieszo-rowerowego, poboczy, zjazdow.

W terenie istniejagcym zlokalizowane sg Sieci:
- telekomunikacyjna,

- wodociggowa,

- oswietlenie uliczne,

- elektroenergetyczna.

W zwigzku z planowang rozbudowag czg¢$¢ dziatek stanowigcych wiasno$é prywatng
przeksztalcona zostanie w pas drogowy, w zwigzku z czym niezbedny bedzie podziat
nieruchomosci.

Inwestycja powoduje koniecznos$¢ rozbiorek elementow infrastruktury drogowej tj. jezdnia,
zjazdy indywidualne, chodniki (nawierzchnie, podbudowy, krawezniki, ogrodzenia itp.) oraz

sieci infrastruktury techniczne;j.

¢ Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Branza drogowa

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W na odcinku od granicy z dziatkg ewidencyjng 1003/2
w obrebie Troszyn do granicy z dziatkg ewidencyjng nr 36 w obrgbie Piski polega¢ bedzie
przede wszystkim na budowie jezdni asfaltowej o szerokosci ok. 7,0 m — 7,7 m, budowie
obustronnych poboczy z kruszywa o szerokosci 1,0 m poza terenem zabudowy, budowie
chodnika z kostki betonowej 0 szeroko$ci zmiennej od 1,5 m w $§wietle, budowe ciaggu pieszo-
rowerowego z betonu asfaltowego od szerokosci 2,5 m w $wietle. Projekt zaktada rowniez
budowe zjazdow indywidualnych z kostki betonowej w obrebie pasa drogowego w terenie
zabudowy oraz z betonu asfaltowego w terenie niezabudowanym. Zaprojektowano zatoki
autobusowe o nawierzchni z kostki granitowej o szerokos$ci 3,0 m w $wietle.

Wody opadowe iroztopowe z nawierzchni jezdni bedg odprowadzane do rowow
przydroznych oraz beda odbierane poprzez projektowane wpusty uliczne i wprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej ze zrzutem do projektowanych rowow przydroznych.
Wszystkie parametry jezdni, chodnika, ciggu pieszo-rowerowego, poboczy, zatok
autobusowych, zjazdéow zostaly pokazane na rysunku DR_02- Projekt zagospodarowania
terenu.

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm. Zaprojektowano
nawierzchni¢ chodnika z kostki betonowej o grubosci 6 cm. Na potaczeniu z jezdnig
zaprojektowano kraweznik uliczny 15x30cm (wyniesiony), natomiast w miejscu przejs¢ dla
pieszych oraz zjazdéow indywidualnych kraweznik zanizono (wtopiony). Od strony posesji
zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30 cm. Nawierzchni¢ zjazdow indywidualnych
w terenie zabudowy zaprojektowano z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Na zjazdach
zaprojektowano krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm. Pobocza zaprojektowano
z kruszywa lamanego 0/31,5 o grubosci 15 cm. Cigg pieszo-rowerowy zaprojektowano
Z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm. Na potaczeniu z jezdnig zaprojektowano kraweznik
uliczny 15x30cm (wyniesiony). Od strony posesji zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30
cm.

Spadki poprzeczne i podtuzne projektowanych nawierzchni zostaty tak poprowadzone, aby
wody opadowe nie przedostawaty si¢ na tereny sgsiednie-przylegte.

Dodatkowo zaprojektowano system odwodnienia w postaci rowow otwartych:
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156247 | L 5876738.5660 | 7550006.8163
1. 679.61 33-432:6-107
224289 | L 5876181.68 | 7550396.11
156288 | P 5876731.6218 | 7549996.9130
2 373.83 33-432,6-107
193684 | P 5876427.1232 | 7550213.8047
195409 | P 5876412.8697 | 7550223.4810
3. 373.83 6-107
233067 | P 5876102.0992 | 7550436.2405
6 - 107, 89/2, 50, 90, 92:
235090 | L 5397, 65,66 67, 68, 69 70, | 5876092.5335 | 75504579137
137, 138, 139, 140, 162, 163,
4, 1862.15 | 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170/3793, 171, 172, 173, 186,
421418 | L 187,188, 189,190,191, 192, | 5874744 1400 | 7551735.6186
103, 194
236642 | P 5876072.7456 | 7550456.6492
5. 11.98 6-107
237822 | P 5876062.9026 | 7550463.5985
242886 | P 5876021.4001 | 7550492.4767
6. 1299.73 6-107: 5 - 397
372753 | P 5875079.0634 | 7551382.8846
3850.02 | P 5. 307, 383, 384, 385, 386, | 56749859863 | 7551475.6349
! 297.92 387, 388, 389, 390
415636 | P , 388, 389, 5874775.1452 | 7551685.4792
424853 | P 58747135778 | 7551755.7180
8. 28.95 5-397, 396
427604 | P 5874700.77 | 7551781.67
428580 | P 5. 307, 396, 308, 480, 490, | 587469738 | 75517911
S. 164.86 491, 492, 493
445069 | P 1492, 5874661.3876 | 7551951.6999
430097 | L 5874705.5902 | 7551808.8469
10. 203.57 5.-397, 661, 317
450458 | L 5874657.17 | 7552006.33
451854 | L 5874653.1 | 7552020.06
11. 35.28 5-397, 318
455365 | L 5874642.4625 | 7552053.8387
. 457407 | L cc0a | 5-397,338,339, 340,342 5874634.8293 | 7552073.1901
523739 | L 35-111 5874552.7786 | 7552714.1637
13.| 478551 | P 513 5.397,591,593, 504; | 5874540.5047 | 7552262.7322

38



35-111, 112, 113, 114, 115

520866 | P 5874544.05 7552776

531921 | L 5874557.4178 | 7552795.8586
14, 217.4 35-111

553661 | L 5874569.0553 | 7553012.9468
- 536636 | P 1579 | 35-111,116,117,118, 119, 58745475535 | 7552843.6174

5503.66 | P 120 5874555.0216 | 7552980.7046
y 551691 | P . 35 - 111 122, 128 587455509 | 7552999.83

579357 | P 30-97,98 5874537.4952 | 7553267.0926

555272 | L 5874569.9313 | 7553029.0259
17. 504.92 35-111; 30 - 97

605460 | L 5874499.6118 | 7553525.6424

580957 | P 5874534.3908 | 7553282.7886
18. 313.81 30 - 97, 103/2

612361 | P 587447426 | 7553590.81

614594 | L 5874481.3456 | 7553615.4845
19. 1109.61 | 40- 28, 11/1, 10, 21/2, 12

725780 | L 5874406.9582 | 7554694.9246

621368 | P 5874449.4041 | 7553676.4234
20. 852.09 40 - 28, 29/2, 37

706271 | P 5874368.8425 | 7554503.0067

707971 | P 40 - 28, 46, 59, 60, 61, 62, 63, | 5874371.1572 | 7554519.8484
21. 695.87 64:

778300 | P 39-5 6,7 5874310.5386 | 7555208.7240

780005 | P 5874306.1722 | 7555225.1684
22, 9.16 39-5, 15

780915 | P 5874303.6742 | 7555233.9904

727460 | L 5874408.4212 | 7554711.7904
23. 441.09 40-28:39-5 14

771558 | L 5874340 7555144.84

778401 | L 5874322.0293 | 7555212.783
24, 269.31 39-5,4,15, 16

805141 | L 5874214.6843 | 7555458.4985

786120 | P 39-5, 15, 16; 21 - 120, 121, | 5874288.1691 | 7555282.1412
25, 890.43 | 122, 105, 104, 102, 126, 127,

874896 | P 135, 136, 137 5873984.42 | 7556101.36

806251 | L 30 16: 21- 120, 121, 99, | 5874208.3699 | 7555467.7283
26. 624.52 101, 105, 104, 102

869021 | L , 105, 104, 5874001.2612 | 7556043.6058

877690 | L 5873994.5927 | 7556130.0347
27. 30391 | 21-120,117, 118, 119

908097 | L 5873977.3751 | 7556433.4444

884162 | P 21-120, 150, 151, 152, 157; | 5873977.7387 | 7556193.7246
28. 1208.64 10 - 25, 33, 34:

1005048 | P 24 - 178 5873860.8282 | 7557396.2413

909787 | L 21-119, 116, 114, 115, 120, | 5873976.5195 | 7556450.3241
29. 816.8 | 91/1,91/4, 92, 93, 94, 95:

991423 | L 24.-178, 4611, 48, 49, 50, 51 | 55738893409 | 7557262.2458
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9931.27 L 5873887.2729 | 7557279.1587
30. 155.53 | 24 -44,33,178, 34, 35, 36
10 087.84 L 5873868.3655 | 7557436.3747
Na rowach przydroznych zaprojektowano przepusty:
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1608.23 L 8,12m/ 6-107 5876701.6109 | 7550033.0653
1. 0,40m/
1616.35 L PEHD 5876694.9925 | 7550037.7698
1759.72 P 16,12m/ 6-107 5876571.9043 | 7550110.8417
2. 0,40m/
1775.84 P PEHD 5876558.8040 | 7550120.2352
1936.84 P 17,16m/ 6-107 5876427.1232 | 7550213.8047
3. 0,40m/
1954.09 P PEHD 5876412.8697 | 7550223.4810
1929.84 L 8,12m/ 6-107 5876439.1889 | 7550220.2846
4, 0,40m/
1937.96 L PEHD 5876432.5131 | 7550224.9030
2022.47 P 8,12m/ 6-107 5876356.9526 | 7550261.6691
5. 0,40m/
2 030.59 P PEHD 5876350.2411 | 7550266.2397
2032.47 P 8,12m/ 6-107 5876348.6873 | 7550267.2979
6. 0,40m/
2 040.67 P PEHD 5876341.9758 | 7550271.8685
2 128.86 L 8,71m/ 6-107 5876274.8960 | 7550332.3719
1. 0,40m/
2137.57 L PEHD 5876267.6935 | 7550337.2769
2 129.50 P 8,12m/ 6-107 5876267.8377 | 7550322.3578
8. 0,40m/
2137.62 P PEHD 5876261.1262 | 7550326.9285
9 2 316.63 P 6.0m /0.40m 6 -107 5876113.1395 | 7550428.6466
232263 | P / PEHD 5876107.8954 | 75504322537
2 330.67 P 35,72m/ 6-107 5876102.0992 | 7550436.2405
10. 0,40m/
2 366.42 P PEHD 5876072.7456 | 7550456.6492
2 395.92 L 8,28m/ 6 -107 5876055.5677 | 7550483.6217
11. 0,40m/
2404.20 L PEHD 5876048.7707 | 7550488.3523
2 444.75 P 8,12m/ 6-107 5876008.46 7550501.47
12. 0,40m/
2 452.87 P PEHD 5876001.71 7550506.15
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- 2559.73 | L gigm 6.107 | 5875921.1206 | 7550577.1937
2567.85 | L PEHD 5875914.4559 | 7550581.8322
2559.73 | P 8,12m/ 6.107 | 5875914.1229 | 7550567.1392

1 2567.85 | P Oﬁé(m)/ 5875007.4582 | 7550571.7777

" 269593 | P 3132? 6-107 | 5875804.3448 | 7550648.7584
270405 | P PEHD 5875798.2304 | 7550654.1118

. 271438 | P 3132? 6.107 | 5875790.7134 | 7550660.8729
272250 | P PEHD 5-397 | 5875784.7389 | 7550666.3719

o 272205 | L 3132? 6-107 | 5875792.5345 | 75506758514
273017 | L PEHD 5-397 | 5875786.6254 | 7550681.4208

. 2766.64 | L 3132? 5.397 65 | 58757615021 | 7550706.3720
277476 | L PEHD 66 5875755.7964 | 7550712.1495
2766.64 | P 8,12m/ 5.397 | 5875752.7859 | 7550697.7644

e 277476 | P Oﬁém)/ 5875747.0803 | 75507035419
280549 | P 8,12m/ 5.397 | 58757258665 | 7550725.0232

20 281361 | P Oﬁé(m)/ 58757201608 | 7550730.8007

” 282304 | L 3132? 5.397 7 | 58757218957 | 7550746.4777
2831.16 | L PEHD 68 5875716.1901 | 7550752.2552
283884 | P 8,12m/ 5.397 | 5875705.1466 | 7550746.0042

2 2846.96 | P Oﬁé(m)/ 5875699.4410 | 7550751.7818
286329 | P 8,12m/ 5.397 | 5875685.0604 | 7550766.3437

2 287141 | P Oﬁé?j%/ 5875679.3547 | 7550772.1212
288334 | L 8,12m/ 5.397 | 5875678.8104 | 7550790.1061

24 2891.46 | L Oﬁ‘éﬂ%’ 69,70 | 5875673.1048 | 7550795.8836
289576 | P 8,12m/ 5.397 | 5875663.3670 | 7550788.3105

2 2903.88 | P Oﬁé?j%/ 5875657.6613 | 7550794.0881
2906.39 | L 8,12m/ 5.397 | 5875663.3086 | 7550805.8033

2 291451 | L Oﬁ‘éﬂ%’ 70,137 | 5875657.6029 | 7550811.5809
294995 | L 8,12m/ 5_397 | 5875632.6966 | 7550836.8012

2 we0r | L Oﬁéﬁy 5875626.9910 | 75508425787
297810 | L 8,12m/ 5_397 | 5875612.9225 | 75508568245

25 298622 | L Oﬁéﬁy 5875607.2169 | 7550862.6021
297810 | P 8,12m/ 5_397 | 5875604.2064 | 75508482169

2 298622 | P %‘éﬂ”&’ 5875508.5008 | 7550853.9944
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3036.79 | L 8,12m/ ] 58755716782 | 7550898.5887
5-397
30. 0,40m /
304491 | L PEHD 5875565.9726 | 7550904.3663
304292 | P 8,12m/ ] 5875558.8408 | 7550894.1543
5-397
31. 0,40m /
3051.04 | P PEHD 5875553.1352 | 7550899.9319
307169 | P 8,12m/ 5_397 | 58755388608 | 7550914.3862
32. 0,40m /
3079.81 | P PEHD 5875533.1609 | 7550920.1694
311550 | P 8,12m/ 5.397 | 5875507.9858 | 7550945.7877
33. 0,40m /
312362 | P PEHD 5875502.2946 | 75509515795
311683 | L 8,12m/ 5_397 | 58755151241 | 7550956.0011
34, 0,40m /
312495 | L PEHD 5875509.4330 | 7550961.7929
316060 | P 8,12m / ] 5875484.8469 | 7550986.8135
5-397
35. 0,40m /
3168.72 | P PEHD 5875479.1557 | 7550992.6053
320390 | L 8,12m / ] 5875454.5078 | 7551017.6989
5-397
36. 0,40m /
321202 | L PEHD 5875448.8219 | 7551023.4959
320465 | P 8,12m / ] 5875445.2363 | 7551009.6573
5-397
37. 0,40m /
321277 | P PEHD 5875439.5504 | 7551015.4544
324743 | P 8,12m / ] 58754152997 | 75510401796
5-397
38. 0,40m /
325555 | P PEHD 5875409.6139 | 7551045.9766
3267.07 | L 8,12m/ 5_397 | 5875410.2697 | 7551062.8024
39. 0,40m /
327519 | L PEHD 5875404.5839 | 7551068.5994
331337 | L 8,12m/ 5.397 | 5875377.8497 | 75510958566
40. 0,40m /
332149 | L PEHD 5875372.1639 | 75511016537
331300 | P 8,12m/ 5.397 | 5875369.2520 | 7551087.1281
41, 0,40m /
332112 | P PEHD 58753635629 | 7551092.9285
3336.08 | L 8,12m/ 5.397 | 58753619498 | 7551112.0676
42. 0,40m /
334420 | L PEHD 5875356.2639 | 7551117.8647
334886 | P 8,12m/ 5.397 | 5875344.2546 | 7551112.6145
43, 0,40m /
3356.98 | P PEHD 58753385688 | 7551118.4116
337018 | L 8,12m/ 5.397 | 5875337.6204 | 7551136.8730
44, 0,40m /
337830 | L PEHD 58753319345 | 7551142.6700
337440 | P 8,12m / 5.397 | 58753265464 | 7551130.6692
45, 0,40m /
338252 | P PEHD 5875320.8606 | 7551136.4662
343118 | L 8,12m/ 5.397 | 58753010431 | 7551174.1658
46. 0,40m /
343930 | L PEHD 5875295.3573 | 7551179.9629
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343233 | P 8,12m/ 5.397 | 5875291.9565 | 7551165.9358
o 344045 | P Oﬁé(m)/ 5875286.2707 | 7551171.7329
3449.02 | L 8,12m/ 5.397 | 5875288.4378 | 7551187.0177
* 345714 | L Oﬁé(m)/ 5875282.7520 | 7551192.8148
346474 | L 8,12m/ 5.397 | 5875277.4411 | 7551198.2296
. 347286 | L Oﬁé(m)/ 5875271.7553 | 7551204.0266
349046 | L 8,12m/ 5.397 | 5875250.4207 | 7551216.6025
»0 349858 | L Oﬁé(m)/ 5875253.7349 | 7551222.3996
349046 | P 8,12m/ 5.397 | 5875250.6751 | 7551208.0248
> 349858 | P Oﬁé(m)/ 5875244.9893 | 7551213.8218
346219 | L 8,12m/ 5.397 | 5875226.3812 | 7551250.2883
>z 347031 | L Oﬁé(m)/ 5875220.6954 | 7551256.0854
348861 | L 8,12m/ 5.397 | 5875207.8801 | 7551269.1514
> 3496.73 | L Oﬁé(m)/ 5875202.1942 | 7551274.9485
349754 | P 8,12m/ 5.397 | 5875192.8799 | 7551266.9506
> 3505.66 | P Oﬁé(m)/ 5875187.1941 | 7551272.7477
350458 | L 8,12m/ 5.397 | 5875196.6947 | 7551280.5556
> 351270 | L Oﬁé(m)/ 5875191.0089 | 7551286.3527
3600.02 | P 8,12m/ 5.397 | 5875168.3874 | 7551291.9223
® 3e0814 | P %‘éﬂ”&’ 5875162.7016 | 75512977193
361051 | L 8,12m/ 5.397 | 5875169.7870 | 7551307.9897
> 3618.63 | L Oﬁ‘éﬁ%’ 5875164.1012 | 7551313.7868
363341 | L 8,12m/ 5.397 | 5875153.7493 | 7551324.3411
> 364153 | L Oﬁ‘éﬁ%’ 5875148.0635 | 7551330.1382
367074 | L 8,12m/ 5.397 | 5875127.6139 | 7551350.9879
> 3678.86 | L Oﬁ‘éﬂ%’ 164 58751219280 | 7551356.7850
370780 | L 8,12m/ 5-397 5875102.0026 | 7551377.1003
%0 371592 | L Oﬁ‘éﬂ%’ 1651’61766’ 5875096.3145 | 7551382.8951
372252 | L 8,12m/ 5.397 | 5875091.3279 | 7551387.9608
oL 373064 | L Oﬁéﬁy 168 5875085.6228 | 7551393.7388
374897 | L 8,12m/ 5.397 | 5875072.6853 | 7551406.7723
oz 3757.09 | L Oﬁéﬁy 169 5875066.9496 | 7551412.5201
376713 | L 8,12m/ 5.397 | 5875050.8313 | 7551419.6275
o3 377525 | L Oﬁé?jg/ 170,171 | 5875054.0748 | 7551425.3544
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3791.06 | L 8,12m/ ) 5875042.8479 | 7551436.4938
64. 0,40m / 5-397
3799.18 | L PEHD 172 5875037.0834 | 7551442.2127
382407 | L 8,12m/ 5.397 | 5875019.4103 | 7551459.7461
65. 0,40m /
383219 | L PEHD 5875013.6458 | 7551465.4650
384499 | L 8,12m/ 5 - 397 587500453 | 7551474.46
66. 0,40m /
385311 | L PEHD 5874998.65 | 7551480.29
386622 | L 8,12m/ ) 5874989.4844 | 7551489.4354
5 - 397
67. 0,40m /
387434 | L PEHD 5874983.7200 | 7551495.1543
389333 | L 8,12m/ ) 5874970.2412 | 7551508.5265
5 - 397
68. 0,40m /
390145 | L PEHD 5874964.4768 | 7551514.2454
391651 | L 8,12m/ ) 5874953.7604 | 7551524.8771
5 - 397
69. 0,40m /
392463 | L PEHD 5874947.9959 | 7551530.5960
391601 | P 8,12m/ ) 58749452847 | 7551516.0300
70, 0.40m / 5-397
392413 | P PEHD 384 5874939.5203 | 7551521.7489
396556 | P 8,12m/ ) 5874910.3389 | 7551550.6996
5 - 397
71. 0,40m /
397368 | P PEHD 5874904.5745 | 7551556.4184
3969.34 | L 8,12m/ ) 5874916.2805 | 7551562.0607
5 - 397
72. 0,40m /
397746 | L PEHD 5874910.5161 | 7551567.7796
401373 | P 8,12m/ 5.397 | 5874876.1432 | 7551584.6251
73. 0,40m /
402185 | P PEHD 5874870.3787 | 7551590.3439
402697 | L 8,12m/ 5.397 | 5874875.3731 | 7551602.6448
74. 0,40m /
403509 | L PEHD 5874869.6086 | 7551608.3637
404904 | P 8.12m/ ] 5874851.0760 | 7551609.4941
5 - 397
75. 0,40m /
4057.16 | P PEHD 58748453115 | 7551615.2130
405117 | L 8,12m/ 5.397 | 5874858.1914 | 7551619.6907
76. 0,40m /
405929 | L PEHD 5874852.4269 | 7551625.4096
407268 | P 8,12m/ 5.397 | 5874834.2042 | 7551626.1432
77. 0,40m /
4080.80 | P PEHD 5874828.5298 | 7551631.8621
407522 | L 8,12m/ 5.397 | 5874841.1214 | 7551636.6258
78. 0,40m /
408334 | L PEHD 5874835.3570 | 7551642.3447
409757 | L 8,12m/ 5.397 | 58748255709 | 7551652.0533
79. 0,40m /
410524 | L PEHD 5874819.8065 | 7551657.7722
409757 | P 8,12m/ 5.397 | 5874816.9433 | 7551643.3570
80. 0,40m /
410524 | P PEHD 5874811.1789 | 7551649.0759
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4117.06 L 8,12m/ _ 5874811.4536 | 7551666.0813
5-397
81, 0.40m /
4125.18 L PEHD 5874805.7237 | 7551671.8348
4118.22 P 8,12m/ 5-397 5874801.9510 | 7551658.2604
82, 0.40m /
4126.34 P PEHD 5874796.2245 | 7551664.0172
gy | 413588 | L | 8ImI g g7 4y | S874TI86133 | 75516700401
4 143.70 L PEHD 5874792.9360 | 7551684.8455
4 135.58 P 8,12m/ 5-397 5874789.6983 | 7551670.6350
84, 0.40m /
4 143.70 P PEHD 5874784.0215 | 7551676.4409
g5 4 159.59 L g,igm; 5-397, 192 5874781.9666 | 7551696.0943
4167.71 L PEHD 5874776.2954 | 7551701.9099
4179.48 L 8,12m/ _ 5874768.1041 | 7551710.3098
5-193
86. 0.40m /
4187.60 L PEHD 5874762.4351 | 7551716.1233
4194.11 L 8,12m/ _ 5874757.8910 | 7551720.7831
5-194
87, 0.40m /
4 202.23 L PEHD 5874752.2295 | 7551726.6038
4313.22 L 10,95m/ _ 5874703.3681 | 7551820.5965
88, 0.40m / 5-397
4.324.17 L PEHD 5874701.2815 | 7551831.3496
4 343.23 L 8,14m/ _ 5874698.3387 | 7551849.6349
5-397
89, 0.40m /
4 351.35 L PEHD 5874697.0164 | 7551857.6625
4 374.58 L 8,12m/ _ 5874692.5392 | 7551881.0469
5-397
90. 0.40m /
4 382.70 L PEHD 5874690.8024 | 7551888.9804
4 402.00 P 791m/ _ 5874674.8708 | 7551905.3026
5-491
o1, 0.40m /
4410.12 P PEHD 5874672.8259 | 7551912.9418
4 404.73 L 8,12m/ _ 5874685.4231 | 7551910.8844
5-397
92, 0.40m /
4 412.85 L PEHD 5874683.2874 | 7551918.7195
4 424.79 P 8,0m/ 0,40m 5-492 5874668.6012 | 7551927.5879
93. / PEHD 5- 493
4 432.91 P - 5874666.3090 | 7551935.2504
4 43458 L 15,97m/ _ 5874677.1478 | 7551939.5801
5-397
94, 0.40m /
4 450.55 L PEHD 58746725718 | 7551954.8773
4 464.61 L 8,12m/ 5-397 5874668.4058 | 7551968.8038
95. 0.40m /
4472.73 L PEHD 5874666.0781 | 7551976.5851
4 528.40 L 8,12m/ _ 5874650.2767 | 7552029.4079
5-397
9. 0.40m /
4 536.52 L PEHD 5874648.0155 | 7552037.2108
4 553.65 L 20,79m/ _ 5874642.4625 | 7552053.8387
97, 0.40m / 5-397
4 574.07 L PEHD 5874634.8293 | 7552073.1901
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461271 | L 8,12m/ ] 5874617.2334 | 7552108.2758
5-397
98. 0,40m /
462082 | L PEHD 58746132501 | 7552115.3516
465370 | L 8,12m/ ] 5874597.1238 | 7552143.9983
5-397
99. 0,40m /
466181 | L PEHD 58745931406 | 75521510742
468927 | L 8,12m/ 5_397 | 5874580.0099 | 7552174.8502
100. 0,40m /
469738 | L PEHD 5874576.3567 | 7552182.1020
470598 | L 8,12m/ 5_397 | 5874572.9553 | 7552189.4813
101, 0,40m /
471409 | L PEHD 5874569.8144 | 7552196.9693
472018 | L 8,12m/ ] 5874567.8272 | 7552202.1237
5-397
102, 0,40m / 347
472829 | L PEHD 58745651286 | 7552209.7822
474578 | L 8,12m/ 5_397 | 5874560.3937 | 7552225.9170
103, 0,40m /
475389 | L PEHD 58745585260 | 7552233.8193
4769.73 | L 8,12m/ 5_397 | 58745554425 | 7552248.9955
104, 0,40m /
477784 | L PEHD 5874554.0122 | 7552256.9885
480373 | P 8,12m/ 5_397 | 58745382037 | 7552280.8627
105. 0,40m /
481184 | P PEHD 5874537.3200 | 7552288.9345
484723 | L 8,12m/ 5_397 | 58745459081 | 7552325.6350
106. 0,40m /
485535 | L PEHD 58745450883 | 7552333.7135
484723 | P 8,12m/ 5_397 | 58745337207 | 7552324.3981
107. 0,40m /
485535 | P PEHD 5874532.9009 | 7552332.4766
486430 | L 8,12m/ 5.397 | 5874544.1839 | 7552342.6244
108, 0,40m /
487242 | L PEHD 5874543.3640 | 7552350.7029
486481 | P 8,12m/ 5.397 | 58745319446 | 75523418987
109. 0,40m /
487293 | P PEHD 58745311247 | 7552349.9772
498349 | P 8,12m/ 5.397 | 5874526.8717 | 7552461.2145
110. 0,40m /
499161 | P PEHD 58745271997 | 7552469.3278
498576 | L 8,12m/ 5.397 | 5874539.1939 | 7552462.9684
111, 0,40m /
499388 | L PEHD 5874539.5465 | 7552471.0808
5007.77 | L 8,12m/ 5.397 | 5874540.2765 | 7552484.6910
112, 0,40m /
501589 | L PEHD 5874540.7182 | 7552492.7990
5007.77 | P 8,12m/ 5.397 | 5874528.0447 | 75524853573
113, 0,40m /
5015.89 | P PEHD 5874528.4864 | 7552493.4653
5030.30 | L 8,12m/ 5.397 | 58745415126 | 7552507.3806
114, 0,40m /
503842 | L PEHD 5874541.9543 | 7552515.4886
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503030 | P 8,12m/ 5.397 | 5874529.2807 | 7552508.0470
M S 0aeaz | P Oﬁé(m)/ 5874529.7224 | 7552516.1549
510635 | L 8,12m/ 5.397 | 58745456498 | 7552583.3254
Mo e | L Oﬁé(m)/ 5874546.0015 | 75525014334
5106.35 | P 8,12m/ 5.397 | 58745334180 | 7552583.9918
B S | P Oﬁé(m)/ 5874533.8507 | 7552592.0997
512860 | L 8,12m/ 5.397 | 58745468596 | 7552605.5333
Mo ez | L Oﬁé(m)/ 5874547.3013 | 7552613.6413
512860 | P 8,12m/ 5.397 | 58745346278 | 7552606.1997
M s | b Oﬁé(m)/ 5874535.0695 | 7552614.3076
514519 | L 8,12m/ 5.397 | 5874547.7621 | 7552622.0990
PO saa | L Oﬁé(m)/ 5874548.2038 | 7552630.2069
514519 | P 8,12m/ 5.397 | 58745355302 | 7552622.7653
S saa | b Oﬁém)/ 5874535.9719 | 75526308733
516331 | L 8,12m/ c.397 | 58745487476 | 7552640.1894
e s | L Oﬁé(m)/ 5874549.1893 | 75526482974
516331 | P 8,12m/ c.397 | 58745365157 | 75526408557
S s | b Oﬁé(m)/ 5874536.9574 | 7552648.9637
517337 | P 8,12m/ 5.397 | 5874537.0631 | 7552650.9042
a0 | P %‘éﬂ”&’ 35-111 | 5874537.5048 | 7552659.0122
517643 | L 8,12m/ c_397 | 58745494703 | 7552653.4553
12> 518455 | L %‘é?l%’ 35-111 | 5874549.9120 | 75526615633
519359 | P 8,12m/ 35.111 | 58745381940 | 75526716632
o et | e Oﬁé?j%/ 5874538.6357 | 7552679.7712
521390 | P 8,12m/ 35.111 | 5874530.2683 | 75526913823
s 0 | P Oﬁé?j%/ 5874530.7009 | 7552699.4903
5217.07 | L 8,12m/ 35.111 | 58745516724 | 7552693.8791
S e | L Oﬁé?j%/ 5874552.1141 | 75527019871
524627 | P 8,12m/ 35_111 | 58745410287 | 75527236976
S oss02 | P Oﬁéﬁy 5874541.4704 | 7552731.8056
533522 | L 8,12m/ 35_111 | 5874558.0990 | 75528118478
B S aaeae | L Oﬁéﬁy 5874558.5407 | 7552819.9558
535814 | L 8,12m/ 35_111 | 5874559.3460 | 75528347388
B S ase26 | L Oﬁéﬂy 5874550.7877 | 7552842.8467
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538587 | P 8,12m / 35.111 | 58745486223 | 7552863.0895
132. 0,40m /

539399 | P PEHD 5874549.0640 | 75528711975

539097 | L 8,12m/ 35.111 | 58745611313 | 7552867.5107
133. 0,40m /

5399.09 | L PEHD 58745615730 | 7552875.6186

500846 | P 8,12m/ 35.111 | 5874549.9568 | 7552887.5859
134, 0,40m /

501658 | P PEHD 5874550.3985 | 7552895.6939

502013 | L 8,12m/ 35.111 | 58745628236 | 7552898.5751
135. 0,40m /

502825 | L PEHD 5874563.2653 | 7552906.6831

503349 | L 8,12m/ 35.111 | 58745635506 | 7552911.9200
136. 0,40m /

5041.61 | L PEHD 5874563.9923 | 7552920.0280

504426 | P 8,12m/ 35.111 | 58745519045 | 7552923.3389
137. 0,40m /

505238 | P PEHD 5874552.3462 | 7552931.4468

505079 | L 8,12m/ 35.111 | 5874564.4914 | 7552929.1894
138. 0,40m /

505891 | L PEHD 5874564.9331 | 7552937.2974

5066.37 | L 8,12m/ 35.111 | 58745653387 | 7552944.7439
139. 0,40m /

507449 | L PEHD 5874565.7804 | 7552952.8518

508362 | L 8,12m/ 35.111 | 5874566.2769 | 7552961.9653
140. 0,40m /

5091.74 | L PEHD 5874566.7186 | 7552970.0732

508525 | P 8,12m/ 35.111 | 58745539565 | 7552961.0067
141. 0,40m /

5090.11 | P PEHD 5874554.3982 | 7552969.1147

510175 | L 8,12m/ 35.111 | 5874567.0859 | 7552976.8151
142. 0,40m /

510661 | L PEHD 5874567.5276 | 7552984.9231

512598 | L 8,12m/ 35.111 | 5874568.4041 | 75530010121
143. 0,40m /

513084 | L PEHD 5874568.8458 | 7553009.1201

5166.87 | L 8,12m/ 35.111 | 58745706283 | 75530418419
144, 0,40m /

517173 | L PEHD 58745710700 | 7553049.9499

5166.87 | P 8,12m/ 35.111 | 58745583966 | 75530425103
145. 0,40m /

517173 | P PEHD 5874558.8383 | 7553050.6183

568541 | P 8,12m/ 35.111 | 5874556.4559 | 7553161.1046
146. 0,40m /

569353 | P PEHD 5874555.4783 | 7553169.1655

577555 | P 8,12m/ 30.97 | 5874540.9941 | 7553249.4164
147. 0,40m /

578367 | P PEHD 5874539.4186 | 7553257.3821

579357 | P 16,02m / 30.97 | 5874537.4952 | 7553267.0926
148. 0,40m /

580957 | P PEHD 5874534.3908 | 7553282.7886
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5818.31 L 8,12m/ 30-97 5874544.7164 | 7553293.7325
149. 0,40m/

5 826.43 L PEHD 5874543.1409 | 7553301.6982

5848.53 L 8,12m/ 30-97 5874538.8522 | 7553323.3819
150. 0,40m/

5 856.65 L PEHD 5874537.2767 | 7553331.3476

5887.91 L 8,12m/ 30-97 5874531.2122 | 7553362.0096
151. 0,40m/

5 896.03 L PEHD 5874529.6367 | 7553369.9753

6 034.78 L 8,12m/ 30-97 5874503.3379 | 7553506.1797
152. 0,40m/

6 042.90 L PEHD 5874501.8089 | 7553514.1544

6 088.50 P 8,12m/ 30-97 5874481.1924 | 7553556.6274
153. 0,40m/

6 096.62 P PEHD 5874479.6634 | 7553564.6021

6 429.23 L 8,12m/ 40 - 28 5874379.2035 | 7553880.4129
154, 0,40m/

6 437.35 L PEHD 5874376.1285 | 7553887.9281

6 438.43 P 8,12m/ 40 - 28 5874364.3332 | 7553884.4239
155. 0,40m/

6 446.55 P PEHD 5874361.3551 | 7553891.9789

6517.84 L 8,12m/ 40 - 10 5874351.3265 | 7553963.5014
156. 0,40m/

6 525.96 L PEHD 5874349.3699 | 7553971.3856

6572.34 P 8,15m/ 40 - 28 5874328.3756 | 7554013.7112
157. 0,40m/

6 580.46 P PEHD 5874327.1279 | 7554021.7697

6 768.38 P 8,12m/ 40 - 28 5874328.7726 | 7554211.3968
158. 0,40m/

6 776.50 P PEHD 5874329.8782 | 7554219.4411

6 786.83 L 8,12m/ i 5874343.4236 | 7554228.0284
159, o4om/ | 40-28.10

6 794.95 L PEHD 5874344.5293 | 7554236.0727

6 815.26 L 8,12m/ 40 - 28, 10, | 5874347.2942 | 7554256.1895
160. 0,40m / 12

6 823.38 L PEHD 21/2 5874348.3998 | 7554264.2338

6 815.26 P 8,12m/ 40 - 28 5874335.1579 | 7554257.8549
161. 0,40m /

6 823.38 P PEHD 5874336.2635 | 7554265.8992

7 062.71 P 17,0m/ 40 - 28 5874368.8425 | 7554503.0067
162. 0,40m/

7 079.71 P PEHD 5874371.1572 | 7554519.8484

7 071.59 L 8,12m/ 40 - 28 5874382.1975 | 7554510.1379
163. 0,40m /

7 079.71 L PEHD 5874383.3032 | 7554518.1823

7 145.15 P 8,12m/ 40 - 28 5874380.0767 | 7554584.6730
164. 0,40m /

7 153.27 P PEHD 5874381.1823 | 7554592.7174

7 257.80 L 16,91m/ ) 5874406.9582 | 7554694.9246
165. 040m/ |40-28,21/2

7 274.60 L PEHD 5874408.4212 | 7554711.7904

49



728646 | P 8,12m/ 40-60 | 5874397.0012 | 7554724.2766
16 20458 | P Oﬁé(m)/ 5874397.4581 | 7554732.3837
728995 | L 8,12m/ 40-28 | 58744004478 | 7554727.2375
o ee0r | L Oﬁé(m)/ 5874400.8682 | 75547353525
732086 | P 8,12m/ 40-61 | 58743983660 | 7554758.5299
108 32898 | P Oﬁé(m)/ 5874398.4725 | 7554766.6492
734088 | L 8,12m/ 40-28 | 58744107280 | 7554778.6721
a0 | L Oﬁé(m)/ 5874410.6299 | 7554786.7926
735249 | P 8,12m/ 40-62 | 58743983186 | 7554789.8751
o 364.10 | P Oﬁé(m)/ 5874398.1045 | 7554797.9929
737063 | L 8,12m/ 40-28 | 58744099633 | 7554808.5599
Y e | L Oﬁé(m)/ 5874400.5643 | 7554816.6702
739049 | P 8,12m/ 40-63 | 58743966167 | 7554827.6225
Y 020 | P 0#2?4%/ 5874396.0166 | 7554835.7204
744012 | P 8,12m/ 40-64 | 58743917084 | 7554876.6073
VS aasa | p 0#2?4%/ 5874390.6075 | 7554884.6524
744072 | L 8,12m/ 40-28 | 58744037788 | 7554878.7731
Y asea | L Oﬁé(m)/ 5874402.6724 | 7554886.8200
748474 | L 8,12m/ 39.5 | 5874398.2087 | 7554914.6328
Mo 028 | L %‘éﬂ”&’ 5874396.7416 | 7554922.6204
750381 | P 8,12m/ 396 | 5874380.9698 | 7554938.9031
Yo e | b Oﬁ‘éﬂ%’ 5874379.2322 | 7554946.8354
767254 | L 8,12m/ 39.4 | 58743506317 | 7555105.0724
M sa066 | L Oﬁé?j%/ 5874348.5550 | 7555112.9224
767254 | P 8,12m/ 39.5 | 58743387987 | 7555101.9031
O ss066 | P Oﬁé(m)/ 5874336.7220 | 7555109.7532
7783.00 | P 17,06m / 39.5 | 58743105386 | 7555208.7240
Y a0005 | P Oﬁé?j%/ 5874306.1722 | 7555225.1684
796160 | P 8,12m/ 30.15 | 58742489211 | 7555374.6029
0 o2 | P Oﬁéﬁy 5874245.2205 | 75553818353
799545 | P 8,12m/ 30.16 | 58742331717 | 7555404.2730
M e o0as7 | P Oﬁéﬁy 5874229.1775 | 75554113428
805141 | L | 1L22m/ 30.16 | 58742146843 | 7555458.4985
e oeas1 | L Oﬁéﬂy 5874208.3699 | 7555467.7283
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8 140.31 P 8,12m/ 01-121 | 58741527335 | 7555523.6711
183. 0,40m/
8 148.43 P PEHD 5874147.9341 | 7555530.2210
8 164.65 L 8,12m/ 21-120 | 5874148.4816 | 7555550.6271
184, 0,40m/
8172.77 L PEHD 5874143.8846 | 7555557.3205
8221.26 L 8,12m/ 21-105 | 58741181711 | 7555597.7967
185. 0,40m/
8229.38 L PEHD 5874114.0360 | 7555604.7850
8 402.40 L 8,86m/ 21-104 | 5874043.7869 | 7555763.6013
186. 0,40m/
8406.80 | L PEHD 21-102 | 58740411564 | 7555772.0664
8 405.12 P 8,12m/ 21-102 | 5874031.9833 | 7555760.2785
187. 0,40m/
8 413.24 P PEHD 5874029.5734 | 7555768.0326
8 472.02 P 8,12m/ 21-120 | 5874014.3615 | 7555825.3259
188. 0,40m/
8 480.14 P PEHD 5874012.6076 | 7555833.2543
8 572.47 L 8,12m/ 21-120, | 5874010.4472 | 7555926.3824
1809. 0,40m/ 102
8 580.59 L PEHD 5874009.7007 | 7555934.4690
8 595.78 P 8,12m/ 21-120, | 5873996.2884 | 7555948.5123
190. 0,40m/ 126
8 603.90 P PEHD 5873995.6667 | 7555956.6085
8 624.82 P 8,12m/ 21-120, | 5873994.0579 | 7555977.4607
191. 0,40m/ 127
8 632.94 P PEHD 5873993.4332 | 7555985.5566
8 651.55 P 8,12m/ 21-127 | 58739920017 | 7556004.1102
192. 0,40m/
865967 | P PEHD 135,120 | 5873991.3771 | 7556012.2061
8 676.89 P 8,12m/ 21-136 | 5873990.0526 | 7556029.3726
193. 0,40m /
8 685.01 P PEHD 5873989.4280 | 7556037.4685
8 731.86 P 8,12m/ 01-137 | 58739858234 | 7556084.1868
194, 0,40m /
8 739.98 P PEHD 5873985.1987 | 7556092.2827
8 703.58 L 8,12m/ 21-120 | 58739925740 | 7556156.6129
195, 0,40m /
8 711.70 L PEHD 5873991.9930 | 7556164.7121
196 8914.12 P g,igm 21-120, 150 | 5873973.5674 | 7556266.1852
| 8922.24 P PEHD 5873973.1564 | 7556274.2948
- 8 961.90 P g%m 21-120, 151 | 5873971.1486 | 7556313.9057
| 8970.02 P PEHD 5873970.7376 | 7556322.0153
8971.50 L 8,12m/ 21-120, | 5873982.8969 | 7556324.1151
198. 0,40m / 118
8 979.62 L PEHD 5873982.4858 | 7556332.2247
8988.81 P 8,12m/ 21-120, | 5873969.7865 | 7556340.7791
199. 0,40m / 152
8 996.93 P PEHD 5873969.3754 | 7556348.8887
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9042.18 P 8,12m/ 21-120, | 5873967.0843 | 7556394.0907
200. 0,40m / 152

905030 | P PEHD 157, 156 | 5873966.6732 | 7556402.2003

9 085.35 P 8,12m/ ) 5873964.8983 | 7556437.2171
201. 0,40m / 21 - 120,157

9093.47 P PEHD 5873964.4872 | 7556445.3267

9 080.97 L 16,90m / 21-120, | 5873977.3751 | 7556433.4444
202. 0,40m / 119

9097.87 | L PEHD 5873976.5195 | 7556450.3241

912495 | L 8,12m/ 21-120 | 5873975.1310 | 7556477.3264
203. 0,40m /

913307 | L PEHD 5873974.7199 | 7556485.4360

920035 | L 8,12m/ 21-120 | 5873970.9416 | 7556552.8518
204. 0,40m /

920847 | L PEHD 5873970.3605 | 7556560.9510

921556 | L 8,36m/ 21-120 | 5873969.7405 | 7556569.1250
205. 0,40m /

922368 | L PEHD 5873969.0742 | 7556577.4543

921484 | P 8,58m / ) 5873957.7303 | 7556565.5497

21 - 157

206. 0,40m / 0.9

9222.96 P PEHD -25 5873957.0570 | 7556574.1005

923496 | L 8,12m/ 21-120 | 5873968.2282 | 7556587.4528
207. 0,40m /

924308 | L PEHD 5873967.5071 | 7556595.5407

9293.65 L 8,12m/ 21-120, 5873962.31 7556645.83
208. 0,40m / 91/4

930180 | L PEHD 5873961.29 7556654.02

931660 | L 8,12m/ ) 5873959.55 7556668.96
209. 0dom/ | 21-120.92

932473 | L PEHD 5873958.66 7556677.05

936273 | L 8,12m/ ) 5873953.0110 | 7556724.3837
210. 0dom/ |21-120.93

937085 | L PEHD 5873952.0592 | 7556732.4477

940250 | L 8,12m/ 21-120 | 5873949.5101 | 7556754.0455
211. 0,40m /

941062 | L PEHD 5873948.5584 | 7556762.1095

941939 | L 8,12m/ 21-120 | 5873947.5308 | 7556770.8161
212. 0,40m /

942751 | L PEHD 5873946.5790 | 7556778.8801

943270 | L 8,12m/ ) 5873945.9710 | 7556784.0317

21-120

213. 0,40m / 417

944082 | L PEHD -178 | 58730450192 | 7556792.0957

945643 | L 8,12m/ oA -178 | 58739431892 | 7556807.6010
214. 0,40m /

946455 | L PEHD 5873942.2375 | 7556815.6650

948980 | L 8,12m/ oA -178 | 5873939.2778 | 7556840.7421
215. 0,40m /

949792 | L PEHD 5873938.3260 | 7556848.8061

9868.35 P 8,12m/ oA -178 | 5873882.6029 | 75572152211
216. 0,40m /

9876.47 P PEHD 5873881.6333 | 7557223.2830
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991248 | P 9,12m/ o4 -17g | 58738770229 | 75572616186
217. 0,40m /
992060 | P PEHD 5873875.9340 | 7557270.6733
991423 | L 17,04m / o4 -17g | 58738803400 | 7557262.2458
218. 0,40m /
993127 | L PEHD 5873887.2729 | 7557279.1587
995593 | P 8,12m/ o4 -17g | 58738717746 | 75573052586
219. 0,40m /
9964.05 | P PEHD 5873870.8051 | 7557313.3205
9996.05 | L 16,12m/ o4 -17g | 5873879.4952 | 7557343.6550
220. 0,40m /
10012.45| L PEHD 5873877.5704 | 7557359.6596
10022.45| P 8,12m/ o4 .17g | 58738642024 | 7557368.2215
221. 0,40m /
1003057 | P PEHD 5873863.1508 | 7557376.2736
10055.74| L 8,12m/ o4 -17g | 58738724722 | 7557402.7434
222. 0,40m /
10 063.86 | L PEHD 5873871.4206 | 7557410.7954
Zaprojektowano przepusty poprzeczne pod korong drogi:
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2367.38 | L |1019/08m/ | 6-107 | 5876077.96 | 7550466.69
1. y i)
236788 | P PEHD 5876072.12 | 7550458.74
478687 | L | 1027/08m/ | 5-397 | 5874552.7268 | 7552265.1369
2. y i)
478652 | P PEHD 5874540.8163 | 7552263.7044
. 573191 | L | 1006/08m/| 30-97 | 587456042 | 755320829
573109 | P PEHD 5874550.39 | 7553206.15
6696.14 | L | q141/10m/ | 40-10 | 587433286 | 7554138.81
4. ALl L
6696.84 | P PEHD 40-28 | 587432155 | 755414032
701527 | L | 1077/10m/ | 40-28 | 587437356 | 7554454.36
5. y i)
701395 | P PEHD 5874362.88 | 755445475
763881 | L |1057/1om/ | 39.5 | 5874358.27 | 7555072.46
6. y ]
763925 | P PEHD 5874347.93 | 7555070.26
820044 | L | 1100/10m/ | 21-99 |5874128.3289 | 7555579.6727
7. y ]
819729 | P PEHD 5874120.8696 | 7555571.3249
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Zaprojektowano wyloty kanalizacji deszczowej do rowdéw przydroznych:

.| B =
S S |- S R - -
[ ‘N o o O c = < <
-2 £o o= S = =
g g3 s - < 3 S g3
Lp. | 55§ == S g = N b
T g S 2 S = g = S S
® Z .2 s = o . = =
3 c 2= -3 = =
S i a H
= o
1 w1 3727,53 = 5-397 5875079.0634 | 7551382.8846
2. w2 4502,84 L 5-397 5874656.81 | 7552004.92
3. w3 452752 L 5-397 5874649.91 | 7552028.61
4. w4 455281 L 5-397 587464228 | 7552052.78
5. W5 4 584,56 L 5-397 5874629.75 | 7552082.75
6. W6 4622,18 L 5-397 5874612.4 7552115.76
7. w7 4 652,82 L 5-397 5874596.95 | 7552142.75
8. w8 6 086,46 P 30-97 5874481.98 | 7553554.78
9. w9 6 123,64 P 30-97 5874474.93 | 7553591.08
10. W10 6 179,06 L 40 - 28 587447163 | 7553647.67
11. w1l 6 199,14 L 40 - 28 587446531 | 7553666.73
12. W12 10 054,83 L 24-178 5873871.7829 | 7557401.6351
13. W13 10 086,59 L 24-178 5873867.6148 | 7557433.2608

Planowana inwestycja nie bedzie miata wigkszego wpltywu na s$rodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne 1 wysokosciowe
aby zminimalizowa¢ ingerencj¢ w stosunki wodno — gruntowe jak i istniejaca zielen wysoka.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzysta¢
powierzchnie zajmowang przez infrastrukture¢ oraz pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod
powierzchnie biologicznie czynng. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musiat

zagospodarowac humus.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w $rodowisko naturalne ponizej wypisano
rozwigzania je chronigce:
- zagospodarowanie zostato tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie

przeznaczy¢ pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.
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- wykorzystanie jak najwigkszej ilosci elementéw prefabrykowanych matogabarytowych,

aby zmniejszy¢ ilo$¢ maszyn budowlanych i ucigzliwos¢ z racji hatasu.

Projektowang lokalizacj¢ oraz parametry jezdni, poboczy, chodnikoéw, ciggu pieszo-
rowerowego, zatok autobusowych i zjazdow przedstawiono na rysunku nr DR_02 — Projekt

zagospodarowania terenu.

Parametry chodnika:

- chodnik szeroko$ci od 1,5 m w $wietle;

- nawierzchnie chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej grub. 6 cm;
- spadek poprzeczny 2%,

- spadek podtuzny taki sam jak niweleta drogi,

- obramowano go obrzezem betonowym;

Parametry zjazdow indywidualnych z kostki:

- szerokos$¢ zjazdow wg PZT (zmienna — 4,5 m — 55 m), zjazdy projektuje si¢ z kostki
betonowej grub. 8cm w terenie zabudowy ora z betonu asfaltowego poza terenem
zabudowy;

- zjazdy z kostki betonowej obramowano kraweznikiem wtopionym lub wyniesionym;

- pochylenie podtuzne zjazdu powinno by¢ dostosowane do pochylenia chodnika (2%).

- spadki poprzeczne zjazdéw zgodnie ze spadkami podtuznymi jezdni zaznaczonymi na PZT

badzZ profilem niwelety drogi;

Parametry jezdni:

- szeroko$¢ jezdni 7,0 m — 7,7 m,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego;

Parametry ciagu pieszo-rowerowego:

- szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego od 2,5 m,

- nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,
- spadek porzeczny 2%,

- spadek podtuzny taki sam jak niweleta drogi,

- obramowanie ciggu pieszo-rowerowego obrzezem betonowym,
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Parametry pobocza utwardzone z kruszywa lamanego:

- szerokos$¢ pobocza 1,0 m,

- nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5,

Parametry zatok autobusowych:

- szerokos¢ zatoki 3,0 m,

- nawierzchnia zatoki z kostki granitowej,

- dlugo$¢ krawedzi zatrzymania 20,0 m,

- wyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni tukami o promieniu - 30,0 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawedzi jezdni drogi,

3.2. Branza elektryczna
Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego i Sredniego napie¢cia
Zakres opracowania:

1. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV — 559m,

2. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV — 132m,

3. Rozbidrka i budowa elektroenergetycznych stupow sredniego napigcia SN 15kV — 3 szt.

Opis szczegoltowy

Zgodnie z wydanymi warunkami usunigcia kolizji zaprojektowano budowg i rozbiorke
elektroenergetycznych sieci kablowych 1 napowietrznych niskiego napigcia oraz
stupéw Sredniego napiecia kolidujagcych z projektowang rozbudowa drogi powiatowej
nr 2559W etap II.

W zakres opracowania wchodzi:

1. budowa sieci kablowej niskiego napiecia od projektowanego stupa oznaczonego nr 1
do projektowanego stupa oznaczonego nr 2 na rysunku nr E1 zamiennie za istniejgcg sie¢
napowietrzng przewidziang do rozbiodrki,

2. budowa sieci napowietrznej niskiego napigcia od istniejacego stupa oznaczonego nr 3
do projektowanego stupa oznaczonego nr 4 na rysunku nr E1 zamiennie za istniejacg sie¢
napowietrzng niskiego napigcia przewidziang do rozbiorki,

3. budowa sieci kablowej niskiego napigcia od projektowanego stupa oznaczonego nr 4
do projektowanego stupa oznaczonego nr 5 na rysunku nr E1 zamiennie za istniejgcg sie¢

napowietrzng przewidziang do rozbiorki,
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4. budowa sieci napowietrznej niskiego napigcia od projektowanego stupa oznaczonego nr 5
do istniejacego stupa oznaczonego nr 6 na rysunku nr E1 zamiennie za istniejaca sie¢
napowietrzng niskiego napigcia przewidziang do rozbidrki,

5. budowa sieci napowietrznej niskiego napigcia od projektowanego stupa oznaczonego nr 7
do projektowanego stupa oznaczonego nr 8 na rysunku nr E2 zamiennie za istniejgcg sie¢
napowietrzng niskiego napigcia przewidziang do rozbidrki,

6. budowa stupa $redniego napigcia oznaczonego nr 9 na rysunku nr E3 zamiennie
za istniejacy stup sredniego napigcia przewidziany do rozbiorki,

7. budowa stupa Sredniego napiecia oznaczonego nr 10 na rysunku nr E3 zamiennie
za istniejacy stup Sredniego napigcia przewidziany do rozbiorki,

8. budowa shlupa s$redniego napigcia oznaczonego nr 11 na rysunku nr E4 zamiennie
za istniejacy stup Sredniego napiecia przewidziany do rozbiorki,

9. budowa sieci kablowej niskiego napigcia od istniejacej sieci kablowej oznaczonej nr 12
do projektowanego zlacza kablowego oznaczonego nr 13 na rysunku nr E4

zamiennie za istniejaca sie¢ kablowa przewidziang do rozbiorki.

Projektowang sie¢ napowietrzng oraz kablowa niskiego napigcia 0,4kV 1 stupy $redniego
napi¢cia SN 15kV nalezy wybudowaé w miejscu nie kolidujacym z projektowang rozbudowa
drogi o przekroju spetniajacym wymagania techniczne. Projektowane odcinki sieci
napowietrznej 1 kablowej zasili¢ z istniejacych stacji transformatorowych zachowujac
dotychczasowy uktad potaczen. Istniejace odgalezienia sieci oraz przylacza napowietrzne
i kablowe podtaczy¢ do projektowanej sieci niskiego napigcia nN 0,4kV. Zbedne, kolidujace
odcinki istniejgcej sieci niskiego napigcia NN 0,4kV nalezy rozebraé. Zdemontowane
materiaty nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektowang sie¢ kablowa nN 0,4kV ulozy¢ w gruncie na glebokosci 0,7m. Na
odcinkach pod jezdniami kabel utozy¢ na glebokosci 1,2m. Dopuszcza si¢ zaglebienie kabla
celem zachowania wymaganych odleglosci od istniejacej oraz projektowanej infrastruktury
podziemnej. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ odbior kabla przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora oraz zainwentaryzowaé przez uprawnionego geodete. UlozZone
kable zasypa¢ warstwa piasku grubos$ci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m,
przykry¢ folig koloru niebieskiego 1 zasypa¢ do konca warstwowo zageszczajac.
Projektowane kable przy przej$ciach poprzecznych pod jezdniami, zjazdami na posesj¢ oraz
przy skrzyzowaniu z projektowang lub istniejacg infrastruktura podziemng inng niz

elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurami ostonowy koloru niebiskiego. Istniejace
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elektroenergetyczne kable niskiego napigcia znajdujace si¢ pod projektowang jezdnia,
zjazdami oraz przy skrzyzowaniu z projektowang infrastruktura podziemng inng niz
elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng koloru niebieskiego. Na calej
dhugosci budowanej sieci kablowej nN 0,4kV nie rzadziej niz co 10 m, przy stupach oraz na
koncach przepustéw nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku. Oznacznik
kablowy powinien zawiera¢ nastepujace informacje: nazwa wilasciwa sieci kablowej, relacja
sieci kablowej, napigcie znamionowe, typ i1 przekroj sieci kablowej, rok ulozenia. Teren po
robotach kablowych przywroci¢ do staniu pierwotnego.

Projektowang sie¢ napowietrzng wybudowa¢ w oparciu o zerdzie wirowane. Kazda zerdz
powinna posiada¢ w widocznym miejscu informacj¢ zawierajacg nazwe producenta, typ oraz
rok produkcji. Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
poprzez ocynkowanie. Uziemienia stupéw przewidzie¢ jako tasmowo-pretowe, ktorych
podstawowymi elementami sa prety stalowe o $rednicy 5/8%, miedziowane oraz tasma stalowa
0 wymiarach 25x4 mm. Prety zbrojeniowe stupéw wirowanych nie moga petié¢ funkcji
elementow systemu uziomowego. Uziemienie wspolne ogranicznikdéw przepie¢ laczyd
za pomoca zacisku z przewodem neutralno-ochronnym (PEN) i dalej z zaciskiem uziemienia
stupa na goérze. Przy wykonaniu posadowienia stupow zaleca si¢ stosowanie
prefabrykowanych ustoi ptytowych.

Przebieg trasy sieci napowietrznej i kablowej oraz stupow 1 zlacz kablowych
przedstawiono na rysunkach nr El, E2, E3, E4. Teren po robotach ziemnych nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Po wybudowaniu sieci nN 0,4kV nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci zasilajacej niskiego
napigcia nN 0,4kV w systemie TN-C zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w czasie
nie wigkszym niz 5s.

Po wybudowaniu stupéw SN 15kV nalezy wykona¢ pomiary diagnostyczne przed ich
podiaczeniem do sieci oraz zatgczeniu napigcia zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim w sieci zasilajacej Sredniego
napiecia SN 15kV zastosowano system uziemien zmniejszajacych napiecie dotykowe
razeniowe ponizej najwigkszej dopuszczalnej granicy, uzaleznionej od czasu trwania zwarcia

doziemnego.
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I. Uwagi koncowe

1. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

2. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z Wytycznymi budowy urzadzen elektroenergetycznych
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu trasy sieci przez uprawnionego geodete.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza.
Wykop nalezy wykona¢ r¢cznie przy zblizeniu z istniejacg infrastruktura.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami.

N o g~ ow

Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ niezbedne pomiary
potwierdzone pisemnymi protokotami.
8. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

9. Materiaty z demontazu zagospodarowaé zgodnie z odpadami.

Budowa oraz rozbiorka oswietleniowej sieci nN 0,4kV
Zakres opracowania:
1. Budowa o$wietleniowe;j sieci kablowej nN 0,4kV — 6422m,

2. Budowa o$wietleniowej sieci napowietrznej nN 0,4kV — 28m.

Opis szczegolowy:
Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania o$wietlenia drogowego
oraz warunkami usunigcia kolizji zaprojektowano budowg oraz rozbiorke oswietleniowe;j sieci

niskiego napi¢cia kolidujacej z projektowang rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W etap I1.

W zakres opracowania wchodzi budowa oswietleniowej sieci kablowej niskiego napigcia

NN 0,4kV o tacznej dlugosci 6422m na odcinkach:

10. od projektowanego wedhug odrgbnego opracowania shlupa os$wietleniowego
na kilometrazu ok. 1+560 do projektowanego stupa oswietleniowego na kilometrazu
ok. 2+440 wraz z odgal¢zieniami zgodnie z rysunkiem nr O1,

11. od projektowanego stupa o$wietleniowego na kilometrazu ok. 3+540 do projektowanego
stupa os$wietleniowego na kilometrazu ok. 6+230 wraz z odgalezieniami zgodnie
z rysunkami nr: 02, 03, 04, O5,

12. od projektowanego stupa oswietleniowego na kilometrazu ok. 7+030 do projektowanego
stupa os$wietleniowego na kilometrazu ok. 7+110 wraz z odgalezieniami zgodnie

z rysunkiem nr O6,
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13. od projektowanego stupa oswietleniowego na kilometrazu ok. 7+690 do projektowanego
stupa o$wietleniowego na kilometrazu ok. 7+880 wraz z odgalezieniami zgodnie
z rysunkiem nr O7,

14. od projektowanego stupa oswietleniowego na kilometrazu ok. 8+660 do projektowanego
stupa oswietleniowego na kilometrazu ok. 9+410 wraz z odgat¢zieniami zgodnie
z rysunkiem nr O8,

15. od projektowanego stupa o$wietleniowego na kilometrazu ok. 9+440 do istniejacego
stupa elektroenergetycznego na kilometrazu ok. 10+160 wraz z odgatezieniami zgodnie

z rysunkiem nr O9.

W zakres opracowania wchodzi budowa os$wietleniowej sieci napowietrznej niskiego
napigcia nN 0,4kV o tacznej dlugosci 28m na odcinku od projektowanego wedtug odrgbnego
opracowania shlupa elektroenergetycznego do istniejacego stupa elektroenergetycznego

na kilometrazu ok. 2+330 zgodnie z rysunkiem nr O1.

Zbedne, kolidujace odcinki istniejacej sieci oswietleniowe] nalezy rozebra. Przebieg
trasy sieci oswietleniowej niskiego napigcia oraz usytuowanie stupow os$wietleniowych
i elektroenergetycznych przedstawiono na rysunkach nr: O1-09.

Teren po robotach kablowych przewrdcic¢ do stanu pierwotnego.

W projekcie przewidziano montaz slupow oswietleniowych wraz z wysiggnikami oraz
bez wysiegnikow. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych
do rodzaju stupa zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacja projektowanych stupow
zachowuje skrajni¢ drogowa oraz zapewnia swobodne uzytkowanie ciggdw pieszych oraz
pieszo-rowerowych.

Projektowang o$wietleniowa sie¢ niskiego napigcia nalezy wybudowaé¢ w miejscu
nie kolidujacym z projektowang rozbudowa drogi. Projektowane odcinki sieci oswietleniowej
zasili¢ z istniejgcych oraz projektowanych szafek oswietleniowych. Zdemontowane materiaty
nalezy przekaza¢ wiascicielowi lub zutylizowaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Projektowang o$wietleniowg sie¢ kablowa nN 0,4kV ulozy¢ w gruncie na glebokosci
0,7m. Na odcinkach pod jezdniami kabel ulozy¢ na glebokosci 1,2m. Dopuszcza sig
zaglebienie kabla celem zachowania wymaganych odleglosci od istniejacej oOraz
projektowanej infrastruktury podziemnej. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ odbior
kabla przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora oraz zainwentaryzowac

przez uprawnionego geodete. Utozone kable zasypa¢ warstwa piasku grubosci 0,1m,
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nastepnie gruntem rodzimym grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypac
do konca warstwowo zageszczajac. Kable przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami,
zjazdami na posesj¢ oraz przy skrzyzowaniu z projektowana lub istniejaca infrastrukturg
podziemng zabezpieczy¢ rurami ostonowy koloru niebiskiego. Istniejgce kable o$wietleniowe
niskiego napiecia znajdujace si¢ pod projektowang jezdnia, zjazdami oraz przy skrzyzowaniu
z projektowang infrastrukturag podziemng inng niz elektroenergetyczng zabezpieczy¢ rurg
ostonowa dwudzielng koloru niebieskiego. Na catej dtugosci budowanej sieci kablowej nN
0,4kV nie rzadziej niz co 10 m, przy stlupach oraz na koncach przepustow nalezy stosowac
oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku. Oznacznik kablowy powinien zawieraé
nastgpujace informacje: nazwa wiasciwa sieci kablowej, relacja sieci kablowej, napigcie
znamionowe, typ i przekroj sieci kablowej, rok ulozenia.

Ochrong przy uszkodzeniu w proj. sieci o$§wietleniowej przewidziano przez samoczynne
wylaczenie zasilania. Ochronie podlegaja projektowane stupy o$wietleniowe.

Stupy  oswietleniowe wymagaja dodatkowego wuziemienia roboczego. Wzdtuz
projektowanej sieci o§wietleniowej pod podsypka z piasku ulozy¢ bednarke, do ktorej nalezy
podiaczy¢ zacisk ochronny w stupach. Rezystancja uziemienia stupow oswietleniowych
nie moze przekracza¢ 10Q. W przypadku koniecznosci poprawy rezystancji uziomu nalezy
zastosowac pionowe uziemienia szpilkowe przy uzyciu szpilek pomiedziowanych. Polaczenia
bednarki oraz bednarki ze szpilkami wykona¢ poprzez zgrzewanie egzotermiczne.

Projektowane oprawy o$§wietleniowe zainstalowa¢ wykonane w II klasie ochronnosci.

Po wybudowaniu sieci o$wietleniowej niskiego napigcia nalezy wykona¢ pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Uwagi koncowe
10. Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.
11. Do budowy przystapi¢ po wytyczeniu trasy sieci przez uprawnionego geodete.
12. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg.
13. Wykop nalezy wykona¢ recznie przy zblizeniu z istniejaca infrastruktura.
14. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
15. Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ niezbedne pomiary
potwierdzone pisemnymi protokotami.
16. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.
17. Materialy =z demontazu zagospodarowa¢ zgodnie zodpadami lub zwrdcié

wlascicielowi.
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3.3. Branza teletechniczna
Stan istniejacy
W chwili obecnej w obrebie powiatowej nr 2559W znajduja si¢ sieci telekomunikacyjne

podziemne ktére kolidujg z przedmiotowa inwestycja.

Stan projektowany
Budowa oraz demontaz istn. sieci telekomunikacyjnej podziemnej

Wszystkie kolidujace odcinki sieci telekomunikacyjnej nalezy przebudowa¢ zgodnie
z rysunkami zatgczonymi do niniejszego opracowania oraz warunkami technicznymi poza
obszar kolizyjny, poprzez budowe nowych odcinkéw kabli lub wykonanie tzw. ,,wstawek”.
Do budowy nalezy uzy¢ typowych kabli telekomunikacyjnych typu XzTKMXpw. Jako rury
ochronne zastosowa¢ rury typu HDPE o odpowiedniej $rednicy oraz wiasciwych parametrach
wytrzymatosciowych. Glegbokos¢ ulozenia kabli powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kabla wyniosto nie mniej
niz 0,8m. Kable uklada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dlugosci
uktadanych kabli nalezy ulozy¢ tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Ta$me ostrzegawcza uktada¢ w polowie

glebokosci utozenia sieci.

Zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnych z innym uzbrojeniem terenu
Skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej oraz kanalu
technologicznego z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich
usytuowanie, Normg Zaktadowa ZN-OPL-004/15 oraz uzgodnieniami branzowymi
I rysunkami dotgczonymi do przedmiotowego opracowania.

W miejscach zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu zastosowaé rury ochronne.
Szczegdlty rozwiazania poszczegdlnych kolizji z innym uzbrojeniem terenu oraz typy

poszczegolnych obiektoéw ochronnych zawarte zostalty w projekcie technicznym.

Projekty zwiazane
Projekt techniczny branzy telekomunikacyjnej ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W
Zamo$¢ - Gostery - gr. wojewddztwa (Glgbocz) - ETAP II” - zawierajacy wszelkie szczegoty

techniczne dotyczace przebudowy oraz budowy wszystkich powyzszych sieci.
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3.4. Branza sanitarna
KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano odwodnienie drogi powiatowej nr

2559W Zamos$¢ - Gostery - gr. wojewodztwa (Glebocz). Zrzut wod opadowych do

projektowanych rowow.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

- kanat deszczowy DN200mm z rur PVC min. SN8 - 4,00mb;

- kanat deszczowy DN400mm z rur PVC min. SN8 - 131,50mb;
- kanat deszczowy DN200mm z rur betonowych ze stopka - 106,50mb;
- studnie betonowe rewizyjne DN1500mm - 2,0kpt;

- wpusty uliczne betonowe DN500mm z osadnikiem min. 0,5m - 14,0kpl.

- prefabrykowany wylot kanatu do rowu DN200mm - 12,0kpl.

- prefabrykowany wylot kanatu do rowu DN400mm - 2,0kpl.

Kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnegtrznej DN400mm,
kielichowych klasy ,,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym, laczonych za pomocg uszczelek
gumowych na wcisk, oraz z rur betonowych ze stopkag DN200mm np. typ KF-F.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowa Oceng Techniczng
(KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia si¢ bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna
wykopu. Zaleca si¢ ukladanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwa piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji deszczowej
oznakowa¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z polietylenu kolor biato- niebieski
z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme¢ uktada¢ w wykopie wktadka stalowa
do dotu.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DNI1500, przykryte ptyta
zelbetowa nadstudzienna, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o $rednicy
DN600mm na pierscieniu odcigzajacym. Kregi zelbetowe z betonu klasy C35/C45
o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150,
szerokosci rozwarcia rys 0,Imm. Stopnie wlazowe wbudowane na etapie produkcji,

minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza niz SkN. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez
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Sciany studzienki wykona¢ w pierScieniach uszczelniajacych; stosowac krggi zelbetowe
z domieszka materialu  uszczelniajacego z  gotowymi otworami na  uszczelke
i dnem pelnym. Elementy studni taczy¢ na uszczelki SBR, NBR;

- wpusty uliczne z kregéow zelbetowe DNS500mm na ptycie betonowej DN700mm
z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie nastudziennej DN1000mm
oparte na pierScieniu odcigzajacym. Wpusty z  kratg prostokatng zeliwng uchylna
z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne
GGGS50, sworznie stalowe, rzedne 1  posadowienie = wpustow  zgodnie

z planem sytuacyjnym.

SIEC WODOCIAGOWA

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano przebudowe istniejacych
odcinkow sieci wodociggowej. Przebudowa istniejacej sieci polegala bedzie na
zabezpieczeniu przejs¢ pod jezdnig i projektowanymi rowami oraz przebudowy odcinka sieci
na dt. 116,0m, poprzez jego przegiebienie tak aby przykrycie wynosito min. 1,2m wzgledem

dna rowu pod ktorym przebiega.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowe:

- rura ostonowa DN 225x13,4mm, PE100, RC, SDR17, PN10 - 18,50mb;
- rura ostonowa DN 140x8,3mm, PE100, RC, SDR17, PN10 - 61,50mb;
- rura ostonowa DN 90x5,4mm, PE100, RC, SDR17, PN10 - 7,50mb;

Do budowy sieci wodociggowej oraz do wykonania rur ostonowych, nalezy uzy¢ rur
polietylenowych PE100 RC w calym przekroju rury. Grubo$¢ S$cianki rury wykonana
W calosci z polietylenu PE100 RC.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100, RC, SDR17, PN10, za pomocg zgrzewania.

3.5. Projektowana zielen

Projekt budowlany przewiduje urzadzanie zieleni miejskiej w postaci wykonania
trawnikow na terenie plaskim i na skarpach przy uzyciu mieszanek traw szybko rosnacych.
Opracowanie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu W postaci drzew oraz wycinke

krzewow.
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3.5.1. Ochrona drzew, krzewo6w i roslin

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wickiem i wartoSciowym

drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasi¢g systemu korzeniowego wykracza z reguty okoto

1-1,5m (lub 20% jego srednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie

do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odleglos¢ a jest niewystarczajaca do

wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponadto ustala si¢:

©)

O

zakaz manewrowania sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

w obrgbie koron i1 korzeni nie mozna skltadowa¢ zadnych materiatow
ziemnych.

w obrgbie korzeni zaniecha¢ =zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy
ograniczy¢

do minimum).

przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych prowadzone beda
ewentualne prace.

w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej

firmie usunigcie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej

odleglosci niz 2,5 - 2,0m, a sasiadujace z inwestycja drzewa sa mtode i ich systemy

korzeniowe o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych

w formie otwartych wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywacé

recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

o nie mozna manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

o w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

o w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po
zasypaniu wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia
roboét w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas
wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami w celu ochrony przed niska
temperaturg.

o w obrgbie koron i korzeni nie mozna skltadowaé¢ zadnych materiatlow

ziemnych.
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Nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia na terenie inwestycji w momencie
rozpoczecia robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujgce
rosliny winny by¢ jednak usuni¢te przez Wykonawce¢. Lokalnie nalezy rowniez dokona¢
przyciecia galezi istniejacych drzew i krzewow zlokalizowanych poza terenem inwestycji

zapewniajac minimalng drogowg skrajni¢ pionowg i pozioma.

3.5.2. Ochrona ptakéw
Wycinka istniejacego drzewostanu musi odbywacé si¢ poza sezonem lggowym ptakow,

tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

4.  Zestawienie powierzchni

e Jezdnia: 62 950 m?

e Chodniki: 1215 m?

o Zjazdy: 3 240 m?

e Zatoki autobusowe: 1 520 m?

e Ciag pieszo-rowerowy: 21 990 m?
e Pobocze: 14 290 m?

5. Informacje i dane

Zgodnie z pismem D0.5183.25.2024 z dnia 13.02.2024 r. Mazowiecki Wojewodzki
Konserwator Zabytkow zaopiniowal pozytywnie zamierzong inwestycje.

Projektowane przedsiewzigcie znajduje si¢ poza zasiggiem zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych oraz innych zabytkow chronionych na mocy ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2023 r. poz. 840, ze zm.).

Zgodnie z trescig art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (dz. U. z 2022 r., poz. 840) w przypadku natrafienia na w trakcie robot
ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje przepuszczenie, ze s3 zabytkami, nalezy
roboty przerwac¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia, przy uzyciu
dostepnych $rodkoéw i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wojewodzkiego konserwatora

zabytkow, a jesli nie jest mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza lub prezydenta miasta).
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6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W
Zamo$¢ — Gostery — gr. wojewodztwa (Glgbocz)” zostal uzgodniony w Starostwie
Powiatowym w Ostrotece zgodnie z protokotem 2z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 28.03.2023 r., znak sprawy:
(G.6630.23.2023.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac
je recznie. Regulacje wysokosciowa elementdw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepisow i warunkow
okreslonych przez witascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.

Prace ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach
Z uzbrojeniem juz istniejagcym nalezy wykonywaé¢ w taki sposob aby nie uszkodzié
istniejacych urzadzen z zachowaniem normatywnych odleglosci.

Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych punkty osnowy geodezyjnej poziome;j
i wysoko$ciowej, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, zniszczeniem lub przesunigciem,

jezeli znajdujg si¢ w obszarze inwestycji.

7.  Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczam, ze
obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki objete inwestycja, tj.:

Jednostka ewid.: 141511 _2 Troszyn, obreb: 0033 Troszyn: 1003/2 (1003/3*, 1003/4), 432,
obreb 0006 Chrzczony: 108 (108/1*, 108/2), 109 (109/1*, 109/2), 118 (118/1*, 118/2), 119
(119/1*, 119/2), 120 (120/1*, 120/2), 121 (121/1*, 121/2), 137/3 (137/5*, 137/6), 138
(138/1*, 138/2), 155/2 (155/3*, 155/4), 156/2 (156/3*, 156/4), 157 (157/1*, 157/2), 18
(18/1*, 18/2), 19 (19/1*, 19/2), 89/2 (89/3*, 89/4), 50 (50/1*, 50/2), 90 (90/1*, 90/2), 92
(92/1*, 92/2), 107, 7, 8, 20, 154/1, obreb 0005 Chrostowo: 65 (65/1*, 65/2), 66 (66/1*,
66/2), 67 (67/1*, 67/2), 68 (68/1*, 68/2), 69 (69/1*, 69/2), 70 (70/1*, 70/2), 136 (136/1*,
136/2), 137 (137/1*, 137/2), 138 (138/1*, 138/2), 139 (139/1*, 139/2), 140 (140/1*, 140/2),
162 (162/1*, 162/2), 163 (163/1*, 163/2), 164 (164/1*, 164/2), 165 (165/1*, 165/2), 166
(166/1*, 166/2), 167 (167/1*, 167/2), 168 (168/1*, 168/2), 169 (169/1*, 169/2), 170/3793
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(170/3794*, 170/3795), 171 (171/1*, 171/2), 172 (172/1*, 172/2), 173 (173/1*, 173/2), 186
(186/1*, 186/2), 187 (187/1*, 187/2), 188 (188/1*, 188/2), 189 (189/1*, 189/2), 190 (190/1*,
190/2), 191 (191/1*, 191/2), 192 (192/1*, 192/2), 193 (193/1*, 193/2), 194 (194/1*, 194/2),
135 (135/1*, 135/2), 301 (301/1*, 301/2*, 301/3*, 301/4), 661 (661/1*, 661/2), 317 (317/1*,
317/2), 318 (318/1*, 318/2), 334/4 (334/5*, 334/6), 338 (338/1*, 338/2), 339 (339/1*, 339/2),
340 (340/1*, 340/2), 342 (342/1*, 342/2), 359/2 (359/3*, 359/4), 360 (360/1*, 360/2), 361
(361/1*, 361/2), 362 (362/1*, 362/2), 363 (363/1*, 363/2), 364 (364/1*, 364/2), 365 (365/1*,
365/2), 366/1 (366/3*, 366/4), 366/2 (366/5*, 366/6), 367 (367/1*, 367/2), 368 (368/1%,
368/2), 369/1 (369/3*, 369/4), 370 (370/1*, 370/2), 371 (371/1*, 371/2), 372 (372/1*, 372/2),
373 (373/1*, 373/2), 374 (374/1*, 374/2), 375 (375/1*, 375/2), 380/4 (380/5*, 380/6), 663
(663/1*, 663/2), 383 (383/1*, 383/2), 384 (384/5*, 384/6), 385/2 (385/3*%, 385/4), 386/2
(386/3*, 386/4), 387 (387/3*, 387/4), 388/2 (388/3*, 388/4), 389/2 (389/3*, 389/4), 390/2
(390/3*, 390/4), 391 (391/3*, 391/4), 392 (392/3*, 392/4), 393 (393/3*, 393/4), 394 (394/1*,
394/2), 395 (395/1*, 395/2), 396 (396/1*, 396/2), 398 (398/1*, 398/2), 488 (488/1*, 488/2),
489 (489/1*, 489/2), 490 (490/1*, 490/2), 491 (491/1%, 491/2), 492 (492/1*, 492/2), 493
(493/1*, 493/2), 494 (494/1*, 494/2), 495 (495/1*, 495/2), 496 (496/1*, 496/2), 497 (497/1*,
497/2), 570 (570/1%, 570/2), 572/1 (572/2*, 572/3), 573/1 (573/2*%, 573/3), 574/1 (574/2*,
574/3), 575/3 (575/5%, 575/6), 576/3 (576/5*, 576/6), 577/1 (577/2*, 577/3), 578/1 (578/2*,
578/3), 579 (579/1*, 579/2) 580 (580/1*, 580/2), 581 (581/1*, 581/2), 583 (583/1*, 583/2),
587 (587/1*, 587/2), 589 (589/1*, 589/2), 591 (591/1*, 591/2), 593 (593/1*, 593/2), 594
(594/1*, 594/2), 397, 176/1, 312, 299, 567, obreb 0035 Wysocarz: 83 (83/1*, 83/2), 84
(84/1*, 84/2), 85 (85/1*, 85/2), 86 (86/1*, 86/2*, 86/3), 88/2 (88/3*, 88/4), 112 (112/1*,
112/2), 113 (113/1*, 113/2), 114 (114/1*, 114/2), 115 (115/1*, 115/2), 116 (116/1*, 116/2),
117 (117/1%, 117/2), 118 (118/1*, 118/2), 119 (119/1*, 119/2), 120 (120/1*, 120/2), 121
(121/1*, 121/2), 122 (122/1*, 122/2), 123 (123/1*, 123/2), 111, 87, 76 obreb 0030 Sawaly:
98 (98/1*, 98/2), 102 (102/1*, 102/2), 103/2 (103/3*, 103/4), 97, 95/1, 96, 103/1, 110, obreb
0040 Zmijewek-Mans: 11/1 (11/4*, 11/5), 10 (10/1*, 10/2), 12 (12/1*, 12/2), 21/2 (21/3%,
21/4), 23 (23/1*, 23/2), 29/2 (29/3*, 29/4), 34 (34/1*, 34/2), 35 (35/1*, 35/2), 37 (37/1*,
37/2), 59 (59/1*, 59/2), 60 (60/1*, 60/2), 61 (61/1*, 61/2), 62 (62/1*, 62/2), 63 (63/1*, 63/2),
64 (64/1%, 64/2), 28, 29/1, 46, 37, 22, 21/1 obreb 0039 Zmijewo — Zagroby: 1 (1/1*, 1/2), 4
(411%, 412), 6 (6/1*, 6/2), 7 (T/1*, 7/2), 41 (41/1*, 41/2), 15 (15/1*, 15/2), 16 (16/1*, 16/2), 5,
41, 8, obreb 0021 Milewo-Tosie: 99 (99/1*, 99/2), 101 (101/1*, 101/2), 105 (105/1*, 105/2),
104 (104/1*, 104/2), 102 (102/1*, 102/2), 117 (117/1*, 117/2), 118 (118/1*, 118/2), 119
(119/1*, 119/2), 116 (116/1*, 116/2), 114 (114/1*, 114/2), 115 (115/1*, 115/2), 91/1 (91/5*,
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91/6), 91/4 (91/7*, 91/8), 92 (92/1*, 92/2), 93 (93/1*, 93/2), 94 (94/1*, 94/2), 95 (95/1*,
95/2), 121 (121/1*, 121/2), 122 (122/1*, 122/2), 123 (123/1*, 123/2), 125 (125/1*, 125/2),
126 (126/1*, 126/2), 127 (127/1*, 127/2), 135 (135/1*, 135/2), 136 (136/1*, 136/2), 137
(137/1*, 137/2), 149 (149/1*, 149/2), 150 (150/1*, 150/2), 151 (151/1*, 151/2), 152 (152/1*,
152/2), 156 (156/1*, 156/2), 157 (157/1*, 157/2), 158 (158/1*, 158/2), 120, 44/2,

Jednostka ewid.: 141503 2 Czerwin, obreb 0010 Filochy: 25 (25/1*, 25/2), 33 (33/1%*,
33/2), 34 (34/1*, 34/2), 35 (35/1*, 35/2), 36 (36/1*, 36/2), obreb 0024 Piski: 46/1 (46/5%,
46/6), 48 (48/1*, 48/2), 49 (49/1*, 49/2), 50 (50/1*, 50/2), 51 (51/3*, 51/4), 33 (33/1*, 33/2),
34 (34/1*, 34/2), 35 (35/1*, 35/2), 36 (36/1*, 36/2), 179 (179/1*, 179/2), 180/1 (180/5*,
180/6), 180/2 (180/7*, 180/8), 180/3 (180/9*, 180/10), 180/4 (180/11*, 180/12), 181 (181/1*,
181/2), 178, 45, 44

*Dziatki po podziale wchodzace w sktad inwestycji

Zakres obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §14 pkt 8 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) zostal wyznaczony na
podstawie nastepujacych przepisoOw prawa:

1.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(§7 — brak wplywu. Zjazdy zostaly dostosowane do przeznaczenia i1 gabarytow
pojazdow; §113, ust. 4 1 7 — brak wplywu. Zjazdy na droge nie zagrazaja
bezpieczenstwu ruchu)

2.Ustawa Prawo budowlane (art. 5 ust. 1 pkt.-brak wptywu. Po zrealizowaniu
inwestycji pozostanie zapewniony dostep do drogi publicznej)

3.Ustawa Prawo ochrony s$rodowiska (art.135 — brak wptywu. Nie ustalono
obszaru ograniczonego uzytkowania)

4.Ustawa Prawo Wodne (art.234 ust.l — brak wpltywu. Po zrealizowaniu
inwestycji wody opadowe 1 roztopowe nie b¢dg odprowadzane na grunty sgsiednie)

5.Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (art.
74, ust.3a pkt 2 — brak wplywu. W wyniku realizacji lub funkcjonowania
przedsiewzigcia na sgsiednich gruntach nie zostang przekroczone standardy jakosci

srodowiska; art. 74, ust. 3a pkt 3 — brak wplywu. W wyniku realizacji lub
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funkcjonowania przedsiewzig¢cia na sgsiednich dziatkach nie powstang ograniczenia
W zagospodarowaniu nieruchomosci zgodnie z jej przeznaczeniem.

Biorgc pod uwage powyzsza analize¢ obowigzujacych przepisow prawa, mozna
stwierdzi¢ ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dziatce na ktoérej zostat
zaprojektowany tj. miesci si¢ w granicach linii rozgraniczajacych oraz w obrebie

istniejacego pasa drogowego.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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