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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STWIOR E- 8/19

PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ W STRZEGOMIU

Inwestor :

Gmina Strzegom 58-150 Strzegom ul. Rynek 38

Branza elektryczna w zakresie:

Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

Lokalizacja

Strzegom dziatka nr 467, 377
obreb 0003 Srodmiescie m. Strzegom

Kod CPV

45000000 - 7 Wymagania ogdlne

45230000 - 8 Budowa linii elektroenergetycznych

45316110 - 9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45315300 - 1 Instalowanie zasilania zewnetrznego. Linie energetyczne kablowe
45316100 - 6 Instalowanie drogowego osprzetu oswietleniowego

45112100 - 6 Roboty ziemne

45315100 - 9 Pomiary

Opracowat



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SSTWIORB) sg wymagania
0golne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
realizowanych w ramach zadania:, PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W STRZEGOMIU

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg prace objete podanymi ponizej numerami CVP :

45316110 - 9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

45315300 - 1 Instalowanie zasilania zewnetrznego. Linie energetyczne kablowe
45316100 - 6 Instalowanie drogowego osprzetu oswietleniowego

45112100 - 6 Roboty ziemne

45315100 - 9 Pomiary

1.2.Zakres stosowania STWIOR
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdine dla robét wymienionych
ponizej

1.4.Zakres robét linii kablowej oswietlenia drogowego.

1.4.1. Prace geodezyjne — tyczenie trasy kabla i stanowisk stupowych.
1.4.2. Kopanie rowéw dla kablowych

1.4.3. Wykopy jamiste pod stupy oswietlenia drogowego

1.4.4. Utozenie rur ostonowych dla kabli

1.4.5. Ukfadanie bednarki w rowie kablowym

1.4.6. Ukfadanie kabli elektroenergetycznych w rurach ostonowych
1.4.7. Montaz stupow oswietlenia drogowego

1.4.8. Montaz w stupie przewodow kabelkowych do zasilania opraw
1.4.9. Montaz opraw oswietlenia drogowego

1.4.10. Ukfadanie kabli zasilajgcych w stupie

1.4.11. Montaz oswietleniowych ztgcz kablowych

1.4.12. Podtgczenie przewoddw i kabli w stupie

1.4.13. Podtgczenie uziemienia pod zaciski w stupie

1.4.14. Montaz uziomu pionowego

1.4.15. Zasypanie rowéw dla kabli

1.4.16. Pomiary powykonawcze

1.4.17. Ostona istniejgcych kabli Sredniego napiecia dwudzielnymi rurami ostonowymi.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszym opracowaniu SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach .

21. Elektroenergetyczna linia kablowa i urzadzenie kablowe przeznaczone do przesyfania energii
elektrycznej, sktadajgcej sie z kabli i osprzetu sieciowego

2.2. Napiecie znamionowe linii U — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana

2.3. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy oswietleniowej.

24. Oprawa os$wietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
Swietlenego wysytanego przez zrodto swiatta oraz zawierajgca wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i podtgczenia.

2.5. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod ziemig.



2.6. Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym znajduje sie jedna lub wiele linii kablowych

2.7. Osprzet elektryczny linii kablowych- zbiér elementdéw przeznaczonych do fgczenia, rozgatezienia
i zakonczenia kabli.

2.8. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢é miedzy linig kablowg, a
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkow uktadania bez zastosowania oston zabezpieczajgcych, i w ktérym nie
wystepuje skrzyzowanie.

2.9. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym , przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi lub tukiem elektrycznym.

2.10. Rura ostonowa dwudzielna — konstrukcja dwupotéwkowa nasuwana na zatrzaski, przeznaczona
do ochrony istniejacych kabli w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do urzadzen podziemnych
infrastruktury drogowe;.

2.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
przypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednikami
polskich norm i przepisow.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.
Rodzaje, typy urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonania robét
montazowych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie do realizacji inwestycji innych rodzajéw, typow urzgdzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowiazujgcym trybie z projektantem i Zamawiajgcym.

Zmiany nalezy wnie$¢ do dokumentaciji projektowej . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody kierownika budowy.

4. Materiaty

Wymagania ogolne.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
0ogolnymi dotyczgcymi materiatow podanych w ST E-5/18. Jezeli projekt budowlany przewiduje
mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien
powiadomic kierownika budowy o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatow,
albo w okresie ustalonym przez kierownika budowy.

Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, ponizej podano
dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobdw, osprzetu i urzgdzen:

5.1.Materiaty podstawowe

5.1.1 Piasek - Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku ,,3”
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 .

5.1.2 Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, odpowiadajgcg wymaganiom BN-
68/6353-03 ].

5.1.3 Przepusty kablowe i rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych , wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy wewnetrznej stosownie do
$rednicy kabla (lub réwnowazne). Rury ostonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-
89205 , PN-C-89222, PN-EN-1452-3.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

5.1.4 Kable uzywane do oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90400 Zastosowano kable
0 napieciu znamionowym 0,6/1kV, o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej typ YAKXs 4x35mm?

5.1.5 Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim ograniczonym rozsytem swiatta Ze wzgledu na
wysoka skutecznosc¢ swietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia swietinego stosowaé oprawy typu LED
zrédtem Swiatta o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej IP 66 dla komory osprzetu IP66 i klasg ochronnosci | lub |l. Elementy oprawy, takie jak uktad



optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatdéw nierdzewnych. Oprawy montowac zgodne z
dokumentacjg D.T.R.

5.1.6 Stupy odwietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Nalezy
zastosowac¢ stupy anodowane aluminiowe typowe dla oswietlenia drogowego zakopywane w grunt. Stupy
powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru

dla Il i lll strefy wiatrowej. Wneka lub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowe;j
tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej lub ziqzcza stupowego dla linii kablowej o$wietlenia drogowego i
podtaczeniu minimum trzech kabli 4x35mm~.

5.1.7 Bednarka zgodnie z PN-67/H-92325
6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robot.

6.1. Sprzet do wykonania linii kablowej oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wasciwg jakosé robét:
- zurawia samochodowego,

- podnosnika montazowego samochodowego,

- koparki samobieznej

- spawarki,

- miota udarowego elektrycznego,

- agregatu pradotwdrczego

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej

- samochodu dostawczego

- samochodu dtuzycowego do przewozu stupéw

7. Transport
7.1. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych .

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej

- samochodu samowytadowczego,

- samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych
elementow.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t powinien by¢ utrzymany w dobrym
stanie i zgodny z normami ochrony srodowiska.

8. Wykonanie robét

Metoda budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika obiektu i Tauron
Dystrybucja Serwis S.A . Wykonawca powinien posiada¢ projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, na jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg linii kablowej
oswietlenia drogowego.

8.1. Warunki ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robo6t i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego , Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia
na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zrealizuje przed przystgpieniem do robét zasadniczych , nastepujgce prace przygotowawcze :
al prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
b/ dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw , urzgdzen i sprzetu
¢/ powiadomienie Tauron Dystrybucja Serwis S.A Oddziat w Watbrzychu oraz wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego , z ktérymi uzgodniono dokumentacje
projektowg o terminie rozpoczecia robot .



8.2.Podstawowe warunki techniczne wykonania robét.

Przed wykonaniem robét kablowych powinno by¢ dokonane metodg geodezyjng wytyczenie trasy kabla i
lokalizacja stupéw oswietleniowych.

8.3. Wykopy pod stupy i wykopy pod kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie wykonywanie wykopdw recznie, bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu zgodnie z PN-68/B-06050 .

Wykop rowu kablowego powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich
statecznos$¢. Teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Zasypanie stupa lub kabla nalezy dokonac piaskiem i gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijaka
recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu wedtug BN-77/8931-12 .
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen stupa lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

8.4. Montaz stupow .

Posadowienia stupa nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogowg producenta stupéw. Stupy montowaé
bezposrednio w gruncie. Odchytka osi fundamentu wraz z zamontowanym stupem od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

8.5. Montaz opraw

Montaz oprawy na wysiegniku stupa nalezy wykonywac¢ przy pomocy podnosnika koszowego.

Oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
sie lampy). Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow .

Oprawe nalezy mocowaé w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawa powinna by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniata swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru .

8.6. Uktadanie kabli

8.6.1. Linia kablowa oswietlenia drogowego

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg N SEP-E-004 . Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz 0 °C. Kabel mozna zgig¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Kable nalezy uktadac na catej dlugosci w rurze ostonowej na gtebokosci 0,7m, oraz w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,5m od kraweznika. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne Przy latarniach pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla. Po wykonaniu linii kablowej nN
nalezy pomierzyc¢ rezystancje izolacji poszczegdinych odcinkéw kabla . Zblizenia i odlegtos$ci pionowe i
poziome kabla od innych instalacji wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 .

Projektowane kable powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki w odlegtosci co 10m wzdtuz trasy oraz
przy przepustach kablowych. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate opisy zawierajgce: numer ewidencji
linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla oraz rok utozenia.

8.7. Montaz urzadzeh zabezpieczajgcych.

Kazde zrédto oswietleniowe nalezy zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe
0 pradzie znamionowym nie mniejszym niz 4A. Zabezpieczenie umiescic¢ z przygotowanej do tego celu wnece
stupa.

8.8. Zabezpieczenie istniejacych kabli niskiego i sredniego napiecia
Prace w zakresie ostony kabli bedgcych w kolizji z infrastrukturg drogowg wykonaé zgodnie z opisem
technicznym projektu budowlanego.

8.9. Ochrona przeciwporazeniowa.



System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania. Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Wewnatrz kazdego stupa na tabliczce bezpiecznikowej
dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na ukfad TN-S.

Uziomy wg normy N SEP-E-001. Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywacé przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,8m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni,
zwiru i gruzu. Po zakonczeniu inwestycji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

8.10. Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
9. Kontrola jakosci robét

9.1. Zatozenia ogdlne
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZzonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii
elektroenergetycznej kablowej oswietlenia drogowego. Wykonawca powinien wykonac petny zakres badan
na budowie w celu wykazania Zamawiajgcemu zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. Materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z PN i
atestami stwierdzajgcymi ich petng zgodno$¢ oraz odpowiadajgce warunkom podanym w specyfikacji, mogag
by¢ dopuszczane do uzycia bez badah.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét i po ich zakoinczeniu powinno podlegacé:

e Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

o Wiasciwe podigczenie zyt kabli

e Wykonanie pomiarow

e Lokalizacja i kompletnosé wyposazenia stupéw

e Prawidtowos¢ montazu
9.2. Wykopy pod stupy i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Po zasypaniu utozonych kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

9.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokosci utozenia kabla,

- utozenia rur ochronnych

- odlegtosci kabla od innych urzadzen infrastruktury podziemnej

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10m budowanej linii kablowej, za wyjagtkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywacé dla kazdego odcinka kabla.

9.4. Uziemienie ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci urzgdzen znajdujgcych sie w linii. Uziemienia ochronne
nalezy wykonac zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Podczas wykonywania uziomow tasmowych utozonych w rowach kablowych nalezy
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych. Po wykonaniu uziomow nalezy wykonac pomiary ich rezystancji, ktore
powinny by¢ mniejsze od przyjetych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez Inwestora
odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiern STWIOR zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

10. Przedmiar robét { wg zatacznika nr 1}
10.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg :
Linia kablowa - metr

Stup oswietleniowy - sztuka
Oprawy — sztuka

Rury ochronne - metr
Przewody kabelkowe — metr
Piasek — tona

11. Odbidr robot

11.1. Ogdlne zasady odbioru robdt



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

11.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod stupy i kable,

- utozenie kabla w rurach ochronnych,

- zabezpieczenie rur ostonowych przed zamuleniem

- wykonanie uzioméw .

11.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot

- protokoty z dokonanych pomiarédw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

- protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien

- certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty,

- protokét pomiaru zageszczenia gruntu oraz rozplantowania lub odwiezienia nadmiaru
gruntu,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

12. Podstawa pfatnosci.

12.1 Podstawa i warunki ptatnosci — Zamawiajgcy podaje w SIWZ

13. Przepisy zwigzane

13.1 Normy

1. PKN-CEN/TR 132001-1/2/3/4 Oswietlenie drég. Wymagania oswietleniowe
2. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

3. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1kV oraz
PN-HD 620 S1:2002(U), PN-E-90411:1994, IEC 60502-2:2005-03

4. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana.
5. PN-EN 50086-2-4 Rury ostonowe przeznaczone do uktadania w ziemi
6. PN-EN 40-6:2004 Stupy oswietleniowe — czes¢ 6. Stupy oswietleniowe aluminiowe - wymagania
7. PN-80/B-06050 Roboty ziemne budowlane
8. PN-76/H-92325 Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
9. P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
10. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
13.2 Ustawy i rozporzadzenia

1. ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami
2. ,Prawo Energetyczne” z 10.04.1997



