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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczaca wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu:
»Przebudowa ulicy Rzezniczej wraz z budowg infrastruktury drogowej w Strzegomiu,
dz. nr 467, 377, obr. 0003 Srédmiescie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu 1 jego

ewentualnym odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza pod przewody i1 obiekty na sieci,

— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przepiec, studni,

— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowe],

— podiaczenie projektowanych wpustow deszczowych DN500,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji techniczne;j,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z ST 0.0. oraz normami panstwowymi.

1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna - uklad polaczonych przewodéw 1 obiektéw inzynierskich,
znajdujacych si¢ poza budynkami z odprowadzeniem sciekéw do oczyszczalni sciekow
lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

1.4.2. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw S$ciekéw
nastepuje dzieki sile cigzkosci.

1.4.4. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.5. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.10. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potagczeniowe;.

1.4.11. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.12. Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.13. Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okre§lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.14. Podloze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub
specjalnej konstrukcji.

1.4.15. Podsypka — Materiat gruntowy migedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

1.4.16. Obsypka — Material gruntowy mig¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

1.4.17. Zasypka wstepna — warstwa wypelniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

1.4.18. Zasypka gléwna — warstwa materialu gruntowego mig¢dzy powierzchnig zasypki
wstepnej 1 terenem.

1.5. Ogo6lne wymagania

Instalacja kanalizacji deszczowej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, przy ktérym
ja wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— Dbezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczehstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstgpstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o takich
samych charakterystykach i1 trwaloSci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialéw 1 elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowe;j
instalacji.
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2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogélne

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wg wymagania i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwosci uzytych materiatéw muszg odpowiada¢ polskim normom, §wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujagce w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowac innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia
wymogow 1 posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy
wszystkich materialéw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

Rury dwuscienne z tworzywa sztucznego PP-b (polipropylen) bezcisnieniowe wg PN-EN
13476-3, w klasie S (klasa sztywnosci obwodowej SN8 8kN/m?), o potaczeniach kielichowych z
uszczelka, o $rednicach zgodnych z dokumentacja projektowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktéw utleniania oraz defektéw po obrobce mechanicznej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonane sg w studzienkach kanalizacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10729:1999 i PN-EN
476:2001 oraz powinny by¢ wodoszczelne.

Klasyfikacja zwienczen studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiada¢ normie
PN-EN - 124:2000. Studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo — wodne, nie
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wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych. Studnie nalezy ustawia¢ na projektowanym poziomie
na podsypce o grubosci min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.3.1. Studnie wlazowe z kregéw betonowych

Studzienki wlazowe — to studzienki o Srednicy co najmniej 1,0 m, przystosowane do
wchodzenia do kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywania w nim czynnosci
eksploatacyjnych.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub zZelbetowych odpowiadajagcych wymaganiom PN-92/B-10729 i PN-EN 476.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 40 lub muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-
B-12037.

Aby zapewni¢ szczelno$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, studzienki rewizyjne
mozna wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu min B40, czes¢ denna
stanowi monolit kregu i ptyty denne;j.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego lub z cegty
kanalizacyjnej o wtasciwosciach podanych powyze;j.

Witazy kanalowe nalezy wykonywaé jako witazy zeliwne klasy B125 odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124:2000, z wktadkami elastomerowymi pod pokrywa oraz z zamknigciem
zatrzaskowym.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-10729.

2.3.2. Polaczenia kanaléw do studni

Podlaczenia do studni kanaléw kanalizacyjnych poprzez kinety oraz metoda wywiercania
otworu w rurze i natozeniu nakladki z odgatezieniem kielichowym (wktadki ,,In-situ”).
Potaczenie to wykonuje si¢ na placu budowy. Szczegétowy opis wykonania podiaczenia z
naktadkg mozna znalez¢ w instrukcji montazu wydanej przez producenta rur. Niemniej przy
wykonywaniu tej operacji, nalezy w szczeg6lnosci zwrdci¢ uwage na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podtgczenia doktadne oszlifowanie
krawedzi wycietego otworu,

- staranne 1 roOwnomierne nalozenie kleju na powierzchnig.
2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod kanalizacje deszczowa wykonana bedzie z piasku o grubosci 20 cm. Uzyty

material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury kanatowe z tworzyw sztucznych

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do
czyszczenia 1 odtluszczania, art.), powinny by¢ skladowane w spos6éb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci podanych przez producenta danych rur w zadaszonych,
zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim promieni stonecznych. Szczegdlng uwage
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nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje). Zachowaé szczegllng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

2.5.2 Elementy betonowe

Korytka betonowe, ptyty studzienne oraz pierscienie odcigzajagce mozna sktadowac¢ na
powierzchni utwardzonej. Poszczegélne elementy powinny by¢ utozone w sposéb
uporzadkowany i1 posegregowany zgodnie z ich typami.

Krggi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.5.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajagcych

korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materialow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych lub podsigbiernych,
— koparek chwytakowych,
— spycharek kotowych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— wibromtotéw,
— pompy do wody,
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunk6w w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur. Czgsci sktadowe studzienek sktadowac j.w. Ksztattki, zigczki i
inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia 1 odtluszczania, art.), powinny byc¢
sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci podanych przez
producenta danych rur w zadaszonych, zabezpieczonych przed dziataniem bezposrednim
promieni stonecznych.. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje). Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach
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w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
rur z tworzyw sztucznych w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdluz Srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zatadunku 1
roztadunku nalezy zachowac ostroznos$¢, aby rury nie ulegly uszkodzeniu. Rury nie moga by¢
przeciagane lecz przenoszone.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu.
Zaleca si¢ transportowanie wytacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach, w magazynach Iub
pomieszczeniach zamknig¢tych.

4.3. Studnie kanalizacyjne

Transport powinien odbywa¢ si¢ $rodkami transportu dostosowanego do wielkosci
studzienek.

Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢, azeby przy transporcie nie uszkodzi¢ kroccéw wystajacych
poza obreb korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinien si¢ odbywac przy uzyciu tasSm
zamocowanych w miejscach wyznaczonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztatltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
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potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez

InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg
do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja robét ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne
obudowane 1 bez umocnien dla rur dwusciennych z PP-b zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawc¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym
od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych powinny by¢ wykonane roboty rozbidrkowe
zwigzane z usuni¢ciem istniejacej nawierzchni drogi i chodnikéw (roboty wykonywac¢ zgodnie
ze specyfikacja branzy drogowej). Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé
przekopy probne w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykonywanie wykopow

— roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie,

— dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,

— dno winno by¢ réwne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

— zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej
projektowanej rzednej dna wykopu przy r¢gcznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nast¢gpnie poglebienie reczne do projektowanej rzgdnej i
odpowiednie wyprofilowanie,

— zdjecie warstwy ochronnej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzgtu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gltebokosci.

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rze¢dnej
projektowanej o 0,20m. Zdjgcie pozostatej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu
kanalizacji deszczowej przesuwajac si¢ stopniowo do gory.
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W miejscu wystgpienia wod gruntowych/saczen wykopy musza by¢ bezwzglednie
odwodnione. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i1 zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyc
przed ewentualnym podmyciem/wyptynigciem.

Odwodnienie wykopu moze mie¢ miejsce poprzez odpompowanie wody bezposrednio z
dna wykopu dla odcinkéw do 100m. Zakres odwadniania wykopéw nalezy ustali¢ w trakcie
realizacji z Inspektorem nadzoru.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie sieci kanalizacji deszczowej wg
dokumentacji projektowe;.

5.3. Przygotowanie podioza pod studnie

Podstawowym podiozem dla wszystkich kanatéw kanalizacji deszczowej jest warstwa
piasku (grubos¢ podsypki okresla dokumentacja projektowa).

Zageszczenie podioza pod studnie z tworzyw sztucznych IS 95%.

Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami: PN-84/B-03264 1 PN-87/B-03020.

Studnie z tworzyw sztucznych nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce z
piasku grubosci art. 0,10 m.

5.4. Zasypka wykopoéw

Po pozytywnej prébie szczelnosci sieci kanalizacji prowadzi¢ zasypke wykopow i
jednoczes$nie wykonywaé obsypke ochronng rur. Podsypk¢ z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98. Nastepnie zastosowac obsypanie
rury materialem: piaskiem lub pospétkg 0-16mm (grubo$¢ warstwy 30cm) zageszczajac
warstwami o grubosci 15cm 1 uzyskujac wskaznik zageszczenia Wz=0,98.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku
na sie¢ bezposrednio z samochodéw wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famliwego materiatu.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu sieci i wykonaniu zasypki pozostalg czgs¢ wykopu
nalezy zasypywa¢ materialem przepuszczalnym tj. mieszankg mineralng 0-31,5mm o ciggtym
uziarnieniu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu 1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej 1 cieplnej. Materialem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub §rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Material zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem
sypkim.

5.5. Roboty montazowe.

Spadki i1 glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji deszczowej powinno spelnia¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia przewodow.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— Wwyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstg¢pnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan koncowych

PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w
odpowiednich odleglo$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanalu (nie dotyczy przecisku z
przewiertem),

— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu,

— studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w
wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wtazu w trawnikach i zielencach - gérna krawedz wiazu powinna znajdowac si¢ na
wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m lub
drabinke ztazowa.

Studzienki z tworzyw sztucznych termoplastycznych mozna tatwo montowac, gdyz maja
fabrycznie wykonane kinety i odgale¢zienia do poditaczenia kanatéw. W przypadku montazu
studzienki z rury karbowanej z PE nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe umieszczenie
uszczelki w wyzlobienie miedzy karbami i nastepnie polaczenie jej z kinetg. Zasypke dookota
studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je (do 1S=95%) odpowiednio do
planowanej rzednej terenu. Poniewaz studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo-
wodne, nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany 1 zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik powinien by¢ zgodny z okreslonymi wymaganiami dla potozenia warstwy w stosunku
niwelety.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji
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badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji deszczowej,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,
badanie odchylen przewodéw rurowych,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw,

sprawdzenie praw1d10w0501 uszczelniania przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogélne

— Kontrola jakos$ci rob6t zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione,
nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza,
badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw, studzienek,
badanie odchylenia spadku rur,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewoddow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu ,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

wykonanie proby szczelnosci 1 droznosci kanalizacji deszczowej przed zasypaniem
wykopow

6.3. Dokumenty, ktéore Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
kanalizacji deszczowej

komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

dziennik budowy,

protokotly z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg
warunkom technicznym,

protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan ,
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— dokumentacja powykonawcza.
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materialy, armature i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speitniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego

Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji
projektowej lub okreslonych przez nadzor inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawcg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej jest 1m wykonanej i
odebranej kanalizacji, obejmujacy:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przepigé, studni, podtaczenia rury spustowej do
kanalizacji deszczowej wraz z montazem rewizji,
— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowej,
— zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego
dla robd6t zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy
odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Odbior techniczny czesciowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym cz¢sciowym kanalizacji zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadania podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

— zbadania podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i1 rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,
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— zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i ob sypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i S$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony (IS
95%) wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym,

— zbadania szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,

— Zbadania szczelnos¢ przewodéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej, ktéra powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypelnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury,

— Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

0,15 I/m? dla przewodow;

0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi;

0,4 1/m* dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

— Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

— Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego cze¢sSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac
dokumentacj¢ powykonawczg.

Odbiér techniczny koncowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym koncowym kanalizacji zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadania zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych

— zbadania protok6téw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja
geodezyjna, nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie
z projektem, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

— proby szczelnosci przewodow 1 studzienek.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Z powyzszych odbioréw
Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzdr inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 0.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przepigc¢, studni,
— montaz kompletnych studni kanalizacji deszczowe;j
— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988r.

- PN-EN-1401- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
1:1995 bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
1 systemu
— PN-C-289221:1998 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
— PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw  stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjne]
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— PN-H-74051-00
— PN-EN 1610:
— PN-B-10736:1999

— PN-H-74086
— PN-B-10729:1999
— PN-EN 476:2001

— PN-EN 124:2000

— PN-EN ISO

9969:1997
— PN-EN 1446:1999

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania ogdélne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu , znakowania, kontrola jakosci.”

Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci
obwodowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowe;j

Wytyczne montazu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw 1 ich pdzniejszym
zasypaniem w ramach projektu

»Przebudowa ulicy Rzezniczej wraz z budowa infrastruktury drogowej w Strzegomiu,
dz. nr 467, 377, obr. 0003 Srédmiescie”
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy kanalizacji w zakresie:

- wykonanie wykopo6w,
- utrzymanie wykopow,
- zasypanie wykopow,
- wlasciwe zageszczenie gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST - 1.0. pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 1.0. pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podtoze nawierzchni na wszystkich terenach.
3.SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST - 1.0. pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST - 1.0. pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST - 1.0. pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowe;j
obcigza Wykonawce. Mozliwe jest zabezpieczenie skarp wykopéw obudowa zmechanizowang
segmentowg ptytowa zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w wykop lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
dokumentacji projektowe;.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w dokumentacji
projektowe;j.
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5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego wzdluz wykopéw w odlegtosci 1 m od
krawedzi.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawceg rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 1.0. pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na:
a) sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.00. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robét
(przedmiarem robot).
Sposéb obmierzania poszczegdlnych roboét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 0.00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.00. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania:
a)jednostki obmiarowej wykopéw w gruntach obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,
- ewentualne optaty wysypiskowe lub utylizacyjne,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp oraz nasypow,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
— transport gruntu do zasypywania wykopow,
— przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rekultywacj¢ terenu.
b) jednostki obmiarowej zasypania wykopéw obejmuje:
- ewentualny zakup odpowiedniego gruntu zasypowego,
— transport gruntu zasypowego na teren budowy,
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- zasypanie wykopéw wraz z odpowiednim zaggszczeniem,
c¢) jednostki obmiarowej $cianki szczelnej lub deskowania wykopu obejmuje
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- whbicie i wyciagnigcie $cianki szczelnej lub zabezpieczenie wykopéw deskowaniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisOw zwiazanych podano w ST — 0.00. pkt 10.




