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1. WSTEP

Ilekro¢ w tek$cie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) badz
o0 og6lnej specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem ulepszenia podtoza mieszankami zwiazanymi hydraulicznie w ramach zadania pod nazwa:

,"PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWE]
W STRZEGOMIU”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej robdt wymienionych w punkcie 1.1 i
moze by$ zastosowana jako dokument przetargowy lub dokument umowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ulozeniem warstw
stabilizacji technologicznych pod konstrukcj¢ miejsc postojowych z mieszanki gotowej o Rc = 2.5 MPa tj. stabilizacji
dowozonej z wezla Wytwdrni Mieszanek, przy czym stablizowanie mieszanka bedzie w obszarze wskazanym w
dokumentacji projektowej — zalozono ze mieszanka bedzie spelniata warunki normy PN-S-96012:1997 lub PN-S-
06103:1997(dot. mieszanek popiotowych).

Ze wzgledu na to ze na dzien dzisiejszy obowiazuja normy PN-S-96012:1997, PN-S-96013:1997(w przypadku
zastosowania popioléw) oraz pakiet norm PN-EN 14227-x, Zamawiajacy lub Inzynier moze zadecydowac o zastosowaniu:
- gruntu stabilizowanego cementem, popiotem lub innym spoiwem hydraulicznym na miejscu (z
zastrzezeniem ponizej),
- mieszanki gotowej kruszywowo — spoiwowe;j
wg wybranej przez siebie normy.

Decyzja o wyborze sposobu ulepszenia podtoza oraz normy wg ktérej powinny zosta¢ przeprowadzone badania jest
uzalezniona migdzy innymi od nastg¢pujacych czynnikéw:

- warunki terenowe i gruntowo — wodne,

- usytuowanie sieci,

- laboratorium kontrolne Zamawiajacego/ Inzyniera jest wyposazone w odpowiedni sprz¢t do badan

przeprowadzanych wg jednej z w/w norm ,

- czynnik ekonomiczny (lokalizacja wytworni, transport),

- ochrona $rodowiska (np. wykorzystanie materialéw odpadowych popiotowo-zuzlowych),
Dla utatwienia w niniejsze ST zawarto wymagania norm PN-S-96012:1997 i PN-EN 14227-x.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania norm jednocze$nie do gruntéw stabilizowanych hydraulicznie lub stabilizacji z
mieszanek gotowych, poniewaz wyniki jak i metody badan wg powyzszych norm sa nieporownywalne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Definicje wg PN-EN 14227-1:
Mieszanka zwiqzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka , w ktérej nastgpuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji

hydraulicznych .

Mieszanka zwiqzana cementem ( CBGM) —mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym
uziarnieniu i cementu ( lub rowniez hydraulicznego spoiwa - HRB), wymieszana w spos6b zapewniajacy uzyskanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka standardowa — mieszanka uwzgledniajaca okres$lona wielko$¢ produkcji i/lub potrzeby okreslonego kontraktu,
przeznaczona do zaggszczenia do okreslonej gestosci, o sktadzie ustalonym na podstawie procedury projektowej, ktéra
zapewni zgodno$¢ mieszanki z niniejsza norma.

Mieszanka zwiqzana zuzlem — mieszanka sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu , jednego lub wigcej
rodzaju zuzla i wody , twardniejaca dzigki reakcji hydraulicznej lub/i karbonizacji. Twarnienie moze by¢ przyspieszone
przez dodanie aktywatora. Zuzel moze by¢ wielkopiecowy ( kruszywo sktadajace si¢ z skrystalizowanych krzemian6w i
glinokrzemianéw wapnia lub magnezu) lub stalowniczy ( kruszywo sktadajace si¢ z skrystalizowanych krzemianéw wapnia i
ferrytu zawierajacego tlenek wapnia, dwutlenek siarki, tlenek magnezu i tlenek zelaza)
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Mieszanka zwiqzana popiotem lotnym - mieszanka sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i popiotu
(powstatego ze spalania pytu weglowego lub lignitu w elektrowniach ) wapiennego lub krzemionkowego i wody ,
wymieszang w sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka zwiqzana spoiwem drogowym — mieszanka sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu , spoiwa
drogowego ( gotowego wyrobu o szczegdlnych wtasciwosciach majacych znaczenie dla ulepszonego podioza) i wody
twardniejaca dzigki reakcji hydraulicznej . Twardnienie moze by¢ opdéznione przez dodanie $rodka opdzniajacego

Podtoze ulepszone z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym — w-wa zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne albo
z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca umozliwienie ruchu technologicznego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

Definicje wg PN-S-96012:1997:

Stabilizacja gruntow cementem — proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymalna
iloscig cementu i wody oraz zaggszczeniu takiej mieszanki, ktérej wytrzymatos¢, po 7 1 28 dniach twardnienia miesci si¢ w
granicach okreslonych w tablicy 3. Proces mieszania moze by¢ wykonany bezposrednio na drodze lub w stacjonarnych
mieszarkach.

Grunt stabilizowany cementem lub hydraulicznym spoiwem drogowym - mieszanka gruntu naturalnego, cementu (lub innego
spoiwa: wapno, popioty, hydrauliczne spoiwa drogowe) i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw
lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

Wskaznik mrozoodpornosci — stosunek wytrzymatosci (R”,5)prébek poddanych 14 cyklom zamrazania i odmrazania po 14
dniach od dnia ich wykonania do wytrzymatosci (Ryg) probek poddanych nasyceniu woda przez 14 dni, po 14 dniach od
dnia wykonania, wyrazonych utamkiem.

Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogéblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania

0g0lne” pkt 2.

2.2. Spoiwa
2.2.1 Cement
Nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku klasy 32,5 lub 42,5. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy la.

Tablica 1a. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg normy PN-EN 197-1.

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5/42,5
Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
: ) 16/-
- cement portlandzki bez dodatkow
I\ cement hutniczy 16/-
- cement portlandzki z dodatkami 16/-
2 | Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5/42,5
Czas wiqzania:
3 | - poczatek wiqzania, najwczesniej po uptywie, min. 70/60
- koniec wiqzania, najpozniej po uptywie, h 12
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4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz

10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z normami przywotanymi w normie PN-EN 197-1.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda Inzyniera

tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2.2.2 Wapno

Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1:2003

2.2.3 Popiot

W zaleznosci od zastosowanej normy popiét powinien spetnia¢ wymagania PN-S-96035:1997 ( w przypadku zastosowania

popiotéw o uziarnieniu ponizej 0/0,25mm),PN-EN 14227-4:2007 lub posiada¢ aprobatg techniczna.

W mieszankach gotowych popiét powinien spetnia¢ wymagania PN-S-06103 lub PN-EN 14227-3:2007 ( jako dokument

pomocniczy moze postuzyé WT-5 2010).

Wg normy PN-EN popioty powinny posiadaé¢ nastgpujace cechy:

Tablica 1b

Krzemionkowe popioly lotne

Wapienne popioly lotne

Uziarnienie (PN-EN 451-2):
Sito 90 um  >70 %przesianej masy
Sito 45 um  >40 Yprzesianej masy

Uziarnienie (EN 196-6):
Sito 315 um =295 %przesianej masy
Sito90 um =70 Yoprzesianej masy

Strata przy prazeniu (PN-EN 196-2) - mniej niz 10%

Nie dotyczy

Zawartos¢ trojtlenku siarki SO; (PN-EN 196-2)- mniej niz
4%

Zawartos¢ trojtlenku siarki SO; (PN-EN 196-2)- mniej niz
4%

Zawartos¢ wolnego tlenku wapnia (PN-EN 451-1)- przy
ilosci >1% rozszerzalnos¢ nie powinna przekraczal
10mm w mieszance popiotu i cementu o proporcjach
30:70

Zawartos¢ reaktywnego tlenku wapnia (EN 197-1)- >5%
,rozszerzalnos¢ nie powinna przekraczaé 10mm w
mieszance popiotu i cementu o proporcjach 30:70

Zawartos¢ wody w suchych popiotach nie powinna
przekraczaé 1,0% m/m

Zawartos¢ wody w suchych popiotach nie powinna
przekraczaé 1,0% m/m

2.2.4 Zuzel

Do stabilizacji mozna uzy¢ réwniez zuzel granulowany, czg$ciowo mielony zuzel granulowany lub granulowany mielony

(wg PN-EN 14227-2 oraz WT-5 jako dokument pomocniczy).
Powyzsze zuzle powinny mie¢ w skladzie nastgpujace sktadniki, w stosunku do masy catkowitej suchego zuzla:

*Si0, od 27% do 41%

¢ ALO; od 7% do 20 %
eCa0 od 30 % do 50%
e MgO<20%

Aktywno$¢ zuzli uzalezniona jest od ponizszych parametrow:

Tablica Ic
Rodzaj Zuila Iloczyn C.A Kruchosé zuila - Zawartos¢é ziarn Stopien przemiatu
(zawartosé CaO Wspotczynnik a mniejszych od 0,063 | okreslany metodq
xAlL,O;)- kategoria (PN-EN 13286-44) mm (% m/m) (PN- powierzchni
EN 933-1) wlasciwej wg
Blaine a m2/kg (PN-
EN 196-6)
Granulowany >550 — kategoria | <20 — kategoria ol Nie dotyczy Nie dotyczy
CAI od 20 do 40 — kat. a2
od 425 do 550-kat. | od 40 do 60 — kat. o3
CA2 >60 - kat. o4
<425 —kat. CA3
Granulowany — Jak wyzej Jak wyzej 1do <5 % - kat. PG1 | Jak wyzej
czesciowo mielony <5 do <8% - kat.
PG2
>8 do <14% - kat.
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PG 3
> 14% - kat. PG4

Granulowany — | Jak wyzej Nie dotyczy Nie dotyczy <150 m2/kg -kat.
mielony GGl
>150 do< 300- kat.
GG2
>300 do <400- kat.
GG3

>400 - kat GG4

2.2.4 Spoiwa Hydrauliczne
Hydrauliczne spoiwa drogowe powinny spetnia¢é wymagania aprobaty technicznej, natomiast mieszanki powinny speinia¢
wymagania 14227-5:2007

2.3 Grunt
Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem na miejscu nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji spoiwami sa wyniki wytrzymatosci na $ciskanie prébek
gruntu stabilizowanego.

Do wykonania ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych nalezy stosowa¢ grunty spetniajace wymagania
podane w tablicy ponize;.

Tablica 2. Zalecane wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-5-96012

Lp. Wtasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 |Uziarnienie

ziarn przechodzqcych przez sito # 50 mm, %
(m/m), nie mniej niz:

ziarn przechodzqcych przez sito # 25 mm, % PN-EN 933-1 (lub
(m/m), powyzej 83-100 PN-B-04481)
ziarn przechodzqcych przez sito # 4 mm, %

100

(m/m), powyzej 50-100

czqstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),

ponizej
2 |Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4 |Odczyn pH od5do8 PN-B-04481
5 Z?Z'v.vartosc czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej 5 PN-EN 1744-1 (lub PN-B-04481)
6 [Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO;, % ] PN-EN 1744-1

(im/m), nie wiecej niz: (lub PN-B-06714-28)

7 | Zawartosé frakcji mniejszej od 0,075 mm do 15 %

8 | Zawarto$¢ ziarn powyzej 2mm co najmniej 30 %

9 |Wskaznik piaskowy

20<WP<50

Grunty nie spetniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem (palone niegaszone - do gruntéw b.spoistych lub b. wilgotnych; sucho gaszone czyli
hydratyzowane- do gruntéw $rednio spoistych) popiotami lotnymi, przy czym grunty stabilizowane wapnem powinny mie¢
nastgpujace cechy:

Tablica 2a. Zalecane wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji wapnem wg PN-S-96011

Lp. Wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
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1 |Wskaznik plastycznosci gruntu >7 PN-B-04481
2 chlwa;jtofv-c czesci organicznych, % (m/m), nie 10% PN-B-04481
wiecej niz:
3 Zawartos¢ frakcji kamienistej powyzej 40 mm, mniej 159% Jjw
niz ’
4 |Wskaznik piaskowy WP<30 Analogia do kruszyw PN-EN

933-8
lub BN-64/8931-01

5 Grunt nadmiernie wilgotny spoisty, zawierajqcy mineraly itowe wchodzqce w reakcje z wapnem oraz
popiotow lotnych pochodzqcych ze spalania wegla kamiennego. Orientacyjny dodatek wapna do
wstepnego ulepszenia gruntu przeznaczonego do dalszej stabilizacji: 2-4 % ; do gornej w-wy
ulepszonego podtoza 3-7 % w stosunku do masy suchego gruntu

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato§¢ gruntu stabilizowanego cementem wg
PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w tablicy ponizej.

Tablica 3 Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego
podtoza

Rodzaj v.varstwy‘ w konsmfkcji Wytrzymatosé na Sciskanie Wskaznik myr?zood-
Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych wodq pornosci*
(MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR3 Ilub od 1,6 od 2,5 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 d02.2 do 5.0
2 | Goérna czes¢  warstwy  ulepszonego
podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KRS i KR6 lub gérna od 1,0 od 1,5 0,6
czes¢ warstwy ulepszenia stabego podtoza do 1,6 do 2,5
z gruntow watpliwych oraz
wysadzinowych
3 |Dolna czes¢ warstwy  ulepszonego
podtoza . gruntowego W .przypa.dku ) 0d 0.5 0.6
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podtozu z gruntow watpliwych do 1,5
i wysadzinowych

*Oznaczenie mrozoodpornosci probek obowiqzuje w przypadku stabilizacji cementem gruntow srednio- i bardzo spoistych
oraz gruntow z zawartosciq czesci organicznych powyzej 2%, albo gruntow kwasnych o pH <5 lub przy dodaniu popiotow
lotnych w iloSci wigkszej niz cementu.

Natomiast wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego wstgpnie wapnem powinna spetnia¢ wymagania wg PN-S-96011.

Tablica 3a Wymagania dla gruntéw stabilizowanych wapnem:

Witasciwosci gruntow stabilizowanych Gérna warstwa Wstepne ulepszenie podtoza
Lp. wapnem ulepszonego podtoza (do lub na dolne w-wy

Im ponizej niwelety drogi) ulepszonego podtoza ponizej
1 m od niwelety drogi

1 | Zmiana granic konsystencji Ly i Lp, >30 >30
zwiekszenie (%)

2 | Odczyn pH po ulepszeniu gruntu wapnem 27 =7
(pH)

3 | Odpornosé na odmrazanie i zamrazanie >3 cykle -

4 | Wytrzymatos¢ na  Sciskanie  probek
nasyconych wodq (MPa)* ~0.30 ~0.20

- po 7 dniach
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- po 28 dniach >0,40 B
5 | Wskaznik nosnosci (CBR) w %* >25 >15
6 | Pecznienie w cylindrze (CBR) w % <1,0 <2,0

Wskaznik piaskowy po rozkruszeniu i WP>35

przesianiu przez sito 2mm i kapilarnosé¢ Kb<l.0m

bierna Kb

*w zaleznosci od sprzetu wykonuje sie badanie wytrzymatosci na Sciskanie lub wskaznika nosnosci CBR

2.4 Mieszanki gotowe na bazie kruszyw naturalnych i sztucznych.

Do gotowych mieszanek cementowo - kruszywowych przygotowywanych w wytwérni mozna uzy¢:

e kruszywa naturalnego: piasku, zwirdw,

e kruszyw sztucznych (np. kruszywa krzemianowe, wapienne)

e kruszywo z recyklingu

¢ mieszanek tych kruszyw przy czym recepta powinna okresla¢ proporcje z doktadnoscia do +/- 5% m/m.
Ponizej podano wymagania dla mieszanek gotowych, do wyboru wg norm PN lub PN-EN.

Wymagania dla mieszanek wg norm PN.

Tabela 3b
Wymagania dla Wymagania dla
Lp Wiaéciwosci stabilizacji z kruszyw | stabilizacji kruszyw Badania wg
naturalnych sztucznych
1 Uziarnienie Krzywe uziarnienia | PN-EN 933-1 (lub
a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 30 mzl'eszczq sie w inne )
mm, %, nie mniej niz: granicach podanych
b) ziaren przechodzqcych przez sito 15 na rys.1
0,075 mm, %, nie wiecej niz: PN-S-06103
2 Zawartos¢ czesci organicznych, barwa wzorcowa Nie dotyczy PN-B-04481
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz:
3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, 0,5 Nie dotyczy PN-EN 1744-1 (lub
nie wiecej niz: PN-B-04481)
4 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu 1,0 3,0 PN-EN  1744-1(lub
na SO;, %, ponizej (m/m): PN-B-06714-29)
5 Zawarto$¢ niespalonego wegla, %, nie Nie dotyczy 10,0 (tablica 4 | PN-EN 1744-1
wieksza niz: ( straty prazenia) PN-5-02205)

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie mieszanek gotowych przygotowanych wg norm PN powinna by¢ zgodna z tabela 3 niniejsze ST.

Wymagania dla mieszanek przygotowanych wg norm PN-EN i WT-5.

Tablica 3¢
Wymagania wobec kruszyw i mieszanek dla ulepszonego podtoza i
Lp Wyszczegdlnienie podbudowy pomocniczej dla KR1-KR6
wlasciwosci Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki Badania
Zwiqzane Iwiqzane Zwiqzane wiqzane Kruszywa/odni
cementem popiotem Zuzlem spoiwem esienie
drogowym
KRUSZYWA
1 | Frakcje/ zestaw sit # 1;2;4; 5,6, 8 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy | PN-EN 13242
plus zestaw 1)

2 | Zawartos¢ pyiéw w f*dekluruwana f*dekluruwana f*dekluruwana f*dek[arowunu PN-EN 933-
kruszywie drobnym i 1:2000
grubym
Jakos¢ pytow Brak Brak wymagan | Brak wymagan | Brak wymagan -

wymagan

3 | Zawartos¢ nadziarna, % G. 80/20, G. 80/20, G. 80/20, G. 80/20, PN-EN 933-




D-04.05.01 — Ulepszone podfoze mieszankami stabilizowanymi hydraulicznie

(m/m), nie wiecej niz Gr 80 Gy 80 Gr 80 Gr 80 1:2000
GAzs GA7zs GAzs GAzs

4 | Ksztatt kruszywa grubego PN-EN 933-
maksymalne wartosci 4:2001
wskaznika piaskos'ci Fldek[arowana Fldek[arowana Fldek[arowana Fldeklaruwana (kruszywo

grube)

5 Zawartos¢ ziarn SIdeklamwu SIdeklumwa SIdeklamwu
Z ;Z‘Z ;’teur;mych (wskaznik S PN-EN 933-
nie wiecej niz 4:2001

(kruszywo
grube)

6 | Ogolne granice i PN-EN 933-
tolerancje uziarnienia GT.NR GT.NR GT.NR GT.NR 1:2000
kruszywa grubego na
sitach posrednich

7 | Tolerancja typowego GTrNR GTENR GTrNR GTENR Jw.
uziarnienia kruszywa GT,NR GT,NR GT,NR GT4NR
drobnego i kruszywa o
ciqgtym uziarnieniu

8 | Zgorzel stoneczna bazaltu SBira SBira SBira SBira PN-EN 1367-

3:2002,PN-EN
1097-2

9 | Sktadniki rozpuszczalne w Brak Brak substancji | Brak substancji | Brak substancji | PN-EN 1744-
wodzie substancji szkodliwych szkodliwych szkodliwych 3:1998

szkodliwych

10 | Rozpad krzemianowy w Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu Brak rozpadu PN-EN 1744-
zuzlu wielkopiecowym 1:1998
kawatkowym

11 | Rozpad zelazawy w Zuzlu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu Brak rozpadu PN-EN 1744-
wielkopiecowym 1:1998
kawatkowym

12 | Statosé objetosci Zuzla Vs Vs Vs Vs PN-EN 1744-
stalowniczego 1:1998

13 | Zawartos¢ zanieczyszczen Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto, plastik mogqcych
organicznych, %(m/m), pogorszy¢ wyrob koncowych
nie wiecej niz j

14 | Odpornosé na Scieranie Mpg NR Mpg NR Mpg NR Mpg NR PN-EN 1097-1
kruszywa grubego,
kategoria nie wyzsza niz

14 P.rocentowa z.awarto.s'c' Cnr Cnr Chr Chr PN-EN 933-5

a |ziaren o powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokrqglonych
w kruszywie grubym

14 Odpornosjc' n.a . LA LA LAy LAy PN-EN 1097.2

b | rozdrabnianie, kategoria
nie wyzsza niz

15 | Nasiqkliwosé¢, %(m/m), WA, 2%* WA, 27%* WA, 2%* WA, 2%* PN-EN 1097-
nie wiecej niz 6:2001 rozdziat

7
16 %:zé;o‘zp g/’}ntio)fcu;?yte X F4-kruszywa | F4-kruszywa F4-kruszywa F4-kruszywa PN-féVo;‘l%%

s.magmowe i

s.magmowe i

s.magmowe i

s.magmowe i

masy po n cyklach
camraza- przeobr. przeobr. przeobr. przeobr.
nia, %(m/m), nie wiecej F10, (F- F10, (F- F10, (F-25)%%*- F10, (F-
niz 25)%**. 25)%**. kruszywa 25)wkk.
kruszywa kruszywa s.osadowe i kruszywa
s.osadowe i s.osadowe i kruszywa z s.osadowe i
kruszywa z kruszywa z recyklingu kruszywa z




D-04.05.01 — Ulepszone podfoze mieszankami stabilizowanymi hydraulicznie

recyklingu recyklingu recyklingu
17 | Zawartos¢ zwiqzkow
siarki w przeliczeniu na Kruszywo Kruszywo kam | Kruszywo kam - | Kruszywo kam | PN-EN 17441-
SO, %(m/m), nie wiccej kam -As 0,2 |-A50,2 A5 0,2 -As 0,2 1:2000
niz Zuzel Zuzel Zuzel kawatkowy | Zuzel
kawatkowy kawatkowy wielkopiecowy- | kawatkowy
wielkopiecow | wielkopiecowy- | Ag 1,0 wielkopiecowy-
y'AS ],0 AS],O AS],O
18 SC;ZZZWIM awartosc Kruszywo Kruszywo kam | Kruszywo kam — | Kruszywo kam | PN-EN 17441-
kam —-S NR ) NR S NR - S NR 1:2000
Zuzel Zuzel Zuzel kawatkowy Zuzel
kawatkowy kawatkowy wielkopiecowy- kawatkowy
wielkopiecow | wielkopiecowy- S0 wielkopiecowy-
y- S0 Ss0 S2.0
19| Gestose deklarowana | deklarowana deklarowana deklarowana | PN-EN 1097-
6:2001(rozdzia
t7,8ub9)
20 Skiadm,k,l wp fywc.yq.ce "4 deklarowana Sktad wg pkt Sktad wg pkt
szybkos¢ wiqzania i
Co . 2.2.3 2.2.3
twardnienia mieszanki
21 | Sktad mineralogiczny deklarowany
22 | Istotne cechy . ok ok oo
srodowiskowe
MIESZANKA Z CEMENTEM
23 | Minimalna zawartos¢ | 3q. 4o 58 do 31, 5mm;
spoiwa
4%- kruszywo od 2,0 do 8,0mm
5% - kruszywo < 2,0mm.
Badanie wg PN-EN 14227-1
24 | Wytrzymatosé na .
sciskanie (system 1) po 28 Klasa C1,5/2,0 dla ulepszonego podtoza ;
dniach PN-EN 13286-50 przygotowanie probek; PN-EN 13286-41 badanie
25 | Mrozoodpornos¢ 0.6
26 | Zawartos¢ wody Wg recepty
MIESZANKA ZWIAZANA SPOIWEM DROGOWYM
41| Typy mieszanki Typ mieszanki 1: 0/31,5 (KR1-6); Typ 2 (0/22,4; 0/16; 0/11,2) — KRI-6; Typ 3
(0/11,2); Typ 4 -KRI-6;
42 | Uziarnienie Dla typow 1,2 krzywa uziarnienia wg WT-5;
Dla typu 3 procent przechodzqcej masy powinien wynosi¢: Sito {mm} 11,2 — 100%
Sito 5,60 - >85%; Sito 0,063 - <35%
Dla typu 4 deklaracja producenta
43 | Szczelnosé mieszanki € Dla mieszanki typu 1-nie wymagane;
Dla mieszanki typu 2 (wszystkie uziarnienia) - C >0,8;
Dla mieszanki typu 3 — nie wymagane;
Dla mieszanki typu 4 - deklarowane przez producenta
M Na{ycifrn‘lastowy WSqumk Dotyczy mieszanki typu 2 (dla KR1-6) ulepszone podtoze i podbudowe pomocniczq -
nosnosci IPI, nie mniej . .
iz IPI s Dotyczy mieszanki typu 3 (dla
KRI1-6) ulepszone podtoze - IPI 4
Dotyczy mieszanki typu 4 — IPI deklarowane
45 | Wytrzymatosé na

Sciskanie Re,: —badanie
wg PN-EN 13286-41(42
dni pielegnacji)

Dla mieszanki typu 1,2,3 na podtoze ulepszone (KRI-KR6) -C 0,4/0,5 ale nie wigecej
niz 4 MPa; Dla mieszanek typu 4 na podtoze ulepszone (KR1-KR6) —Rc deklarowana
lecz nie mniej niz 0,5 MPa;

Dla mieszanek typu 1,2,3,4, na podbudowe pomocniczq —wg WT-5
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46 %VZZZZOudI;g:nJOii 4 Dla mieszanki typu 1, 2,4 na podtoze ulepszone (KRI1-KR6) — nie okresla sie
Y Dla mieszanki typu 1,2,4 na podbudowe pomocniczq (KRI1-KR6) — >0,60;
Dla mieszanki typu 3 na podtoze ulepszone (KRI1-KR6) — nie okresla sie;
Dla mieszanki typu 3 na podbudowe pomocniczq (KR1-KR6) — nie okresla si¢
*)  — zawartos¢ pytow w mieszance w kruszywie grubym i drobnym — powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych

*%)  —w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci nalezy wykonac¢ badanie mrozoodpornosci

*k%) - pod warunkiem gdy zawartos¢ w mieszance 50% m/m

k%% ). W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbadaé czy zawartosé substancji

niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg. odrebnych przepisow.

a) Do klasyfikacji mieszanki B4 nalezy wybrac jeden z systemow oparty o badanie CBR i mrozoodpornosci CBR albo
oparty na wytrzymatosci na sciskanie R.i mrozoodpornosci Rc

2.5. Woda

Do stabilizacji gruntu na miejscu oraz do ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zastosowana
woda wodociggowa pitna.
Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédetl nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-spoiwowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa.
Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji.
Do mieszanek gotowych nalezy stosowa¢ wode zgodna z PN-EN 1008:2004.
Niezaleznie od rodzaju zastosowanego spoiwa, woda nie powinna zawiera¢ sktadnikéw opdzniajacych efekt twardnienia i
pogarszajacych wlasciwo$ci mieszanki zwiazanej hydraulicznie.
Zawarto$¢ wody powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto zaggszczenie mieszanki miejscu wbudowana poprzez walowanie
oraz aby uzyskac jej optymalne wlasciwosci mechaniczne.

2.6. Dodatki ulepszajace i aktywujace

Przy stabilizacji gruntéw cementem badz w gotowych mieszankach kruszywowo-spoiwowych, mozna stosowa¢ dodatki
ulepszajace i aktywujace:

— wapno wg PN-EN 459-1:2003

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

— gips
Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu, posiadajace aprobatg techniczng wydana
przez uprawniong jednostke.

2.7. Materialy do pielggnacji stabilizacji
Preparaty powtokowe, folie z tworzyw sztucznych, ew. geowtdknina, piasek, woda.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania stabilizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego
sprzgtu:
a) _w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
mieszarek stacjonarnych,
uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostgpnych,
e przewozne zbiorniki na wod¢ z wyposazeniem
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
e mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
e spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
e rozsypywarek do rozsypywania spoiw,
przewoznych zbiornikéw na wodg,
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¢ walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
e zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach
trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Mieszankg gruntwo-spoiwowa lub kruszynowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wyk. rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa stabilizacji nie moze by¢ wykonywana (utozona) wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas obfitych
opadéw deszczu.
Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST dotyczacym wykonania
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie czastek gruntu do podbudowy ( w tym
wypadku do warstwy technologicznej).

D;s/dgs< 5, gdzie
D,s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsqczajqcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania w-wy stabilizacji powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach réwnolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t (zaleca sig
co 10 m).

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu w-
wy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one S$ciSle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubos$ci warstwy gruntu ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezagg¢szczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wpltywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ wartosci 10% dla KR1-KR2 i 8% w stosunku do masy suchego
gruntu. Zaleca si¢ taki dobér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okre$lone w ST przy jak najmniejszej
zawarto$ci cementu.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu
i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materiatow
powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki. Wilgotno$é
mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +/-1% . Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢
prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
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Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos$¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. 43

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw
statycznych.
Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi, czg$ciowo nakladajacymi sig, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
mieszanki na pelna glgboko$é, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna miec
prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszq by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszq by¢ zakonczone nie
pozniej niz w ciqgu 5 godzin, liczqc od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem lub spoiwem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0 oznaczonego
zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 a wtérny modul odksztalcenia na warstwie ulepszonej nie powinien by¢ mniejszy niz 100
MPa.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zaggszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych
oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Pielegnacja warstwy gruntu/ kruszywa stabilizowanego cementem

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposobow :
a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa ( asfaltem jesli Inzynier zezwoli) w iloci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szeroko$ci co najmniej 30
cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7
dni (zalecane do 10 dni)
Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ cigzkiego ruchu pojazdéw i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po wykonaniu.

5.10. Odcinek prébny
Nie przewiduje sig.

5.11. Utrzymanie wykonanej w-wy
Wzmocnienie po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inzyniera, gotowa w-wg¢ do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
stabilizacji obciaza Wykonawcg robét.

Wykonaweca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw w-wy uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroéz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia stabilizacji.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub zabezpieczona

przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
O zakresie i rodzaju badan decyduje Inzynier Budowy - ponizej podano zalecane badania wg normy PN-S-96012.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

W przypadku stabilizacji na miejscu, przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kwalifikacyjne
tj sprawdzenie przydatnosci gruntu (okreslenie uziarnienia, granicy ptynnosci, wskaznik plastycznosci, odczyn PH, zawarto$¢
czgséci organicznych, zawarto$¢ siarczandéw, wskaznik piaskowy, wilgotnos¢ optymalna oraz ggsto$¢ objgtosciowa) oraz
cementu ( poczatek i koniec wigzania, stalo§¢ objetosci, zawarto$¢ grudek, oznaczenie normowe wytrzymato$ci cementu w
przypadkach podanych w PN-S-96012 pkt. 3.2.3.2). Odkrywki lub wiercenia ptytkie w gruncie powinny by¢ wykonane w
odstgpach co najmniej 250 m aby zlokalizowa¢ zmienno$¢ gruntéw na trasie. Natomiast cement nalezy sprawdzi¢ raz na
etapie projektowania sktadu mieszanki i przy kazdej zmianie materiatu.

W przypadku mieszanki gotowej Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materialéw z wytworni.

W przypadkach watpliwych Zamawiajacy lub jego nadzér moze wykona¢ badania materialéw we wlasnym zakresie pod
warunkiem ze materialy zostana udostgpnione przez producenta (w takim przypadku badania powinny by¢ zgodne z metoda
badan producenta)

Niezaleznie od rodzaju mieszanki i sposobu jej wykonania Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi receptg na wykonanie
mieszanki.

6.3. Badania w czasie robét i po zakonczonych robotach

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania stabilizacji i1 po jej zakonczeniu podano w tablicy
ponizej.

Ponizsze czgstotliwosci badan sa badaniami normowymi stad nalezy je zinterpolowa¢ stosownie do rzeczywistej ilosci roboét.

Tabela 4
P Minimalna Tolerancja
Wyszczegolnienie .
Lp. badan i pomiarow czestotl'twosc .
badan i pomiarow
Badania mieszanki w trakcie uktadania
1 seria ( 6 probek) | Wg tabel podanych w niniejszej ST. W przypadku
Wytrzymatos¢ na | na dzienng dziatke | réznic wynikow w stosunku do tabeli zaleca sie
Sciskanie i roboczq lub 1 seria | wykonanie badania wytrzymatosci na probkach
mrozoodpornos¢ * | (6 prébek) na wycietych z w-wy.
—  7i28-dniowa 2000m2. Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na
przy stabilizacji probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8
1 cementem i cm. Probki do badan nalezy pobierac¢ z miejsc
wapnem wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed
— 14 i 42-dniowa Jjej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
przy stabilizacji formowaé i przechowywaé zgodnie z normami
popiotami dotyczqcymi poszczegolnych rodzajow
lotnymi stabilizacji spoiwami.
-2 razy na dziennq |- wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢
dziatke roboczq lub | powyzej 1,03 (dla drog K4-K6) i 1,0 (dla drog
6000m2 warstwy KI1-K3)
. (oznaczenie wskaznika wykona¢ wg PN-EN
Wskaznik 13286-2:2007). W przypadkach watpliwych
cagescezema dopuszcza sie oznaczenie wskaznika
mfeszank{ ! odksztatcenia ( przy czym E2> 120MPa —dla
P wilgotnosc warstw technologicznych dla drog K3-K6 ; E2>
Grubos¢ -jw. 100MPa —dla warstw technologicznych dla drég
zageszczonej K3-K6; w przypadku wzmocnienia podtoza wg
warstwy normy dot, robot ziemnych PN-S-02205) -
wilgotnos¢ zageszczanej mieszanki nie wiecej niz
2 1% (m/m) w stosunku do optymalnej,
- £ Iem. w stosunku do projektowanej (dopuszcza
sie pomiar niwelacyjny w odlegtosci co najmniej
50 cm od krawedzi lub wycinke probki z w-wy)
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Badania dodatkowe - badania wymienione w PN-S 96012
w przypadku
mieszania na - ocena wizualna
miejscu: - ciqgta
doktadnos¢
3 wymieszania gruntu | - co najmniej 1
i cementu probka (1kg) na
-rozdrobnienie dziatke rob ocza
gruntu spoistego ) 2 razy na dziennq
o dziatke roboczq lub
- uziarnienie grunti | 50005 warstwy
Badania gotowej warstwy
Jjezdnia Mniej niz +10 cm, -5 cm w stos do
projektowanych rzednych
4 Szerokos¢ Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢
stabilizacji powinna by¢ wiekszym od szerokosci
w-wy lezqcej wyzej .
5 Réwnosé podiuzna Jjezdnia Mniej nizl5 mm dl(.l podbudowy pomocniczej i
ulepszonego podtoza.
6 Rownosé Jjezdnia Jjw
poprzeczna
7 Spadki Jjezdnia 70,5 %. W stos. do projektowanej
poprzeczne®)
8 Rzedne Jezdnia Mniej niz + 1 cm, -2 cm.
wysokosciowe
Uksztaltowanie osi Jezdnia Prz.es‘un.i’ecie w stosunku do osi projektowanej
9 - mniej niz
w planie*)
+5cm.
Jednolitos¢ Cata warstwa
10
wygladu warstwy

*) Badanie wytrzymatosci na Sciskanie podane w tabeli dotyczq badan mieszanek wykonanych wg norm PN.
W przypadku zastosowania mieszanek wg norm PN-EN wymienionych w tabeli 3 ¢ niniejszej specyfikacji, badania
wytrzymatosci ( w niektorych przypadkach tez CBR) w zaleznosci od rodzaju spoiwa nalezy wykonywaé po 28 dniach
pielegnacji, 42 dniach lub 90 dniach. Wskaznik mrozoodpornosci rowniez podlega badaniom w innym przedziale
pielegnacji probek.

**) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtownych
tukow poziomych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami stabilizacji
6.41. Niewtasciwe cechy geometryczne stabilizacji

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej stabilizacji stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczaja
wielko$ci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na cala grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko§¢ w-wy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowg przez zerwanie warstwy na peing grubos$¢ do
polowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ stabilizacji

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg w-wy przez
zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach
i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubo$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.4.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ stabilizacji

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wtasciwos$ciach na koszt
Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest Im2 wykonanej stabilizacji
W przypadku realizacji kontraktu ryczaltowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot — pkt 7 nie
obowiazuje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczenia rob6t podano w ST D-00.00.00.
».Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okre§lonego w przedmiotowej specyfikacji w
tym czynnoS$ci ujgte w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno - prawnych

Zakres prac zwiqzany z wykonaniem Im2 ulepszonego podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
cementem(spoiwem)obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,

e zakup i transport mieszanki z wytwodrni na miejsce wbudowania, ew. transport materiatow i wykonanie na miejscu
e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,
® rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

e pielggnacja wykonanej warstwy

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane - Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$¢

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

PN-EN13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN13242:2004  Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 14227:x Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym Wymagania

1- Mieszanki zwigzane cementem
2- Mieszanki zuzlowe
3- Mieszanki zwigzane popiotami lotnymi

PN-EN 13286- Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — Czg$¢ 2: Metody
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2:2007 okreslania gestosci i zawartosci wody-zaggszczanie metoda Proctora.
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna.
PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢l Sklad, wymagania i ocena zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie plyta
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych
Uwaga.

O stosowaniu norm napisano w ST D-00.00.00




