PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoinego Slownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45222100-0 Roboty budowlane w zakresie zakiadéw uzdatniania odpadéw

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa oczyszczalni Sciekéw przy Szkole Podstawowej w Krojczynie z przebudowg istniejacej sieci ka-
ADRES INWESTYCJl  :  Krojczyn, gm. Dobrzyri nad Wiska
INWESTOR :  Gmina Dobrzyri nad Wisig
ADRES INWESTORA :  87-610 Dobrzyr nad Wisla, ul. Szkoina 1
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz Krzysziof Kogmider
DATA OPRACOWANIA 1 pazdziernik 2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Krzysztof K osmider
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe zbiornika na Scieki - szamba
1 Wypornpmamemetzystoéclplyrmhzezbnmﬂ(anaécuehwmemasenza- kurs
d.1 cymym Z odwozka na oczyszczalnie Sciekow
kurs 32.400
RAZEM 32.400
2|KNR 2-01  [Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie |m3
d.1/0217-06 kat. lll-odkopanie szamba
1/2°9.5*2"4*2+1/2'6 .5'4"2*2 m® 128.000
RAZEM 128.000
3/KNR 4-04 | Rozebranie stropéw Zelbetowych (piyt, belek, Zeber, wiericow) przy grubosci |m?®
d.1|0305-02 plyty stropowej do 15 cm
9.5'6.5*0.15 m3 9.263
RAZEM 9.263
4/KNR 4-04 |Rozebranie scian Zelbetowych o grubosci do 20 cm m?
d.1{0303-01
(9.5*2+6.5*3)*0.2*4.0 m? 30.800
RAZEM 30.800
S5/KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw zbiornika m3
d.1/0302-01
9.5'6.5"0.3 m 18.525
RAZEM 18.625
6|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- [m?
d.1/0108-19 cji 2wirobetonowych i Zelbetowych na odleglo$é 5 km
0108-20
9.263+30.80+18.525 m3 58.588
RAZEM 58.588
7|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é  |m?
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-}ll
128 m® 128.000
RAZEM 128.000
8|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢  |m?
d.1,0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll-dowoz piasku do zasypki wykopow
9.263+30.80+18.525 m3 58.588
RAZEM 58.588
2 Roboty rozbiérkowe osadnika wstepnego trzykomorowego
9 Wypmnpcmame nieczystosci plynnych ze zbiornika na Scieki wozem aseniza- |kurs
d.2 cyjnym z odwdzka na oczyszczalnie Sciekow
7.90*4.60*2.5/5 kurs 18.170
RAZEM 18.170
10|KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 040 m3w |m?3
d.2|0206-02 gruncie kat. |li z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
0214-04 leglos¢ 5 km-odkopanie osadnika wstepnego
1/28.5*2°4.5"2+1/2*5.0*2*2*2 m? 96.500
RAZEM 96.500
11|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw Zelbetowych (piyt, belek, Zzeber, wieficow) przy grubosci  |m?®
d.2/0305-02 plyty stropowej do 15 cm
8.5'5.0"0.15 m? 6.375
RAZEM 6.376
12/KNR 4-04  |Rozebranie $cian Zelbetowych o grubosci do 20 cm m?
d.2(0303-01
(8.5*2+5.0*3)*0.2*4.5 m? 28.800
RAZEM 28.800
13|KNR 4-04  |[Rozebranie faw, stop i fundamentow zbiornika m?
d.2|0302-01
8.5*5.0'0.25 m? 10.625
RAZEM 10.625
14/ KNR 4-01 Whywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m?
d.2/0108-19 cji 2zwirobetonowych i zelbetowych na odlegiosé 5 km
0108-20
6.375+28.80+10.625 m? 45.800
RAZEM 45.800
15|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é¢ | m?®
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll-dowdz piasku do zasypki wykopéw
96.50+6.375+28.80+10.625 m? 142.300
RAZEM 142.300
3 Rozebranie studni pomiedzy osadnikiem wstepnym a budynkiem zioZa biclogicznego
16/KNR 2-01 Robotyznemnewykonmkoparmpodsgbmnmopq lyzki0.40 m3w |[m?
d.3/0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 leglosé 5 km-odkopanie studni rewizyjnej
3.14*(3.0-1.2)*1.0*25 m? 14.130
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RAZEM 14.130
17|KNR 2-25 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych do giebokoSci3m - |kpl.
d.3/0519-06 rozebranie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- (m?
d.3/0108-19 cji 2wirobetonowych i Zelbetowych na odleglosé 5 km
0108-20
14.13+3.14*(1.4-1.2)*0.2*2.2+3.14*1.4*1. 44*0.15 m3 14.637
RAZEM 14.637
19|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odiegloéé  |m?
d.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll-dowéz piasku do zasypki wykopow
14.637 m® 14.637
RAZEM 14.637
4 Roboty rozbiérkowe budynku nad zloZzem biologicznym i zioZa
20|KNR 2-09  |Rozbieranie wygrodzer ochronnych zloZa z odcieciem siupkdw m
d.4|0423-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym- |m?2
d.4/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
(2.5*2+3.5)'0.25 m? 2125
RAZEM 2.125
22|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?
d.4/0519-06
2535 m? 8.750
RAZEM 8.760
23|KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m?
d.4(0212-01 cm-piyt korytkowych
25'3.5'0.10 m? 0.875
RAZEM 0.876
24/KNR 401  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie wapiennej m?
d.4]/0349-01
(2.5°2+3.52)*2.5'0.25 m? 7.500
RAZEM 7.500
25|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m?
d.4/0108-19 cji zwirobetonowych i Zelbetowych na odleglo$é 5 km
0108-20
2.125*0.05+0.875+7.5 m? 8.481
RAZEM 8.481
dzﬁ Utylizacja materialéw (papa) t
2.125*3.5/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3w  |m?®
d.4|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 leglos¢ 5 km-odkopanie zbiornika zloza biologicznego
1/2'3.6%2*2 5*2+1/2*2.5*2*2.5*2 m? 30.000
RAZEM 30.000
28/KNR 4-04  |Rozebranie Scian Zelbetowych o grubosci do 20 cm m?
d.4/0303-01
(3.5'2+2.5*2)'0.2*25 m? 6.000
RAZEM 6.000
29/KNR 4-04 |Rozebranie faw, st6p i fundamentdw zbiornika m3
d.4/0302-01
8.5*2.5'0.25 m? 5.313
RAZEM 5.313
30|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m?
d.4/0108-19 cji Zwirobetonowych i zelbetowych na odleglos¢ 5 km i zloza biologicznego (ka-
0108-20 mienie)
6.0+5.313+3.5'2.5'2 m? 28.813
RAZEM 28.813
31|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegloéé  |m?
d.4{0230-01 do 10 m w gruncie kat. i-lli-dowdz piasku do zasypki wykopdw
30+28.813 m? 58.813
RAZEM 58.813
5 MontaZ oczyszczalni
5.1 MontaZz zbiornika
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32|KNR 2-01  |Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie|{m?
d.5.|/0215-05 kat. I-ll pod oczyszczainie
1
3.5'7.0°3.0 m? 73.500
RAZEM 73.500
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- |m?
d.5./0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 i na odiegiosé 10 km
4.0*12.0'3.45 m? 165.600
RAZEM 165.600
34|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - grubosé m?
d.5.|0104-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
1
3570 m? 24.500
RAZEM 24.500
35/KNR 2-02  |Piyty fundamentowe Zelbetowe - reczne ukiadanie betonu m?
d.5./0205-01
1
35'7.0°0.15 m? 3.675
RAZEM 3.675
36|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowii - prety gladkie|t
d.5.|0290-01 o ér.do 7 mm
1
(3.5*70+7.0"35)*0.222/1000 t 0.109
RAZEM 0.109
37|KNR 2-28 | Montaz oczyszczaini BIODISC BG t
d.5.|0606-01
1
1T t 1.700
RAZEM 1.700
38 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych mieszankg piaskowo-cementowa m3
d.5.|0320-0101
1
3.5'7.0'2.4.5.25"2.45*1.82 m? 35.390
RAZEM 35.3%90
39|KNR 2-01  |Reczne kopanie rowdw dia kabli o glebokosci do 0,6 miszer. dnado 0, 4mw |m
d.5./0701-0201 |gruncie kat. il
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
40/KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dia kabli o glebokoscido 0,4 m i szer. dnado 0,4 |m
d5.|0704-0201 |m w gruncie kat. Il
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
41|KSNR 5 Linia zasilajgca rozdzielnicg oczyszczalni-podiaczenie przewoddéw do istniejgcej [m
d.5.|0308-01 rozdzielni w garazu
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5.2 Montaz kanalizacji sanitarnej od Si4 do zbiornika
42/KNR 2-01  |Wykopy pod kanalizacje wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15m3na |m?
d.5./0217-02 odkiad w gruncie kat. lil
2
10.01.0"1.5 m? 15.000
RAZEM 15.000
43/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm m?
d.5.{0501-01
2
10.0*1.0 m? 10.000
RAZEM 10.000
44 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.5.|0408-03
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
45 KNR 2-01  (Zasypywanie wykopow po ufoZeniu kanalizacji spycharkami z przemieszcze-
d.5./0230-01 niem gruntu na odleglo$é do 10 m w gruncie kat. I-1li
2
15 m3 15.000
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RAZEM 15.000
46 Wykonanie rozruchu oczyszczalni, dwukrotnego badania $ciekéw, pomiary
d.s. elektryczne, itp
2
1 1.000
RAZEM 1.000
53 Utwardzenie terenu wokot zbiornika
47 |[KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod nawierzchnie utwardzong |'m?
d.5.10111-01 przy oczyszczalni
3
8.22*5.51-5.23'2.45 m? 32.479
RAZEM 32479
48/KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" gruboéci 80 mm typu 10 na pod- |m?
d.5.{0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
3
32.479 m? 32.479
RAZEM 32479
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinie- |m
d.5.|0407-01 niem spoin zaprawa cementowa
3
8.22*2+5.51"2 m 27.460
RAZEM 27.460
5.4 Utwardzenie podjazdu do oczyszczaini
50/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 45 cm-dojazd do oczyszczalni
4/0101-02
5.5'5.0 m?2 27.500
RAZEM 27.500
51|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?
d.5./0103-02 wierzchni w gruncie kat. [II-IV
4
55'5.0 m2 27.500
RAZEM 27.500
52/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie iza- |m2
d.5.|0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
5.5*5.0 m? 27.500
RAZEM 27.500
53/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warsiwa doina o grubosci po zageszcze- |/ m?
d.5./0114-01 niu 20 cm
4
5.5'5.0 m? 27.500
RAZEM 27.600
54 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m?
d.5./0316-01 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
4
5.55.0 m? 27.500
RAZEM 27.500
55|KNR 2-31 Rowki pod kraweznilkd i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.5./0401-02 kat.lH-IV
4
5.0+5.0 m 10.000
RAZEM 10.000
56/ KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5. 0402-04
4
(5.0+5.0)*0.15*0.2 m 0.300
RAZEM 0.300
57/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.5.|0403-04 wo-piaskowej
4
5.0+5.0 m 10.000
RAZEM 10.000
5.5 Ogrodzenie wokdl oczyszczaini
S58/KNR 2-02  |Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.5.(1801-02
5
8.22*2+5.51+2.51 m 24.460
RAZEM 24.460
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S8/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na slupkach stalowych zruro §r. 76/3,5 |m
d.5./1803-02 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
S
8.22"2+5.51+2.51 m 24.460
RAZEM 24.460
60 KNR 2-02  |Wrota wysokosci 1,6 m; szerokos¢ wrét 3 m z siatki w ramach stalowych kpl.
d.5./1808-02
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Montaz kanalizacji sanitarnej od zbiornika oczyszczalni do wylotu brzegowego poprzez studnie $1,52,53
61/KNR 2-01  |Wykopy pod kanalizacje wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.6|0217-02 odkiad w gruncie kat. llI
(12+23+7+1.5)*0.9*1.0 m? 39.150
RAZEM 39.150
62|/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 10 cm m?
d.6|0501-01
43.5*1.0 m? 43.500
RAZEM 43.500
63|KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie 0 [stud.
d.6|0613-03 + |glebokosci3m
KNR 2-18
0613-04
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
64| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6|0408-03
435 m 43.500
RAZEM 43.500
65|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow po utozeniu kanalizacji m?
d.6/0230-01
39.15 m? 39.150
RAZEM 39.150
7 Zabudowa wyiotu brzegowego
66 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migh do 1,5 [m?
d.7/0310-01 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I-iI)
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
67 KNR 2-11  |Wyloty drenarskie W-1 o $r. 20 cm (skarpy umocnione plytami betonowymi) wylot.
d.7/1603-03 -
1 wylot. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie (kat. gruntu HI-IV)  [m3
d.7|0314-02
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
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