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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera opis wynikéw badan podloza gruntowego, ktérych celem bylo
rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej inwestycji — budowy
oczyszczalni Sciekéw dla Szkoly Podstawowej. Inwestorem jest Gmina Dobrzyn nad Wista.
Opracowanie sporzadzono w Oparciu o zlecenie firmy KSK BUDOWNICTWO Kizysztof
Kos$mider oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463) oraz normy:

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeéé 1: Zasady ogoine,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i bada-

nie podloza gruntowego.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie gruntowego podtoza budowlanego, w ob-
szarze projektowanej inwestycji, oraz przedstawienie ogdlnych uwarunkowan projektowych
i wykonawczych dla realizacji zagania.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja dla ktérej wykonano badania geotechniczne zlokalizowana jest w miejscowosci
Krojczyn, gm. Dobrzyn nad Wisla, na dziaice o nr ewid. 184/3. Dzialka ta jest czesciowo
zabudowana i nie ogrodzona. Polozenie obszaru badan pokazano na mapie lokalizacyjnej w skali
1:25000 - zalacznik nr 1 oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:425 — zalacznik nr 2.

3. Charakterystyka obiektu

Przedsigwzigciem inwestycyjnym jest budowa oczyszczalni Biodisc dla Szkoty Podsta-
wowej w m. Krojczyn, na dziatce o nr ewid. 184/3.
Zaprojektowano rozbibrke istniejace; oczyszczalni $ciekéw oraz zastgpienie jej zestawem
oczyszczalni $ciekéw BIODISC BG o max wydajnosci 14 m%/d. Do opisywanego zestawu
oczyszczalni $ciekéw doprowadzona bedzie kanalizacja sanitarna, przewody doplywowe i
odplywowe, studnia rewizyjna przed wylotem brzegowym i zasilanie energetyczne.
Posadowienie obiektéw na gigbokosci okoto 2,0-2,5 m ppt.

Polozenie obszaru badan pokazano na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25000 - zatgcznik nr 1
oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:425 — zalgcznik nr 2.

4. Zakres badan podloza gruntowego

Badania geotechniczne wykonano w dniu 28 grudnia 2021 1. Zakres badan ustalono z Proje-



ktantem inwestycji. Lokalizacj¢ punktu badawczego pokazano na mapie dokumentacyjnej —
zatgcznik nr 2.

W ramach prac odwiercono jeden otwér badawczy malosrednicowy, do glebokosci 2,5 m pod
powierzchnig terenu (ppt.). W otworze wiertniczym prowadzono profilowanie geologiczne, z po-
miarem glebokosci polozenia stropéw i spagéw warstw oraz pomiary hydrogeologiczne
zwierciadta wody.

W celu oceny stopnia zageszczenia Ip gruntéw niespoistych, przeprowadzono jedno sondo-
wanie dynamiczne sonda lekka DPL do gigbokosci 2,5 m p.p.t., zas w celu ustalenia stopnia
plastycznosci I grunty spoiste badano penetrometrem wciskowym PW-1.

5. Charakterystyka warunkéw geotechniczaych
5.1. Litologia

W dokumentowanym podlozu, w strefie rozpoznanej wykonanym wierceniem badawczym,
wystepuja utwory czwartorz¢dowe holoceriskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypowe piaszczysto-gliniaste z humusem i gruzem,
wystepujace do glgbokosci 0,9 m ppt.
Plejstocen, wystepujacy ponizej,aeprezentowany jest przez utwory o genezie wodnolodowcowej,
wyksztalconej w postaci piaskéw drobnych i $rednich ze zwirem i otoczakami (szczegélnie w
spagowej partii piaskéw $rednich). Osady te do glebokosci 2,5 m ppt. nie zostaly przewiercone.

5.2. Geotechniczny podzial gruntéw

Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podiozu, naleza do naturalnych rodzimych
mineralnych oraz organicznych.

Strefe przypowierzchniowa podloza budujg grunty nasypowe piaszczysto-pylasto-gliniasty z
humusem, ktére wylaczono z charakterystyki geotechnicznej, z uwagi na ich zr6znicowany sklad
i duzg anizotropi¢ parametréw wytrzymalosciowych, uniemozliwiajacg wyprowadzenie wartosci
parametr6w charakterystycznych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne, w oparciu o wydzielenia geologi-
czne. Wiodace parametry wytrzymatosciowe (Ip), ustalono metoda A, wg PN-81/B-03020, tj.
na drodze bezposrednich badan instrumentalnych i makroskopowych, przeprowadzonych
w terenie. Pozostale parametry ustalono metoda B - na podstawie podanych w ww. normie
zaleznosci korelacyjnych, pomiedzy tymi parametrami, a cechami wiodgcymi.

Grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego, wydzielono jako dwudzielng warstwe
geotechniczng nr 1.
Warstwa Ia — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $rednio zaggszczone, o wartosci chara-
kterystycznej stopnia zageszczenia Ip® = 0,53.
Warstwa Ib — piaski srednie ze zwirem i otoczakami, nawodnione, $rednio zaggszczone, 0
wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia In™ =0,52.



W tabeli na zalaczniku nr 4 zestawiono wartosci charakterystyczne i obliczeniowe para-
metréw geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw.

Obraz budowy podloza gruntowego przedstawiono na karcie dokumentacyjnej badania
geotechnicznego — zalacznik 3.

5.3. Hydrogeologia

Woda podziemna, wystepuje w piaszczystych osadach wodnolodowcowych, gdzie posiada
zwierciadlo swobodne. Jej poziom piezometryczny w okresie wykonywanych badan
(grudzier 2021 r.) stabilizowat si¢ na gl¢bokosci 1,31 m p.p.t.

Dokumentowany stan wod gruntowych nalezy uznaé za zblizony do $redniego wielo-
letniego. Poziom wysoki moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 -
0,6 m, co ma bezposredni zwigzek z intensywnymi i dlugotrwalymi opadami atmosfery-
¢znymi oraz roztopami pokrywy sniegowej.

6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnid 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6w posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowana inwestycja zalicza si¢ do drugiej kategorii geotech-
niczne;j.

Przy zakladanym posadowieniu obiektéw budowlanych na glebokosci 2,0-2,5 m p.p.t. w
bezposrednim podtozu, wystapia:
- piaski $rednie warstwy geotechnicznej nr Ib — nawodnione, Srednio zaggszczone, 0 wartosci
sredniej stopnia zageszczenia Ip = 0,52.

Woda podziemna, wystepuje w piaszczystych osadach wodnolodowcowych, gdzie posiada
zwierciadlo swobodne. Jej poziom piezometryczny w okresie wykonywanych badan
(grudzief 2021 r.) stabilizowat si¢ na glebokosci 1,31 m p.p.t.

Dokumentowany stan wdd gruntowych nalezy uznaé za zblizony do $redniego wielo-

letniego. Poziom wysoki moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 -
0,6 m, co ma bezposredni zwigzek z intensywnymi i dfugotrwalymi opadami atmosfery-
cznymi oraz roztopami pokrywy sniegowe;j.
Przy zakladanym poziomie posadowienia obiektéw budowlanych na glebokosci 2,0-2,5 m
ppt.., w wykopie fundamentowym pojawi si¢ woda gruntowa. Wymagac to bedzie jej
obnizenia - albo tymczasowego (drenazem roboczym, na okres budowy), albo trwalego
(drenazem stalym). Nalezy tu podkresli¢, iz nie dopuszcza si¢ pompowania wody
bezposrednio z dna wykopéw, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
zjawiska ,.kurzawki” /uptynnienie gruntéw w wyniku dzialania ci$nienia sptywowego/, co w
efekcie doprowadzitoby do zmniejszenia lub utraty nosnosci podloza.
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MAPA LOKALIZACYJNA
Skala 1:25000

Krojczyn, gm. Dobrzyri nad Wistg - dz. nr 184/3 - budowa oczyszczalni
$ciekdw dla szkoty podstawowej

Objasnienia:
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Opracowanie: mgr tukasz Skrok,
uprawnienia geologiczne: VII-1553
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-, T ) T STAROSTWO FOWIATOWE

W LIPNIE

ul. Sierakowskiego 10B

87600 Lipno

Karta dokumentacyjna badania geotechnicznego

Zat.nr3
Profil nr 1
Krojczyn, gm. Dobrzyri nad Wistg - dz. nr 184/3 - budowa oczyszczalni éciekéw dla szkoly podstawowej
Lokalizacja:
- miejscowosE: Krojczyn
- gmina: Dobrzyn nad Wistg
- powiat: lipnowski
- wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Data badania: 28.12.2021 r.
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Objasnienia:
v - poziom zwierciadta wéd gruntowych nawiercony
A\ - poziom zwierciadia wéd gruntowych ustabilizowany
131 -gleboko$é zwierciadta wod gruntowych ponizej powierzchni terenu

w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

Dozdr geotechniczny i opracowanie:

mgr L.ukasz Skrok, uprawnienia geologiczne nr VII-1553
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