Rozdziat 11l SWZ
Szczegdbtowy opis przedmiotu zaméwienia (dalej SOPZ)

Dostawa mobilnej sceny z nagtosnieniem dla Projektu pn.: ,,Rewitalizacja przestrzeni
publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chrusciela w Ornecie na cele
kulturalno-rekreacyjno-sportowe - Etap I”

Czesé 1: dostawa mobilnej sceny
Czesé 2: dostawa nagtosnienia do mobilnej sceny

Czesé 1: dostawa mobilnej sceny

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa fabrycznie nowej mobilnej sceny profilowanej z
zadaszeniem o co najmniej ponizszych parametrach:
1)  Typ dachu: profilowany
2)  Wymiary sceny po roztozeniu min.: 10m (szerokosc) x 8m (gtebokos¢) x 7m (wysokos$¢)
3)  Wymiary jako przyczepa: 11,9 m x 2,46 m x 3,6 m
4)  Powierzchnia sceny: min. 80m?
5)  Wysokosé¢ od poditoza do sceny: 1m — 1,5m
6) Dach podnoszony przy pomocy elektro-hydrauliczne sterowanej pilotem
7)  Podloga poziomowana przy pomocy pompy elektro-hydraulicznej sterowanej pilotem
8)  Zintegrowany system opuszczania czesci ruchomych podtogi przy uzyciu sitownikéw dachu
— sterowany pilotem
9) Podest sceniczny wykonany z profili aluminiowych powinien sktada¢ sie z trzech czesci,
jednej statej mocowanej bezposrednio do ramy i dwoch ruchomych, rozkladanych
10) Podtoga sceny wykonana z materiatdéw antyposlizgowych, wodoodpornych i atestowanych
do tego typu uzytkowania w kolorze czarnym lub brgzowym o grubosci minimum 12mm.
11) Skrzydta dzwiekowe boczne wraz z dwoma podestami o dopuszczalnym obcigzenia jak dla
podestu sceny. Konstrukcja skrzydet dzwiekowych: stup z kratownicy aluminiowej potgczony
belkg z przednim stupem sceny mobilnej
12) Rama przyczepy powinna by¢ wykonana z profili stalowych podpartych na trzech osiach,
stabilizowana i poziomowana za pomocg podpor, zabezpieczona antykorozyjnie — ocynk
ogniowy, musi posiada¢ mozliwos¢ doczepienia jej do pojazdu samochodowego
13) Dach o ksztatcie profilowym wykonany z 3 czeéci, jednej statej i dwoch ruchomych,
zbudowanych na bazie kratownic aluminiowych — dzwigaréw tukowych dachu, wysuwanych za
pomocg poprzecznych poziomych elementéw wysuwnych.
14) Dach podparty na czterech stupach i z kratownic aluminiowych typ quadro o minimalnym
rozstawie zewnetrznym gtownych rur wzdtuznych 250 x 250 mm i grubosci scianki tych rur
minimum 2 mm (gatunek aluminium: 6082 T6 lub lepszy)
15) Dopuszczalne obcigzenia: min. 50 kg - obcigzenie stupow, min. 400 kg - obcigzenia
rownomiernie roztozonego na kazdy tuk, min. 350kg/m2 - obcigzenia rownomiernie roztozonego
na podest sceny; min 500kg w punkcie centralnym — dopuszczalne obcigzenie skrzydet
dzwiekowych. Dopuszczalna predkosé wiatru przy uzytkowaniu - minimum 60 km/h. Czas
roztozenia: maksymalnie 60 min (2 osoby)
16) Tyt sceny oraz sciany boczne zakryte czarng siatkg typu A203 kotarowg przepuszczajgcyg
powietrze o minimalnej gramaturze 140g/m2 z estetycznymi otworami wejsciowymi i atestem
trudno palnosci. Maskownica sceny wykonana z plandeki PCV, kolor oraz grafika (logo) do
uzgodnienia. Pokrycie dachu z materiatu plandekowego PCV kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym, o minimalnej gramaturze 650 g/m2, posiadajgcg atest na trudno zapalnosé
17) Schody z regulowanym kgtem natarcia stopni i poreczami, 2 komplety (z mozliwoscia
montazu w dowolnym miejscu sceny)
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Barierki zabezpieczajgce boki i tyt podestu, spetniajgce wymogi przepisow budowlanych
Wymagane wyposazenie sceny:
a. Rampa dla niepetnosprawnych (wierzch wypetniony sklejka);
b. Pneumatyczny system odprowadzania wody lub zastosowanie grawitacyjnego systemu
odprowadzania wody. Przy systemie grawitacyjnym, aby wyeliminowaé ewentualne
zastoiska wody na pokryciu dachu wymagane jest aby odstepy miedzy ptatwiami
umocowanymi na dzwigarach byt nie wigkszy niz 1,2 m;
c. Dwie poziomice;
d. Drabina lub dwa taborety;
e. Komplet zbiornikéw balastowych;
f. Wiatromierz;
g. Komplet podktadek pod stopy;
h. Skrzynke narzedziowg wraz zestawem narzedzi potrzebnych do montazu, klucze do
kot, koto zapasowe, gasnice, tréjkat ostrzegawczy, i) Agregat (wyciszony, z regulacjg
AVR, o0 mocy min. 10 kVA/8KW, benzyna)
Maksymalna masa przyczepy (maksymalna masa catkowita bez akcesoriéw): 3500 kg
Przyczepa musi by¢ wyposazona w hamulec najazdowy, wzmacniane kota oraz posiada¢
minimum dwie osie hamowne.
Sposéb konstrukcji i wykonania sceny musi umozliwia¢ szybkie i fatwe rozstawienie
(montaz) catosci przedmiotu zaméwienia tj.: przeprowadzany maksymalnie przez 2 osoby
w czasie nie dtuzszym niz 60 minut, recznie i przy uzyciu podstawowych narzedzi tj.: bez
uzycia rusztowan, dzwigow, i innego sprzetu podobnego rodzaju
Przyczepa ze sceng mobilng powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami ruchu
drogowego i posiada¢ dokumenty niezbedne do rejestracji pojazdu oraz badanie kontroli
technicznej
Produkt musi zawierac: katalog zawierajgcy dane i rysunek techniczny obiektu, zdjecia
obiektu w formie ztozonej i roztoZzonej, kolorystyke oraz rozwigzania konstrukcyjne w tym
informacje o dopuszczalnych obcigzeniach elementéw nosnych, podtogi sceny, dachu,
skrzydet i podestéw, instrukcje obstugi w jezyku polskim, dokumentacje techniczno-
ruchowa, Europejskie Swiadectwo Homologaciji dla przyczepy ze specjalistyczng sceng
mobilng - rok produkcji 2022
Scena musi posiadac atest lub Swiadectwo potwierdzajgce parametry wytrzymato$ciowe
konstrukcji dachu i wytrzymato$¢ podestu, wymagane polskim i europejskim prawem
certyfikaty i atesty na wszystkie uzyte materiaty, atesty pogodowe, $wiadectwo Polskiego
Instytutu Spawalnictwa oraz obliczenia statyczne
Gwarancja jakosci dla przedmiotu zamowienia powinna by¢ zgodna z gwarancjg
producenta, jednak nie moze by¢ krétsza niz 36 miesiecy, a po uptywie tego okresu ma
byC zapewniony serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres co najmniej 10 lat od
dostawy sceny. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych.
Dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na koszt wykonawcy. Cena musi
zawieraC pokazowy montaz i przeszkolenie z zakresu obstugi sceny (montaz, demontaz,
uzytkowanie, konserwacja) przynajmniej dla dwéch oséb (min. 6h). Z przeprowadzenia
szkolenia zostanie sporzgdzony protokot wraz z adnotacjg o osobach przeszkolonych,
podpisany przez obie strony.

2. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rwnowaznych. Przez ,oferte rownowazng” nalezy
rozumiec¢ taka, ktéra przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry
okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku checi zastosowania przez wykonawce urzadzen
rownowaznych zobowigzany jest on na etapie sktadania oferty wykaza¢ te urzgdzenia i zestawi¢
je w tzw. tabeli rownowaznosci poréwnujgc z parametrami i wymaganiami urzgdzen. Z tabeli
rownowaznosci musi jednoznacznie wynikac, ze proponowane urzgdzenia majg takie same lub



lepsze parametry techniczne. Brak tabeli rownowaznosci bedzie swiadczyt o tym, iz wykonawca
proponuje rozwigzania wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia.
3. Wykonawca zapewni dostawe do lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego. Dostarczone
produkty muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie noszgce oznak
uzytkowania. Wykonawca przed dostawg dostarczy do zatwierdzenia dokumentacje wymieniong
wyzej w pkt. 1 ppkt 23-25.

4. Gwarancja jakosci dla przedmiotu zamoéwienia powinna by¢ zgodna z gwarancjg producenta,
jednak nie moze by¢ krétsza niz 36 miesiecy (max. 60 miesiecy), a po uptywie tego okresu ma by¢
zapewniony serwis pogwarancyjny na terenie Polski przez okres co najmniej 10 lat od dostawy sceny.
Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych.

5. Dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na koszt wykonawcy. Cena musi zawierac
pokazowy montaz i przeszkolenie z zakresu obstugi sceny (montaz, demontaz, uzytkowanie,
konserwacja) przynajmniej dla dwéch oséb (min. 6h). Z przeprowadzenia szkolenia zostanie
sporzadzony protokét wraz z adnotacjg o osobach przeszkolonych, podpisany przez obie strony.

Dla Czesci 2: dostawa nagtosnienia do mobilnej sceny

1. Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa nagtosnienia do mobilnej sceny o co najmniej
ponizszych parametrach:
1)Aktywna kolumna basowa — 4 szt.
a) Wykonana z sklejki brzozowej
b) Moc: 1000W/rms-2000 pack
c) Wzmacniacz klasy D
d) Wbudowane DSP
e) Pasmo przenoszenia: 35Hz-135Hz(-10dB)
f) Wielkos¢ gtosnika: LF:1x 18" (GM 18LX)
g) Max skutecznosé¢: 135dB
h) Rozproszenie dzwieku: 90° x 50°
i) Ptynny crosover : od 80Hz-125Hz
i) Wejscie: 2 x IMPUT: xIr m/combo 2x OUTPUT: xIr z
k) Zasilanie: 230 V POWERCON
[) Kolor: czarny
m) Wymiary: 710x444x375mm 5%
n) Waga: nie wieksza niz 36kg
2) Aktywna kolumna dwudrozna — 4 szt.
a) Wykonana z sklejki brzozowej
b) Moc: 750W/rms/1500W — peak
c) Wzmacniacz klasy D
d) Wbudowane wi fi
e) Wbudowane DSP
f) Pasmo przenoszenia: 45Hz-20kHz (-10dB)
g) Wielkosc¢ gtosnika: LF: 15"(GM15F4 i HF): 1"driver (GM M28)
h) Max skutecznos$é: 135dB
i) Rozproszenie dzwieku: 90° x 50°
i) Wybér czutosci sygnatu: Mic/Line
k) Wejscie: 2 x IMPUT: xIr m/combo OUTPUT: xIr z
[) Zasilanie : 230 V POWERCON
m) Mozliwo$¢ pracy jako monitor sceniczny (45°)
n) Kolor : czarny
0) Wymiary: 710x444x375mm £5%



p) Waga: nie wieksza niz 24kg
3)Tréjdrozna kolumna aktywna Line Array — 5 szt.

a) Woofery 2 x 10", Tweeter 1,5". LF 360W, MF 360W, HF 360W. DSP.

b) Nominalna moc wzmacniacza HF 360 W peak- ciggta

¢) Nominalna moc wzmacniacza MF 360 W peak- ciggta

d) Nominalna moc wzmacniacza LF 360 W peak- ciggta

e) Zakres czestotliwosci (-10 dB) 70 Hz -20 kHz

f) Szczyt SPL w odlegtosci 1 m 134 dB

g) Pokrycie poziome (-6 dB) 60°

h) Pionowe pokrycie 20°-30° w gore w dét

i) Obudowa Materiat ze sklejki brzozowej

J) Kolor / Wykonczenie Czarna farba 1SO-Flex

k) Ztacza wejsciowe: XLR zenski

[) LOOP THRU: meski XLR

m) AC INPUT: POWERCON

n) AC OUTPUT: POWERCON

0) Wymagania AC 115V, 3.0A, 50 Hz / 60 Hz

p) 230V, 1,5A,50Hz /60 Hz

g) Wymiary (wys. x szer. x gt.): 32.8x64.5x45.8 cm +5%

r) Waga nie wieksza niz 24,5kg

4) Okablowanie

a) kabel mikrofonowy XLR Zenski /XLR meski 10m — 4 szt.

b) przewodd XLR zenhski/XLR meski 2m — 4 szt.

c) e Przewdd zasilajgcy Powercon In/Out 1,5 m — 10 szt.

d) kabel mikrofonowy XLR Zenski/XLR meski 15m — 2 szt.

e) kabel mikrofonowy XLR zenski/XLR meski 5m — 3 szt.

2. Jezeli w przedmiocie zamowienia zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatdw lub sprzetu, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materialéw lub rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem Zze zagwarantujg one
realizacje przedmiotu zamowienia z w/w wymaganiami Zamawiajgcego oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych wyzej. W przypadku
checi zastosowania przez wykonawce produktéw rownowaznych zobowigzany jest on na
etapie sktadania oferty wykazac¢ te urzgdzenia i zestawi¢ je w tzw. tabeli rbwnowaznosci
poréwnujgc z parametrami i wymaganiami urzadzeh. Z tabeli rownowazno$ci musi
jednoznacznie wynika¢, ze proponowane urzgdzenia majg takie same lub lepsze
parametry techniczne. Brak tabeli rwnowaznosci bedzie swiadczyt o tym, iz wykonawca
proponuje rozwigzania wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca zapewni dostawe do lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego. Dostarczone
produkty muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie
noszgce oznak uzytkowania. Wykonawca przed dostawg dostarczy do zatwierdzenia karty
katalogowe oraz specyfikacje techniczne oferowanych produktow, karty gwarancyjne,
instrukcje obstugi w jezyku polskim, deklaracje zgodnos$ci na oznaczenie CE oraz aprobaty
techniczne, lub inne dokumenty zawierajgce dane techniczne i funkcjonalne oferowanych
produktow, ktdre jednoznacznie potwierdzg spetnianie wymagan Zamawiajgcego.

4. Gwarancja jakosci dla przedmiotu zamodwienia powinna by¢ zgodna z gwarancjg
producenta, jednak nie moze by¢ krétsza niz 36 miesigcy (max. 60 miesiecy).

5. Wykonawca zapewni bezptatne szkolenie z zakresu obstugi i biezgcej konserwacji
urzgdzen przynajmniej dla 2 os6b, Dostawa i montaz obejmujg réwniez wszelkie rozruchy,
zestrojenia, badania dostarczonego sprzetu w zakresie niezbednym do jego prawidiowego
dziatania.



Zatwierdzam:
Orneta, dnia 06.06.2022r.

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety

(podpis nieczytelny)



