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PGE Dystrybucja S.A.

/' “"\ Oddziat Rzeszéw
PG E' Rejon Energetyczny Krosno

38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel.: (13) 437 5000 , fax: (13) 437 5002

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE06.OR@pgedystrybucia.pl
Krosno, dn. 04.03.2022r.
PROTOKOL 6/RM/2022

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: Rozbudowa drég gminnych ul. Wegierska Mata od km 0+004,16 do km 0+226,72
oraz ul. Wenecja od km 0+002,77 do km 0+207,45 wraz z niezbedng infrastrukturg i
przebudowa sieci uzbrojenia terenu w m. Nowy Zmigréd - przebudowa sieci energetycznej

nN.

Podmiot wnioskujacy:

Roman Charchut, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 139A/7, 35-311 Rzeszéw
Autor projektu:

inz. Andrzej Litwin, uprawn. nr: E-164/75
Sktad Komisji:

1. Janusz Pac — przewodniczacy

2. Stawomir Szydio — cztonek
Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Przebudowa linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia drogowego.
Uwagi do projektu:

1. W obliczeniach uwzgledni¢ strefe klimatyczng Slia (zgodnie z PN-E-05100 i potozeniem
geograficznym m. Nowy Zmigréd).

2. Uzupeini¢ projekt o profil skrzyiowania przewodéw nN w przestach migdzy stupami
nr 8/2607/5 i nr 9/2607/5 oraz nr 8/2607/5 i nr 16/2607/5 a przebudowywana droga.

3. Nalezy wyja$ni¢ rozbieznosci pomiedzy kilometrazem drég przedstawionym w projekcie a
kilometrazem zawartym w wydanym Petnomocnictwie do reprezentowania Inwestora.

4. Dofaczy¢ do projektu kosztorys inwestorski.

Whiosek Komisji:

Uzgadnia sie przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami usuniegcia kolizji
nr 53/WUK/2021 z dnia 14.09.2021r. — pod warunkiem spetnienia w/w uwag.

Waznoé¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 04.03.2024r.

Podpisy Komisiji:

3 T 2t P RRpO Zatwierdzam wniosek komisji

S Ls¢ "o KO
Darnusz Garbacik
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Odpowiedzi projektanta na uwagi
zawarte w protokole nr 6/RM/2022 z dnia 04.03.2022 r.

Uwaga ogoélna: Niewlasciwy zakres podlegajacy uzgodnieniu. Jest: ,, Przebudowa linii kablowej
nN-0,4 kV oswietlenia drogowego”, winno by¢: ,, Przebudowa sieci energetycznej nN

Ad 1. Uwzgledniono w obliczeniach statycznych strefe klimatyczng Slla.

Ad 2. W miejsce stupa z zerdzi ZN o wys. 10 m zastosowano stup wirowany o wysokosci 10,5 m.
Wysokosé zawieszenia wynosi 8,0 m. Odleglos¢ pionowa przewodu AsXSn od proj. niwelety drogi
bedzie na pewno wigksza niz warto$¢ dopuszczalna, ktora wynosi 6 m, zarbwno w przgsle 8 — 9 jak
i8-16.

Ad 3. Uwaga nie dotyczy rozwigzan projektowych.

Ad 4. Kosztorys inwestorski jest w posiadaniu inwestora.
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Zawartos¢ opracowania:

Strona tytulowa

Warunki techniczne usunigcia kolizji nr 53/WUK/2021 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w Rejon Energetyczny Krosno dnia 14.09.2021 r.
Protokdt z narady koordynacyjnej w Jasle z dnia 17.12.2021

Opis techniczny

Obliczenia statyczne stupow

Zestawienie montazowe linii nN — stacja transf. ,,Zmigréd Nowy UG (2607)”
Wykaz podstawowych materiatlow

Wykaz materialéw z demontazu

Rysunki — szt. 5

- nr 1 — Orientacja

- nr 2 — Plan sytuacyjny

- nr 3 — Schemat przebudowy linii nN

- nr 4 — Schemat przebudowy kabla swiattowodowego podwieszonego na linii nN
Rys. powtarzalny: Platforma pod gniazdo bocianie na zerdziach typu E



Miejsce i data wydania: Krosno dnia 14.09.2021r.

Nr 53/WUK/2021
Gmina Nowy Zmigréd
ul. Mickiewicza 2
38-230 Nowy Zmigréd

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 28.07.2021r. (data wplywu do
RE Krosno 30.07.2021r.) nr P/2021/7/1574 uzupetniony w dniu 01.09.2021r. dotyczacy usuniecia
kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okreéla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzeri  elektroenergetycznych wchodzacych w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowana inwestycja:

rozbudowa drég gminnych ul. Wegierska Mata od km 0+004,20 do km 0+226,35 oraz ul. Wenecja
od km 0+002,80 do km 0+205,50 wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowa sieci uzbrojenia
terenu w m. Nowy Zmigréd.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Nowy Zmigréd, ul. Wenecja - dz. nr ewid.: 1081.

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry obiektu podlegajacego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekréj przewodéw oraz
inne dane charakteryzujace obiekt)

a) stup nr 8/2607/5 (ZN-10 RNr) linii napowietrznej nN-0,4kV wykonanej przewodem
AsXSn 4x50+35mm?’ zasilanej ze stacji transformatorowej Zmigréd Nowy UG (2607)
wraz z zabudowanym na nim przytaczem napowietrznym typu AsXSn 4x16mm? oraz
oprawa oswietleniowg i konstrukcjg metalowa gniazda bocianiego.

Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcbw  zgodnie z  przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przenieéé¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

i. TOM 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
ii. TOM9- Normy i przepisy
iii. TOM 10 - Opisy i oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej

Informujemy, ze na przebudowywanym stupie podwieszony jest przewéd teletechniczny nie
bedacy wiasnoécia PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszéw. Przebudowy nalezy dokonaé w
porozumieniu wiascicielem urzadzenia.

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czesc dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen eiektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw
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przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakfadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

Z2 - WUK



wytaczenia. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw energii
elektrycznej.

Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia Srodkéw technicznych celem zapewnienia
ciggtosci dostaw energii elektryczne;j.

d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z:

Rejon Energetyczny Krosno, Wydziat Majatku Sieciowego (ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno)

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczyé Spotce — wtasnym
kosztem i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktorych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: , Sfuzebnosc przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw urzqdzer, na okres
nieoznaczony, i ze wygasa najpdzniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuiebnosc
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktdrej znajdujq sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenio powigzane, polegajgcej w
szczegdinosci na prawie do utrzymywania na niej urzqdzeri | instalacji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem,
prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania
napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji,
kontroli przeglgddéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaziu”.
Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego o$wiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajgcy potozenie urzadzehd na
nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy
o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spoétki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony
przed demontazem urzgdzen. W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez
ztozenie jednostronnego oswiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spdtce w terminie 7 dni od ztozenia
takiego o$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spdtce obowigzek podatkowy w podatku od
czynnosci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzer w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji
zostang w cafosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy
przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane s3 wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usunigcia kolizji zgodnie z
przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do nieodpfatnego,
umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzgdzen
elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

iv.  w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;
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Dopuszcza sig mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spétce).
g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
h) zdemontowac/przebudowaé/przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) rozliczy¢ sie ze Spdétka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.
i) podpisa¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoAczeniu usuwania kolizii.

5. Najpéiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatow 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdétka umowy okreslajacej sposéb i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej spos6b i warunki usuniecia kolizji jest

warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycjg  urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowia wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejace urzadzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badZ w czeéci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wilasnoscig Spétki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usunigcia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spotce do niezakidconego posiadania czeéci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspdtfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkow
wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Stawomir Szydto adres: slawomir.szydlo@pgedystrybucja.pl,
tel. 017 749 5047,
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Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosc
Spotki nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Rejon Energetyczny Krosno
Wydzial Majatku Sieciowego
5&/«.\5 Ao N ASr G\/&
In2. ds. Majatku Sieciowego
.« ... Stawomir.Szydto. . . . .
opracowat

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON. 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Werszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Jasto, dn. 17.12.2021 r.
Starostwo Powiatowe w Jasle

38-200 Jasto, ul. Rynek 18
tel. {13} 44-83-410

Znak sprawy: GN-111.6630.321.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEIJ

zakonczonej w dniu 17.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2 2015 r poz. 5202 poiniejszymi
zmianami)

Trasa projektowanych sieci uzbrojenia terenu :
-elektroenergetycznej

-teletechnicznej

-gazowej

Przedmiot narady:| -kanalizacji deszczowej

oraz przyfacey:

-elektroenergetycznego

-gazowego

/wg. Legendy na rysunkach projektu/

Gmina: Nowy Zmigrod

LEkllo)e Obreb Nowy Zmigréd

BETA PROJEKT BEATA CHARCHUT

Whioskodawca: | | o\ 1. Rejtana 53A/65, 35-326 Rzeszéw
sl GMINA NOWY ZMIGROD
: ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigrod
Broicktant] " ANDRZEJ LITWIN Inne upr.: budowlane: E-164/75 19/96/U
) ‘I - WITOLD DUSZLAK inne upr.: budowlane: §-158-01
: Teresa Pachana - Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji Katastru
Przewodniczacy:

i Nieruchomosci

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 10.12.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na naradg koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie,pod nadzorem administratora sieci.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 711525.1.11060, 711525.1.11430,
711525.2.84459.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Dokument wygenerowat(a): Teresa Pachana, dn. 20-12-2021 10:17:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektronicany jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz3



GN-111.6630.321.2021

Nazwa instytucji Stanowisko j
t Imig I nazwisko uczestnika
e Sposéb uczestnictwa Uwagi &
1 |PZDW Rejon Drég Uzgodniono pozytywnie Barbara Chabrzyk !
Wojewddzkich w Jasle Uzgadnia sig przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 992
38- 200 135'_0 | Jasto — Zarzecze - Nowy Zmigrod - Katy — Krempna ~ Swiatkowa Mata ’ ‘
ul. Nlegﬁ:w»cka 6a | ~Grab ~ granica paristwa z drogg gminng nr 113520R w km 16+707 |
r f elektroniczny | strona lewa w miejscowosci Nowy Zmigréd i przebudowe |
| . ’,5“,.7»{55»\’,‘,3‘.«,53 drogi wojewddzkiej Nr 993 Gorlice-Nownr 3 mierd A
jors oy | 1 — 2 N . _— ;
E 2 ] Gmina Nowy Zmigréd | Uczestnik nieobecny na naradzie 1
‘ 138-230 Nowy Zmigréd Iy iciel branay nie uczestnicovl w naradsie b,
| Gminne Przedsigbiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie ; :
i Gospodarki Komunalnej Sp.z } Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. H i
i 0.0. Nowy Zmigréd ! ‘ |
! 38-230 Nowy Zmigréd
ul. Jasielska 25
- - e . S == = - e 4
5 |Otwarte Regionalne Sieci Uzgodniono pozytywnie Martyna Grzedzicka i
Szerokopasmowe
ul. Bulgarska 65/2
60-320 Poznan
elektroniczny
6 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marcin Sienicki
sp. 20.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jaéle
38-200 Jasto ul. Florianska 112
elektroniczny
7 |Rejon Energetyczny Krosno Uzgodniono pozytywnie Ireneusz Dziamba
38-400 Krosno ul. Hutnicza 4 | 7achowac normatywne adleglosci projektowanego uzbrojenia tereny
elektroniczny od istniejacych urzadzen energetycznych.
W poblizu urzgdzen energetycznych prace ziemne wykonywaé
recznie,
Catos¢ prac prowadzic w oparciu o wydane przez RE Krosno Warunki
techniczne znak 53/WUK/2021,
BETA PROJEKT
Whioskodawca BEATA CHARCHUT

Tres¢ protokotu zostafa uzgodnion
elektronicznej.

a z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocy Srodkéw komunikacji

Teresa Pachand™ G wny Specjalista w
Wydziale Geodegji Ka

M uchomosci
p‘ S reYd 38 l“

r inz. Teresa Paﬂ.han.al
....... ey, Spacipliste v Wydsinie,
......... éoe;!de?;i' Kﬂtagt}u '{'}ﬁ'{!mﬁ&my Sxeexvnsa
S

¥4

pis przewodniczqrego norody

Dokument wygenerowat{a): Teresa Pachana, dn. 20-12-2021 10:17:41

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6n. zm.}. W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktdére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U. 22020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysine]j pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Teresa Pachana, dn. 20-12-2021 10:17:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Opis techniczny

1. Postanowienia ogélne:

1.1.  Podstawa opracowania:
- Zlecenie i zawarta z Inwestorem umowa
- warunki usunigcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Krosno dnia 14.09.2021 r. znak: 53/WUK/2021
- protokét z narady koordynacyijnej w Jasle
- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych
- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania:
Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe stupa nr 8/2607/5 linii napowietrznej nN
W zwiazku z rozbudowsa drég gminnych ul. Wegierska Mata i ul. Wenecja w miejscowosci

Nowy Zmigréod.

1.3.  Zakres rzeczowy inwestycji:
1.3.1. Przebudowa linii napowietrznej nN mb—111
1.3.2. Przebudowa przylaczy napowietrznych szt — 1

2. Stan istniejgcy:
Przez teren rozbudowy drogi gminnej ul. Wenecja przebiegaja nastgpujace sieci energetyczne,
ktére koliduja z przebudows drogi gminnej:

2.1. Linia napowietrzna n\N: )
2.1.1. Stacja transformatorowa »Zmigréd Nowy UG (2607)”:
- km. 0+095 do km. 0+160 — przebudowa linii nN (AsXSn 4x50+35)

3. Rozwigzanie techniczne:
3.1. Przebudowa linii napowietrzx}ych nN:
3.1.1. Stacja transformatorowa »Zmigréd Nowy UG (2607)”:

Dokona¢ wymiany stupa rozkracznego nr 8/2607/5/RNR-10, kolidujacego z rozbudowsg
ul. Wenecja na wirowany 8/2607/5/RNK-10/10. Stupy nr 7/2607/5/BN-10, 9/2607/5/BN-10
1 stup nr 16/2607/5/P-10 pozostajg bez zmian. Ustoje dobrano do kategorii gruntu Sredniego.
Na stupie, z ktérego wykonane jest przylacze do odbiorcéw indywidualnych zainstalowaé
3 szt. odgromnikéw zaworowych BOP 0,5/10. Rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od
wartosci 10 Q.

Przewody zasilajgce:

a). Przesto: od stupa 7/2607/5/BN-10 poprzez stup projektowany nr 8/2607/5/RNK-10/10 do
stupa nr 16/2607/5/P-10 — wykorzystaé przewody istniejgce AsXSn 4x50+35.

b). W przedle odgateznym: stup proj. nr 8/2607/5/RNK-10/10 — stup istn. 9/2607/5/BN-10
wykorzysta¢ przewody istniejace AsXSn 4x50+35.

Skrzyzowania linii napowietrznej nN z modernizowang drogg gminna nr 104701R spetniajg
warunki normy PN-E-05100 w zakresie odleglosci przewodoéw od projektowane; niwelety
jezdni, ktéra winna wynosi¢ 6 m.

Przylacza napowietrzne:

Przylacze napowietrzne: wymienié¢ przytacze AsXSn 4x16 ze stupa nr 8/2607/5/RNK-10/10
do budynku na dziafce nr 1081 na przylacze wykonane przewodem AsXSn 4x25.



3.2. Konstrukcja bocianiego gniazda:

Istniejgca konstrukcje metalowa bocianiego gniazda na stupie istniejacym nr 8/2607/5/RNR-
10 nalezy przetozy¢ wraz z zawartoscig na stup projektowany wirowany. W razie braku
mozliwosci przetozenia, na stupie projektowanym zainstalowaé nowa platforme wg
zatgczonego rysunku za$ przetozy¢ zawarto$é gniazda.

3.3. Kabel $wiatlowodowy podwieszony na shupach linii nN:

Wzdhuz drogi gminnej ul. Wenecja przebiega sie¢ $wiattowodowa, ktérej wiascicielem jest
OPTIMA Internet Provider z siedziba 38-400 Krosno ul. Grodzka 26. Kabel $wiattowodowy
podwieszony jest m.in. na stupach energetycznych nN: nr 7/2607/5/BN-10; 8/2607/5/RNR-10;
9/2607/5/BN-10; 16/2607/5/P-10. Na stupie nN nr 8/2607/5/RNR-10 (ktéry ulegnie
przebudowie) zainstalowana jest mufa kablowa nr N2N-11 rozgalezna wraz ze stelazem
zapasOw kabla.

3.4. Rozwiazanie techniczne:

3.4.1. Przelozenie kabla swiatlowodowego napowietrznego:

Przed prrystqpieniem do robot budowlanych, co najmniej 2 tygodnie prred planowanym
rozpoczeciem robot, uzgodnié ich szczegolowy termin i harmonogram z firmg OPTIMA
Internet Provider z siedzibg 38-400 Krosno ul. Grodzka 26 tel. kom. 570 266 700.

1. Przetozy¢ mufg rozgalezng wraz ze stelazem zapaséw na nowo wybudowany shup linii nN
nr 8/2607/5/RNK-10/10.

2. Ze wzgledu na wymiang stupa linii nN nr 8/2607/5/RNR-10 na stup wirowany
8/2607/5/RNK-10/10 dokona¢ przelozenia istniejgcego kabla §wiattowodowego na nowy
shup.

4. Uwagi ogélne:

Osprzet i materialy zastosowane do realizacji budowy winien posiada¢ atest dopuszczajacy do
stosowania na terenie PGE Dystrybucja Oddzial w Rzeszowie.

Nalezy powiadomi¢ odbiorcéw energii o przewidywanych przerwach w dostawie ze wzgledu
na prace przy przebudowie i zabezpieczeniu sieci nN.

Prace w poblizu istniejagcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego winny byé
prowadzone r¢cznie i pod nadzorem uzytkownika.

Prace ziemne w bezpo$rednim sasiedztwie drzew i krzewéw wykonaé¢ recznie, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

S. Uwagi koncowe:

5.1. Podczas wykonawstwa stosowac si¢ $cisle do uwag zawartych w postanowieniach
i w uzgodnieniach branzowych.

5.2. Po zakoficzeniu rob6t dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

5.3. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w zakresie
budowy i BHP.



OBLICZENIA STATYCZNE SLUPOW:

A. Przebudowa linii napowietrznej nN w miejscowosci Nowy Zmigrod (stacja transf.
Zmigréd Nowy UG)

I. Podstawa obliczen:

- katalog Tele-Fonika Kable SA

- album linii niskiego napigcia z przewodami AL 25 — 95 mm” - shupy z zerdzi
wirowanych typu E typu ZN (wydawca: ELprojekt Sp. z 0.0. Poznan) tom II
uklad przewodoéw plaski

- album przylgczy niskiego napigcia z przewodami izolowanymi AsXSn

- album budowy telekomunikacyjnych linii nadziemnych (wydawca: Malico)

II. Oznaczenia:

Fx — dopuszczalne obcigzenie stupa

Fn - sila naciggu przewoddéw roboczych

Fwp — sila od parcia wiatru na przewody robocze

Fws — sifa od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Fp — 50% wartosci sktadowej prostopadlej do linii od naciggu przewodow
przylaczowych

Fwsx — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi ,,x”

Fwsy — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi ,,y”

F1 - sita od parcia wiatru na lampe o$wietlenia ulicznego

II1. Dane techniczne do obliczen kabla telekomunikacyjnego podwieszonego na
stlupach linii nN:

- maksymalna rozpigto$¢ przegsta— 70 m
-zwis — 0,5 m
- strefa klimatyczna — SI (wg PN-E-05100-1)
- obliczenie cigzaru liniowego kabla: Kabel $wiattowodowy ADSS-XOTKtsD
P =0,00098 x 92 kg/km = 0,09 daN/m
- naprezenie dla podwieszanego kabla: Z albumu budowy telekomunikacyjnych
linii naziemnych odczytano: dla kabla swiattowodowego o cigzarze liniowym
0,1 daN/m — 62,5 daN (tabela 21)
- faczna sila od naciagu kabla $wiatlowodowego: Fnsw = 62,5 daN
- sila od parcia wiatru: dla rozpigtosci przgsia 30 m — Fwssw = 24,7 daN
dla rozpietosci przesta 35 m — Fwssw = 28,8 daN
dla rozpietosci przesta 40 m — Fwssw = 32,9 daN

1. Stup nr 8/2607/5:

Stup projektowany rozgatezny narozno-krancowy RNK-10/10.
Przewody istniejagce: AsXSn 4x50+35

Przew6d odgalezny: AsXSn 4x50+35

Kat zalomu — 170°

Na stupie podwieszony jest kabel $wiattowodowy

dla funkcji naroznej: Fx =2 x (Fn + Fn$w) x cos /2 + Fp + (Fws + Fwsé$w) + Fl
dla funkcji krancowej — Fx = Fno + Fp + (Fws + Fws$w) + F 1

Fn = 600 daN
Fnsw = 62,5 daN
Fno = 700 daN
Fp =32 daN



Fws = 46 daN
Fws$w =329
F1=20daN

Funkcja narozna - Fx =2 x (600 + 62,5) x 0,0872 + 32 + (46 +32,9) + 20 =
= 247 daN< 1000 daN
Funkcja krafnicowa — Fx = 700 + 32 + (46 + 32,9) + 20 = 830,9 daN < 1000 daN
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegélnienie Jedn. | Ilosé
1. | Stup betonowy wirowany E-10,5/10 szt 1
2. | PlytaU-85 szt 2
3. | Obejma Ou-1 szt 2
4. | Sruba hakowa M20x250 szt 1
5. | Hak nakretkowy M20 szt 1
6. | Uchwyt SO-99 szt 1
7. | Uchwyt SO-118 szt 1
8. | Uchwyt SO-34.25 szt 1
9. | Wysiegnik oswietleniowy szt 1
10. | Bezpiecznik napowietrzny SV19.25 z wkladka 6A szt 1
11. | Zacisk SL 11.11 szt 15
12. | Pret uziemiajacy dtug. 6 m szt 3
13. | Odgromnik BOP 0,5/10 szt 3
14. | Bednarka FeZn 25x4 mb 10
15. | Przew6d AsXSn 4x25 mb 24




WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Ilos¢
1. | Shup betonowy ZN-10 szt 2
2. | Klin KSW szt 1
3. | Przewdd AsXSn 4x16 mb 24

Wymienione materialty z demontazu przekaza¢ do magazynu Rejonu Energetycznego
Krosno lub w inne wskazane miejsce




