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Orange Polska S.A. Wojt Gminy Nowy Zmigréd
Domena Hurt ul. Mickiewicza 2
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 38-230 Nowy Zmigrod
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51 31-510 Krakow

tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszoéw, 05 styczen 2022r.

Numer pisma:  TTISIKU-500/22/RS

Temat: opinia projektu wykonawczego przelozenia/zabezpieczenia urzadzen wiasnosci Orange Polska S.A. pn.:"Rozbudowa
drog gminnych ul. Wegierska Mata od km 0+004,16 do km 0+226,72 oraz ul. Wenecja od km 0+002,77 do km 0+207,45 wraz
z niezbedng infrastruktura i przebudowa sieci uzbrojenia terenu w m. Nowy Zmigréd”

Szanowni Paristwo,

nawiazujgc do wniosku z dnia 05.01.2022r. informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedstawiony
projekt przetozenia i zabezpieczenia urzadzen wiasnosci Orange Polska S.A pn.:"Rozbudowa drog gminnych
ul. Wegierska Mala od km 0+004,16 do km 0+226,72 oraz ul. Wenecja od km 0+002,77 do km 0+207,45 wraz
z niezbedna infrastrukturg i przebudowa sieci uzbrojenia terenu w m. Nowy Zmigréd". Przy realizacji procesu
budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktore sg integralng czescia uzgodnienia:
T Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug

i Infrastruktury.

2. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczeciem
prac Inwestor przediozy do OPL decyzje ZRID uwzgledniajgca trwate przetozenie sieci telekomunikacyjne.
3. Za wszelkie nieprawidiowosci i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstate
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.
4. Prace zwigzane z przelozeniem i zabezpieczeniem sieci nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym
projektem, warunkami technicznymi wydanymi pismem TTISIKU-49174/21/RS z dnia 22.10.2021r. oraz
powyzszym uzgodnieniem.
W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.
Opracowat: Robert-Szczech, tel. 17 871 2209.

owazaniem
Z P 20l

Gtowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1 egz. projektu techniczny

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr 5 przez Sad Rej y dia m.st. Warszawy
Xit Wydziat y Kraj > Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w caloscn i jowy 3 3.937.072.437 zlotych.
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Zawartos¢ opracowania:

. Strona tytutowa

. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB
projektanta i sprawdzajacego

. Warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej
wydane przez Orange w Rzeszowie dnia 22.10.2021 r. znak: TTISIKU-49174/21/RS

. Protokot z narady koordynacyjnej w Jasle

. Opis techniczny

. Wykaz skrzyzowan sieci telekomunikacyjne;j

. Wykaz podstawowych materialow

. Rysunki:

- nr 1 — Orientacja

- nr 2 — Plan sytuacyjny

- nr 3 — Schemat zabezpieczenia sieci Orange



Warszawa, dnia 09.07.1996 .

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glévwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/1582/96

DECYZJA nr 00199670
Pan inz. Andrzej Litwin
urodzony dnia 16.07.1948 r. w Leczycey

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z pOzZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym .
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 06.02.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8SM-A7E-43F *

Pan Andrzej Litwin o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1408/01

adres zamieszkania Chmielnik 385 d, 36-016 Chmielnik
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

Podpis jest praidiowy




Warszawa, dnia 13.02.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ *3Y s97

DECYZJA nr 0369/97/0

Pan mgr inZ. Jézef Rutka

urodzony dnia 07.09.1961 r. we Frysztaku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pOzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.01.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za po$rednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-L8L-D2J-DY6 *

Pan Jozef Rutka o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0476/04

adres zamieszkania Zawierzbie 35A, 39-204 Zyrakéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pr
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Orange Polska BetaProjekt

Domena Hurt Beata Charchut
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Al. Rejtana 53A lok. 65
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 35-326 Rzeszéw

i Obstugi Klienta
ul. Rakowicka 51 31-510 Krakéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 22 pazdziernika 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-49174/21/RS
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku

zadaniem inwestycyjnym pn.:"Rozbudowa drég gminnych ul. Wegierska Mata od km 0+004.16 do km
0+226.72 oraz ul. Wenecja od km 0+2.77 do km 0+207.45 wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudows sieci
uzbrojenia terenu w m. Nowy Zmigréd.

Szanowni Paristwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 09.06.2021r. (data otrzymania 24.06.2021r.) dotyczacego planowanego
zadania inwestycyjnego pn.:"Rozbudowa drég gminnych ul. Wegierska Mata od km 0+004.16 do km 0+226.72 oraz
ul. Wenecja od km 0+2.77 do km 0+207.45 wraz z niezbedng infrastruktura i przebudowa sieci uzbrojenia terenu w m.
Nowy Zmigréd informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie
z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan

elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji:

- sfupkow rozdzielczych SR wraz z kablami poza obszar projektowanego zjazdu oraz do granicy

projektowanego chodnika.

- dla odcinkow linii teletechnicznych napowietrznych w obrebie inwestycji zachowaé normatywng odlegtosé

pionowa kabli podwieszonych ponad droga.
- dokonac regulacji pokryw i ram studni do poziomu projektowanych nawierzchni.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejaca infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig, ciggiem pieszo-rowerowym oraz obszarami utwardzanymi doziemna sie¢
telekomunikacyjng zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, plyty lub
prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukcji projektowanych elementéw ukfadu drogowego. Zachowad

normatywne przykrycie infrastruktury teletechniczne;.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom

Scigania

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoéci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartodci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatorow. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocag poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
3-Rzeszéw, Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + pityta CD) prosze sktadaé do
zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszéw
Al. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentac;i
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
Rzeszow Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8787300). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubonri; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi
z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kitdrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdér wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspalnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszow

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszdéw

e-mail: DISU.WUUIIRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatagcznik do warunkdéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoniczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do

zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopig decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1)  Informacja o urzadzeniu i jego lokalizagcji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

G Rodzaj urzgdzenia
2)  Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4)  Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu  protokotu odbioru  wykonanych prac.
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W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé o$wiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace
z bilednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia Ilub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystagpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing cze$¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacjg o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Opracowat: Robert Szczech, tel. 17 871 22 09

Robert Szczech '
Gtéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

Dodatkowe wymagania Orange Polska

Zatgcznik mapowy



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wilasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1984r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawierad¢ o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieradé m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby nzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kisrowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przeloZenia moze realizowac prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec Klientdw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakoscei usiug
oraz dostarczania ustug Klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, kidre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowej.

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru fub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczeglly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wlasnoéé OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupelniajgc przekazywany
zakres informaciji o dane dotyczgce:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

C. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia roboét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrk OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Jasto, dn. 17.12.2021 r.
Starostwo Powiatowe w Jasle
38-200 Jasto, ul. Rynek 18
tel. {13} 44-83-410

Znak sprawy: GN-111.6630.321.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 17.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne {Dz. U. z 2015 r poz. 520 z poiniejszymi
zmianami)

Trasa projektowanych sieci uzbrojenia terenu :
-elektroenergetycznej

-teletechnicznej

-gazowej

Przedmiot narady:| -kanalizacji deszczowej

oraz przytaczy:

-elektroenergetycznego

-gazowego

Lokalizacja; Gmina: Nowy Zmigréd

Obreb Nowy Zmigréd
hlbskodawea: BETA PROJEKT BEATA CHARCHUT
"I ul AL T. Rejtana 53A/65, 35-326 Rzeszéw
nwestor:|  GMINA NOWY ZMIGROD
: ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd
Projektant:| ANDRZEJ LITWIN Inne upr.: budowlane: E-164/75 19/96/U
} ‘| - WITOLD DUSZLAK inne upr.: budowlane: $-158-01
: Teresa Pachana - Gidwny Specjalista w Wydziale Geodezji Katastru
Przewodniczacy:

i Nieruchomosci

Sposéb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu:| 10.12.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywac rgcznie,pod nadzorem administratora sieci.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 711525.1.11060, 711525.1.11430,
711525.2.84459.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Dokument wygenerowat(a): Teresa Pachana, dn. 20-12-2021 10:117:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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3 Nazwa instytucji Stanowisko P T et st
% : ] mig i nazwisko u i
i Sposob uczestnictwa Uwagi %
1 |PZDW Rejon Drog Uzgodniono pozytywnie Barbara Chabrzyk
Wojewédzkich w Jasle Uzgadnia sig przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 992
38- 2_00 Jasi-o Jasto - Zarzecze — Nowy Zmigrod — Katy — Krempna ~ Swigtkowa Mata
ul. N"?E’?W'Cka 6a —Grab - granica paristwa z drogg gminng nr 113520R w km 16+707 i
| elektroniczny | strona lewa w miejscowosci Nowy Zmigréd i przebudowe ;
! ’ 4.du:v7'ow;x-".ia drogi wojewddzkiei Ny 993 Gorlice Nowy Zmigréd-Duklz
7 drogg gminng nr 113520F 51231 stivha praws w
§ 2 iGmina Nowy Zmigréd { Uczestnik nieobecny na naradzie 4[
138-230 Nowy Zmigrod 16,52 ’ 3V G HEIAERIEI 1n ! :
I | Gminne Przedsigbiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie 1‘ ;
| |Gospodarki Komunalnej Sp.z Priedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej. | 1
| | 0.0. Nowy Zmigréd ] g |
! [38-230 Nowy Zmigréd
ul. Jasieiska 25
5 |Otwarte Regionalne Sieci Uzgodniono pozytywnie TMartyna Grzedzicka
Szerokopasmowe
ul. Butgarska 65/2
60-320 Poznan
elektroniczny
6 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marcin Sienicki
sp. 20.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jasle
38-200 Jasto ul. Floriariska 112
elektroniczny
7 | Rejon Energetyczny Krosno Uzgodniono pozytywnie Ireneusz Dziamba
38-400 Krosno ul. Hutnicza 4 | 75chowac normatywne odleglosci projektowanego uzbrojenia terenu
elektroniczny od istniejacych urzadzen energetycznych.
W poblizu urzgdzen energetycznych prace ziemne wykonywaé
recznie.
Catos¢ prac prowadzi¢ w oparciu o wydane przez RE Krosno Warunki
techniczne znak 53/WUK/2021.
BETA PROJEKT
Whioskodawca BEATA CHARCHUT

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére ucze:

elektronicznej.

Teresa Pachand™- G
Wydziale Geodegji Ka
Z\p. 8

ri

stniczyly w naradzie wylacznie za pomocg Srodkéw komunikacji

wny Specjalista w
’éﬂhruchomoéci

%

nz. Teresa Pachana

intiste w Wydzinle

.................. G}m sﬂfgg%ﬁéi .i-N‘mmeW)m wnonsene

¥
Gegdezi, Kata®
Ipis przewodniczqcego naerody

Dokument wygenerowat(a): Teresa Pachana, dn. 20-12-2021 10:17:41

leieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 2 péZn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektéw wszystkich
urzgdzed podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U. 22020 r. poz.2052 z p6éin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Teresa Pachana, dn, 20-12-2021 10:17:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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OPIS TECHNICZNY
1. Postanowienia ogélne:

1.1.  Inwestor: :
Wojt Gminy Nowy Zmigréd
38-230 Nowy Zmigrdd ul. Mickiewicza 2

1.2.  Podstawa opracowania:

- zlecenie i zawarta z Inwestorem umowa

- warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A. dnia 22.10.2021 r.
znak: TTISIKU-49174/21/RS

- protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Jasle

- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych

- obowigzujace normy i przepisy

1.3. Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, ktéra koliduje
z zadaniem: ,,Przebudowa drég gminnych ul. Wegierska Mala i ul. Wenecja” w m. Nowy

Zmigréd.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej — tzw. specustawa drogowa — (Ustawa o szczegdlnych

zasadach  przygotowania irealizacji  inwestycjii w  zakresie drég  publicznych
z dn. 10.04.2003r. - Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm. zwana dalej Ustawq).
Zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. e Ustawy w ramach przedmiotowej decyzji zostanie
okreslony obowigzek dokonania przebudowy istniejacych sieci uzbrojenia terenu
kolidujgcych z przedmiotows inwestycjg. Wsréd kolidujacych sieci uzbrojenia terenu znajda
si¢_réwniez sieci telekomunikacyjne, ktére sa uwzglednione w niniejszym proiekcie.
Zatem koniecznos$¢ przebudowy tych sieci bedzie wynikaé z w/w decyzji administracyjne;j.
Ponadto zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. g w/w Ustawy w ramach uzyskanej decyzji
okreslone zostang ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji obowigzkow,
o ktorych mowa w lit. e Ustawy.

Oznacza to, ze decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycii drogowe] pozwoli na weiscie na
teren dziatki nie bedacej wiasnoscia inwestora w celu wykonania przebudowy istniejacych
sieci uzbrojenia terenu.

Dzialki wchodzace w zakres opracowania ,Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Orange” mieszczg si¢ w pasie drogowym ul. Wegierska Mala.

1.4. Zakres rzeczowy inwestycji:

1.4.1. Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej doziemne;j mb — 91

2. Stan istniejgcy:

Wzdtuz ulicy Wegierska Mata w Nowym Zmigrodzie przebiega kanalizacja teletechniczna
1-otworowa, ktéra koliduje z projektowang przebudows. Celem usuniecia kolizji nalezy

dokona¢ zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej oraz dokona¢ regulacji studni kablowych
SK-1 do SK-4 do projektowanej niwelety chodnika.



3. Rozwigzanie techniczne:

3.1. Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej:

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy szczegélowo ustalic lokalizacj¢ linii
doziemnej w terenie, wykorzystujac do tego celu aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe
i wykonanie przekopoéw kontrolnych.

Zabezpieczenie istniejacej linii telekomunikacyjnej polega¢ bedzie na ulozeniu rur
ochronnych 2-dzielnych @160 na skrzyzowaniach z proj. zjazdami na posesje wedtug
specyfikacji podanej w dalszej czgsci opracowania.

Na odcinkach, na ktérych dokonano utozenia rur ochronnych, odtworzy¢ i utozy¢ w potowie
wykopu tasme ostrzegawcza w kolorze pomaraficzowym.

Nalezy uwzglednié¢ regulacje poziomu istniejacych studni telekomunikacyjnych w stosunku
do projektowanej niwelety chodnika. Dotyczy to studni nr: SK-1, SK-2, SK-3 i SK-4.

4. Uwagi koncowe:

4.1. Podczas wykonawstwa stosowaé sie Scisle do uwag i zalecen zawartych w warunkach
technicznych i uzgodnieniach branzowych.

4.2. Po wybudowaniu sieci telekomunikacyjnej dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej.

4.3. Calo$é robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie
budowy i BHP.



WYKAZ SKRZYZOWAN SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Nr Rodzaj Rodzaj rury Ilo§¢ | Dlugosé¢ | Sposob wykonania
kolizji ochronnej rur (m)
to-1 ul. Wegierska Mata | r.o. 2-dz. @160 1 9 przekop otwarty
to-2 zjazd r.0. 2-dz. @160 1 11 przekop otwarty
to-3 zjazd r.0. 2-dz. @160 1 5 przekop otwarty
to-4 ul. Wenecja r.0. 2-dz. @160 1 8 przekop otwarty
to-5 zjazd r.0. 2-dz. @160 1 6 przekop otwarty
t0-6 zjazd r.o. 2-dz. @160 1 7 przekop otwarty
to-7 zjazd r.o. 2-dz. @160 1 7 przekop otwarty
t0-8 zjazd r.0. 2-dz. @160 1 6 przekop otwarty
t0-9 zjazd r.0. 2-dz. ¥160 1 12 przekop otwarty
to-10 zjazd r.0. 2-dz. @160 1 8 przekop otwarty
to-11 zjazd r.o. 2-dz. @160 1 12 przekop otwarty




Wykaz podstawowych materialow

—

Rura ochronna dwudzielna @160

mb 91
2. | Ta$ma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym mb 91
3. |[Rama i pokrywa studni kablowej szt 4




