; A | o i "
I ‘—_ || - 'II l | iy \ [ rflkfl (II'_"J \ ,".\‘,I I T
GMINNY ZESPOt GOSPODARCZY Sp. z 0.0.

38-100 Strzyzdéw ul. Przectawczyka 15
tel./017/27-60-308

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY BUDYNKU DWORU DYDYNSKICH POLEGAJACEJ
NA WYMIANIE POKRYCIA DACHU
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY BUDYNKU DWORU DYDYNSKICH POLEGAJACEJ NA WYMIANIE
POKRYCIA DACHU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

% Strona tytutowa

% Spis zawartosci

+» Oswiadczenie projektantow
¢ Przynalezno$¢ do PlIB

< Uprawnienia projektantow

% Decyzja Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw — pozwolenie konserwatorskie wraz z
zatgcznikami

** Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

** Mapa ewidencyjna

< Wypis z rejestru gruntow

%+ Opis techniczny do szkicu sytuacyjnego dziatki

*+  Szkic sytuacyjny w skali 1:1000

% Mapa do orientacji w skali 1:10000

< Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

+* Projekt architektoniczno — budowlany



OSWIADCZENIE

Zgodnie z tredcig art.20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst
(Dz. U. z 2020 r. Nr 243, poz. 1333) my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany
dla zadania pn.:

»,PRZEBUDOWY BUDYNKU DWORU DYDYNSKICH POLEGAJACEJ
NA WYMIANIE POKRYCIA DACHU”

Lokalizacja: dziatka nr ewidencyjny 424/7 potozona w miejscowosci Strzyzéw, gm.
Strzyzow
Inwestor: GMINA STRZYZOW

ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzow

zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okrelonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Paulina Janczy
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 5/PKOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0335.

Cztonek czynny od: 26-06-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2021 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0335-46BB-7978-FD7C-DBF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VC3-LCD-wQJ *

Pani Maria Batamut o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0233/02

adres zamieszkania Podwistocze 38B/101, 35-309 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjinego zaséwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wojewodztwo : podkarpackie
Powiat : strzyzowski
Jednostka ewidencyjna : 181904_4 STRZYZOW - MIASTO
Obreb : 0003 STRZYZOW OBR.3

STAROSTA STRZYZOWSKI
38-100 Strzyzow
ul. Przeclawczyka 15

Nr kancelaryjny: GN.6621. [{/} .2021
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 24.05.2021

Jednostka rejestrowa : G.8

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjny E i Udzial
wlasnosci / wladania
1 GMINA STRZYZOW Wiasnosé 11
PRZECLAWCZYKA 5; 38-100 STRZYZOW;
. S ' Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Mr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku ; : : ¥y
i Uiyt uZytkow | uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
42417 112 inne tereny zabudowane | Bi 1.6527 4.0337 | G.II.7414/53/96
grunty zadrzewione i Lzr-PsVI 0.5549
zakrzewione na
uzytkach rolnych
pastwiska trwale Psill 0.2156
pastwiska trwate PslV 0.0339
pastwiska trwate PsV 0.0212
grunty ome adll 0.1642
grunty orne RIVa 0.5190
grunty orne RIVb 0.1113
grunty orne RV 0.1632
sady S-Ril 0.5807
grunty pod rowami W-RII 0.0170

Id dzialki: 181904_4.0003.424/7 Wartosc gruntow:

Strona: 1



Razem powierzchnia dzialek : 4.0337 ha
Slownie : cztery ha. trzysia trzydziesci siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :  24.05.2021
Sporzadzit: Jan Nowak
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OPIS TECHNICZNY

DO SZKICU SYTUACYJNEGO DZIALKI NR 424/7 W STRZYZOWIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Dworu Dydyrskich
polegajgcej na wymianie pokrycia dachu.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany robét budowlanych polegajgcych na
przebudowie budynku Dworu Dydynskich polegajacej na wymianie pokrycia dachu.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.Istniejacy ukfad przestrzenny

Objety opracowaniem budynek Dworu Dydynskich zlokalizowany jest w potudniowo —
wschodniej czesci Strzyzowa na stromym wzniesieniu gérujagcym nad ujéciem Stobnicy do Wistoka.
Droga dojazdowa do budynku poprowadzona jest pomigdzy budynkami OM od drogi powiatowej. Na
potnoc od budynku znajdujg sie pozostatosci zespotu folwarcznego: murowana oficyna (obecnie
budynek mieszkalny) i murowana stajnia (obecnie warsztat). W czesci potudniowej zachowaty sie
pozostatosci dawnego parku dworskiego z okazami 300-letnich lip. Od strony zachodniej
przedmiotowego obiektu w miejscu dawnych zabudowan folwarcznych znajduja sie wspoltczesne
budynki OM. Budynek dworu jest objety wpisem do Rejestru Zabytkéw nr decyzji A-349 z dnia
10.04.1968. Obiekt ujety jest rowniez w ,Katalogu Zabytkéw Sztuki Polskiej”.

Od strony potudniowej budynku dworu w istniejgcym parku zlokalizowana jest altana i niewielkie
boisko sportowe. Dojécie do tych obiektéw od strony budynku dworu zapewniajg istniejace alejki
piesze.

Dziatka, na ktorej potozony jest przedmiotowy budynek jest czgéciowo ogrodzona. Ogrodzenie
wykonano dwojakiego rodzaju — ogrodzenie z siatki rozpietej pomiedzy stupkami stalowymi oraz
przegsta stalowe zimnogigte mocowane do stupkéw betonowych.

3.2.Lokalizacja inwestycji

Odlegtosci przedmiotowego budynku Dworu Dydynskich wzgledem granic dziatki — bez zmian (nie
przewiduje sie robét budowanych typu rozbudowa czy dobudowa.

3.3.Przewidywane zmiany, adaptacje i rozbiorki

W ramach w/w zadania przewiduje sie zewnetrzne i wewnetrzne roboty budowlano —
remontowe dotyczace dachu budynku dworu.

3.4.Istniejgca infrastruktura techniczna

Przedmiotowy budynek Dworu Dydyriskich przytaczony jest do sieci energetycznej niskiego
napigcia, sieci kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociggowej i sieci gazowej $redniopreznej.



przytacz energetyczny — bez zmian,
przytgcz gazu — bez zmian,

przytacz wody — bez zmian,

przytgcz kanalizacji sanitarnej — bez zmian,

Przez teren dziatki objgtej opracowaniem przebiegajg nastepujace sieci infrastruktury technicznej

podziemnej i napowietrznej:

sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa,
sie¢ telefoniczna napowietrzna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ gazowa Srednioprezna

3.5.Dostepnosc do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej powiatowej Zarnowa — Wysoka Strzyzowska poprzez

zjazd istniejacy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.Docelowy ukiad przestrzenny

Istniejace zagospodarowanie terenu wokot przedmiotowego obiektu pozostaje bez zmian.
Odlegtosci obiektu od granic sasiednich dziatek pozostaja niezmienione.

4.2.Uktad komunikacyjny

Dziatka nr 424/7 od strony potudniowej jest dostgpna poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej
nr ewidencyjny dziatki 498. Przed budynkiem dworu (od strony wschodniej i potudniowej) znajduje
sie niewielki plac utwardzony.

4.3.Uksztattowanie terenu

Teren wokét budynku posiada niewielki spadek w kierunku pétnocnym i zachodnim.

4.4.Projektowane sieci uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania nie projektuje sie nowego dodatkowego uzbrojenia terenu.

4.5.Zielen

Na terenie objgtym opracowaniem znajdujg sie drzewa wysokie i niskie oraz krzewy.

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW | DOBR
KULTURY

Teren inwestycji jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego. Objety opracowaniem budynek
Dworu Dydynskich wraz z otaczajgcym terenem objety jest ochrong konserwatorska. Budynek dworu
jest objety wpisem do Rejestru Zabytkéw nr decyzji A-349 z dnia 10.04.1968. Obiekt ujety jest
rowniez w , Katalogu Zabytkéw Sztuki Polskiej”.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sasiedztwie obszaréw objetych
ochrong przyrody i krajobrazu.

7. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)
Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.

8. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH NARAZONYCH NA
NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI

Teren inwestycji lezy poza obszarami narazonymi na niebezpieczestwo powodzi. Przedmiotowa
inwestycja nie narusza stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

9. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE
MAS ZIEMNYCH

Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami narazonymi na niebezpieczeristwo osuwisk.

10. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Przedsigwziecie inwestycyjne nie wptywa niekorzystnie na stan srodowiska, nie wymaga
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z rozporzagdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie okreélenia rodzajow przedsigwzie¢ moggcych
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowari zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na érodowisko (Dz.U.z 2010
r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE | TERENY PRZYLEGLE

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zabudowanym w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej i
produkcyjnej. Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamyka sig w granicach dziatki objetej

niniejszym opracowaniem.

Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegie, nie pozbawia
0s6b trzecich dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z mediéw, ani dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a prowadzona dziatalno$¢ i charakter
inwestycji nie powoduje uciazliwosci i negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie,

W zwigzku z powyiszym, inwestycja nie oddziatuje negatywnie na dziatki sgsiednie.

opracowata:
mgr inz. arch. Kamila Janczy
upr. nr 5/PKOKK/2013
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SZKIC ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 424/7

POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI STRZYZOW DLA ZADANIA pn. "PRZEBUDOWA
BUDYNKU DWORU DYDYNSKICH POLEGAJACA NA WYMIANIE POKRYCIA DACHU"

ZAKRES OPRACOWANIA: WYMIANA POKRYCIA DACHU

INWESTOR: GMINA STRZYZOW
ADRES: ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzow

LEGENDA:

1. ISTNIEJACY BUDYNEK DWORU DYDYNSKICH OBJETY PROJEKTEM
2. ISTNIEJACA ALTANA

3. ISTNIEJACA ZABUDOWA SASIEDNIA

4. ISTNIEJACA STACJA TRANSFORMATOROWA

A-..-N GRANICA OPRAGOWANIA
—— ISTNIEJACY WUAZD NA DZIALKE

4 WEJSCIA DO BUDYNKU

m,._‘umN. ._Z_N SZKIC ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
"PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORU DYDYNSKICH
lamat POLEGAJACA NA WYMIANIE POKRYCIA DACHU"
Iokalizacjs STRZYZOW GM. STRZYZOW | DATA
DZIALKA NR EWID. 424/7 7 05. 2021
ZESPOE PROJEKTOWY
branza | imig i nazwisko Ar uprawnier | podpis
. branzs srchitekloniczna ]
projektowsl | mgr inz. arch. Kamila Janczy | SIPKOKK/2013 | Frdiscy |




Mapa do orientacji

Obieki: Strzyzow
Gmina: Strzyzow
Powiat: Strzyzowski
Skala: 1:10000




GMINNY ZESPOL GOSPODARCZY Sp. z o.0.

38-100 Strzyzéw ul. Przectawczyka 15
tel./017/27-60-308

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.

PRZEBUDOWY BUDYNKU DWORU DYDYNSKICH POLEGAJACE)
NA WYMIANIE POKRYCIA DACHU

Lokalizacja: dziatka nr ewidencyjny 424/7 potozona w miejscowosci Strzyzéw,
gm. Strzyzow

Inwestor: GMINA STRZYZOW
ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyiéw

Zespot s " s :
N
projektowy Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Branza budowlana
Projektowat: | mgr inz. arch. Kamila Janczy 5/PKOKK/2013
Maj 2021




OPIS DO INFORMACII

DOTYCZACE) BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Dworu Dydyriskich w Strzyzowie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 424/7 w Strzyzowie. Budynek dworu jest
obiektem wolnostojgcym  trzykondygnacyjnym. Budynek tworzy zwarta bryte o ksztalcie
prostopadifoscianu. Przekrycie budynku dachem mansardowym czterospadowym.

Teren wokét budynku ptaski ze spadkiem w kierunku pétnocnym i zachodnim.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

3.

PRZEWIDZIANY ZAKRES ROBOT

Projekt obejmuje nastepujgcy zakres robot:

Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu,

Roboty rozbiérkowe i demontazowe,

Wykonanie pojedynczych wzmocnien konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia,
Wykonanie remontu i napraw komindw,

Wywiezienie gruzu i odpaddw na wysypisko smieci,

Uporzadkowanie obiektu i terenu wokét budynku.

ZALOZENIA OGOLNE

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostaé¢ sporzadzony przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem robét. Funkcje te bedzie petni¢ przedstawiciel
wykonawcy wytonionego w przetargu.

Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny byé
przechowywane w biurze kierownika budowy.

Prace remontowe i budowlane powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401), szczegdlnie
rozdziatu 5 — wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Do wykonania prac budowlanych przez wytonionego w przetargu wykonawce powinni by¢
zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujgcy pod nadzorem uprawnionych do tego
rodzaju robét oséb.



5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie istniejacego zagospodarowania terenu nie wystepujg elementy moggce stwarzac
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenie mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg do typowych
probleméw wykonawczych. Realizacja prac remontowo — budowlanych oraz instalacyjnych w
budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegélnego zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
bezposérednio uczestniczacych w procesie budowy, jak i 0séb postronnych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowiazujgce przepisy BHP.
Powinno sig zapewnic i utrzymywa¢ w dobrym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie jak i
0s6b postronnych. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajacym. Pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia do pracy. Powinni by¢
wyposazeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzet ochronny. Prowadzenie prac na wysokosci
powyzej 5,0 m, a w szczegdlnosci:

e wykonanie remontu pokrycia dachu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie beda wystepowac roboty ziemne na gtebokosci pow.
1,50 m.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych (prace na wysokosci) winny
by¢ przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich wczeéniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie:

e planowanych robét przewidzianych do realizacji oraz dokumentacjg dotyczaca zakresu robot,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e koniecznosci stosowania Srodkdw ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i obuwie
ochronne, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na
wysokosci),

* obowigzkéw pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty.
Uwaga: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistéw wyznacza kierownik
budowy.

® postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy nie stosujacy sig¢ do przepisow bioz bedg usuwani z budowy. Kierownik budowy
winien zapoznac sig z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



8. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zapewni¢ bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne. Opracowanie instrukcji
bezpiecznego wykonywania robét i zaznajomienie z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdét.

Podczas przebywania pracownikow na terenie budowy, nalezy zapewnié tacznosé telefoniczng z
kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w telefon
komérkowy lub podobny rodzaj tacznosci. Odpowiedzialnoéé za tacznoéé¢ spoczywa na wiagcicielu

firmy wykonujgcej prace.

Wypadek na budowie musi by¢ zgioszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnoé¢ przedstawicielowi
generalnego wykonawcy.

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac¢ sie u majstra budowy.
Telefony alarmowe:

e ogdlny telefon alarmowy: 112
® pogotowie ratunkowe: 999

e straz pozarna: 998

e policja: 997

Powyisze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.106/2000, poz. 1126 wraz
z pOiniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy i
tablicy informacyjnej (Dz. U. 108/2002, poz. 953).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeAstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 nr 120, poz. 1126).

¢ Kodeks Pracy, art. 207 i 212.

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

e Norma PN-81/N-8010 - O zasadach organizowania rob6t w sposéb bezpieczny.

® Norma PN-80/Z-06050 — O sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

opracowata:
mgr inz. arch. Kamila Janczy
upr. nr 5/PKOKK/2013
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY BUDYNKU DWORU DYDYNSKICH POLEGAJACE)J
NA WYMIANIE POKRYCIA DACHU

Lokalizacja: dziatki nr ewidencyjny 424/7 potozona w miejscowosci Strzyzéw, gm.
Strzyizow
Inwestor: GMINA STRZYZOW
ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

PRZEBUDOWY BUDYNKU DWORU DYDYNSKICH POLEGAJACEJ
NA WYMIANIE POKRYCIA DACHU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

%+ Strona tytutowa

** Spis zawartosci

< Ekspertyza techniczna okreélajaca stan techniczny oraz niezbedny zakres prac remontowych
dachu wraz z konstrukcjg na budynku ,,Patac Dydyriskich w Strzyzowie”

% Opis techniczny wykonania robét budowlano - remontowych

<+ Elewacja potudniowo - wschodnia w skali 1:100

% Elewacja p6tnocno - zachodnia w skali 1:100

% Elewacja potudniowo - zachodnia w skali 1:100

“* Elewacja pétnocno - wschodnia w skali 1:100

% Rzut wiezby dachowej w skali 1:100

% Rzut potaci dachu w skali 1:100

% Przekrdj pionowy A-A w skali 1:50

** Inwentaryzacja fotograficzna dachu wraz z konstrukcjg wiezby dachowej



ORZECZENIE TECHNICZNE

EKSPERTYZA TECHNICZNA OKRESLAJACA STAN TECHNICZNY ORAZ NIEZBEDNY
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DACHU WRAZ Z KONSTRUKCJA NA BUDYNKU
,PALAC DYDYNSKICH W STRZYZOWIE”

Inwestor: GMINA STRZYZOW
Adres: ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw

Lokalizacja: ~ dziatka nr 424/7 potozona w miejscowosci STRZYZOW, gm. Strzyzéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora,

e Wizje lokalne,

e Obowigzujgce przepisy i normy,

e Dokumentacja archiwalna.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna dachu wraz z konstrukcja wiezby

dachowej budynku ,Patacu Dydynskich w Strzyzowie”, a przede wszystkim ocena elementéw
konstrukcyjnych pod katem ich przydatnoéci dla dalszego uzytkowania i mozliwogci
wykonania przebudowy istniejacego dachu polegajacej na wymianie istniejgcego pokrycia.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie noénosci elementéw konstrukcyjnych
wigzby dachowej, mozliwoséci wykorzystania ich przydatnosci i stwierdzenie czy zostaty
wykonane prawidtowo. Ponadto ekspertyza ma okreéli¢ stan techniczny dachu budynku oraz
poszczegdlnych jego elementéw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem swym ekspertyza obejmuje dach budynku wraz konstrukcjg wigzby dachowej i

poszczegolne ich elementy: pokrycie dachu, konstrukcja wieiby dachowej, obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe oraz kominy.

4. DANE OGOLNE
Dwor potozony jest w potudniowo — wschodniej czgsci Strzyzowa nad ujéciem rzeki

Stobnicy do Wistoka. Budynek zatozony jest na planie prostokata z wejsciem gtéwnym od
wschodu i bocznymi od pétnocy i potudnia. Objety opracowaniem budynek jest obiektem
pietrowym, dwutraktowym, niepodpiwniczonym z uzytkowym poddaszem. Budynek
przekryty jest dachem czterospadowym, mansardowym pokryty blacha.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Dach na przedmiotowym budynku czterospadowy mansardowy 2z lukarnami

(zwieniczonymi profilowanymi tukami nadwieszonymi i przykrytymi pétkolistymi daszkami).
Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo — kleszczowa z koztami. Pokrycie dachu z blachy
ptaskiej ocynkowanej. W elewacji frontowej i tylnej ryzality pozorne wiericzone trojkatnymi
naczotkami. W dachu po obu stronach naczétka (na osi okien) po trzy lukarny z pétkolistymi
daszkami, w ktérych znajdujg si¢ prostokatne otwory okienne. Pokrycie dachu oraz obrébki z
blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej.

6. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO DACHU BUDYNKU
Pokrycie dachu wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor czerwony.

W pofaci dachu usytuowane s wytazy dachowe oraz naswietla pétkoliste. Stan techniczny
pokrycia dachu oceniono, jako niezadowalajgcy (pokrycie skorodowane). Na dachu partii
srodkowej elewacji tylnej brak czesci rynny lezacej, co powoduje zalewanie pomieszczen
poddasza. Natomiast stan techniczny obrobek blacharskich oceniono jako zty ze wzgledu na
liczne zawilgocenia gzymsow oraz odparzenia tynkow.

Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo — kleszczowa z koztami.

W ich wyniku przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, wiezba dachowa oryginalna,
stan konstrukcji wigzby dachowej oceni¢ moina jako dobry — sprawdzane elementy nie
wykazywaty cech, ktére moglyby Swiadczyé o porazeniu drewna przez owady badZ grzyby z
wyjatkiem tylko niektérych pojedynczych elementéw (czeéciowo deskowanie, krokwie
gtéwne przy kominach oraz dolny stup podtrzymujacy ptatew posrednig poprzeczna).

Wyjatek stanowiq murfaty i koricowki krokwi, ktére ucierpialy ze wzgledu na
nieszczelnosci pokrycia dachowego — stwierdzono, ze drewno tych elementéw wiezby
wykazuje cechy drewna préchniczego i nalezy je wymienic. Pozostata czeé¢ wiezby jest w
stanie dobrym, niemniej jednak z uwagi wiek budynku oraz ze wzgledu na liczne i roztozone
W czasie nieszczelnosci pokrycia dachowego przyja¢ nalezy, ze w trakcie robét zaistnieje
koniecznos¢  dokonania wymiany lub wzmocnienia poszczegélnych  elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej. Decyzje o wymianie podja¢ powinien kierownik robét
przy akceptacji inspektora nadzoru konserwatorskiego. W trakcie prowadzenia robét po
demontazu pokrycia nalezy rozebra¢ zniszczong czeéci deskowania wiezby dachowej, w
ktérych stwierdzono uszkodzenia i dokonaé oceny elementéw konstrukcji wiezby, w miare
potrzeby uszkodzone elementy wzmocni¢ lub wymieni¢. Przy wymianie elementéw
konstrukcji nalezy zachowac istniejace przekroje poszczegdinych elementéw, bez zmiany
formy konstrukgji i ksztattu elementu. W przypadku wymiany pojedynczego elementu nalezy
stasowac ztacza ciesielskie (czopy, wreby) oraz taczniki do drewna stalowe, ocynkowane tj.
gwozdzie, Sruby.



7. WNIOSKI KONCOWE
Z dokonanej analizy technicznej wynika, ze nie stwierdzono przekroczenia stanéw

granicznych nosnosci konstrukcji oraz nie zostaty przekroczone stany graniczne przydatnosci
do uzytkowania.

W ramach prowadzonej przebudowy naleiy wzmocni¢ zniszczone elementy wiezby
dachowej lub ostatecznie w przypadku braku mozliwoéci wzmocnienia wymieni¢. Nowe
elementy drewniane winny posiada¢ wymiary przekroju identyczne jak istniejace
(zniszczone).

Po Sciggnigciu pokrycia dachu wigzbe dachowa nalezy oczyécié z brudu a nastepnie
pomalowac (impregnowac) srodkiem ochronnym do drewna.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wymieni¢ catkowicie pokrycie dachu wraz z
obrébkami blacharskimi gzymséw oraz rynnami i rurami spadowymi.

Planowana przebudowa dachu wraz konstrukcja wiezby dachowej nie wptynie
niekorzystnie na przedmiotowy budynek oraz nie naruszy konstrukcji  budynku.
Projektowane roboty poprawiag zabezpieczenie budynku przed dziataniem zewnetrznych
czynnikow atmosferycznych oraz korzystnie wptyna na jego estetyke.

Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane i konserwatorskie.

opracowat:
mgr inZz. Maria BALAMUT,

i |



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy budynku Dworu Dydyriskich polegajacej na wymianie
pokrycia dachu

Zakres opracowania:

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem, wzmocnieniem
pojedynczych zniszczonych elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej
- remont komindéw

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania — zlecenie Gminy Strzyzéw

1.2. Inwentaryzacja architektoniczna — budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
murowany o dachu mansardowym czterospadowym z lukarnami, kryty blachg ocynkowana ptaska.
- powierzchnia zabudowy budynku 470,70 m?

- powierzchnia uzytkowa 948,70 m?

- kubatura 6590,00 m*

1.3. Ustalenia z Inwestorem zakresu robét

1.4. Lokalizacja — na dziatka nr 424/7

1.5. Mapa dla celéw opiniodawczych w skali 1:1000

1.6. Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzja A-349 z dnia 10.04.1968 .

2. Dane konstrukcyjno materialowe ~ stan istniejacy

2.1. Sciany — parteru i pigtra z kamienia oraz cegly ceramicznej petne;j, $ciany poddasza z cegly
ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne wykoriczone tynkami cem.- wap kat lIl.

2.2. Stropy — konstrukcji mieszanej nad parterem kamienny na zaprawie wapiennej — sklepienia
tukowe petne, nad pietrem strop Kleina na zaprawie wapiennej. Strop nad poddaszem systemu WSP
na dZwigarach stalowych.

2.3. Wigiba dachowa - drewniana konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej z koztami, pokrycie blachg
ocynkowang. Pokrycie dachu czesciowo skorodowane, obrébki blacharskie réwnie: w ztym stanie
technicznym — wystepuja liczne przecieki powodujac zacieki i wykwity na $cianach i stropach.

2.4. Stolarka okienna drewniana typu pétskrzynkowego

2.5. Stolarka drzwiowa drewniana.

2.6 Tynki — zewnetrzne wapienno - cementowe, miejscowe ubytki, peknigcia, przebarwienia oraz
dolne partie tynkéw zagrzybione

2.7. Dojazd, dojécia oraz plac manewrowy utwardzony

2.8.Schody gtéwne drewniane (debowe) petne, lustrzane ze szczebelkowg balustradg i profilowana
poreczg. W dolnej czedci dekoracyjnie wygiete w formie wklgsto — wypuktej, w gérnej czeéci na galerii
wygiete, balustrada wygieta pétkoliscie.

Schody boczne; dwubiegowe, tamane, betonowe.

2.9. Instalacje wodociggowa, gazowa, c.o. i elektryczna



3. Konstrukcja wiezby dachowej.

Dokonano ogledzin w miejscach dostgpnych - w pomieszczeniach strychowych. W ich wyniku
stwierdzono, ze konstrukcji wiezby dachowej jest oryginalna a jej stan oceni¢ mozna jako dobry —
sprawdzane elementy nie wykazywaty cech, ktére mogtyby Swiadczy¢ o porazeniu drewna przez
owady badz grzyby. Wyjatek stanowig pojedyncze elementy konstrukcji dachowej (koricowki krokwi,
deskowanie, krokwie przy kominach), ktdre ucierpiaty ze wzgledu na nieszczelnoci istniejgcego
pokrycia dachowego — stwierdzono, ze drewno tych elementéw wiezby wykazuje cechy drewna
prochniczego i nalezy je wzmocni¢ lub ostatecznie w przypadku braku mozliwoéci wzmocnienia

wymienic.

Pozostata czes¢ wiezby jest w stanie dobrym, niemniej jednak z uwagi wiek budynku oraz ze
wzgledu na liczne i roztozone w czasie nieszczelnosci pokrycia dachowego przyjaé nalezy, ze w trakcie
robét zaistnieje konieczno$¢ dokonania wzmocnienia lub wymiany pojedynczych elementéw
konstrukcyjnych wigzby dachowej. W przypadku wymiany pojedynczego elementu nalezy stasowac
ztacza ciesielskie (czopy, wreby) oraz taczniki do drewna stalowe, ocynkowane tj. gwozidzie, sruby.
Przy wymianie elementow konstrukcji nalezy zachowaé istniejgce przekroje poszczegbinych
elementdw, bez zmiany formy konstrukgji i ksztattu. Decyzje o wymianie podjaé¢ powinien kierownik
robot przy akceptacji inspektora nadzoru konserwatorskiego. W trakcie prowadzenia robét po
demontazu pokrycia nalezy dokona¢ oceny deskowania potaci dachu i elementéw konstrukcji wiezby,
w miarg potrzeby uszkodzone elementy wzmocni¢ lub wymieni¢. Wszystkie nowe elementy
impregnowac preparatami solnymi - np. Fobos.

4. Wymiana pokrycia dachowego - zakres i technologia robét

W projekcie przewiduje sie wykonanie nowego pokrycia dachowego z ptaskiej blachy
stalowej ocynkowanej taczonej na rabek podwdjny wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem,
Wymiana pokrycia na budynku dotyczy¢ bedzie catego dachu tacznie z lukarnami.

Po dokonaniu szczegdtowych ogledzin istniejacej wiezby dachowej i poszczegdlnych jej
elementow stwierdza sie, iz w obecnym stanie konstrukcji dachowej nie ma mozliwoéci wymiany
istniejacego pokrycia z blachy na dachéwke ceramiczng. Wymiana pokrycia dachowego na dachéwke
ceramiczng skutkuje znacznym wzrostem obcigzen konstrukcji dachowej, co moze spowodowac
przekroczenie stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania istniejacych elementéw konstrukcji dachu.

Opis i wiasciwosci projektowanego pokrycia:

Wymiang istniejacego pokrycia dachu nalezy rozpoczaé od catkowitego zdemontowania
pokrycia dachu. Zdemontowa¢ nalezy wszystkie obrébki kominéw itp. Czeéciowej wymianie podlega
rowniez deskowanie utozone na konstrukcji dachowej. Istniejgce deskowanie nalezy poddac
dokfadnym ogledzinom i wymieni¢ ewentualne uszkodzone fragmenty. Do naprawy deskowania
stosowac materiaty (deski) o parametrach odpowiadajgcych tym zastosowanym pierwotnie. Catos¢
deskowania nalezy doktadnie zabezpieczy¢ $rodkami ochrony biologicznej i przeciwpozarowe;j.

Po zdemontowaniu zniszczonej czesci deskowania potaci dachu nalezy ocenié stan techniczny
elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej. Ewentualne uszkodzone elementy wieZby dachowej
nalezy bezwzglgdnie wzmocni¢ lub wymienié¢ na nowe o takich samych parametrach jak element

zdemontowany.



Wykonanie nowego pokrycia dachu nalezy rozpoczaé od umocowania pasa usztywniajgcego i
pasa okapowego. Gorne brzegi arkuszy nie mogg wypada¢ nad szczeling pomiedzy deskami. Zigcza
poziome sgsiadujgcych ze sobg arkuszy blachy powinny byé¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
0 100 mm. Pas usztywniajgcy wykonuj sie z blachy stalowej ocynkowanej o gruboéci 0,5 — 0,8 mm i
szerokosci okoto 200 mm. Mocuje sie go do deski okapowej dwoma rzedami gwoZdzi blacharskich
rozstawionych mijankowo w odstepach co 150 mm. Pas okapowy wykonuje sig z blachy pokryciowej.
taczenie go, ktore moze by¢ wykonane réwnolegle i prostopadle do okapu wykonuje sie na rabki
lezgce pojedyncze lub podwojne mocowane tzw. zabkami. W szwach prostopadtych do okapu dachu
arkusze nalezy taczy¢ na rabki stojace podwdjne o wysokosci 25 do 45 mm. W szwach réownolegtych
do okapu arkusze nalezy tgczy¢ na rabki lezace pojedyncze przy spadku dachu 20° oraz na rabki
podwojne lezgce przy spadach dachu mniejszych niz 20°.

Arkusze do podktadu przytwierdza sig za pomoca tzw. zabek lezgcych i tzw. fapek stojgcych
wycigtych z blachy i przybitych jednym koricem do podkiadu, a drugim wpuszczonym w rabki. Rabki
lezgce sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie min. 100 mm. Rabki stojace obu
potaci przy kalenicy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o pét arkusza i potozne (zmienione na
lezgce) na dtugosci 8 — 10 cm.

W kalenicy arkusze blachy potaci dachu powinny by¢ potaczone na podwdijny rabek stojacy.
Przed pokrycie okapu powinny by¢ przytwierdzone do podkiadu uchwyty do rynien, a okapy bez
rynien powinny by¢ zakonczone tzw. kapinosem.

Obrébki blacharskie.
Zatozono wykonanie w 100% nowych obrébek blacharskich z blachy pokryciowe;j.
Przewidziano wykonanie obrébek na wszystkich potaczeniach dachu z $ciang oraz wokét komindw.

Przed przystapieniem do utozenia obrébek nalezy wykonaé niezbedne naprawy scian i tynkdw oraz
kominéw. Obrobki wykona¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlang i ogblnymi zasadami wiedzy
technicznej.

Rynny i rury spustowe, odprowadzenie wody deszczowej.

W projekcie przewidziano wymiang istniejacych rynien i rur spustowych z blachy stalowej
ocynkowanej. Naleizy zachowa¢ istniejacy ukfad rynien i rur spustowych. Rynny montowacé
zachowujgc spadek 0,3% w kierunku rury spustowej. Uchwyty rynnowe montowaé w rozstawie
zgodny z zaleceniami producenta systemu rynnowego. Poszczegdlne odcinki rynien taczy¢ za pomocy
ztaczek systemowych lub poprzez lutowanie, rury spustowe mocowaé do $cian za pomoca chejm w
rozstawie nie wigkszym niz 2m, odcinki rur taczyé za pomocy ztaczek rurowych lub poprzez
lutowanie.

Kominy

W projekcie przewidziano remont komindw ponad dachem. Ubytki cegiet, niepeine i
wykruszone spoiny nalezy uzupetni¢, spekane i zwietrzale czapki kominowe nalezy rozebra¢ i
wykona¢ nowe zachowujgc  wszystkie charakterystyczne wymiary. Zakiada sie  koniecznosé
sprawdzenia stanu technicznego wszystkich przewodéw kominowych. Po zakoriczeniu robét nales
bezwzglednie zleci¢ wykonanie kontroli przewodéw kominowych uprawnionemu mistrzowi
kominiarskiemu — protokét z kontroli przekaza¢ zarzadey budynku.



Postanowienia koricowe:

UWAGA:
Wszystkie materialy uzyte do realizacji musza posiadaé odpowiednie certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie jak réwnie spefnia¢ szczegélne wymagania w
zaleznosci od miejsca zastosowania.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiedni
uprawnienia budowlane i konserwatorskie. Wszelkie odstepstwa w trakcie realizacji prac od
zatwierdzonego zakresu robdt kazdorazowo wymagaja uzgodnienia w szczeg6lnosci w przypadku
nowoodkrytych w toku prowadzonych prac okolicznoéci, ktére nalezy zgtasza¢ stuzbie
konserwatorskiej i na biezgco rozstrzyga¢ w ramach nadzoru konserwatorskiego.

opracowata:
mgr inz. arch. Kamila Janczy
upr. nr 5/PKOKK/2013
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