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BADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO
dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu

Centrum Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy przy ul. G. Zapolskiej 3 w Sosnowcu

Cze¢s¢ 1. Opinia geotechniczna

Czes¢ I1. Dokumentacja badan podloza gruntowego
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Spotka z o.0.

Czesé 1: Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektu Centrum Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy

przy ul. G. Zapolskiej 3 w Sosnowcu

1. Przepisy prawne
Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

2. Badania terenowe:
- 7 otworow geotechnicznych do glebokosei 3.0 - 5,0 m.

Podstawa | 3. Materialy:
opracowania - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Katowice. skala 1:50 000.
4, Normy
PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢ 2: Rozpoznanie
badanie podloza gruntowego.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Teren badan potozony jest w granicach administracyjnych m. Sosnowea. Przedmiotowy
[Lokalizacja |obszar polozony jest przy ul. G. Zapolskiej i stanowi teren Centrum Pediatrii im. Jana
badan Pawla IL.

i zalaczniki

Szezegotowa lokalizacja terenu badan zostata pokazana na - zal. nr 1 (ezes¢ 11).
Karty otwordw geotechnicznych w skali 1:50 — zal. nr 2 (czesé ).

Opis terenu
badan

Teren badan stanowi obszar Centrum Pediatrii wraz z infrastrukturg (drogi, parkingi,
place i zielefice). Powierzchnia terenu zroznicowana pod wzgledem wysokosciowyni.
Pod zarysem budynku teren jest praktycznie plaski i stanowig go zielence oraz droga z
phyt azurowych. Droga przeciwpozarowa od strony poludniowej przechodzi przez
skarpe o wysokosei ok. 2,5 m, natomiast od strony wschodniej projektowana jest w
isthiejacej drodze i placu o nawierzchni asfaltowej.

Obiekt
budowlany

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Centrum Pediatrii w Sosnowcu o budynek
Centrum Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy oraz budowa drogi przeciwpozarowej.
Projektowany obiekt kubaturowy posiada wymiary w rzucie 24 x 52,5 m. Bedzie to
budynek parterowy, podpiwniczony.
Kategoria geotechniczna obiektu II.
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Podloze gruntowe do glebokosei rozpoznania wynoszacej maksymalnie 5.0 m p.p.L.
buduja wspotczesne grunty nasypowe oraz rodzime utwory karbonu i triasu.
Przypowierzchniowa warstwg podioza stanowia nasypy zbudowane z mieszaniny
piaskow gliniastych, piaskéw drednich glin, iléw i piaskow srednich.

Warunki | Pod warstwa nasypow niekontrolowanych o miazszosci od 0.5 do 4.0 m zalegajg utwory
gruntowe | karbonu i triasu. Trias reprezentowany jest przez zwietrzeling gliniastg wyksztalcong w
postaci piasku gliniastego w stanie potzwartym. Utwory karbonu wyksztalcone sq jako
zwietrzeliny piaszczyste oraz zwietrzeliny gliniaste reprezentowane przez polzwarte ily
oraz lokalnie piaski gliniaste z przewarstwieniami itu. W dolnych partiach profili
wietrzeliny karbonu przechodza w itowcowe skaty migkkie.

Badania terenowe wykonane w listopadzie 2014 r. do glebokoscei rozpoznania wykazuja
lokalng obecno$é wody gruntowej. Woda o swobodnym zwierciadle wystepuje tylko w
otworze nr 4 na giebokosdei 2,0 m p.p.t.

Warunki
wodne

GEOTECHNICZNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

1. Podloze budowlane do glebokosci rozpoznania ma charakter niejednorodny, warstwowany.
Zbudowane jest z nienosnych, niespoistych i spoistych gruntéw nasypowych oraz nosnych utwordw
triasu 1 karbonu.

Woda gruntowa wystepuje jedynie w otworze nr 4 na glebokose1 2,0 m p.p.t.
Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem...[1] dla przyjetej II kategorii geotechnicznej obiektu niezbgdne jest
okreslenie ilosciowej charakterystyki parametréw geotechnicznych i sporzadzenie dokumentacji
badan podloza gruntowego.

Dabrowa Gornicza, listopad 2014r.
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Czesc 1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu

Centrum Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy przy ul. G. Zapolskiej 3 w Sosnowcu

Opracowal:
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SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU
I PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3. GRUNTY BUDUJACE DOKUMENTOWANE PODLOZE

1. Zakres wykonanych prac

3
3.2. Warunki geotechniczne podtoza

4. WNIOSKI 1 ZALECENIA

Spis zalacznikow:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

2

Karty otworow geotechnicznych w skali 1:50

Przekroje geotechniczne w skali 1:500/100 oraz 1:1000/100

(W5

4. Legenda do przekrojow wraz z tabelg parametréw geotechnicznych

L

Objasnienia geotechniczne

Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0.0
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1. WSTEP

Ninigjsza dokumentacje badan podloza gruntowego wykonalo Przedsigbiorstwo
MORION Sp. z 0.0. z siedzibg w Gieraltowicach przy ul. Ksiedza Roboty 59 — Pracownia w
Dabrowie Gorniczej ul. Graniczna 12.

Przedmiotem dokumentacji sa badania podloza dla ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektu Centrum Psychiatrii oraz nowej drogi przeciwpozarowe|.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:
[1]  Wyniki badan podioza.
[2] Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
[3] Przedmiotowe normy
PN-B-02481.1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. symbole literowe
1 jednostki miar.
PN-B-02479.1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
PN-B-06050.1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 1997-2:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2: Rozpoznanie
badanie podloza gruntowego.
[4] Literatura, materialy
1. Motak E. Fundamenty bezposrednie, Arkady .Warszawa 1988
2. ITB, Instrukcja nr 376/2002.0chrona zabudowy w sasiedztwie glgbokich wykopow,
Warszawa 2002.
3. Sieminska-Lewandowska A. Glebokie wykopy. Projektowanie 1 wykonawstwo,

WKL 2010.

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU
I PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Teren badan polozony jest na obszarze wojewodztwa slgskiego, w miescie Sosnowiec
i znajduje sie przy ul. G. Zapolskiej 3. Przedmiotowy teren stanowi obszar Centrum Pediatrii

im. Jana Pawla Il wraz z infrastruktura.

Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0 0



Morfologicznie teren badan lezy w granicach Wyzvny Slaskiej. w obregbie jednostki o
nazwie Wyzyna Katowicka.
Pod wzglgdem hydrograticznym obszar badan nalezy do zlewni rzeki Bobrek. ktorej

koryto znajduje sig ok.1 kim na poludnie.

Przedmiotem opracowania sg badania podioza gruntowego w celu ilosciowego okreslenia
parametrow geotechnicznych niezbednych dla okreslenia warunkow posadowienia obiektow
planowanej rozbudowy Centrum Pediatrii.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu Centrum Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy oraz
drogi przeciwpozarowe]j. Projektowany obiekt bedzie parterowy, podpiwniczony.

Dokladne informacje dotyczace poziomu i sposobu posadowienia, oraz projektowanych
naciskow nie sg na tym etapie znane.

Wistepnie przyjmuje si¢ II kategorig¢ geotechniczna.

3. GRUNTY BUDUJACE DOKUMENTOWANE PODLOZE
3.1. Zakres wykonanych prac

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych planowanego obiektu wykonano 3
otwory geotechniczne do glebokosei 3.0 m p.p.t., 2 otwory do glebokosci 4.5 m p.p.t.
oraz 2 otwory do glgbokosci 5.0 m p.p.t.

Lokalizacje otwordw przedstawia mapa dokumentacyjna (zatacznik nr 1).

W trakcie wiercenia prowadzone byly badania makroskopowe przewiercanych gruntow
i obserwacje wystapien wody gruntowej zgodnie z PN-B-02479.1998.

Wyniki badan i obserwacji postuzyly do opracowania kart otworéw (zaltgeznik nr 2).

Przeloty wydzielen litologicznych gruntéw oraz wystgpien wody gruntowej odnoszono
do powierzchni terenu.

Dla okreélenia rzednych wysokosciowych wykonanych otwordw przeprowadzono niwelacje,
ktora dowiazano do kratki kanalizacyjnej. Lokalizacje kratki przedstawiono na Mapie
dokumentacyjnej (zal. nr 1).

W oparciu o wyniki badan terenowych, makroskopowych zostaly opracowane przekroje
geotechniczne (zalaeznik nr 3).

W trakcie wiercenia zostala pobrana probka gruntu do badan laboratoryjnych celem okreslenia

wlasciwosel gruntu,

Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0



W oparciu o kryteria wieku i genezy gruntéw w podlozu gruntowym wydzielono 2

pakiety geotechniczne, w obrebie ktorych wydzielono warstwy geotechniczne. Podstawg
podzialu na warstwy geotechniczne stanowila odmiennos¢ litologiczna — gruntow,
zréznicowanie ich stanu i parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntdow wydzielonych warstwy zostaly okreslone
metoda B i C wg PN-81/B-03020.Wartosci charakterystyczne gruntow wydzielonych warstw

zestawione w tabeli na zalaczniku nr 4.

3.2. Warunki geotechniczne podloza

Podloze geologiczne do glebokosel rozpoznania stanowig wspolezesne utwory

czwartorzedu oraz triasu i karbonu podzielone na dwa pakiety:

Pakiet I obejmuje wspolczesne grunty nasypowe bedace mieszanina piaszczysto —
gliniasto - kamienista w stanie od luznego do sredniozageszczonego.
Wiek tych nasypow przyjmuje si¢ na kilkanascie do kilkudziesigciu lat. Nasypy te zostaly
sklasyfikowane jako nasypy budowlane (warstwa podbudowy drog otwor 2 i 7) oraz
niekontrolowane.
Grunty te nawiercono we wszystkich otworach (za wyjatkiem otworu nr 6), a ich miazszos¢
wynosi od 0,2 do 4,0 m. Grunty warstwy I ze wzgledu na sklad litologiczny oraz zageszczenie
nie nadaja si¢ jako podtoze fundamentéw oraz nawierzchni.
Wyniki badania laboratoryjnego wykonanego na probce gruntu nasypowego z otworu

nr 1, glebokosé 3,0 m p.p.t. przedstawiono w ponizszej tabeli:

BADANIA MAKROSKOPOWE KONSYSTENCIA
o E = 5 Granice

2 |7 ‘ ” ; . g
S _é = g & 2 g =2 | Wilgot- Stopien
£ | Z 5|Rodzaj | € - | £ 2 2 | Stan § § | nosc o | plastycznos
z é‘-? % gruntu z 8 5 = E gruntu | % 2 =| Wn | plastyeznosci F’*)"“}(’SC‘ ci

: S35 | 3 2| o | W W )
1|30 Pg 1-3 w 0/0 tpl 9,1 15,8 15,3 244 0,05

Pakiet II obejmuje grunty pochodzenia triasowego i karbonskiego reprezentowane
przez wietrzeliny piaszcezyste i gliniaste oraz skate migkka — ilowiec. W obrebie pakietu

wydzielono 4 warstwy geotechniczne.

Przedsieblorstwo MORION Sp. z 0.0



Warstwa Ia, nalezg tu wietrzeliny triasowe reprezentowane przez piaski gliniaste barwy
wisniowej. Utwory te nawiercone jedynie w rejonie otworu nr 1. ze stropem na poziomie
4.0 m p.p.t Utwory te znajdujq sie stanie poétzwartym o [;=0,00 (symbol geologicznej

konsolidacji ..B™). Sa to grunty noéne, maloscisliwe.

Warstwa I1b, zaliczono tu karbonska zwietrzeling gliniastg litologicznie wyksztalcona jako

ily, oraz lokalnie piaski gliniaste przewarstwiane ilem. Uogdlniony stopienn plastycznosci
przyjeto na [;=0,00 (symbol geologicznej konsolidacji ,,D"). Omawiana wietrzelina gliniasta
zalega na przedmiotowym terenie w postaci cigglej warstwy o zmiennej miazszosci. Grunty

warstwy Ilb stanowia nosne, maloodksztalcalne podloze budowlane.

Warstwa Ilc, obejmuje karbonska wietrzeling piaszezysta litologicznie wyksztalcong jako
piasek drobny zagliniony. lokalnie przewarstwiany gling. Grunty tej warstwy sg zageszczone o

uogdlnionym stopniu zageszczenia [p=70%. Grunty tej warstwy sa nosne.

Warstwa IId, obejmuje karbonska skale miekka litologicznie wyksztalcona jako ilowiec

barwy ciemno szarej. Utwory tej warstwy nawiercono w otworach 2, 3 oraz 4. ze stropem na

glebokosei 3.3 — 4.0 m p.p.t. Sa to grunty nosne. Spagu utworéw warstwy I1d nie nawiercono.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw, zgodnie z PN-81/B-03020 przedstawiono w

tabeli na zatl. nr 4.

Warunki wodne

W trakcie przeprowadzonych w listopadzie 2014 r. wiercen w podlozu gruntowym
stwierdzono lokalne wystepowanie wody gruntowej. Lustro wody o swobodnym zwierciadle
wystepuje jedynie w rejonie otworu nr 4, na glebokosei 2.0 m p.pt
Woda gruntowa w tym rejonie stabilizuje si¢ w spagu piaszczystych zwietrzelin karbonu
podscielonych gruntami ilastymi.

Warunki wodne projektowanych nawierzchni nalezy uznac za przecietne.

Przedsigbiorstwo MORION Sp z 0.6



4. WNIOSKI I ZALECENIA

|. Podloze budowlane ma charakter nigjednorodny, warstwowany. Zbudowane jest z
nienosnych gruntdéw pakietu 1 oraz nosnych utwordéw pakietu II. Warstwy gruntowe zalegaja
poziomo.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystgpuje jedynie w rejonie otworu nr 4 na

glebokosei 2,0 m p.p.t.

2. Warunki posadowienia obiektu
Projektowany obiekt kubaturowy bedzie podpiwniczony, wigc glgbokos¢ posadowienia
szacuje si¢ na okolo 3 m p.p.t. W strefie tej wystgpowaé¢ beda gléwnie nosne grunty
warstwy IIb. Nie mniej jednak lokalnie (otwor nr 1) przeglebiajg si¢ do poziomu 4,0 m p.p.t.
scisliwe nasypy warstwy L
W tej sytuacji proponuje sig:
- posadowienie bezposrednie na gruntach warstwy IIb z zastosowaniem podsypki
piaskowej o grubosei okoto 0.3 m, zageszczonej do Ip=50%.
- w rejonach wystgpowania nasypéw warstwy [ grunty te nalezy usung¢ a powstale
ubytki wypelni¢ zageszczonym warstwami do [5=50% piaskiem $rednim.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy sie liczy¢ z koniecznoscia. lokalnego
odwodnienia podloza.

Dla tak rozwiazanego sposobu posadowienia warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.

3. Wykopy nalezy prowadzi¢ w obudowie lub w skarpach o nachyleniu zapewniajacym ich

statecznosé.

4. Podloze projektowanych nawierzchni stanowi¢ bedg grunty wysadzinowe 1 watpliwe
warstw 1, IIb i Ilc, dla ktérych przyjeto nastgpujace grupy nosnosci podloza:

G2 — warstwa llc,

G4 — warstwy [ 1 IIb

Gorna warstwe podioza nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0
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Przedsighiorstwe MORION Sp z o0 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | ZalNr 2.1

Profil nr 1 Wiertnica: Apafor 330
Migjscownsc: Sosnowiec ‘ Obiekl: projektowana rozbudowa szpitala ‘ System wiercenia® mechaniczio-obrotowy
Powiat: | Inwestor; ] EEPITT— ==
Wojewodziwo: slgskie Wiercenie: Przedsigbiorsiwo MORION Sp.z 0.0 !uze e — il
Dozar geologiczny | Skala1 80 | Datawiercenia: 2014-11-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 2

ZalNr. 2.2

| Wiertnica: Apafor 330

Miejscownsc: Sosnowiec
Powiat:
Wejewadziwao: Slaskie

‘ Obiekt: projektowana rozbudowa szpitala

Inwestor:

| Wiercenie: Przedsigbiorstwa MORION Sp.z 0.0
| Dozoér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 28040 m n.p.m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia’

A Profil . 3 2 § 3 g
z8 m rofi 2 k. c ; 5
% g § g g —— Przelot Opis litologiczny -—g % % §‘§ %”é
s 1+1] {4 4
RELIE S S AR |
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\) ) /\"T\ 0.10 nasyp budowlany (tluczen dolomitowy), jasny zolty B(t dol) _mw !
of I £
§ g ' plasek drobny zagliniony przewarstwiany gling, Pd2g/IG 529 e
§ fry i B ciemny brazowy
&le A
g w
20 |
/ 4 250
L a0 A zwietrzelina gliniasta (it), ciemny szary Kwag(l) pzw b
: ve— — 3.30
48 |-
46 = - skata migkka (llowiec), ciemny szary SM(lc) I1d
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZalNr 2.3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

|
Przedsigbiorstwo MORION Sp z oo | :
[
i Profil nr 3 ‘ Wiertnica: Apatar 330
|

Migjscowoéc: Sosnowiec j‘ Obiekt projektowana rozbudowa szpitala ‘ System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Powiat: Inwestor: |
Wojewodziwo: §laskie Wiercenie: Przedsiebiorstwo MORION Sp.z .0, | P A s
Dozor geologiczny: J Skala 1. 50 Data wiercenia: 2014-11-05
1
B3 2 & 2
O © = 5} 2 o
g| &8 o B Wi Przelot o 5 g 3 &3% gd
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@ 238 2 2 & c 25 g 3
aNz > E = ol % =3
I (] | =3 = & g i)
S [Imppt| @ [m] | (m) i
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12
2 B
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5 g oo s nN(Ps.K.G) In-szg |
1.00 |
piasek gliniasty przewarstwiana piaskiem drobnym PaliPd/ll tplipzw
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& % - o
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=
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A
NN

- skala migkka (itowiec), ciemny szary SM(lc) \d
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil nr 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNi 2.4

Wigrtnica: Apafor 330

Miejscowosc. Sosnowiec
Powiat:
Wojewodztwo, Slaskie

Obiekt: projektoweana rozbudowa szpitala

Inwestor:

| Wiercenie. Przedsigbiorstwo MORION Sp.z 0.0,

System wiercenia: mechaniczno-aobrotowy

Rzedna: 280 70 m n.p-m

. Dozor geologiczny: Skala 1: 50 .‘ Data wiercenia: 2014-11-05
I I
38 2 5 g
&R Profil @ £ : g
=8 _| 8 Przelot g ' B & | 2%
g_ é, g 1’§‘ B | litologiczny e Opis litalogiczny = % g 2 -% % %
o & = & & 5 =39 2 4
g g E | 5 | & T =3
[mpptl| # | (m] [m] « i
1 2 3| 4 5 6 7 3 | 8 10 1 12
T
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0.50
¥ ; .
piasek drobny zagliniony, sza
g - ’ il Pdzg 5zg lle
&=
180 1.80 piasek drobny zagliniony, szary nw
2.00
zwietrzelina gliniasta (it ), ciemny szary KWa(l) w pzw b
é 5
| HE
4.00
- = T skata migkka (itowiec), ciemny szary SM(lc) IId
%2 5.00

Rysunek wykonano programem "GecStar"




Przedsigblorstwo MORION Sp z 0.0 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.5

Profil nr 5 | Wiertnica: Apafor 330
|
I
Miejscowosé: Sosnowiec T Obiekt projekiowana rozbudowa szpitala System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Powiat: Inwestor: f R
Waojewodztwo! §laskie | Wiercenie: Przedsigbiorstwo MORION Sp.z 0.0 [ ¥R m R
| Bezer guolagicmny: | Skala 1- 50 I Diata wiercenia: 2014-11-05
i ——r =
3 % | | i %. ) = E 5 ©
28 ® Profil ' S | 3 g | % 2l
4 % £Exl% aiogicany Przelm! Opis litolagiczny = & = BE | BE
38R 2 | g | £ | 5|1 88
g e E 3 ; 5
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s b 1
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10 KLY
e
S 252
| =l T w
2z 5&?\/\/\ 1.50
' gl
&
\ B //;/g
360 2.0 W/\/\ . . ‘
7 /< nasyp niekontrolowany (piasek sredni AN(PS//Pd) i
§'/:,\ /{ przewarstwiany piaskiem drobnym), szary 9
N, /\‘l\/{
an [ K g
| .00

Rysunek wykenano programem "GeoStar"
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Profilnr 6 Wiertnica: Apafor 330

I

Migjscowosc: Sosnowiec

Obiekt: projektowana rozbudowa szpitaia l System wisrcemnia: me'ch_anicznc.nbmgowy

Powiat: Inwestor ] o —
Waojewodziwo: Slaskie Wiercenie: Przedsigbiorstwo MORION Sp.z 0.0. | Rzedna: < M 0pim
Dozér geologiczny: J Skala 1:50 TDa%a wiercenia: 2014-11-05
98 ' 2 @ 5 = 2
g| 28, |@| Pl Przelot —— g S5 |9 g | 28
z §,,:§ g g litalogiczny Qpis litologiczny s 5 B 2 % B E
5 cz8| 2 g | 8|5 |°%| s
g B = = @ 3 %
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B AP gleba Gl
2 /-] 020
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ol g drobnym, szaro-wisniowy
: & 0/0 b
20 | 0 5
e T /
/ 2.20
é g, A zwietrzelina gliniasta (if), szary KWa(l) pzw
3.0 795

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0

Profilnr 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

J Wiertnica: Apafor 330

Zal.Nr 2.7

Miejscowosc: Sosnowiec
Powiat:
Weojswodztwo: slaskie

Qbiekt: projektowana rozbudowa szpitala
Inwestor:

Wiercenie: Przedsiebiorstwo MORION Sp.z 0.0.
| Dozér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 280.68 m n.p.m

I .
Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2014-11-05

r

[ 28 'g‘ o 5 & E
g8 Profi @ £ | g8
&0 2 ; P g2 !
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g GEs z g s & -§ 3
- > w = Q
2 [imppt| & [ [m [m] @ il
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12
nawierzchnia-plyty azurowe Y. -
0.10 | nasyp budowlany (piasek sredni), szary D —
0.20
E E zwietrzelina kamienista (piasek sredni), jasny KW(Ps)| mw zg lle
g2 zalty
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(wg normy PN-G-09003 1 PN-86/B-02480)
GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany

nN  nasyp niekontrolowany (K - kamienie, dr - drewno,
zl -zuzel, gr - gruz, cg - gruz ceglasty, mwk - miat weglowy,

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

_ N
rzedna
A-Nr/rok
rzedna
Nr/irzedna

sp - spieki hutnicze, OK - odpady komunalne, H - humus —

tp - tupek przepalony, tnp - fupek nieprzepalony)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczy 2%<lom<5%
Nm namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

kamienisie
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
. Yy,
Z  zwir /
Zg  zwir gliniasty grubo- (N
Po pospotka ziariste
Pog pospdika gliniasta !
{0
Pr  piasek gruby
Ps piasek éredni drobno-
Pd piasek drobny i;am:sgere
Pr  piasek pylasty PRRels 11
[1/1]
Pg piasek gliniasty q
IIp pyt piaszczysty X
I1 pyt
Gp glina piaszczysta |
glina F
Gn glina pylasta E
Gpz glina piaszczysta zwiezla | drobno- I
Gz glinazwiezia ;’a‘;?;f;e H
Gnz glina pylasta zwigzta P
Ip it piaszczysty
| it DPL
It it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skalatwarda bs bardzo spekana
SM skala migkka ss  Srednio spekana
ms mato spekana ol
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW nw
+ Domieszki
Il Przewarstwienia 10.0
/ Na pograniczu
( ) Wnawiasie podano skiad (Y
I.  Stopien plastycznosci
Iy Stopier zageszczenia ~ TTrotoemees
Stan gruntu (D)
S n o luzny O  pzw poizwarty
() szg sredniozageszczony ©®  ipl twardoplastyczny o
@) zg zagegszczony @ ol plastyczny
@ bzg bardzo zaggszczony @

mp! miekkoplastyczny ———— granice warstw geotechnicznych

Otwar rozpoznawczy
Otwar archiwalny

Wykop badawczy, odkrywka fundamentowa

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
grunt suchy, mato wilgotny

arunt mokry

grunt wilgotny

grunt nawodniony

sgczenie

zwierciadio wody ustalone

zwierciadio wody nawiercone

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka wody gruntowej (WG)

RODZAJE BADAN I SONDOWAN
liczba wateczkowan

liczba wateczkowan wg badan laborat.
penetrometr ttaczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda scinajgca (VT)

badania presjometryczne
SONDOWANIA

DPL sonda udarowa lekka
SLVT sonda udarocwo-scinajgca

DPSH sonda cigzka
CPT sonda statyczna

grunt maze sie
grunt nie wateczkuje sie

gtebokosc otworu

rzut bezposredni abiektu na przekroj
z liczbg kondygnacji i numerem obiektu

' rzut posredni obiektu na przekrgj

numer warstwy geotechnicznej

granice stratygraficzno-genetyczne

Zat. Nr




