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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP

Nazwa obiektu:
Przebudowa alejek i ogrodzenia w parku w Wierzbinku, gm. Wierzbinek
Adres obiektu:
Miejscowos¢ Wierzbinek, gm. Wierzbinek, powiat koninski, woj. wielkopolskie

Inwestor:
GMIAN WIERZBINEK

62-619 Sadlno
Plac Powstancow Styczniowych 115

1.1. Okreslenie tematu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej na
przebudowe alejek i ogrodzenia w parku w Wierzbinku, gm. Wierzbinek.

1.2. Podstawy formalne opracowania.

e Umowa z Zamawiajacym,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29 ze zm),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186
ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470
ze zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2018.1474 tj. z dnia
2018.08.02 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03 ze zm.).

e (Obowiazujace przepisy 1 katalogi.

1.3.  Cel dokumentacji.

Celem dokumentacji jest okreslenie lokalizacji 1 parametrow technicznych
projektowanego obiektu, oraz rozwigzan kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w celu
uzyskania na rzecz inwestora dokumentow formalno-prawnych umozliwiajacych
przystapienie do planowanego zamierzenia budowlanego.



1.4.  Materialy wyjsciowe.

e mapa topograficzna w skali 1:50 000,

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e Uzgodnienia z inwestorem,

« wytyczne do projektu,

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupeiniajace w terenie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa alejek i ogrodzenia w parku w Wierzbinku.
Catos$¢ inwestycji znajduje si¢ na dziatce nr ewid. 60/24, 60/35, 57/2, 60/22, 60/25, 60/27
obreb Chlebowo, gm. Wierzbinek.

Zakres robot obejmowac bedzie:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbidrkowe,

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji nawierzchni,

- wyprofilowanie i1 zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcji,
- wykonanie w-wy odcinajgcej z piasku,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie ogrodzenia,

- roboty wykonczeniowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obszar, ktory obejmuje park, ma ksztatt zblizony do trapezu. Powierzchnia wynosi
3 ha i jest otoczona ogrodzeniem z siatki drucianej. Gtéwne wejscie znajduje si¢ od drogi
Sompolno — Piotrkow Kujawski, a pozostale to tzw. “dzikie wej$cia” lub stanowiace przejscia
miedzy parkiem a Zakladem Komunalnym w Wierzbniku lub parkiem a Gminng Spotdzielnig
w Wierzbinku. Powierzchnia parku jest ptaska. Od bramy gtownej do patacu prowadzi alejka
z betonowej kostki brukowej rozwidlona tréjkatnym gazonem. Pozostate utwardzone alejki
okalajg patac, a jedna z nich prowadzi od poéinocno-wschodniego naroznika patacu do furtki
znajdujacej si¢ w granicy poinocnej. Pozostate alejki majg nawierzchni¢e gruntowg. Wzdhiz
alejek zamontowane sg tawki. Dawniej do parku nalezat réwniez staw zlokalizowany za
wschodnig granica parku. Wokoét parku znajdujg sie zachowane zabudowania folwarczne,
ktére podobnie jak park zostaly wpisane do rejestru zabytkow.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1.  Aleje parkowe

Projektuje si¢ aleje parkowe A-A’, C-C’, D-D’ o0 nawierzchni z betonowej kostki
brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu o gr. 10cm i podsypce cementowo —



piaskowej 0 gr. 4cm. natomiast alejke parkowg B-B’ pozostawia si¢ o nawierzchni zwirowe;j.
Uktad alei sktada si¢ z czterech odcinkéw A-A 0 szerokosci 2,0m, B-B o szerokosci 1,5m,
C-C o szerokosci 2,0m i D-D o szerokosci 1,5m. Uktad w planie zgodnie z istniejaca
lokalizacjg alei przy zmianie ich szerokosci. Cato$¢ nawierzchni ograniczone zostanie
obrzezem betonowym 6x20 na tawie betonowej z oporem. Aleje zaprojektowano w taki
sposob aby nie ingerowac w istniejace zadrzewienie 1 istniejgce oswietlenie parkowe.

4.2.  Ogrodzenie

Ogrodzenie parku zaprojektowano z ram z katownika 50x50x5mm o wymiarach
2000x125cm z wypehieniami z Siatki ogrodzeniowej plecionej. Ogrodzenie w kolorze
stalowym szarym REAL 7011. Stupki stalowe z rur @ 80 mm ocynkowanych malowanych
proszkowo w kolorze stalowym szarym REAL 7011 w rozstawie w osi stupkow 213 cm.
Fundamenty stlupkéw betonowe wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach 40x40cm na
glebokosci 0,6m.

4.3. Odwodnienie.

Odwodnienie  projektowanych alejek bedzie zapewnione poprzez nadanie
odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych dzigki czemu wody opadowe i roztopowe
kierowane be¢da powierzchniowo na pobliski teren biologicznie czynny bedacy wiasnoscia
Inwestora.

5. INNE DANE.

5.1. Dane o terenie dotyczace ochrony zabytkow.

Park patacowy jest objety ochrona konserwatorska na podstawie ustalen Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek.

5.2. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach odkrywki eksploatacji gorniczej
odkrywki Tomistawice. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono deformacji terenu
spowodowanych odwodnieniem ztoza wegla brunatnego.

5.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowil zagrozenia dla

srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych

substancji.

Opracowat:



OPIS
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Dane ogélne

Nazwa obiektu:
Przebudowa alejek i ogrodzenia w parku w Wierzbinku, gm. Wierzbinek
Adres obiektu:
Miejscowos$¢ Wierzbinek, gm. Wierzbinek, powiat koninski, woj. wielkopolskie

Inwestor:
GMIAN WIERZBINEK
62-619 Sadlno

Plac Powstancow Styczniowych 115

Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.. z dnia 2016.01.29 ze zm),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186
ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j. z dnia 2018.08.02 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia 2000.08.03 ze zm.).

e Obowiazujace przepisy i katalogi.

Materialy wyjsciowe

e mapa topograficzna w skali 1:50 000,

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e Uzgodnienia z inwestorem,

e wytyczne do projektu

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupetniajgce w terenie.

N

. Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu.

Przeznaczeniem projektowanych zatozen jest pogodzenie oczekiwan obecnego
uzytkownika z wymogami ochrony konserwatorskiej parku patacowego. Planowane zmiany maja
doprowadzi¢ do wytworzenia mechanizmow ochrony obiektu poprzez jego wlasciwe uzytkowanie.
Charakterystyczne parametry techniczne:



- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — 1068 m?,

- dlugos¢ alejki spacerowej ,,A-A” — 316 m,

- dlugos¢ alejki spacerowe;j ,,B-B” — 98 m (alejka o nawierzchni zwirowej),
- dlugos¢ alejki spacerowej ,,C-C” — 130 m,

- dtugos¢ alejki spacerowej ,,D-D” — 98 m,

3. Rozwigzania techniczno — budowlane i uklad konstrukcyjny obiektu.

3.1. Konstrukcja alejek spacerowych.

Projektuje si¢ nawierzchnig alejek spacerowych ,,A-A”, ,,.C-C” i ,,D-D” z betonowej
kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej o gr. 4 cm na podbudowie
z chudego betonu o gr. 10cm i w-wie odsaczajacej z piasku o gr. 20 cm. Nalezy zastosowac
kostke jako systemu kilku prostokatoéw w roéznych wymiarach 8x9-24cm lub podobnej (np.
Akropol w kolorze muszelkowym). Przed wykonaniem nawierzchni alejek nalezy rozebraé
istniejagce obrzeza chodnikowe, wykona¢, wyprofilowaé¢ i1 zaggséci¢ koryto do rzednych
umozliwiajacych wykonanie konstrukcji nawierzchni. Po przygotowaniu podtoza przystapi¢
do wykonywania poszczegdlnych warstw konstrukcji. Wysokosciowo niwelete alejek
wynies¢ ok 5 cm powyzej istniejacego terenu. Stosowanie materialdw jak 1 poszczegodlny
zakres i rodzaj prac wykonywacé zgodnie z technologia robo6t drogowych.

Rys. 1. Przyktadowy rodzaj betonowej kostki brukowej



Konstrukcja nawierzchni alejek spacerowych

1 W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej ,,Akropol” w kolorze 8em
muszelkowym

2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm

3. | Podbudowa z chudego betonu 10cm

4. | W-wa odsaczajaca 20cm

Razem: 42cm

3.2. Ogrodzenie.

Ogrodzenie parku zaprojektowano z ram z katownika 50x50x5mm o wymiarach
2000x125cm z wypetieniami z siatki ogrodzeniowej plecionej. Ogrodzenie w kolorze
stalowym szarym REAL 7011. Stupki stalowe z rur @ 80 mm ocynkowanych malowanych
proszkowo w kolorze stalowym szarym REAL 7011 w rozstawie w osi stupkow 213 cm.
Fundamenty stlupkéw betonowe wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach 40x40cm na
glebokosci 0,6m.

Rys. 2. Istniejace ogrodzenie (widok frontowy od drogi wojewddzkiej nr 263)
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Rys. 4. Ogrodzenie projektowane z ram stalowych (wg. rys nr D.03 — cze$¢ rysunkowa)

3.3. Odwaodnienie.

Odwodnienie projektowanych alei bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych dzigki czemu wody opadowe i1 roztopowe kierowane
beda powierzchniowo na pobliski teren biologicznie czynny bedacy wiasnoscig Inwestora.



3.4. Trawniki.
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

- przed przystgpieniem do zaktadania trawnika nalezy teren oczysci¢ z resztek budowlanych
oraz darni na gleboko$¢ minimum 10 cm, a urobek wywiezé z miejsca budowy i
zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie,

- na catej powierzchni przeznaczonej pod trawnik wykona¢ orke glebogryzarka,

- na teren przewidziany pod obsiew trawy nalezy dowiez¢ i rOwnomiernie rozscielic min. 10
cm ziemi urodzajnej,

- tak przygotowane podtoze trzykrotnie zagesci¢ watem gladkim i trzykrotnie przegrabic,

- wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane zakladaniem trawnika nalezy wykonywaé
recznie w celu uniknigcia dewastacji istniejacej zieleni,

- wysiew trawy powinien odbywac si¢ w bezwietrzne dni,

- ilo$¢ mieszanki traw - 1 kg na 25 m?,

- w celu rownomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do trawy,

- po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawoz, starter do trawnikdw,

- aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika — przegrabi¢ je na
krzyz przykrywajac delikatng warstwa ziemi,

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)— wykopy do
glebokosci 1,20m 1 nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach
gruntowych przy budowie drogi, zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektu. Grupa nos$nosci podtoza G1.

5. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie.

nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodg ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

0o o0 T

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejagcy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminujag wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze
I zdrowie ludzi.

Opracowat:



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa alejek i ogrodzenia w parku w
Wierzbinku, gm. Wierzbinek

Adres obiektu budowlanego: miejscowos¢ Wierzbinek, gm. Wierzbinek, powiat
koninski

Inwestor: GMINA WIERZBINEK

Adres inwestora: 62-619 Sadlno

Plac Powstancow Styczniowych 110

Imig, nazwisko i adres opracowujacego:  Ireneusz Stawiszynski
77-400 Zlotéw
ul. Jarzebinowa 11




1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany

20. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Chlebowo.

3.0.Zakres i kolejnos¢ robét calego zamierzenia
inwestycyjnego

Zakres robot obejmuje przebudowe nawierzchni alei i ogrodzenia w parku

w Wierzbinku.

Zakres robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
- wykonanie taw betonowych,
- wykonanie nawierzchni alei parku z betonowej kostki brukowej,
- roboty wykonczeniowe.

4.0.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na rozpatrywanym terenie znajduje si¢ teren parku. Istniejace uzbrojenie terenu wg
map sytuacyjno-wysokosciowych.

5.0. Elementy zagospodarowania terenu, Kktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejaca infrastruktura techniczna i praca w ruchu technologicznym.

7.0. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekéw

W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody
I odprowadzania $ciekow.
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
pylowych i ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.
7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje si¢ osiaggna¢ poprzez taka
organizacj¢ placu budowy (pasa drogowego), aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty
resztki materialow budowlanych, ktore moglyby powodowac zanieczyszczenie gruntu.



Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I wymogami ochrony $rodowiska, a wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne
i budowlane b¢dg magazynowane czasowo W miejscach do tego przeznaczonych, przy czym
odpady niebezpieczne beda magazynowane w specjalistycznych pojemnikach do tego
przeznaczonych, a pdzniej zebrane i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku przez
uprawniony podmiot, poza teren przedsigwzigcia. Zminimalizowanie ryzyka wycieku
substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna, zwigzane bedzie z uzywaniem na
terenie budowy urzadzen i maszyn budowlanych w nalezytym stanie technicznym. Réwniez
ewentualnie zbierany z fragmentéw terenu humus winien by¢ sktadowany 1 wykorzystany do
zaktadania nowych terenéw zielonych.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takZe promieniowania

W przypadku przebudowy alei emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie
ruch odbywa si¢ po nawierzchniach gruntowych.

1.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji wody opadowe zostang odprowadzone do
istniejacych rowow przydroznych.

7.6. Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne pozwalaja na ograniczenie do minimum
wprowadzenie do §rodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zataczong informacja BIOZ nie
zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, @ tym bardziej podczas jej
eksploatacji.

Przed przystapieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejagcym uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy
odszukac 1 wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow probnych 1 odpowiednio je
zabezpieczy¢.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych cz.. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

Przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz poprawe warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejagcego stanu beda miaty pozytywny wptyw na srodowisko,
jego obecne i przyszte wykorzystanie.

80. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie
drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementow o duzym cigzarze. Nalezy
zachowac szczegolna ostroznos$¢ przy wykonywaniu robot w obrebie istniejacej infrastruktury
technicznej.



9.0.

10.0.

&

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczgciem robot niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie
I szkolonego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia

Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé wylgcznie pracownicy w ubraniach
ochronnych obeznani z wykonywaniem robot drogowych, przeszkoleni zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Wystarczajace 1 powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i1 oznakowania robot
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robdt w pasie
drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwa obudowe wykopu.
Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

Opracowatl:



