ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Leszno, 18.11.2020 r.

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

95922/2020/0D5/ZR8

Gmina Gostyn
Rynek 2
63-800 Gostyn

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie uliczne, Gostyn, , dz. nr 2100/10, 3211/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
szafka kablowa 0,4 kV
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-588 Gostyn, obwaéd nr 8.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.Pobudowa¢ przylacze kablowe 4x150mm? z istniejgcej szafy kablowej SK6 nr 08-7022 usytuowanego na
dzialce nr 3211/4 do zlacza zabudowanego wg. pkt. 1.2.
1.2.Na dzialce nr 3211/4 w poblizu szafy kablowej SK6 nr 08-7022, w miejscu z dost¢epem od strony drogi
zabudowac¢ zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1 x-1P jako wolnostojgce.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.Nie wymaga si¢ rozbudowy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.Zasilanie obiektu wykona¢ z listwy przylaczeniowej (LZ) w zlgczu ZKP.
3.2.Wykona¢ instalacj¢ odbiorcza zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. )
3.3.Gl6éwny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 30Q.
II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlgcze stanowi wlasno§¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWOQ-ROZLICZENIOWEGO:
Zabudowa¢ uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje w ZKP ENEA
Operator Spélka z o.o.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a)Gléwnego :3x 16A
Zlgcze ZKP
b)Przedlicznikowego :3x 10A
Zlacze ZKP
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Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy jednobiegunowe,
¢)Inne zabezpieczenia : wg. projektu budowlanego

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1.Moc zwarcia - 248 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ Gostyn.
2.Czas wylaczenia napiecia wynikajgcy z dzialania zabezpieczen do 5s.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwo$ci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Opracowal:
Hubert Sznabel
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/ E : Rejon Dystrybucji Leszno

Operator : " ol g -

Leszno, 18.11.2020

numer 95922/2020/0D5/ZR8 Gmina Gostyn
Rynek 2
63-800 Gostyn

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.0.
obiektu: oswietlenie uliczne zlokalizowanego w miejscowosci Gostynn dz. nr 2100/10, 3211/4.

W odpowiedzi na zlozony wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia informujemy, ze istnieje
mozliwos¢ przylgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego obiektu.

W zalgczeniu przesytamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o przyfaczenie do sieci.
Projekt umowy o przylaczenie do sieci zaklada, ze wybor wykonawcy przylgcza dokonany
zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ze wzgledu na obowigzek o ktdrym mowa w umowie o przylgczenie tj. zobowigzaniu sie
Klienta do zawarcia umowy o $éwiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia zawartej umowy
kompleksowej w terminie nie dtuzszym niz 90 dni od dnia wystania informacji o zrealizowaniu
przez ENEA Operator przytgczenia informujemy, iz umowa o przytaczenie moze zostaé zawarta
w catym okresie waznosci warunkow przytaczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku gdy reprezentacja Paristwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym mogacym
by¢ uzywanym przez podpisujgcego jako podpis, ktorego skutek prawny jest rownowazny
podpisowi wiasnorgcznemu co wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1579), ktéra zostata wydana zgodnie z
zapisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca
2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym, po akceptagcji przedmiotowych warunkéw przyltaczenia i
trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o podpisanie
umowy podpisem kwalifikowanym i przestanie jej na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl.
W przypadku, gdy przedstawiciele Panstwa firmy nie dysponujg podpisem kwalifikowanym, po
akceptacji przedmiotowych warunkéw przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w
projekcie umowy o przylaczenie, prosimy o jej wydrukowanie w dwoch egzemplarzach,
uzupetnienie w zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z o.0.
obu egzemplarzy w wersji papierowe;.

W przypadku braku akceptacji warunkéw przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w
projekcie umowy o przytaczenie prosimy o wystgpienie na adres mailowy
kontakt@operator.enea.pl z okresleniem wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Warunki przedstawione w umowie sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkow
przylaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane
warunki cenowe w zakresie oplaty za przylaczenie sa aktualne w okresie waznosci obecnie
obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa
URE w dniu 17.12.2019 r. W razie zmiany Taryfy dla ustug dystrybuciji energii elektrycznej dla
ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane beda optaty i ceny aktualne w chwili zawierania umowy
o przytaczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzien 18.11.2020 wynosi 23 %.

Kwota opfaty wynosi netto 275,28 zt, co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT daje kwote
brutto w wysokosci 338,59 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana
kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci optaty za przylaczenie
mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Leszno
nr telefonu 65 315 21 92.

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na stronie
internetowej Spotki: www.operator.enea.pl.

ENEA QOpera z 0.0,

Rejon Dystry aszno
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