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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$§wiadczam, ze projekt:
Budowa ul. Letniej wraz z przebudowg ul. Gérnej w Gostyniu,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 01.2021

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Budowa ul. Letniej wraz z przebudowg ul. Gérnej w Gostyniu,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 01.2021

(miejscowosc i data) Michat Staby



2. Uprawnienia projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
[ z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂqgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

o e,
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GFP-9SN-8PM *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.



3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
sl OKREGOWA
WWINSE | Z B A
T INZYNIEROW
4 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péZn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speimione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trecia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zioZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifik
Malopolskiej OlIB

mgr in2. Ryszard Damijan
mgr inz Krzysztof Gajewski

inz. Zygmunt Salwinski



Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikac;
Malopolskiej OlIB

mgr inz. Ryszard Damijan e
mgr inz Krzysztof Gajewski ... PPkt B, S SR RO [ At 2

inz. Zygmunt Salwifiski ~ __........0

Otrzymuja:

1. Pan Michat Slaby

ul. Reduta 33/6

31-421 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

W



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BXC-KSI-FQ7 *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy po y e go certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgezrymi,)

* Weryfikacjg poprawnoéei danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



4. Warunki techniczne usunigcia kolizji Enea Operator nr MUK/303644/2020

o Rejon Dystrybucji Leszno bel. +48 /85 315 21 10
- nea ENEA Operator Sp. 2 0.0 faks +48 /81 884 £0 03
Dddzial Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybuci Leszno

54.100 Leszno, ul. Grumwaldzka 128

Masz mnak: ODS/RDS/MUK/303644/2020 Leszno, data: 14.01.2021 r.

Wasz znak: MEM/2020/04/05
Data: 09.12.2020 .

Inwestor:

Gmina Gostyn

Rymek 2

63-800 Gostyh

Adr ki ndencji:
MEKM - Projekt

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr MUK/303644/2020

Dotyczy:  kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomodci gruntowej polozone] w miejscowosei Gostyn ul.
Letnia, Gérna z istnigjacg infrastruktura elektroenergetyczng napowietrzna kablowa niskiego napiecia.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 09.12.2020 r. (data wplywu 11.12.2020 r.) ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon
Dystrybucji Leszno informuje, ze w obrgbie planowanego zagospodarowania nieruchomodei gruntowej polozonej
w miejscowosci Gostyf ul. Letnia, Gérna wysigpuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu
z istnigjaca infrastrukturg elektroenergetyczng napowietrzng’ kablowsaniskiego napiecia. ENEA Operator wstepnie
wyraza zgodg na przebudowe istnigjacej infrastruktury elektroenergetycanej kolidujacej z planowang inwestycja pod
warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie sig na koszt wnioskodawey (Inwestora budowy) oraz, 7e projekt zostanie
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bgdzie uwzglednial obowiazujace w ENEA Operator
Sp. z 0.0. standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 0,4 kV:

a) Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x50 zasilana kablem YAKY 4x120 ze stacji 05-0588 obw. § przez SK

nr 08-7022 obw. 2 wraz z przytaczem kablowym typu NAYY-J 4 x 35.

IL Wymagania techniczne

1. Kolidujacy odcinek linii projektowaé jako linia napowietrzna lub kablowa poza obszarem kolizji. Wybdr
rozwigzania lezy w gestii wnioskodawey pod warunkiem, #e przyjete rozwiazanie bedzie poprawne technicznie i
spetniac bedzie obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

1. W celu usunigcia kolizji naleky:

1. Wykonaé projekt/Zlecié opracowanie projekiu przebudowy zgodnie z obowigzujgeymi w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastrukiury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1 dostosowaé do wymogdw obowiazujaeych norm.

2. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator sp. z 0.0. naleZy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej.

3. Na ctapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych
nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodplatnej na
czas nieoznaczony stuzebnodci przesylu na nieruchomogdci/ciach, na ktorej/ych beds posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomodei urzadzen
energetycznych, obejmujagcym  w szezegdlnodci  wladanie, uzywanie 1 korzystanie =z urzadzen
elekiroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzgdzen wszelkimi srodkami
transportu pracownikdw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych
i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen iprzewodéw, dokonywania kontroli
i przegladdw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetyeznych z urzgdzen juz istniejacych.

5. Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowigzki wynikajace z RODO' w szezegdinosci obowigzku
informacyjnege przewidzianego w art. 13 RODO wezgledem oséb fizyeznych, od kidrych dane te Inwestor
bezposdrednio pozyskal, a ponadto wypehni¢ obowigzek informacyjny wynikajgey z art. 14 RODO wzgledem osdb
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskal. W tym celu

! rozporzgdzenie Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséh

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych @ w sprawie swobodnego przephywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danyeh) (Dz. Urz. UE L 119 2 04,05,20186, str. 1},

Centrala
ENEA Operater Sp. z 0.0 lel. +48 51 BS0 41 10 NIP 7B2 237 71 60 kontzkifoperator.enea.pl
B0-478 Poenan, . Strzeszyfska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 wwnw aperator.enea.pl

Sad Rejoncey Poznan - Nowe Miasio i Wida w Poznaniu Vil Wydzisd Gospodarczy
Frajowego Rejesiru Sedowego e KRS: DODD268608 Kapilat zakladowy: 4 BEE 337 500 PLN



Inwestor przekaze osobom fizycznym zalacznik nr A do niniejszych warunkdw usuniecia kolizji, pozyska podpis
na oéwiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz zlozy wraz z dokumentacja projekiows (zgodnie z pkt 7
ponizej} odwiadczenie Inwestora (zalacznik nr C) w zakresie wypelienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej niN/SN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.
nr 19, poz. 115 z pozZn. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczna Decyzjg) na rzecz ENEA Operator
Sp.z 0.0, Rejon Dystrybucji Leszno na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny usunigeia kolizji wraz z dokumentacjy prawng w wersji elekiromicznej (PDF) nalezy
przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnodei z wydanymi warunkarmi na likwidacjg kolizii w RD Leszno
przesylajac na adres e-mail: eop.kolizie-rd8@operator.enea.pl.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia proszg si¢ zglosic w Sekeji Majatku Sieciowego Rejonu
Dystrybucji Leszno z jednym egzemplarzem uzgodnionej dokumentacji technicznej w wersji papicrowej oraz
kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majgtek ENEA
Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odeinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowala umowa,

Inwestor ponosi pelna odpowiedzialnodé za uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktdre mogly powstaé na skutek prowadzenia robdt zwiazanych
z likwidacjg kolizii.

. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moae byé z nig niezgodny albo moze nie obgjmowac

wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostal poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowad oraz zawiadomié ich uzytkownikiow.
Niezinwenlaryzowane urzgdzenia podziemne, ktdre koliduja z zamierzeniem Inwestora, naleiy zglosi¢ do gestora
sieci 1 przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez whadciciela sieci.

. W trakcie budowy przy uZyciu sprzgtu zmechanizowanego nalezy zachowaé wszysikie wymagania Instrukcji

organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operater Sp. z o.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

. Materialy z demontaiu, kidrych whadcicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucii

Leszno albo wskazane przez niego miejsce.

. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucii w Lesznie utylizowaé, a dowdd

7 jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonaweow w pierwszej kolejnosei bral pod uwagg

wykonawcdw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawedw Kwalifikowanych ENEA Operator,

. Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbioredw

preytaczonych do sieci dystrybucyinej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie urzadzen,
tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas | zasigg wylaczeni dla sieci SN i nn
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie polaczen obejsciowych, badz poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrddel energii.

. Dla sieci niskiego napigeia prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Mapigciem (PPN).

Inwestor lub dziasiajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowal osobami uprawnionymi
i upowainionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem,
z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawniefi do prac pod
napigciem, numeru i daty wainodci $wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowila zatacznik do
umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej lidcie beda wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA
Operator sp. z o.0. pod rygorem niewaznosei. Wykonawca nie bedzie mogh dopuseié do wykonywania prac oséb
niewskazanveh na ww, liscie,

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 14.01.2023 r.
UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy powiadomié Sekcjg Utrzymania
w ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Leszno ulica Grunwaldzka 128,

3. O warunki usunigeia kolizji projektowanej drogi/planowanego zagospodarowania terenu z istniejyca
siecia ofwietleniowa prosimy wystapi¢ do ENEA Oéwietlenie w Koscianie ul. Pélnocna 3.

4. Przed opracowaniem projektu przebudowy dostarczyé koncepcje mna  adres  e-mail:
cop.kolizje-rdB@operator.enea.pl w celu zaopiniowania.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:

Pawel Kukla

Tel. 65-31-521-94

Klo:

RD-8/ZMMU-ala. iy Jpera 2 0.0
Rejon Dystr laszno
iiziat Majat iwago

’ "

Piolr Rurzawa
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I1. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Budowa ul. Letniej wraz z przebudowa ul. Gérnej w Gostyniu", jest:
Gmina Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych Enea Operator,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisd6w i norm oraz katalogdw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze

inwestycji, 0 ktorej mowa w p.1.

4. Normy i przepisy

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0..

. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. ochrona przeciwporazeniowa.

. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

(o]

. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

~

. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

10. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi¢cia z przewodami izolowanymi

0 przekroju 25-120mm?. Lnni. Tom II. Poznan, pazdziernik 1999r. ELPROJEKT Poznan.

5. Istniejace urzadzenia zwigzane z opracowaniem
* linia kablowa YAKY 4x120mm?, relacji: SK6 nr 08-7022 - stup lini nap. nn, zasilanie z ST 05-0588, obw.8,

* linia napowietrzna AsXSn 4x50mm? (wzdtuz ul. Gornej) wraz z przytaczem kanlowym NAYY-J 4x35mm?.
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6. Usuniecie kolizji

1) Linia napowietrzna nn 0.,4kV typu AL 4x70+25mm? wzdluz ulicy Parkowe]j wraz z przylaczami

napowietrznymi i kablowymi

W celu usuniecia kolizji nalezy zdemontowa¢ istniejagce 2 stanowiska stlupowe nr 7022/2/1 i 7022/2/2, oraz
wymieni¢ stanowisko stupowe nr 7022/2/3. Przy wymianie zastosowaé stup krancowy E10,5/12kN na ustoju
U2a (t=2,8m, hp=7,55m). Na stanowisku zainstalowa¢ ograniczniki przepig¢é ASA 440/5kA oraz wykonaé uziom
P3 (Ruz<10Q). Na stanowisko wprowadzi¢ istniejace przytacze kablowe NAYY-J 4x35mm? do zlacza ZK1x-1P
oraz projektowany kabel NAY2Y-J 4x150mm? w kierunku SK6 nr 08-7022.

pomiedzy wymienianym stupem nr 7022/2/3 a szafka SK6 nr 08-7022 ulozy¢ nowy odcinek kabla NAY2Y-J
4x150mm?.

Projektowany kabel pod jezdnig uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS110, 750N) koloru niebieskiego.

Z stupdéw nr nr 7022/2/1, 7022/2/2 1 7022/2/3 trwale zdemontowaé oprawy o$wietleniowe i przewod AsXSn
2x25mm? wilasnosci Enea Os$wietlenie, z uwagi na to, ze na rozpatrywanym odcinku jest projektowane nowe
oswietlenie bedace wlasnoscig UM Gostyn.

Uwaga:

Catos¢ prac wykonac pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielem sieci Enea Operator.

Wszystkie zastosowane ograniczniki musza posiada¢ wskaznik zadziatania.

Materiaty z demontazu zda¢ do Enea Operator.

7. Obliczenia wytrzymalos$ci zerdzi

Wytrzymato$¢ zerdzi dobrano na podstawie obliczen wg programu: Komputerowe wspomaganie projektowania
napowietrznych linii elektroenergetycznych (KWPLE 2010).

Pordéwnano zaleznosé:

PN > PP+ Pwp+Pws + Pwo

gdzie:

PN — sita uzytkowa stupa [kN]

Pp — sita pochodzaca z naciagu przewodow [kN]

Pwp — obcigzenie wiatrem przewodow [kN]

Pws — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN]

= stanowisko nr 7022/2/3:

Naprezenie przewodow przyjeto jako typowe (wg katalogu linii) dla przewodu AsXSn 4x50mm? (40m) 22,5MPa
oraz dla przewodu AsXSn 2x25mm? (40m) 40MPa.

PN > PP+ Pwp +Pws

12 kN > 6,757 KN + 0,717 kN + 0,4 kN > 12 kN > 7,874 kN

Zerdzie dobrane prawidtowo.
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8. Sposob ukladania kabli

Projektowane kable nn nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7m. Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig
falista w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi. Ulozony kabel przysypa¢ 20-Sto cm warstwa
piasku, a nastgpnie przykry¢ tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego (kable nn). Row kablowy przysypywaé
ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w
odstepach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiescic typ,
przekroj kabla, rok budowy oraz relacje.

Pod nawierzchniami droég, na odcinkach obejmujacych zewnetrzne skarpy rowow odwadniajacych oraz w
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable nn uktada¢ w rurach
ochronnych HDPE110 (SRS110, odporno$¢ na $ciskanie N750) koloru niebieskiego.

Minimalna odleglo$¢ goérnej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu
odwadniajacego 0,5m.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnos$ci.

Uktadanie linii kablowej nn wykona¢ zgodnie ze standardem obowigzujacym w sieci dystrybucyjnej Enea

Operator Sp. z 0.0.. Ponizej przedstawiono przyktad utozenia linii pochodzacy ze standardu Enea Operator.

Liniann
SRR, NN
grunt rodzimy
£
o
8|
g
£
£
tasma 7] gl §
ostrzegawcza piasek x: e
¥l &
kabel § & °
00,
to'o!,
5
=l
YUY YUY SIS
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9. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczgciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupow i trasa odcinkéw kablowych,
musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbgdnych préob i pomiardw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zglosi¢ do odbioru do Enea Operator.

- termin rozpoczgcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu oraz wystgpi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu robdt w miejscach publicznych.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ r¢cznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawcg.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materialow i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i urzadzen typowych i dostgpnych w kraju, rownowaznych
pod wzgledem parametrow technicznych do projektowanych.

- w przypadku wystapienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen infrastruktury nadziemnej

i podziemnej, projekt nalezy skorygowac o wniesione zmiany,

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy przewidzie¢ uktad
tymczasowy,

- kable elektroenergetyczne, ktore nie zostaty przeznaczone do przebudowy na etapie projektu, a ktorych
glebokos$¢ utozenia zmienia si¢ na skutek prowadzonych prac drogowych nalezy utozy¢ na normatywnej
glebokosci dla danego typu kabla i jego napiecia pracy,

- kolizje wymienione w warunkach technicznych a nieujete w projekcie nie beda realizowane, a w przypadku ich
ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych dokumentacja zostanie niezwtocznie uzupetniona o

niezbedne dokumenty,
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10. Zestawienie materialow podstawowych

* Enea Operator

Lp. | Materiat jednostka | ilo$¢
1 stup E, K10,5/12kN z ustojem U2a kpl. 1
2 kabel NAY2Y-J 4x150mm? (0,6/1kV) m 125
3 ogranicznik przepie¢ ASA 440-5kA ze wskaznikiem zadziatania kpl. 2
4 rura ostonowa typu SV75 m 5
5 rura ostonowa HDPE110 (SRS110, N750) koloru niebieskiego m 11
6 ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 70
7 pret stalowy ocynkowany fi=18mm m 60
8 folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 115
9 | piasek m? 8,4
11. Zestawienie materialow z demontazu
» sie¢ Enea Operator
Lp. | Materiat jednostka | ilos¢
1 shup ZN10 kpl. 2
2 shup ZN10 A-owy kpl. 1
3 przewo6d AsXSn 4x50mm? m 77
4 kabel YAKY 4x120mm? m 55
* sie¢ Enea Oswietlenie
Lp. Materiat jednostka | ilos¢
przewod AsXSn 4x25mm? m 77
wysiegnik stalowy jednoramienny szt. 3
oprawa o§wietleniowa szt. 3
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I11. INFORMACJABIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ul. Letniej wraz z przebudowa ul. Gornej w Gostyniu.
Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji poszczegodlnych obiektdéw :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetyczne;j.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowe stupa nn,

- budowe kabla linii nn,

- ulozenie rur ostonowych,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejacych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napiecia (harmonogram wytaczen
i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator),

- wykonanie przewiertow i wykopow recznych,

- budowe stupa nn,

- montaz - utozenie nowego odcinka kabla,

- pomiary i badania,

- zasypanie wykopow,

- wlaczenie przebudowane;j linii elektroenergetycznej do systemu.

Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowsg jednorodzinng oraz dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje sig.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem 1 czasem wystepowania

- zdjecie warstwy ro§linnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow,
- montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okre$lono na 10 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdtowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni byé zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewnié tatwy
i szybki dostgp do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Schemat przebudowy sieci

-rys.nrl
-rys.nr2

-rys.nr3
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1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
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2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
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3. Schemat przebudowy sieci - rys. nr 3
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ZAYLACZNIK 1 - Karty katalogowe stupa z wyszczego6lnieniem osprzetu
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