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Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa odcinająca z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem,C1,5/2,0, gr. 10cm

podłoże o parametrach Is=1,0

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63 mm, gr. 14cm

warstwa odcinająca z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

ściek z dwurzędowej

kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni:

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63 mm, gr. 14cm

warstwa odcinająca z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa odcinająca z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem,C1,5/2,0, gr. 10cm

podłoże o parametrach Is=1,0

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

1

:

1

,

5

8
,0

 %

0.50m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2-2 Przekrój normalny

Pas ruchu

3.00m3.00m 3.00m

2,0 %
2,0 %

Pas ruchu

2,0 %

5.00m

Miejsca postojowe

2.00m

Chodnik

2,0 %

o
ś
 
p

r
o

j
.
 
d

r
o

g
i

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63 mm, gr. 14cm

warstwa odcinająca z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

ściek z dwurzędowej

kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni:

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63 mm, gr. 14cm

warstwa odcinająca z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa odcinająca z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem,C1,5/2,0, gr. 10cm

podłoże o parametrach Is=1,0

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm, gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63 mm, gr. 14cm

warstwa odcinająca z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80MPa

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa odcinająca z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem,C1,5/2,0, gr. 10cm

podłoże o parametrach Is=1,0

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15
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Szczegół "A"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cem.-piask. 1:4

Szczegół "B"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "C"

Ściek międzyjezdniowy, z dwóch rzędów
betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej
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Szczegół "D"

Krawężnik betonowy, obniżony, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

ława z betonu C12/15
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