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I. OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Marcin Kuciak

reprezentujacy Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM Projekt
oswiadcza, ze opracowanie:

BUDOWA UL. LETNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA UL. GORNEJ W GOSTYNIU

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Gostyh oraz z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze zostaje wydane w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Poznan, 01.2021r.
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OSWIADCZENIA - BRANZA DROGOWA

Projektant:
Marcin Kuciak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt:

BUDOWA UL. LETNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA UL. GORNEJ W GOSTYNIU
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 01.2021r.
inz. Marcin Kuciak

Upr. nr WKP/0260/PWOD/08

(podpis)

Sprawdzajacy:
Jacek Bromber

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA UL. LETNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA UL. GORNEJ W GOSTYNIU
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 01.2021r.
mgr inz. Jacek Bromber

Upr. nr WKP/0290/POOD/12

(podpis)
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OSWIADCZENIA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:
Piotr Piskorek

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA UL. LETNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA UL. GORNEJ W GOSTYNIU
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan, 01.2020 r.
mgr inz. Piotr Piskorek

Upr. nr ZAP/0219/POOE/11

(podpis)

Sprawdzajacy:

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

BUDOWA UL. LETNIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA UL. GORNEJ W GOSTYNIU
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 01.2020 r.
mgr inz. Michat Staby

Upr. nr MAP/0370/PWBE/17

(podpis)

Projekt budowlany



Budowa ul. Letniej wraz z przebudowg ul. Gornej w Gostyniu

Il. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH
WRAZ Z ICH ZASWIADCZENIAMI
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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1. UZGODNIENIA
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Budowa ul. Letniej wraz z przebudowq ul. Gornej w Gostyniu

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy ul. Letniej wraz z
przebudowg ul. Goérnej w Gostyniu. faczna dlugos¢ drogi objetej opracowaniem wynosi
310,29m.
Trasa lezy w granicach administracyjnych Gminy Gostyn, powiat gostynski, wojewddztwo
Wielkopolskie na dziatkach o nastgpujacych nr ewidencyjnych:
Obreb 0001 Gostyn: 2100/8, 3782, 3786, 2100/10, 3211/4, 3784, 2127/3, 3783, 3788
Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego standardu technicznego, umozliwiajacego
ptynne i1 bezpieczne poruszanie si¢ pojazdow 1 pieszych.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:
— Umowe z Gming Gostyn,
— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
— Inwentaryzacje stanu istniejagcego dokonang przez projektantow,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZYTKOWANIA TERENU

Droga objeta opracowaniem obejmuje dwa odcinki: ulice Letnig i ulice Goérng. Ulica Letnia
obejmuje odcinek okoto 207m wzdtuz nowopowstatego osiedla domow wielorodzinnych od
budynku nr 2a do skrzyzowania z ul. Gérng. Przebudowa ul. Gornej obejmuje odcinek od
skrzyzowania z ul. Letnig do skrzyzowaniem z ul. Podgérng. Dlugos¢ proj. odcinka ul. Letniej
wynosi okoto 194m. Obie ulice znajduja si¢ w obszarze zabudowanym, gdzie dominuje
zabudowg jedno- oraz wielorodzinna. Na dziatkach pomigdzy obiema proj. ulicami, w miejscu
istniejacego pola powstang domy wielorodzinne.

Teren jest ptaski o lokalnych deformacjach i nierownosciach poprzecznych.

1.3.1.Stan istniejacej nawierzchni

Oceny stanu istniejgcej nawierzchni dokonano na podstawie wizji W terenie przeprowadzonej
przez Projektantow. Ul. Letnia obecnie pokryta jest ptytami betonowymi o szerokosci okoto 3,0-
3,5m. Droga umozliwia dojazd do Osiedla Stonecznego, znajdujacego si¢ w pdinocno
wschodniej stronie. Istniejagca droga przy ul. Goérnej posiada przekroj uliczny. Nawierzchnia
drogi wykonana jest z trylinki, ma szeroko$¢ okoto 7m i ograniczona jest kraweznikiem. Po
lewej stronie drogi przebiega chodnik z betonowej kostki brukowe;j.
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1.3.2. Odwodnienie
Na odcinku Gornej wystgpuje kanalizacja deszczowa. Ulica Letnia odwadniana jest
powierzchniowo, na przylegte tereny zielone.
1.3.3. Urzadzenia obce
Stwierdzono w terenie obecno$¢ nastepujacych urzadzen branzowych:
— kanalizacji sanitarnej,
— kanalizacji deszczowej,
— sieci wodociggowych
— linii energetyczne,
— sieci telekomunikacyjnej,
— sieci gazowej
1.4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY DROGI
W ramach projektu rozbudowy drogi przewidziano wykonanie ponizszych zadan:
— rozbiodrke istniejgcej nawierzchni drogi,
— usunigcie kolizji z infrastrukturg techniczna
— budowg oswietlenia ulicznego,
— przebudowe kanalizacji deszczowe],
— budow¢ nowej nawierzchni jezdni drogi z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
— budowg miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego,
— budowg¢ chodnikow z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
— przebudowe istniejacych 1 budow¢ nowych zjazdow indywidualnych i1 publicznych z
betonowej kostki brukowej koloru szarego,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako

»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa obiektu nie wprowadza ograniczenia w
zagospodarowaniu  sagsiadujacych dziatek, na ktorych zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa. Zakres obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji zawierac si¢ bedzie w
liniach rozgraniczajacych okreslonych na podstawie opracowywanego projektu, ktora zostata
wrysowana na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2). Obiekt nie bedzie negatywnie
oddziatywat na teren zlokalizowany w poblizu.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie objetym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXXVII/481/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.04.2010r.,
Uchwata nr XII1/179/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.02.2020r.)

1.6. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e kategoria drogi - gminna,
e Kklasa drogi - L (lokalna),
e predkos¢ projektowa - 40 km/h,
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e kategoria ruchu -KR 2,

e przekroj poprzeczny - uliczny, jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu,
e szerokos¢ jezdni -6,0m, 7,0m,

e szeroko$¢ chodnikéw -2,0-3,0m,

e szerokos$¢ zjazdow -3,5m —6,5m,

e pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe),

e pochylenie poprzeczne chodnika - 2,0%
e pochylenie poprzeczne miejsc postojowych -2,0%

1.7. PROJEKTOWANE ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Rozwigzania zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2.

1.7.1. Branza drogowa

W ramach inwestycji przewidziano budowe nowej jezdni ul. Letniej o szerokosci 6,0m oraz
przebudowe¢ ul Gornej. Zaprojektowano nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej koloru
szarego ograniczong z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30x100cm wystajacym nal2cm a
w miegjscach zjazdow indywidualnych i przejs¢ dla pieszych na 2cm. Natomiast na styku
nawierzchni drogi i miejsc postojowych zaprojektowano sciek miedzyjezdniowy z 2 rzedow
betonowej kostki brukowej.

Przewidziano budowe miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
usytuowanych prostopadle do ul. Letniej (36 miejsc) i Gornej (20 miejsc) po prawej stronie
drogi. Wzdluz obu odcinkow drogi z wyjatkiem odcinka po lewej stronie ul. Letniej
zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej koloru szarego ograniczony od jezdni
kraweznikiem a z drugiej strony obrzezem betonowym 8x30x100cm. Wzdtuz ul. Letniej chodnik
ma szeroko$¢ min. 2,0m, a wzdtuz ul. Goérnej 2,0m po stronie lewej i 3,0m po stronie prawej.

W ramach zadania zaprojektowano nowe oraz przebudowano istniejace zjazdy.
Zaprojektowano zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej koloru szarego ograniczone
obrzezem betonowym 8x30x100cm, a od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100cm obnizonym.
Zjazdy publiczne nalezy wykonaé takze z betonowej kostki brukowej i ograniczy¢ od strony
chodnika kraweznikiem 15x30x100 obnizonym.

1.7.2. Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Przedmiotowa droge przewidziano odwodni¢ poprzez rozbudowana kanalizacje deszczowsa.
Na odcinku na ul. Gérnej odwodnienie drogi i chodnikow odbywa¢ si¢ bedzie do istniejacej
kanalizacji za pomoca przykanalikow. Projektuje si¢ wykonanie studzienek $ciekowych
ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem
wykonane z zeliwa szarego typu cigzkiego (klasy D) o wymiarze 620x420mm bez uszczelek, z
osadnikiem bez syfonu. Natomiast przykanaliki przewiduje si¢ wykona¢ z rur PVC. Dn 200, SN
8, $cianka lita. Rury i ksztattki do rur z PVC wg. PN-85/C-8903, 05, i ISO 4435:1991.

Uksztattowanie zaprojektowanej niwelety drogi oraz lokalizacja zjazdow wymusito ustawienie

projektowanych wpustow w miejscach, w ktorych nie ma zlokalizowanych studni rewizyjnych
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na kolektorze kanalizacji deszczowej. W zwigzku z powyzszym, w celu wlasciwego podtaczenia
wpustow zaprojektowano ustawienie studni rewizyjnej na istniejgcym kanale deszczowym.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane @ 1200mm z kregéw betonowych
wykonanych z betonu C40/45. Dno studzienek powinno by¢ elementem stanowigcym
monolityczne potaczenie krggu i1 plyty dennej. Stopnie ztazowe winny by¢ montowane
fabrycznie. Prefabrykowane elementy studzienek taczy¢ za pomocag uszczelek gumowych.
Wiazy zeliwne zaprojektowano, jako typu cigzkiego klasy D400 z wypelieniem betonowym.

Na ul. Letniej przewidziano budowg dwoch nowych kolektoréw kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowany kolektor zostanie wykonany z rur PVC Dz315mm, KI.SN8 - $cianka lita, a
przykanaliki z rur PVC Dz200mm, SN8-$cianka lita. Studnie betonowe zaprojektowano jako
prefabrykowane DN1200mm z wlazem zeliwnym z wypeklnieniem betonowym, k1.D400, a
studzienki $ciekowe @500mm z osadnikiem przykryte kratka §ciekowag 620x420mm

1.7.3. Oswietlenie uliczne

Do zasilenia o$wietlenia przewiduje si¢ posadowienie nowej szafki oswietleniowej, ktorg
nalezy zasili¢ ze ztacza pomiarowego, ktore wykona Enea Operator. Polaczenie wykona¢ kablem
typu YAKY 4x35mm? Nalezy zastosowa¢ typowa szafke (zlacze kablowe oswietleniowe)
wolnostojaca z przytaczeniami kablowymi od dotu, wykonane z ptyt kszattowych poliestrowych
wzmocnionych wtoknem szklanym, odporng na korozje, promieniowanie UV, udary i
nierozprzestrzeniajacg ognia. Stopien ochrony min. IP44, 1T kl. ochronnosci
W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 9 latarni aluminiowych o wysoko$ci h=8,0m
(ponad ziemig) z oprawami zainstalowanymi na wysig¢gnikach jednoramiennych o di. 1,5m (kat
nachylenia 5°). Latarnie muszg spetnia¢ klas¢ bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.
Latarnie musza by¢ przystosowane do wkopywania w grunt. W latarni i wysiggniku od
zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewod YDYzo 750V 3x2,5mm?

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztgczy stupowych IZK z wktadka
DO1 2A. Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czgsci
kabla nalezy je zabezpieczy¢ przed korozja stosujac wlasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomigdzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?.

1.7.4.Kolizje z uzbrojeniem istniejacym

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robot, nienormatywnych odleglosci
pomig¢dzy budowanymi urzgdzeniami sieci sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej lub gazowej
nalezy zastosowa¢ odpowiednie rury ochronne.

Prace budowlane w obrgbie poszczegdlnych urzadzen branzowych nalezy wykonywac
zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez gestoréw odpowiedniej sieci stanowigcymi integralng
cz¢$¢ przedmiotowego opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot
ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Uwaga: Wlasciciele urzadzen istniejaceso uzbrojenia terenu musza by¢é poinformowani 0

rozpoczeciu robot, a prowadzenie robot ziemnyvch w terenie winno by$ poprzedzone
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przekopami probnymi majacymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji

tych urzadzen.

Wykonawca robot ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysokos$ciowych terenu i porownania
ich z projektowanymi rzednymi wysoko$ciowymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do

robot drogowych.
1.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zestawienie poszczegdlnych powierzchni:

— catkowita powierzchnia zagospodarowania terenu — 5970m?
— powierzchnia projektowanych drog — 1990m?

— powierzchnia projektowanych chodnikéw — 860m?

— powierzchnia projektowanych zjazdéw — 445m?

— powierzchnia projektowanych miejsc postojowych — 730m?

1.9. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie analizy badan istniejgcego terenu
wykonanych przez Pracownia Dokumentacji Hydrologicznych mgr Piotr Wolcyrz, Dabcze, ul.
Jarzebinowa 1, 64-130 Rydzyna.

We badanych otworach stwierdzono wystepowanie nasypu niebudowlanego. Pod warstwa
przedmiotowego nasypu, zalggaja warstwy gliny piaszczystej w stanie twardo-plastycznym.

Na istniejacym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

W zwigzku z wystgpowaniem gruntdow wysadzinowych w podlozu (pod nasypem
niebudowlanym), przedmiotowe podtoze zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza G3.

Wystepujace warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Oceny dokonano na podstawie opracowanej opinii geotechniczne;.

1.10. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego granic w celu wyznaczenia pasa

drogowego pod projektowany uktad drogowy.

1.11. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

W strefie oddziatywania planowanej inwestycji nie znajduje si¢ obszar podlegajacy ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Przebudowa drogi nie spowoduje transgranicznego oddzialywania na $rodowisko, gdyz
omawiana inwestycja zlokalizowana jest w duzej odlegtosci od granic panstwa polskiego.

Z uwagi na fakt, iz odcinek drogi objety opracowaniem jest istniejagcym szlakiem
komunikacyjnym, inwestycja nie bedzie miata wptywu na tereny objete ochrong. Teren, na
ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.

Inwestycja, ze wzgledu na dlugos¢ odcinka drogi przeznaczonego do budowy, nie kwalifikuje
si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na $rodowisko 1 nie wymagata

przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.
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Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robot spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, t.j.:
¢ zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdow — réwna nawierzchnia jest cichsza i
zwigksza plynno$¢ ruchu z pordwnaniu z nawierzchnig gruntowa,
ezmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdéw,
e uporzadkowanie sptywu wod opadowych do istniejacych rowow przydroznych i kanalizacji
deszczowej, a tym samym polepszenie stanu srodowiska gruntowo — wodnego,
e przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbidrkach i pracach budowlanych,
e przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac budowlano — remontowych.

Budowa nowych nawierzchni drogi, chodnikéw oraz miejsc postojowych zwigkszy

bezpieczenstwo oraz komfortu pieszych 1 uzytkownikow drogi.

Ochrona powietrza, gleby i wéd

Przewiduje si¢ zastosowanie wylacznie materiatow budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprze¢t i $rodki
transportu takze beda posiadaé odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsigwzigcia zarbwno Wykonawca jak i Inwestor zwroca szczeg6lng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda wiaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materialy sypkie
niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi
samochodami z zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez
przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprz¢t budowlany musza spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony $rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢

zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartos$ci dopuszczalnych.

Ochrona przed halasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sasiedztwie domostw prace wykonywane beda w
godzinach, gdy wiekszo$¢ mieszkancow przebywac bedzie poza domami, czyli od godziny ok.
6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwo$ci dla mieszkancow zwigzane z emisjg spalin 1
hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia powstang niewielkie ucigzliwosci zwigzane ze
zwiekszeniem hatasu 1 zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych ktore
jednak ustapig natychmiast po zakonczeniu rob6ot budowlanych

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaty aktualne
przeglady techniczne i bedg spelniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym

w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.
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1.12. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE STABILIZACJI PASA
DROGOWEGO, INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ | PRZENIESIENIA
KOLIDUJACYCH PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy
realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy
sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejgcy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do
pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widoczno$ci pomigdzy punktami osnowy i

punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow.

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak
UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem petni¢ ma funkcje komunikacyjng. W ramach
projektu przewidziano wykonanie budowy ul. Letniej wraz z przebudowsg ul. Gornej w Gostyniu.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Gostyn, powiat gostynski,
wojewodztwo Wielkopolskie na dziatkach o nastepujgcych nr ewidencyjnych:

Obreb 0001 Gostyn: 2100/8, 3782, 3786, 2100/10, 3211/4, 3784, 2127/3, 3783, 3788

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowg z Gming Gostyn,

— Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacje stanu istniejagcego dokonang przez projektantdw,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Projektowany obiekt nie bedzie ingerowal w zmiang
krajobrazu otoczenia. Przedmiotowy obiekt bedzie petnit funkcj¢ komunikacyjna.
Projekt obejmuje budowe drogi, chodnikow, zjazdow 1 miejsc postojowych, budoweg oswietlenia 1
kanalizacji deszczowe;j.

1.3. ZAKRES ROBOT DROGOWYCH
W ramach projektu przewidziano wykonanie ponizszych zadan drogowych:
— rozbiorke istniejacej nawierzchni drogi,
— przebudowe kanalizacji deszczowej,
— budowe nowej nawierzchni jezdni drogi z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
— budowe miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego,
— budowe chodnikoéw z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
— przebudowe istniejacych 1 budowe¢ nowych zjazdow indywidualnych i1 publicznych z
betonowej kostki brukowej koloru szarego,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

1.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE
1.4.1 Rozbidérki

Na calym odcinku zaprojektowano rozbiorke istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni.
Istniejaca nawierzchnia drogi na odcinku na ul. Letniej sktada si¢ z ptyt betonowych, natomiast na
ul. Gornej z trylinki. Konieczna bedzie takze rozbiorka chodnikéw oraz zjazdéw z betonowe;j
kostki brukowej.
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1.4.2 Parametry techniczne i geometryczne

e kategoria drogi - gminna,

e klasa drogi - L (lokalna),

e predkos¢ projektowa - 40 km/h,

e kategoria ruchu -KR 2,

e przekroj poprzeczny - uliczny, jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu,
e szerokos$¢ jezdni - 6,00m — 7,00m,

e szeroko$¢ chodnikéw -2,0-3,0m,

e szeroko$¢ zjazdow -3,5m-6,5m,

e pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe),

e pochylenie poprzeczne chodnika - 2,0%

1.4.3 Okreslenie kategorii ruchu
W porozumieniu z Inwestorem dla projektowanego uktadu drogowego przyjeto kategorie ruchu KR2.

1.4.4 Przyjeta technologia robot nawierzchniowych

a) konstrukcja nawierzchni drogi:

warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8cm, na
podsypce cementowo — piaskowej 4:1 — grub. 3cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm gr. 10cm,
podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/63mm gr. 14cm,
warstwa odcinajgca — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Ci,5/2,0
gr. 15cm,
b) konstrukcja nawierzchni na miejscach postojowych:
warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8cm, na
podsypce cementowo — piaskowej 4:1 — grub. 3cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm gr. 10cm,
podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/63mm gr. 14cm,
warstwa odcinajgca — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cu5/2,0
gr. 15cm,
¢) konstrukcja nawierzchni na zjazdach:
warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8cm, na
podsypce cementowo — piaskowej 4:1 — grub. 3cm,
podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm gr. 10cm,
podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/63mm gr. 14cm,
warstwa odcinajgca — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cy5/2,0
gr. 15cm,
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d) Przyjeta konstrukcja nawierzchni na chodnikach:

warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm uktadane;j
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr 3cm,
podbudowa odcinajgca — z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Cy5/2,0
gr. 10cm,

Nowoprojektowang konstrukcje¢ nawierzchni drogi nalezy wykonaé po wcze$niejszym
przygotowaniu podtoza tak, aby warto§¢ wtornego modutu odksztatcenia byla nie mniejsza niz
80MPa oraz wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1,0.

Jezdni¢ nalezy ograniczy¢ z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30x100cm utozonym na
tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej z oporem i wystajacym na 12cm. W miejscach
projektowanych przejs¢ dla pieszych lub zjazdow kraweznik nalezy zanizy¢ na wysoko$¢ 2cm
w stosunku do poziomu jezdni. Na krawedzi jezdni i miejsc postojowych ustawiono $cieki
migdzyjezdniowy z 2 rzedow betonowej kostki brukowe;.

Chodnik od stromy zieleni ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm
ulozonym na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej z oporem.

Zjazdy publiczne natomiast ograniczono wytacznie kraweznikiem 15x30x100 obnizonym.

1.4.5 Wykonanie zasadniczych robot ziemnych
Roboty rozpoczaé od dogeszczenia istniejacego podtoza, ktory stanowi nasyp niekontrolowany.
Nastepnie nalezy wykona¢ badania kontrolne. Po uzyskaniu wymaganej no$nosci podtoza mozna
przystapi¢ do zasadniczych robot ziemnych.
Nasyp nalezy wykonywac¢ metoda warstwowa, rOwnomiernie na catej szerokosci. Stosowane
grunty powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-S-02205.
Po wykonaniu wykopoéw 1 nasypoéw, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp z

obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

1.4.6 Projektowana niweleta

Przekrdj podtuzny projektowanych drog przedstawiono na rys. nr 4.

Drogi w przekroju podtuznym zaprojektowano tak, aby dostosowaé si¢ do istniejacego
uksztattowania terenu oraz zjazdow do nowo budowanych wielorodzinnych obiektow
mieszkaniowych z zachowaniem dopuszczalnych spadkow.

W celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod deszczowych zaprojektowano minimalne
pochylenie podtuzne projektowanych drég na poziomie 0,5%.

1.4.7 Chodniki
W ramach inwestycji przewidziano budowe chodnikéw dla pieszych. Wzdluz ul. Letniej
chodniki zaprojektowano po prawej stronie jezdni, w tym za miejscami postojowymi.

Zaprojektowany chodnik ma szerokos¢ 2,0m, a lokalnie w poblizu miejsc postojowych dochodzi

do 7,0m. Chodnik wzdtuz ul. Gornej zostat zaprojektowany po oby stronach jezdni o szerokosci

3,0m 1 lokalnie o szerokosci do 8,0m. Nawierzchni¢ chodnikéw przewidziano wykonaé z

betonowej kostki brukowej koloru szarego ograniczong obrzezem betonowym 8x30x100cm.

Zaprojektowano chodniki o pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%,

pochylonych w strong jezdni.
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1.4.8 Zjazdy

Wszystkie projektowane i przebudowywane zjazdy nalezy wykona¢ z betonowej kostki
brukowej koloru szarego. Zjazdy indywidualne nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym lub
kraweznikiem 15x30x100cm, natomiast zjazdy publiczne tylko kraweznikiem 15x30x100cm.
Przy zjazdach indywidualnych zastosowano skos 1:1. Przy zjazdach publicznych zastosowano
wylacznie wyokraglenia o promieniach R = 5m lub 6m.

1.4.9 Miejsca postojowe
Na terenic inwestycji zostaly zaprojektowane miejsca postojowe z betonowej kostki

brukowej koloru czerwonego — 36 wzdtuz ul. Letniej i 20 wzdtuz ul. Gornej. Miejsca postojowe
zostaty zaprojektowane prostopadle do jezdni i posiadaja wymiary 2,5x5m oraz 3,6x5m dla
niepetnosprawnych.

1.5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie analizy badan istniejacego terenu
wykonanych przez Pracownia Dokumentacji Hydrologicznych mgr Piotr Wolcyrz, Dabcze, ul.
Jarzebinowa 1, 64-130 Rydzyna.

We wszystkich badanych otworach stwierdzono wystepowanie nasypu niebudowlanego. Pod
warstwa przedmiotowego nasypu, zalegaja warstwy gliny piaszczystej w stanie twardo-plastycznym.
Na istniejacym terenie nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

W zwigzku z wystepowaniem gruntow wysadzinowych w podtozu (pod nasypem niebudowlanym),
przedmiotowe podloze zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza G3.

Wystepujace warunki gruntowo — wodne zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Oceny dokonano na podstawie opracowanej opinii geotechniczne;j.

1.6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ NIEPELNOSPRAWNYCH
W  celu przystosowania obiektu do korzystania przez niepelnosprawnych zostaty

zaprojektowane, na przeci¢ciu chodnika z istniejagcymi drogami, krawezniki obnizone do 2cm ponad
nawierzchni¢ jezdni.

1.7. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY
O ODPADACH
1.7.1 Etap budowy

Budowa drogi gminnej spowoduje powstanie nast¢pujacych rodzajéow odpadow:

e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych, pylastych pochodzacych z wykopow,

e gruntéw skalistych — kostki brukowej kamiennej, krawgznikow betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie naleza do odpadow
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206):

17 01 81 — odpady z remontow i przebudowy drog
17 02 01 — odpady z drewna
17 02 03 — odpady z tworzywa sztucznego
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17 05 04 — gleba i ziemia w tym kamienie
15 01 01 — opakowania z papieru i tektury

Przewiduje si¢, ze powyzsze odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang ich odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on nie mozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwi¢ w sposob zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Przewiduje si¢ magazynowanie odpadow w odpowiednio wyznaczonym  w szczelnym
zamknietym kontenerze przy pomieszczeniu socjalnym na placu budowy a nastepnie ich wywéoz w
celu poddania ich odzyskowi lub w celu bezposredniego ponownego wykorzystania w
budownictwie lub ich wywoéz na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym

programem gospodarki odpadowej.

1.7.2 ETAP EKSPLOATACIJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie z podczyszczenia
sptywow opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.

Beda one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.

1.8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z
2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 1 powinien
zawierac:
1) strong tytutowa;
2) cze$¢ opisowy;
3) cze$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub
pracochtonno$¢ wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.
Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:
1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ i nazwisko lub nazw¢ inwestora oraz jego adres;
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3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osob¢ - réwniez imi¢ 1 nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.
Ad. 2 Cze$¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia;
5) informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
6) informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczego6lnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i1 przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Ad. 3 Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowe;,
W szczegolnosci:
1) czytelng legende;
2) oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;
3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;
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5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewngtrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materialdow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;
6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
7) przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w czgsci opisowej i w czgsci rysunkowej planu bioz, powinny by¢
opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.
Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy

Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdéw z rodzajem
1 charakterem wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
Nalezy zapozna¢ pracownikow ze Srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dost¢gpnych $rodkow ochrony zdrowia 1 zabezpieczenia stanowiska
pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani
o mozliwo$ciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystapienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczefnstwa i1 higieny pracy
(Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Opracowal:

inz. Marcin Kuciak
nr upr. WKP/260/PWOD/08
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2. RYSUNKI
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