PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA
BUDOWA UL. LETNIEJ W GOSTYNIU

Element scalony - rodzaj robot Jednostka
Lp.| Podstawy . . Los e c e e g
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich iloSci Jm. | 110§¢ robot
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 ; - - - - . . * *
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.

1 | D01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rOwninnym km 0,21
plan sytuacyjny |- trasa zasadnicza km 0,21
D01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2 | DoL02.02.13 Me(fhanlczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ 30cm ze spryzmowaniem w blisko$ci m? 39.4

robot ==
zatacznik nr 1 Usunigcie wgrstwy z¥em1’ u.rodzafjnlej (humusu) o grgbosm 30cm za pomoca spycharek ze e 33.4
spryzmowaniemw bliskosci robdt i do wykorzystania przy humusowaniu - trasa zasadnicza
obmiar wlasny Usunigcie WE.II'Stwy Z}emlrulrodzz?Jn.eJ (humusu) o grgb0501 30cm za porr.loca( spycharek ze m? 6.0
spryzmowaniemw bliskosci robot i do wykorzystania przy humusowaniu - droga boczna
s | Do1.02.02.14 Mechaniczne usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ 30cm z wywozem na sktad e 826.0
wykonawcy —
zalacznik nr 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30cm za pomoca spycharek z wywozem na 3
. . m 682,0
zalgcznik nr 2 |sktad wykonawcy na odktad - trasa zasadnicza
obmiar wlasny Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30cm za pomocg spycharek z wywozem na e 144,0
sktad wykonawcy na odktad - droga boczna
D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
45111000-8 [CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
4 | D 01.02.04.27a |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych drogowych z wywozem m? | 10400
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych z wywozem - trasa zasadnicza m? 780,0
obmiar wlasny
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych z wywozem - droga boczna m? 260,0
5 [ D 01.02.04.27b |Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15cm z wywozem m? 18,0
obmiar wlasny Rozebra.me. naw1erzch1.n z trylmkrl - istniejace nawierzchnia na ul. Gornej (budowa kanalizacji deszczowej m? 18,0
- przelozenie - regulacja wysokosciowa)
6 | D01.02.04.29 Rozebrame_ nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wykorzystaniem materiatlu do ponownego m? 65.0
wbudowania jelsA
- istniejacy zjazd (podtaczenie kolektora kanalizacji deszczowej do studni - regulacja wysokoSciowa) m? 10,0
obmiar whasny |- istniejacy zjazd (regulacja wysokosciowa) m’ 40,0
- istniejacy chodnik (regulacja wysokosciowa) m’ 15,0
7 | D01.02.04.41 [Rozebranie kraweznikow betonowych z wywozem m 45,0
obmiar wlasny Rozebrar}le kraweznikow bej[onowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z m 450
rozebraniem tawy betonowej

8 | D 01.02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych betonowych z wywozem m 10,0

obmiar whasny [Rozebranie obrzezy betonowych betonowych w ciagu istniejacych chodnikéw oraz zjazdow m 10,0

9 | D01.02.04.81 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z wywozem szt. 3

10| D 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych z wywozem szt. 4




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstaw:
P y Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Jm. | 110$¢ robét
1 2 3 5
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
D02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII. * *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
11| D 02.01.01.14 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odlegto$¢ 10 km m? 512.0
zalqeznik nr 3 Wykonanie \.zvykopow mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odlegto$¢ 10 km - m? 442,0
trasa zasadnicza
obmiar wlasny Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odlegto$¢ 10 km - m? 70,0
droga boczna
12| D 02.01.01.21 |Wykonanie wykopow recznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odlegtos¢ 10 km m? 300,0
Wykonanie wykopdw wasko przestrznnych mechanicznie z zabezpieczeniem $cian elementami
obmiar wlasny [prefabrykowanymi w gr. kat. I-II z transportem urobku na odktad na odlegtos¢ 10 km - wykop pod m? 300,0
projektowane studnie, wpusty oraz przykanaliki i kolektor
D0203.01 |[WYKONANIE NASYPOW. - *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
13| D 02.03.01.14 |Wykonywanie nasyp6w mechanicznie z gr. kat. I-1Il z pozyskaniem i transportem na odlegto$¢ 10 km z m? 470.0
formowaniem i zaggszczeniem
zatacznik nr 1 Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem i transportem na odlegto$¢ 10 km z m3 255.0
formowaniem i zageszczeniem - trasa zasadnicza
obmiar wlasny Wykonywz.inie .nasyp(')w me.chanicznie z gr. kat. I-1II z pozyskaniem i transportem na odlegtos¢ 10 km z m? 55.0
formowaniem i zaggszczeniem - droga boczna
obmiar wlasny Wykonaqle nasypow m_echamczn;e W gr. 1_<at. P—IH z pozyskgmem i transportem na odlegtos¢ 10 km - m 160,0
wykonanie zasypki proj. elementow kanalizacji deszczowej
14| D 02.03.01.16 |Plantowanie powierzchni skarp m’ 3944
zatacznik nr 1 Plantowanie (obrobienie na cz_ysto) skarp wykopow oraz nasypow wykonywanych mechanicznie w m? 334.4
gruntach kat.lV - trasa zasadnicza
obmiar wlasny Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopow oraz nasypéw wykonywanych mechanicznie w e 60,0
gruntach kat.lV - droga boczna
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.
N CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii * *
45231000-5
energetycznych.
15| D 03020116 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC laczonych na wcisk (rury tacznie z uszczelka), o srednicy zewnetrzne;j m 1770
315mm —
16 [ D 03.02.01.23 |Wykonanie przykanalikow z rur PVC laczonych na wcisk (rury taczone uszczelka) o srednicy 200mm m 450
17| D 03.02.01.31 |Wykonanie studni rewizyjnych o §rednicy 1,0m szt. 4
obmiar whasny Wykonanie studni re\ylzyjnych z’ prefabrykowanych glementow betonowych $rednicy 1,0m i wysokos$ci do sat. 4
3,0m wraz z wykonaniem otworéw w celu podtaczenia kolektora
18| D 03.02.01.41 Wyko_ne%me studzienek $ciekowych, ulicznych betonowych z gotowych elementow, o $rednicy 500 mm, z sot. 8
osadnikiem bez syfonu =
19 [ D 03.02.01.72 [Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 1
obmiar whasny R.eg';@aqa.plonowa 1§tn1eje.1,ce9 s.tu(.im re.w'lzyjnych kanalizacji deszczowej z wymiana pokryw na typu sat. 1
cigzkiego 1 wykonaniem pier$cieni odciazajacych
D 04.00.00 |PODBUDOWY * *
D 04.0101 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA.
45233000-9 | EEV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
20| D 04.01.01.13 Wykonarnrle koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gruntach kat. I-IIT m? 510.0
glebokos¢ koryta 21-30cm —
przekroje . . . . . . . ]
normalne, obmiar Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-I1I, m? 510,0

wiasny

glebokos¢ koryta 21cm - chodnik
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21| Do4oLoL15 Wykona,n,le koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-I1I w2 | 25200
glebokos¢ koryta 50cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gruntach kat. I-I11, 2| 13300
gleboko$¢ koryta 50cm - trasa zasadnicza m '

) Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-I1I, 2 430.0
przekroje  |otebokosé koryta 50cm - skrzyzowanie z drogg boczng m '
normalne,

obmiar wiasny |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gruntach kat. I-11, 2 500.0
glebokos¢ koryta 50cm - miejsca postojowe m '
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-I1I, 2 260.0
glebokosé koryta 50cm - zjazdy m '
D 04.02.01. WARSTWA ODCINAJACA.
4523?')00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
22| D 04.02.01.22 :\l?\(l)zlr:name warstwy odcinajacej z kruszywa zwiagzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. warstwy m? 510.0
przekroje  |Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. warstwy 2 510.0
normalne  {10cm - chodnik m '
23| D 04.02.0123 Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. warstwy m? | 25200
15cm EE—
Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. warstwy 2| 13300
15cm - trasa zasadnicza m ’

) Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. warstwy 2 430.0
przekroje  |15¢m — skrzyzowanie z droga boczna m '
normalne,

obmiar wasny |Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. warstwy m? 500.0
15cm - miejsca postojowe '
Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 15 cm m? 260.0
- zjazdy '
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

D 04.03.01 - - - - . . . N -
452330009 |SEV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
24| D 04.03.01.12 (Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m* | 7.710,0
- podbudowa z KE.SM 0/31,5 mm - trasa zasadnicza m? | 1275,0
- podbudowa z KE.SM 0/63 mm - trasa zasadnicza m? | 1275,0
- podbudowa z KE.SM 0/31,5 mm - skrzyzowanie z drogg boczna m? 365,0
- podbudowa z KE.SM 0/63 mm - skrzyzowanie z drogg boczna m? 365,0
- podbudowa z KE.SM 0/31,5 mm - zjazdy m’ 230,0
przekroje | podbudowa z KESM 0/63 mm - zjazdy m? 230,0
normalne,

obmiar wiasny |- podbudowa z KLSM 0/31,5 mm - miejsca postojowe m? 470,0
- podbudowa z KE.SM 0/63 mm - miejsca postojowe m? 470,0
- warstwa odcinajaca - trasa zasadnicza m* | 1330,0
- warstwa odcinajaca - skrzyzowanie z droga boczna m? 430,0
- warstwa odcinajaca - zjazdy m? 260,0
- warstwa odcinajaca - miejsca postojowe m? 500,0
- warstwa odcinajaca - chodnik m? 510,0
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Jednostka
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P y Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Jm. | 110$¢ robét
1 2 3 4 5
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 04.04.02 : , , , ; , , . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
25| D 04.04.0211 Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego miechanicznie 0/31.5 mm grubosci m? | 23400
warstwy do 15cm —
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 2| 19750
mm, gr. 10cm - trasa zasadnicza m '
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 2
rzekroje . : m 365,0
p J mm, gr. 10cm — skrzyzowanie z droga boczna
normalne,
obmiar wiasny | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiazanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 2 470.0
mm, gr. 10cm - miejsca postojowe m '
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie KESM )
. m 230,0
0/31.5 mm, gr. 10cm - zjazdy
26| D 04.04.02.23 Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego miechanicznie 0/63 mm grubos$ci m? | 23400
warstwy do 15cm -
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 2| 19750
gr. 14cm - trasa zasadnicza m '
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, 9
rzekroje . : m 365,0
p ] gr. 14cm — skrzyzowanie z droga boczng
normalne,
obmiar wiasny |Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie KESM 2 470.0
0/63mm, gr. 14cm - miejsca postojowe m '
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie K£.SM 9
- m 230,0
0/63mm, gr. 14cm - zjazdy
D 05.00.00 |[NAWIERZCHNIA * *
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
D 05.03.23 . - - - . . . * *
452330009 |SEV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
27| D 05.03.23.15a [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej m® | 18300
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-| 12750
piaskowej 1:4 o gr. 3cm — trasa zasadnicza m '
. |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej nowej o gr. 8cm (kolor r n men -
plan sytuacyjny 'y onal Pe awierzchni z kost | bru Qwej betonowej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce cementowo m? 365.0
piaskowej 1:4 o gr. 3cm — skrzyzowanie z droga boczna
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-| 190.0
piaskowej 1:4 o gr. 3cm — zjazdy m '
28 | D 05.03.23.15b |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej m? 470,0
plan sytuacyjny Wykonanie na}Wlerzchnl z kostki brukow.ej.betonong 0 gr. 8cm (koloru czerwonego) na podsypce m? 470,0
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm — miejsca postojowe
29| D 05032316 Wykon'anl.e r'1avv.|e‘rzchn| z Ifostkl brukowej betonowej kolorowej o gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej - m? 40.0
przetozenie istniejacej nawierzchni -
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce cementowo-
plan sytuacyjny |piaskowej 1:4 o gr. 3cm — przetozenie istniejacej nawierzchni zjazdu z wykorzystaniem materiatu z m? 40,0
rozbiorki
D 06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
D06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. . R
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
30| D 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m’ 394.4
satacznik nr 2 Humusowanie skarp i poboczy. z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm z gruntu wczesniej m? 334.4
spryzmowanego - trasa zasadnicza
obmiar wlasny Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm z gruntu wczesniej m? 60,0
spryzmowanego - droga boczna
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P y Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Jm. | 110s¢ robét
1 2 3 5
D 07.00.00 |[OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
D 07,0101 OZNAKOWANIE POZIOME.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
31| D07.01.01.33 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - strzatki i inne symbole m? 8.0
32| D 07010135 anakowame poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - kolor niebiski - miejsca postojowe dla m? 36,0
niepelnosprawnych
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
4523:;00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
33| D07.02.01.41 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakow drogowych szt. 6
34| D07.02.01.44 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow szt. 11
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i1 informacyjne - grupa znakéw mate (M) * *
organziacja  |° tarcze znakow typu A szt. 2
ruchu - tarcze znakow typu D szt. 4
- tarcze znakow typu E szt. 2
- tarcze znakow typu T szt. 3
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC * *
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
4 5233 00'0_9 CPYV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
35| D 08.01.01.11 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem m 550,0
Ustawienie krawgznikow betonowych, typ uliczny, h=12cm o wymiarach 15x30x100 cm (koloru szarego) m 4000
na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm - trasa zasadnicza '
plan sytuacyjny
Ustawienie kraweznikow betonowych, typ uliczny, obnizony h=2cm, o wymiarach 15x30x100cm (koloru m 1500
szarego) na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. S5cm - trasa zasadnicza '
36 | D 08.01.01.13 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem m 70,0
plan sytuacyjny Ustzjlwienie kraw@inikéw betonowych, zatopionych, 0 W}/miarach 12x25x100cm (kqloru szarego) na m 700
tawie betonowej z oporem na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. Scm - trasa zasadnicza
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
4 5235 00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
37| D 08.02.02.13 |Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m? 510,0
. |Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru szarego) na podsypce cementowo- 2
| . . L.
plan sytuacyjny piaskowej 1:4 gr. 3cm - chodniki m 5100
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
4523500'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
38| D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8x100cm na tawie betonowej z oporem m 200,0
plan sytuacyiny Ust.awianie obrzezy beFo?owych o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem - w ciagu m 200,0
projektowanych chodnikow
D 08.05.06 |SCIEKIZ BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ. - *
45232000-2  |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
39| D 08.05.06.11 |Utozenie $cieku z dwoch rzedow brukowej kostki betonowej gr. 8cm m? 22,0
Utozenie $cieku z dwoch rzedéw brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, 2
. . L ; . . m 19,0
gr. 3cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 - $ciek miedzyjezdniowy
plan sytuacyjny
Ulozenie $cieku z dwoch rzgdow brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, 2
. . L . .. m 3,0
gr. 3cm oraz na tawie betonowej z betonu C12/15 - $ciek przykraweznikowy




