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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego : Budowa ul. Letniej wraz z przebudowa
ul. Gérnej w Gostyniu — kanalizacja deszczowa.

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej opracowano na zlecenie
Gminy Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn. Do opracowania wykorzystano:

- Mapg sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- Wizja w terenie,

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- Obowigzujace normatywy i przepisy,

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy kanalizacji
deszczowej w ramach budowy drogi taczacej ul. Sw. Marcina 1 ul. Mlynskiej w Szubinie.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

1 kanalow kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 315mm,

1 przykanalikow studzienek $ciekowych z rur PVC Dz 200mm,
1 prefabrykowanych studni kanalizacji deszczowej @ 1000mm,
1 studzienki Sciekowe @ 500mm.

1.3 Stan istniejacy

W chwili obecnej na terenie objetym inwestycja w rejonie ul. Letniej znajduje sig
droga gruntowa, ktéra odwadniana jest powierzchniowo na przylegle treny.

Na przebudowywanym odcinku ul. Goérnej jezdnia jest utwardzona (plyty betonowe —
trylikna) 1 odwadniana do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

2.0 Opis rozwiazan projektowych.

2.1 Trasa kanalizacji deszczowej

Trasg projektowanej kanalizacji pokazano na planie zagospodarowania rys. nr 2.

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi normami :

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykop pod projektowang kanalizacje deszczowg przewidziano jako waskoprzestrzenny



0 Scianach pionowych umocnionych szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego
uzytku. Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w
uktadzie poziomym.

Wykonanie wykopow w poblizu istniejagcego uzbrojenia — r¢czne.

Dla wykopow zlokalizowanych w pasie drogowym, przewidziano catkowita wymiang gruntu
wydobytego z wykopu do rzednej podbudowy konstrukcyjnej drogi. Odtworzenie
nawierzchni (pozostatych warstw konstrukcyjnych drogi) wg projektu branzy drogowe;.
Zasypanie wykopow gruntem dowiezionym .

2.3 Podloza i podsypki

Przykanaliki PVC Dz 200mm nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast
kanat PVC Dz 315 mm uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15cm starannie zageszczonej

(1s=0,95).

2.4. Rurociaqi

Kanaty wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych - PVC Dz 315 mm, klasy S, SDR 34;
SN 8, $cianka lita - faczenie rur na uszczelki gumowe pierscieniowe.

Przykanaliki studzienek $ciekowych wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC Dz 200 klasy S, SDR 34 , SN 8 ; $cianka lita- Iaczenie rur na uszczelki gumowe.

Po wykonaniu kanatow wykona¢ proby szczelno$ci zgodnie z norma PN EN 1610, proby
wykona¢ odcinkami. Spadki kanatu podano na profilu podtuznym .

Uwaga: ze wzglegdu na czytelnos¢ mapy sytuacyjnej nie zaznaczano na
przykanalikach studzienek $ciekowych proj. spadkow , $rednicy oraz dtugosci .

2.5. Studnie rewizyjne

Na wszystkich zalamaniach trasy, oraz na dlugich odcinkach prostych na projektowanych
kanatach zaprojektowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane o $rednicy @ 1000mm z
kregow betonowych wykonanych z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), malo
nasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F-150). Dno studzienek powinno by¢
elementem stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i plyty dennej. Stopnie ztazowe
winny by¢ montowane fabrycznie. Prefabrykowane elementy studzienek taczy¢ za pomoca
zintegrowanych uszczelek §lizgowych EPDM zgodnie z normg EN 681-1. Wtazy Zzeliwne o
srednicy 600mm zaprojektowano, jako typu cigzkiego klasy D400 z wypetnieniem
betonowym.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢, wg zataczonego rysunku.

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wodg
gruntowg nalezy na czas montazu studni obnizy¢ jej poziom.

Studnie rewizyjne uktada¢ na podtozu z betonu C12/15 , grubosci 15cm.

2.6 Studzienki sciekowe

Zaprojektowano wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z
zeliwa szareg0 bez uszczelek wg PN-EN 124:2000. Zaprojektowano studzienki $ciekowe z
osadnikiem bez syfonu.

Elementy odwodnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02204 ,,Odwodnienie

drog”. Rzedne zwienczenia wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie



projektu drogowego. W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustow
deszczowych zostang dopasowane do rzgdnych wynikajacych z realizacji projektowanej
nawierzchni .

Zestawienie studzienek $ciekowych wg rys. nr 5.

Rozmieszczenie studzienek Sciekowych pokazano na mapie sytuacyjnej.

2.7 Montaz kanatéw

Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy uktada¢ w wykopach i taczy¢ przez potaczenia
kielichowe z uszczelkami.

Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki $ciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach
umocnionych i suchych , osie studzienek nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.
Zaprojektowany kolektor nalezy wlaczy¢ do istniejacego kolektora zlokalizowanego
w jezdni ul. Gorne;.

2.8 Istniejace uzbrojeniem podziemne

Przy wykonywaniu kanatu wystapia nastepujace skrzyzowania z :

kablami energetycznymi podziemnymi,

siecig kanalizacji sanitarnej

- kablami telekomunikacyjnymi,

- siecig wodociggowa.

Miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ wykopy kontrolne, a roboty
ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé r¢cznie z zabezpieczeniem ich na okres
trwania robot.

Napotkane istniejace przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie . Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji
robot a nie naniesione na planie zagospodarowania nalezy traktowaé jako czynne 1
zastosowac zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu.

O terminie przystapienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci obeych, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot.

2.9 Obsypka

Obsypke kanatéw wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego ktorego wielko$¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci po
zageszezeniu (Is =0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury.

Zaggeszczenie zasypki wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie branzy
drogowej , nie moze by¢ nizsze niz Is=1,00).

Przy prowadzeniu rob6t wykopowych nie mozna dopusci¢ do przerw w pompowaniu
wody, dlatego zawsze powinny by¢ pompy rezerwowe, co umozliwia szybkie
przeprowadzenie wymiany pompy uszkodzonej.

3.0 Dane informacyjne dotyczace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie.

Teren obj¢ty opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarze chronionym.
Inwestycja swym zasiggiem nie obejmuje obszarow 1 obiektow ochrony konserwatorskiej
i archeologiczne;j.

4.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.




Przy realizacji i eksploatacji  kanalizacji deszczowej nie wystapig zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu. Projektowana
sie¢ nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie zagraza¢ srodowisku.

5.0 Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja tereny gornicze.

6.0 Okreslenie obszaru oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obrgb istniejacego pasa drogowego.
Obszar oddzialywania okreslono zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz.1311).

7.0 Uwagi koncowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania

i1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II.

Przed przystapieniem do robdt zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow
ktérych urzadzenia znajduja si¢ w poblizu kanatu o terminie rozpoczg¢cia robot.
Roboty przy budowie kanalizacji skoordynowac z przebudowa urzadzen podziemnych.
Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ faktyczne rzgdne istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Opracowat :
inz. Marcin Kuciak
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STRONA TYTULOWA
1.Wstep
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany budowy ul. Letniej z przebudowag ul. Gérnej w Gostyniu -
kanalizacja deszczowa.

2. Inwestor

Gmina Gostyn , Rynek 2, 63-800 Gostyn

3. Projektant:

Inz. Marcin Kuciak



STRONA OPISOWA INFORMACJI BIOZ

4. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia w ramach budowy ul. Letniej wraz
z przebudowa ul. Gornej w Gostyniu wykonanej z rur PVC Dz 200mm i 315 mm.

- kolejnos¢ realizacji obiektu

Kanalizacja deszczowa

a/ roboty przygotowawcze-wytyczenie trasy kanalizaciji,

b/ wykop pod kanaty , rurocigg , mechaniczne przy uzyciu koparki podsi¢biernej,

¢/ roboty montazowe polegajgce na utozeniu rur kanatowych PVC Dz200, 315, a takze
studni kanalizacyjnych.

d/ zasypanie wykopow, reczne oraz przy uzyciu spycharki,

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrgbie robot wystepuje uzbrojenie podziemne.

6. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planow robodt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w
nastepujacych przypadkach:

- ruch drogowy ,

- prowadzenie glebokich wykopow,

-zsuwy skarp w wyniku obcigzenia naziomu

-prowadzenie wykopu w rejonie istniejacych sieci : wodociggowe;j , kanalizacyjnej

7.Przewidywane zagrozenie podczas realizacji rob6t budowlanych.

a/ wykonywanie wykopow wigkszych niz 1,50m

b/ roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem i zageszczeniem

¢/ zsuw skarp i oberwisk gruntu podczas obfitych opaddw atmosferycznych

d/ roboty montazowe w dnie gtebokich wykopdw (uktadani rurociggdw, wykop pod
studnie)) e/wykop w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

8.Sposéb prowadzenia instruktazu

Przed przystapieniem pracownikow do realizacji robot stwarzajacych zagrozenia dla
zdrowia 1 Zycia nalezy przeprowadzi¢ instruktaz medyczno-pokazowy, zwracajac uwage na
wystepujace zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, a w szczegdlnosci :

a/ praca w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego

b/wykonywanie robét ziemnych i montazowych w dnie wykopu

c/wykonywanie robot przy skarpie gtebokich wykopow

d/wykonywaniem robdt z zastosowaniem odziezy roboczej i

ochronnej e/obcigzeniem naziomu wykopu gruntem z odktadu

f/wykonywaniem wykopdw ziemnych w rejonie istniejgcych urzgdzern podziemnych :
energetycznych , gazowych.



9.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwa wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefie szczegoélnego zagrozenia zdrowia oraz
zapewniajgce komunikacje i ewakuacje w razie wypadku, awarii, lub pozaru.

a/w miejscu prowadzonych prac zabezpieczy¢ organizacje ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zajecia pasa drogowego poprzez ustawienie znakoéw drogowych
b/miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopow zabezpieczyé tasmg
ostrzegawczg i zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakach zamontowanych na
wysokosci 0,9-1,2m liczgc od poziomu jezdni do gérmnej krawedzi zapory

c/w miejscu dobrze widocznym nalezy umiescic¢ tabliczki

~TEREN BUDOWY OBCYM WSTEP WZBRONIONY”

oraz tablice informacyjna zawierajgcq dane o obiekcie oraz podstawowe
telefony alarmowe.

d/w poblizu przejsé i przejazdu umiesci¢ tabliczki informacyjne

~UWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY

e/podczas realizacji robot nalezy zapewnic¢ szybki dostep do telefonu.

finalezy utrzymywac porzgdek i tad w rejonie prowadzonych robot.

g/przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
zapewniajgce spetnienie wymagarn podstawowych, posiadajgce atest,
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania rob6ot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkoéw
technicznych i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz warunkéw
BHP.

Opracowat :
inz. Marcin Kuciak



