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. CZESC ADMINISTRACYJNA




1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Budowa ul. Letniej wraz z przebudowa ul. Gérnej w Gostyniu,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 01.2021

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Budowa ul. Letniej wraz z przebudowa ul. Gornej w Gostyniu,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 01.2021

(miejscowosc i data) Michat Staby



2. Uprawnienia projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
[ z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂqgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

o e,
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyme

ZAP-UM4-Q9A-366 *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.

[I‘odrn art, S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Ne BO pox 1450) dane w postaci
j opatrzone bezpk podpem elekironcznym weryf kowanym przy pomocy g go cortyfikatu sy
0 e pod wegied smm pfmym dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgazmymi )

* Weryfikacjq papr id h w niniggszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocy numeru weryfkacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) by lmynmaw Mdmlctwa www. plib.org pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiadcdwe) Okregowe| 1zby Intynierow
Budownictwa,

@i
I

-



3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
Sl OKREGOWA
AR 2B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zioZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifik
Malopolskiej OlIB

mgr inz. Ryszard Damijan
mgr inz Krzysztof Gajewski

inz. Zygmunt Salwinski



Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Matopolskiej OlIB A

mgr inz. Ryszard Damijan e
mgr inz. Krzysztof Gajewski ... PPt B S SR - el

inz. Zygmunt Salwifiski .0

Otrzymuja:

1. Pan Michat Slaby
ul. Reduta 33/6
31-421 Krakow

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BXC-KSI-FQ7 *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy po y e go certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgezrymi,)

* Weryfikacjg poprawnoéei danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Warunki przylaczenia Enea Operator nr 95922/2020/0D5/ZR8

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Leszno, 18.11.2020 r.

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 12§
64-100 Leszno

95922/2020/0D5/ZRS

Gmina Gostyn
Rynek 2
63-800 Gostyn

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie uliczne, Gostyn, , dz. nr 2100/10, 3211/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
szafka kablowa 0,4 kV
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-588 Gostyi, obwéd nr 8.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.;
1.1.Pobudowaé przylgcze kablowe 4x150mm?® z istniejacej szafy kablowej SK6 nr 08-7022 usytuowanego na
dzialce nr 321174 do zlgcza zabudowanego wg. pkt. 1.2,
1.2.Na dzialce nr 3211/4 w poblizu szafy kablowej SK6 nr 08-7022, w miejscu z dostepem od strony drogi
zabudowaté zigeze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P jako wolnostojace.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z0.0.:
2.1.Nie wymaga si¢ rozhudowy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.Zasilanie obicktu wykonaé z listwy przylaczeniowej (LZ) w zlgczu ZKP.
3.2.Wykona¢ instalacje odbiorczy zgodnie z obowigzujgeymi przepisami. )
3.3.Glowny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé
polgczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 300}
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlyczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przyiaczanego (zlacze stanowi wlasnoéé Enea Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:;
Zabudowaé uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarezy i zabuduje w ZKP ENEA
Operator Spdlka z 0.0.
V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a)Glownego :3x 16A
Zlgeze ZKP
b)Przedlicznikowego t3x 10A
Zigeze ZKP

95922 2020/0DS/ZRE UT H Slr%
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Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy jednobiegunowe.
¢)Inne zabezpieczenia : wg. projektu budowlanego

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0.4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1.Moc zwarcia - 248 MVA na szynach rozdzielni 15kV GPZ Gostyn.
2.Czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do Ss.

IX. DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej.

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Nie dotyczy

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przyfaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kiére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Opracowal:
Hubert Sznabel

95922/2020/0D5/ZR8 UT H Strona 2
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Il. PROJEKT TECHNICZNY
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1. Inwestor
Inwestorem opracowania: "Budowa ul. Letniej wraz z przebudowa ul. Gérnej w Gostyniu", jest:
Gmina Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- warunkow przytaczenia Enea Operator,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisdOw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa o$wietlenia drogowego dla inwestycji wymienionej w p.1.

4. Normy i przepisy
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,
3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
4. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
7. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.
9. Wytyczne o$wietlenia przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIiA. Poznan, wrzesien 2018r.
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 755).
11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124).

5. Szafka o§wietleniowa
Do zasilenia o$wietlenia przewiduje sie posadowienie nowej szafki oswietleniowej, ktorg nalezy zasili¢ ze ztgcza
pomiarowego, ktore wykona Enea Operator. Potgczenie wykona¢ kablem typu YAKY 4x35mm?2.

Wyposazenie szafki SO:

* roztgcznik typu FR303,

» zabezpieczenie obwodu o$wietlenia - BiWts 3x6A,

» zabezpieczenie obwodu ztacza ZK1- BiWts 3x10A,

» zabezpieczenie S301 B6A - ob. zegara astronomicznego,

* astronomiczny zegar programowy CPA 4.0,
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* 3-y stanowy przelacznik pracy A-0-R,

* styczniki wykonawcze.

Zastosowa¢ typowa szafke (ztacze kablowe o$wietleniowe) wolnostojacg z przytaczeniami kablowymi od dotu,
wykonane z plyt kszaltowych poliestrowych wzmocnionych wldknem szklanym, odporng na korozje,
promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniajacg ognia. Stopien ochrony min. [P44, II kl. ochronnosci.
Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okres§lonym na podstawie
posiadanego certyfikatu.

Szafke posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym.

Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamiesci¢ tabliczke z nazwa wiasciciela sieci oswietleniowej.

6. Latarnie oSwietleniowe

W obszarze inwestycji przewiduje si¢ posadowienie 9 latarni aluminiowych o wysokosci h=8,0m (ponad ziemia)
z oprawami zainstalowanymi na wysiggnikach jednoramiennych o dt. 1,5m (kat nachylenia 5°).

Latarnie muszg spetnia¢ klasg bezpieczenstwa biernego na poziomie 100NE2.

Latarnie muszg by¢ przystosowane do wkopywania w grunt.

W latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDYZo 750V 3x2,5mm?

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet ztaczy stupowych IZK z wktadka DO1 2A.

Przed zmontowaniem wszystkich potaczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla nalezy je zabezpieczy¢
przed korozja stosujac whasciwe smary bezkwasowe.

Potaczenia pomiedzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?.

Lokalizacje¢ latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

7. Oprawy os$wietleniowe

Parametry techniczne oprawy drogowej i do przej$¢ dla pieszych:

—  Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,
—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiggniku o $rednicy ©@42-60mm;

—  Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

—  Ochrona przed przepieciami — 10kV;

— Klasa ochronnosci — I;

— Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C:
— Uklad zasilajacy umozliwiajacy dowolng redukcje mocy;

—  Oprawa wyposazona W gniazgo NEMA,

—  Zrédlo $wiatta - LED;

—  Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta: 4000K (droga),

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

—  Oprawa do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych powinna posiada¢ specjalnie do tego dedykowang optyke;
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—  Oprawa powinna zapewni¢ parametry oswietlenia na poziomie okreslonym w dalszej czg¢$ci opisu.

8. Ustalenie klasy o§wietleniowej

» Ustalenie klasy o§wietleniowej (klasy P):

Parametr Godziny wieczorne Godziny Godziny nocne Godziny nocne
wieczorne
« Predkos¢ Wolna (V<40km/h) waga: 1 Wolna (V<40km/h) waga: 1
* Natezenie ruchu Normalne waga: 0 Niskie waga: -1
* Rodzaj ruchu Pieszy i rowerowy waga: 1 Pieszy i rowerowy waga: 1
* Zaparkowane pojazdy Nie waga: 0 Nie waga: 0
» Luminancja otoczenia Srednia waga: 0 Srednia waga: 0
» Rozpoznawanie twarzy Niepotrzebne - Niepotrzebne -
Suma wag VW =2 Suma wag VW=1
6-VW=4 6-VW=5
Klasa o$wietleniowa P4 Klasa o$wietleniowa obnizona do P5
Uwaga:
W godzinach nocnych (np. 23.00 - 5.00) jest mozliwo$¢ obnizenia parametrow o jedna klase oSwietleniowa,
tj. do P5.

Parametry klasy o§wietleniowej P4:

* §rednie nat¢zenie Em - warto$¢ najnizsza - 5,0 Lx,
* minimalne nat¢zenie Emin - warto$¢ najnizsza - 1,0 Lx,
Parametry klasy oSwietleniowej P5:

* $rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 3,0 Lx,
* minimalne nat¢zenie Emin - warto$¢ najnizsza - 0,6 Lx,

9. Uziomy

Przy szafce SO wykonac uziom z trzech pretow stalowych ocynkowanych @18mm o dt. 9m kazdy potaczonych
stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm.

Na calej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktdra nalezy potaczyé¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni oraz uziomem szafki SO. Tak wykonany uziom poziomy zapewni
rezystancje R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

10. Sposo6b ukladania kabli

Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciaggna¢ niebieska folig
kalandrowang.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustéw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,

dtugosci okoto 1,5m. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odleglo$ci od istniejacego
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uzbrojenia — prawidtowo$¢ wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru

technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu

pozytywnych wynikow pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypaé zageszczajac

grunt warstwami i rOwnajac teren.

11. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALUX.
Do ponizszych obliczen przyjeto wspotczynnik konserwacji u=0,81.
Wspétczynnik konserwacji zostat okreslony nastepujaco:

u=LLMF X UF x LMF x SMF= 0,9 x1x0,9 x1=0,81, gdzie:

UF = 1, czynnik mozliwosci wypalania poszczegdlnych zrodet LED - zawarty w parametrze LLMF
SMF = 1, brak wptywu zabrudzenia si¢ powierzchni na parametry o§wietleniowe

LLMF = 0,9, czynnik wynikajacy ze spadku strumienia $wietlnego zrodta §wiatta w czasie

LMF = 0,9, czynnik wynikajacy z zabrudzania si¢ opraw

* sytuacja o$wietleniowa nr 1
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Ulica 1 do EN 13201:2015

Chadnik 1 (P5), 74.00 m? 2,00 m
Jezdnia 1 (P4), 259,00 m*
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
7.00m
==l
Pas awanygny 1 (P4), 185.00 m* 5,00 m
] ]
Chodnik 2 (P6), 74.00 m* 2,00m

a7,00m
Wyniki dla pd&l oceny
Wapdiczynng konsensvac)ic 0,81

Chodnik 1 (P5)
Em[lx] Emin [lx]
=3.00 =0.60
=450
v 4,43 v 3.34
Jazdnia 1 [(P4)
Em[lx] Emin [ix]
= 5.00 =1.00
£ 7.50
+ 617 + 2.78

Pas awaryjny 1 (P4)

Em[Ix] Emin [lx]
= 5.00 = 1.00
= T7.50
~ 677 + 1.56
Chodnik 2 (P5)
Em[ix] Emin [lx]
= 3.00 = 0.60
= 4.50
~ 4,18 ~ 0.83

Wyniki dla wskainikdw wydajnosci enargetyczne)

* sytuacja o$wietleniowa nr 2

ZPS0 ROSA 2223133/4/T4 Cuddle || LED REG 48

4000K T4

(1

(3)

()

Lampa:

Strumbah Swietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikmi:

Rozmieszozania:

Odstep slupa:

Machylenie wysiggnika {3):
Diugost wysiegnika (4):

2}

Wysokos¢ punkiu swietinego (1)

Mawis punktu swietlnege (2):

ULR:
ULOR:

1xSamsung LH351C 4000K
45W

T448.80 Im
BE50.00 Im

100.0 %, 55.0 W
1485.0

Z jedne] sirony na dole
37.000 m

5.0°

1.500 m

8.000 m

=3.697 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy odwietleniows|

prey 707 i powyze]:
przy 80° | powyzej:
prey 90° | pawyiej:
Klasa natgzenia odwietlenia:

TE1 cd/kim *
371 cdikim *
18.5 cdfklm *
!

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uythu odwietheniu.

* Wartodol natezenia swiatla w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia Swiatta adnoszg sig do strumienia swietinege lampy,

zgodnia 2 EN 132012015,

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu cslepiania D.0
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Ulica 2 do EN 13201:2015

Chadnik 1 (PS), 74.00 m?

Jezdnia 1 (P4), 259.00 m?
— Mawlerzchnia: CIE R3, qb: 0.070

Paa awaryjny 1 {P4), 185.00 m*

Chadnik 2 (P4), 74.00 m?

AT m
Wimniki dla pél oceny
Wipdlcaynnik konserwacy: 0.81
Chednik 1 [P5)

Em[ix] Emin [ix]
2300 2060
£ 4.50

v 3.54 v 3,18

Jeadnia 1 (P4)
Em[lx] Emin [ix]

2 5.00 z 1.00
s 7.50
v 5.51 ¥ 3.18

Pas awaryjmy 1 (P4)

Em[lx] Emin [ix]
= 5.00 = 1.00

% 7.50

+ T.36 « 214
Chodnik 2 [P4)

Em[ix] Emin [ix]

2500 2 1.00

£ 7.50

v 542 + 1.28

.00 m

5,00 i

ZP30 ROSA 2223133/4/T4 Cuddle || LED REG 48

4000K T4

1)

S —
{3)

Lampa:

Strumien Swietiny (oprawa);
Strumien Swietlny (lampa):

Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmisszozanis:

Odslgp shupa:

Machylenie wysiegnika (3):

Clugosc wysiagnika (4}

2

Wysakost punkiu Swietinego (1):

Mawis punkiu Swistinego (2):

ULR
ULOR:

TxSamsung LH3IE1C 000K
48W

T448.80 Im
BE50.00 Im

100.0 %, 55.0 W
1485.0

z jednej strony na dole
37.000 m

5.0°

1.500 m

B.000 m

-5.497 m

n.oo
0.0

Warloéci maksymalne mocy odwislleniows)

prey T0° | powyze):
przy BO7 i powyZej:
przy 907 | powyZe|

Klasa natezenia oswiatlenia:

Ta1 cdiklm *
371 cdiklm *
18.5 ediklm *
!

W kakdym kierunku tworzacym podany ket 2 doedng linig pionows,
pray zainstalowanyrm | gotowym do uZylku cdwietbeniu,

* Wartotci natezenia dwiatta w [cd®im] do obliczania klasy
natgzenia swiatla odnoszg sie do strumisnia swistinege lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu odleplania DO
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12. Obliczenia techniczne
» moc zainstalowana i maksymalny prad
Pc = 715W

| - R
¢ J3-U, -cos fi

=109A <1, =6A

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obciazalnos$¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z' = 84A

I, =1,25-1, — 6A =1,36A
I, <1, <1, <1, ->109A <6A <7,86 <84A
1, = Ke- 1y, _19-6_ 5 g6a

1,45 1,45

gdzie:

Un — napiecie migdzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obcigzenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

1z — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla
12" — dhugotrwata dopuszczalna obcigzalnos$¢ pradowa kabla

k2 — wspotczynnik krotnoséci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sg spelnione.

» obliczenie maksymalnego spadku napiecia
Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg ponizszego wzoru:

100 > RB-L =185%

AU - .
J3py-s-U? &

%wlatarnia_7

» sprawdzenie warunkOw ochrony przeciwporazeniowej - latarnia nr 7

- transformator w stacji ST 05-588 RL=0,0469Q, XL=0,0496Q

- YAKY 4x120mm? - 80m RN =RL =0,0191Q, XN = XL =0,0064Q
- AL 4x50mm? -550m RN = RL =0,3141Q, XN = XL =0,1650Q
- YAKY 4x35mm? - 30m RN = RL = 0,0245Q, XN = XL =0,0024Q
- YAKY 4x25mm? - 290m RN = RL = 0,33120Q, XN = XL =0,0232Q

Z. =-/@3867)Y + (0,4244) =1,45020
I,=k-1,=54-6A=32,4A
_ 0,8-U,

l,=—2"—0=127A>32,4A —>dla:t<0,4s
k1
) 230

Zisaop = > = 55 4 = 7,09870

Z,, =1,45020 < Z, 4, = 7,098702
Z,-1, <Ug, <«>1,45020-32,4A < 230V <> 34V < 230V

a

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

la — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.
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13. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn, szafek i1 trasa odcinkéw
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy
(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbednych prob i pomiardow pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu robot w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzié¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- po wybudowaniu o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary fotometryczne, w celu sprawdzenia, czy s3 spetnione

wymagania dla kazdej klasy o$wietlenia (stopnia redukcji mocy).
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14. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat ilo$¢ jedn.
1 szafka oswietlenia ulicznego wyposazeniem i fundamentem 1 kpl.
2 stup o$wietleniowy aluminiowy o wys. 8m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m, a=5° 10 szt.
3 Fundament prefabrykowany do latarni o wys. 8m 10 szt.
4 oprawa LED o mocy 55W (optyka drogowa - T4) z gniazdem NEMA 10 szt.
5 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 123 m
6 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 371 m
7 komplet ztaczy stupowych IZK 1x25A z DO1 2A 10 Szt.
8 rura HDPE110 (do uktadania w wykopie otwartym) 34 m
9 przewod elektroenergetyczny YDYzZo 3x2,5mm? 95 m

10 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 371 m
11 | oznacznik kablowy OKI 37 szt.

12 | bednarka FeZn 30x4mm 335 m

13 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 60 m

14 | piasek 25,44 m?
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I11.INFORMACJA BIOZ
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ul. Letniej wraz z przebudowa ul. Gornej w Gostyniu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn.
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe oswietlenia $ciezki rowerowej oraz zasilanie
pompowni.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz szafki o$§wietleniowej,

- montaz stupow o§wietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabli doziemnych.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentdéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- montaz szafki o$§wietleniowej,

- posadowienie latarni na fundamentach,,

- budowa kabli o$wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien,

- pomiary i badania,

- wlaczenie uktadu o$wietlenia pod napigcie.

Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa wielorodzinng oraz dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki-terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje si¢.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem 1 czasem wystepowania
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- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okre$lono na 90 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikdéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewnié tatwy
i szybki dostep do $rodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprz¢tu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

26



