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1. WSTĘP  
 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont 

stalowej wieży kratowej H=50m na terenie Szkoły”. 

  

KOD CPV:  

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 

zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.  

45000000-7 Roboty budowlane  

  

1.2.  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN  i przepisach Prawa budowlanego.   

  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania  w 

budownictwie.  

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego.  

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujące m.in. 

wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urządzenie pomieszczeń funkcyjnych, 

na przykład sanitarnych i socjalnych.  

Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, do której opracowania zobowiązany jest 

Wykonawca na podstawie Umowy, wynikająca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.  

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu.  

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania  robót.  

Przedstawiciel Zamawiającego - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 

prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 

Dokumentacją Projektową.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę.  



  

  

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Marka referencyjna – produkt przykładowy o właściwościach i parametrach niezbędnych dla projektu. Oznacza 

możliwość użycia innego wyrobu o równoważnych parametrach technicznych i estetycznych.  

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z 

instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z 

użyciem wyrobów budowalnych.  

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną 

ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 

wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.  

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych  z prowadzeniem budowy.  

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów 

Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze 

wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 

zagadnienia.  

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (DZ. U. z 2021r poz. 2351, z 2022 r. poz. 

88),  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt 

Budowlany.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.  

Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace 

pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu.  

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania  

i odbioru robót budowlanych.  

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą.  

Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i 

Dokumentacją Projektową.  

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 

osoby. Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, na której imię realizowana jest inwestycja uczestnicząca w procesie 

budowlanym.  Z tego faktu wynika, szereg praw i obowiązków ciążących na inwestorze przez cały okres realizacji 

inwestycji to znaczy od momentu podjęcia decyzji o budowie nieruchomości, aż do chwili przekazania gotowego 

obiektu do użytkowania.  

Protokół przekazania - pokwitowanie przekazania pod względem ilościowym nie stanowiące odbioru w 

rozumieniu Umowy. Podpisując Protokół przekazania Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia 

kompletności i jakości wykonanej pracy.  

Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy pracach i działaniach, w tym 

pracach projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, będące w 

sprzeczności z wymaganiami wynikającymi z Umowy lub też skutkujące niemożnością używania lub korzystania z 

tych efektów zgodnie z przeznaczeniem albo tez obniżające stopień użyteczności tych efektów albo ich jakości; 



  

  

za Wadę uznaje się również wady prawne, w tym,  w szczególności sytuację, w której efekty prac i działań 

Wykonawcy są obciążone prawami osób trzecich.  

   

1.4.  Zakres robót objętych ST  

Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte w ST 

dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w 

nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone  w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 

pełni zgodne  z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 

budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy.  

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego 

jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 

dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.  

Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych przedmiarów 

robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje 

go jako własny.  

Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 

Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 

Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 

przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności 

dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.  

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 

przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 

błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 

podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.2. Przekazanie terenu budowy  

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

Przedstawicielem Zamawiającego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 



  

  

podświetlanych. Przedstawiciel Zamawiającego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 

Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  

1.5.4. Zaplecze budowy   

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane 

Wykonawcy  w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, 

aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej 

pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

• Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania 

zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.  

•  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 

i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, 

ścieki itp.  

• Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.  

• Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  

• Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 

robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 

informować Przedstawiciela Zamawiającego  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe 

lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać 

od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 

(dostarczone przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji  i urządzeń.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących 

się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów zieleni 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu 

środowiska".  



  

  

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego 

(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi 

urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).  

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie 

w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.  

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 

stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 

budowy,  w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 

nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 

przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu, nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

 

1.5.12. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację)  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport 

oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.  

   



  

  

2. MATERIAŁY  
 

2.1.  Wymagania ogólne  

Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polską 

Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą 

budowlaną. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany 

jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów w 

zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i 

wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu 

trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia,  

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych Wykonawca 

jest  zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.  

  

2.2.  Akceptowanie użytych materiałów  

Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy 

traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia 

równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach 

przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać 

nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować 

jego jakość, celem porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji 

projektantów i inwestora.  

Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy 

odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na 

podstawie próbek od producentów i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 

tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego 

procesu eksploatacji.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  
  

2.3.  Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń  

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały 

lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i 

przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia 

parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych 

równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach 

katalogowych.    



  

  

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach 

technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą 

trwałość i niezawodność po akceptacji przedstawiciela zamawiającego, inwestora i projektanta.  

  

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowywanie materiałów nie spełniających norm i bez akceptacji jest zabronione.  

  

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem.  

Do magazynowania szczególnych wyrobów np. materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych obowiązują 

przepisy szczegółowe.  

W przypadku wystąpienia konieczności logistycznego składowania materiałów na budowie, po 

uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykonać harmonogram dostaw 

materiałów budowlanych.  

  

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

   

3. SPRZĘT  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.   

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym  i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Przedstawiciela 

Zamawiającego.  



  

  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego dopuszczone do robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie.  

   

4. TRANSPORT  
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 

stwierdzenia niezgodności  z warunkami technicznymi.  

   

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz 

poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.   

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane w 

Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

wykonania robót.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną 

poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie 

projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna 

z Umową.   

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego 

jako obszary robocze.   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki 

sprzęt i nadmiar materiałów.  Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Przedstawiciela 

Zamawiającego.   



  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy 

błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.  

Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.  

Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 

montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 

wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy 

w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.  

Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne 

wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie 

robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności 

zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich 

odniesień do architektury i pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy 

skontaktować się z projektantem i powyższe wątpliwości wyjaśnić.  

Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od prowadzonych 

robót budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż.   

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: o wykonanie robót zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których norm takich nie ma, 

wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się producent 

danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków 

wykonania, transportu czy montażu,  

• organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i 

osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja 

robót, i innych czynności, które Wykonawca musi podjąć dla kompletnego i terminowego 

wykonania usługi,  

• sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków 

powykonawczych lub, w przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na 

rysunki wykonawcze,  

• sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz 

innych dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji,  

• świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie 

personelu, uczestnictwo  w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i 

końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń,  

• czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, 

budową obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, 

wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz 

wykonaniem wszystkich zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami,  

• ubezpieczenie i ochronę placu budowy, 

• na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory 

prac z zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych.  

• inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem.  

  

5.2.  Dokumentacja fotograficzna budowy  

• Dokumentacja fotograficzna budowy będzie wykonywana cyklicznie, w niezbędnej ilości, w 

formie zdjęć cyfrowych. 

• Zdjęcia zostaną szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w 

formacie cyfrowym na nośniku DVD lub CD.  
  



  

  

5.3.  Szczegółowy harmonogram realizacji robót  

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu 

harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania 

akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte.   

  

5.4. Decyzja i polecenie Przedstawiciela Zamawiającego 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i 

instrukcjach.  

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień 

realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Przedstawiciel 

Zamawiającego ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1.  Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Przedstawiciel Zamawiającego ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Przedstawiciela Zamawiającego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

  

6.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 

odpowiednio opisane i oznakowane,  w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

  



  

  

6.3.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

  

6.4.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

  

6.5.  Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek  i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Przedstawiciel Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

  

6.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na 

budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 

Przedstawicielowi Zamawiającego na każde żądanie.  

  

6.7.  Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Przedstawiciela 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe  i organizacyjna gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót o organizację ruchu na 

budowie wraz z oznakowaniem robót  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót  

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót  



  

  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem  

• sposób i procedurę pomiaru badań o  sposób i formę gromadzenia wyników 

badań laboratoryjnych  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidłowych 

procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.  

  

6.8.  Gwarancje i informacje prawno – formalne  

Na wykonane prace obowiązuje gwarancja i rękojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawcą. 

Zleceniodawca ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych 

kierowanych do Wykonawców dla poszczególnych zakresów.   

Generalny Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz inne ustawy 

regulujące wykonywanie powierzonych prac.  

Wykonawca każdej części robót jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót Kierownika Robót 

posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami  

Do Generalnego Wykonawcy robót należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 

wykonywanych przez siebie robót. Wymaga się ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania 

dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrane rozwiązania, materiały i połączenia różnych technologii i 

prac różnych branż spełnią wymagania, określone w prawie budowlanym.  

   

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót (w przypadku rozliczenia kosztorysowego) będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Przedstawiciela 

Zamawiającego na piśmie.  

  

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

  

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób 

zrozumiały  i jednoznaczny.  



  

  

  

7.4.  Wykonywanie obmiaru robót  

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy 

określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach 

lub kilogramach.  Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

• podstawę wyceny i opis robót,  

• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), o datę obmiaru, o miejsce obmiaru przez 

podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, o obmiar 

robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:  

• długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, o  ilość robót 

wykonanych od początku budowy, o  dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis.  

   

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1.  Wymagania ogólne  

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: budowlanym i instalacyjnym. Będzie ona 

autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajdą się w niej także: o 

rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie), o informacje techniczne, 

parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją,  

o instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku polskim (tłumaczenie 

autoryzowane, poprawne językowo).  

Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg lub innym zaakceptowanym przez 

inwestora w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej 

dokumentacji powykonawczej. Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.  

  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które  w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonywany  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbiór robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. Jakość  

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

  

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym.  

  

8.4.  Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót  i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 



  

  

przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

  

 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, o specyfikacje techniczne,  

• uwagi i zalecenia Przedstawiciela Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dokumenty dostawy materiałów i wyrobów  

• dzienniki budowy – o ile będzie wydany,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,  

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,  

• sprawozdanie techniczne,  

• protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

• zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja.  

  

8.6.  Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

   

 



  

  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie 

robót.   

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.   

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac.  

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;  

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy;  

• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;  

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;  

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   

  

10.1. Normy   

Obowiązują normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych rodzajów 

robót.  

  

10.2. Ustawy i rozporządzenia  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065,z 2020 r. poz. 1608 oraz z Dz. U. z 2020 r.,poz. 2351), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2021 poz. 1169). 



  

  

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2018 poz. 963) 

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 r. poz. 1282) 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 266).  

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 1129, 1598, 2054, 

2269, z 2022r poz. 25).  

• Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1376, 1595 

z 2022r. poz. 32 i 655).  

  

10.3. Inne dokumenty  

Umowa z Inwestorem.  

Dokumentacja projektowa.  
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1. WSTĘP  
 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną 

wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont stalowej wieży kratowej H=50m na 

terenie Szkoły”. 

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45100000-8      Przygotowanie terenu pod budowę.  

  45110000-1    
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne.  

    45111000-8  Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne.  

  

1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 

określeniami podanymi w O-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

  

1.4.  Zakres robot objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac ziemnych niezbędnych do realizacji 

przedmiotowej inwestycji.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

  

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

a) Plan realizacji i harmonogram określający kolejność wykonania prac ziemnych.  

 

2. MATERIAŁY  
 

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej.  

   

 



  

 

3. SPRZĘT  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 

specyfikacji technicznej.   

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.   

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 

organizacji  i metod robót, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego.   

   

4. TRANSPORT  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.   

Do transportu urobku stosować sprzęt ręczny np. taczki.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową lub dyspozycjami Przedstawiciela Zamawiającego, 

przekazanymi na piśmie.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, 

jeżeli zażąda tego Przedstawiciel Zamawiającego. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych 

powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.  

  

5.2. Prace wstępne i pomiarowe  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

Dokumentacją Projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się  z dokumentacją określającą występowanie na terenie 

budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. Wykonanie wykopów 

może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

zawartymi  w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w 

Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, co będzie stanowić podstawę 

do korekty ilości robót w książce obmiaru.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.   

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Przedstawiciela Zamawiającego.   

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Przedstawiciela Zamawiającego.   



  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 

odtworzone na koszt Wykonawcy.   

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy.   

  

5.3.  Zasady prowadzenia robót  

• Naturalna struktura dna wykopu nie powinna być naruszona;  

• Przy maszynowym wykonywaniu wykopów, aby zapewnić dokładność wykonywania powierzchni podłoża 

należy pozostawić na dnie wykopu warstwę, którą należy usuwać ręcznie lub mechanicznie;  

• Elementy betonowe, kamienne i inne napotkane w wykopie powinny być rozebrane lub usunięte w całości  

• W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie ręcznego kontrolnego wykopu 

poprzecznego w celu dokładnego zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięcia jego uszkodzenia.  

• W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne 

należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i władze konserwatorskie.  

• W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę roboty należy przerwać i niezwłocznie 

powiadomić o tym inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczeń.  

• Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby umożliwić 

łatwe odprowadzenie wody.  

• Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotności, 

odwodniony stale lub na okres budowy  

• Dno wykopu przed przystąpieniem do jego zasypywania powinno być odwodnione i oczyszczone; 

• Zasyp wykopów należy wykonać warstwami z równoczesnym zagęszczeniem gruntu;  

• Wykop należy zasypać ziemią nowo nawiezioną z ubiciem warstwami co 15 cm do poziomu wskazanym  w 

dokumentacji projektowej  

  

5.4.  Odkłady gruntu  

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów  

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 

pozyskane  w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych 

prac związanych z trasą drogową.  

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: o  stanowią 

nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,  

• są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z realizacją robót 

stanowiących przedmiot zamówienia,  

• ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopu.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 

jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Zarządzającego realizacja 

przedmiotu umowy.  

5.4.2. Lokalizacja odkładu  

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 

być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 

ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów.  

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy 

przewieźć na odkład.  

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarządzającego realizacją 

przedmiotu umowy. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane 

przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.  

Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.  



  

 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 

usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.  

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 

prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.  

5.4.3. Zasady wykonania odkładów  

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 

zgodne  z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub określonymi na bieżąco przez Zarządzającego 

realizacją przedmiotu umowy. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-

S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 

1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.  

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 

powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 

atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 

tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarządzającego realizacja przedmiotu umowy.  

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w 

punkcie 5.5.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 

dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.  

  

5.5.  Zasypywanie wykopu  

Zasypanie wykopów możliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Przedstawiciela Zamawiającego wraz z 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy.   

Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić wykop ze śmieci i odpadów budowlanych. Zasypywanie wykopu 

należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to 

grubość nie powinna przekraczać: o przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, o przy zagęszczaniu ubijakami 

mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.  

  

5.6.  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu   

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to należy 

je dogęścić do  wartości  Is ≥ 0.98. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego. Po zagęszczeniu gruntów należy dokonać badań nośności podłoża (np. płytą statyczną). Prace 

przy wykonywaniu nasypów budowlanych prowadzić pod stałym nadzorem geologa. Dokonać odbioru  

zagęszczenia gruntów.   

  

5.7.  Wyznaczenie obiektów budowlanych  

Roboty polegają na wyznaczeniu wszystkich niezbędnych punktów potrzebnych do lokalizacji i wykonania 

obiektów wznoszonych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Dokładność wyznaczenia ±1 cm. 

Elementy geometryczne budynku lub jego części należy tak wyznaczyć, by istniała możliwość pełnego ich 

wykorzystania podczas robót budowlanych.  

  

5.8.  Wyznaczenie punktów wysokościowych  

Wszystkie punkty wysokościowe i repery robocze muszą nawiązywać do reperów państwowych. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca winien założyć nowe punkty wysokościowe (słupki betonowe z bolcem), ustalić 

ich wysokość w stosunku do reperów państwowych i chronić je przez cały czas trwania budowy. Repery należy 

wyznaczyć obok każdego projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy lokalizować poza granicami 

projektowanego obiektu, a ich rzędne określić  z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe należy wyznaczyć 

na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, by nie zmienił swego położenia i był chroniony przed 

działaniem czynników atmosferycznych.  



  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 

specyfikacji technicznej.   

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 

pomiarowych  i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników 

do Przedstawiciela Zamawiającego. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  Zagęszczenie gruntu powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia 0,98 dla konstrukcji ziemnych.  

  

6.2.  Badania kontrolne wykopów bez obudowy  

Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy przeprowadza się poprzez oględziny 

zewnętrzne sprawdzając czy występują wody gruntowe.  

Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy pomocy taśmy stalowej.  

Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającą nienaruszalność struktury sprawdza się za pomocą niwelatora i 

łaty niwelacyjnej z dokładnością do l cm. Badania kontrolne obejmują :  

o sprawdzenie równości, pochyleń podłużnych i spadków 

poprzecznych podłoża, o  sprawdzenie powierzchni 

zdjęcia humusu; o  sprawdzenie grubość zdjętej warstwy.  

o sprawdzenie zagęszczenia gruntu podłoża, o 

 sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu, o 

 sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.  

  

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:  

o protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, o  dziennika budowy.  

Przy wykonywaniu prac powinny być przeprowadzone następujące 

badania: o  sprawdzenie wymiarów,  

o sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód  gruntowych z danymi 

podanymi  w dokumentacji technicznej,  

o sprawdzenie zagęszczenia gruntu.  

 

6.4.  Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 

przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru 

przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a 

w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do właściwego zagęszczenia gruntu w 

tych warstwach.  

  

6.5.  Wymagania dla robót pomiarowych:  

• wysokość reperów: ±0,5cm  

• wysokość elementów projektowanych: ±1cm  

• dokładność pomiarów poziomych: ±1cm/50m   

  

 

  



  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 

technicznej.  

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3], metr 

kwadratowy [m2], tona [t], kurs.  

   

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 

specyfikacji technicznej.   

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami 

niniejszej specyfikacji technicznej.   

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć 

jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne 

z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają 

zapłacie.  

   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej.   

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.  

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   

  

10.1. Normy  
PN-N-02211:2000  Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia 

podstawowa  
PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne  
PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża fundamentowego.  
PN-EN 13043:2004   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu  

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  



  

 

PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna 
zawartości siarki metodą bromową.  

PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.  
PN-N-03020:1986  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oznaczenia 

statyczne i projektowe  
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu  
BN-76/8950-03  Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 

podstawie uziarnienia i porowatości.  
PN-N-02211:2000  Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia 

podstawowa  
  

10.2. Rozporządzenia i ustawy  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) 
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1. WSTĘP  
 

1.1.  Przedmiot ST  

W niniejszej ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót antykorozyjnych 

konstrukcji stalowej, które zostaną wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont 

stalowej wieży kratowej H=50m na terenie Szkoły”.  

 

1.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.   

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Podłoże - warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.  

Podkład - warstwa wyrównująca lub spadkowa.  

Podłoga - cały układ warstw wykonanych na gruncie/podbudowie, stropie lub płycie fundamentowej dla 

zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań 

wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych, a także tworzących płaszczyznę pod 

warstwę użytkową – posadzkę.  

  

1.4.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie 

z dokumentacją projektową. Zakres prac antykorozyjnych:  

• odtłuszczenie konstrukcji przed czyszczeniem  

• przygotowanie powierzchni do malowania do stopnia czystości wg PN-EN ISO 129444-4 Wymagane 

przygotowanie powierzchni: Sa 2,5. 

• Nanoszenie powłoki malarskiej o grubości wg wskazań danego producenta.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 

i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  

 

 

2. MATERIAŁY  
 

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej.  

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania robót przewidziane w projekcie.  

Wyroby do wykonywania robót powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami:  



  

  

• deklaracja właściwości użytkowych DOP lub deklaracja właściwości,  

• wytyczne stosowania wyrobu według producenta, o ile nie są one ujęte w projekcie,  

• informacja o okresie przydatności do stosowania wyrobu,  

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów wykonawca powinien sprawdzić:  

• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową,  

• kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z wyrobami do wykonania robót,  

• wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości losowo 

wybranej partii dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, 

przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziane 

w projekcie.  

  

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien być odnotowany w dzienniku budowy.  

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. Zatwierdzenie 

jednego materiału  z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 

źródła. Jeżeli materiały  z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.   

  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

2.2.1. System malarski   

Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni dokonuje Wykonawca we własnym zakresie. 

Zestaw ten jednak musi być zgodny z założeniami projektowymi i winien : - odpowiadać warunkom niniejszej ST - 

uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego - zgodny z kartami technicznymi produktów. Materiałami 

stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji stalowej są systemy malarskie 

dla wymalowani renowacyjnych konstrukcji stalowych oparty na preparatach: 

• poliwinylowo akrylowych 

• epoksydowo akrylowych 

• alkidowo akrylowych 

• modyfikowanych żywic akrylowo uretanowych 

• akrylowych wodorozcieńczalnych. 

, posiadające następujące właściwości:  

• bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania dla kategorii korozyjności 

C4. 

• zdolność nanoszenia – min. 100 µm  

• możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa 2½ wg PN-EN ISO 129444-4  

Systemy powinny: 

• tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia  

• charakteryzować się dużą elastycznością i odpornością na ścieranie 

• posiadać zdolność do nanoszenia grubowarstwowego – min. 100µm  

• mieć odporność na wpływy atmosferyczne  

• zachować trwałość barwy.  

 

2.2.2.  Ścierniwo  

Rodzaj ścierniwa do czyszczenia strumieniowo-ściernego pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi ono 

uzyskać akceptacje Przedstawiciela Zamawiającego i gwarantować uzyskanie przygotowania powierzchni do 

malowania wg wymogów określonych w ST.   

2.2.3. Składowanie materiałów  



  

  

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub 

wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych zgodne 

z normą PN- 89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 - 30°C, a 

wilgotność O - 90% RH. 

 

3. SPRZĘT  
 

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy 

sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.   

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym  i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Przedstawicielowi Zamawiającego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt 

po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 

nie zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 

skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 

przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

  

3.2. Odtłuszczanie konstrukcji stalowej  

Odtłuszczanie konstrukcji należy przeprowadzić przy użyciu czystych szmat nasączonych rozpuszczalnikiem. 

 

 3.3. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowych, z uwagi na konieczność przygotowania powierzchni do 

malowania, należy przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego 

typu, zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. W miejscach trudno dostępnych, o niejednolitych 

płaszczyznach, w miejscach silnych wżerów korozyjnych należy dodatkowo stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice). 

Sprzęt do czyszczenia strumieniowo-ściernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania powierzchni musi 

zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza.  

 

3.4. Sprzęt do malowania 

Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej tłokowa) o przełożeniu min. l :60. Urządzenie musi być 

zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Prawidłowe ustawienie parametrów matowania 

natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i 

uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. Dopuszcza się także malowanie pędzlem. 

 

4. TRANSPORT  
 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.   

  



  

  

4.2.  Transport materiałów  

4.2.1. Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników  

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących 

przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-

81400.  

   

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.   

Wykonywanie podłoży można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Przedstawiciela Zamawiającego 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane są także w nocy konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

  

5.2.  Wykonanie robót  

5.2.1. Projekt technologiczny i harmonogram 

Wykonawca przedstawi Przedstawiciela Zamawiającego do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia 

antykorozyjnego określający:  

• rodzaj materiałów z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt. 2 niniejszej SST,  

• grubości warstw,  

• wymogi odnośnie przygotowania powierzchni,  

Wykonawca przedstawi Przedstawiciela Zamawiającego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi. 

  

5.3. Przygotowanie powierzchni do malowania  

Przed rozpoczęciem czyszczenia konstrukcji konieczne jest stosowanie zabezpieczeń zapobiegających 

przedostawaniu się produktów oczyszczania i farb (w wyniku malowania) do zalewu lub na przyległy teren poprzez 

rozpięcie folii lub plandek pod i po bokach czyszczonych lub malowanych elementów. Powierzchnię należy 

oczyścić do stopnia czystości Sa 2,5 wg ISO 8501-1 lub ISO 8501-2. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania 

Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Chropowatość powierzchni do malowania wg ISO 8503-2 powinien być 

dostosowany do rodzaju stosowanych zestawów malarskich. Wykonawca w zależności od możliwości 

wykonawczych i w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego określi wielkość działek roboczych, mając na 

uwadze potrzebę zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych połaci i ochronę wykonywanych zabezpieczeń 

antykorozyjnych w czasie dalszych prac przy usuwaniu powłok. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych 

powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemysłowych  

 

5.4. Nanoszenie powłok malarskich  

Przedstawiciel Zamawiającego może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych 

fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych 

przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 

 

5.5. Warunki wykonywania prac malarskich 

Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki 

przeprowadzania prac malarskich określa również PN- 71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H97070 pkt. 7.5. Temperatura 



  

  

powietrza powinna być zawsze wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności 

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły. Należy przestrzegać wymagań wilgotności i 

temperatury podanych w karcie producenta. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była 

narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczeń i sezonowała się w warunkach 

podanych przez producenta. Należy stosować specjalne osłony od strony jezdni, zapobiegające zachlapywaniu 

przez przejeżdżające pojazdy. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw oraz odstępów 

czasowych do nanoszenia następnej warstwy. 

 

 5.6. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Przedstawiciel Zamawiającego może zalecić 

wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego 

materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Pędzle musza być czyste, umyte w 

rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszą być czyste, 

z drożnymi dyszami. Pistolety i pędzle należy czyścić bezpośrednio po pracy. 

 

5.7. Wykonanie podkładu gruntującego 

Podkład gruntujący należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Należy nanieść tyle warstw farby, aby 

otrzymać powłokę o grubości wg projektu. Czas schnięcia każdej powłoki podany jest w kartach producenta, przy 

niższych temperaturach powietrza czas ten odpowiednie się wydłuża. Podkład gruntujący należy szczególnie 

starannie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji na spoinach, śrubach i krawędziach. Przed 

nałożeniem warstwy gruntującej należy dodatkową warstwę farby nałożyć na krawędzie, spoiny, śruby itp. 

 

5.8.  Malowanie nawierzchniowe 

Farbę nawierzchniową należy nanosić do grubości wg projektu oraz kart technicznych zestawu malarskiego 

przestrzegając czasów między malowaniami podanych przez producenta. Przy niższych temperaturach powietrza 

czas ten odpowiednie się wydłuża. W przypadku dłuższych przerw pomiędzy malowaniami powłoki należy 

odtłuścić i zszorstkować. Szczeliny w miejscach styków przed nałożeniem pierwszej warstwy nawierzchniowej 

powinny być wypełnione przy pomocy szpachlówek. 

 

5.9. Użytkowanie powłok malarskich 

Farbę nawierzchniową należy nanosić do grubości wg projektu oraz kart technicznych zestawu malarskiego 

przestrzegając czasów między malowaniami podanych przez producenta. Przy niższych temperaturach powietrza 

czas ten odpowiednie się wydłuża. W przypadku dłuższych przerw pomiędzy malowaniami powłoki należy 

odtłuścić i zszorstkować. Szczeliny w miejscach styków przed nałożeniem pierwszej warstwy nawierzchniowej 

powinny być wypełnione przy pomocy szpachlówek. 

 

5.10. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia 

pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac: Przy pracach związanych 

z czyszczeniem powierzchni pod powłoki malarskie należy przestrzegać zasad BHP. Pracownik powinien być 

zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów 

malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania 

w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć w 

przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydłem, 

skórę rak i twarzy posmarować przed praca odpowiednim kremem ochronnym. 



  

  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1.  Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 

specyfikacji technicznej.   

  

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić 

Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu- a na życzenie Odbiorcy farb do gruntowania zaświadczenie o 

wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu. Wykonawca 

powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań określonych w normach 

przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego. Materiały nie spełniające 

wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować. Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość 

materiału malarskiego każdego pojemnika.  

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania  

Ocenia się następujące właściwości:  

• wygląd powierzchni - ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym przy żarówce o mocy 

co najmniej 100W. Ocenia się przede wszystkim szwy spawalnicze, krawędzie, wżery.  

• stopień czystości wg PN ISO 8501-1 i 2: 1996 - porównanie z wzorcami  

• obecność zapyleń wg ISO 8502-3:1992; porównanie z wzorcami  

• obecność zatłuszczeń wg.PN-56/C-96022  

• wyschnięcie powłoki po myciu przed, malowaniem  

 

6.4. Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i techniki 

nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i 

zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. 

Przedstawiciel Zamawiającego może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok 

poszczególnych warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok 

malarskich. Kontrola wynika z zaleceń normy PN-71/H-9"O 53 i obejmuje:  

• sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej  

• zgodność odstępu czasu malowania  

• wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)  

• grubość powłoki na mokro  

• sprawdzenie zgodności parametrów natrysku z Instrukcją Stosowania farby 

 

6.5. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego oraz po wykonaniu 

warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) 

powłokach. Konieczne jest po wyschnięciu każdej warstwy:  

• wykonanie oceny wyglądu powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń itd.)  

• badań grubości suchej powłoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wyników zgodnie z ISO 12944-7)  

• przyczepności do podłoża zgodnie z PrPN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 

 



  

  

6.6. Pomiar grubości powłok 

Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997. Miejsca pomiarów na elementach stalowych należy wybierać zgodnie z EN 

10238. Do pomiaru używa się przyrządu miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na 

przewodzie. Miernik kalibruje się powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy ISO 2808, Do kalibracji 

używa się wzorców o grubości zbliżonej do założonej grubości powłoki malarskiej. Wyniki pomiarów przy 

prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby wyniki pomiarów wykazywały wartość powyżej 

0,8 wartości nominalnej a najwyżej 20% pomiarów może mieć wartość poniżej 0,8 wartości nominalnej. 

Maksymalna grubość nie może być wyższa od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy wziąć 

pod uwagę przy planowaniu renowacji powłok bez usuwania starych wymalowań. Ilość punktów 

pomiarowych w zależności od wielkości powierzchni powinna być następująca: Wielkość powierzchni w m2: 

Liczba punktów pomiarowych:  

do 200   15  

201-1000   25  

1001-2500   35  

2501-5000   50  

Jako punkt pomiarowy przyjmujemy średnią arytmetyczną z trzech pomiarów na powierzchni koła o średnicy 10 

cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  

Jednostką obmiarową jest 1 [m2] oczyszczonej powierzchni, powłoki malarskiej gruntującej oraz powłoki 

malarskiej nawierzchniowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. Powierzchnię 

powłoki malarskiej należy określić z obmiaru powierzchni rzeczywistych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru podkładów  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 

technicznej.   

 Odbiór wykonania , montażu i zabezpieczenia antykorozyjnego dokonywany jest na zasadach odbioru 

ostatecznego robót. Na podstawie wyników i kontroli przeprowadzonych wg. pkt. 6 należy sporządzić protokół 

odbioru ostatecznego robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za 

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 

do zgodności z norma, i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej.   

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.  

   

 



  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 

patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  

  

10.1. Normy  
PN-70/H-97052 
PN-71/H-97053 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i  
żeliwa do malowania 

PN-EN 206+A1:2016-12  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 12620+A1:2010  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-79/H-97970 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne  
PN-EN ISO 8501-4:200 
 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów 
–  wzrokowa ocena czystości powierzchni –  Część 4: Stany wyjściowe powierzchni,  
stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem 
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.  

PN-EN ISO 8503-2:1999 
  

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce 
strumieniowo - ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po 
obróbce strumieniowo - ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca.  

PN-EN ISO 8502-3:2000 
 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości  
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z 
taśmą samoprzylepną) 

PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/ 
Ap1:2002 
 

Przygotowanie podłoży stalowych przed  nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1). 

PN-ISO 8501-3:2004 
PN-EN ISO 2409:2008 
PN-EN ISO 11126-6:2002 
 

Farby  i lakiery –  Oznaczanie grubości powłoki. 
Farby i lakiery –  Badanie metodą siatki nacięć 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw  
stosowanych w obróbce strumieniowościernej. Część 6: Żużel wielkopiecowy 

PN-EN ISO 11126-3:2000 
 
 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowościernej. Część 3: Żużel pomiedziowy 

 „Ustawa o odpadach” z dnia 14 grudnia 2012. Dz. U.z 2022r poz. 699.  

 
 

Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 
stalowych drogowych obiektów mostowych. Wyd. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych, W-wa 1999. 

 A. Chmielewski. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych –  powłoki 
malarskie. Wrocław 1997
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1. WSTĘP  
 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

naprawczych konstrukcji betonowych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: „Remont stalowej wieży kratowej H=50m na terenie Szkoły”. 

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

  45262330-3   Roboty w zakresie naprawy betonu 

  

1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych  w pkt. 1.1.   

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

Wyroby i systemy do ochrony zbrojenia – wyroby i systemy nanoszone na niezabezpieczone zbrojenie w celu 

zapewnienia ochrony przed korozją.  

Zaprawy lub betony polimerowo-cementowe (PCC) – zaprawy lub betony hydrauliczne modyfikowane przez 

dodanie polimeru w ilości odpowiedniej do nadania specyficznych właściwości. Stosowane polimery obejmują 

m.in.:  

 żywice akrylowe, metakrylowe lub modyfikowane akrylowe w postaci proszków redyspergowalnych lub 

dyspersji wodnych, – polimery, kopolimery i terpolimery winylowe w postaci proszków redyspergowalnych lub 

dyspersji wodnych, – naturalne lateksy kauczukowe, – epoksydy. 

  

1.4.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót naprawczych konstrukcji betonowych 

realizowanych w ramach zadania.  

Specyfikacja dotyczy wykonania naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych lub jej elementów materiałami 

na bazie spoiw hydraulicznych i/lub polimerowych.  

Specyfikacja definiuje wymagania:  

• dotyczące robót przygotowawczych podłoża,  

• stawiane materiałom wchodzącym w skład systemów naprawczych,  

• dotyczące wykonania i odbiorów robót.  

Zakres prac:  

• oczyścić powierzchnię wodą pod ciśnieniem min 400-500 bar,  

• usunąć odspojone fragmenty otuliny zbrojenia ze skorodowanych prętów,  

• oczyścić metodą strumieniowo-ścierną piaskiem i/lub wodą i zabezpieczyć antykorozyjnie odsłonięte 

korodujące zbrojenie,  



  

  

• w przypadku korozji pręta >10% jego powierzchni wzmocnić skorodowane pręty zbrojenia głównego ,  

• wykonać naprawy  

• sprawdzić przyczepność podłoża metodą „pull-off”.  

• nałożyć powłokę ochronną  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.   

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w 

nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji 

Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, 

który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 

pełni zgodne  z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 

budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy.  

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, wyrobów 

będących materiałami budowlanymi, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobów lub zalecenia 

producentów dotyczące stosowania wyrobów  

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych   

• dokumentację powykonawczą czyli części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).   

 

2. MATERIAŁY  
 

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej.   

2.1.1. Podłoże  

Dla napraw niekonstrukcyjnych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504-3:2006 „Wyroby i systemy do 

ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 

3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”, podłożem pod systemy naprawcze jest: – beton zgodny z PN-EN 

206+A1:2016-12 (wersja angielska) Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”, o parametrach 

wytrzymałościowych pozwalających na uzyskanie przyczepności wyrobu naprawczego ≥ 0,8 MPa, gdy stosowane 

są wyroby klasyfikowane jako R2 lub R1. Osiągnięcie wartości 0,8 MPa nie jest wymagane, jeżeli nastąpi 



  

  

zniszczenie kohezyjne w materiale naprawczym. W takim przypadku wymagana jest minimalna wytrzymałość na 

rozciąganie 0,5 MPa.  

Uwaga: wszystkie materiały budowlane muszą spełniać przepisy odrębne i posiadać certyfikaty zgodnie  z 

obowiązującymi normami, a także posiadać parametry nie mniejsze niż te podane wyżej.   

  

 2.1.2. Wyroby i systemy do napraw niekonstrukcyjnych 

Wymagania i właściwości techniczne wyrobów i systemów do napraw niekonstrukcyjnych wg PN-EN 1504-3:2006 

„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i 

ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.   

2.1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia – wymagania wg norm serii PN-EN 15004 

Wymagania i właściwości dotyczące zamierzonych zastosowań wg PN-EN 1504-7:2007 „Wyroby i systemy do 

ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 

7: Ochrona zbrojenia przed korozją”.   

2.1.4. Wyroby do konstrukcyjnego łączenia (warstwa sczepna) – wymagania wg norm serii PN-EN 1504 

Wymagania i właściwości dotyczące zamierzonych zastosowań wg PN-EN 1504-4:2006 „Wyroby i systemy do 

ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 

4: Łączenia konstrukcyjne”.   

2.1.5. Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu  – wymagania wg IBDiM  

 



  

  

 

 

 

2.1.6. Betony 

Do prac naprawczych mogą być także stosowane betony zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12 (wersja angielska) 

„Beton– wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”. Parametry takich betonów podaje dokumentacja 

techniczna robót naprawczych. Beton natryskowy, stosowany jako materiał naprawczy,  powinien spełniać  

wymagania normy właściwej dla betonu natryskowego  (PN-EN  14487-1:2007  „Beton  natryskowy  –  Część 1:  

Definicje,  wymagania  i  zgodność”  i  PN-EN 14487-2:2007 „Beton natryskowy – Część 2: Wykonywanie”) 

 

2.1.7. Woda 

Do  przygotowania  zapraw  oraz  zwilżania  podłoża  stosować wodę odpowiadającą wymaganiom  normy  PN-EN 

1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  

wody zarobowej  do  betonu”,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu.  Bez  badań można  

stosować wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia. 

3. SPRZĘT  
 

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 

specyfikacji technicznej.   



  

  

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  tak że  bezpieczne  dla  

brygad roboczych   wykonujących   prace   naprawcze.  Przy  doborze   narzędzi   i   sprzętu   należy  uwzględnić 

wymagania producenta stosowanych materiałów 

 Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

• do  przygotowania  i  oceny  stanu  podłoża  –  młotki,  młoty  pneumatyczne,  przecinaki,  szczotki,  

szczotki  druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni za 

pomocą  szlifowania, frezowania, wypalania, groszkowania, oczyszczenia  hydrodynamicznego  itp.,  

termometry  do  mierzenia  temperatury  podłoża  i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania 

wilgotności powietrza i podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża  (młotki  Schmidt’a,  

aparaty  „pull-off”,  itp.),  akcelerometry  (do  pomiaru  drgań),  wskaźniki  fenoloftaleinowe(do  

określania  strefy  skarbonatyzowanej),  przyrządy  do  wykrywania  obecności  pustek  i  rys  (np.  

metodami ultradźwiękowymi  lub  radiograficznymi),  przyrządy  do  lokalizacji  zbrojenia  i  określania  

jego  średnicy,  profilometry (do  oznaczania  szorstkości  podłoża),  łaty,  poziomnice.  Dobór  środków  

i  metod  przygotowania  podłoża  musi  być adekwatny do występujących uszkodzeń 

• do przygotowywania wyrobów i systemów hydraulicznych (CC) oraz polimerowo-cementowych (PCC) 

– naczynia  i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, mieszarki, wagi, itp. 

• w  przypadku  stosowania  betonów  do  naprawy  elementów  zalecane  jest  stosowanie  betonów  

towarowych, wytwarzanych w wyspecjalizowanych wytwórniach (betoniarniach), 

• do  przygotowania  wyrobów  i  systemów  polimerowych  (PC),  np.  kompozycji  żywicznych  –  naczynia  

i  wiertarki  zmieszadłem wolnoobrotowym, wagi, 

• do nakładania wyrobów i systemów hydraulicznych (CC) oraz polimerowo-cementowych (PCC) – 

pędzle, szczotki, kielnie, pace, agregaty natryskowe. Informacje  o  typach  stosowanych  agregatów 

natryskowych,  mieszalnikach,  o średnicach  i  dopuszczalnych  długościach  wężów  jak  również typach  

dysz  zawierają zawsze  SST  stosowanego materiału, 

• do nakładania wyrobów i systemów polimerowych (PC)  

• pędzle, wałki, pace, kielnie, itp. 

 

 

4. TRANSPORT  
 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.   

  

4.2.  Transport materiałów  

Wyroby   stosowane   do   wykonania   napraw   mogą być przewożone   jednostkami   transportu   samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek   i   wyładunek   wyrobów   w   opakowaniach,   ułożonych   na   

paletach   należy   prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach 

układanych luzem wykonuje się ręcznie. Przewożone  materiały  należy  ustawiać równomiernie  obok  siebie  na  

całej  powierzchni  ładunkowej  środka transportu  i  zabezpieczać przed  możliwością przesuwania  się w  trakcie  

przewozu.  Środki  transportu  do  przewozu wyrobów  workowanych  muszą umożliwiać zabezpieczenie  tych  

wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem, przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały 

płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. 

  

 

 

 



  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.   

Uwaga. Wszystkie elementy robót naprawczych należy wykonać według atestowanych systemów izolacji z 

gwarancją producenta. Zalecane jest wykonanie napraw w ramach zintegrowanego systemu gwarantowanego 

przez jednego producenta.  
  

5.2. Wymagania dotyczące podłoża  

Wymagania dotyczące stanu podłoża betonowego powinna podawać dokumentacja techniczna lub SST. Powinny 

one określać  przynajmniej: 

• parametry wytrzymałościowe betonu naprawianej konstrukcji, 

• dopuszczalną wilgotność betonu, 

• zorstkość powierzchni naprawianej, 

• czystość powierzchni. 

Przygotowanie podłoża betonowego i zbrojenia powinno być odpowiednie do wymaganego stanu podłoża oraz 

do stanu konstrukcji, tak aby możliwe było właściwe zastosowanie wyrobów i systemów naprawczych. Zgodnie  z  

PN-EN  1504-10:2005  ”Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  –  Definicje, 

wymagania,  sterowanie  jakością i  ocena  zgodności  –  Część 10:  Stosowanie  wyrobów  i  systemów  na  placu  

budowy oraz  sterowanie  jakością prac”  do  podstawowych  czynności  związanych  z  przygotowaniem  podłoża  

betonowego należą: 

• oczyszczanie 

• uszorstnianie 

• usuwanie betonu 

Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu bez luźnych i niezwiązanych cząstek, pyłów, plam oleju i innych 

zanieczyszczeń. Za  podłoże  suche  uważa  się beton  lub  zaprawę w  stanie  powietrzno-suchym,  bez  zaciemnień 

 i  innych  śladów wilgoci, o wilgotności masowej nie przekraczającej 4%. Wymaganą szorstkość powierzchni  

określa  dokumentacja  techniczna  –  może  ona  być zapewniona  przez  użycie odpowiednich sposobów 

przygotowania podłoża. Parametry  wytrzymałościowe  podłoża,  w  zależności  od  zastosowanych  materiałów  

naprawczych  podano  w pkt. 2.1.1. Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005  do podstawowych czynności związanych z 

przygotowaniem odkrytego zbrojenia należy jego oczyszczenie.  

Stopień oczyszczenia zbrojenia, o  ile  SST lub  dokumentacja  techniczna  nie  mówi  inaczej, powinien  wynosić 

Sa2½.  Przy  oczyszczaniu  i  ocenie  stopnia  czystości  należy  uwzględniać wymagania  normy  PN-EN  ISO  8501-

1:2008 „Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów  –  Wzrokowa  

ocena  czystości powierzchni  –  Część  1: Stopnie  skorodowania  i  stopnie  przygotowania  niepokrytych  podłoży  

stalowych  oraz  podłoży stalowych  po  całkowitym  usunięciu  wcześniej  nałożonych  powłok”  lub  PN-EN  ISO  

12944-4:2001  „Farby  i  lakiery  – Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą ochronnych  

systemów  malarskich  –  Część 4:  Rodzaje powierzchni  i  sposoby  przygotowania  powierzchni”.  Oczyszczona  

stal  zbrojeniowa  powinna  być sucha,  odpylona  i odtłuszczona. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża  

5.3.1. Metody przygotowania podłoża betonowego 

Metody przygotowania podłoża i zakres robót powinna określać dokumentacja techniczna. W niektórych 

sytuacjach może zaistnieć konieczność przeprowadzenia na obiekcie dodatkowych badań pozwalających na 

precyzyjne oznaczenie stref zanieczyszczonych lub skorodowanych. Należy przy tym przestrzegać zaleceń normy 



  

  

PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, 

sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz 

sterowanie jakością prac”. Należy ustalić i wziąć pod uwagę:  

• głębokość karbonatyzacji i rozkład stężenia chlorków lub innych zanieczyszczeń w betonie. Chlorki i inne 

zanieczyszczenia mogą być wykrywane w pobranych próbkach na placu budowy za pomocą analizy 

chemicznej, np. wg PN-EN 14629:2008 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

– Metody badań – Oznaczanie zawartości chlorków w betonie” w przypadku oznaczania zawartości 

chlorków, 

•  charakter, głębokość i stężenie zanieczyszczeń,  

•  odporność betonu na wnikanie gazów i cieczy,  

•  procesy korozyjne zbrojenia,  

•  potrzebę obróbki zbrojenia,  

•  potrzebę uzyskania przyczepności do podłoża,  

•  potrzebę zagęszczenia materiału naprawczego.  

Usuwać należy słaby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam, gdzie to konieczne, także beton nieuszkodzony. 

Ustalając stopień usunięcia betonu, zaleca się zwrócenie uwagi na potrzebę zapewnienia nieskażonej otuliny 

betonowej po obu stronach zbrojenia. Usuwanie nie powinno zmniejszać strukturalnej integralności konstrukcji 

w sposób uniemożliwiający spełnianie przez nią założonych funkcji (konieczne może być zastosowanie czasowego 

podparcia). Stopień usunięcia betonu może być ograniczony względami konstrukcyjnymi. Usuwanie powinno być 

ograniczone do minimum. W zależności od rodzaju oraz intensywności zabrudzenia, skażenia i korozji należy 

stosować metody wymienione w pkt. 5.3.1 Metody i środki czyszczące nie mogą powodować zamknięcia porów 

oczyszczonej powierzchni. Zaleca się, aby krawędzie w miejscach usuwania betonu były przycięte pod kątem nie 

mniejszym niż 90°, aby uniknąć podcięcia, i nie większym niż 135°, aby zmniejszyć możliwość odspojenia wraz z 

warstwą wierzchnią przyległego, nieuszkodzonego betonu. Krawędzie powinny być uszorstnione dla zapewnienia 

przyczepności przez mechaniczne zakotwienie pomiędzy materiałem oryginalnym a naprawczym. Jeżeli na 

powierzchni pręta zbrojeniowego, odsłoniętej po usunięciu uszkodzonego betonu, występuje korozja, konieczne 

może być zwiększenie głębokości usuwania betonu w celu odsłonięcia całego pręta, zależnie od specyfikacji 

naprawy. W celu umożliwienia właściwego zagęszczenie mieszanki betonowej zaleca się, aby prześwit wokół 

zbrojenia i minimalna odległość między prętem zbrojeniowym a pozostałym podłożem wynosił co najmniej 15 

mm lub odpowiadał maksymalnemu wymiarowi ziarna kruszywa materiału naprawczego powiększonemu o 5 

mm, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa. Zaleca się, aby beton skażony chlorkami był usunięty do 

co najmniej 20 mm z każdej strony zbrojenia. W przypadku termicznego lub mechanicznego usuwania betonu, w 

betonie pozostałym mogą wystąpić mikrorysy. Jeśli warstwa zawierająca mikrorysy wykazuje niedostateczną ze 

względu na stosowane wyroby i systemy, powierzchniową wytrzymałość na rozciąganie, zaleca się ich usunięcie 

strumieniem wody, z ewentualnym dodatkiem materiału ściernego. Zarysowanie można wykryć, zwilżając 

powierzchnię i pozostawiając ją do wyschnięcia. Rysy zachowują wodę i są widoczne jako ciemne linie. Jeśli do 

usuwania betonu stosowane są procesy cieplne, nagrzewanie powinno być starannie kontrolowane, aby zapobiec 

uszkodzeniom, a jeśli pojawią się uszkodzenia, usuwanie skażonego betonu należy kontynuować innymi 

metodami. W razie konieczności powierzchnię betonu po jego uszorstnieniu lub usunięciu fragmentów należy 

oczyścić metodami podanymi w pkt. 5.3.1, chyba że stosowane są metody z wykorzystaniem wody, co może 

spowodować, że dalsze oczyszczanie jest zbędne. Beton, w którym występują mikrorysy lub odspojenia, w tym 

spowodowane oczyszczaniem lub uszorstnianiem, zmniejszające przyczepność lub jednorodność betonu, 

powinien być usunięty. Przygotowana powierzchnia powinna być sprawdzona wizualnie i zbadana przez ostukanie 

młotkiem w celu wykrycia luźnych fragmentów. Pył i drobne luźne fragmenty pozostałe na powierzchni po 

usuwaniu betonu mogą zawierać wystarczającą ilość niezhydratyzowanego cementu, aby w obecności wody 

nastąpiło jego wiązanie. Mimo iż materiał ten jest słaby, po związaniu może być bardzo trudny do usunięcia z 

szorstkiej powierzchni przygotowanego podłoża, dlatego ważne jest jego usunięcie, zanim nastąpi wiązanie. 

Ostatecznie zdrowe podłoże powinno być wolne od pyłu, luźnych fragmentów materiału, zanieczyszczenia 

powierzchni oraz materiałów zmniejszających przyczepność lub uniemożliwiających zwilżanie przez materiały 

naprawcze. Oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy oczyszczanie jest przeprowadzane bezpośrednio przed zastosowaniem materiału ochronnego lub 

naprawczego. 



  

  

5.3.2. Przygotowanie prętów zbrojeniowych (i podłoża stalowego) 

Metody przygotowania i zakres robót powinna określać dokumentacja techniczna (patrz pkt 5.3.2.). Przy 

wykonywaniu prac należy przestrzegać następujących zaleceń:  

• należy usunąć rdzę, złuszczenia, zaprawę, beton, pył i inne materiały niezwiązane i zmniejszające 

przyczepność lub uczestniczące w procesach korozyjnych,  

• cała powierzchnia odsłoniętego zbrojenia powinna być jednolicie oczyszczona, z wyjątkiem miejsc, gdzie 

jest to niewskazane ze względów konstrukcyjnych,  

• jeżeli odsłonięte zbrojenie jest zanieczyszczone chlorkami lub innymi substancjami mogącymi 

powodować korozję, cała powierzchnia zanieczyszczonego zbrojenia powinna być czyszczona 

strumieniami wody pod ciśnieniem nie przekraczającym zazwyczaj 18 MPa do usunięcia chlorków lub 

innych zanieczyszczeń,  

• oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

oczyszczanie jest przeprowadzane bezpośrednio przed zastosowaniem materiału ochronnego lub 

naprawczego,  

•  zbrojenie powinno być oczyszczane, tak aby nie spowodować jego uszkodzenia ani uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia przyległego betonu. Z praktycznych powodów oczyszcza się zazwyczaj całe obrzeże 

pręta zbrojeniowego. Zazwyczaj obszar oczyszczany rozszerza się o 50 mm lub więcej wzdłuż pręta poza 

strefę korozji. Względy konstrukcyjne mogą ograniczać ilość usuwanego betonu oraz zakres 

przeprowadzanego oczyszczania. W wykrywaniu korozji mogą być pomocne badania elektrochemiczne. 

Jeżeli dostęp przy oczyszczaniu jest niemożliwy lub utrudniony z powodu zagęszczenia prętów 

zbrojeniowych, stykania się prętów, bliskości podłoża betonowego lub z innych powodów, należy 

indywidualnie określić metodę oczyszczania i stopień czystości. Jeżeli nie można usunąć produktów 

korozji i zanieczyszczeń lub jeśli powłoki nie można nałożyć na całą przewidzianą powierzchnię, to 

użyteczność powłoki może ulec zmianie. 

 

5.5. Wykonanie prac reprofilacyjnych 

Podane poniżej zalecenia mają charakter ogólny, należy je porównać z wymaganiami stosowanych systemów 

podanymi w kartach technicznych i innych dokumentach związanych z zastosowanymi systemami. Należy zawsze 

przestrzegać wymagań dotyczących czasu obrabialności, sposobu przygotowania i nakładania zapraw i betonów 

(układ, ilość i grubość nakładanych warstw, czasy przerw technologicznych, itp.) oraz pielęgnacji.    

 

5.5.1. Przygotowanie prętów zbrojeniowych (i podłoża stalowego) 

Nie można podać jednolitych wymagań dotyczących jej przygotowania dla każdego rodzaju zapraw PCC i CC, 

należy ściśle przestrzegać wytycznych i zaleceń podanych w specyfikacjach producentów systemów lub kartach 

technicznych stosowanych produktów. Chodzi tu przede wszystkim o narzędzia i sprzęt, (mieszarki, betoniarki), 

sposób dozowania wody i czas mieszania. Mniejsze ilości zapraw można przygotowywać zarabiając wodą (lub 

płynem zarobowym – dla produktów dwuskładnikowych) suchą zaprawę w czystych pojemnikach lub wiadrach 

przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegając jednakże podanego przez producenta sposobu 

dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzędzi. Zazwyczaj stosuje się wówczas niskoobrotowe mieszarki z 

mieszadłem koszyczkowym. Mieszanie zapraw następuje w dwóch etapach. Pierwszym jest przygotowanie 

jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek i zbryleń. Następnie konieczna jest dwu-trzyminutowa pauza, 

niezbędna do przereagowania ze sobą składników zaprawy. Po tej przerwie niezbędne jest ponowne, staranne 

przemieszanie uprzednio przygotowanej masy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 

specyfikacji technicznej.   



  

  

  

6.2.  Badania materiałów  

Wszystkie dostarczone materiały winny być ocenione pod kątem przydatności do użytku. Należy zwrócić uwagę 

na terminy ważności oraz ocenić czy właściwości nie odbiegają od wykazanych w pkt. 2 niniejszej ST.   

Materiały użyte do prac naprawczych muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji 

technicznej. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: – w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy 

dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym 

bądź do jednostkowego zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), – stan opakowań (oryginalność 

opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, – terminy przydatności podane na 

opakowaniach. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie 

innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Przedstawicielowi 

Zamawiającego do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2 niniejszej 

specyfikacji oraz określone w SST zastosowanych materiałów. 

  

6.3.  Badania w czasie wykonywania robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do 

systemów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej 

warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: – przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w 

niniejszej ST, – poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 

pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie. Przy nakładaniu wielowarstwowym, 

poprzednią stwardniałą warstwę traktować trzeba jak podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych 

w pkt. 6.3. Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są podane, należy 

kierować się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ”Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i 

systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac” podanymi poniżej w tabeli. W zależności od 

konkretnego obiektu projektant może wprowadzić wymóg przeprowadzenia dodatkowych badań lub wprowadzić 

wymóg przeprowadzenia badań wymaganych fakultatywnie przez PN-EN 1504-10:2005. 

  

6.4.  Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych prac naprawczych/reprofilacyjnych, w szczególności w zakresie:  

•  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

•  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

•  prawidłowości przygotowania podłoża,  

•  prawidłowości wykonania naprawy/reprofilacji,  

•  prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Przed 

przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

• czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do nałożenia systemów naprawczych, a użyte materiały spełniały wymagania 

podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

• czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki podane w pkt. 5.5. i pkt. 5.6. niniejszej ST, 

• czy układ i grubość warstw zastosowanych systemów odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym 

producenta,  

• czy przestrzegane były inne warunki (np. długości przerw technologicznych) między poszczególnymi 

etapami robót.    



  

  

Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są podane, należy kierować 

się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 ”Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na 

placu budowy oraz sterowanie jakością prac”. W zależności od konkretnego obiektu projektant może wprowadzić 

wymóg przeprowadzenia dodatkowych badań lub wprowadzić wymóg przeprowadzenia badań wymaganych 

fakultatywnie przez PN-EN 1504-10:2005. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na której wykonano naprawę.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 

technicznej.   

  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu prac naprawczych/reprofilacyjnych robotami ulegającymi zakryciu są:  

• przygotowanie podłoża (betonu i zbrojenia),  

• wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia,  

• wykonanie warstwy sczepnej lub gruntującej (jeżeli nakładanie nie następuje metodą „mokre na 

mokre”),  

• każda stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy systemu. Odbiór 

podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania systemów 

naprawczych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed 

ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w 

pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania 

podłoża określonymi w pkt. 5. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 

podłoże za przygotowane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na 

przystąpienie do nakładania systemów naprawczych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny 

podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badania nieodebranego podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 

robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego i wykonawcy (Kierownik budowy).   

 

8.3.  Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

  

8.4.  Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

• rodzaj zastosowanych materiałów,  

• przygotowanie podłoża,  

• prawidłowość wykonania 



  

  

•    

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej.  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.  

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 

patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   

  

 

10.1. Normy  
PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje. 
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu 

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy 
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 4: Łączenie 
konstrukcyjne. 

PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 7: Ochrona 
zbrojenia przed korozją. 

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

  

 

10.2. Inne dokumenty  

Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 
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1. WSTĘP  
 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: „Remont stalowej wieży kratowej H=50m na terenie Szkoły”. 

  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

  45320000-6    Roboty izolacyjne.  

  

1.2.  Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych  w pkt. 1.1.   

  

1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub 

wilgoci.  

  

1.4.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń 

przeciwwodnych i przeciwwilgociowych realizowanych w ramach zadania.  

Zakres prac, którego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczególności:  

a) prace pomocnicze i towarzyszące obejmujące wszelkie działania zabezpieczające i organizacyjne oraz 

opracowania projektowe i uzgodnienia, których zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjętej 

przez wykonawcę  a mające za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac 

podstawowych,  

b) prace podstawowe, w skład których wchodzą:  

• przygotowanie powierzchni – usunięcie zanieczyszczeń organicznych i innych, pogarszających 

przyczepność powłoki oraz w razie konieczności odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodą 

strumieniowo-cierną (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),  

• zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 150-180 bar,   

• kontrola jakościowa przygotowania podłoża,  

• naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego 

materiału bądź systemu materiałowego,  

• kontrola przyczepności do podłoża wykonanej powłoki (metoda pull-off).  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.   



  

  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w 

nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji 

Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, 

który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w 

pełni zgodne  z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 

budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy.  

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej.   

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.  

• Program badań oraz protokoły z badań, dotyczących kontroli jakości przygotowania podłoża.  

• Deklaracje zgodności partii materiału ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzającymi 

dopuszczenie danego materiału bądź systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.  

• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania.  

• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.  

• Protokoły z kontrolnych badań laboratoryjnych próbek wbudowanego materiału pobieranych w trakcie 

realizowanych robót (pobieranie próbek w ilościach po 6 szt na każdą partię materiału dostarczoną na plac 

budowy).  

• Protokoły kontroli przyczepności wykonanej powłoki do podłoża.  

  

1.7. Informacje niezbędne podczas wyboru dostawcy systemu izolacji przeciwwodnej  

• Projektowany okres użytkowania budynku wynosi 100 lat. Obowiązkiem dostawcy jest przedstawienie 

certyfikatów stwierdzających, że materiały użyte na wykonanie izolacji będą miały możliwie długą 

żywotność w warunkach gruntowych przedmiotowej inwestycji.  

• Sugerowane jest zastosowanie systemu izolacji, który uniemożliwi w przypadku jej lokalnego 

uszkodzenia penetrację wody pomiędzy izolacją a konstrukcją (spodem fundamentu lub licem ściany 

zewnętrznej). Rozwiązanie takie pozwoliłoby na ew. łatwiejsze zidentyfikowanie miejsca uszkodzenia.  

• Ze względu na istotę zagadnienia szczelności podziemia wykonawca powinien zaproponować 

rozwiązanie kompleksowe zawierające hydroizolację powłokową wraz z niezbędnym asortymentem 

towarzyszącym, gwarantującym zapewnienie szczelności takim jak np. uszczelnienia przerw roboczych 

w betonowaniu etc.  

• Należy przyjąć, że prace związane z wykonaniem izolacji będą prowadzone przez podwykonawcę 

akredytowanego przez producenta systemu, który będzie miał wymagane doświadczenie.  

  

 2. MATERIAŁY  

 

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” 

pkt 2 specyfikacji technicznej.   



  

  

2.1.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych  

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje się: o roztwory i emulsje asfaltowe. Wymagania stawiane roztworom 

asfaltowym podają normy:  

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno Wymagania 

stawiane emulsjom asfaltowym podają: a) normy:  

• PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa  

• PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa  

b) ZUAT-15/IV.02/2005 – Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane  

• masy asfaltowe  

Wymagania stawiane masom asfaltowym 

podają: a) normy:  

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa ewentualnie  

• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa o masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)  

Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814.  

• lepiki asfaltowe  

Wymagania stawiane lepikom podają normy:  

– PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

– PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 

na gorąco.  

Uwaga: wszystkie materiały budowlane muszą spełniać przepisy odrębne i posiadać certyfikaty zgodnie  z 

obowiązującymi normami, a także posiadać parametry nie mniejsze niż te podane wyżej.   

   

3. SPRZĘT  
 

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 

specyfikacji technicznej.   

  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań 

systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.   

Materiały, które mogą okazać się pomocne w wykonywaniu izolacji i które są często preferowane przez 

producentów podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, to:  

• do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, 

 termometry  elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości 

podłoża,  

• do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,  

• do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek, 

urządzenia do zgrzewania.  

• do nakładania kleju: wałek, szczotka  

  

 

 



  

  

4. TRANSPORT  
 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji technicznej.   

  

4.2.  Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 

przewozowych. Przy załadunku i rozładunku zaleca się korzystanie z urządzeń mechanicznych typu wózek 

widłowy, dźwig, koparka.   

  

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 

nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 

języku polskim. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym 

można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.  Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca:  

• nazwę i adres producenta, 

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

• datę produkcji i nr partii,  

• wymiary,  

• numer aprobaty technicznej,  

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

• znak budowlany.  

   

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 

technicznej.   

Uwaga. Wszystkie elementy izolacji przeciwwodnych, ich styków, przerw, dylatacji oraz połączeń z innymi 

powłokami należy wykonać według atestowanych systemów izolacji z gwarancją producenta. Zalecane jest 

wykonanie izolacji przeciwwodnych części podziemnych w ramach zintegrowanego systemu gwarantowanego 

przez jednego producenta.  
  

5.2.  Przygotowanie podłoża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, 

należy oczyścić z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni 

wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod 

ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane.   

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za 

pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową 

wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, 

równe i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować 

(zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z 



  

  

zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Podłoże pod izolację 

powinno posiadać odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacją Projektową.  

  

5.3.  Warunki układania izolacji  

Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas 

opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest 

większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża >5°C i < 35°C, natomiast 

temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa od 

punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -4°C lub w czasie 

silnego wiatru.  

Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa temperatura 

lub wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie 

silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. 

Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany 

przez 24 godz. w temp. 20°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i 

pylące.  

  

5.4.  Wykonanie izolacji  

5.4.1. Hydroizolacje powłokowe  

Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, 

ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate 

wyrównać zaprawą cementową.  Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę nakładać 

poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki 

hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy roztworu, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki 

dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Nie stosować pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi. Należy zachować ostrożność przy wyborze masy, ponieważ część z nich ma w swoim składzie 

rozpuszczalniki organiczne, niszczące styropian.  

Elastyczną grubowarstwową masę uszczelniającą  stosować w temperaturze dodatniej, nakładać dwukrotnie na 

podłożu zagruntowanym jego roztworem, każda warstwa w ilości około 1 kg preparatu/ 1m2. Każdorazowo należy 

stosować się do zaleceń producenta izolacji.  

5.4.2. Izolacje z mas bitumicznych  

Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby każda warstwa stanowiła 

jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu. Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z 

rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. Przy pracy z masami bitumicznymi, należy 

unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować 

zapalenie par rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się we 

wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone 

napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i 

papierosów w pobliżu wykonywanych izolacji.   

Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą, a w wypadku 

podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. Przy zastosowaniu materiałów żywicznych ściśle 

przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.  

  

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie z zaleceniami producenta oraz wg wytycznych zawartych w dokumentacji 

projektowej. Miejsce wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.  

  

5.5.  Czyszczenie sprzętu i utylizacja odpadów i opakowań.   

Po zakończeniu nakładania powłok zabezpieczających należy dokonać czyszczenia sprzętu poprzez przemycie 

rozpuszczalnikiem. Opakowania po materiale żywicznym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze 

wskazówkami producenta materiału.  

   



  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 

specyfikacji technicznej.   

  

6.2.  Badania materiałów  

Wszystkie dostarczone materiały winny być ocenione pod kątem przydatności do użytku. Należy zwrócić uwagę 

na terminy ważności oraz ocenić czy właściwości nie odbiegają od wykazanych w pkt. 2 niniejszej ST.   

Dysfunkcja może powstać na wskutek złego magazynowania, transportu bądź uszkodzenia opakowania. Materiał, 

co do jakości którego są wątpliwości, powinien zostać wymieniony na wolny od wad.  

  

6.3.  Badania w czasie wykonywania robót  

Kontrola polega na sprawdzeniu: o stosowanych materiałów, kontrolę jakości przygotowania podłoża – ocena 

optyczna stopnia czystości oraz pomiar wytrzymałości na odrywanie metodą pull-off, zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 1542:2000,  

o kontrolę bieżącą grubości wykonanej powłoki, polegającą na kontroli ilości zużycia materiału w odniesieniu do 

zaleceń producenta, kontrola jakości wykonanej powłoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, 

obejmująca: a) ocenę powierzchni powłoki pod kątem występowania odbarwień, nieciągłości, odspojeń,  

b) pomiar przyczepności powłoki do podłoża, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.  

  

6.4.  Badania w czasie odbioru robót  

Badania powierzchni powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

• prawidłowości przygotowania podłoży,  

• prawidłowości zagruntowania podłoży,  

• prawidłowej kolejności układania membran,  

• w razie potrzeby zastosowania warstwy podkładowej pod membranę z welonu szklanego,  

• stosowania odpowiednich zakładów przy łączeniu membran,  

• prawidłowości wykonania zgrzewów arkuszy membrany,  

• prawidłowości zastosowania kleju do membran,  

• prawidłowości doszczelnienia punktów przebicia membran (np. prętami zbrojeniowymi, rurami 

instalacyjnymi),  

• prawidłowości wykonania zakończeń membrany na powierzchniach poziomych i pionowych,  

• prawidłowości mocowania membrany do podłoża,  

• prawidłowości wykonania obróbek i szczegółów o  prawidłowości wykonania połączeń membran z 

innymi materiałami hydroizolacyjnymi.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na której wykonano zabezpieczenie 

hydroizolacyjne.  



  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 

technicznej.   

  

8.2.  Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.   

  

8.3.  Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

  

8.4.  Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

• rodzaj zastosowanych materiałów,  

• przygotowanie podłoża,  

• prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach 

i obrzeżach,  

• szczelność.   

   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 

technicznej.  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w Umowie z Inwestorem.  

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 

patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu 

do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.   

  

 

10.1. Normy  
PN-EN ISO 527-3:2019-01   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu. Część 3: 

Warunki badań folii i płyt  
PN-EN ISO 8295:2005  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia  
PN-EN ISO 11501:2005  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych w 

czasie ogrzewania.  
PN-EN ISO 8295:2005  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynników tarcia.  



  

  

PN-EN 1928:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wodoszczelności.  

PN-EN 12691:2018-05  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do pokryć dachowych. Określanie odporności na uderzenie.  

PN-EN 15814+A2:2015-02   Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji 
wodochronnej. Definicje i wymagania 

PN-EN 1542:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie  

  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości.  

  

10.2. Inne dokumenty  

Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez producenta. 


