OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1.

2.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Remont i termomodernizacja wraz z przebudowg budynku siedziby Osrodka
Pomocy Spotecznej w Rokietnicy, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie
dziatki nr 219, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania
"Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy,

siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej"”

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren na czesci dziatki nr 219 o pow. 478 m? zlokalizowany jest w rejonie ulic
Pocztowej oraz Golecinskiej w Rokietnicy. Teren nieznacznie opada w kierunku
potnocno-wschodnim.

Whnioskowany teren zabudowany jest istniejgcym budynkiem Osrodka Pomocy
Spotecznej przeznaczonym do remontu bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania.

Na dziatce na ktorej znajduje sie teren inwestycji znajdujg sie drogi manewrowe oraz
dwa parkingi z miejscami postojowymi dla samochoddéw osobowych dostepne jeden z
ulicy Pocztowej, drugi z ulicy Golecinskiej. Gtéwny wjazd na dziatke odbywa sie z ulicy
Pocztowej z dziatki nr 230/7.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

W ramach zadania projektuje sie zmiane zagospodarowania terenu w zakresie
budowy podjazdu do budynku dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich;
remontu istniejgcych powierzchni utwardzonych od strony potnocnej; likwidacje
utwardzenia terenu z ptyt chodnikowych od strony zachodniej oraz budowe chodnikéw z
betonowych ptyt chodnikowych od strony potudniowej.

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:

Zasilanie projektowanego budynku w wode uzytkowg z sieci wodociggowej gminne;j
na dotychczasowych warunkach, bez zmian.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z projektowanego budynku do sieci kanalizaciji
sanitarnej gminnej na dotychczasowych warunkach, bez zmian.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z dachu (poprzez rury spustowe
zewnetrzne) rozprowadzone na teren inwestycji na dotychczasowych warunkach bez
zmian. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego na
dotychczasowych warunkach, bez zmian.

Zasilanie budynku linig kablowg 2z sieci dystrybucyjnej na dotychczasowych
warunkach bez zmian.

b) SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji sanitarnej istniejgcym
przytgczem kanalizacyjnym na dotychczasowych warunkach, bez zmian.

Wody opadowe i roztopowe rozprowadzone bedg powierzchniowo na terenie
Inwestora na dotychczasowych warunkach, bez zmian.



c) UKLAD KOMUNIKACYJNY:

d)

f)

Miejsca postojowe:
Nie dotyczy - projekt obejmuje remont budynku O$rodka Pomocy Spoteczne;j.

Wijazd na dziatke od strony ulicy Pocztowe;j.

Chodniki, opaski

- warstwa Scieralna - kostka betonowa 10x20/ ptyty betonowe 50x50, grub. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4, grub. 5 cm
- warstwa wzmachniajgca

z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa, grub. 15 cm

- zasypka wykopu zageszczona do wskaznika zageszczenia Is= 0,97 oraz wtérny modut
odksztatcenia 280 MPa

Jezeli nie bedzie mozliwosci zageszczenia zaleca sie np.: catkowicie usung¢ nasypy
niekontrolowane z wykopu/koryta. Na ich miejsce nalezy wbudowac¢ kruszywo budowlane
np. piaszczyste gruboziarniste i odpowiednio zagescic.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ:

Teren dziatki obstugiwany bedzie istniejagcym zjazdem z ul. Pocztowej oraz istnieja-
cym zjazdem z ul. Golecinskiej.
Gtowne wejscie na teren inwestycji od strony ul. Pocztowe.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU:

« Parametry techniczne przytgcza kanalizacji sanitarnej — istniejgce — bez zmian
« Parametry techniczne przytgcza kanalizacji deszczowej — istniejgce — bez zmian
« Parametry techniczne przytgcza wodociggowego — istniejgce — bez zmian

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI:

Teren na dziatce nr 219 o pow. 478 m? zlokalizowany jest w rejonie ulic Pocztowej
oraz Golecinskiej w Rokietnicy. Teren nieznacznie opada w kierunku pdtnocno-
wschodnim. Na terenie inwestycji znajdujg sie nasadzenia krzewow od strony
potudniowej oraz potudniowo-wschodniej oraz drzewa od strony zachodniej. Wszystkie
nieutwardzone powierzchnie zostang zagospodarowane zielenig.

Zestawienie powierzchni biologicznie czynne;j:

Zielen projektowana 13,0 m?
Zielen istniejgca 172,6 m?
Razem 185,5 m?
Dla catej dziatki budowlanej:

Zielen projektowana 13,0 m?
Zielen istniejgca 461,5 m?

RAZEM 474,5 m? 32,7%



b)

d)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem 478,0 m?

Pow. zabudowy 171,7 m?

Pow. utwardzone: 120,7 m?

Pow. biologicznie czynna projektowana 13,0 m?

Pow. biologicznie czynna istniejgca 172,6 m?

Dla catej dziatki budowlanej:

Catkowita pow. terenu 1453,0 m? 100%
Pow. zabudowy 171,7 m? 11,8%
(max. 60%)
Pow. utwardzone: 806,8 m? 55,5%
Pow. biologicznie czynna 474.5 m? 32,7%
(min. 15%)

INFORMACJE | DANE:

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO
TERENU WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Brak.

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW / OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Istniejgcy budynek Osrodka Pomocy Spotecznej wpisany jest do gminnej ewidencji
zabytkow.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke. Teren inwestycji nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego.

ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy - projekt obejmuje remont budynku O$rodka Pomocy Spotecznej.



	OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

