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ELEWACJA ZACHODNIA

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica

Remont i termomodernizacja budynku siedziby Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rokietnicy, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie
działki nr 219, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach
zadania "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8
w Rokietnicy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej"
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termoizolacyjny tynk aerożelowy, kolor jasny piaskowy
np. wg wzornika BAUMIT SMART 3309
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projektowana balustrada, stal nierdzewna
matowa, szczotkowana

projektowana balustrada, stal nierdzewna
matowa, szczotkowana

projektowana balustrada, stal nierdzewna
matowa, szczotkowana

rura spustowa
tytan cynk

podjazd dla niepełnosprawnych, krata wema na konstrukcji stalowej;
sposób montarzu, posadowienia wg wywtycznych wybranego producenta;
balustrady - stal nierdzewna, matowa, szczotkowana

UWAGA:
1.Rozpartywac łącznie z rysunkami projektu technicznego.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Wykonawca jest zobowiązany
sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych
3. Wymiana okien na nowe - drewniane, kolor biały
4. Wymiana parapetów, rynien, rur spustowych
oraz opierzeń na nowe - blacha tytan cynk
5. Kolorystykę wykończenia elewacji należy uzgodnić na etapie realizacji
z konserwatorem zabytków
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±0,00 = ~93.69 = istniejący poziom posadzki


