OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Remont i termomodernizacja wraz z przebudowg budynku siedziby Osrodka
Pomocy Spotecznej w Rokietnicy, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie
dziatki nr 219, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania
"Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietnicy,
siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej"”

* Podstawa opracowania :

1/ Umowa miedzy stronami.

2/ Przepisy techniczne oraz normy

3/ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
4/ Wizja w terenie

5/ Uzgodnienia funkcjonalno-materiatowe z Inwestorem

6/ Mapa do celéw projektowych 1:500

DANE OGOLNE

Kategoria:
Projektuje sie remont istniejgcego budynku bedacego siedzibg Osrodka Pomocy
Spotecznej w Rokietnicy - kategoria XI.

Program uzytkowy:
Projektuje sie sie remont istniejgcego budynku bedgcego siedzibg Osrodka Pomocy
Spotecznej w Rokietnicy. Uktad funkcjonalny pomieszczen w budynku pozostaje bez zmian.

Uktad przestrzenny:

Projektuje sie remont budynku jednokondygnacyjnego z poddaszem uzytkowym oraz
poddaszem nieuzytkowym, dachem dwuspadowym. Projektuje sie przebudowe elewacji w
zakresie zmiany ukladu i geometrii okien na pietrze, wykucia (odtworzenia) otworéw
okiennych oraz zmiany uktadu i geometrii istniejgcych okien na parterze. Projektuje sie
podjazd dla niepetnosprawnych przy gtdwnym wejsciu do budynku (montaz gotowej pochylni
wg wytycznych systemu wybranego producenta).

PARAMETRY

Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy: 171,7 m?
powierzchnia uzytkowa: 210,0 m?
powierzchnia catkowita: 394,9 m?
kubatura catkowita: 1211,8 m®

Szczegotowe powierzchnie poszczegoélnych pomieszczen oraz ukiad funkcjonalny
pokazano na rysunkach — inwentaryzacji budynku.



Wymiary:
Rzedne: p-p-p = 0,00 =~93,69 m n.p.m.
= istniejgcy poziom posadzki

poziom posadowienia = istniejacy
Wysoko$¢ budynku: 10,25 m
(max wysokos¢ do kalenicy)

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym oraz poddaszem nieuzytkowym

Szerokosc elewaciji frontowe;j: 11,12 m

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne nie zostaty okreslone, bo nie zachodzita taka potrzeba ich
ustalania. Teren dziafki przy budynku jest rowny: deniwelacja wynosi do 20 cm. Budynek nad
teren wystaje na okoto 80 cm. Wedtug oglgdu domu i terenu warunki gruntowe pozwolity na
ptytkie posadowienie istniejgcych fundamentow umozliwiajgce powstanie piwnicy o
wysokosci do stropu okoto 180 cm. Gieboko$¢ potozenia fundamentéw od powierzchni
terenu wg pobieznego rozliczenia z danych inwentaryzacyjnych w stosunku do wymiaréw
piwnicy wynosi nie mniej niz 170 cm i jest wieksza od 0,80 m dla wymaganej | strefy
przemarzania gruntu. Na skutek diugotrwatego obcigzenia gruntu budynkiem mozna bedzie
przyja¢ ewentualng komprymacje gruntu w wielkosci do 15%.

Przy zamierzonym zakresie modernizacji budynku jaki planuje inwestor nie zmienig
sie wyraznie (znacznie) obcigzenia na grunt: bedg to wartodci poréwnywalne z obecnhymi —
nie zmieniajg sie obcigzenia uzytkowe, bo funkcja pozostaje bez zmian. Ewentualny przyrost
obcigzen na fundamenty wystgpi do okoto 2% i bedzie sie miescit w ramach kompensac;ji
gruntu w wielkosci 15%, powstatego od dtugotrwatego jego obcigzenia budynkiem.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku znajduje sie na parterze: jeden lokal uzytkowy dziatajgcy na rzecz
Osrodka Pomocy Spotecznej w Rokietnicy; na poddaszu uzytkowym jeden lokal mieszkalny
oraz pomieszczenia magazynowo-archiwalne OPS.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Projektuje utatwienie dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych (parter):
- podjazd dla oséb niepetnosprawnych — gotowy wyrdb budowlany z krat wema na
konstrukcji stalowej — sposéb montazu, posadowienia wg wytycznych wybranego producenta



PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.
Zapotrzebowanie dobowe wody do celéw uzytkowych dla budynku mieszkalno —
ustugowego wynosi:

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Bilans $ciekéw sanitarnych socjalno - bytowych.
Odprowadzenie dobowe sciekéw sanitarnych dla budynku:

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacije obiektu.

Bilans wod opadowych i roztopowych dla obiektu:

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacije obiektu.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw i pytowych.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Emitory zlokalizowane na dachach budynkéw.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacije obiektu.

Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadoéw.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Wiasciwosci akustyczne instalacji oraz emisja drgan.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.
Emisja promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktécen.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.



Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi i wody powierzchniowe
i podziemne.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Obszar oddziatywania urzadzen sanitarnych.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacije obiektu.
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.
INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

-sanitarne wewnetrzne: Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.
-sanitarne zewnetrzne: Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.
-elektryczne wewnetrzne: Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje
obiektu.

-teletechniczne wewnetrzne: Nie dotyczy. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje
obiektu.

PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Przytacze energetyczne

Istniejgce — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Przytacze wodociggowe.

Istniejgce — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacije obiektu.
Odprowadzenie nieczystosci ciektych.

Istniejgce — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.
Odprowadzenie wod opadowych

Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacije obiektu.
Przytacze cieplne

Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Instalacje wewnetrzne sanitarne - ogélna charakterystyka.
Kanalizacja deszczowa zewnetrzna.

Dach projektowanego budynku odwadniany bedzie za pomoca systemu grawitacyjnego.
Projektowany teren odwadniany bedzie obecnych zasadach — bez zmian.



Kanalizacja sanitarna zewnetrzna.
Scieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane na obecnych zasadach —
bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.
Scieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane na obecnych zasadach —
bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Kanalizacja sanitarna.
Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;.
Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Instalacja c.o.
Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje obiektu.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Na obecnych zasadach — bez zmian, wentylacja wywiewna grawitacyjna.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Zasilanie w energie elektryczna
Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje
obiektu.

Instalacja oswietlenia
Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje
obiektu.

Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustéw zasilajagcych 400 Vi 230 V AC
Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje
obiektu.

Kable i przewody elektroenergetyczne
Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje
obiektu.

Instalacja uziemiajgca i odgromowa
Na obecnych zasadach — istniejgca instalacja przeznaczona do remontu.

Instalacje teletechniczne
Na obecnych zasadach — bez zmian. Projekt obejmuje remont i termomodernizacje
obiektu.

Wszystkie instalacje wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i
przepisami prawnymi.
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