Projekt techniczny: budynek siedziby O$rodka Pomocy Spotecznej - Rokietnica, ul. Pocztowa 8

_OPIS TEGHNICINY KONSTRUKCYINY

remont budynku siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej — Rokietnica, ul. Pocztowa 8
w zakresie termoizolacji dachu i $cian zewnetrznych

. Podstawa opracowania

4 zlecenie inwestora (wlasciciela): Gmina Rokietnica m adres: 62-090 RoKietnica, ul. Goleciiska 1

4 rysunki architektoniczne inwentaryzacyjne budynku wykonane w pazdzierniku 2008r: rzut piwnic, parteru,
pietra (jako poddasza dolnego), dachu, przekréj poprzeczny (z podaniem ogélnego uktadu warstw dachu i
stropow), elewacje

4 opracowanie z pazdziernika 2023r pn.: “Ekspertyza techniczna budowlana dotyczaca stanu technicznego i
elementéw konstrukeji poddasza budynku siedziby O$rodka Pomocy Spotecznej - Rokietnica, ul. Pocztowa
8 dla ustalenia mozliwosci ocieplenia dachu i $cian zewnetrznych”

4 wytyczne i rysunki architekta ustalajace zakres modernizacji budynku

4 wymogi warunkéw technicznych dla budynkéw

4 normy w zakresie projektowania konstrukeji:

o

» PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
» PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
» PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
» PN-80/B-02010:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
» PN-80/B-02011:Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
> PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
»  PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
»> PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4 literatura pomocnicza - m.in.:
1 J quar’xski: Obcigzenia wiatrem budowli i konstrukcji, Arkady - Warszawa 1978
(2) W.Zenczykowski: Budownictwo ogélne: tom I - IV, Arkady - Warszawa 1967
(3) J. Kotwica Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady - Warszawa 2009

2. Zamierzenia modernizacyjne
Budynek nie zmienia swojej funkcji uzytkowej. Budynek zostaje ocieplony: dostaje termoizolacje dachu i $cian
zewnetrznych. Dach zostaje takze pokryty nowa dachéwka ceramiczng karpiéwka. Na $cianach na ociepleniu

bedzie potozony nowy tynk cienkowarstwowy.

3. Rodzaj i zakres opracowania
Opracowanie jest konstrukcyjnym projektem budowlanym dotyczacym termomodernizacji: docieplenia dachu i

zewnetrznych $cian. Zakres projektowanej modernizacji nie wptywa na powstanie dodatkowych rozwigzan
konstrukeyjnych.

4. Dane obcigzeniowe i statyczne
Dla potrzeb opracowania przyjeto nastepujace obcigzenia wedtug obecnych norm konstrukcyjnych:

4 ciezar wlasny materialéw budowlanych » wedtug normy obcigzen stalych
d  $nieg: 2 strefa wg zmiany Az 1 » 0,90 kN/m?®
4 wiatr: [strefa wgzmiany Az 1 » 0,30 kKN/m®

5. Obecny stan techniczny poddasza i dachu

Potrzebne dane uzyskano z ww. ekspertyzy. Nad parterem domu jest dwupoziomowe poddasze - poziom dolny
uzytkowy o wysokosci okoto 340 cm, a gérny nieuzywany. Konstrukcje no$ng drewnianej wiezby dachowej
stanowig: krokwie posrednie o przekroju b/h = 12,5/14 cm w rozstawie 85 - 95 cm i krokwie koszowe o
przekroju b/h = 14/16 cm oraz ptatwie, kleszcze obustronne, zastrzaly, miecze, shupy. Dach na $cianach
zewnetrznych opiera si¢ w poziomie stropu poprzez murtaty. Od spodu krokwi i kleszczy wystepuje podsufitka
deskowa, do ktorej podbito trzcing i dano tynk. Dach nie ma zapadnig¢ (wkle$nie¢ potaci - nadmiernych ugiec).
Przy zatamaniach dachu (w koszach) na skutek nieszczelno$ci pokrycia i zaciekéw wody opadowej niektére
elementy drewniane sg zmurszate i bedg wymagaé¢ wymiany na nowe.

Wigzba jako cato$¢ mimo matej korozji biologicznej jest w miare dobrym stanie - wymagaé¢ bedzie dobrego
oczyszczenia, wygtadzenia i zabezpieczenia biologicznego i przeciwogniowego.
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6. Dane o termoizolacji
Dane o zakresie i sposobie docieplenia budynku uzyskano z projektu architektonicznego. Rozwigzanie przyjeto

zgodnie z wymogami konserwatora zabytkéw - nalezy zachowa¢ pokrycie z karpiowki w koronke. Sprawdzono
statyczne wiezbe dachowg dla projektowanego obcigzenia dachu celem ustalenia jej nosnosci oraz przydatno$ci
na dalsze lata uzytkowania.

#) docieplenie polaci dachowej
Przyjeto (tak jak jest obecnie) pokrycie z ceramicznej dachéwki karpiéwki potozonej podwojnie (w koronke).
Zastosowano docieplenie dachu welng mineralng wktadang od géry poprzez taty (bo od dotu jest podsufitka):
mogq one przeszkadza¢ w ukladaniu mat z welny mineralnej. Jedli nie bedzie to mozliwe, to zajdzie potrzeba
potozenia catego nowego tacenia dachu: dla pokrycia w koronke (przy rozstawie fat co okoto 28 cm) bedzie to
dla tat o przekroju gdzie bgupos prostopadia do krokwi / Nuysokose = 45/60 mm ilo$¢ 2,80 m’ (z naddatkiem na docinanie i
wybrakowanie).
Z ekspertyzy wynika, ze okoto 15% elementéw wiezby (krokwi potaciowych, koszowych i platwi) moze by¢
uszkodzonych (zuzytych) - nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju wystepujacym, co daje okoto 1,25 m®
drewna (do ustalenia i rozliczenia na budowie).

#) okreslenie nosnosci wiezby po dociepleniu
0d podanej w architekturze warstwy ocieplenia grubosci ~15 cm z welny mineralnej umieszczonej w grubosci
krokwi wystgpi na potaci dachowej maty przyrost obcigzenia.

Obcigzenie sumaryczne potaci dachowej po dociepleniu (tj. od podwdéjnej dachéwki ceramicznej karpiowki,
konstrukcji wiezby z tatami i kontrtatami, warstwy ocieplajgcej, podsufitki z desek, tynku na trzcinie i obcigzen
klimatycznych) wyliczono na 3,00 kN/m?* wobec istniejacego 2,90 kN/m? Dla istniejacego maksymalnego
rozstawu krokwi d = 0,95 m i jej wymiaréw uwzgledniajgc zuzycie techniczne drewna na 15 % wystgpig w
krokwi dwuprzestowej naprezenia od zginania i $ciskania w wielkosci réwnej w notacji jako naprezenie /
noénosci: n = 0,87 < 1. Przy tym uktadzie warstw dachowych nastapito niewielkie o okoto 3% docigzenie krokwi
dachu gwarantujgce dalsze jego uzytkowanie. Konstrukcja drewniana nosna dachu bedzie sie jednak zuzywata
technicznie (starzata), czyli bedzie sie zmniejsza¢ jej nosnos¢. Nalezy dazy¢ do odcigzenia dachu !

Zaleca sie dla odcigzenia dachu usuniecie obecnej podsufitki z desek oraz tynku na trzcinie i danie w zamian
materialy wedtug wymagaii przeciwpozarowych: podsufitki z plyty wiérowej OSB 12 mm wraz cienkg ptytg
gipsowo-kartonowg GK 9,5 mm - pozostawia sie to do decyzji inwestora w uzgodnieniu z architektem, bo
wymaga to dostepu do dachu w uzytkowanych pomieszczeniach: uzyska si¢ odcigzenie o okoto 0,30 kN/m?

7. Nadproza stalowe

Projektuje sie zgodnie z architekturg dla wyréwnania poziomu nadpréz (okno i drzwi) w balkonie na pigtrze
nadproze stalowe z 2 dwuteownikéw IPE 100 nad oknem. Dla jego zatozenia nalezy wyku¢ w $cianie wneki dla
oparcia belek na glteboko$¢ po 15 cm pod obecnym nadprozem: diugos¢ belki wyniesie L = szeroko$¢ okna + 2 x
15 cm - okoto 20 kg. Pod oparcie belek nalezy da¢ podlewke betonowa grubosci minimum 4 cm, a nad belkami

beton B25 szczelnie podbity pod istniejgcym nadprozem i $ciana.

8. Whnioski i uwagi wykonawcze

[nwestor ociepla budynek: daje termoizolacje potaci dachowej i $cian zewnetrznych.

UWAGI WYKONAWCZE:
(D Po odkryciu dachu (po zdjeciu dachéwek) nalezy elementy uszkodzone wieiby (zmurszale, zuzyte
biologicznie, popekane, nadmiernie wygiete) wymieni¢ na nowe o tych samych przekrojach - zaklada sie
15% ich wymiany, co oszacowano na oketo 1,25 m*® drewna (do rozliczenia na budowie ilosci faktycznej).

(2 cala konstrukcje drewniang dachu trzeba dokladnie oczy$ci¢ i zaimpregnowaé przeciw korozji
biologicznej preparatami dopuszczonymi do kontaktu z ludZmi oraz przeciwogniowo.
(3) Modernizacja dachu wymaga zabezpieczenia jego przed opadami, staranno$ci i dokladnosci robét !

Nalezy zabezpieczy¢ $ciane nadziemia od zewnatrz powyzej terenu (o wysokosci jak obecny cokét do poziomu
parteru) przed wptywem wody opadowej ptytkami cokotowymi imitujgcymi cegle oraz da¢ na gruncie opaske o
szeroko$ci 50 cm z ptyt betonowych spadkiem od budynku.

0d zewnatrz zaleca sie wykona¢ przeciwwodng izolacje pionowg dookota budynku zabezpieczajgcq Sciany

piwnicy przed penetracjg wody opadowej.

Opracowat: _____ S J&yvv
mgr inz. Krzysztgf] Petrykowski

Poznan, listopad 2023r

nr ewid. 148/76/PW




Obiekt: budynek siedziby PROJEKT TECHNICZNY 03/2023
Osrodek Pomocy Spolecznej KONSTRUKCJA
Adres: Rokietnica, ul. Pocztowa 8

SPRAWDZENIE STATYCZNE KONSTRUKCII WIE?BY PODDASZA
PO TERMOMODERNIZACII UZGODNIONE] Z KONSERWATOREM
budynek Osrodka Pomocy Spotecznej — Rokietnica, ul. Pocztowa 8

| Dachowa wigzba drewniana istniejaca |

drewno lite sosnowe klasa C18 PN-B-03150:2000
wytrzymalo$é charakterystyczna w [kPa] na: zginanie fmk =18 000
ciskanie  fe,0k =15 000
modut sprezystosci [kPa] Em= 9000 000
Eoos = 6 000 000
Gm = 560 000 neg = (Em/Gm)"0,5 =4,0
klasa uzytkowania 1 / klasa trwania obcigzenia: stale kmod,s =0,6
zmienne krétkotrwale - $nieg kmod,k = 0,9
Kmod = max (Kmod,s ; kmod,k) = 0,9
wspolczynnik bezpieczeristwa dla kombinacji podstawowych ym=1,3
wspotczynnik korekeyjny dla zginania przekroju prostokatnego km=0,7
wytrzymalo$é obliczeniowa [kPal: zginanie fm,d = fm k*kmod/ym =12 500
Sciskanie fc,0,d = fe,0,k*kmod/ym =10 400

Dach krokwiowy dwuspadkowy
Wystepuje rozwigzanie wiezby ciesielskiej krokwiowo-kleszczowej opartej na murtacie i belce ptatwiowej:
krokwie sg dwuprzestowe. Na krokwiach i kleszczach jest usztywnienie podiuzne z desek sufitowych.
skion polaci dachowej a[]1=53 tgx=1,327 sino=0,799 cosa =0,602
rozpieto$é wiezby [m] B =8,65 rozstaw wigzby [m] r=0,950 N-m

| Sprawdzenie konstrukcji dachu wg uzgodnionego rozwigzania z konserwatorem zabytkow |
Rozwaza sie dwa mozliwe sposoby modernizacji uktadéw warstw dachowych: sposob “A” i sposéb “B”.
Przyjeto pokrycie dachu wg wymogu konserwatora (tak jak jest obecnie) z dachowki karpiéwki podwojnej
potozonej w koronke i zastosowano docieplenia dachu w ramach wysoko$ci krokwi.
» Sposob “A” — pozostawia si¢ istniejgca podsufitke
Zebranie obciazen po modernizacji dachu: nowa dachéwka + ocieplenie [kN/m2]

# obcigzenie state k i d
dachowka ceramiczna karpiowka w koronke — dwie warstwy 0,90 1,2 1,08
taty i kontrtaty drewniane 0,05 1,2 0,06
konstrukcja nosna (krokwie + kleszcze + przekiadki + naktadki) gw = B/(65*) = 0,14 1,1 0,15
folia paroizolacyjna — 1x 0,04 1,2 0,05
ocieplenie: weina mineralna miekka t[m] =0,150 y=0,6 0,09 1,2 0,11
podsufitka: deski istniejace t [m] = 0,025 y=5,5 0,14 11 0,15
istniejgcy tynk wapienny na trzcinie t [m] = 0,025 y=15,0 0,38 1,3 0,49

gd= 1,75 1,2 2,10
» Sposodb “B” — daje sie nowg podsufitke

Zebranie obcigzen po modernizaciji dachu: nowa dachdéwka i podsufitka + ocieplenie [kN/m2

# obcigzenie stafe k ¥f d
dachéwka ceramiczna karpiéwka w koronke — dwie warstwy 0,90 1,2 1,08
faty i kontrlaty drewniane 0,05 1,2 0,06
konstrukcja nosna (krokwie + kleszcze + przekfadki + naktadki) gw=B/65= 0,14 1,1 0,15
folia paroizolacyjna — 1x 0,04 1,2 0,05
ocieplenie: wetna mineralna miekka t[m] =0,150 vy=0,6 0,09 1,2 0,11
podsufitka: ptyty OSB t [m] =0,012 y=6,5 0,08 1,2 0,10
podbitka: ptyty GK t [m] = 0,0095 y=9,0 0,09 1.2 0,11
tynk gipsowy: zatarcie t [m] = 0,005 y=12,0 0,06 1,3 0,08

gd= 1,46 1,19 1,74
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diugo$¢ wyboczeniowa
pasmo obcigzenia platwi [m)
wymiary krokwi: szerokosé
wysokosé

wspolczynnik zuzycia technicznego krokwi

rozstaw osiowy krokwi — Sredni
obcigzenie krokwi
prostopadie
réwnolegle
moment zginajgcy podporowy [kNm]
moment zginajacy przestowy [kNm]
reakcja podporowa [kN]

Osrodek Pomocy Spolecznej KONSTRUKCJA
Adres: Rokietnica, ul. Pocztowa 8
# obcigzenie zmienne klimatyczne
* énieg strefa 2 gk [kPa] = 0,90
wspolczynnik ksztaltu dachu Cs =0,28
poddasze izolowane tp = 1,00
obciazenie $niegiem S = gk*Cs*lp = 0,30 1,5 0,45
* wiatr strefa | gk [kPa] = 0,30 teren A
wysokoéé budynku nad teren H [m] =10,50 z=10 Ce =1,01
wspdlczynniki oplywu Cxp = 0,60 Cxs = 0,00 Cxz =-0,4
wspdlczynnik porywow p=18
wspdlczynnik jednoczesnosci y =0,90
obciazenie wiatrem wp = gk*Ce*Cxp™p = 033 15 0,49
ws = gk*Ce*Cxs*p = 0,00 15 0,00
wz = gk*Ce*Cxz*p = -0,22 1,5 -0,33
Kombinacja obcigzeni (polaé¢ nawietrzna)
state + Snieg + y * wiatr calkowite: gnp = gd + S + yrwp = 2,34 1,28 2,99
prostopadie: (zp = (gd + S*COS ()*COS o + Y'Wp = 1,45 1,87
réwnolegle: gyp = (gd + $*C0s a)*sin o = 1,54 1,89
Sprawdzenie wiezby ~ dla sposobu *A”
a) krokwie dachowe
szerokosé polowy polaci dachu dm]=B/2 =433 (miedzy murlata a kalenica po osi)
dlugosé calkowita krokwi [m] L=dlcosa=7,19 wysokosé w kalenicy [m] f=5,700
rozstaw podparé krokwi — czeé¢ dolna dd [m] = 3,57 (miedzy murfatg a platwia)
diugoéé odcinka dolnego krokwi ld [m] = dd/sin o. = 4,47
rozstaw podparé krokwi — czeé¢ gérna dg [m] = 2,17 (miedzy platwig a kalenica)
diugosé odcinka gérnego krokwi lg [m] =dg/sino =272  wspblczynnik wyboczenia p=13

fc [m] = p*ld = 5,81

c=L/2=2359
b[m]=0,125 Wz [m3] = b*h*2/6 = 0,000408
h [m] = 0,140 iz[m] = h/12%0,5 =  0,0404
A [m2] = b*h = 0,017500
u=0,85
rk [m] = 0,950

pn [kN/m] = gnp*rk = 2,84
pz [kNim} = gzp*rk = 1,77
py [kN/m] = Qyp*rk = 1,80
MB = pz*(Id"3 + 1g"3)/8/L = 3,37

MAB = pz*la*2/11 = 2,95
VA = qz*ld/2 — MB/ld = 3.21

sily [kN] réwnolegle NA = py*L = 8,04
prostopadie Ta=pz*ld=7,93
Az =lcliz= 144 <= 150 .
oc,crit [kPa] = 7 2*E0,05/A2"2 = 2864 Arelz = (fc,0k/oc,crit)*0,5 = 2,288

Bc=0,2 kz = 0,5*[1 + Bc*(hrelz - 0,5) + hret2"2] = 3,297  kez = 1/[kz+(kz"2-)rel z"2)10,5] = 0,176
* noénosé na $ciskanie o¢,0,d [kPa] = NA/ke z"A/u = 3 066 <= 10400
* no$nos¢ na zginanie omzd [kPa] = MB/\Wz/u = 9720 <= 1412500
* noénos¢ na zginanie ze Sciskaniem

Arel = (Ic*h*fm k*neg/m*b"2*Em)*0,5 = 0,365 kerit = 1,000

n = (oc,0,dffc,0,d)"2 + omzd/kerit*fm,d = 0,864
udop [m] = 1,5%14/200 = 0,034

* ugiecie
wspdtczynnik dla belki dwuprzeslowej

wspolczynnik przytrzymania na podporach

<= 1 warunek spelfniony

v =0,50
m = 1,00
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Osérodek Pomocy Spotecznej KONSTRUKCJA
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wspdlczynnik ugiecia od obciazen stalych kdef,g = 0,60

zmiennych kdef,p =0,25
Kdef = (g*kdef,g + s*kdef,p)/q = 0,48

gk [kN/m] = gzp*rk= 1,38
ufin (m] = v*m*5*qi*ld*4*(1+kdef)/(384*Em*b*h"3/6) = 0,010 <= 0,034

warunek spelniony

projektant:

mgr inz. Krzysztof Petrykowski
Uprawnienia budow/lane do projektowania
o bez ograniczen jalnosci
- Ilstopad J— ez ogr. niczefi w specjalnosci
konstrukcymo-budowlancj
nr ewid. 146/76/PW
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