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Schemat

U=1,3W/ m%K

O1 02 03 04 OD1 OoD2 OoD2
U= 0,9 W/ m?K U= 0,9 W/ m?K U= 0,9 W/ m?K U= 0,9 W/ m?K U= 0,9 W/ m?2K U= 0,9 W/ m?K U= 0,9 W/ m?K
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Schemat 2 2 g m {
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Rozmiar zestawu 115x175 95x175 85x170 50x100 *205x45 171x100 191x220
Wysokos$¢ parapetu istniejgca = 93 cm istniejaca = 93 cm istniejgca = 85 cm istniejaca = rzedna +1,60m istniejgca = 125 cm istniejgca = 82 cm *istniejgca = 16 cm
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Rozmiar otworu 97x267
Rozmiar skrzydta 90x202
llosc prawe - 1szt.
Kolor naturalne drewno - ciemny brgz
do uzgodnienia na etapie realizac;ji
z konserwatorem zabytkow
Materiat

drewno

Klasa odpornosci ppoz

Kolor biaty - do uzgodnienia biaty - do uzgodnienia biaty - do uzgodnienia biaty - do uzgodnienia biaty - do uzgodnienia biaty - do uzgodnienia biaty - do uzgodnienia
na etapie realizacji na etapie realizacji na etapie realizacji na etapie realizacji na etapie realizacji na etapie realizacji na etapie realizacji
z konserwatorem zabytkéw | z konserwatorem zabytkéw | z konserwatorem zabytkéw | z konserwatorem zabytkéw z konserwatorem zabytkow z konserwatorem zabytkéw z konserwatorem zabytkow
Materiat drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno
Uwagi wyposazone wyposazone wyposazone wyposazone wyposazone
w nawietrzak w nawietrzak w nawietrzak w nawietrzak w nawietrzak
*UWAGA *UWAGA

Okno dachowe typu "wole oko"
Wymiar zestawu nalezy potwierdzié¢
na budowie po wybraniu konkretnego
producenta stolarki okiennej

Drzwi balkonowe.
Nadproze zgodnie z projektem
technicznym konstrukgji

Klamka

klamka bezpieczna w ksztatcie litery "U",

stal nierdzewna, kolor srebrny
H=+1,00m

Zamek

wkiadka na klucz
na osobnym szyldzie
srebrna

Uwagi

izolacyjnos¢ termiczna
U=1,3W/ m’K

ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGA ! RYSUNKI OKIEN W ZESTAWIENIU
POKAZANE OD ZEWNATRZ

Stolarka okienna o wspéltczynniku przenikania
ciepta U= 0,9 W/ m?K

UWAGA!

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie
wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych,
réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci i zmiany muszg by¢ wyjasnione

z projektantem przed rozpoczeciem robaot.

UWAGA'!
Rozpatrywac tgcznie z rysunkami proj. branzowych.

UWAGA !

Naptyw Swiezego powietrza wymagany ze wzgledow
higienicznych zapewnig nawietrzaki okienne. W
przypadku zwiekszenia ilosci oséb w pomieszczeniu,
brakujgca ilo$¢ powietrza mozna uzupetnic
nawietrzakami $ciennymi - wg odrebnego
opracowania. W opracowaniu przyjeto minimalng
ilos¢ powietrza na osobe 20m3/h i maksymalny
mozliwy do uzyskania naptyw powietrza przez
nawietrzak okienny 29m3/h.

Izolacyjnos¢ akustyczna nawietrzakéw min. 33dB.

UWAGA'!
Wymiana parapetéw zewnetrznych - blacha
tytan-cynk

UWAGA!

Kolorystyke stolarki okiennej oraz drzwiowej nalezy
uzgodni¢ na etapie realizacji z konserwatorem
zabytkéw
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