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UWAGA:

1.Rozpartywac facznie z rysunkami projektu technicznego.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych

3. Wymiana okien na nowe - drewniane, kolor biaty
4. Wymiana parapetéw, rynien, rur spustowych
oraz opierzen na nowe - blacha tytan cynk

5. Kolorystyke wykonczenia elewacji nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji

z konserwatorem zabytkow

10,00 = ~93.69 = istniejgcy poziom posadzki

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WA J

Wojciech Btaszak Architekt

Jednostka racwna
roiektowa: 60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 21/2 F
prol : tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.wojciechblaszak.pl
Inwestor: Gmina RF)’kietnica o
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
Remont i termomodernizacja budynku siedziby Osrodka Pomoc
Obiekt: Spotecznej w Rokietnicy, wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie|
dziatki nr 219, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach|
zadania "Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8
w Rokietnicy, siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej"
Branza: ARCHITEKTONICZNA Skala 1:50
Tytutrysunku: | RZUT PODDASZA NIEUZYTK. nrrys. PT.04
uprawnienia: podpis:
) . - WP-OIA/OKK/
Projektant: .arch. W h Bt k
rojektan mgr inz.arc| ojciech Blaszal UpB/57/2008
Sprawdzajacy: | mgr inz.arch. Justyna Mikstacka-Btaszak 27/\/2\/(;2'('(/
Opracowanie: inz.arch. Piotr Anczakowski

Data:
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