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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét przy budowie nawierzchni utwardzonych
zewnetrznych dla zadania: Remont i termomodernizacja budynku siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej w Rokietnicy
wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie dziatki nr 219, obrgb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania
"Modernizacja obiektu zabytkowego przy ul.Pocztowej 8 w Rokietnicy, siedziby Osrodka Pomocy Spotecznej"

Rodzaje prac do wykonania:
»  nawierzchnie z podbudowg

»  obrzeza betonowe

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

wodnej

terenu

nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

-+ kostka brukowa betonowa grub 8 cm cegietka 10x20 cm, kolor szary — chodniki, opaska

-+ plyta chodnikowa betonowa 50x50x8 lub 7 cm, kolor szary - chodniki

-+ podsypka pod nawierzchnig cementowo-piaskowa 1:4,

-+ podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem RM=10Mpa lub C8/10 — podbudowa pomocnicza,
-+ beton min.C8/10 do wykonania taw pod obrzeza,

-+ obrzeze betonowe 8x30 cm kolor szary — chodniki,

-+ obrzeze betonowe 6x20 cm kolor szary — opaska,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdline.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) pitado ciecia kostki

b)  zageszczarka wibracyjna powierzchniowa

c)  koparko-spycharka

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
4523000-8 i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie

45930000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
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5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.

Podsypki

—

Zageszczanie nalezy wykona¢ jednoczesnie z rozscielaniem materialu i zgodnie z wymaganiami dla
poszczeg6lnych materiatéw.

Zageszczanie materiatéw sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie wtasciwych parametrow
poszczeg6lnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢é po ukonczeniu zageszczania i bezposrednio przed
przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ sie pod maszyng ubijajaca i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego
materiatu, wybojéw, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary
powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajace lub odsaczajgce winien byé uzyty piasek lub pospoétka.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu warstwa byta réwna
warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okreslic zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa
winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej préby Proctora zgodnie z norma.

Podbudowa betonowa

—

Catg mieszanke betonowg nalezy utozy¢ i rozscieli¢ réwno. Rozscielanie nalezy podjgé réwnoczesnie z
uktadaniem.

Mieszanki betonowe bedg przywozone na plac z wytworni i wbudowywane w miejsca do tego celu przygotowane.
Mieszanki betonowe winny by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi zaréwno podczas przewozenia z
wytwérni na miejsce uktadania, jak i podczas oczekiwania na wbudowanie.

Nawierzchnia z kostki betonowej i ptyt betonowych chodnikowych

-

Nalezy zminimalizowa¢ zmiennos$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego zrédta dostaw, a
podczas ukiadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i uktadac¢ raczej w pionowych kolumnach niz w
poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci, Scieralnosci i
mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna
posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa, co
najmniej
@) Srednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwo$¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wigcej niz 5
3 (Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
@) pekniecia probki brak
b) strata masy, % nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
ytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 |Scieralnosé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiecej niz

Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptyta warstwg gumy lub
plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki.

Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku dniach
uzupetni¢ piasek w spoinach.
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Krawezniki i obrzeza

-+ Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-
03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingéw”. Nalezy je
uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej na gotowych tawach betonowych,

-+ Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..

-+ QObrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowsg 1:3.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a)  korytowania

b)  podsypkiijej zageszczenia

¢)  podoudowy

d)  nawierzchni

e) liniowoscii prawidiowosci ustawienia kraweznikdw i obrzezy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m? - powierzchnie poszczegblnych nawierzchni

m - diugosc¢ obrzezy

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy
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5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie skiadu ziarnowego

5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie prébek

10. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek

11. PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe-Podziat, nazwy, okreslenia

12. PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania

13. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podziat nazwy, okreslenia

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

15. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

16. PN-S-96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

17. PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

18. Aprobata techniczna na kostke betonowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.




