INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej
z dodatkowa funkcjg placu integracyjno - festynowego
- etap Il w Ognicy- cze$¢ wodna,

w Swinoujsciu przy ul. Mostowej

Inwestor:  Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Projektant: mgr inz. Witold Samolong, @ 501-541-604 ( 091/43-40-190

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Swinoujécie — Ognica, przy ulicy
Mostowej, obreb geodezyjny 326301 1.0013, dziatki nr 27/2, 34/6 (lad), oraz nr 3/2Wm
(akwen). Przylegajace do siebie dziatki leza przy wschodnim brzegu bocznej rynny Swiny (Stara
Swina), oddzielonej waska wyspa Mielino od Kanalu Mielinskiego, ktorym biegnie gtowny tor
wodny Swinoujscie — Szczecin.
Kolejnos¢ realizacji obiektow 1 robot jest nastepujaca:
~ Prace wstepne:
~ usunigcie Smieci i gruzu, zalegajacych na powierzchni terenu
~ rozpoznanie minerskie: ewentualne zaleganie niewybuchow/niewypaldéw na ladzie
oraz w obszarze manewrowym jednostek ptywajacych
~ usunigcie roslinnosci (gtownie porosty trawiaste i trzcina pospolita) w zakresie
minimalnym, niezbednym do realizacji prac budowlanych
~ roboty rozbiorkowe (ktadka wedkarska o szeroko$ci ok. 1 m i dtug. ok 10 m — drobny
obiekt o konstrukcji drewnianej, usytuowany na przybrzeznej ptyciznie, prostopadle do
brzegu
~ wytyczenia geodezyjne: plac budowy oraz projektowane obiekty hydrotechniczne state
~ zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb niepowotanych.

~ Wykonanie zabudowy hydrotechnicznej przystani i roboty zwigzane:
~ wykopy technologiczne z ladu, pod konstrukcje budowli w strefie przybrzeznej
(nabrzeze, slip, pirs) oraz podwodne (slip)
~ pograzenie grodzic stalowych scianek szczelnych, wibromtotem z ladu: nabrzeze, slip
todziowy 1 pirs ostonowy przy slipie
~ pograzenie wibromtotem pali stalowych & 508 mm: dalby jednopalowe (szt. 2) i pale
kotwigce pomostow ptywajacych (szt. 4): 1 pal z ladu 1 5 pali z wody
montaz kleszczy na $ciankach nabrzeza i pirsu, Z wody
montaz $ciggdw konstrukcyjnych nabrzeza, z ladu
montaz $ciggdw konstrukcyjnych pirsu, z wody
zasyp piaszczysty grodzy pirsu: z ladu lub z wody
wykonanie oczepoéw zelbetowych na koronach $cianek szczelnych nabrzeza 1 pirsu,
z ladu, czeg$¢ prac na wodzie o matej (do 1,5 m) glgbokosci
utozenie przewodow zasilania oswietlenia terenu i pomostow pltywajacych
zasyp piaszczysty na pirsie 1 za nabrzezem: z ladu lub z wody
utozenie nawierzchni komunikacyjnych na naziomach nabrzeza, pirsu i slipu
montaz wyposazenia budowli: urzadzenia cumownicze i1 odbojowe, os$wietlenie,
drabinki nabrzezowe, balustrady, krawezniki i blokady ruchu
~ poglebienie dna akwenu do rzednej — 2,5 m Kr.
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~ Roboty wykonczeniowe i uzupetniajace
~ ulozenie warstwy ziemi urodzajnej grub. 5 cm na naziomie niskim
~ Obsianie cze$ci naziomu za nabrzezem mieszankg traw i pielggnacja nasiewu
(podlewanie) w miar¢ potrzeb
~ uzupehienie ubytkéw powlok malarskich na elementach stalowych.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Brak zabudowy kubaturowej i hydrotechnicznej, jesli nie bra¢ pod uwage drobnego obiektu
o konstrukcji drewnianej, tj. ktadki wedkarskiej, przeznaczonej do rozbiorki.

UZBROJENIE ELEKTRYCZNE
W granicach obszaru objetego niniejszym opracowaniem mapa geodezyjna nie wykazuje

podziemnego uzbrojenia terenu.
UZBROJENIE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
Nie wystepuje.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ZABUDOWA HYDROTECHNICZNA PRZYSTANI
Bezpieczenstwo budowli i ludzi bedzie zachowane pod warunkiem nie obcigzania budowli lub
jej elementow ponad wartosci dopuszczalne, ustalone przez projektanta budowli.

Obciazenia dopuszczalne budowli wynosza:

¥ Obcigzenie rownomiernie roztozone naziomu nabrzeza i pirsu: ¢ =5 kN/m? (0,5 T/m?)
¥ Obcigzenie rownomiernie roztozone naziomu slipu:

s+ w strefie nadwodnej q =5 kN/m? (0,5 T/m?)

s+ w strefie podwodnej q = 2,5 kN/m? (0,25 T/m?)
®» Obcigzenie skupione poziome (w sektorze 360°) dalb i pali kotwigcych: P =160 kN (16 T)
— Obcigzenie poziome porgczy balustrad: p = 1,2 kN/m (120 kG/m)

W przypadku stwierdzenia awarii mogacej mie¢ wplyw na warunki eksploatacji budowli, lub

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nalezy:

— zawiadomi¢ administratora przystani (Gmina Miasta Swinoujscie) i zastosowa¢ si¢ do jego
zalecen,;

— oznakowa¢ i ogrodzi¢, jesli trzeba, miejsce awarii;,

— udokumentowaé awari¢: wykona¢ odpowiednie pomiary, fotografie, zeznania sprawcy,
swiadkow itp.;

— usung¢ skutki awarii.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
4.1. Informacje ogolne dot. robot
Sa to typowe, budowlane roboty na wodzie i ladzie, zwigzane z zagospodarowaniem

I urzadzeniem terenu przystani wodnej.

Zagrozenia stopnia $redniego 1 wysokiego mogg wystapi¢ podczas:

— pracy ciezkiego sprzetu do robot kafarowych (zuraw samojezdny z podwieszonym
wibromtotem) 1 robdt ziemnych (koparki, spycharki, tadowarki itp. oraz maszyny do
transportu mas ziemnych);

— przemieszczania i montazu szczego6lnie cigzkich tadunkéw (grodzice $cianek szczelnych,
prefabrykaty zelbetowe).



Trzeba jednak zaznaczy¢, ze nie wystepuja tu:

— roboty na duzych (ponad 3 m) wysokos$ciach;

— glebokie wykopy zagrazajace znaczacymi osuwiskami;
— skomplikowane i precyzyjne operacje montazowe;

— prace podwodne na wielkich glebokosciach.

Poza zagrozeniami stopnia szczegdlnie wysokiego moga mie¢ miejsce zagrozenia zwykle,
przewidziane w og6lnych i specjalistycznych (branzowych) przepisach BHP.

UWAGA

Natrafienie na instalacje niezidentyfikowane wymaga przerwania rob6ot ziemnych. Wznowienie
bedzie mozliwe po ustaleniu ich charakteru i funkciji.

W przypadku natrafienia na niewypatly, niewybuchy lub inne przedmioty budzace podejrzenie,
roboty ziemne nalezy przerwac, ogrodzi¢ odpowiednio miejsce i zawiadomic policje oraz stuzby
saperskie.

4.2. Zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany (tablice informacyjne i ewentualnie znaki
zakazu/nakazu).

4.3. Obstuga maszyn i urzadzen mechanicznych

Obstuge maszyn i1 urzadzen mechanicznych mozna powierzy¢ wylacznie personelowi
posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia. Maszyny i1 urzadzenia podlegajace dozorowi
technicznemu powinny posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace ich uzytkowanie. Maszyny
1 urzadzenia nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete kontrolg wewngtrzng.

Szczegolnej kontroli powinny podlega¢ narzedzia wirujace: tarcze Scierne 1 tnace, wiertarki,
frezarki rgczne, pity tarczowe itp., oraz urzadzenia wytwarzajace bardzo wysokie temperatury.
Maszyny, urzadzenia i narzedzia mechaniczne powinny by¢ starannie zabezpieczone przed
dostgpem 1 uzyciem ich przez osoby niepowotane.

4.4. Prace na wodzie

Niektoére budowle, urzadzenia i/lub ich elementy muszg by¢ wykonane z wody. Przewiduje sig:

~ transport czesci materiatow, urzadzen oraz maszyn droga wodna;

~ prace¢ ptywajacego sprzetu budowlanego;

~ roboty nurkowe na malych glebokosciach (do 6 m): cigcie podwodne stali, montaz
elementow swobodnych, spawanie, potaczenia srubowe 1 prowizoryczne (montazowe).

Oprocz zagrozen zwyklych, takich jak przy pracy na ladzie, moga wystapi¢ zagrozenia

szczegollne, spowodowane przez:

& zatonigcie jednostki ptywajace;;

# wypadni¢cie cztowieka za burtg;

® zniszczenie lub obsunigcie si¢ trapu (zagrozenie zmiazdzenia);

® wszelkiego rodzaju utrudnienia i bigdy przy robotach nurkowych: niedostateczna
widocznos$¢, prady wody, falowanie, niesprawny sprzet, nieuwaga pracownika itp.

UWAGA:

Przy pracach montazowych wymagajacych uzycia drabin ustawianych na poktadzie jednostki

ptywajacej lub pomostu nalezy:

v' stosowa¢ drabiny rozstawne. Uzywanie drabin opieranych jest zabronione;

v’ zapewni¢ asekuracje pracownika na drabinie przez przynajmniej 1 osobe;

v’ zapewni¢ bezpieczne, stabilne zacumowanie jednostki ptywajgce;j;

v' pracowac¢ tylko przy braku rozkotysu poktadu, na ktorym stoi drabina.



5.

4
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz standardowy. Brak szczegolnych wymagan. Nalezy jednak co najmnie;j:

szczegdtowo okresli¢ zakres robot przewidzianych do wykonania;

ustali¢ podziat imienny prac oraz kolejnos$¢ ich wykonania przez poszczegdlnych cztonkow
zespotu,

ustali¢ sposdb porozumiewania si¢ pomiedzy poszczegdlnymi cztonkami zespotu i pomigdzy
wspoOtpracujacymi zespotami,

omowié przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac, szczeg6lnie dotyczy
to transportu i montazu elementow cigzkich (grodzice stalowe $cianek szczelnych,
prefabrykaty zelbetowe).

. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

przeszkolenie pracownikow w zakresie przepisow BHP i zobowigzanie do ich przestrzegania;
realizacja robdt pod nadzorem uprawnionych osob;
praca w warunkach dostatecznej widocznosci. Niedopuszczalne jest o§wietlanie strefy pracy
za pomocg reflektorow pojazdow;
ochrona terenu budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych;
stosowanie oznakowania i zabezpieczania miejsc niebezpiecznych;
stosowanie wyposazenia ochronnego (ubrania robocze, buty, kaski, okulary ochronne,
maskownice, kapoki przy pracy na wodzie);
uzytkowanie urzadzen, sprz¢tu budowlanego 1 transportowego zgodnie z instrukcja
1 zakresem uzytkowania,
komunikacja piesza pomiedzy jednostkami ptywajacymi oraz w relacji jednostka—lad poprzez
odpowiednio wytrzymale i zamocowane trapy.
rygorystyczne przestrzeganie zakazu spozywania alkoholu na terenie budowy, usuwanie osob
w stanie nietrzeZwym poza teren budowy.

mgr ini. Witold Samolong
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Snec. budowle hydroteshniczne
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