PRZEDMIAR ROBOT
,»Budowa infrastruktury szlaku turystycznego na terenie gminy Sulejow’’

Utwardzenie terenu nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego odcinek 0+000 - 0+294,26.

Dzialki nr ew. 6/9; 6/12; obreb 0002 m. Sulejow

Lp. Opis Jedn.obm. llos¢

1d.1 . . . . o km 0,295
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok.

2d.1 m2 588,52
30cm

3d.1  |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-lI m3 176,56

4di Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 588,52
gr.kat.l-IV

Sd1 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - m2 588,52
grub.warstwy po zag. 10 cm

6d.1 2 588,52
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm m

7d.1 2 588,52
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m

8d.1 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3 26,71

9d.1 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m 590,00

10d.1 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm - na ptask m 2,00

11d.1 |[Humusowanie skarp z obsianiem gr. 5 cm m?2 590,00




