PRZEDMIAR ROBOT

,Budowa infrastruktury szlaku turystycznego na terenie gminy Sulejow’’
Parking przeznaczony do postoju do 10 pojazdéw osobowych wraz z utwardzeniem przyleglego terenu

Dziatka nr ew. 6/9 obreb 0002 m. Sulejéw

Lp. [Opis Jedn.obm. llosé
1 . - . . L km 0,058
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 15,000
3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. m2 537,500
37 cm
4 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |-l Krotnos$¢ = m3 198,875
10
5 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 537,500
gr.kat.I-IV
6 [Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm m2 537,500
7 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm m2 130,500
8 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 22 cm m2 407,000
9 . . ) ) . . ) m2 130,500
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C 12/15 m3 11,850
11 [Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m 127,000
12 [Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m 31,100
13 |Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 2,000
14 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ot 2000
ponad 0.3 m2 ) ’
15 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa P-24 m2 2,000
16 [Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas m2 2,000
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
17 m2 212,000

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm




