SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM I Branza drogowa.

TOM II Branza mostowa.

TOM III Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.

TOM IV Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowe;.

TOM V Branza elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
elektroenergetycznej.

TOM VI Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjne;.

3.PROJEKT TECHNICZNY

TOM I Branza drogowa.

TOM II Branza mostowa.

TOM III Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.

TOM IV Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowe;.

TOM V Branza elektroenergetyczna. Przebudowa 1 zabezpieczenie sieci
elektroenergetyczne;.

TOM VI Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjne;.

4.ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
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I. CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych
e Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.), o§wiadczam ze projekt budowlany “"Budowa
ul. Szkolnej w Niepruszewie” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Piotr Piskorek
. ZAP/0219/POOE/11
Branza elektroenergetyczna . r .
specjalnos¢ instalacyjna
Sprawdzajacy mgr inz. Michat Staby
MAP/0370/PWBE/17

Branza elektroenergetyczna

specjalno$¢ instalacyjna
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2. Branza elektroenergetyczna — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

= ZACHODNIOPOMO
o

=z 4

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.
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W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okk¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

15

w

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg

. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB - aa

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

o e
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Prégwodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O
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3. Branza elektroenergetyczna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
ZAP-E6U-THW-M61 *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waltnego kwalifikowanego certyfikatu s

4 4

f tne pod wgle skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ 2 biurem whaiciwej Okrggowej Izby Infynierdw
Budownictwa,
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4. Branza elektroenergetyczna — sprawdzajgcy — decyzja o nadaniu uprawnien

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
. OKREGOWA
=1 Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r., poz. 1723), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednality: Dz U. z 2017 r,, poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za porednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskisj Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z treécig art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 tj.):
& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publiczne], ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja siaje sig ostateczna | prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OlIB

mgr inz Ryszard Damijan
mgr ink Krzysziof Gajewski

inz. Zygmunt Salwinski
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez vgraniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 wstawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania;, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowanig budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzory i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli techmicznef utrzymania obiektdw budowlanych,

1. Na mocy § 14 nst. 5 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawanienia uprawniajg do:

projekiowania  obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektrycene ielekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci itrakcyjne, sieci {rakcyjne metra, wraz =z instalacjami
i wrzgdzeniami techniczaymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej | tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyine metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Sklad Orzekajacy

Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej 1B

mygr inz. Ryszard Damijin
mer e Kreysziof Gajewskl

inz. Zygmunt Salwifiski

Otreymuja:

1. Pan Michal Slaby

ul. Reduta 33/6

31-421 Krakow

Glowny Inspektor Nadzom: Budowlanego

afa

u
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5. Branza elektroenergetyczna — sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB

v

POLSKA

\IEEA

INZYNIEROW

—T
BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie

O R e wer ylika oy yin:
MAP-4EI-N3N-DME *

Pan Michat Staby o numerze ewldencyjnym MAP/IE/0072/18

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenle rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku prezez:

Mirostaw Boryczho, Przewodniczaoy Rady Malopolskie] Okregowej lzby Inibynierow Budow nictwa,

Zgodnie tart. 78" ke

§ 1. Do zachowania elektronkzne formy caynnodo prawne] wystareza toteme sdwiadczenia wol w postac elektromeane] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekt ronicenym .

52, dwindczenie woll doione w larmie elekironicane jest rdwnowaine 1 odwiadcreniem wol Zolonym w formie pieem mgj.

* Woerylikacje poprawnodci danych w ninigjszym radwiadcreniu moina sprawdzié za pomocy numens weryfikacyjnego zadwiadcrenia na

stronie Polkie] lzby Indyrnierdw Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaschwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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Drogowcy
Prostokąt


POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-27T-NDX-W2A *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswladczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78* Kc.

§ 1. Do zachowania eleitronicznej formy czynnodal prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwal fikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll dotone w formie elektronizneg jest rownowalne 2 oswadczeniem woll ziozonym w formie pisemne).

* Weryfikace poprawnodal damych w niniejszym zaswiadczeniu molna sprawdzi za pomocq numeru weryfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskiej by Intynieréw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac siq 2 biurem whatciwej Okregowe) lzby Indynierdw
Budownictwa.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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Drogowcy
Prostokąt


II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor i zamawiajacy
Inwestorem i1 Zamawiajacym dla opracowania: ,,Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie” jest:
Miasto i Gmina Buk,
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
- warunkéw technicznych Enea Operator,
- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator
w obszarze inwestycji, o ktorej mowa w p.1.
4. Normy i przepisy
1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.0.
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. ochrona przeciwporazeniowa.
3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
7. PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na napigcie
Znamionowe
od 36,/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV wiacznie.
8. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
9. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi

o przekroju 25-120mm?. Lnni. Tom II. Poznan, pazdziernik 1999r. ELPROJEKT Poznan.
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12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie

drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzniejszymi zmianami).
13. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2021 poz. 1376).

5. Stan istniejacy
Wykaz linii zwigzanych z opracowaniem:
la) Linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x70mm?, relacji BUK - Tarnowo Podgérne
2a) Linia napowietrzna nn 0,4 kV typu AsXSn 4x70mm? (obwdd nr 5 z ST 22-300)
2b) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm? (obwod nr 5 z ST 22-300)
2¢) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x35mm? (obwod nr 5 z ST 22-300)
2d) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x25mm? (obwod nr 5 z ST 22-300)
2e) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm? (obwodd nr 2 z ST 22-333)
2f) Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x35mm? (obwdd nr 2 z ST 22-333)

6. Usuniecie kolizji

1a) Linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x70mm?, relacji BUK - Tarnowo Podgorne

Brak konieczno$ci przebudowy. Linie¢ kablowa zlokalizowana pod ulica zabezpieczy¢ rurg

ostonowa dwudzielng HDPEd160 koloru czerwonego.

2a) linia napowietrzna nN 0.4 kV typu AsXSn 4x70mm? (obwod nr 5 z ST 22-300)

Z uwagi na kolizj¢ nalezy przestawi¢ trasowo istniejace stanowisko stupowe E, O10,5/12kN nr
10/300/1/3.

Na stanowisko przetozy¢ istniejace przewody linii gtéwnej AsXSn 4x70mm? oraz przylacze
napowietrzne AsXSn 4x25mm? do posesji nr 10.

Stupy sg siadujace tj. 10/300/1/2 1 10/300/1/4 nie zmienig swoich funkcji, a katy zatomu na linii
wynosiosg 178° (dla shlupow przelotowych wymagane 180° - 178°). W zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ ich wymiany.

Kat zatlomu na stupie 10/300/1/3 zmieni si¢ z 178° na 176°, w zwiazku z czym stup nalezy
traktowac jako odporowo-narozny. Wg katarogéw branzowych stup O 1 ON posiadajg takie same
uzbrojenie, wigc dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego. W przypadku koniecznosci shup

odpowiednio przezbroid.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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2b) Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x120mm? (obwdd nr 5 z ST 22-300)

Lini¢ kablowa sprowadzong z stupa nr 10/300/1/3 wydluzy¢ stosujac kabel typu NAY2Y]J
4x150mm? 1 mufe przelotowg typu POLJ 01/4x120-240 oraz ponownie wprowadzi¢ na
przestawiane stanowisko stupowe.

Stup wyposazy¢ w granicznik przepig¢ ASA 660-5kA oraz wykonaé uziom P3 (Ruz<10Q).

Pod jezdnig i zjazdem istniejacy odcinek kabla zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng HDPEd110
(PS110, 450N) koloru niebieskiego.

2¢) Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x35mm? (obwod nr 5 z ST 22-300)

Lini¢ kablowa sprowadzong z stupa nr 10/300/1/3 przelozy¢ trasowo na odcinku 1m i ponownie
wprowadzi¢ na shup. Dlugos¢ trasowa kabla nie ulegnie wydluzeniu. W razie konieczno$ci

wymieni¢ granicznik przepie¢ ASA 660-5kA.

2d) Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x25mm? (obwdd nr 5 z ST 22-300)

Brak koniecznosci przebudowy. Lini¢ kablowa zlokalizowang pod ulicg zabezpieczy¢ rurg

ostonowa dwudzielng HDPEd110 koloru niebieskiego.

2¢) Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x120mm? (obwod nr 2 z ST 22-333)

Brak koniecznosci przebudowy. Lini¢ kablowa zlokalizowang w obszarze projektowanego

przepustu zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng HDPEd110 koloru niebieskiego.

21) Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x35mm? (obwdd nr 2 z ST 22-333)

Brak koniecznosci przebudowy. Lini¢ kablowa zlokalizowang pod ulicg zabezpieczy¢ rurg

ostonowa dwudzielng HDPEd110 koloru niebieskiego.

Uwaga:

Istniejace linie kablowe krzyzujace drogeg i1 zjazdy nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng
HDPEd110 (PS110, 450N) koloru niebieskiego (w przypadku kabli nn) lub HDPEd160 (PS160,
450N) koloru czerwonego (w przypadku kabli SN).

Catos¢ prac wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielem sieci Enea Operator.
Wszystkie zastosowane ograniczniki musza posiada¢ wskaznik zadziatania.

Materialy z demontazu zda¢ do Enea Operator.
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7.0bliczenia wytrzymalosci zerdzi

Wytrzymatos$¢ zerdzi obliczono na podstawie obliczen wg programu: Komputerowe wspomaganie
projektowania napowietrznych linii elektroenergetycznych (KWPLE 2010).

W obliczeniach poréwnano zaleznos$¢:

PN >PP +PWP + PWS

gdzie:

PN  —sila uzytkowa stupa [kN]

PP — sita pochodzaca z naciggu przewodoéw [kN]

PWP - obciazenie wiatrem przewodow [kN]

PWS — obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa [kN]

Ponizej przedstawiono interpretacje geometryczng sity dziatajacej na stanowiska slupowe

pochodzacej od naciggu przewodow.

AsXSn 4x70mm? (49m) - 20 MPa Pp = 0,44kN

P =5,748kN

AsXSn 4x70mm? (45m) - 20 MPa
10/300/1/3 P =5745kN

0,44 kN + 0,701 kN + 0,4 kN> 1,541 kN< 6 kN

Istniejaca Zerdz nie wymaga wymiany.

8. Sposob ukladania kabli

Projektowane kable nn nalezy uktada¢ na glgbokosci 0,7m. Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie
piasku linig falista w celu skompensowania ewentualnych ruchéw ziemi. Ulozony kabel przysypac
20-sto cm warstwg piasku, a nast¢pnie przykry¢ tasmg ostrzegawcza koloru niebieskiego (kable nn).
Réw kablowy przysypywaé ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable
zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstepach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych,
np. skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiesci¢ typ, przekroj kabla, rok budowy oraz relacje.
Pod nawierzchniami drog, na odcinkach obejmujacych zewnetrzne skarpy rowdéw odwadniajacych
oraz w skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable
nn uklada¢ w rurach ochronnych HDPE110 (SRS110, odpornos¢ na $ciskanie N750) koloru
niebieskiego.

Minimalna odlegtos¢ gornej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi Im, a od dna
rowu odwadniajgcego 0,5m.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.
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Uktadanie linii kablowej nn wykona¢ zgodnie ze standardem obowigzujacym w sieci

dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.. Ponizej przedstawiono przyktad ulozenia linii pochodzacy

ze standardu Enea Operator.
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grunt rodzimy

min. 70 (100) cm
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9. Uwagi koncowe

catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacj¢ techniczna,

wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i
Projektantem,

przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupow 1 trasa
odcinkow kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy
uzyskac¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),
przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

przed zalgczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych préb i pomiarow
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator.

termin  rozpocze¢cia prac  Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej
dwutygodniowym z Inwestorem i wlascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator w celu
uzyskania nadzoru,

obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z

Instrukcjg o prowadzeniu robot w miejscach publicznych.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie
znajdujacym potwierdzenia w terenie, dlatego dokladng ich lokalizacje potwierdza¢ na
podstawie probnych przekopow, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.
-prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodniez Prawem Budowlanym — Ustawa z
07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja
opracowang przez wykonawce.

-instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodno$ci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

nazwy wilasne materialéw 1 urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako
rozwigzania przykltadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow 1urzadzen typowych i
dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych do
projektowanych.

w przypadku wystgpienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen
infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt nalezy skorygowac o wniesione zmiany,

gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy
przewidzie¢ uktad tymczasowy,

kable elektroenergetyczne, ktore nie zostaty przeznaczone do przebudowy na etapie

projektu, a ktorych glebokos¢ utozenia zmienia si¢ na skutek prowadzonych prac

drogowych nalezy utozy¢ na normatywnej gltebokosci dla danego typu kabla i jego napigcia
pracy,

kolizje wymienione w warunkach technicznych a nieujete w projekcie nie beda realizowane,

a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych dokumentacja

zostanie niezwlocznie uzupekniona o niezbedne dokumenty.

10. Zestawienie materialow

Lp. | Materiat jednostka | ilos¢
1 uzbrojenie narozne dla linii izolowanej dla stua E10,5 kpl. 1
2 ogranicznik przepig¢ ASA 660-5kA ze wskaznikiem zadziatania kpl. 2
3 kabel NAY2Y-J 4x150mm? m 10
4 mufa POLJ-01/4x120-240 kpl. 1
5 rura ostonowa HDPEd110 (PS110, N450) koloru niebieskiego m 43
6 rura ostonowa HDPEd160 (PS160, N450) koloru czerwonego m 15
7 wklady uszczelniajace do rur HDPE110 kpl. 12
8 wklady uszczelniajace do rur HDPE160 kpl. 2

17
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9 ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 40

10 pret stalowy ocynkowany fi=18mm m 30

11 folia kalandrowana koloru niebieskiego 30mm x 0,5mm m 50

12 folia kalandrowana koloru czerwonego 30mm x 0,5mm m 30

13 oznacznik kablowy szt 16

14 | piasek m’ 4.4

11. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Materiat jednostka | ilos¢
1 kabel YAKY 4x120mm? m 8

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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I1II. INFORMACJA BIOZ

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetyczne;.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- przestawienie stupa nn,

- budowe kabli linii nn,

- utoZenie rur ostonowych,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejacych linii wehodzacych w zakres przebudowy spod napigcia (harmonogram
wytaczen
1 prac na liniach uzgodniony z Enea Operator),
- wykonanie wykopdw recznych,
- przestawienie stupa nn,
- budowe kabli linii nn,
- montaz - utozenie nowych odcinkéw kabla z mufami,
- pomiary i badania,
- zasypanie wykopow,

- wlgczenie przebudowane;j linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokoél obszaru  przebudowy jest otoczonyw swoim krajobrazie uktadem drogowym,
zabudowga wielorodzinng oraz dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe. Na obszarze inwestycji

funkcjonuje kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nn oraz sie¢ wodociggowa.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki-terenu, ktdére moga stwarza zagrozenie

bezpieczehstwa ludzi 1 mienia

Nie przewiduje si¢.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh podczas realizacji robot budowlanych

okreslajacych skale i rodzaj zagrozeh oraz miejscem 1 czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow,
- montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okre$lono na 5 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikoéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie
prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokos$ciach winni
podlega¢ szczegdétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z
warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz.
401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych,
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdélowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy 1 plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajagcy wejscie osobom

nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
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Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caly czas realizacji obiektu.
Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd.
Nalezy zapewni¢ tatwy 1 szybki dostep do $rodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej 1
sprz¢tu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywac¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac
zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé
obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow ochrony

przeciwpozarowe;j.
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IV.CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny (rys. 2)
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