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I. CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych
e Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.), o§wiadczam ze projekt budowlany “Budowa ul.
Szkolnej w Niepruszewie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Podpis
Projcktant inz. Ireneusz Berger
. . . 0562/97/U
branza telekomunikacyjna . ‘s . .
specjalnos¢ telekomunikacyjna
Sprawdzajacy Zbigniew Aniola
. ) : 0277/96/U
branza telekomunikacyjna . o . .
specjalno$¢ telekomunikacyjna
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1. Branza telekomunikacyjna — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

Warszawa, dnia 22.05.1997 1.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I..dz.GI/DBL 1544 /97

DECYZJA n~r o0s62097/0

Pan ini. Ireneusz Berger
urodzony dnia 15.01.1953 r. w Poznaniu

Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodcks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péini¢jszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzgdzenia Ministra E4cznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.12.1996 r., w sprawic nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzesi liniowych
_ Pou;:zcnic ' o ' NY INSPEKIDR
Od niniejsze) decyz) shezy stronie odwolznie do Minisim Lacznodc)
2a podrednicrwers Glownego Inspektwen PITIP, w termunie 14 doi od
dniz Jej dorgczenia (Ret 127 §1 § 2, an. 129 §1 i 2 Kpa) (¢ Wadysiaw

PANSTSORA 2 o4 TOUEROMURIKACYINA
(IR
02-69; Waezawe, ol Obrzedna 7

' A, aty ..;;.\:.'df:m

— e G s ———————

PP

b e - il Sokolowsis
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2. Branza telekomunikacyjna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

B POLSKA
I &L B A
INZYNIEROW

{ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o memerae weniikanyrnym:

WEKP-366-6WY-1R1 *

Pan Ireneusz Marek Berger o numerze ewidencyjnym WEKPR/IE/D484/04

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B Ko

% 1. Do zachowania elektronicene| formy coynnoscl prawne| wysiarca riozenie cdwiadceenia woll w postad elekiromsczne | opatraenie go
losaifiowanym podpisermn el roniconym.

&1 Odwdadcrenie woll 2losone w formie elekbronicaneg jest rowmomaine 1 ofsdadczenkzm wullrhzl:n',mwfmm plsammine).|

* Waryfiarg poprawnodol darrych W niniejsaym ratwadcioniu morna SHrawidsnic 13 pomoe] Numens werytEonego 2aiwancenia na
shromie Polskied laby Intyrierte Budcsnichwa wiwes pilb ong.pl lub kontaktgge sig @ blurem wistches Okrggoswe) by Indynierdw
Bt
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3. Branza telekomunikacyjna — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

Warszawa, dois 2171, 1996

Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz. GLDBE 4w H 06

DECYZJA nr 02778600

Pan Fhigniew Aniota
wrodeny dnia 27.08.1948 r, w Poznaniu

Na podstawic art 104 usawy z dma 14 ceerwea  [960c- kodeks posiepowdmia
administracy jnego (jednolity tekst - Dz, U, z 1980r. Kr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z piniejseymi
zraiamamil w zwigzke = § 11 rosposrzadzenia Mindstra Lacenoded z dnia 10 paidzicrnika 1995r.. w
sprawic samodzicloyeh funke)i technicznych w budownictwie relekamunikacyjmym
po rozpatrzenin woissku, @ doia B5.08.1996 r.. w sprawic nadania uprawnien tudowlanych w
telekonmnikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjmego i egraming

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
ik projekrowania i kierowania robotand budewlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacii preewodowe] wraz z inflrastrukinrg owarzyszaca

w zAkrosic Tindi, mstalacji @ nrzgdzen liniowych

7]
BEAWNY INSPENTOR
e s o

Pouczenic
0 rinic s dotmd oy stoti odwohnie do Mimisoz Laszoehi t ar Wrachesta u 5;_—,&;"';...-,51;;'
x4 pedpalniciwees G logeknon FINP, w f=rmamie 14 dre il o : =
dnia o docpsasnia dar L27 5102, wl, 1290 5152 Hpal et
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4. Branza telekomunikacyjna —sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numere weryfilacyjmym:

WKP-Y9C-ESZ-LCJ *

Pan Zbigniew Aniofa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1333/03

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaiwiadczens to wygener elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpi ele i
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie 2 ant. 78" Ke

§ 1. Do rachowanu elubtroncine) formy Cynnolcl prawne) wyslarcia tolene olwadcienia woli w postac slektroncing | opatriene go
twalfilowarnym podpaem elettroncnym.

§ 2. Odwisdczenie wob Holone w forme elbkironicine) Wil romnowaine 1 ciwwadiiennm wol Holomym w formse paemne. )

* Weryfikacy ok damych w e moina dod ra pomocy rumery weryfitacyrego ratwisdcemia na
stronie Polikie] Uty Wlynierdw Budowsictwas wwwaiibong.pl lub kontakiujgc siq 2 bisrem wiaiciwe) Obrqgowe] Liby Indymierow
Budcwnictwa
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II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor i zamawiajacy

Inwestorem i1 Zamawiajacym dla opracowania: ,,Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie” jest:
Gmina Buk,
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- projektu budowlano-drogowy budowy uktadu drogowego,

- zaktualizowanych map syt.- wys. wraz z uzbrojeniem w skali 1:500,

- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- inwentaryzacji sieci i obiektow telekomunikacyjnych,

- warunki techniczne Orange — TTISILU/PR.215-6101/22 z dnia 12.09.2022r

- warunki techniczne Fiberhost— WTINEA-7432 z dnia 01.09.2022r.

- katalogéw 1 instrukcji producentow kabli, urzadzen 1 osprzetu telekomunikacyjnego.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i1 zabezpieczenie kabli i urzadzen

telekomunikacyjnych znajdujacych si¢ na terenie inwestycji drogowej, kolidujacych z ich

modernizacja.

Zakres przebudowy linii kablowych Orange obejmuje 1 kolizje:

utozenie w ziemi kabla 10 parowego — 45,0 m

utozenie w ziemi kabla 2 parowego — 52,0 m

montaz zlgczy na kablu Cu 10 par — szt.2

montaz zlgczy na kablu Cu 2 par — szt.2

zabezpieczenie linii kablowych ostonami RHDPE 110/6,3 — 7,0 m
zabezpieczenie linii kablowych ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 18,0 m

regulacja ram studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1

Zakres przebudowy linii kablowych Fiberhost obejmuje 4 kolizje:

przesunigcie istn. studni kablowych poza obreb jezdni — szt. 2

budowa studni kablowych SKR-1 — szt.3

budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 — 100,0

utozenie rurociagow kablowych RHDPE 25 - 10,0 m

zabezpieczenie linii kablowych ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 12,0 m
wyciagniecie z kanalizacji kabla OTK 48] — 120,0 m

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



- wyciagniecie z kanalizacji kabli DAC 2x1J — 750,0 m
- weciaganie do kanalizacji kabla OTK 48 J — 120,0 m

- wciagganie do rurociggdéw kabla DAC 2 J —750,0 m

- demontaz ztacza na kablu OTK 48]J- szt.1

- demontaz ztaczy na kablu DAC 2x1J- szt.14

- montaz ztacza na kablu OTK 48J- szt.1

- montaz zlaczy na kablu DAC 2x1J- szt.14

- demontaz studni kablowych — szt.3

regulacja ram studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 3

4. Normy i przepisy
ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogolne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.
"1 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.
'] ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg¢$¢ 1: Wtokna $swiattowodowe.
Wymagania i badania .
ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg¢$¢ 2: Kable $wiattowodowe.
Wymagania i badania.
'] ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztaczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2014.
"1 ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekom. Przetacznice Swiattowodowe. Wymagania 1
badania. — Warszawa, 2013.
'] ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych 1 napowietrznych. Wymagania 1 badania. — Warszawa, 2015.
"1 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.
'] ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i

rurociagi kablowe — Warszawa,

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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"1 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna —
Warszawa, 2015.

'] ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji —
Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy
Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018,
ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

'] ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne —
Warszawa, 2015.

1 ZN-16/0OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. — Warszawa,
2012.

'] ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzeg. i ostrzeg.-
lokalizacyjne. — Warszawa, 2000.

1 ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe -
Warszawa, 2006.

'] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogoélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

"1 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005.

'] ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe —
termokurczliwe 1 owijane. Wymagania 1 badania. — Warszawa, 2011.

"1 ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczowkowe,
kablowe i przelgcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005. (Norma ta zastepuje
normy ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

'] ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

1 ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przylaczen. — Warszawa, 2012.

'] ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi 1 sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania. — Warszawa,
2015.

"1 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy

uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa,

2010.
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5. Stan istniejacy
W pasie ulicy Szkolnej przebiegaja linie kablowe Orange, Fiberhost. Z uwagi na budowe

ulicy zaistniala konieczno$¢ przebudowy 1 zabezpieczenia istniejacych linii kablowych Orange,
Fiberehost.
6. Charakterystyka ogdlna inwestycji
Przebudowa linii kablowych Orange
Na calym odcinku budowy ulicy Szkolnej nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:
Kolizja nr 1
- utozy¢ w ziemi rur¢ RHDPE 110/6,3 — 7,0 m
- utozy¢ w ziemi kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 — 45,0 m
- utozy¢ w ziemi kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 — 52,0 m
- wykona¢ montaz oston przelotowych na kablu 10 parowym — szt.2
- wykona¢ montaz oston przelotowych na kablu 2 parowym — szt.2
- zabezpieczy¢ linie kablowe ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 18,0 m
- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1

Szczegoty przebudowy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym.

Przebudowa linii kablowych Fiberhost

Na calym odcinku budowy ulicy Szkolnej nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:
Kolizjanr 1

- przesung¢ istn. studnie (0,5m) poza kraweznik jezdni — szt.1
Kolizja nr 2

- utozy¢ w ziemi rur¢ DVK 110 — 4,0 m

- zdemontowac¢ ztacza na kablu DAC 2x1J — szt.5

- wyciagna¢ z kanalizacji kable DAC 2x1J — 80,0 m

- utozy¢ w ziemi rurociagg RHDPE 25 — 10,0 m

- wciggna¢ do rurociggu kable DAC 2J — 80,0 m

- wykona¢ montaz zlaczy na kablach DAC 2x1J — szt.5
Kolizja nr 3

- wybudowa¢ studnie kablowg SKR-1 — szt.1

- wybudowac¢ kanalizacj¢ 1 otw. z rur DVK 110 — 12,0 m

- zdemontowac¢ ztgcza na kablu DAC 2x1J — szt.3

- wyciagna¢ z kanalizacji kable DAC 2x1J — 30,0 m

- weiggna¢ do rurociggu kable DAC 2J — 30,0 m

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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- wykona¢ montaz ztaczy na kablach DAC 2x1J — szt.3
- zdemontowa¢ studnie SKR-1 —szt.1
- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1
Kolizja nr 4
- wybudowa¢ studnie kablowg SKR-1 — szt.2
- wybudowac kanalizacj¢ 1 otw. z rur DVK 110 — 84,0 m
- zdemontowac¢ ztacze na kablu OTK 48] — szt.1
- zdemontowac ztgcza na kablu DAC 2x1J — szt.6
- wyciagna¢ z kanalizacji kabel OTK 48] — 120,0 m
- wyciagnac z kanalizacji kable DAC 2x1J — 640,0 m
- wciggna¢ do kanalizacji kabel OTK 48J — 120,0 m
- wciggna¢ do kanalizacji kable DAC 2x1J — 640,0 m
- wykona¢ montaz ztacza na kablu OTK 48] — szt.1
- wykona¢ montaz ztaczy na kablach DAC 2x1J — szt.6
- zdemontowa¢ studnie SKR-1 —szt.2
- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1
Kolizja nr 5
- przesung¢ istn. studnie (0,5m) poza kraweznik jezdni — szt.1
- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1
- zabezpieczy¢ linie kablowe ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 12,0 m
Szczegoty przebudowy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym.
Pomiary elektryczne kabli Cu
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace, prawidtowos¢
wykona¢ potaczen, oraz pomiary parametrow elektrycznych laczy:
- pomiary ciaglo$ci zyt w kablach,
- pomiary elektryczne pradem stalym,
- pomiar ciggltosci ekranu.
- pomiar rezystancji uziomu
Wyniki pomiaréw zebra¢ w formie protokolow pomiarowych i przedstawi¢ przy odbiorze
koncowym zadania.
Pomiary elektryczne pradem statym i zmiennym powinny spetnia¢ wymogi Norm Zaktadowych:

ZN-96/TPSA-027 1 ZN-15/0OPL-029.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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Pomiary kabli Swiattowodowych

Pomiary montazowe

Podczas budowy 1 montazu optotelekomunikacyjnej linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujace
pomiary:

a) pomiar thumienno$ci wszystkich wiokien w odcinkach instalacyjnych za pomoca
reflektometru przy dtugosci fali 1300 nm i1 1550 nm (po utozeniu kabli, a przed
montazem ztaczy),

b) pomiar thumiennosci przy dtugosci fali 1300 nm 1 1550 nm za pomocg reflektometru
o duzej rozdzielczosci (po zmontowaniu kabli i wykonaniu ziaczy).

Pomiary kocowe

Po zakonczeniu budowy i w czasie odbioru linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykonaé
pomiary:
a)  pomiar thumiennosci (wszystkich wldkien) przy dtugosci fali 1300 nm i1 1550 nm za
pomoca reflektometru o duzej rozdzielczosci,
b)  pomiar thumienno$ci wynikowej wyspawanych wtokien metodg transmisyjng dla fali

1300 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji.

Parametry transmisyjne

Zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zaleceniami ITU-T G.652.D kable
optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi parametrami:
e tlumienno$¢ jednostkowa witokna s$wiattowodowego nie powinna przekraczac
0,35 dB/km dla fali 1310 nm 1 0,20 dB/km dla fali 1550 nm,
¢ tlumienno$¢ potaczenia spajanego (spawu) nie powinna przekraczac 0,15 dB,

e tlumienno$¢ ztaczki roztgcznej (w przetacznicy) nie powinna przekraczac 0,5 dB.

Znakowanie kabli Cu
W miejscach dostepnych podczas eksploatacji na wybudowanych kablach umiesci¢ przywieszki
identyfikacyjne. Przywieszki powinny umozliwiac:
e rozroznienie rodzaju linii, (XzZTKMXpw 5x4x0,5)
e identyfikacj¢ paszportyzacyjng - numer kabla,
¢ identyfikacje uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spelnia¢ wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.
ZN — 15/POL — 022 — ,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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Znakowanie kabli OTK

W studniach kablowych jak i w miejscach dost¢gpnych podczas eksploatacji na projektowane
kable optotelekomunikacyjne umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne zawierajace tabliczki
oznaczeniowe, ktore powinny umozliwiac:

e rozrdznienie rodzaju linii,

e identyfikacje¢ paszportyzacyjng (numer paszportyzacyjny),

e identyfikacj¢ uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej Orange Polska S.A.
ZN - 10TP S.A. — 022 —,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.

Uwagi koncowe

Orange:
- O terminie rozpoczgcia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
- Przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach
- Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP 1 warunkow podanych w uzgodnieniach,
- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazociagi) nalezy wykonac recznie,
Inwestor zobowigzany jest, przed rozpoczgciem prac pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski 1 przekazanie infrastruktury do
przebudowy,
poprzez wystanie wniosku o nadzor wtascicielski wg wzoru na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor .
Jezeli wniosek dotyczy prac na sieciach Cu 1 zasobach wspdlnych wniosek nalezy kierowac na
adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-602 Poznan,

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Prowadzenie robot montazowych realizowa¢ w sposob bezkolizyjny przy zachowaniu ciggtosci

ruchu,

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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- Po zakonczeniu rob6t budowlanych zaktualizowac projekt i przekaza¢ jako dokumentacja
powykonawcza,
- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo

nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do Dziatu Ewidencji 1 Zarzadzania Zasobami Sieci w Lodzi w formie

inwentaryzacji geodezyjne;.

Fiberhost:

- W przypadku watpliwosci z interpretacjg zawarto$¢ projektu nalezy skonsultowac z projektantem,

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP 1 warunkow podanych w uzgodnieniach,
- Termin prac nalezy zgtosi¢ z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem do, Network

Operations Center tel. 48 61 222 22 11 oraz e-mail: noc@inea.com.pl ,. Wysogotowo, ul.

Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

- Do zgloszenia prac nalezy dotaczy¢ zatwierdzong przez Dziat Techniczny dokumentacje.

- Przebudowg kabli swiattowodowych realizowa¢ w sposéb bezkolizyjny w godzinach nocnych
(od 24%° do 6%)

- Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3

miesi¢cy od zakonczenia prac.

7. Zestawienie materialow

Przebudowa linii kablowych Orange

Lp. | Material jedn. | ilosé.
1 Rura RHDPE 110/6,3 m 7

2 Rura RHDPE D119 m 18

3 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 45
4 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 52
5 Ostona XAGA 500 55/12-150 Szt. 2

6 Ostona KM1 Szt. 2

Przebudowa linii kablowych Fiberhost

Lp. | Material jedn. | ilosé.

1 Rura DVK 110 m 100

2 Rura RHDPE 25 m 10

3 Rura RHDPE D119 m 12

4 Studnia kablowa SKR-1 szt. 3

5 ZYaczka skrecana ZSr 25 szt. 6

6 Ostonki spawow OS-45 szt. 76
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Demontaz linii kablowych Fiberhost

Lp. | Material jedn. | ilosé.
1 Studnia kablowa SKR-1 szt. 3
8. Zalaczniki

- Warunki techniczne Orange Polska S.A

- Warunki techniczne Fiberhost

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
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