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I. CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych
e Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.), o§wiadczam ze projekt budowlany “Budowa ul.
Szkolnej w Niepruszewie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Podpis
Projcktant inz. Ireneusz Berger
. . . 0562/97/U
branza telekomunikacyjna . ‘s . .
specjalnos¢ telekomunikacyjna
Sprawdzajacy Zbigniew Aniola
. ) : 0277/96/U
branza telekomunikacyjna . o . .
specjalno$¢ telekomunikacyjna

a Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



1. Branza telekomunikacyjna — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

Warszawa, dnia 22.05.1997 1.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

I..dz.GI/DBL 1544 /97

DECYZJA n~r o0s62097/0

Pan ini. Ireneusz Berger
urodzony dnia 15.01.1953 r. w Poznaniu

Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodcks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péini¢jszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzgdzenia Ministra E4cznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.12.1996 r., w sprawic nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzesi liniowych
_ Pou;:zcnic ' o ' NY INSPEKIDR
Od niniejsze) decyz) shezy stronie odwolznie do Minisim Lacznodc)
2a podrednicrwers Glownego Inspektwen PITIP, w termunie 14 doi od
dniz Jej dorgczenia (Ret 127 §1 § 2, an. 129 §1 i 2 Kpa) (¢ Wadysiaw

PANSTSORA 2 o4 TOUEROMURIKACYINA
(IR
02-69; Waezawe, ol Obrzedna 7

' A, aty ..;;.\:.'df:m

— e G s ———————

PP

b e - il Sokolowsis
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2. Branza telekomunikacyjna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

B POLSKA
I &L B A
INZYNIEROW

{ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o memerae weniikanyrnym:

WEKP-366-6WY-1R1 *

Pan Ireneusz Marek Berger o numerze ewidencyjnym WEKPR/IE/D484/04

adres zamieszkania ul. Krancowa 18, 62-070 Dgbrowsa

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B Ko

% 1. Do zachowania elektronicene| formy coynnoscl prawne| wysiarca riozenie cdwiadceenia woll w postad elekiromsczne | opatraenie go
losaifiowanym podpisermn el roniconym.

&1 Odwdadcrenie woll 2losone w formie elekbronicaneg jest rowmomaine 1 ofsdadczenkzm wullrhzl:n',mwfmm plsammine).|

* Waryfiarg poprawnodol darrych W niniejsaym ratwadcioniu morna SHrawidsnic 13 pomoe] Numens werytEonego 2aiwancenia na
shromie Polskied laby Intyrierte Budcsnichwa wiwes pilb ong.pl lub kontaktgge sig @ blurem wistches Okrggoswe) by Indynierdw
Bt
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3. Branza telekomunikacyjna — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

Warszawa, dois 2171, 1996

Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz. GLDBE 4w H 06

DECYZJA nr 02778600

Pan Fhigniew Aniota
wrodeny dnia 27.08.1948 r, w Poznaniu

Na podstawic art 104 usawy z dma 14 ceerwea  [960c- kodeks posiepowdmia
administracy jnego (jednolity tekst - Dz, U, z 1980r. Kr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z piniejseymi
zraiamamil w zwigzke = § 11 rosposrzadzenia Mindstra Lacenoded z dnia 10 paidzicrnika 1995r.. w
sprawic samodzicloyeh funke)i technicznych w budownictwie relekamunikacyjmym
po rozpatrzenin woissku, @ doia B5.08.1996 r.. w sprawic nadania uprawnien tudowlanych w
telekonmnikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjmego i egraming

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
ik projekrowania i kierowania robotand budewlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacii preewodowe] wraz z inflrastrukinrg owarzyszaca

w zAkrosic Tindi, mstalacji @ nrzgdzen liniowych

7]
BEAWNY INSPENTOR
e s o

Pouczenic
0 rinic s dotmd oy stoti odwohnie do Mimisoz Laszoehi t ar Wrachesta u 5;_—,&;"';...-,51;;'
x4 pedpalniciwees G logeknon FINP, w f=rmamie 14 dre il o : =
dnia o docpsasnia dar L27 5102, wl, 1290 5152 Hpal et
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4. Branza telekomunikacyjna —sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numere weryfilacyjmym:

WKP-Y9C-ESZ-LCJ *

Pan Zbigniew Aniofa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1333/03

adres zamieszkania ul. Harcerska 2, 62-031 Lubon

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaiwiadczens to wygener elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpi ele i
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie 2 ant. 78" Ke

§ 1. Do rachowanu elubtroncine) formy Cynnolcl prawne) wyslarcia tolene olwadcienia woli w postac slektroncing | opatriene go
twalfilowarnym podpaem elettroncnym.

§ 2. Odwisdczenie wob Holone w forme elbkironicine) Wil romnowaine 1 ciwwadiiennm wol Holomym w formse paemne. )

* Weryfikacy ok damych w e moina dod ra pomocy rumery weryfitacyrego ratwisdcemia na
stronie Polikie] Uty Wlynierdw Budowsictwas wwwaiibong.pl lub kontakiujgc siq 2 bisrem wiaiciwe) Obrqgowe] Liby Indymierow
Budcwnictwa

s._'l% Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



5. Warunki techniczne, Fiberhost

Fiberhost.

WTI-7432 Wysogotowe, 01.09.2022 r.

SMP Projelitanci
ul. Gluchowska 1
50-101 Poznan

Dotyczry: Budows wlicy Szkolmej w Niepruszewie.

FIBERHOST 5.4, Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 26.08.2022 r_, wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresta nastepujace warunki jakie nalezy spenic podczas robot na infrastrukturze FIBERHOST 5.A.:

1.

Infrastrukture stanowia kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za
pomocg przekopow probnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed wuszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob umoiliwiajgcy dalszg eksploatacie, kenserwacje,
modernizacje Iy naprawe.

Termin prac malezy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Metwork
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noci@fiberhost.com_pl.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykenawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajaoy
mozliwosc powstania awarii sied lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. naledy jg zabezpieczye
i bezwzglednie powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61222 22 11 fax 61 227 11 11). inwestor
ponosi  odpowiedziainosc materiaing i karmg wynikajagcg @ Kodeksu Cywilmego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST 5.A. w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przysziosc na skutek preeprowadzonych robot
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosc strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgoymi z tgczgoych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

Wzzelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST 5.A. (skrzyZowania lub
zhlizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury naleiy wykonac recznie
zgodnie z obowigzujgocymi przepisami, z nalezyty ostroznoscia, zachowujac normatywne

fiberhost.com

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



Fiberhost.

10.

11

13
14.

15.

16.

odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej whasccela [FIBERHOST S.A). Koszt
platnego nadzoru wynosi 200 =t netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielmymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podiegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST 5.4

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na wurzgdzenia FIBERHOST 5.A. nie naniesione na podikfad mapowy, nalety je
zabezpieczyc | powiadomic FIBERHOST 5.A_ (tel. 61 222 22 11 fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wsrystkie koszty rwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechniczne] pokryje Inwestor.

. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST 5.A., Imwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktdra musi byc uzgodniona i zeakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S5.A. oraz zlecd wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasmy koszt
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST 5.A , Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartost do akceptacji przez FIBERHOST 5 A

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac w godzinach nocnych (od
24 do ).

Ewentualne prace rwigzane z przebudows infrastruktury zostanz protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A).

. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechmiczne]

FIBERHOST 5.A., nalefy taks kanalizacje przeprojektowad oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni ziokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany
da przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowane] sieci ktora jest warunkiem
odbioru prac.

Imiany posadowienia istniejgoej infrastruktury telekomunikacyjnej nalety powykonawczo
naniesc ma mapy | dostarczyc do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacyi geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakontzenia prac.

W przypadku pdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST 5.A. zostanie
ziokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dzialek) Imwestor zobowigzany jest we
wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrzed umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktorej FIBERHOST 5.4 nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

fiberhost.com

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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Fiberhost.

17. Roboty budowlano — montazowe nalazy zlecic wytscznia firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktora posiada uwdokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym.  Jednoczesnie do  wykonania prac  budowlanych  bramzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzhowa
84, 62-081 Przeimierowo, e-mail: maciej krzyzostaniok@ ffberl pi, tel. 600 091 046), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukturg  telekomunikacyjng stanowigcg  wiasnosc

FIBERHOST 5.4, posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjrych.

18. Warunki wystawiane 53 na okres & miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu,

Z powazaniem,

Pakemen

RIzrx
Msgiar |harsa
Tma Z¥22 R 4 1EIT CEST

Ll o S

P TR o 58 e EEI!!

KRR 00000ass

Sprawg prowadai:

Specialista ds Uzgodnied:

Mateuss Houbal

e-mall. uzgednienia@fiberhostcom.pl
bel. 732 4532 16T

fiberhost.com

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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e Prolongata

Fiberhost.

WTIMEA —0120 Wysogotowo, 26102023 r.

SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyory: Budowa ulicy S5zholnej w Niepruszewie.

Fiberhost 5. A. Wysogotowao,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 10.10.2023 r, przediuza waznosc
warunkow technicznych WTINEA-7432 z dnia 01.09.2022 r. o kolejne & miesiecy liczac od dnia

wystawienia tego pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

I powsdnniem,

Spraweg prowedzi:

Specjlista ds. Uzgodnien:

Meksmndra Mechalek

e-mail: uzgndnisniaEfiberhost com pl
te=l. 732 437 402

fiberhost.com

bmrtusl 48 a el cury i i

i\k Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



6. Warunki techniczne, OperatorWSS

)

OPERATORWSS

WTW55-BE28 Wisogotows, 01.09. 2022 r.
e SMP Projektaonc

50-101 Poznan

ul. Gluchowska I
Termat Budowa wiicy Szkolne] w Niep i

W ocpawiedzi na Paristua wigdomasc z dnig 26.08.2022 r.
Spotkn Operator WSS Sp. z 0.0, Wisegotowo, of. Wisrzbows 84, 62-081 Przedmierown, wskazuje ng
mapach prrebiag posiadone; infrastruitury ores preesyfe worunki techaiczne jokio nolesy spefnic proy
reatizogji rohot na infrostrukturze WSS 5.4
Warunki Technicane
jakie naleiy speinic ji robat na infrastrubturzs WSS 5.8 :
1 Loksfzacs podzemnych urzgdzen telekomunidacyjrych naledy potwierdzic w terenie za pomocy.
przekopcw probmych.
L Inwestor/Wykonawes zobowigzany jest do zabezpieczenis preed uszkodzeniem infrastruktury
WSS 5. w sposob umozliwisjgoy dalszg eksploatacje, konserwecs, modernizacis coy naprawe.

3, Termin prac naledy zghosit, z co najmniej ld4-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator W55 ul Wierzhows B4 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel [G1) 222 10 00,
e-mail {nociEfibarhost com

4. Zobowigzuje sie Inwestors | Wykonawce robot do prowadzenie prac w sposob wykluczajgcy
mailiwosc powstania swearii sieci lub urzgdzen WSS 5A. W proypadiou uszhodzenia w trakcie
prowsdzenia robat, infrastruktury WSS 5.A. nalety jg zabezpieczyt | berwrglednie powisdamic
WSS 5.4 tel |G1) 222 10 DD. Inwestor ponosi odpowiedzialnost materiaing i karng wynikajgcy
z Kodeisu Cpwilnezo za spowodowmnie uszhodzen infrastruktiry WSS 5A w czesie
wykonywenia robdt oraz s szkody, ktore moghhby powstat w przyszhasc ne skutek
przeprowsdzarych robat w tym strat tytub=m braku trensmisji

5. Wszelki= prace wykonywene w paoblizu infrastruktory WSS 5.A. [shezyiowsnia fub zhlizenia)
czy tei prace owigzane z pricbudows infrestruktery nelezy wykone< recznie zgodnie
z obowiszujgoymi przepisami, z naleiyts ostroinoscm, zachowujac normatywne odlegiosci,
pod nadzorem osoby wsiazane] przez jaj whnsciciels [WS5 5.4.). Koszt platnago nadzons wynosi
2080 ot netto + VAT oa jedng roboczogodzine. Zabezpiecyc dwudzielmymi rurami gruboscienmymi
na koszt lnwestors. Proed zesypaniem miejsce zabezpieczen padiegajg odbiorowi przez shuiby
techniczne W55 5.4

B Przy matrafiznic w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektants fub podczes robat
zieminych, na urzgdzenia W55 5.4, nie neniesions na podktsd mapowy, naledy je mmbezpieczyc
i powindomic W55 5.4, w celu ustalenia trybu delszego postepowaniz.

7. Werysthie koszty rwigzene z swentusingmi prrefqczenisemi, zmisnemi przebisgu  kehbli
swiathowodowych, zmiznemi preebiegu kamalizacji teletachniczne] poknyje Inwestor.

E. W proypadku koniecnogci przebudowy lub preemisszczenie urzgdzen telekomunikacyjrych
W35 5.A., Inwestor opracuje dokumentacjs projektowo-kosztorysows zgodnie z normg
IN-15/0PL-004, ktore musi byc uzgodnions | zeakceptowanz przez prredstewiciels WSS 5.4
orez zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznaj na wiasny koszt W przypadku koniecznosd
poniesienia kosztow przez WSS S.A. Imwestor przedstewi ich skosztorysoweng wartosc
do akceptac)i pro=z WS S.A.

0. Ewentusine przebudowy kabli swistiowodowych naleiy dokomat w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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)

OPERATORWSS

o

i1

16,

17.

E prace zwig z przebudowy infrestruktury zostang protokolamie ocdebrane
przez osobe wskazang przez whasciciels imfrastruktury (W55 54,5
W miejscach pdzie przebisp projektowsne] jezdni drogi pokryws sie z przebiegiem infrastrukiury

W55 5.4 nalezy taky infrastrukture preeprojektowsd oraz preebudowec poza pas jezdni

W przypadku koniecanodc preebudowy sieci, po zakoficzeniu peac Imwestor jest sobowigzeny do
przekmzanis dokumentacji prwykonswoezej przebudowane] sieci ktora jest warunkiem odbionu
prec.

. Zmiany posadowienia istniejgcej infrestruktury tefekomunikocyjnej nelezy powykonawczo

neniest n= mapy | dostarczye do WSS 5.A., w formie inwenteryzecji geodezyjnej w terminie
3 mimsizcy od z2akodiczenie prec.

W przypadku pgdy w wyniku proebudowy infrastruiture WSS 50A. zostenie doimlizowsnn
na terenie innych nierechomaodc (deistek) Inwestor zobowigzany jest we whasnym zakresie
ne wizshy koszt zawrzel umowe 2 uprawnianym podmictern na mocy, ktore] W55 5.4 nabedzie
prawo do trweiege pozostawanis swajej infrastruktury ne tej nierachomasci.

WA £h

¥ prace polepmjgce ne wigczenau sie w infrastrobturs WSS 54 (Weeel Seceletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnin Kablows, Kabel OTK] wymagejy prosdstawienss do skoeptacii
odrgbnezo oprac in projekt budowlano-wykonewozy ze schematem optycznym lub projeks
wykonawczy ze schematem optyczrym sdy rie jest wymagamy projekt budowlany | muszg by
bezwzglednie prowsdzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej whedciciels [WS5 5.4.).
Aoboty budowlmno — montaiowe nalezy zecic wytscznie firmie specializujace] sig
w robotach  peletechniczrgch,  ktore  posisda udokumentowsne  doswisdczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonenia prac budowisnych brangy
teleicomunilsoyjnej rekomendujerry firma:
- Fiber#l Sp. r oo [Wysogotowo, ul  Wierzbows B4, 62-081 Preezmierowo,
e-mail: mociej krayzostoniak@fiberd ol tel. 600091 D4G)|, ktora kompleksows konserwuje
infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigey winsnosc WSS 5.4 posieds certyfikaty 150 5001

gwarantujgce  wysokn jokoit prac orez duize

el miopsmumiksoyjrych.
‘Warunki wystawiane sg na olores & miesigoy [izac od dnis wystawienia warunkow

dczeni=  w  prowsdzeniu  prac

I OWHGTOMI STOCundu

Mareus? Horba!
SFECIALISTA D5, LIZGODMIEN

Operator WSS Sp.z o
Wttt UL WerEDowa B4
BE-OH Prstmeowg
HERTTE1AB000A, REGON S1007250
HAS (o053 08

Sqram prowades

Specpalila di Uniednian:

Matnissd Horbal
#-=ai: urgodnium
vl TA2 45T LET

B ibariesil com. pl

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie

14



e Prolongata

)]r

OPERATORWSS

WTWS5-10171 Wysogotowa, 10.10.2023 r_

o SMP Projektanci
wi. cluchowska 1
&0-101 Poznar

Temat: Budows wiicy Srkolne] w Nisprusrewis,

W o powieds f.0 ] Ponstwo windamo z dnig 05.10.2022 r.
Spotko Operctor WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wisrrbown 54, 62-081 Przedmisrowa, informujs,
Ze prredivie woinosc werunkow techniczapch WTWSS-8828 z driz 01092022 r. o kolejne

& migsigcy licrge od dnig wystowiania tego pisma,

z wyrazomi sracunki

ZUZANNA JANKOWEEA

Natwork Agreament Spacialist

Operator WSS Sp. z 0.0,
Viysogolowo. ul. Wierzbowa B4
G2-0B1 Proatmigncwo
WIF-7T81460006, REGON 301007253
KRS 0000321206

Eprana ENOwWacal:

furanna larkowsks

Tel: 737 431524

-maik: uzgodeieniaBfiberoes.com.pl

Oporsior WSS spodicy 2 oon

% Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



7. Warunki techniczne, Orange

orange |

Orangs Polske 5.4 ShiP PROUEKTAMNG 5p. = 0o, Sp. k.
Domena Hurt ul. Ghuchoweka 1

IMfrEeinkiLre | Sanwia Lisiug E0-10% Pocnan

Targ-enis TRactammi infragmusdury | Coshugl Kienta
ul. Baluckiage 10412, B3-073 kot

t5l. A7 65890 T

WWW.hurt-orengs. ol

End= data 17-08-70CT

Bherer peiree - TTIDSLUPRZTS-6100/22
Ternat: warunid technicone na proskocenis siecd teiekomunikacyna] W TWi—HU = plenowens prrebudows LL Schoins| w
hlepruEmania

Soanownl Fanetwo.

w odpowled=l na plamo dotyctacs plenowans| prosbudowy ul Sckolns] w o Mispruszswia
IMformulsmy, 8 projektowsns Inwestycla kolddule = codemng elsclg telefonicong BkeploBloWENg prosc ORAMNGE
POLSKA S.A. (owana dale| JOPLT. ¥ Swiscku = tym nalsty, ne kosot naruscslgcego stan Isnisjgcy. Dpracowss projsst
| wykonet prosiosenie latnislgcych urtad=sn telskomumikecyjnych wohodzaoych w koltje = projaktowans nweetycs,
—WrSCAIC 8ICTBgOing UWBQPE NE normetywns odisgicact w Zakresis thilten | SRIZy2owan slementaw ushrojsnia tersnu.

Ueuniscis Koio] jeat wwanmkowens spainianiem ponteCych wylyoonych:

1.. ‘\Wykonac prosiccenis, poZa ooren kolS] = planowenym CSgoepOCRrOwWEnS TErENU | |scanis) Etrisjacych siscl
telsfonicons) cociemns|. Ma  Isiscoomym  pianle Eytuecyiny  lstnis|gce  kEbDle  ZeCnacTono  KOioram
DOMETBNCTOWYM. VWECyStkie Drece -wigzZana o infrastrukiurg telekomunikacying nedssy wykonywad Tgodnis =
cowlg—ujgoyml preplesmi technicono-pudowlsnyml ora= Ro—por—gdzsmis Ministra mfrastrukiury = dnie 26
pecO=iemika 20057 W EDrEWle WErLNkow techniconych, [akm pownny codpowiadac tsleHomunkacyjne obiakty
budowians | Ich weybeowenis (Dz.U, T 200Sr, nr 219, poz. 1864 = pazn. Zmianami)

2 W misjscach Biroytowen T jecdnig ub chodrikiem Kebis nalesy SabepiecTyT fure ochronng gruboscianng proas
calg Bzencxoac jEodnl;

3. Wykonywends prac na slecl OFL bec cgloazenla jsat neruessndsm wissnoac) OFL | bedtle SglessEns organom
BEigEna _

4. W proypeoxu prowedIsnia prac niecgodnie = wydsnyml warunkam| techmiconyml ores usgodnisniami, Crengs
Poigka 5.~ ZBETr—=ege eObis prewo —gloazenia takis] okoliccnoscl orgenom nadzons budowliensgo w csiu
WEZCTSCla pOBISpOWaNIE WEKATSNSE0 W Brt.94 Ustewy = dnie T lipca 1984r. Prewo budowians (D U. = 2018r,
po= 1207 ub w Csll waZcoecld postepowania mendstowsgo OKregionsgo w § © Ro-por—ad-enia Pracsss
Aady Minitrow w eprawis nedania: precownikom Ofgandw nad-orl budowiensgo Uprewnlen oo nekisdenia
groywisn W drodze mandsti kemego = dnis 16 pecdTiemEa 2000 (Do UL Nr 174, poc. 1473).

5,  \Weoyetkls prace DrojEiiows | WyKoMEWDSS powinny Dyc wykonens 1k aDy w wiynlku resiicac] prosioZsnia

Infragtruktury  telskomunikecyjne] me doscio OO Twigkeserda wamodcl UCBOCEen | ZECNOWANS IOBtEng
gotychozasows wisschwosod uSythows | parametry techmicone ur—ed=sn.

Crangge Poimc SOCHCE Ry 5 Maink | i iy s prog B Tl SR 50 e s Sac Fecroey Ol 1L TOELIbey
W ctiend G - O D0 P L T, P A0 . 3 g o A8 e ST eyt LY B0 417 sacmect:
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Q.

1.

Ponadto  Informujemy, =8 na obeECACE  objgtym  poedmiotowym  Cadandsm  Inwestyocyinym - Etniss
prawdopodoblenstwe wystepowana niedinwentary-owanych Urtad-en tslstechnicorych. Jetall w trakos wizi
Iokelnel, dokonywens] proez projsikiants, Jostang shwierd-ons rainics pomigdy danymi otroymenymi

— OPFL B stanam w terenle, nalaZy je nlecwiocznie gioeild oo OPL. uDgodnic = wisacklaslem urcgdzen
talstschnicoyoh (siecl

LokalCacly w tersnia pooCiemns| Infregtruktury telekomunkacyine| naley potwisrdZic —a pomocy poprosconych
proekopow Kontroinych. W Bposoh wigoozny, wytyCoyc | oonekowsd proabisgl infrastrukiury teekomunikecyjned.
W proypediu odkngcia wo irakcks robcl Semnych Infrestrukiury telskomunikecyine] menaniasions] ne planis.
nalely |g —AbscplecTyt na koect Inweetors | powlacomit proadatewiciala OPL Doetsrocenis | Sorwis Uisiig,
Otaluga Techniczna Klienta w Zlekone| Goeze; ora- Inspekiora nedzom.

Roboty budowlano - montatowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywad zgodnie = normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lgcanodci, recznie [bez uiycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowainionego przedstawiciela CRANGE POLSKA 5 A,

Raallzacle powy2etych prec mole odbywsd sie ne podstawls u-godnions| | ceskceptowsans] podozss Narady
Koordynecyjne] dokumsniac] projektows|, orez zatwierdzonego prosc OPL projesdu wiykonewczego | kopd
projesiy Dudowlanego w Copacl telekomunikecyjrel —awlersjgcego potwierdzenis “godnoacl = oryginalkem.
Projakt wykonawcoy (w 2 egosmpler—ech + phyte CDO) | budowlany (W 1.sgoemplarcu + piyta CD)j proecg ekladac
oo Zetwiard:-anla w Oclels “er—ad-ania “saobemi Infreatrukiury 1 Obalugl Kisnia w Eodd

Dokumentacia projktows, Dedsie mogla byS Zeopiniowsana tyiko po prosdatewisniu kopd peins| dokumentecs
cudowiana) | wykonawcos] w Zakresls alec! telskomunikacyns]|

Dens techniccne pot-ebne. ©D opracowsnda projekiu  prosbudowy Kenelcec], kebd misdzianyeh, Tnd
swistiowodowych —ostang udZelons w Dolels “arcadzanie “sacDemd Imreatruktury | COEBUG! Kisnta w kodal
pr=y ul. Balucklego 10412 (eprews prowadz]l Prosmystaw Rydoon tel. 42 658 88 71. Prookacene dene nis
Twiginialy projekiants od dokonenie wiZjl ioksineg| w terenis;

Fioboty Dudowleno — montazows w ZEkresls Infrastrusiury telekomunikecyined nalesy reslizowss po UZyskaniu
—gooy w OPL na prece plenowes orac Zlecic wylaconie firmis apecial-uleced sk w robotech tsietechnicznych,
ktare posiade udokumaentowans dodwisdcoens w bDusownictwis telskomunikecyjnym.

Jednoccpinis do wykonenla prec budowianych brancy telekomanikacying] rekomsrdulemy Trme:

=  MENOTECH |, Ul Magazynowe &, B2-030 Lubon; mall: biurc@nexotecn.pl

« Fimma Parinaraks TP Teltech Sp. — 0.0 (Wl Bartomisja = 02 - 683 Wars=ews, tel. 22 538 01 11}, kiors
prowed=] —edaniz Inwestycyine ne rmecs Orangs Polake S.A., KIore KOMplekeowo KonserwUis Imfrastrukiurg
telekomunikacyjng stanowidcs wissnoac Crengs Poiska 5.4, posiade duss dodwladcosms w prowadzsniy
prac telskomankacyinych

Informujsmy, 25 pracs Iwigzans T prosgcTsnism coynnych kebil misdoianych | awlstowodowych. majgcych
bezpoarsond wplyw ne |[Ekosc dostarcoenych pross OPL walug, moos creallcowac wilgconis WEKEZSNS powyss|
frma.

OPL z8etrzaga s00le prewo do odmowy wWydanie gocy N8 prowsdIsnts prec Swigzemych =

bugows lub prosoudows alecl, goy [Sko wWyKonswos WEKAZENY DSOTle pOOMIOL. Kidry w okress oetemmich 24
misslgoy WyTZe0=H iz OPL sckocs DOPIISC nswyxonenis D nisnaiasyts wykonsnie umowy dotyczacs| skecl
OPL b T Ktarym w tym okresls OPL rozwigzala teka umows b odetspis od nis| = winy tsgo wykonawcy.

W przypacku uszkodzenia infrastrukdury teletechnicznej, w szczegolnodo) w wyniku niedotrzymania wymagan
waarunkcny  okregionych woninisEzym dolumencie, OPL  obciazy eprewce peinymi kosztami neprawsy oraz
odezrkodowaniem ze gtraty zwigzane misdzy inrymi z wyplaconymi bonifilketami | karami wynikegoymi z
zawartych proee OPL umow z klismtami, & takde inmymi karami adméaniatracyjrmymi.

bEacona wysokoss roezczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia mode siegac nawst kwoty kilkusst tysiecy
ziotych polslach.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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14,

15.

16,

18.

Inwiestor SobowiazEny |8Et prosd rOZpOCCBCISM Drac, Wioryoh dotycce ninisjacs wenedl tschnicns piesmnie
wysteplt = wypr—ed-smésm co nejmnés] 14 dni roboccych = wnioskism o nedsor wissciciaiakl |- formalnae
proskezEnis Infrastrukiery 00 prosiosenie. Prosdetevdcials OFL | INwestore spoanzalg. profokod proskazsmia
Infrastruktury do prosocsnis. “e3ady WyHonywania pross OFL odpsEinsgo nedzoru wissciclsEkiego | odbioru
KoMcoWSgD, cConnk  OraT  WIOr  wnicaku 0 0 nadser wisBciclelakl  weKEZano na  Binomne
WWW_Drangs. pliwniogskoned=or. Jesall wniosek doTycTy roZpocTecia prec na secl misgoiens) {Cu) | Zeecbach

WEDGINYCh iCu | opiotaiskomunixacyins(, wnloesk naisty KiSnowss Na edres:

Orangs Polska 5.4,
Obslugs Techniczna Kienta “achod
WWyrzIst Ltroymanie Lisiug | Infrastraktury
Glogowseka 19, 50-702 Poznen

a-mall: DiSUL RWAWLELINF oonen@oranga.com

Dia prec real-owanych ne infrestrukiurce telskomuniacyine] becgos] wissnodcly OPL nelely speindc wymog
TNEMCWENIE MiSjaCE proweoIenis prac tebIcy Informacying zawierajgeg dane imwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgee| presbudows | kontakt |, mumer zgloazenia nadany przez OPL Proekecsnie tekla) tabbcy nealppuis na
—sasdach ckreglonych w Dodstkowych Wymaganiach stanowigeych Selgconik do warunkodw tschnicznych.
TENONCCONS prace Twigsens = proebudows nMreetruktury OPL nalaZy —giosic do odbiory Komorkom wekacemym
w punkcie 12 co najmie] 3 dnl preed panowanym ooblorem,
Inwastor po cakorcoenia prac Swroc! OPL prostotony Infrestrukiurs telskomuniKaoying Ora- proskete:
= Romplet dolumsniac|l powysonewcoe] w posiac tredycyjne] orac slektroniczna) w formecis POF na
Bdres WEKABZENY W pUnkclke 7 Warunkow ne S dnl proed planowenym odbiorem prec .
=  ECKICE Inwenteryoac)l geodscyjng] frastrukiury telekomunikacyjne] potwiard-one prosc geodste |
akredll grankczny termin dogtarcTenia kopd Mepy T imMesniEryzaciy geocscyjng wprowad-ong do

ZEECOOW geodeIyiyoh stefoEtwa powlsiowsga.
s T coynnoscl proskazenis prosiocons) MTEETUWIUNY tsiekomunikecyjnel sporcadIony ToEtaniE Drotokob

ocdbioru technicznaga,
= Protokdd odblord tschniconego winken bys podplany, proy udilale —ainteregoweych etron: iImwestors,
Wiykonawcy | prosdetawiclels OPL
Mindg{ECE warinil schnicone weine 8§ Dros- okree 12 misglgcy od dnie ich wydsnia. OPL Zeetr—sge sobis
mo=twoas —misry alstoscl wenaslicac)) possdowiona] w cDECErCR  planowans] Inwsstycll wo wiazku
= prowsocong  dolelsinodcly opstecying. WY proypediu Zamierd rofpooogols b kontynuowanlia prac
projesiowych oo WYgeSnisciu wainoeck WEILNKOW, naiely wyetgpic oo OFL o wyatawlenis nowych.

Ma Takres wyRocnenych prac wigty W cEoplniowenym projskols technicznym Inwestar wd-isll OPL gwaranc]l na
okree 36 misslgcy fotony od Onls pocpieanda protokolu odblord technicomsgo proskoionsd Infrestruktury
telsnomunEacyine|.

integraing ©Tees warunkew techniconych etsmowls Dodstkows Wymegenis OFL stsnowigcs zslgconik do
WEMLNKOW techniczrmych. Podmiot wystepulgcy = wrioeklsm o wycenis powy a—ych warunkéw tschracorych
—obowiazany |est do —spoonanis sle | stosowenls Wymagan w trexcle realech imweatyc) dia kiors) wemmk
techniczns Toatedy wydans.

Codatkows Wymagenia OFL Costepns BE rdwniss Ne 5ronks WwWw.orangs plwioaskonad=or.
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LWAGA:

Informujemy, 25 w obazsrce dolstan  Inweetyoyjmych moga —najdowess: sk elementy  Infrestrukbuny
telekomuniacyine) (Kebie szaty, DUETK) Dedece pod napipcien nisbezpiecznym. Elementy 18 0INECIONG 23
pIoywWiBECKEM KOlond CCEMWONSgO. CEWSCEECcYmI INformeck O wystepoWwaniu naplgcia nisbscplecnago. W
cokumentac]l profekiows| nakly wmleecid Informacle © modiwoecl wystspowania ns tresla’w ralech
projesiowensgo I8s0by, slementow Infrastruktery - nepleciemi niebacpieccnymi | konlecInoacl —Bchowania
ECCISgOIMYCh Brodkow OErCZNoac! podtzas pracy nedw TbEtsniy = niml. Osoby proystepulgce OO wWykonywenia
prec na tak ocnakowsanych slementech Infrastrukbery w - kionpch wystepuls neplkecia nisbecpiacone, powinmy
posladec akiusine Uuprawmienia SEF (E) orac ZoDowig—ene 86 00 Drosatriagania Ingtrusc]l BHP.

Z powatamem
RAydzon F’Temyshw
é’l&wﬂﬁp:cjaliﬁta ds. Zasobdw Infrastrukiury

Dizial Zarzadrania Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta

- ey
£ 1 il plarow SylLEc L
2. Doclalkown wiTaiana Orangs Polsa
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Prolongata

Hy

arange

Orange Polska EMP PROJEKTANCI Sp. z 0.0, 5p. k.
Hurt UL. GEUCHOWSKA 1

Infrastruktura i Serwis Uslug 60-101 Poznan

Zarzgdzanie Zascbami Infrastruktury | Obshugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 LddE

tel.: 42 658 99 T1

www hurt-orange. pl

LadE data 06-11-2023

Mumer pisma: TTOSILU/PR.215-21453/23
Temat: warunki techniczne na preelodenie sieci telekomunikacyjne] w zwiazku z planowana przebudows ul,

Szkolne] w Niepruszewie

_Szanowni Parstwo.

w odpowiedzi na pismo dotyczgoe planowane] przebudowy ul. Szitolnej w  Miepruszewis

informugemy, 2e projektowana inwestycia koliduje z istniejgcg siecig teletechniczna eksploatowana przez
ORAMNGE POLSKA 5.A. (zwana dakej ;OPL"). W zwigzku z tym nalety, na koszt naruszajacego stan istniejacy.
opracowat projekt | wykonad przelozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyinych wohodzacych w kolizje z
projektowans inwestycja, rwracajgc szczegding uwage na normatywne odleghofci w zakresie zhblized |
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponitszych wytycznych:

1.

Wykonaé przefozenie, poza obreb kolizp z  projektowanym  ukladem drogowym  siniejace] sieci
teletechniczne] wiasnosci Orange Polska 5.A. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna
nalety wykonywad zgodnie z obowiszujscymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury = dnia 26 pafdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
ocdpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytwowanie (Oz.U. z 2005r. nr 219, poz. 1664 =
poin. zmianamil;

W migjscach skrzyrowar z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd
rurg ochronng gruboscienng przez cal srerokodd jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zgfaszane
organom Scigania .

W proypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
COrange Polska 5.A. zastrzega sobie prawo zghoszenia takiej okolicznosei organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.04 ustawy z dnia 7 Bpea 1904r. Prawo budowlane [Dz.U. z
20%8r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pafdziemika 2002r. [Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

O Podgen S0 Sary7a § i | Sl o Wik 508 P00 pay A evsvsraher (i ASSEral o5 Cainn S Sl T e [ i T s SN ST Mty O LI ARy
I ey Caoancoms iy A ieowegd Paesinn. (RaOcmgn s N (OO0 D6 ARG0H 0207 MF R D0- . 3 ke PR T 05 7 .
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11.

Wszysthie prace projektowe | wykonaweze powinny byd wykonane tak aby w wyniku reafizacy przefozenii
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartosci wrzadzen | zachowans zostan:
dotychozasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzgdzer.

Ponadto imformujemy, e na obszarme cbjetym proedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym  istmiej
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych wzadzefi teletechnicanych. Jezeli w trakci
wizji lokalnej, dokonywanej przez propektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanym
z OPL a stanem w terenie, malety je miezwlocznie zgiosié do OPL, uzgodmié z wiadcicielem urzgdze
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w teremie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjne] nalery potwierdzié za pomoc
poprzecznych przskopdw kontrolmych. W sposdéb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastrukiur
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakeie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne
nienaniesionej na planie, nalefy ja zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomid przedstawiciela OPI
Infrastruktura i Serwis Usiug, Obskuga Techniczna Kkenta w Poznaniv oraz inspektora nadzonu.

Roboty budowlano - montatowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywad zgodnie = normami
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie lgcznodci. recznie (bez uiycia ciezkiego sprzefu) i po
nadzorem upowanionego proedstawiciela ORANGE POLSKA S A,

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnione| | zaakceptowane] podocza
Marady Koordynacyjnej dokumentacji projektowef, oraz zatwierdzonego prrez OPL projektu wykonawezegq
i kopii projektu budowlanego w czedeci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + phyta CD} i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CO
prosze skiadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Khenta w Lodzi ol
Ogrodowa B.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zoopimiowans tylko po proedstawieniu hopii peine
dokumentacji budowlane] i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjneg.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekitu przebudowy kanalzacp, kabli miedzianych, lin
swiathowodowych zostang udziebone w Dziake Zarzadzania Zascbami Infrastruktury | Obstugi Klienta w bod:
ul. Ogrodowa 8 (sprawe prowadzi Przemysfaw Rydzod tel. 503 101 868). Przekazane dane nie zwalniaj
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenis.

ARoboty budowiano - mont@azowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjne] nalezy realizowadé m
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz clecid wylacznie firmie specjalizujscej sie w robotac
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczedniz do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

= MNEXOTECH . ul. Magazynowa 6 . 62-030 Lubor; mail; biuro@nexaotech.pl, kidra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska 5.4, ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukturg
telekomunikacyjng stanowigcy wiasnosé Orange Polska 5.A, posiada = duze doSwiadozene w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, e prace zwiazane z przelzczeniem czynnych kabl miedzianych | Swiatiowodowych. majacyc
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL uslug, moze realizowad wylscznie wskazan
powyze] fema wtrzymujsca siet Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do oghoszenia proetargu lub Zlozenem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawei
powinien zwrdcid sie2  do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt miezbedny di
wykomywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lul
przebudows siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiec
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13.

14,

15.

16,

18,

19.

wyrzedzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL
lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzala taks umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawey.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury telstechnicznej, w szczegdinodci w wynibu nisdotrzymania
wymagari | wanmhkdiw okreslonych w niniejszym dokumencia, OPL obcigzy sprawce petnymi koaztami
naprawy orez odazkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypteconymi bonifikatami i karami
wiynikajacymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, 8 takie mnymi karami administracyjmymi,

bsczne wysokosd roszozen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset

IrwestorWykonaweca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki
techniczne wystapié z wnioskiem o nadzdr whascicielski 2 formalne przekazanie infrastruktury dao
przedozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na  stronie

Wyw orange. pifwnigsekonadzor,

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa’zabezpieczeniem infrastrukiury Orange | bez ingerencji w
sied) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczyeh (tryb plancwany). W przypadku zghyszenia w terminie kndtszym ni 3 dni robocze Orange naliczy
opfate za nadzdr zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (iryb dorainy)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, shuphi,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange. pl'wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedacej wilasnoscia OPL  nalety spelnic
wymdg mmakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane lmwestora i kontakt,
nazwg firmy realizujgcej przebudowe | kontakt | numer zghoszenia nadany przez OPL Proekazanie takig
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigeych zalgcaznik do
warunkdw technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru hofcowego nalezy sporzadriéc dokumentacies powykonawcza w
formacie PDF oraz przesiad jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 8 Warunkdw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalety okazaé w trakcie odbioru kofcowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozons infrastrukture telekomunikacyjng oraz preekaze:

» komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjne] oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 8 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac -

= srkice inwentaryzaci geoderyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopil mapy z mweniaryzacjg geodezyjng wprowadzona do zasobdw
gecdezyjnych starostwa powiatowego.

Zakoficzone prace zwiazane = przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zacpiniowaniu dokumentacii
powykonawcze| przez Komdrke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta nalezy zglosicé do
cdbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzdr (je2eli nadzdr jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange. pl'wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokdd odbioru kodcowego.

Inwestor po zakoficzeniu prac owrici na podstawie protokolu odbioru do OPL przelozona infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZIS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na ecdbiorze
dokumentacje powykonawczg.
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Miniejsze warunki techniczne wazne sg proez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrrega sobie
moiewosé zmiany zajetosdci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
Iz prowadzong drialalnoscia operacyjne. W przypadku zamiaru rozpoczecia b kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu wanosci warunkdw, nalezy wystapié do OPL o wystawienie nowych.

Ma zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy bezony od dnia podpisania protokoby odbioru technicznego przelorone] mfrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czesé warunkdw techmicznych stanowia Dodatkows Wymagania OPL stanowigce zalgcznik
do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyci
dia ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne 53 rdwniez na stronie www orange olwnigsekenadzor.

UWAGA:

Informujemy, fe w obszarze dziaslard inwestycyjnych moga znadowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjne| (kable szafy. puszki| bedace pod napieciem niebezpieczrym. Elementy te oznaczons
58 przywieszkami  koloru  czerwonego, zaweerajgcymi  informacje o wysiepowaniu  napiecia
nieberpiecznego. W dokumentacji projektows] nalezy umisdcié Informacje o modiwosci wystepowania
na trase/w relacji projekiowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznodci zachowania szoczegdinych Srodkdw ostroznosci podoczas pracy na'w zbEeniu z nimi.
Osoby przysiepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadad aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania Instrukeji BHP.

Za powyisze warunki zostanie pobrana opiata wg akiuainego cennika. Maleznosé nalezy uregulowad w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktbra zostanie przesfana odrebng korespondencia.

I powazaniem

Rydzon Przemysiaw

[\
.y
L e
Gigwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruliury
Diziat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obshugi Kienta

Zalgcamivg
t Dodathosn wymagana Cranga Polska
2 Panstiaogg = 1 kol
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8. Uzgodnienie, Orange

orange

Orangs Poiska 5.4 SPM Projektanct Sp. = 6.0, 5p. K.
Domens Hurt UL EELCHOWSKA 1
IrrEstnukIUE | Sania Lisig B0-101 Poonan

ul, Ogrodowe B, 51-080 £o0-
Hlo AT 65888 T
W hUrt-orEngs. ol
Ends data Z3-00-2003

Phurmer pemer TTOSLLVPR 5314223

Tesmat: Liogodnienis projakiu DUDoWIENo-wiHonawotsgo | Budowe Wicy SZkoing| w NiSprUEZows - Brents ISiSkOmURKECy e,
Prosoudiows | ZEDSCDRSCOENIE Sec] tslsomuUnikacying.

Szanowni Paristwo,

mformuiemy, e uzgadniamy pozytywnie projekt budowlano-eykonawczy : Budowa ulicy
Szkolne] w Niepruszewie- Branza telekomunikacyma. Przebudowa | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne].

Jednoczednie informujemy, iz w celu zatwierdzenia zadania do realizac) przez Orange Polska 5.4 konieczne
jest przediozenie kompletne] dokumentacy projekiowe| budowianej | technicznej zawierajgee] kopie zgloszenia
zamiaru robdt budowlanych oraz prawa dysponowania gruntem.

Ninigjsze uzgodnienie stanowi informacje dia celdw projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowigzar ani nis
moie byt podstawg dia roazczef fimansowych wobec Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA 5.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE

POLSKA 5_A | bedzie zglaszane organom scigania.
Minigjsze uzgodnienie wane jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Rydzof Przemystaw

( s

Gldwny Specjalista ds. Zasobéw Infrastrukiury

Dizial Zarrgdrzania Fasobami Infrastruktury | Obshegi Khenta

gl Posees S0 Rarr £ G | SR 45 T gy T e 2 S = R
- R RGO TR, W L B0 I 3 iy - LT T A e
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Prolongata

orange

Oranga Poleka S SPM Projakianc! S5p. —ouwo Sp kL
Domana Hurt UL GEUCHOWSKA
ireEankAUNE | Sania Lisiug B0-101 Pomnan

Zarcad-enis “eacbami Infreatruddury | Obaug Kiams
ul. Dgrodowe B, 871-080 £0ds
- AT65EeE T

W Crange-rurt i
eod- dats T0-00-200L

Pherer e TTIDSLLPA 2 15-224624
Temal: Proiongsts LCgoonienia projast DUOowWIBNo-wHonSwomsgo | Butowe ulcy Soone| w Hispruecewss - Bramts
teiskomunkacins. Proebudows | ssbecplecoania siag telskomunikacying).

Szanowni Paristwo,

informujemy, 2e prolongujemy termin watnosci uzgodnienia TTDSILU/PR.215-3142/23 z dnia 23-02-
2023 dotyczacego projekiu - Budowa ulicy Szholnej w Niepruszewie - Branza telekomunikacyjna. Przebudowa
i zaberpieczenie sieci telekomunikacyjne].

Minsejsze prolongata uzgodnienia wazna jest jeden rok od daty j=go wydania.

Z powazaniem
Rydzon nrzib{nysqw
4 4 i
e e
Gidwny Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury
Dizial Zarzgdzania Fasobami Infrastruktury | Obshegi Klienta

Crarge Poies Sooin S 77§ ARTs | S o WK 20 RN jary AL Vil g D e S8 ey 0 T ANy
3 vl G e PRI AT W SR - T porry ST DFRLT st
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9. Uzgodnienie, Fiberhost

Fiberhost.

WTINEA—8113 Wysogotowa, 02.03 2023 .

SMP Projektanci S5p. 7 0.0, 5p. k.
ul. Gluchowska 1
&0-101 Poznan

Dotyory: Budowa ulicy Sziolnej w Niepruszewie.

Fiberhost 5. A. Wysogotowo,
Wierzbowsa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, 22 w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08.02.2023, uzgadnia przedioZony projekt na
okres & miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury nasiego
dokumentu,

I powazaniem,

ChiLimman pady L E
Abbaits M
Dlaa: IOTN 038917 11 ITCET

Sprawy prowsdzh

Specfalista ds. Uzgodnier:

Aleksandra Michadek

eemiail: uzg caniania@fivorhost comenl

tel. 732 437 402

fiberhost.com
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Prolongata

Fiberhost.
WTIMEA — 2118 Wysogotowo, 31102023 .
SMP Projektanci 5p. 7 0.0. 5p. K.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan
Dotyoy: Budows ulicy S5zkolnej w Niepruszewie.

Fiberhost 5. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, e w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 10.10.2023, przediuza waznos< uzgodnionego
projektu WTH-8113 z dnia 02.03.2023 r. 0 kolejne b miesiecy liczgc od dnia wystawienia tego pisma.

I pramcariem,

Sprawe prowedzi:
Specislista ds. Uzgodnien:

e-mail: uzgndmiennEfiberhost com ol
tel. 732 437 402

fiberhost.com
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II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor i zamawiajacy

Inwestorem i1 Zamawiajacym dla opracowania: ,,Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie” jest:
Gmina Buk,
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- projektu budowlano-drogowy budowy uktadu drogowego,

- zaktualizowanych map syt.- wys. wraz z uzbrojeniem w skali 1:500,

- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- inwentaryzacji sieci i obiektow telekomunikacyjnych,

- warunki techniczne Orange — TTISILU/PR.215-6101/22 z dnia 12.09.2022r

- warunki techniczne Fiberhost— WTINEA-7432 z dnia 01.09.2022r.

- katalogéw 1 instrukcji producentow kabli, urzadzen 1 osprzetu telekomunikacyjnego.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i1 zabezpieczenie kabli i urzadzen

telekomunikacyjnych znajdujacych si¢ na terenie inwestycji drogowej, kolidujacych z ich

modernizacja.

Zakres przebudowy linii kablowych Orange obejmuje 1 kolizje:

utozenie w ziemi kabla 10 parowego — 45,0 m

utozenie w ziemi kabla 2 parowego — 52,0 m

montaz zlgczy na kablu Cu 10 par — szt.2

montaz zlgczy na kablu Cu 2 par — szt.2

zabezpieczenie linii kablowych ostonami RHDPE 110/6,3 — 7,0 m
zabezpieczenie linii kablowych ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 18,0 m

regulacja ram studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1

Zakres przebudowy linii kablowych Fiberhost obejmuje 4 kolizje:

przesunigcie istn. studni kablowych poza obreb jezdni — szt. 2

budowa studni kablowych SKR-1 — szt.3

budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 — 100,0

utozenie rurociagow kablowych RHDPE 25 - 10,0 m

zabezpieczenie linii kablowych ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 12,0 m
wyciagniecie z kanalizacji kabla OTK 48] — 120,0 m

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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- wyciagniecie z kanalizacji kabli DAC 2x1J — 750,0 m
- weciaganie do kanalizacji kabla OTK 48 J — 120,0 m

- wciagganie do rurociggdéw kabla DAC 2 J —750,0 m

- demontaz ztacza na kablu OTK 48]J- szt.1

- demontaz ztaczy na kablu DAC 2x1J- szt.14

- montaz ztacza na kablu OTK 48J- szt.1

- montaz zlaczy na kablu DAC 2x1J- szt.14

- demontaz studni kablowych — szt.3

regulacja ram studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 3

4. Normy i przepisy
ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogolne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.
"1 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.
'] ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg¢$¢ 1: Wtokna $swiattowodowe.
Wymagania i badania .
ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg¢$¢ 2: Kable $wiattowodowe.
Wymagania i badania.
'] ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztaczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2014.
"1 ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekom. Przetacznice Swiattowodowe. Wymagania 1
badania. — Warszawa, 2013.
'] ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych 1 napowietrznych. Wymagania 1 badania. — Warszawa, 2015.
"1 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.
'] ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i

rurociagi kablowe — Warszawa,
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"1 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna —
Warszawa, 2015.

'] ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji —
Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy
Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018,
ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

'] ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne —
Warszawa, 2015.

1 ZN-16/0OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. — Warszawa,
2012.

'] ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzeg. i ostrzeg.-
lokalizacyjne. — Warszawa, 2000.

1 ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe -
Warszawa, 2006.

'] ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogoélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

"1 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005.

'] ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe —
termokurczliwe 1 owijane. Wymagania 1 badania. — Warszawa, 2011.

"1 ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczowkowe,
kablowe i przelgcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005. (Norma ta zastepuje
normy ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

'] ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

1 ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przylaczen. — Warszawa, 2012.

'] ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi 1 sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania. — Warszawa,
2015.

"1 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy

uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa,

2010.
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5. Stan istniejacy
W pasie ulicy Szkolnej przebiegaja linie kablowe Orange, Fiberhost. Z uwagi na budowe

ulicy zaistniala konieczno$¢ przebudowy 1 zabezpieczenia istniejacych linii kablowych Orange,
Fiberehost.
6. Charakterystyka ogdlna inwestycji
Przebudowa linii kablowych Orange
Na calym odcinku budowy ulicy Szkolnej nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:
Kolizja nr 1
- utozy¢ w ziemi rur¢ RHDPE 110/6,3 — 7,0 m
- utozy¢ w ziemi kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 — 45,0 m
- utozy¢ w ziemi kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 — 52,0 m
- wykona¢ montaz oston przelotowych na kablu 10 parowym — szt.2
- wykona¢ montaz oston przelotowych na kablu 2 parowym — szt.2
- zabezpieczy¢ linie kablowe ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 18,0 m
- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1

Szczegoty przebudowy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym.

Przebudowa linii kablowych Fiberhost

Na calym odcinku budowy ulicy Szkolnej nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:
Kolizjanr 1

- przesung¢ istn. studnie (0,5m) poza kraweznik jezdni — szt.1
Kolizja nr 2

- utozy¢ w ziemi rur¢ DVK 110 — 4,0 m

- zdemontowac¢ ztacza na kablu DAC 2x1J — szt.5

- wyciagna¢ z kanalizacji kable DAC 2x1J — 80,0 m

- utozy¢ w ziemi rurociagg RHDPE 25 — 10,0 m

- wciggna¢ do rurociggu kable DAC 2J — 80,0 m

- wykona¢ montaz zlaczy na kablach DAC 2x1J — szt.5
Kolizja nr 3

- wybudowa¢ studnie kablowg SKR-1 — szt.1

- wybudowac¢ kanalizacj¢ 1 otw. z rur DVK 110 — 12,0 m

- zdemontowac¢ ztgcza na kablu DAC 2x1J — szt.3

- wyciagna¢ z kanalizacji kable DAC 2x1J — 30,0 m

- weiggna¢ do rurociggu kable DAC 2J — 30,0 m
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- wykona¢ montaz ztaczy na kablach DAC 2x1J — szt.3
- zdemontowa¢ studnie SKR-1 —szt.1
- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1
Kolizja nr 4
- wybudowa¢ studnie kablowg SKR-1 — szt.2
- wybudowac kanalizacj¢ 1 otw. z rur DVK 110 — 84,0 m
- zdemontowac¢ ztacze na kablu OTK 48] — szt.1
- zdemontowac ztgcza na kablu DAC 2x1J — szt.6
- wyciagna¢ z kanalizacji kabel OTK 48] — 120,0 m
- wyciagnac z kanalizacji kable DAC 2x1J — 640,0 m
- wciggna¢ do kanalizacji kabel OTK 48J — 120,0 m
- wciggna¢ do kanalizacji kable DAC 2x1J — 640,0 m
- wykona¢ montaz ztacza na kablu OTK 48] — szt.1
- wykona¢ montaz ztaczy na kablach DAC 2x1J — szt.6
- zdemontowa¢ studnie SKR-1 —szt.2
- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1
Kolizja nr 5
- przesung¢ istn. studnie (0,5m) poza kraweznik jezdni — szt.1
- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1
- zabezpieczy¢ linie kablowe ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 12,0 m
Szczegoty przebudowy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym.
Pomiary elektryczne kabli Cu
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace, prawidtowos¢
wykona¢ potaczen, oraz pomiary parametrow elektrycznych laczy:
- pomiary ciaglo$ci zyt w kablach,
- pomiary elektryczne pradem stalym,
- pomiar ciggltosci ekranu.
- pomiar rezystancji uziomu
Wyniki pomiaréw zebra¢ w formie protokolow pomiarowych i przedstawi¢ przy odbiorze
koncowym zadania.
Pomiary elektryczne pradem statym i zmiennym powinny spetnia¢ wymogi Norm Zaktadowych:

ZN-96/TPSA-027 1 ZN-15/0OPL-029.
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Pomiary kabli Swiattowodowych

Pomiary montazowe

Podczas budowy 1 montazu optotelekomunikacyjnej linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujace
pomiary:

a) pomiar thumienno$ci wszystkich wiokien w odcinkach instalacyjnych za pomoca
reflektometru przy dtugosci fali 1300 nm i1 1550 nm (po utozeniu kabli, a przed
montazem ztaczy),

b) pomiar thumiennosci przy dtugosci fali 1300 nm 1 1550 nm za pomocg reflektometru
o duzej rozdzielczosci (po zmontowaniu kabli i wykonaniu ziaczy).

Pomiary kocowe

Po zakonczeniu budowy i w czasie odbioru linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykonaé
pomiary:
a)  pomiar thumiennosci (wszystkich wldkien) przy dtugosci fali 1300 nm i1 1550 nm za
pomoca reflektometru o duzej rozdzielczosci,
b)  pomiar thumienno$ci wynikowej wyspawanych wtokien metodg transmisyjng dla fali

1300 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji.

Parametry transmisyjne

Zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zaleceniami ITU-T G.652.D kable
optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi parametrami:
e tlumienno$¢ jednostkowa witokna s$wiattowodowego nie powinna przekraczac
0,35 dB/km dla fali 1310 nm 1 0,20 dB/km dla fali 1550 nm,
¢ tlumienno$¢ potaczenia spajanego (spawu) nie powinna przekraczac 0,15 dB,

e tlumienno$¢ ztaczki roztgcznej (w przetacznicy) nie powinna przekraczac 0,5 dB.

Znakowanie kabli Cu
W miejscach dostepnych podczas eksploatacji na wybudowanych kablach umiesci¢ przywieszki
identyfikacyjne. Przywieszki powinny umozliwiac:
e rozroznienie rodzaju linii, (XzZTKMXpw 5x4x0,5)
e identyfikacj¢ paszportyzacyjng - numer kabla,
¢ identyfikacje uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spelnia¢ wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.
ZN — 15/POL — 022 — ,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.
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Znakowanie kabli OTK

W studniach kablowych jak i w miejscach dost¢gpnych podczas eksploatacji na projektowane
kable optotelekomunikacyjne umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne zawierajace tabliczki
oznaczeniowe, ktore powinny umozliwiac:

e rozrdznienie rodzaju linii,

e identyfikacje¢ paszportyzacyjng (numer paszportyzacyjny),

e identyfikacj¢ uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej Orange Polska S.A.
ZN - 10TP S.A. — 022 —,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”.

Uwagi koncowe

Orange:
- O terminie rozpoczgcia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
- Przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach
- Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP 1 warunkow podanych w uzgodnieniach,
- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizen z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazociagi) nalezy wykonac recznie,
Inwestor zobowigzany jest, przed rozpoczgciem prac pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski 1 przekazanie infrastruktury do
przebudowy,
poprzez wystanie wniosku o nadzor wtascicielski wg wzoru na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor .
Jezeli wniosek dotyczy prac na sieciach Cu 1 zasobach wspdlnych wniosek nalezy kierowac na
adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Ustug 1 Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-602 Poznan,

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Prowadzenie robot montazowych realizowa¢ w sposob bezkolizyjny przy zachowaniu ciggtosci

ruchu,
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- Po zakonczeniu rob6t budowlanych zaktualizowac projekt i przekaza¢ jako dokumentacja
powykonawcza,
- Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo

nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do Dziatu Ewidencji 1 Zarzadzania Zasobami Sieci w Lodzi w formie

inwentaryzacji geodezyjne;.

Fiberhost:

- W przypadku watpliwosci z interpretacjg zawarto$¢ projektu nalezy skonsultowac z projektantem,

- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP 1 warunkow podanych w uzgodnieniach,
- Termin prac nalezy zgtosi¢ z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem do, Network

Operations Center tel. 48 61 222 22 11 oraz e-mail: noc@inea.com.pl ,. Wysogotowo, ul.

Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,

- Do zgloszenia prac nalezy dotaczy¢ zatwierdzong przez Dziat Techniczny dokumentacje.

- Przebudowg kabli swiattowodowych realizowa¢ w sposéb bezkolizyjny w godzinach nocnych
(od 24%° do 6%)

- Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3

miesi¢cy od zakonczenia prac.

7. Zestawienie materialow

Przebudowa linii kablowych Orange

Lp. | Material jedn. | ilosé.
1 Rura RHDPE 110/6,3 m 7

2 Rura RHDPE D119 m 18

3 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 45
4 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 52
5 Ostona XAGA 500 55/12-150 Szt. 2

6 Ostona KM1 Szt. 2

Przebudowa linii kablowych Fiberhost

Lp. | Material jedn. | ilosé.

1 Rura DVK 110 m 100

2 Rura RHDPE 25 m 10

3 Rura RHDPE D119 m 12

4 Studnia kablowa SKR-1 szt. 3

5 ZYaczka skrecana ZSr 25 szt. 6

6 Ostonki spawow OS-45 szt. 76
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Demontaz linii kablowych Fiberhost

Lp. | Material jedn. | ilosé.
1 Studnia kablowa SKR-1 szt. 3
8. Zalaczniki

- Warunki techniczne Orange Polska S.A

- Warunki techniczne Fiberhost
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
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