SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM I Branza drogowa.

TOM II Branza mostowa.

TOM III Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.

TOM 1V Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowej.

TOM V Branza elektroenergetyczna. Przebudowa 1 zabezpieczenie sieci
elektroenergetyczne;.

TOM VI Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjne;.

3. PROJEKT TECHNICZNY

TOM I Branza drogowa.

TOM II Branza mostowa.

TOM III Branza wod-kan. Budowa kanalizacji deszczowe;.

TOM IV Branza gazowa. Przebudowa sieci gazowe;.

TOM V Branza elektroenergetyczna. Przebudowa 1 zabezpieczenie sieci
elektroenergetyczne;.

TOM VI Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjne;.

4. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
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SPIS TRESCI

Tom IV — Projekt architektoniczno - budowlany — branza gazowa.
Przebudowa sieci gazowej.

L. CZESC FORMALN A ...ccvvuermrenserssssnssesssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssassssssssssssess 4
1. O$wiadczenia projektantow 1 sprawdzajacych ........cocooiiiiiiiiiiiiiiieee e 4
2. Branza gaz — projektant — decyzja 0 nadaniu UPrawnien ............ccceeeeeevveervescieenieesneennennnns 5
3. Branza gaz — projektant — zaswiadczenie o przynalezno$ci do WOIIB..............cccccceeeirnee. 6
4. Branza gaz — sprawdzajacy— decyzja 0 nadaniu Uprawnien............eeceereeeeeenveeseeeneeeneennns 7
5. Branza gaz — sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB........................... 8

IL. CZESC OPISOWA ...cuerererrcrssesssssesssessssssessssssssssssessssesssssssessssssassossess 10
1. INWESLOT 1 ZAMAWIAJGCY ..vveeevrieeiriieeiieeeitreeeteeeeteeessteeessseeessseesssseesssseesseeessseesssseesssseesnsseeans 10
2. POAStawa OPTaCOWANIA. ... .cceiuiieeiiieeiieeeiieeeieeeeteeesiteeeseaeeeeaeessaeesssaeesssseessseeensseeesseeesseens 10
3. ZAKIES OPTACOWANIA ...eeeevieeeirieeeiireeeteeeasieeessreeessseeasseeesseeassseessssesssseeesssesesssesssssessssseesssseesns 10
4. Opis stanu istniejacego 1 UZDIrOJeNia tETENU ......cc.eeeveeriieeiieiieeieeiie e et ereeiee e eaee e ene 10
5. Opis r0zwigzan ProjeKtOWYCH ......cccuiiiiiiiieieie e 10
S L RUTOCIG@I . .vteuvieeiiieeiie ettt ettt ettt et e et e et e et e esbeeesbeesseeesseenseeenbeenseeenseenseesnseenseesnseensns 11
5.2. Polaczenia rurowe 1 ksztattki PEi .......ccccooviiiiiiiiiiiiicce e 11
5.3. RODOLY ZICINNE ....cceviieiieciie ettt ettt et e e e e ta e e estaeesaeeessaaeesssaeensseeenseens 11
5.4. PrOba SZCZEINOSCI ....eeuuiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e 13
5.5. OZNakoWani€ ZAZOCIGZU ......eeervreerrieeirieeiieeesiteeestteeasteeeseeesseeessseesseeesseeesssesessseesssseens 13
5.6. Mostki przejsciowe nad WYKOPEIM .....c..ieeiuiiieiiiieciiieciceeee ettt e e s 13
5.7. RODOtY gaZ0 NIEDEZPICCZNC. ... .eeeeriieeiieeciiieecieeeciee et e ettt e etaeeeteeesaeeesseeesnseeesnseeenseeens 13
5.8. Warunki BHP 1 0Chrony Zdrowia..........c.cooieiiieiieriieiieciecieesee et 14
0. UWAZE KONICOWE ..ottt ettt ettt ettt e et e et e e bt esseeenbaessbeesbeasnseenseesnseenseennsesnses 15
7. PIZEPISY ZWIGZANE ... ueeeuiieiieeieetieeiieeitesteetteeteebeesiaeeteesseeesseessaeenseensseanseessseenseenssesnseennns 16
8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike
projektowanego przebudowy 1Stni€jgce] SIECT SAZOWE] ....vveeevreeeureerrreeriieeeveeesreeesereeeseveeenns 16
9. Zestawienie MAterIalOW ........cocuiiiuiiiiiiiieiie ettt et ettt e 17

IL. CZESC RYSUNKOWA ....ouuerrecrnrrsesssessssssessssesessssessssesssessessssessssessess 21
L. Plan OTICNEACYJIY ..veeeviieeiiieeiiee ettt eeiee e stee e et e e st e e e taeeessaeeesaaeenssaeessaaessssaessseaensseeensseeensseens 22
2. Plan SYTUACYJIY ..eeuviieniieeiieetieeieetteeite et e et et teebeesteeeabeesaeesaseestesnseessaeenseenseeenseenssesnseenseeenne 23
3. Profil POAIUZNY ...eviiiiiiieeee e et 24

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



I. CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych
e Na podstawie 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.), o§wiadczam ze projekt budowlany “Budowa ul. Szkolnej
w Niepruszewie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imig i nazwisko / nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Agnieszka Rak /
. SLK/1159/PWOS/06
Branza gazowa . x s .
specjalnos¢ instalacyjna
Sprawdzajacy mgr inz. Agnieszka Bosacka/

7131-7132/137/PW/2002

Branza gazowa . . .
specjalno$¢ instalacyjna
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2. Branza gaz — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

§ L A S KA
OKREGOWA

NIz B A

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur, dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainoci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane —~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
; Pan(i) Agnieszka Rak .
Grazynskiego 54/8

40-126 Katowice
2. Okregowa Rada lzby
3 Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

2;
Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

- (K

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

: &——@
Mgr inz. Zbign'zw zien‘e
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3. Branza gaz — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXJ-TLW-RGC *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-10 roku przez:

Andrzei Kuleca, Prrowadniczacy Rady Wislkanalckioi Qkrosowe
Andrze; Kuleca, Przewadniczacy Rady Wielkonolckies egowe

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zach k icznej formy czy {ci prawnej wystarcza dotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik y dpl lek jcznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zloi w formie icznej jest ré ine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pi ).

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Branza gaz — sprawdzajacy— decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/72002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkr. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 usmwy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 usi. ] rozporzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dmia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Osrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnoici instalacyjnej
w zakresie sieci, imstalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

Jjest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania konmoli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzom inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projeksw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

z np’.\yvg@wony

YR o mer inz. arch. Aﬁ(ﬁ'&j‘l‘ Nowak
i
£ ' \ _ Dyrektor
¥ j Wydzi.ali} Rozwoju Regionalnego
v ¢ Gléwny Architekt Wojewddzki
: = ~
s '
" 4)1‘ T3 ‘,J'--
e W <
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5. Branza gaz — sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
IN2YNIEROW BUDOWNICTWA
G0-6B02 POZNAN ul, DWORKOWA 14

fel +48 81 854 20 10, é-mail: biuro@nwolb, g, gl vl org.00
oA
L Dz P-1210- (Y 120 Poznah, dnia 2020-03-47

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziety Polskie] 56c/8

62-200 Gniezno
WHKPNS/D305/03

Potwierdzenie czlonkostwa
w Wielkopolskis] Okrggowe] Izbie Inkynierdw Budownictwa

Podwiadcza sig, e p. Agnieszka Bosacks posiadajaca Uprawnienla budowlane
o numerze ewidencyjnym T131-7T132M37/PWI2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskie
Ckregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa od 01-04-2003 1.
Na listg czlonkdw WOIIB zostala wpisana pod numsrem ewidancyjnym WKPNS/0305/03,

Miniejsze pofwiadczenie nie jest zaswisdczeniem w rozumienly ar 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1884 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 280 z poiniejszymi
zmianami)

Wislkopolshie] j lzhy
Inxyrie U nictwa
/f
mgr inz! Jor i
II
| |

Osoba do kontakiu Agate Sinczykowska tel, 51 B54 20 14

OELEGATURA w GMIEZHIE  DELEGATURS w KALIED DELECATLRA w KONIST DELEGATURA w LEEESIE CELEGATURS w MLE

ul Tumoka 16 ul. Enchaze I . SpdidoeTiw 3 il Ligado 39 Ul Himmeena 19

13300 GMEZHD B B WAL ST H2 50 KEWIY 348 100 LESZND 05 Plia

bl = 01426 5100, VLol « GETHT 1168, Bnll 0 63245 3a Vel ® A5 A0 T0 TS, el | 67213508
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RIE-94C-3EL *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci p j wystarcza 2iotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré ine z odwiad iem woli zlozonym w formie pi j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiadciwe] Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

S .
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II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor i zamawiajacy
Inwestorem i1 Zamawiajacym dla opracowania: ,,Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie” jest:
Miasto i Gmina Buk,
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych praz projektowych,
e warunkow technicznych,
e planu sytuacyjnego oraz map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1:500,
e wizji w terenie,

e obowigzujacych norm i przepiséw oraz katalogdw producentow.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej sieci gazowej Dz63PE i Dz90PE,

kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego

4. Opis stanu istniejacego i uzbrojenia terenu

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania (uzbrojony jest w nastgpujace istniejace
sieci:

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

- telekomunikacyjne,

- elektroenergetyczne,

- gazowe.

5. Opis rozwiazan projektowych

Przebudowie podlegaja dwa odcinki istniejgcej sieci gazowej Dz63PE i1 Dz90PE - lokalizacja
wg planu sytuacyjnego.

Strefe kontrolowang dla gazociaggu $redniego ci$nienia stanowi pas gruntu o szerokosci 1 m,
ktérego linia $rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013.640).

Miejsca wigczen do istniejacej sieci pokazano na planie sytuacyjnym.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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Na przelaczeniu istniejacego gazociaggu do projektowanego gazociggu Dz90PE (odc. 3)
przewidziano montaz zasuwy kotierzowej DN50 z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw.

Na projektowanym gazociaggu (odc. 1) przewidziano montaz rury ochronnej Dz125 PE100
SDR17 wraz z kompletem plt6éz z tworzywa sztucznego o wysokosci h - 15 mm. Schemat rury
ochronnej pokazano na rys nr 4.

Armatura winna spelnia¢ wymagania pod wzgledem wytrzymatosci - dla sieci nowo

budowanych dla MOP<= (.5 MPa, nie mniejsze niz PN10.

5.1.Rurociagi
Gazociag sredniego cisnienia wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 Dz 63 mm i z rur PE100 RC
SDR11 Dz90 mm, taczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego 1 doczotowego. Rury nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie r¢czne. Obsypke
rurociggu wykona¢ warstwa piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzgtem
mechanicznym. Piasek nalezy zaggsci¢ do 95% wg. Proctora. Gazociagi powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w spawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U poz. 640).

5.2.Polaczenia rurowe i ksztaltki PEi
Zatamania sieci PE wykona¢ za pomoca ksztaltek polietylenowych wykonanych metoda
wtryskowa, zgrzewanych elektrooporowo 1 doczotowo, badz wykorzystujac elastycznos¢ rur PE.
Ksztaltki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Potaczenia z istniejacym gazociggiem

wykona¢ za pomocg muf elektrooporowych zgodnie ze schematem montazowym - rys nr 4.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy gazociagu.
W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego wykonac nalezy probne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodow. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone 1 oznakowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektowany gazociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac
nadsypke o grub. min. 20 cm ponad najwyzszy punkt zewngtrznej powierzchni rury. Nad
gazociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza na wysokosci 40 cm nad gazociggiem z tworzywa

sztucznego o szerokosci 0,4 m koloru zottego, drut miedziany DY 2,5 mm2 uktada¢ max. 5 cm nad

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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gazociggiem. Rury uklada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu
podhuznym sieci gazowe;j.

Prace wlaczeniowe:

Prace wlaczeniowe wykona¢ pod nadzorem gestora sieci. Wcinki w istniejacy gazociag
$redniego ci$nienia wykona¢ metoda zaciskow. Schemat wlaczen przedstawiono na rys nr 4 —

Schemat montazowy.

Przebieg prac zwiazanych z podlaczeniem nowego odcinka gazociagu:

Prace wlaczeniowe:
Dla przebudowywanego gazociagu wykonac obejscie tymczasowe z rur Dz63 i Dz40
PE100 SDR11

Wiaczenie nalezy wykonac nastepujaco:

e ustawi¢ po dwa zaciski z kazdej strony od cigcia gazociggu

e pomiegdzy zaciskami po obu stronach zgrza¢ elektrosiodta z kolumnami upustowymi
e wykona¢ zamknigcie zaciskow

e odgazowac¢ likwidowane odcinki a nastepnie rozciag¢ rur¢ Dz 63 PE/ Dz90 PE

e za pomocy ksztattek elektrooporowych potaczy¢ odcinek projektowanego gazociggu
z istniejacym.
Odpowietrzenie projektowanego gazociagu nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem - rys nr 4
- poprzez montaz:
-obejmy do nawiercania pod ci$nieniem 63/32PE lub 90/32
- mufy elektrooporowa Dz32PE
- przej$cie PE/stal 32/25
- kolana 90 stopni DN25 stal.
- rury stal. DN25 — wyprowadzonej nad teren 3 m.

Oczyszczanie gazociagow:

Po ulozenia gazociggu w wykopie i zasypaniu nalezy dokona¢ czyszczenia wnetrza gazociagu
za pomocg mickkich tlokow gabczastych, cisnieniem umozliwiajacym przepchnigcie ttoka
1 wszelkich zanieczyszczen min. 0,1 MPa (wg zatwierdzonej karty technologicznej).

Przelaczenie przylaczy - nalezy na etapie budowy (z wyprzedzeniem 14 dniowym)
powiadomi¢ odbiorce o planowanej przerwie w dostawie gazu (planowana przerwa nie dtuzsza niz

4h).
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5.4.Proba szczelnoS$ci
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catkowicie zasypanego gazociagu, pozostawiajac
odkryte miejsca niezb¢dne do wykonania proby. Probe szczelnosci nalezy wykonaé pod ci$nieniem
0.75 MPa przy uzyciu manometru tarczowego i rejestrujagcego zgodnie z zarzadzeniem nr 56 Prezesa
Zarzadu PSG Poznan z dnia 27.06.2019 r. (aktualizacja z dn. 02.03.2020 r.). Oceng wynikéw préby
dokona¢ metoda rejestracji ci$nienia zgodnie z PN-EN12327:2013-02. Czas trwania proby 24h.

W trakcie préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.

5.5.0znakowanie gazociagu
Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-

1001:2015, ST-1GG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 1 ST-IGG-1004:2015.

5.6. Mostki przejsciowe nad wykopem
1. Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢
tymczasowe mostki-ktadki tak aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu.
2. Rozstaw przejs¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkow BHP odno$nie zabezpieczenia
wykopow otwartych.
3. Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych

1 rozbiorkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.7. Roboty gazo niebezpieczne
1. Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajaca

kwalifikacje dozoru urzadzen energetycznych i wykonane na podstawie:

— pisemnego polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej, okreslajacego
miejsce wykonania robdt, sktad imienny brygady 1 warunki bezpiecznego wykonywania
pracy,

— szczegotowej instrukcji uwzgledniajacej technologi¢ czynnosci i srodki techniczne niezbgdne
dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac,

— planu lub szkicu sytuacyjnego.

2. W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazow trujacych w powietrzu

oraz w miejscach o zmniejszonej ilo$ci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony indywidualne;.
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3. Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych.
Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggow gazu.

4. Pracownicy wykonujacy roboty gazo niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez
trudno zapalna, kaptury ochronne na glowe z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rgkawice
ochronne, sprzet ochronny drog oddechowych i szelki bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z
wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

5. Brygady wykonujace roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione Srodki
tacznosci, odpowiednie ilosci $rodkow gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do
pomiaru stezen i ci$nienia gazu oraz apteczke wyposazong w odpowiednie $rodki do udzielania
pierwszej pomocy.

Roboty gazo niebezpieczne 1 niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby plus osoba nadzorujaca. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas
wykonywania robot gazo niebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane,

pracownicy wycofani do strefy zapewniajacej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.

5.8. Warunki BHP i ochrony zdrowia

Prace ziemne, montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401),

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie 1 eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U.
2009 nr 178 poz. 1380),

— Przy wykonaniu przebudowy istniejacego gazociggu nalezy stosowaé si¢ do uwag
zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami przewodow,

— Wymagania i badania przy budowie oraz odbiorach sieci gazowej winny odpowiadaé
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), ktore uchylito rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci

gazowe.
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6. Uwagi koncowe

Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopoéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem
uzytkownikéw, stosujac si¢ do ich zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ prawng 1 materialng za spowodowanie uszkodzen sieci
gazowe] w wyniku wykonywanych robot oraz uszkodzenia i szkody, ktore w przysztosci
moga powstac na skutek przeprowadzonych prac.

Wykonawca robot po ich zakonczeniu, zgtasza do odbioru zakres okreslony w niniejszej
Dokumentacji projektowej. Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje gestor sieci gazowe;j
od Wykonawcy, w obecno$ci Inwestora w ustalonym wcze$niej terminie. Zabezpieczenie
sieci gazowej po wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem.

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ rzgdne posadowienia sieci gazowej w obrgbie
przebudowywanej drogi,

Budowg gazociggdéw wykonac¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 56 Prezesa Zarzadu PSG Poznan

z dnia 27.06.2019 r. (aktualizacja z dn. 02.03.2020 r.),

W trakcie wykonania przebudowy sieci gazowej, zostana wytworzone nastgpujace odpady:

Kod odpadu* Rodzaj odpadu* Ilos¢ w Mg
1501 02 Odpady z tworzyw sztucznych 0,01
150104 Opakowania z metali 0,05
Opakowania zawierajace pozostato$ci substancji niebezpiecznych
150110 N 0,05
lub nimi zanieczyszczone
Sorbentu, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
150202 . ) .. . ) 0,03
ochronne zanieczyszczone materiatami niebezpiecznymi
2003 01 Niesegregowane odpady komunalne 0,03
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie 1,50
17 06 04 Materiaty izolacyjne 0,50

—  *) kod i nazewnictwo odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra §rodowiska z dnia 2001-09-27 w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
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7. Przepisy zwigzane

— PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

— PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 2: Rury.

— PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cz¢s$¢ 3: Ksztaltki.

— PN-EN 1555-4:2004 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czg$¢ 4: Armatura.

— PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

— Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-
IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 i ST-IGG-1004:2015.

Inne dokumenty:
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013

poz. 640).

8. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego przebudowy istniejacej sieci gazowej
Zgodnie z Dz. U z dnia 17 wrze$nia 2002 Nr 151 poz. 1256 w sprawie szczegotowego zakresu
i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi kierownik budowy
sporzadza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej ,,plan bioz”, ktory powinien zawierac¢
: strong tytutowa, cze$¢ opisowa, czes¢ rysunkowa. W czasie budowy obiektu bgda wystepowad
nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e prace w poblizu ciggéw komunikacyjnych
e prace w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i podziemnych.
Dla w/w rob6t Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike

obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP.
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9. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢
o Rury do gazu Dz63 PE100 RC SDR11 12,80 m
o Rury do gazu Dz90 PE100 RC SDR11 75,80 m
o Likwidacja istniejagcego gazociaggu Dz63PE 15,00 m
. Likwidacja istniejgcego gazociggu Dz90PE 88,00 m
° Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szer. 0,4 m 32,80 m
. Drut miedziany DY 2,5 mm?2 32,80 m
. Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 90/32 2 szt.
. Mufa elektrooporowa Dz32PE 2 szt.
° Rura ochronna Dz125 PE100 SDR17 2,00 m
. Plozy z tworzywa sztucznego h - 15 mm 5 kpl.

Wyszczegolnienie do wykonania by passu - metoda zaciskow

By pass B1 odc. 1

- elektromufa Dz63PE — 1 szt.
- zaslepka Dz63PE — 1 szt.
- miejsce wykonania zaciskow/ zabezpieczenie zacisnigcia mufg
wzmacniajgcg Dz63PE - 2 szt.
- rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- trojnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 63/40/
mufa Dz40PE/ przejscie PE-stal kotn. 40/32 — 2 szt.
- zasuwa DN32 z kolnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 63/50/ mufa
Dz63PE/ kotnierz zaslepiajgcy — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE40/25+rura wydmuchowa — 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 63/32PFE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
- przejscie PE/stal 32/25 — 1 szt.
- Kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz40PE100 SDRI11 — 20,00 m

By pass B2 odc. 2

- elektromufa Dz63PE — 1 szt.
- kolano 30 stopni Dz63PE - I szt.
- zaslepka Dz63PE — 1 szt.
- miejsce wykonania zaciskow/ zabezpieczenie zacisnigcia mufg
wzmacniajgcg Dz63PE - 2 szt.
- rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- trojnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 63/40/
mufa Dz40PE/ przejscie PE-stal kotn. 40/32 — 2 szt.
- zasuwa DN32 z kolnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 63/50/ mufa
Dz63PE/ kotnierz zaslepiajgcy — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE40/25+rura wydmuchowa — 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 63/32PFE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
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- przejscie PE/stal 32/25 — I szt.
- Kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz40PE100 SDR11 — 20,00 m
By pass B1 ode. 2

- elektromufa Dz90PE — 1 szt.
- kolano 11 stopni Dz90PE - I szt.
- zaslepka Dz90PE — [ szt.
- miejsce wykonania zaciskow/ zabezpieczenie zacisnigcia mufg
wzmacniajgcg Dz90PE - 2 szt.
- rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz90PE
- trojnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 90/63/
mufa Dz63PE/ przejscie PE-stal kotn. 63/50 — 2 szt.
- zasuwa DN50 z kotnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 63/50/ mufa
Dz63PE/ kotnierz zaslepiajgcy — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE63/25+rura wydmuchowa — 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 90/32PFE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
- przejscie PE/stal 32/25 — 1 szt.
- Kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDRI11 — 20,00 m

By pass B2 odc. 2

- elektromufa Dz90PE — 1 szt.
- kolano 30 stopni Dz90PE - I szt.
- zaslepka Dz90PE — | szt.
- miejsce wykonania zaciskow/ zabezpieczenie zacisnigcia mufg
wzmacniajgcg Dz90PE - 2 szt.
- rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz90PE
- trojnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 90/63/
mufa Dz63PE/ przejscie PE-stal kotn. 63/50 — 2 szt.
- zasuwa DN50 z kotnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 63/50/ mufa
Dz63PE/ kotnierz zaslepiajgcy — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE63/25+rura wydmuchowa — 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 90/32PFE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
- przejscie PE/stal 32/25 — 1 szt.
- Kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDRI11 — 20,00 m

By pass B1 odc. 3

- elektromufa Dz90PE — 1 szt.
- kolano 30 stopni Dz90PE - 1 szt.
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- zaslepka Dz90PE — 1 szt.
- miejsce wykonania zaciskow/ zabezpieczenie zacisniecia mufg
wzmacniajqcq Dz90PE - 2 szt.
- rozciecie istniejgcego gazociggu Dz90PE
- trojnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 90/63/
mufa Dz63PFE/ przejscie PE-stal kotn. 63/50 — 2 szt.
- zasuwa DN50 z kotnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 63/50/ mufa
Dz63PE/ kotnierz zaslepiajgcy — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE63/25+rura wydmuchowa — 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 90/32PFE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — I szt.
- przejscie PE/stal 32/25 — I szt.
- Kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDR11 — 20,00 m

By pass B2 odc. 3

- elektromufa Dz90PE — 1 szt.
- kolano 30 stopni Dz90PE - I szt.
- zaslepka Dz90PE — 1 szt.
- miejsce wykonania zaciskow/ zabezpieczenie zacisnigcia mufg
wzmacniajqcq Dz90PE - 2 szt.
- rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz90PE
- trojnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 90/63/
mufa Dz63PE/ przejscie PE-stal kotn. 63/50 — 2 szt.
- zasuwa DN50 z kotnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 63/50/ mufa
Dz63PE/ kotnierz zaslepiajgcy — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE63/25+rura wydmuchowa — 1 kpl.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 90/32PFE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
- przejscie PE/stal 32/25 — 1 szt.
- Kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDRI11 — 20,00 m
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By pass B3 odc. 3

- elektromufa Dz63PE — 1 szt.
- zaslepka Dz63PE — 1 szt.
- miejsce wykonania zaciskow/ zabezpieczenie zacisnigcia mufg
wzmacniajgcq Dz90PE i Dz63PE- po [ szt..
- rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz63PE
- trojnik siodtowy z dolnym i gornym ograniczeniem frezu 90/63/
mufa Dz63PFE/ przejscie PE-stal kotn. 63/50 — 1 szt.
- trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 63/63/
mufa Dz63PE/ przejscie PE-stal kotn. 63/50 — 1 szt.

- zasuwa DN50 z kotnierzem/ przejscie PE-stal. kotn. 63/50/ mufa
Dz63PE/ kotnierz zaslepiajgcy — 2 kpl.
- trojnik siodtowy PE63/25+rura wydmuchowa — 1 kpl.
- zasuwa kotn. DN50 z obudowq i skrzynkq uliczng do zasuw - 1 kpl.
- obejma do nawiercania 90/63PFE - 1 szt.
Przejscie PE/stal 63/50 - 2 szt.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu:
-obejma do nawiercania pod cisnieniem 63/32PFE — 1 szt.
- mufa elektrooporowa Dz32PE — 1 szt.
- przejscie PE/stal 32/25 — 1 szt.
- Kolano 90 stopni DN25 stal. — 1 szt.
- rura stal. DN25 — wyprowadzona nad teren 3 m
- zaslepka elektrooporowa Dz32PE- 1 szt.
Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDRI11 — 20,00 m
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)
2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
3. Profil podtuzny 1:100/250 (rys. 3)
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