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I. CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

e Na podstawie 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.), o§wiadczam ze projekt budowlany ”Budowa ul. Szkolnej

w Niepruszewie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Stanowisko Imi¢ i nazwisko / Podpis
nr uprawnien
) mgr inz. Mateusz Nogaj /
Br;rz"i ilkrt)an;wa WKP/0349/POOD/17
g specjalnos¢ inz. drogowa
. mgr inz. Marcin Matysik /
Sprawdzajacy WKP/0233/POOD/06
Branza drogowa specialnodé d
pecjalnos¢ drogowa
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2. Branza drogowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

, WIELKOPOLSKA

... OKREGOWA

NN 1ZBA

© " INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-347/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mateusz Nogaj

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 kwietnia 1990 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0349/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczncj. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostalniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronic nic przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mateusz Nogaj jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:......... 7“"4 .........
N

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski:

Otrzymuja:
1.Pan Mateusz Nogaj
61-674 Poznan, os. Wichrowe Wzgorze 8/20
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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3. Branza drogowa — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
I 2 B A

- INZYNIEROW

) BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-D5I-C3F-18C *

Pan Mateusz Nogaj o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0218/18

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnodci prawne) wystarcza ziotenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie wolk zlatone w formie elektronicznej jest rownowalne 2 odwiadczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.)

* Waeryfikacje poprawnodd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynicrdow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac si¢ z biurem wlaikiwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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4. Branza drogowa — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA ‘
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-256/2006 Poznad, dnia 18 grodnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 1pkt 1, art 12
ust. 34, art13 ust 1 pkt], oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prmawo budowlane
(tckst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Matysik
magister inZynier
kicrunck: Budownictwo
wrodzony dnia 05 pazdziernika 1978 r. w Sicrakowic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0233/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

lmdommwm:wwmmmmbmm
mmmwm-mummmmwm

zmmmnmmammmxwm”q Polskij Izby Inzynicréw
vaWmnmwm Izby In2ynseréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty j¢j dorgczenia.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Matysik jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei. w4

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresic w/w specjalnosci.
PRZ DNI CY
Komisji K%ucth
Busownictws

dr int. Dantel

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Matysik
62-051 Wiry, ul. Komornicka 80
2.Okrggowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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5. Branza drogowa — sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-LCI-67U-EFE *

Pan Marcin Matysik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0117/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 08:45:09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli 2tozone w formie elek znej jest rd 2 o$wiadczeniem woli 24 w formie

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

P i

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania projekt budowy ul. Szkolnej w Niepruszewie

W ramach tego opracowania projektuje sie: budowe drogi dwukierunkowej oraz
jednokierunkowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowe chodnikéw o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej, budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej, budowe zjazdéw na
dziatki prywatne 1 drogi wewnetrzne, budowe/przebudowe skrzyzowan z innymi drogami
w niezbednym zakresie, budowe kanatu technologicznego lub w przypadku braku miejsca
przygotowane zostang dokumenty o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego.

Planowana inwestycja zapewni prawidlowg obstuge komunikacyjng oraz poprawg infrastruktury
W powigzanym obszarze.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostala na terenie wojewodztwa wielkopolskiego,
powiat poznanski, gmina Buk, miejscowosci Niepruszewo.

Projekt opracowano na zlecenie Miasta i Gminy Buk zgodnie z umowa nr IGK.7013.14.2022.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. 2016, poz. 124/, ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.2013, poz. 1129)
Ze zmianami,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363 z p6zn. zm.),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351, ze zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z pdzn. zm.),

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219
z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2013 poz.
1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

Mapa zasadnicza,

Wizja w terenie i pomiary terenowe.

. Podstawowe dane techniczne

Planowana inwestycja obejmuje:

budowe drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowe;j,
budowe/przebudowe skrzyzowan z istniejaca siecig drogowa,

budowe zjazdé6w publicznych i indywidualnych i na drogi wewnetrzne,
budowe chodnikoéw o nawierzchni z kostki betonowej,

budowe skarp wraz z humusowaniem i obsianiem trawa,

budowe przej$¢ dla pieszych,

budowe kanalizacji deszczowej,

budowe kanatu technologicznego,

przebudowe 1 zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,
wycinke krzewOw oraz urzadzenie zieleni,

roboty rozbiorkowe.

Inwestycja zlokalizowana zostata na terenie zabudowy.

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 324076P (ul. Szkolna):

e Klasa techniczna drogi D

e Nos$no$¢ nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa (teren zabudowy) Vp =30 km/h

e [lo$¢ paséw ruchu 1 pas ruchu/ 2 pasy ruchu
e Szerokos¢ jezdni 4,0-8,0 m

e Szerokos¢ pasa ruchu 2,5m
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Szerokos¢ pobocza
Szeroko$¢ chodnika

Pochylenie poprzeczne na proste;j

Pochylenie poprzeczne na tuku
Skrajnia pionowa
Dhugos$¢ projektowanego odcinka

Kategoria ruchu

min. 0,75 m

min. 1,5 m

2,0%
(daszkowe/jednostronne)
2,0% (daszkowe)

4,5m

ok. 0,330 km

KR2

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 324079P (droga wewnetrzna

— ul. Zytnia):

[lo§¢ pasoé6w ruchu

Szeroko$¢ jezdni

Szerokos$¢ pasa ruchu

Szerokos¢ pobocza

Szerokos¢ chodnika

Pochylenie poprzeczne na prostej
Skrajnia pionowa

Kategoria ruchu

2 pasy ruchu
5,0m

2,5m

min. 0,75 m
min. 1,5 m

2,0% (daszkowe)
4,5m

KR2

Przyjete parametry projektowe — droga gminna nr 324072P (droga wewnetrzna
- ul. Krétka):

[lo§¢ paséw ruchu

Szerokos¢ jezdni

Szerokos$¢ pasa ruchu

Szerokos$¢ pobocza

Pochylenie poprzeczne na prostej
Skrajnia pionowa

Kategoria ruchu

2 pasy ruchu
4.5m

2,25m

min. 0,75 m
2,0% (daszkowe)
4.5m

KR2
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3. Rozwiazania sytuacyjne

Droge gminng nr 324076P (ul. Szkolna) zaprojektowano w uktadzie jednojezdniowym,
dwupasowym o szerokos$ci pasa ruchu 2,5m. Na jej poczatku zaprojektowano wiaczenie do istniejace;j
drogi wojewddzkiej nr 307 (ul. Poznanska). Po prawej stronie jezdni obramowanej z obu stron
sciekiem przykraweznikowym z dwoch rzgedow kostki brukowej betonowej 1 kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem zaprojektowano chodnik. Nastepnie od km ok.
0+030 zaprojektowano chodnik po lewej stronie jezdni. W km ok. 0+060 zaprojektowano zjazd na
droge gminng nr 324079P (ul. Zytnig), natomiast w km ok. 0+217 projektuje sie zjazd na droge
gminng nr 324072P (ul. Krétka). Od km ok. 0+220 do konca opracowania zaprojektowano droge
jednokierunkowg w kierunku drogi powiatowej nr 2500P (ul. Starowiejskiej), obramowang z obu
stron kraweznikiem najazdowym 15x22 cm oraz poboczem gruntowym. Wiaczenie zaprojektowano
do istniejacej drogi powiatowej nr 2500P (ul. Poznanska), krawedzie jezdni wyokraglono tukami
o promieniu R = 8,0m.

W miejscu wystepowania bram posesji zaprojektowano krawegznik betonowy najazdowy
15x22 c¢m na fawie betonowej z oporem.
W ramach inwestycji planuje si¢ budowe wpustow ulicznych oraz wiaczenie ich za pomoca

przykanalikéw do istniejacej/projektowanej kanalizacji deszczowe;.

3.1. Skrzyzowania

Skrzyzowania z innymi drogami publicznymi zaprojektowano jako skrzyzowania zwykie:

Km drogi
L gminnej Strona Nazwa drogi ro'ekrfz]?vane 0 Proj. nawierzchnia drogi
P nr324076P 8 Pl T - &
ul. Szkolna powia
ist. droga powiatowa nr 2500P
lewa/ Droga powiatowa (ul. Starowiejska) -bitumiczna
1 0+329,42 cawa nr 324076P Skrzyzowanie zwykte proj. droga gminna
praw (ul. Starowiejska) nr 324076P (ul. Szkolna)
— naw. z kostki betonowe;j
3.2 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy indywidualne na posesje prywatne oraz zjazdy publiczne na drogi
wewnetrzne 1 do obiektow o dziatalnosci gospodarczej o parametrach zgodnych w wymaganiami
technicznymi.

Zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano w dowigzaniu do szerokosci istniejacych
bram przy zachowaniu min. szerokosci jezdni zjazdu 3,0m, pobocze o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,75m 1 wyokragleniem tukiem min. R = 3,0m. Zjazdy wykonane zostang z kostki brukowe;j

betonowej obramowanej kraweznikami obnizonych 12x25cm.
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Zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne 1 do obiektéw dziatalno$ci gospodarczej
zaprojektowano w dowigzaniu do szeroko$ci istniejgcych bram przy zachowaniu min. szerokos$ci
jezdni zjazdu 3,5m, pobocze o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m i wyokragleniu tukiem min.

R =5,0m. Zjazdy wykonane zostang z kostki brukowej betonowej obramowanej kraweznikami

obnizonych 12x25cm.

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach zadania projektuje si¢ prog zwalniajacy w km 0+038,70 oraz wyniesione przejscie dla

pieszych z kostki betonowej w km 0+188,50.

4. Rozwiazania wysokoSciowe

Niwelete drog planuje si¢ zaprojektowac z uwzglednieniem warunkow terenowych, istniejacego
stanu zagospodarowania terenu oraz przy zapewnieniu sprawnego odwodnienia uktadu
komunikacyjnego. Konieczne jest dowigzanie wysoko$ciowe do istniejacych drog krzyzujacych si¢

z projektowang drogg gminna.

5. Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi odbywac si¢ bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do istniejgcej/projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach, w ktorych zaprojektowano
chodnik przy jezdni projektuje si¢ odwodnienie poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne do wpustow

deszczowych i dalej przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez firme¢ Labgeo opracowano
dokumentacje geotechniczng dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowane;j
drogi. Szczegdlowy opis badan oraz warunkéw gruntowo — wodnych znajduje si¢ w dokumentacji
geotechnicznej. Wykonano 3 odwierty o gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w trzy pakiety geotechniczne, tacznie
z wydzieleniem warstw o zblizonych wartos$ciach cech fizyko-mechanicznych:
I. Grunty nasypowe — przypowierzchniowa warstwa nasypow niebudowlanych (niekontrolowanych)
stanowigcych aktualnie rodzaj utwardzenia drogi gruntowej. Z uwagi na przewidywane usunigcie
nasypow przy korytowaniu nie okreslono zadnych parametrow geotechnicznych dla tego pakietu.
II. Grunty niespoiste — plejstocenskie, wodnolodowcowe osady piaszczysto-zwirowe

w postaci piaskéw drobnych, piaskéw $rednich 1 pospotek:
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Warstwa IIA — piaski drobne, §redniozageszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszezenia 1D=0,50;
Warstwa IIB — piaski $rednie, sSredniozaggszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID=0,50;
Warstwa IIC — pospoiki, Sredniozageszczone, o uogdlnionym stopniu
zageszezenia 1D=0,50.
III. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem ,,B” geologiczne;]
konsolidacji gruntéw — zalegajace w glebszym podiozu, plejstocenskie osady
lodowcowe w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych z domieszkami zwiru, plastyczne,
0 uogodlnionym stopniu plastycznosci w przedziale IL= 0,30-0,45.
Na podtoze konstrukcji drogowej nie nadajg si¢ przypowierzchniowe nasypy niekontrolowane (pakiet
I), ktére nalezy na etapie korytowania usungé, badz w zaleznosci od potrzeb, wymieni¢ na
zageszczony nasyp budowlany z materiatu piaszczystego. Jesli chodzi o mineralne grunty rodzime
to najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla podiloza konstrukcji drogowej stwierdzono
w gruntach niespoistych zaliczonych do pakietu II (sredniozageszczone piaski drobne, piaski $rednie,
pospotki). W istniejacych warunkach gruntowych to wlasnie typu grunty najprawdopodobniej beda
stanowi¢ podtoze nowoprojektowanej konstrukcji drogowej. Po wykorytowaniu rodzime grunty
piaszczyste zaleca si¢ dodatkowo dogesci¢ zgodnie z wymogami PN-S-02205:1998. Grunty spoiste
zaliczone do pakietu III (plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste) charakteryzujg si¢ juz
znacznie stabszymi parametrami. Grunty te zalegaja jednak dopiero w gltgbszym podtozu, co najmniej
na glebokosci 1,9 m p.p.t., a zatem nie bgda stanowi¢ bezposredniego podloza dla konstrukcji
drogowej. Niemniej nalezy pamigtac sg to grunty wysadzinowe 1 podatne na pogorszenie aktualnie
posiadanych parametrow (np. pod wplywem wody czy wibracji). Jesli zostang stwierdzone
w wykorytowanym podtozu to =zaleca si¢ je wzmocni¢ za pomocg warstwy odcinajacej
i mrozoochronnej ze stabilizacji cementowej. W badanej strefie do maksymalnej glebokosci 3,0 m
p.p-t. wodg gruntowa stwierdzono w otworze nr 1, ale tylko pod postacig saczen w obrgbie gruntow
spoistych zaliczonych do pakietu III (piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste - w piaszczysto-zwirowych
przewarstwieniach). Ustabilizowany poziom tych saczen

zmierzono tam na glebokosci 2,3 m p.p.t. Jest to na tyle gleboko, ze mozna przyjaé, iz woda
gruntowa nie bedzie stanowic¢ przeszkody w trakcie robot ziemnych. Strefa przemarzania zgodnie
z PN-B-03020:1981 wynosi HZ=0,8 m p.p.t. Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym
opracowaniu sg generalnie korzystne i po uwzglednieniu powyzszych uwag pozwalajg na realizacje

planowanej inwestycji.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie

o~ 16



7. Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja projektowanej drogi gminnej nr 324076P (ul. Szkolna) (KR2, G1):

km 0+012 - 0+329,56
e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
e podsypka cementowo-piaskowa

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

Konstrukcja projektowanej drogi gminnej nr 324079P (ul. Zytnia) (KR2, G4):

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)

e podsypka cementowo-piaskowa

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4

e warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzane;j

Konstrukcja projektowanego chodnika:

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
e podsypka cementowo-piaskowa

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

Konstrukcja zjazdow:

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. grafitowy)
e podsypka cementowo-piaskowa

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30

e podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
Konstrukcja poboczy:

e warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8. Roboty ziemne

gr.
gr.
gr.

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4  gr.

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.
gr.

gr.
gr.
gr.

gr.

8 cm
3cm
20 cm
20 cm

8 cm
3 cm
20 cm
20 cm
25 cm

8 cm
3cm
10 cm

15 cm

.8 cm

3cm
20 cm
25 cm

10 cm

Projektowana niweleta drogi przewiduje, Ze roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (nowa nawierzchnia), nawierzchni miejsc

postojowych, skrzyzowan, poboczy, zjazdéw, chodnikow, a takze wykonaniu nasypow 1 wykopow.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie

17



Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. Grunt
potrzebny do wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane (niekontrolowane) nalezy na etapie robdt ziemnych
usungc.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie znormg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy
wykonaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy
zinwentaryzowa¢ podziemne instalacje 1 zapozna¢ si¢ z projektem okreslajacym sposob ich
przebudowy lub zabezpieczenia. W poblizu instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ odkrywke
reczng w celu uniknigcia ich uszkodzenia.

Podczas prac w wykopach nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— do wykopu nalezy wchodzi¢ po schodni,

— urobek nalezy sktadowa¢ poza klinem odtamu,

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustrada ochronna,

— wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy wykonywac¢ do glebokosci
Im,

— wykopy o glebokosci powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone obudowa systemowa
lub wykonane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,

— w czasie wykonywania robot nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia nawisOw gruntu,

rozpoczecie robot w wykopie wymaga kazdorazowego sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

9. Rozbiorki obiektow budowlanych oraz elementéw dréog

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbidrek obiektow  budowlanych
oraz elementdéw drog i ulic. Do rozbidrki i demontazu przewidziano:

— istniejace konstrukcje zjazdow,

— krawezniki, obrzeza i1 lawy betonowe, kolidujace i1 przebudowywane urzadzenia

infrastruktury techniczne;j.

10. Plan wycinki drzew i krzewow, nasadzenia zieleni

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ wycinke krzewow. Wykonana zostata inwentaryzacja
krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja. Objeto nig czg$¢ krzewow, ktore znajdujg si¢ na
terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane krzewy

pochodza z nasadzen drogowych oraz z samosiewu.
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Do wycinki przewidziano 22 m? krzewéw.

Inwentaryzacja drzew i krzewow:
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11. Sie¢ kanalizacyjna

Wody deszczowe z zakresu projektowanej inwestycji drogowej zostang odprowadzone
za pomocag systemu projektowanej kanalizacji deszczowej o przeptywie grawitacyjnym
wraz z systemem wpustow z osadnikami o glebokosci 1,00m i przykanalikow.
Wody deszczowe zostang odprowadzone do istniejacego odbiornika — istniejacy row melioracyjny.
Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami wg. planu sytuacyjnego. Wylot
kanalu do odbiornika nalezy wykona¢ wg KPED. Przed wylotem zastosowano urzadzenie
podczyszczajace wody opadowe w postaci separatora zintegrowanego z osadnikiem - przep. min. 6
I/s, przep. max. 100 1/s, poj. osadnika 1000 1. Urzadzenie do podczyszczania $ciekéw z substancji
ropopochodnych i zawiesiny ogoélnej musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg europejska
dopuszczajaca produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858. Zbiornik urzadzenia
podczyszczajacego wykona¢ jako szczelny, zwienczony plyta pokrywowa z wlazem klasy min.
D400. Separator powinien zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania $ciekOw z  substancji
ropopochodnych do wartosci nie wigkszej niz 5 mg/1 przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia

powinna wynosi¢ minimum 99,88%. Montaz urzadzenia wg zalecen Producenta. Urzadzenie w razie
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potrzeby nalezy nadbudowa¢ do rzednej terenu - wg zalecen producenta. Podlaczenia
projektowanych kanatéw do separatora z nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek przejsciowych np.

redukcji zgodnie z zaleceniami producenta.

12. Sieé¢ gazowa

Przebudowie podlegaja dwa odcinki istniejgcej sieci gazowej Dz63PE i1 Dz90PE - lokalizacja
wg planu sytuacyjnego.

Strefe kontrolowang dla gazociaggu $redniego ci$nienia stanowi pas gruntu o szerokosci 1 m,
ktorego linia $rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013.640).

Miejsca wiaczen do istniejacej sieci pokazano na planie sytuacyjnym.

Na przetaczeniu istniejgcego gazociggu do projektowanego gazociggu Dz90PE (odc. 3)
przewidziano montaz zasuwy kotnierzowej DN50 z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw.

Na projektowanym gazociggu (odc. 1) przewidziano montaz rury ochronnej Dz125 PE100
SDR17 wraz z kompletem ptéz z tworzywa sztucznego o wysokosci h - 15 mm. Schemat rury
ochronnej pokazano na rys nr 4.

Armatura winna spetnia¢ wymagania pod wzgledem wytrzymatosci - dla sieci nowo

budowanych dla MOP<= 0.5 MPa, nie mniejsze niz PN10.

13. Oswietlenie drogowe
W ramach opracowania projektuje si¢ przebudowe oswietlenia drogowego. Przebudowa

polega na przesunigciu latarni poza skrajni¢ drogowa.

14. Sie¢ telekomunikacyjna
W ramach opracowania projektuje si¢ przebudowe sieci telekomunikacyjne;j
Przebudowa linii kablowych Orange
Na catym odcinku budowy ulicy Szkolnej nalezy wykona¢ nastepujace prace:
Kolizjanr 1
- przesung¢ istn. studnie (0,5m) poza kraweznik jezdni — szt. 1
Kolizja nr 2
- wybudowa¢ studnie kablowg SKR-1 — szt.1
- wybudowac kanalizacj¢ kablowa 1 otw. — 12,0 m
- wcigganie do kanalizacji kabla Cu 20 par- 60,0 m

- wcigganie do kanalizacji kabla Cu 2 par- 60,0 m
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- zdemontowac studnie SKR-1 —szt.1

- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1
Kolizja nr 3

- wybudowac studnie kablowg SKR-1 — szt.2

- wybudowa¢ kanalizacj¢ kablowg 1 otw. — 143,0 m

- wcigganie do kanalizacji kabla Cu 20 par- 100,0 m

- weigganie do kanalizacji kabla Cu 30 par- 50,0 m

- weigganie do kanalizacji kabla Cu 2 par- 150,0 m

- zdemontowac studnie SKR-1 — szt.2

Kolizja nr 4

- przesung¢ istn. studnie (0,5m) poza kraweznik jezdni — szt. 1

- wykona¢ regulacje ramy studni do poziomu projektowanego chodnika — szt. 1
Na catej trasie linie kablowe przy proj. wjazdach do posesji zabezpieczy¢ ostonami dwudzielnymi
RHDPE D119 — 12,0 m. Szczegdty przebudowy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym
rys. 2

Przebudowa linii kablowych Fiberhost

Na calym odcinku budowy ulicy Szkolnej nalezy wykona¢ nastepujace prace:
Kolizjanr 1

- ulozy¢ w ziemi rurocigg kablowy RHDPE 40/3,7 - 20,0 m

- weiggna¢ do rurociggu kable DAC 2J — 30,0 m

Kolizja nr 2

- ulozy¢ w ziemi rurocigg kablowy RHDPE 40/3,7 - 75,0 m

- wciggna¢ do rurociagu kable DAC 2J — 50,0 m

- weiggna¢ do rurociggu kable OTK 12) — 145,0 m

- montaz ztagczy OTK — szt.4

- zabezpieczenie linii kablowych ostonami dwudzielnymi RHDPE D119 — 18,0 m
- zabezpieczenie linii kablowych ostonami RHDPE 110/6,3 — 8,0 m

Pomiary elektryczne kabli Cu

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace, prawidtowos¢
wykona¢ potaczen, oraz pomiary parametrow elektrycznych taczy:

pomiary ciaglosci zyt w kablach,

pomiary elektryczne pradem stalym,

pomiar ciaggtosci ekranu.
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pomiar rezystancji uziomu

Wyniki pomiaréw zebra¢ w formie protokoldéw pomiarowych i przedstawi¢ przy odbiorze
koncowym zadania.

Pomiary elektryczne pradem statym i zmiennym powinny spetnia¢ wymogi Norm Zakladowych:
ZN-96/TPSA-027 i ZN-15/0OPL-029.

15. Uwagi

— Teren zajety na czas budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

— Odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w opisanych, szczelnych pojemnikach, pod
zadaszeniem 1 zabezpieczonych przed dostgpem o0sob trzecich 1 zwierzat oraz w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Warstwe urodzajna ziemi nalezy przechowywac¢ w pryzmach, poza obszarem prowadzonych

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:10 000)

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)

3. Przekr6j podtuzny (skala 1:100/1000)
4.1 Przekroje normalne (skala 1:50)

4.2 Szczeg6ty konstrukcyjne (skala 1:20)
5.1-5.2 Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
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