
LEGENDA
1. Krawężnik betonowy 15x30 na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem
oraz ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8cm
o szer. 20cm (2x10cm) na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 3cm i ławie betonowej

2. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm i ławie betonowej z oporem

3. Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 3cm i
ławie betonowej z oporem

4.Krawężnik betonowy 15x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

2,50 2,50
jezdnia

10,30

PRZEKRÓJ  NORMALNY 1-1
droga gminna nr 324076P (ul. Szkolna)

Klasa drogi - D
Vp=30km/h (teren zabudowy)
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

2%2%

jezdnia

0,15
krawężnik

0,15 0,08
obrzeże

0,22

zieleń

8%2%

2,00
chodnik

8% 2%

gr. 8cmwarstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
gr. 3cmpodsypka cementowo-piaskowa
gr. 10cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 15cmpodbudowa pomocniczna z mieszanki związanej cementem C5/6

2,00
chodnik

0,08
obrzeże

0,22

zieleń

8% 1:1,5
8%

1:1,5

2,50 2,50
jezdnia

8,75

PRZEKRÓJ  NORMALNY 3-3
droga gminna nr 324076P (ul. Szkolna)

Klasa drogi - D
Vp=30km/h (teren zabudowy)
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

2%

jezdnia

8% 2%

2,00
chodnik

0,08
obrzeże

0,22

zieleń

8%
1:1,5

0,75
pobocze

1:1,5
8%8%

gr. 8cmwarstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
gr. 3cmpodsypka cementowo-piaskowa
gr. 10cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 15cmpodbudowa pomocniczna z mieszanki związanej cementem C5/6

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

1b 1b3 3

gr. 8cmwarstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
gr. 3cmpodsypka cementowo-piaskowa
gr. 10cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 15cmpodbudowa pomocniczna z mieszanki związanej cementem C5/6

kruszywo jasne łamane 0/31,5mm  gr. 10cmwarstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

3 1b 1c

0,20

ściek

0,20
krawężnik

ściek

0,15
krawężnik

0,20

ściek

0,150,20
krawężnik

ściek

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
                   podsypka cementowo-piaskowa

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 20cmpodbudowa mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 20cmpodbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z cementem C3/4
gr. 25cmwarstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

2,50 2,50
jezdnia

10,30

PRZEKRÓJ  NORMALNY 2-2
droga gminna nr 324076P (ul. Szkolna)

Klasa drogi - D
Vp=30km/h (teren zabudowy)
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

2%2%

jezdnia

0,15
krawężnik

0,15 0,08
obrzeże

0,22

zieleń

8%2%

2,00
chodnik

8% 2%

gr. 8cmwarstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
gr. 3cmpodsypka cementowo-piaskowa
gr. 10cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 15cmpodbudowa pomocniczna z mieszanki związanej cementem C5/6

2,00
chodnik

0,08
obrzeże

0,22

zieleń

8% 1:1,5
8%

1:1,5

gr. 8cmwarstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
gr. 3cmpodsypka cementowo-piaskowa
gr. 10cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 15cmpodbudowa pomocniczna z mieszanki związanej cementem C5/6

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

1a 1a3 3

0,20

ściek

0,20
krawężnik

ściek

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
                   podsypka cementowo-piaskowa

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 20cmpodbudowa mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 20cmpodbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z cementem C3/4
gr. 25cmwarstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
                   podsypka cementowo-piaskowa

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 20cmpodbudowa mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 20cmpodbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z cementem C3/4
gr. 25cmwarstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

2,70 2,70
jezdnia

10,30

PRZEKRÓJ  NORMALNY 4-4
droga gminna nr 324076P (ul. Szkolna)

Klasa drogi - D
Vp=30km/h (teren zabudowy)
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

2%

jezdnia

0,15
krawężnik

0,15 0,08
obrzeże

0,22

zieleń

8%2%

2,00
chodnik

8% 2%

gr. 8cmwarstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
gr. 3cmpodsypka cementowo-piaskowa
gr. 10cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 15cmpodbudowa pomocniczna z mieszanki związanej cementem C5/6

2,00
chodnik

0,08
obrzeże

0,22

zieleń

8% 1:1,5

8%

1:1,5

gr. 8cmwarstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
gr. 3cmpodsypka cementowo-piaskowa
gr. 10cmpodbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 15cmpodbudowa pomocniczna z mieszanki związanej cementem C5/6

warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm
warstwa humusu obsiana trawą  gr. 10cm

4
3 3

krawężnik

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. czerwony)
                   podsypka cementowo-piaskowa

gr. 8cm
gr. 3cm

gr. 20cmpodbudowa mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 20cmpodbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z cementem C3/4
gr. 25cmwarstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

4

wyniesienie połączenia - podbudowa zasadnicza
z mieszanki  niezwiązanej z kruszywem C90/3        gr. 10cm

4,00
jezdnia

5,80

PRZEKRÓJ  NORMALNY 5-5
droga gminna nr 324076P (ul. Szkolna)

Klasa drogi - D
Vp=30km/h (teren zabudowy)
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

2%

0,15

krawężnik
najzadowy

8%8%
1:1,5

2

0,750,15

krawężnik
najzadowy

0,75
pobocze

kruszywo jasne łamane 0/31,5mm  gr. 10cm

2
1:1,5

8%8%

pobocze

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
                   podsypka cementowo-piaskowa

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 20cmpodbudowa mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 20cmpodbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z cementem C3/4
gr. 25cmwarstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

2%

2%

PRZEKRÓJ  NORMALNY 6-6
droga gminna nr 324076P (ul. Szkolna)

Klasa drogi - D
Vp=30km/h (teren zabudowy)
Kategoria ruchu - KR2
Grupa nośności podłoża - G4

i% jezdnia
i%

istniejąca konstrukcja

2

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary)
                   podsypka cementowo-piaskowa

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 20cmpodbudowa mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 20cmpodbudowa pomocnicza z mieszanki związanej z cementem C3/4
gr. 25cmwarstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

jezdnia

istniejący krawężnik

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PAB/PT

03/2024 Skala: 1:500

Przekroje normalne

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
drogowa

mgr inż. Mateusz Nogaj WKP/0349/POOD/17
specjalność inż. drogowa

Sprawdzający

Opracowała inż. Monika Ginter

Projektant

4.

Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1,  64-320 Buk

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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