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I. CZESC FORMALNA

1. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych
e Na podstawie 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021r., poz. 2351, ze zm.), o§wiadczam ze projekt budowlany “Budowa ul. Szkolnej
w Niepruszewie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig i nazwisko / nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Agnieszka Rak /
. SLK/1159/PWOS/06
Branza wod.-kan. . . .
specjalno$¢ instalacyjna
Sprawdzajacy mgr inz. Agnieszka Bosacka/

7131-7132/137/PW/2002

Branza wod.-kan . L. .
specjalnos¢ instalacyjna

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



2. Branza wod.-kan. — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

§ L A S KA
OKREGOWA

NIz B A

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur, dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainoci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane —~ podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
; Pan(i) Agnieszka Rak .
Grazynskiego 54/8

40-126 Katowice
2. Okregowa Rada lzby
3 Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

2;
Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

- (K

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

: &——@
Mgr inz. Zbign'zw zien‘e
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3. Branza wod.-kan. — projektant — zaswiadczenie o przynaleznos$ci do WOIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DXJ-TLW-RGC *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dabréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-10 roku przez:

Prrewodniczacy Rady Wielkanalckioi Okregowei

(2godnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza 2lotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpl lek jcznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie icznej jest ré ine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pi j.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

| Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



4. Branza wod.-kan. — sprawdzajacy— decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pbZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, mstalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

- projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.
f": .'-4? ' £ 3
At nidyg )
Vs Zupf.WWODY
= A W E YEe)
¥ N 3 £ o mer inz. arch. Aﬁd&zﬂ‘!‘Nowak
i ] \ Dylehor
i3 j WM Rozwoju Regionalnego
¢ G!éwnyAx;chnch Wojewddzki
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5. Branza wod.-kan. — sprawdzajacy — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
IN2YNIEROW BUDOWNICTWA
G0-6B02 POZNAN ul, DWORKOWA 14

fel +48 81 854 20 10, é-mail: biuwro@nwolb, g, p| vl org.00
Tl
L Dz P-1210- (Y 120 Poznat, dnia 2020-03-47

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziety Polskie] 56c/8

62-200 Gniezno
WHKPISID305/03

Potwierdzenie czlonkostwa
w Wielkopolskis] Okregowe| Izbie Inkynierdw Budownictwa

Fodwiadcza sig, 2e p. Agnieszka Bosacks posiadajaca Uprawnienla budowlane
o numerze ewidencyjnym T131-T132M37/PWI2002 jest czynnym czionkiem Wislkopolskie)
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa od 01-04-2003 r.
Ma listg czlonkdw WOIIE zostala wpisana pod numerem ewidancyjnym WKPIS/0308/03,

Miniejsze pofwiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumienly ar 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1884 r. ,Prawo Budowlane” {tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 280 = po#niejszymi
Zmianami)

Osoba do kontakiu Agate Sinczykowska tel, 51 B54 20 14

OFLEGATURA w GHIERHIE  DELEGATURA w KALIEZY  DELEGATURA wKONME — TGELEGATURA w LESPSIE  DELEGATURA w MLE

ul Tumeka 16 ul. Znchaee I . ShsldneTow 3 il Lipnoswst 301 U lifmeaeng 19

B 00 GHEZND A2 80l KALIEE 25 REMIN 38 100 LESZND 0300 Pira

bal o= 01426 51 30, bal < GETET 1168, LERRE - b i Tal & 8530 FaTs, Twl 07 215 50 5
emal pouraenliog 0yl o e ol ey b g o oyt © MAL v g
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-BW9-SUX-CMP *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03
adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84/2, 62-200 Piekary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zach k icznej formy czynnodci p j wystarcza lotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi . icznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne) jest ré ine 1 odwiad lem woll zlotonym w formie pi ).)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem whaiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



6. Zgoda na zrzut wody, Zespot Spotek Wodnych, pismo z dnia 25.11.2022r.

ZSW/243/2022 Nowy Tomysl, dnia 25.11.2022 r.

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z terenu
inwestycji pn. ,Przebudowa ul. Szkolnej w Niepruszewie”.

Odpowiadajac na pismo nr SMP/629/2022/2373/KS z dnia 14.11.2022 r., (data
wplywu: 15.11.2022 r), Zwigzek Spolek Wodnych w Nowym Tomyslu dziatajac
w porozumieniu z Zarzagdem Gminnej Spotki Wodnej Zlewni Mogilnica Wschodnia w Buku
wyraza zgode na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu ww. inwestycji
do rowu melioracji szczegolowej, oznaczonego w ewidencji Spotki jako nr RINC-1 z
ponizszymi warunkami:

- uzyskania stosownych pozwoleri wodnoprawnych,

- oczyszczania $ciekdw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 . (Dz. U. z 2019 . poz. 1311),

- wyloty trwale umocowac w skarpie,

- réw przy kazdym wylocie zabezpieczy¢ przed rozmywaniem.

Z powazaniem

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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7. Narada Koordynacyjna nr GKG.GZK.4091.4418.2022, pismo z dnia 04.01.2023r.

Odpis protokodu 2 narady koordynacyjne)
dotyczace) usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu,

prepe ) przez tq £ elektronicznym
2akonczone) w dniu 2023.01.04

Znak sprawy: GKG.GZK 4091.4418.2022

Woioskodawea: SMP Projektanci sp. 2 0.0. 5p. k.
60-101 Poznan, ul. Ghuchowska 1

Qoxonedmioty nacady:
Lokalizacja: JE: Buk - obszar wiejski, Obr.: Niepruszewo, D2.: 134/1, 134/2, 161/2, 166, 174, 200, 201, 233
Rodzaj | funkcja przewodu: Sied elektr getyczna, 23, napigcie 15 kv

Sied elektroenergetyczna, rozdziekza, napigcie 0.4 kv
Sied gazowa, rozdziekza, drednia 63 mm

Sied gazowa, rozdziekza, frednica 90 mm

Sied kanalzac)l desczowey), rozdaieicza, srednica inna

Sied telekomunikacyjna, rozdnieicza, srednica 110 mm
Sied telekomunikacyina, rozdaieicza, frednica inna

Informacje uzupetniajace: napigcie 15 kV
napigcie 0.4 kv

{rednica 63 mm

{rednica 90 mm

{rednica 315 mm

{rednica 110 mm

$rednica 119 mm

Przewodnicz3cy narady koordynacyine}: Kierownik Wydziatu Koordynacji Projektow Agnieszka
Zawada Sikorska
Wynik nar: okredla Przewodni narady koo 23kohczeniu):
jednomytiny | pozytywny
Podmicty wiadaiaoe siecami Whrojonia iereny
[ Cany oraz g | SRNOWEROTCLL Uwagl
050y, MO ten POAMICE representuje
1 SA pée dotyczy
. Doina Wilda 126
1432 Poznan N actyezy
1003 Suchowa _
[~ 2 [Auscaracs Wiehkopoma S A N woada zasvzazen
4. Oxiacoszadeka 0. Poonan 61.248
ly pOATIOL Nie Y
3 [Cenyum Logistycano-inwestycyjne Poanan il Nee Sdada zasyaezen
[5p. 200
4. Radbowicka 6, 62020 Jagin y pOATIOL Nie W
4 OPERATOR Sp. 200 pozytywne 2 usagams
JOceiad Poanat
4. Paney Mari 2, §1-908 Poznan JProjest wagodnic w Enea Operakr Sp. 20.0.
Saeaua
3 Otwiatenie Sp. 20.0. PNe dada zasyzeden
. Ku Slofou 34
71080 Saczecn Y y POATIOL N Ww
Strona 127 (4s)

1

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



8 m&u.mma

pozytywne 2 usagam

[Miarunii Techricane
Jakie naledy spaini pazy realilzacy robdt na infrastnidurze FIBERHOGT SAC

1. L = ych uzasen Yyh nakedy
LOMACITIC w LRrania 23 POMOCR Draskopdw prédmych.

¥ y jost 6o praed
MWSA. W SpOBED UMGHIMAACY ISy

b Tmuxmmxmmw
vypeaadzoniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oz

prace-planoweitberhost com.

. Zobowhange 59 INwesiona | WANawog bt do prowardzenia pac w
fo0aid wy awari sied b urzaden
FIBERHOST SA Wy wrakoe robde,
jrirasinutury FIBERHOST SA naledy | 2abezpiocyC | baxsagiodnie
bowiadomit FBERHOST SA i (61) 222 11 90. Inwesior ponosl

5 Waolde prace wykonywane w FIBERHOST SA

shrzy2owania Iud 2bitoenia) C2y %02 PAC IMAZING 2 PERODUSONY

a2y wykonat recarie 29ocne 2 oy 2 nadezyty
Zatow A csoty

¥ o pod
[wakazane praez jof wiakcioeta (FBERHOST SA ). Kosat plamego nadzons
pyrosi 200 21 neo + VAT 2a jedng

purami o yoi N hosst Praed zasy migjsca

b w przebudowy kb

MWSA Inwestor Cpracue cokumentacne
memmimm"mm
FIBERHOST S A onaz Zied

" mm yeznej na whasny kosat. W przypaciu
0Nk hoazaow FIBERHOST SA. Inwesior praodstant
jch Y 9 waridd do paez SA
5 nalazy w
nocrych (od 2400 do 6:00)
& Prace ZMazane 2 praoty infragrutury Tostang

11. 2Zmiany posadowenia striciace
mwmmmammmu-
yaag of w tarminie 3 oy od prac.

Strona 227 (4s)

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie

12



7

GAZENERGA Sp 200

. Dorczyka 1
080 Tamowo Podgome Praod paystapeniom do JRRchkolwiok Drac okadnie Chredit ghebokod:
posadowionia gazodiaou | 00O acTywisty praetiog w lerenie na podstawie
¥ YOek LECRCh O POIRER ICEne
[Hubert Jonazal Y 60 o8l gazocagu pod
frocdstamcoa G EN GAZ ENERGA OWadmeenz.
JRototy Ziemne w miescu Shrzy2owan 2 Sica GRzows Nalely wykonywad
pocznie 2 I noem pod
fraedstamciols G EN GAZ ENERGIA OWadmienz.
Y Sl praez GEN GAZ
SA OMamion paed 2acypanom. WYHONSWOa praed 2Zasypaniom
ProtoRdl 2 CARNON WyKONANGgD SrTy2owania.
7 dni praed 7 oot [ GEN
ENERGIA Odaial w Kadmiorzy (54-530), of. Nowowiopka 26 tol.: +48 61
T30 fac «4861203 732
Prace Zemne w cbrptia strefy Aontrolowand) Qazockagu rowre) 0.5 m
s¥ong od odl 3gs modna ylacznia recznio. Wykony
ych w = i nad GRRoCRgem moiee w3
pod nadaorem paedstawiosia G EN GAZ ENERGIA Oadmie.
hoaxty zedagane 2 N3 Lo Qazowey
raistriahych w C2asio Dudowy LD wienminie 1 roku Od CZasu 2akonconia robdt
PNa shrzy petycang Ind 2 Qazociagem nakedy
prasicsowad na kabiu rurg 0Chronng 0 AuQosal Co Ny 1,0 m na strong od
Joud shrzy o hatiem a
|przociagem nie made by¢ mniejaza n2 0.2 m.
PNa s nry nej LD agowe) nalady
oghosl nie mniejsza ri2 05 m Ty oG Soanks o Bu 2 gamy
On o kanafzacyl. Przy crganizach wy W TIOjICU ST
iy Aazany et do Odnytago A0CAgY
k2 pomocy clomentiow drewnianych oraz Zaberpiecaonia gazociagu paed
ym. Ne =9 QA0S W
Y ez i praod COsKpem oald
praccich. Geunt pod gs A ORECH: | YTRGING Warstag
ok, Cboych | rowng 10 am.
PPray do SohOw. Zasuw, komdx
i naledy na gazociagu nury o
absc) dhugoscl. aby % rury Dyly wy na odegiodd 1,0 mod
F Scichiw, yye oraz
esementy karaizacy sankamej rie o BN W
30ra wynoe 0.5 m od oa gasodanu
8 Sp.za0. 2asyzecen
. Cbomicka 149
002 Suchy Las x podmict ree W
[ Dyrokc)a Drog Kragowych | e shiada zasvzazen
JAuncatrad
jOcazial w Posnanks y POATICL Nk -
4. Semiaaisogo 53, 60-763 Paznan
TE«-WW e oo zasvzazen
. 20,0 w Caenwonaiku
4. Paskosa 1, 62008 Kezsoghowy podmict nie yw
11 |HAONVE TELEKOM SA w resnubunyzacy pée dotyczy
4. Naruszowicza 13A, 65, (2-627 Warszawa
actyczy
Potia
12 Zo.0 S0 zasvzede’
4. Bulgarska 17, Posnan 60.320
y podmiot nie -
13 [retynut Chomi Boorganicang) PAN e dotyczy
[Poznansise Cantrum
[Superomuterowo-Siecone dotyczy
. Noshowskiogo 12/14, 61.704 Poanant
Kuborka
14 [Masok Rogain Sp. 200, Nowa 3, 62.022 e shdada zastzeden
[Rogain
[ " Naradse

Strona 327 (4s)

13

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie




PNe siada zasyzezen
podmiot nie
pozytywna bez Umag
SA Ootial w Poonaniu
4. Grobia 15, 61.855 Poznan Prak owag
17 |ORANGE Poska Domena Hurl Dostarczana | [Ne Siaca Zasvzesen
Serws Ushg
E-qual podmiot nie
4. Gogowska 19, 60-702 Poarat
18 ESA jie actyczy
. Vapszogroazia 133
05410 Plock datyczy
[Pawel Purc
19 - w foytywne boz ueag
4. Bohanerow Westerplae 15 [Brak unag
Zwiora Gora
ubasy Robakowsid
20 A 15 Biac zasvzezen
4. Ho2a 6367, 00681 Warzawa
y pOATIOL e
21 [P Poimie Line Kowowe SA e st zasyzeren
4. Targowa 74, 03.734 Viarszawa
Pac2yoe podmict nie
22 [P*P TELKOL %. 240, e st zasyzoren
4. Owzes 1A, 03-715 Warszana
iy pOATIOL e
e actyczy
actyczy
PNe gt zasyzeden
podmiot rke
e Bia zasvzazen
y podmiot nie
28 F—.- Cartrum Y Byog N it zasyzecen
[WT Baéd | Kraesiny
iy POATION e
27 Certrum y+i Byog SR Zasyzere’
Biodnuso
¥ pOATIOL Nk
28 Cortrum ¥ Byog YOWne Doz Uwag
IWT Poznan
Brax owag
29 Vicana o Bxagloatac) N shdada zasvzezen
. Lapowa 1A, 62070 Doplewo x iy POATIOL Nk
30 SA Siad 2asyzeen
. Marynarska 12. 02674 Warszawa
y oAt rie
31 [T G K N ot zasvzeen
[TP.KOM Sp. 2 0.0, U Zachodnia 4
r-mew- ly POATIOL N

Strona 427 (4s)

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie

14



32 [Telekomuniada Koksjowa Sp. 200 Ne shiada Zastzeden
Pozran
Roknicka 4, Poonan 61.245 podmict nie ™
a3 Poznan SA Ne Siad zasyzren
| Gayska 54
1.016 Poznan 1y OATK rad ™
s Sp.z00, Sp. k. PNe sdada zasyzeden
N Potockie) 25, Poznan 60211
y pOATIOL Nie W
35 E e SA ponytywne 2 usagams
. Vilerzbowa 84
081 Prasdmienwo |Péarinii Techricane
Jaie nalely spoini pary reallzac robdt na infrastnidurze WSS SA:
Wojciech Graedhowiak 1. [ ch Yych nakedy
M-mnmwm —
mmmu-mmm
£ mernlmw.z 2_', ) 14 0
J50 siodzby WSS SA o 62081F ol
w)miommwm
b 40 59 i o robit do peac w
wmmmmmumvBSSA
wrakoe robét, intrasnbaury WSS SA
m-:y,e | bezwagh WSS SA o m)miom
o W | ama wyndaiacs 2
JOpwinego 2a spowodowanie uszkodzed infasiuiiury WSS SA w czase
Jaykonywania robat oraz za sakody, kidre moghby powstal w przyssiodd na
stk przegrowazonmych rbOt w iym strat tytulom brak tranemish
B Wiekie prace wykonywane w WSS SA
| shrzy2owania b zbi2enia) C2y %2 PrAce 2WAZANG 2 Praobudows) infrastnibtury
Palazy wykonad recanie zgodnie 2 Jacymi 2 nalayty
pod nadzorem ceoty
MMNMWSALKMMMWM
2 netto « VAT 2a jedng x
P YIS N3 host mmmm
paez dhity
k mm-mqmmmm
Jud podczas robet ych, na urzazenia WSS SA ne na podeiad
y. nala2y jo : i WSS SA w ook ustalonia Fybu
jsazego postgponania
7. W przypadiu koniecanodd prebudowy kb prRemesIcenia wzaden
holchomunibacyjrych WSS SA. Iwesior opran.fe dohumentace
wammimmmu
i WSS SA oraz Jeci
2 robdt Semie ) ﬁmmmwm
joniecanotd poniesienia KoaXiOw praez WSS SA., Inwesior prrodsiand ich
1 wWarods do pez WSS SA
5 Emcntuaing hati pch naliady w
Jrodnach nocnych (od 2400 do 6:00).
& SiNG PACE 2MAZING 2 praotx infracraury zoutang
praez oacty W praez
JWSSSA)
10. wmwmmmwu
Mmmmmmm
11. cqce] intrasnbnury dacyy
mmmmmlwwwssu w formie
w lorminke 3 miesiory Od ZakONCIONE Drac.
_anwmm Biada zasyIaien
[WOOKOM KORNIK 5p. 2 0.0
4. Pozrafeka 71C, 62.035 Komik y podamict nie W
37 [Worewodzwo Webcpoiie, T 5% 2
[Wiekopoksh Zarzad Drog Yoy
. viticzak 51, Peanan 61623 y ‘podmiot nie W
38 [Zana Gospodar Komunaing) e Boas zamzaon
Maesanose w Sipszowe
4. Monsha 15, 62050 Sigmew poamict nie w
39 200 PNe Dot zasvzeen
. Przomysiona 10
Bux podmiot nie w

Strona 527 (4s)

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie




y podmiot nie -
ly POATIOL i Ww
¥ pOATIOL Nie W
Iy pOATIOL e -
ly POATIOL Ni v
ly POATIOL Ned -
= Uwagr
ne - Naradne
podmict e Aw
y pOATIct rée Aw
podmict rie -
y podmict nie -
y pOATICL rke Y-
LOATICL 160 UCIRSINCIA W Naracse
1y COATICL Nhe LCZRSINICIY W
y podmict nie -
y pOATICt rie Y-
y pOATNCL ree e

Strona 627 (4s)

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie

16



Nie 2ziozono jiosku o koord, robdt budowlamych, o ktorch mowa w art. 363 wust. 3pkt Skt b

ustawy 2 dnia 7 maja 2010 r. 0 wipleraniu rozwoju ushug | sied telekomunikacyjnych

Trei¢ protokolu 20stala  uzgod z b ktére  uc & W a wyljcznie 23 pomocy
{rodkdw komunikacy elektroniczne).
gralng  caqicly pr 2 naady koordynacyine) jest plan  sytuacyjny  sporzadzony na  koph aktualne;
mapy asadnicze) lub  kopd aktuaine] mapy do  celow  prop v 2000 23 2godnodl 2
oryginalem  przez  projek 2 o 3 M nim p i+ ¥ projek h  sied
i terenu 2 adnotacyy, 2e ta dok cja byta pr narady koordy jney.
" " "

Agnieszka .,
Zawada- gt

Protokolant: Monika -
SE— — Sikorska/ ko

081549 40100

M  eee Agnieszka Zawada Sikorska
Drag -

Podpis | pleczqt przewodniczacego narady

koordynacyjne|
Irformage doduthoae
1 u-:nmuxmannmn.:.h-am-wanmuannpmmm
ostumgld ne seradie  koordy ©  meejcu | termine  Sie  slacoes  oosisiodh
do i preprowedvne Pragmue W e podmot ten ne  ddeds do weci
tarens )

2 2godeie @ § 13 uw 1 pht 2 Rosporzpdienia Minstra Rocwop, Pracy @ Teddndlogi @ dre 28 lpca 2021 1w spriwie peodesyne)
owiding sed  whroenia trene (DU @ 2001 por. 1304), powlstowy By GESUT (L) sktudioue sy w drodie  ayneola

ne darmch b informac)  ewertych w dolumentich, kS byly  praedmictern narady
hocedynacyineg.

3 Zgoderie 1 et 15 @l 1 ow dwighu 2 et 4B bl 1 pht 3 witewy ¢ dela 17 mup 1969 r. Preeo geodenyre | banograficane
Dy 2 2001 por 1990  anaki e e o budosle trenguecyire  podiegen
ocdwoske; K0 wirew poepsom . 15 miucy,  wskeds i vare s i
wglene  nbupeciggce e e o budowle  tanguecgre, 4 Lkie s sewdemi  wlaldwph  ongande  ©  maaceni,

=t Lo inakdw h h kb h wioety h
ks oras Busowd: tranguscyyych, podhegs barie graywry.

4 Jgodeie @ ot 277 sodvdou karmego, Mo maki neacty, warkads kit cyn nesidoconymi  abo  fduywe
mm.munqmmommmnaum

S o na doew kb & Rolduggcych 2 > ety

o ogary w Urybie privphdw wilewy @ dne 16 kwietnia XNO4 1. o odwomie prayvody (L)
De U 202055)
Srona 727 (4s)

17

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie




8. Uzgodnienie, Zaklad Gospodarki Komunalnej, pismo z dnia 18.10.2022r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

ul. Przemyslowa 10, 64-320 Buk
A tel. 61 81-60-171, BDO 00078440
= KRS 0000444980, NIP 7773229576; REGON MQ305533
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNES www zgk-buk pl ; c-mail; biurogizgk-Suk.pl
Sp. 20.0. w Buku

Buk, dnia 18.10.2022r.
TW-6215-37/22

SMP Projektanci Spélka z o.0. Sp.k
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Buku w zwigzku z przestanym projektem
drogi dla zadania pn. ,Przebudowa ul. Szkolnej w Nicpruszewie™ z dnia 26.08.2022r.
informujemy ze:

1. Wykonawca robdt dla przedmiotowej inwestycji zobowigzany jest zglosi¢ na pismie
informacj¢ o planowanym rozpoczgeiu robot do Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp.
2 0.0. minimum 7 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych.

2. Podczas prowadzonych robdt ziemnych pamigtaé o minimalnym przykryciu
rurociggow.

3. Istnicjace wlazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitamej, skrzynki uliczne zasuw
wodociggowych, domowych i hydrantowych podziemnych nalezy wynie$¢ do
niwelety nowo budowanej nawierzchni.

4. Wilazy studni przystosowaé do obcigzenia ruchem kolowym.

5. Nalezy stosowaé na studnic kanalizacyjne zestawy naprawcze przystosowane pod ruch
kolowy.

6. Nalezy stosowaé pod studnie kanalizacyjne, przykanaliki, skrzynki uliczne zasuw
wodociggowych, domowych i hydrantowych podziemnych pierscienie wyréwnujace,
stozki odcigzajgee z tworzywa sztucznego posiadajgce aprobatg techniczng IBDIM —~
KOT-2017/0047.

7. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci poziome i pionowe od istnicjacej
infrastruktury sicci wodociggowej i kanalizacji sanitamcej bedgeej we wladaniu Spotki.
Nalezy zwrocié¢ szczegolng uwage na zachowanie wlasciwego przykrycia istniejacych
przewodow.

8. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci podziemnych podezas prac
ziemnych oraz nicprzewidzianych kolizji z istnicjgcym uzbrojeniem wod-kan, nalezy
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kazdorazowo powiadomi¢ gestora sieci w celu akceptacji rozwigzania danej kolizji.
igci lacu bud izji

Wszelkie prz i e Z us zaistnial 12

9. W projekcie oraz kosztorysie inwestorskim nalezy uja¢ koszty zwigzane z
czyszezeniem istnicjgcych studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej po
robotach ziemnych. Prace te zostang wykonane na koszt Inwestora przedmiotowej
inwestycji.

10. W zalaczniku Spolka przesyla naniesiong infrastrukture sieci wod.-kan. kolorami.

Otrzymuja: AP Projextanci Sp : 30. Spk.
1. Adresat _WPLYNEXO

2. a/a. Jakub Pigtka tel.: 61 835-94-97

{ 27 . 40- 203 h‘
L ;
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9. Pozwolenie wodnoprawne, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni

w Poznaniu, pismo z dnia 14.04.2023r.

i
g
:?%;t'

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Poznaniu
P0.2UZ.4.4210.173.2023.AC Poznadh, dnia 14 kwietnia 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1) i 6) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7) i art. 16 pkt 65) lit. a) i f), art. 16
pkt 69), art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 407 ust. 1 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2), 12),
art. 393 ust. 4§ S5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2), art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.). Dz.U. 2 2022 r., poz. 2625 z ze 2zm.), jak réwniez art. 104 oraz art. 107
§ 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2 2022 r.,
poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 marca 2023 r. (data wplywu do Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu: 3 marca 2023 r.), uzupeinionego
pismem z dnia 29 marca 2023 r. (data wplywu do tut. Organu dnia 29 marca 2023 r.) jak rownie
pismem z dnia 5 kwietnia 2023 r. oraz pismem z dnia 5 kwietnia 2023 r. (data wplywu do tut. Organu
dnia 5 kwietnia 2023 r.), ztozonego przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:

I.  udzieli€¢ na rzecz Burmistrza Miasta | Gminy Buk pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego - likwidacja istniejacego urzadzenia wodnego zarurowania
RZ-1, zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 134/1, obreb Niepruszewo, gm. Buk, powilat
poznanski, wojewddztwo wielkopolskie;

2. wykonanie urzadzenia wodnego - wykonanie urzadzenia wodnego zarurowania ZR-1,
2lokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 134/1, obrgb Niepruszewo, gm. Buk, powiat
poznariski, wojewddztwo wielkopolskie;

3. wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej - A, zlokalizowanego na dzialce
ewidencyjnej nr 233, obreb Niepruszewo, gm. Buk, powiat poznanski, wojewddztwo
wielkopolskie;

4. ustugi wodne obejmujace odprowadzenie do wod lub do urzadzen wodnych ~ wéd opadowych
lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace
do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemu kanalizacji zblorczej w granicach

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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administracyjnych miast, tj. odprowadzenie do rowu melioracyjnego RINC-1 za pomocq
ww.urzadzenia wodnego, wéd opadowych lub roztopowych 2z terenu ul. Zytniej
w Niepruszewie, gm. Buk, powiat poznariski, wojewddztwo wielkopolskie;

w ramach zadania pn.: ,,Budowa ul. Zytniej w Niepruszewie™;
Il.  ustali¢ warunki wykonania pozwolenia wodnoprawnego:
1. wykonania urzadzenia wodnego, tj. likwidacja zarurowania RZ-1
a. cel wykonania: budowa ul. 2ytniej w Niepruszewie;
b. lokalizacja urzadzenia wodnego:

— dziatka ewid. nr 134/1, obr. Niepruszewo, gm. Buk, powiat poznariski,
wojewddztwo wielkopolskie;

- wspoétrzedne korica rowu w ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
X: 5806424.4292; Y: 6404540.6438;
~ wspélrzedne poczatku rowu w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
X:5806422.0423; Y: 6404533.3274;
c. podstawowe parametry techniczne:
~ dlugos¢ catkowita: 7,70 m;
~ $rednica przewodu: 0,40 m
2. wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wykonanie zarurowania ZR-1
a. cel wykonania: budowa ul. 2Zytniej w Niepruszewie
b. lokalizacja

- dziatka ewid. nr 134/1, obr. Niepruszewo, gm. Buk, powiat poznarski,
wojewddztwo wielkopolskie;

~ wspblrzedne poczatku rowu w ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
X:5806419.1330; Y: 6404523.7292;
~ wspélrzedne korica rowu w ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
X: 5806427.1624; Y: 6404548.0377;
c. podstawowe parametry:
~ dlugos¢ catkowita: 25,60 m;
~ $rednica przewodu: 0,40 m;

= umocnienie dna i skarp rowu: umocnienie za pomocq materialdw budowalnych
w odleglosci ok. 1,0 m od wilotu oraz wyloty;

~ rzedna wiotu: 89,60 m n.p.m.;
— rzedna wylotu: 89,50 m n.p.m.;
(rz¢dne podano w ukladzie wysokosciowym PL-KRON86-NH)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewmi w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: 22-poznan @wody.gov.p! 2

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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3. wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej ,,wylot A

a. cel wykonania: odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych 2 projektowanej
ulicy do rowu melioracyjnego;

b. lokalizacja:

~ dziatka ewid. nr 233, obreb Niepruszewo, gm. Buk, powiat poznafski,
wojewodztwo wielkopolskie;

~ wspbirzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6):
X: 5806455.2718; Y: 6404806.6508
¢. odbiornik: réw melioracyjny o nachyleniu skarp 1:1 - 1:5;
d. podstawowe parametry:
— $rednica wylotu: 31,5 cm;

— umocnienie dna | skarp wylotu: umocnienie za pomocy materialéw
budowalnych w odlegtosci ok. 2,0 m od wylotu;

~ rzedna wylotu: 86,24 m n.p.m.;
(rzedne podano w ukladzie wysokosciowym PL-KRON86-NH)
4. ustalié warunki wykonania pozwolenia w zakresie usiugi wodnej:

a. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych wylotem A do rowu
melioracyjnego RINC-1;

b. cel: odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w sposéb zorganizowany
do istniejgcego rowu melioracyjnego;

c. lokalizacja: dziatka ewid. nr 233, obre¢b Niepruszewo, gm. Buk, powiat poznariski,
wojewbddztwo wielkopolskie;

d. ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:
~ maksymalna sekundowa Q ms: 0,0296 m*/s;
— $rednia roczna: Q, «: 2296 m*/rok
e. powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej:
~ rzeczywista F rz: 5416,43 m’;
~ zredukowana F zr: 0,383 m*;

f. urzadzenia do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych: brak;

g jakoé¢ odprowadzanych wéd ~— nieprzekraczalne  wartosci wskainikow
zanieczyszczen:
~ weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm”;
~ zawiesina ogdlna < 100 mg/dm?;

2godnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe)
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz_warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu_do wod
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lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1311);

h. urzadzenia oczyszczajace: separator substancji ropopochodnych o maksymalnej
przepustowosci nominalnej 100 I/s wraz z osadnikiem;

lll. zobowigza¢ uprawnionego niniejsza decyzjq do:

1.

6.

zachowania wymogéw jakosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie szkodlivych dla érodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw,
atakze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2 2019., poz. 1311);

odprowadzania do urzadzania wodnego wylacznie wéd opadowych i roztopowych;

eksploatacja urzadzen oczyszczajacych zgodnie z Instrukcja obstugi i konserwacji tych
urzadzen oraz odnotowywania vaw. czynnosci w zeszycie eksploatacji;

w przypadku wystapienia awarii — niezwlocznego usuniecia jej przyczyn | skutkow;

utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do podczyszczania wod
opadowych i roztopowych, jak réwniez wykonywania, przynajmniej 2 razy do roku,
przegladéw eksploatacyjnych tych urzadzen;

przestrzegania zapisOw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

IV. zastrzec, te:

1.

niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen, zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy
Prawo wodne;

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

wszystkie prace 2wiqzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzi¢ zgodnie
7 obowiqzujacymi przepisami prawa - niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy
z przestrzegania wymagan okreslonych w przepisach odrebnych;

niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeteli zaklad nie rozpoczyl wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stalo sig ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne);

V. ustali¢ termin obowiagzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na:

1

ustuge wodng, w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych do urzadzenia
wodnego: 30 lat liczone od dnia ostatecznosci niniejsze] decyzji;

2. wskawje sig, ze obowijyzek ustalenia okresu, na jaki wydaje si¢ pozwolenie

wodnoprawne, nie dotyczy pozwoler wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.
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Uzasadnienie

Pan Marcin Matysiak reprezentujacy firme pn. ,,SMP Projektanci Sp. 2 0.0. Sp. k. (ul. Gluchowska 1,
60-101 Poznan) wystepujacy w imieniu i na rzecz Burmistrza Gminy Buk (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk)
whioskiem z dnia 3 marca 2023 r. (data wplywu do Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzadu Zlewni w Poznaniu: 3 marca 2023 r.), 2wrdcit sig do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Poznaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzenia wodnego - likwidacja istniejacego urzadzenia wodnego RZ-1 poprzez
zarurowanie, zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 134/1, obreb Niepruszewo, gm. Buk,
powiat poznariski, wojewadztwo wielkopolskie;

2. wykonanie urzadzenia wodnego — wykonanie urzadzenia wodnego ZR-1 poprzez zarurowanie,
zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 134/1, obreb Niepruszewo, gm. Buk, powiat
poznariski, wojewddztwo wielkopolskie;

3. wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dzialce
ewidencyjnej nr 233, obrgb Niepruszewo, gm. Buk, powiat poznafiski, wojewddztwo
wielkopolskie;

4. ustugi wodne obejmujace odprowadzenie do wéd lub do urzadzer wodnych — wéd opadowych
lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace
do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemu kanalizacji zblorczej w granicach
administracyjnych miast, tj. odprowadzenie do rowu melioracyjnego RINC-1 za pomocq
ww. urzadzenia wodnego, wod opadowych lub roztopowych z terenu ul. 2ytniej
w Niepruszewie, gm. Buk, powiat poznariski, wojewddztwo wielkopolskie,

Ponadto, Pelnomocnik pismem z dnia 9 marca 2023 r. (data wplywu do tut. Organu dnia
14 marca 2023 r.) uzupelnil wniosek.

Przediozona dokumentacja wraz z wnioskiem z dnia 3 marca 2023 r. oraz pismem 2z dnia
9 marca 2023 r. spetniata wszystkich wymogi formalne niezbgdne do wszczecia postgpowania
administracyjnego zgodnie z 2adaniem strony, wobec czego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu pismem znak: P0.2UZ.4.4210.173.1.2023.AC z dnia 17 marca 2023 r., zawiadomit strony
postepowania o wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spelniajac
wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego - Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Poznaniu zapewnil stronom prawo do brania czynnego udzialu w post¢powaniu
oraz wypowiedzenia sig przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowoddéw | materiatow,
wskazujac jednoczednie termin na dokonanie powyiszego.

Ponadto, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu zawiadomit strony postgpowania,
e postepowanie w niniejszej sprawie nie moglo by¢ zatatwione w terminie przewidzianym w art. 35
Kodeksu postepowania administracyjnego, podajac powdd | nowy termin zalatwienia sprawy.
Nadto, Dyrektor poinformowal, te na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach
niezatatwienia sprawy w terminie okreslonym wart. 35 lub przepisach szczegélnych, jak réwniez
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postgpowanie jest prowadzone dluzej niz jest
to niezbedne do zalatwienia sprawy, stuty prawo whniesienia ponaglenia, ktére wnosi sig do organu
wyiszego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu)
za poérednictwem organu prowadzacego postgpowanie (Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu).

Zgodnie z regulacjq art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postgpowania
administracyjnego zostata podana do publicznej wiadomosci na okres 7 dni poprzez wywieszenie
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na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Buk, na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wéd Polskich. W powylszej sprawie nie zostaly zlozone
2adne uwagi i wnioski dotyczace wydania przedmiotowego pozwolenia.

Do tutejszego Organu nie wplynely zadne uwagi oraz zadna ze stron nie zlozyta ponaglenia.

Po analizie zebranego materialu dowodowego, Dyrektor Zarzadu Zlewnl Wéd Polskich w Poznaniu
stwierdza co nastepuje.

Celem Whnioskodawcy jest wykonanie urzadzenia wodnego, tj. likwidacja istniejacego urzadzenia
wodnego zarurowania RZ-1, wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wykonanie urzadzenia wodnego
zarurowania ZR-1, wykonanie urzadzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej oraz ustugi wodne
obejmujace odprowadzenie do waéd lub do urzadzed wodnych - wéd opadowych lub roztopowych,
ujgtych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadoéw
atmosferycznych albo w systemu kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
tj. odprowadzenie do rowu melioracyjnego RINC-1 za pomocy ww. urzadzenia wodnego, wéd
opadowych lub roztopowych.

Materialng podstawe rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowia przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy,
organem wlasciwym w sprawie zgéd wodnoprawnych, w rozumieniu przepiséw ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000
zezm.) s3 wlasciwe organy Wod Polskich. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich jest wiasciwy
w sprawach pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych
wart. 397 ust. 3 pkt 1) lit. a), ¢) i d) ww. ustawy.

W zwigzku z powyisza wlasciwoscia rzeczowq oraz zgodnie 2 wilasciwosicia miejscowq okreslong w § 18
pkt 33) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprowie nadania
statutu Paristwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), organem
wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu.

Zgodnie 2 tredcig art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 16 pkt 65) lit. a) i f) ustawy Prawo wodne, urzadzenia wodne
to urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw,
w tym m.in. (...) rowy i wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania wody do wad,
do ziemi lub do urzadzer wodnych. Jednoczeénie w my$l art. 17 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy, przepisy
ustawy Prawo wodne dotyczace wykonania urzadzen wodnych - stosuje sie¢ odpowiednio
do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadze,
2 wylaczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z trescig art. 389 pkt 1) ustawy Prawo wodne, jezell ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na ustugi wodne. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo
wodne, ustugi wodne obejmuja m.in. odprowadzanie do wéd lub do urzadzenn wodnych - waod
opadowych lub roztopowych, ujgtych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowe] stuzqce
do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zblorczej w granicach
administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 16 pkt 69) ustawy Prawo wodne, poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie sie
wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych,
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Ponadto, zgodnie z art. 407 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydawane jest
na wniosek. Do wniosku nalezy dotaczyc:

1. operat wodnoprawny, spelniajacy wymagania okreslone w art. 409, z oznaczeniem daty jego
wykonania, zwany dalej "operatem®, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnodci
niezawierajacym okreslen specjalistycznych;

2. decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;
2a. w przypadku przedsiewzieé, dla ktérych wydano decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach

W postepowaniu wymagajacym udzialu spoteczefistwa - zatacznik graficzny okreslajacy
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie, o ile dotaczenie tego zalgcenika bylo
wymagane przez przepisy obowiqzujace w dniu zlozenia wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w szczeg6inosci mape, o ktdrej mowa w art. 74 ust. 1
pkt 3a) ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2 2022 r., poz. 1029 ze zm.);

3, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach

zabudowy, jeeli s3 wymagane;
4. oceng wodnoprawng, jezeli jest wymagana;

5. wypisy 2 rejestru gruntow lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania zwéd lub w zasiggu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzer wodnych;

6. potwierdzenie skutecznego zgloszenia, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy 2 dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jezeli jest wymagane.

Whioskodawca jest zobowigzany do przedlotenia odpowiednich dokumentow, ktore spelniajq wymogi
okreslone w prawie, Przedlozony wraz z wnioskiem operat wodnoprawny, winien spelnia wytyczne
szczegblowo okreslone w art. 408 oraz 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dotaczono m.in.: operat wodnoprawny wykonany w lutym 2023 r.,
w formie opisowe) i graficznej oraz na informatycznym nosniku danych; opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci w jezyku niezawierajacym okresleri specjalistycznych; dowdd uiszczenia oplaty
za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego; dokument pelnomocnictwa wraz 2 potwierdzeniem
viszczenia oplaty skarbowej; uproszczony wypls z rejestru gruntéw wydany przez Starostg
Poznanskiego z dnia 15 wrzesnia 2022 r., znak: GKG.GZE.4002.16670.2022; wypis | wyrys
z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 2 dnia 9 marca 2023 r., znak:
GP.6727.30.2023; decyzja nr 55/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
24 listopada 2022 r., znak: GP.6733.55.2022.

Ponadto, dolaczono oéwiadczenie wnioskodawcy, it przedmiot wniosku nie jest 2zwigzany
z przedsiewzieciami bad? instalacjami ujetymi w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. po. 1973 ze zm.) oraz inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako
przedsiewzigcie zawsze znaczaco oddzialywujace na srodowisko oraz jako przedsigwzigcie mogace
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. W zwiqzku 2z powyiszym decyzja o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach o ktérej mowa powyiej w art. 407 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo wodne oraz zalacznik
graficzny o ktérym mowa w art. 407 ust. 2 pkt 2a) ww. ustawy nie byty wymagane.

Zgodnie z trescig § 1 ww. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
27 slerpnia 2019 r., w sprawie rodzajow inwestycji i dziotar, ktére wymogojq uzyskania oceny
wodnoprawnef(Dz.U. 22019 r., poz. 1752)., ktéry stanowi zamkniety katalog inwestycji i dziatai, ocena
wodnoprawna dla przedmiotowej inwestycji nie byta wymagana.

Przediozony operat wodnoprawny wraz z zatacznikami i uzupetnieniami zawiera wszelkie dane
niezbedne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze narusza¢;

1. ustaled planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 2 wylaczeniem okolicznosci,
o ktdrych mowa w art. 66;

ustalen planéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;
ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;

ustalen programu ochrony wéd morskich;

ustaled krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych;

S

ustalern miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. wymagah ochrony zdrowia ludzi, §rodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepisow ustawy oraz przepisow odrebnych,

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w obrebie zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych
(JCWP) o nazwie Samica Stgszewska o europejskim kodzie RW6000091856969, ktérej status okreélono
Jako naturalna cze$¢ wéd (NAT), a aktualny stan okreslony jest jako zly. Celem $rodowiskowym jest
dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. JCWP jest monitorowana, zagrozona
nieosiggnigciem celéw s$rodowiskowych. Planowane przedsiewzigcie potozone jest réwniez
w granicach jednolitej czeici wod podziemnych (JCWPd) nr PLGW600060, ktérych stan ilosciowy
oraz chemiczny okreslany jest jako dobry. JCWPd jest zagroiona ryzykiem nieosiggniecia celdw
$rodowiskowych. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wplynie na stan JCWP | JOWPd.

Przedmiotowe dziatanie nie narusza zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Przedmiotowe zamierzenie nie jest zlokalizowane jest na obszarach szczegblinego zagrozenia powodzia
w rozumieniu art. 16 pkt 34) ustawy Prawo Wodne.

Zamierzenie objete wnioskiem, z uwagi na swojj lokalizacje oraz rodzaj przedsi¢wzigcia, nie bedzie
naruszalo ustaledt programu ochrony wéd morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania
Sciekébw komunalnych oraz ustalen planu lub programu rozwoju $rédigdowych drég wodnych
0 szczegblnym znaczeniu transportowym.,

Ponadto, jak wynika z operatu wodnoprawnego, na omawianym obszarze nie wystepujq 2adne formy
ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. D2.U. 2 2022 r. poz 916 ze zm.),
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Dla rzeczone] inwestycji uzyskano decyzj¢ nr 55/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2 dnia 24 listopada 2022 r., znak: GP.6733.55.2022, dlo inwestycji celu publicznego dia przedsi¢gwzi¢cia
polegajqcego na budowie ulicy 2ytniej, na terenie obejmujqcym dziatki 0 numerze ewid.: 234/140,
234/103, 134/1, obreb Niepruszewo w miejscowosci Niepruszewo. Ustalenia zawarte w niniejszym
pozwoleniu wodnoprawnym nie naruszajq zapisow decyzji jw.

Dziatka o nr ewid. 233, obr. Niepruszewo, gm. Buk, powiat poznariski, woj. Wielkopolskie objgta jest
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw polozonych
w Niepruszewie, miedzy ulicq Zytnig | Szkolng, a drogq powiatowq numer 2500P, zatwierdzonego
uchwala nr XXXI/221/2013 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 23 kwietnia 2013 r. Przedmiotowa dzlatka
w czeéci polnocnej stanowi tereny drég publicznych klasy dojazdowej (oznaczone na rysunku
oraz w tekécie ww. planu symbolem KD-D), w czesci srodkowej teren ciggu pieszo-rowerowego
(oznaczone na rysunku oraz w tekscie waw. planu symbolem 3KDx) oraz w czesci poludniowej teren
rowu melioracyjnego oraz zieleni izolacyjnej (oznaczone na rysunku oraz w tekicie ww. planu
symbolem W/ZI). Przedmiotowe zatozenie jest zgodne 2 ww. ustaleniami.

Na podstawie § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] i 2eglugi Srodlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego orez warunkoéw,
Jokie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd Jub do urzqdzer wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), wody
opadowe lub roztopowe, ujgte w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji, pochodzace z powierzchni
szczelnej miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G,
a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o nateieniu
co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha; a takZe oblektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka
powstaje z opadow o czgstosci wystgpowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci
nie mniejszej niz powstajaca z opadéw o natgzeniu 77 | na sekundg na 1 ha - mogq by¢ wprowadzane
do wéd lub do urzadzer wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktdrych mowa w art. 75a ustawy 2 dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne, o ile nie zawierajq substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Natomiast, zgodnie z § 17 ust. 2 waw. Rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzace
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogq by¢ wprowadzane do wéd
lub do urzadzen wodnych z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 753 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. bez oczyszczania,

Na podstawie informacji uzyskanych od Wnioskodawcy ustalono, iz wody opadowe | roztopowe
pochodza m.in. z powierzchni drég krajowych oraz wojewddzkich. W ocenle organu odprowadzane
wody musza by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika.

Wody opadowe i roztopowe, co wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji, przed
odprowadzaniem do systemu retencyjnego bedy oczyszczone w separatorze substancji
ropopochodnych o maksymalnej przepustowosci nominainej 100 I/s z zintegrowanym z osadnikiem,
Zgodnie z § 17 ust. 5i 6 ww. rozporzadzenia, oceng, €2y $3 spetnione warunki, o ktérych mowa wust. 1,
przeprowadza si¢ na podstawie dokonywanych przez zaklad, co najmniej dwa razy w roku, przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych. Ponadto, eksploatacja powinna odbywac sig zgodnie
zinstrukcja obstugi i konserwac)i urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia. W zwigzku z powyiszym, obowigzek, o ktérym mowa w § 17
ust. 5 i 6 ww. rozporzadzenia, zostal natozony na Inwestora w ust. Il pkt 5 i 3 niniejszej decyzji.
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W mysl § 17 ust. 7 ww. rozporzadzenia, spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w § 17 ust. 1,
w stosunku do wéd opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wod lub do urzadzen wodnych
z urzadzed oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej wigksze niz 300 Ifs ocenia sie na podstawie
przegladéw eksploatacyjnych urzadzed oczyszczajgcych, oraz na podstawie badan, w zakresie
normowanych substanc]i zanieczyszczajacych, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa
razy w roku, w okresie wiosny | jesieni {...). Majac na uwadze, i maksymalna przepustowosé nominalna
urzadzed oczyszczajacych wynosi 100 I/s—tut. Organ odstapit od nalozenia obowigzku wykonywania
badan jw.

Majac na uwadze powyisze, jak réwnie? po przeanalizowaniu akt sprawy, Organ nie znalazt podstaw
uzasadniajacych ewentualng odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego.,

Planowane zamierzenie objgte wnioskiem zaréwno nie narusza ustalers dokumentéw wymienionych
w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) ustawy Prawo wodne, jak i spetnia wymagania wynikajgce z art. 396 ust. 1
pkt 8) ww. ustawy. Majac na uwadze powyisze, jak rowniez po przeanalizowaniu akt sprawy, Organ
nie znalazt podstaw uzasadniajycych ewentualng odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie m.in. cel
i zakres korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbegdne ze wzgledu
na ochrong zasobéw $rodowiska, intereséw ludnosci igospodarki, wzasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Ponadto, zgodnie
zart. 403 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju dzialalnosci, ktérej dotyczy
pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie w szczegdinosci - w przypadku
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do wéd: ilosé wéd opadowych lub roztopowych,
odprowadzanych do wéd lub do ziemi, w tym maksymalng ilos¢ m? na sekunde i $rednig llo$¢ m? na rok,
oraz powierzchnig rzeczywisty i zredukowang zlewni odwadniane]j przez katdy wylot.

W nawiazaniu do powyiszego, a takze na podstawie ww. rozporzqdzenia tut. organ w ust. Ii niniejszej
decyzji okreslit warunki wykonania ustugi wodnej.

Ponadto, wust. Il oraz ust. IV niniejszej decyzji, wskazane zostaly obowiqzki oraz zastrzeienia
tmierzajace do prawidlowego korzystania z wydawanego pozwolenia wodnoprawnego, wynikajace
z tredci art, 403 ustawy Prawo wodne oraz wa. rozporzadzenia.

Wedlug art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ w drodze decyzji
na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Wedtug art. 400 ust 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje si¢ pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzed wodnych.

W ust. V niniejszej decyzji wskazano termin obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
na ustuge wodng, spelniajgc tym samym warunek wskazany powyze).

Nalezy takze zauwazyt, iz stosownie do regulacji art. 414 ust 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpocza! wykonywania urzadzes wodnych w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne.

Wobec braku innych uwag | wnioskéw oraz z uwagi na fakt, 2e niniejsza decyzja w calosci uwzglednia
23dania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznar
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: 2z-poznan@wody.gov.pl

29

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



Pouczenie

0d niniejszej decyzji stronom sluzy prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu — za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich z siedzibq w Poznaniu przy ulicy Szewskie] 1, 61-760 Poznar, w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia,

Zgodnie z przepisem wynikajacym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, moga zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni W6d Polskich w Poznaniu
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prowo wodne 2o wydonie ninfejszego pozwolenia pobrano oplate w wysokasc) 500 zl. Dowody wplaty
dolgczono do okt sprawy.
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II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Inwestorem opracowania — ,,Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie”, jest:
Miasto i Gmina Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
— obowigzujacych norm i przepisOw oraz katalogéw producentdéw,
— dokumentacji technicznej ,,Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie”,

— Wizji w terenie.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego
z odprowadzeniem wod opadowych do istniejagcego odbiornika - rowu melioracyjnego - lokalizacja

wg planu sytuacyjnego.

4. Opis stanu istniejacego i uzbrojenia terenu

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujace istniejace
sieci:

- wodociggowe,

- energetyczne,

- gazowe,

- kanalizacyjne,

- teletechniczne.

5. Opis rozwiazan projektowych

Wody deszczowe z zakresu projektowanej inwestycji drogowej zostang odprowadzone
za pomocg systemu projektowane] kanalizacji deszczowej o przeplywie grawitacyjnym
wraz z systemem wpustow z osadnikami o gltgbokosci 1,00m i przykanalikow.

Wody deszczowe zostang odprowadzone do istniejacego odbiornika — istniejacy row

melioracyjny. Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami wg. planu
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sytuacyjnego. Wylot kanatu do odbiornika nalezy wykona¢ wg KPED 1 rys nr .4. Przed wylotem
zastosowano urzadzenie podczyszczajace wody opadowe w postaci separatora zintegrowanego z
osadnikiem - przep. min. 6 /s, przep. max. 100 /s, poj. osadnika 1000 1. Schemat urzadzenia
przedstawiono na rys nr 7. Urzadzenie do podczyszczania $ciekdw z substancji ropopochodnych i
zawiesiny ogolnej musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma europejska dopuszczajaca produkty
do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858. Zbiornik urzadzenia podczyszczajacego wykonac jako
szczelny, zwieficzony ptyta pokrywowa z wlazem klasy min. D400. Separator powinien zapewniaé
skutecznos$¢ oczyszczania SciekoOw z substancji ropopochodnych do wartosci nie wigkszej niz 5 mg/1
przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%. Montaz
urzadzenia wg zalecen Producenta. Urzadzenie w razie potrzeby nalezy nadbudowa¢ do rzednej
terenu - wg zalecen producenta. Podlaczenia projektowanych kanaldw do separatora z nalezy

wykona¢ za pomocg ksztattek przejsciowych np. redukcji zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1. Rury

Projektowang kanalizacj¢ deszczowq oraz przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy
S-lite SN8 o $rednicy Dz200 (przykanaliki), Dz315 mm, taczonych kielichowo na uszczelke.

Potaczenia rur oraz przejécia przez $cianki studni kanalizacyjnych oraz wpustow ulicznych
wykonac¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym eksfiltracje wod deszczowych oraz infiltracje
wod gruntowych.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, z zaggszczeniem
przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpocza¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury
byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatlu wykona¢ warstwg piasku
o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy

zagesci¢ do 100% wg. Proctora.

5.2. Studnie kanalizacyjne
Na projektowanym kanale nalezy zastosowa¢ studnie wtazowe bet. o §rednicy DN1000mm.
Studnie powinny by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych (o klasie betonu

C35/45 1 wodoszczelnosci min. W10).

Wymagane wlasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe 1 zelbetowe, stosowane do montazu studni
w kanalizacji, musza by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analiz¢ warunkoéw

srodowiska, w ktorym beda pracowaé (dotyczy to powierzchni zewnetrznych 1 wewngtrznych).
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Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-
EN 206-1:2003/A2:2006 ,,Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastgpujace:
. beton klasy C35/45 o w <0,45
. cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

. kruszywo grube tamane bazaltowe
o nasigkliwo$¢ betonu 5%
. wodoszczelnos¢ W10

Studnie wyposazy¢ w gotowe koryta przeptywowe z betonu klasy C35/45 o wysokosci réwne;j
$rednicy kanalu deszczowego i w oryginalne pier§cienie uszczelniajace na wlotach 1 wylotach
kanaloéw (przejscia przez Sciany studni majg by¢ szczelne i elastyczne). Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min.
0,10 m wigkszej niz $rednica zewngtrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wlasciwie zaggszczonej podsypce
piaskowej — zaleznie od warunkow gruntowo-wodnych.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej 1 dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanalu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta),
przeznaczone do przeptywu $ciekow oraz spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni
kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wtazy kanalowe okragle wentylowane, o srednicy DN600 mm
klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem
klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm
do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15 cm od $ciany studzienki. W zwezce studni, pod
wlazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac¢ tzw. porgcz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego,
pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @30 mm - w odlegtosci 7 cm od
$ciany. Rzedne studni oraz wlotéw i wylotdw pokazano na profilu podtuznym.

Przejscia kanatéw przez S$cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajgcym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje wod deszczowych. Przy wykonywaniu
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przejs$¢ trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zalamaniem przy ré6znym osiadaniu

studzienki i kanatu.

5.3. Studnie wpustowe

Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych 1 zelbetowych o
srednicy DN500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustow ulicznych jest
zgodne z projektem branzy drogowe;.

Przewiduje si¢ zastosowanie typowych skrzynek wpustu ulicznego — klasy D400,
kolierzowego z rusztem zeliwnym o wymiarze 590/390/70 mm, montowanych w korpusie
Zawiasowo.

Rzedne wpustow oraz wylotow przykanalikow pokazano na profilach podiuznych. Dla
wszystkich studni wpustowych zastosowac ptyty odciazajace.

Wymagania odno$nie wlasciwosci betonu zgodnie z punktem 5.2.

5.4. Laczenie rur

Potgczenia rur PVC-U klasy S-lite SN§ — wg zalecen Producenta rur.

5.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢  probne poprzeczne wykopy dla  dokladnego usytuowania  przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci migdzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé wykopy
o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej
o grub. 20 cm 1 stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewngtrznej
powierzchni rury z zageszczeniem 100% wg Proctora.

Zageszezenie gruntu po robotach ziemnych powinno wynosi¢ 1,00 zmodyfikowanego
Proctora (jezeli wymagania zarzadcy drogi nie stanowig inaczej).

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ re¢cznie
pod nadzorem wtlasciciela istniejacej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym

1 ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;.
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Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilach

podhuznych.

5.6. Proba szczelnoSci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac si¢

do zalecen producenta rur.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej kanalizacji deszczowej.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej wystepowac beda nastepujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz:
— Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
— Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, sieci gazowych.
— Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.
— Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

7. Uwagi koncowe

— Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wlascicielami istniejacego
uzbrojenia.

— Wykopy na catej dlugos$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

— Kanalizacj¢ deszczowa wraz z przykanalikami, przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé
probie szczelnosci oraz zglosi¢ ja do odbioru technicznego.

— Wpykonana  kanalizacja  powinna  by¢  naniesiona na  mapy  zasadnicze

przez odpowiednie stuzby geodezyjne.
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Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t cz. 11 — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

Materialy uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji powinny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen
urzadzen.

Likwidacje uzbrojenia, ktéore nie wchodzi na konstrukcje drogi przeprowadzi¢ poprzez
odciecie, zamulenie 1 za$lepienie, istniejgce uzbrojenie przeznaczone do likwidacji,

ktore bedzie wplywac na konstrukcje drogi nalezy usunac.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow 1 urzadzen scieckowych

w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym

w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania kolizji.

8. Zestawienie materialow

L.p. Wyszczegolnienie Tlosé
1. |Rura kanalizacyjne Dz200 mm PVC klasy S-lite SN8 60,30 m
e |J/wlecz Dz315 mm 288,60 m
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o srednicy DN1000 mm; kompletna z
° 12 kpl.
wlazem klasy D400
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Whpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500 mm; z

osadnika 1000 1, z nadbudowa i ksztattkami przejsciowymi, kompletny

rusztem zeliwnym typowym klasy D400 i pier$cieniem odcigzajacym (rys. 7) 16 kpl.
Wylot kanatu Dz315 z kratg zabezpieczajacg wg KPED wraz z ubezpieczeniem dna i 1 kol
skarp oraz rys. nr 4 Pl
Separator zintegrowany z osadnikiem o przep. min. 6 I/s 1 przep. max. 100 I/s; poj. 1 kpl

9. Przepisy zwigzane

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

37
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IV. OBLICZENIA

Dane ogoélne:
q n =15 I/s ha — nominalne natezenie deszczu,
Fa — powierzchnia asfaltowa [ha],
Fz — powierzchnia terenéw zielonych [ha],
v a = 0,90 — wspolczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni szczelnych: asfaltowej —
droga, betonowa nawierzchnia - chodnik,
W ch = 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni z kostki betonowej —
chodniki,
W pobocze = 0,30 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni zwirowych - pobocza,
W zielen = 0,10 — wspoOtczynnik splywu powierzchniowego dla powierzchni zielonych,

H =600 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

Metoda  obliczeh — metoda  granicznych  natezen deszczu w  oparciu
o norm¢ PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drog. Prawdopodobienstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:

tm:1,2-£+tk

gdzie:

1 — dlugos¢ kanatu [m],

v — predkos¢ przeptywu [m/s],

t k — czas koncentracji terenowej odczytany z normy

PN-S-02204 [s].

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q m:
Q,=F-y-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,
q m — natgzenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].

Natezenie miarodajne opadu deszczu q m:
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A

q, =15,347- (t )0,667

gdzie:
A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)
Nominalny przeplyw obliczeniowy Q n:
Q,=F-y-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

q n — nat¢zenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Q.. =F-H-10 [m’/rok]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

H — wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].
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Tabelaryczne zestawienie obliczen hydraulicznych

Czas Natezen ] Nateze o] Roczny Srednia
Klas a Czas : ny : ny
. . . ) . . koncentr | Wysoko | Warto$ . . ie nie odptyw z | dobowa
. Powierzchnie zlewni dla danego Powierzchnie zlewni zredukowane dla a | Warto o B , . | miarodaj . .| przeply : przepty h Iy
Ciag : . - . B acji s¢ ¢ statej miarodaj nominal powierzc | ilos¢ wéd
odcinka kanatu lub cieku danego odcinka kanatu lub cieku dro | $¢p ny w na w na .
. terenowe | opadu A ne ne hni deszczow
gi . deszczu danym danym .
j deszczu . deszczu . zlewni ych
odcinku odcinku
chodni chodni LI';“ECnZaN
dro k/ poboc | skar | ziele | drog k/ poboc | skar | ziele )
ga | $ciezk | ze py h a |sciezk | ze py n gzgiynrﬂ o P R il wartosé fn S Qn Gn Qn Qoczne Quotowe 1
a a T i”’ statej
B . od(r:]zayta
v, Tabela
Inna .
m? | m? m? m? m? | [ha] | [ha] [ha] | [ha] | [ha] | [ha] [%] [s] [mm] nr2 [min] I/siha [I/s] I/siha [I/s] m3/rok [mé/d]
13
Kanal | g4, | 852:3 | 1973 1 0,00 | 292 1 %121 0,073 | 0,006 | 9° | 2% | 0,206 |inna| 100 | 1000 | 600 | 470 15 | 7720 | 1591 | 1500 | 3090 | 1237 8,25
04
Kanat | 30 106,7 0,02 0,00 | 0,00
A 1,0 | 72,94 2’ 0,00 | 0,00 ’7 0,006 | 0,003 ’0 ’0 0,036 |inna| 100 1000 600 470 15 77,20 2,82 15,00 0,55 219 1,46
0
Wylot A 18,73
suma
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V.CZESC RYSUNKOWA

. Plan orientacyjny (rys. 1)

. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2)
. Profil podtuzny (rys. 3.1 -3.2)
. Wylot kanatu (rys. 4)

. Studnia kanalizacyjna (rys. 5)
. Wpust sciekowy (rys. 6)

N N R W N =

. Schemat urzadzenia podczyszczajacego (rys. 7)
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