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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2351, ze zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany
wBudowa ul. Szkolnej w Niepruszewie”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. Lukasz Szuba
Projektant 7131/190/P/2002

branzy mostowej specjalnosé

konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Krzysztof Pokorski
WKP/0091/POOM/06
specjalno$¢ mostowa

Sprawdzajacy
branzy mostowej

ﬂ Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie




1. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA ORAZ
SPRAWDZAJACEGO

1. Branza mostowa — projektant — decyzja o nadaniu uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/190/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnief budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Lukasz Marcin Szuba

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Aleksandry
urodzony 12 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiagzku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Lukasz Marcin Szuba

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

megr inz. drch. Andrzej J. Nowak

Dytektor Wydzlatu
Rozwqju Regionalnego
Glowny Arghitekt Wojewddzki
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2. Branza mostowa — projektant — zaswiadczenie przynaleznosci do WOIIB

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WHKP-BEP-AGH-8RF *

Pan tukasz Szuba o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0105/03

adres zamieszkania Wieckowice ul. Jeziorna 77, 62-070 Dopiewo

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopaolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zpodnie ¢ art. 7B K

§ L. Do zachewania elektranicone] formy coynnodci prawne] wystarces rlodenie cdwisderenia woli w postaci elektroniczng] | opatrzenie go
kwaalifikowanym podpisern elektranicznym.

§ 2, Gdwiadczenie woll riodone w formie elektronicone] jest rdwnowaine 1 oéwiadczeniem waoli hoionym w formie plsemnie].)

* Wenyfikacig poprawnodci danych w ninigjsrym zadwiadcreniu modna sprawdric za pomocy numeru werygfilkacyjinego raswiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiaiciwej Olrggowej by Indynierdw
Budownictwa,

ﬂ Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



3. Branza mostowa — sprawdzajacy — decyzja o nadaniu uprawnien

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DP-0054- 29/2006 g Poznan, dnia 14 czerweca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpoén. zm ) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4,art13 ust 1 pkt], oraz ust 4, art 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z pdén. zm.) oraz § 121§ 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Pokorski
magister inzynier
kierenek; Budownictwo
urodzony dnia 25 sierpnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOM/06

do projektowania hez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szezegdtowy zakres uprawnieti jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznanin na podstawie wniosku ¢ nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 09 lutego 2006 r., protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaly Nr 3/50/06 z dnia 12 czerwea 2006 r. stwierdzila, ze Pan Krzysztof Pokorski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzora Budowlanege oraz na wpis oe liste czlonkow wlasciwej izby samorzadn zewodowego.

2.0d niniejszej decyzji shey odwolsmie do Krsjowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiel Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowhictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okrgpowej Komisji i

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:.......} /7 1) ......

ﬂ Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzyszitof Pokorski jest
upowazniony w specjalnosci mostowej do: :
- projektowania, sprawdzama pro}el-:téw budow]anych w specjalnoéci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania cbiektu
budowlanego, takim jalk:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
techniczaych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
8j Ka;‘;!szg; Kwalifikacyinaj

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Pokorski
62~ 025 Kostrzyn, ul. Mazowiecka 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gltéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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4. Branza mostowa — sprawdzajacy — zaswiadczenie przynaleznosci do WOIIB

@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:
WEHKP-9AC-YTG-PIN *

Pan Krzysztof Pokorski o numerze ewidencyjnym WEP/BM/0485/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 8, 62-025 Kostrzyn Wielkopaolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-10-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie ¢ art. 7B K.

§ 1. Do rachowania elektranicanej formy enypnnodei prawne) wystarczs rlobenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczngj i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern ebektronicanym.

§ 2, Odwiadezenie woll rioione w formie elektronicone] jest rdwnowaine 1 odwiadczeniem wali zhodonym w formie pisemnie).)

* Weryfikacjg poprawncdci danych w ninigjszym zadwiadczeniu modna sprawdsic 1a pomocq numeru weryfikacyjrego radwiadczenia na
stronic Polskiej Izby Infynicrdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem whaiciwe] Olrggowej Lzby Indynéerdw
Budownictwa,

ﬂ Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



I11.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr IGK.7013.14.2022 zawarta mi¢dzy Inwestorem — Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk a
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibag w Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji projektowej pn.
,Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie”,

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293,
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219, z pézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2020 poz. 1043 z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129, z p6ézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 1, poz. 401, z pézniejszymi zmianami)

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robot zobowiazany jest do
uwzglednienia innych przepisdw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot
oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

ﬂ Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie



e Dz U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Dz U. Nr 151 poz. 987 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

e Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e  Aprobaty techniczne,

e  Zalecenia techniczne KOT,

e Uzyskane warunki i uzgodnienia,

e  Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowania,

2. Inwestor

Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ul. Szkolnej w Niepruszewie.

W ramach tego opracowania projektuje si¢: budowe drogi dwukierunkowej oraz jednokierunkowej o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;,
budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej, budowe¢ zjazdow na dzialki prywatne i drogi wewngtrzne,
budowe/przebudowe skrzyzowan z innymi drogami w niezbednym zakresie, budowe kanalu technologicznego lub
w przypadku braku miejsca przygotowane zostang dokumenty o zwolnienie z obowigzku budowy kanalu
technologicznego.

Planowana inwestycja zapewni prawidlowa obstuge komunikacyjng oraz poprawe infrastruktury w
powigzanym obszarze.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, powiat poznanski,
gmina Buk, miejscowosci Niepruszewo.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych obiektéw inzynierskich
w zakresie umozliwiajacym ich budowe oraz pdzniejsza bezpieczng eksploatacje.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w granicach administracyjnych m. Niepruszewo i obejmuje swoim
zakresem ul. Szkolng oraz cze$¢ pasow drogowych innych drég publicznych iwewnetrznych w obrebie
skrzyzowan.

Obszar opracowania znajduje si¢ w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz pol uprawnych.

W ciggu projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace skrzyzowania:
e droga wojewodzka nr 307 (ul. Poznanska) — skrzyzowanie zwykle (ist. nawierzchnia bitumiczna),

e droga gminna nr 324079P (ul. Zytnia) — skrzyzowanie zwykle (ist. nawierzchnia gruntowa),
e droga gminna nr 344072P (ul. Krétka) — skrzyzowanie zwykte (ist. nawierzchnia gruntowa),

e droga powiatowa nr 2500P (ul. Starowiejska) — skrzyzowanie zwykle (ist. nawierzchnia bitumiczna).

W obrgbie planowanej inwestycji wystepuje ciek/row melioracyjny RINC-1.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
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5. Stan istniejgcy

Zestawienie obiektow istniejacych - przepusty

Srednica rury liczba dlugos$é
Nr droga km [m] otworow [m]
P-1 DG nr 324079p 0+386,50 0.30 1 6,30
(ul. Zytnia)

Z uwagi na stan techniczny oraz potrzebe dostosowania uktadu drogowego do projektowanych rozwigzan
istniejgcy obiekt przewidziano do catkowitej rozbidrki.

Przepust nalezy odkopaé oraz rozebra¢ jego konstrukcj¢ zgodnie z zakresem przedstawionym w czgsci
rysunkowej opracowania.

6. Stan projektowany

6.1. Lokalizacja obiektu

Projektowany obiekt inzynierski zlokalizowany zostanie w nizej wymienionym kilometrze projektowanej
drogi gminnej nr 324079P (ul. Zytnia):
e Przepust P-1 w km 0+386,50 — przekrdj kotowy 380cm.

6.2. Przepust HDPE o przekroju kolowym
6.2.1. Ogodlna charakterystyka

6.2.1.1. Architektoniczna

Dla przeprowadzenia wod prowadzonych rowem melioracyjnym RINC-1 zaprojektowano nowy przepust
jednootworowy. Zaprojektowano obiekt o konstrukcji z rury strukturalnej, spiralnie karbowanej, wykonanej z
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), o przekroju kotowym, $rednicy wewnetrznej 800mm i sztywnosci
obwodowej SN8 kN/m?. Zaktada si¢ wspotprace konstrukcji z otaczajgcg zasypka gruntows.

Konce rury przepustu z HDPE zaprojektowano jako $cigte z pochyleniem dostosowanym do pochylenia skarp.
Poprzez scigcie koncow rury HDPE na jej obwodzie powstaja pustki, ktore bezwzglednie nalezy zaspawac w celu
uniknigcia wnikania w nie wody. Wymaga si¢, aby odcinki rury wraz z odpowiednimi S$cigciami i
zabezpieczeniami koncow wykona¢ w zaktadzie wytworczym i jako gotowe do montazu elementy dostarczy¢ na
plac budowy, gdzie elementy nalezy scali¢ poprzez spawanie ekstruzyjne.

Dhugo$¢ pojedynczego segmentu transportowego przepustu HDPE nie powinna przekracza¢ 6,0m.
Roztadunek segmentow prowadzi¢ z uzyciem wozkow widlowych lub dzwigu przy uzyciu zawiesi pasowych w
celu uniknigcia uszkodzenia rury.

6.2.1.2. Techniczna

Podstawowe parametry techniczne projektowanego przepustu o przekroju kotowym:

Typ konstrukcji przepust kotowy

Materiat konstrukcyjny przewodow HDPE o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?

Liczba otworow / przekrdj 1 080 cm

Umocnienie skarp / dna kostka kamienna na warstwie podbetonu

Klasa obcigzen Klasa I wg PN-EN 1991-2 oraz STANAG 2021 kl. 150
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6.2.1.3. Geometryczna

Podstawowe parametry geometryczne projektowanego przepustu o przekroju kotowym:

e Obiekt pod projektowang drogg gminng nr 324079P (ul. Zytnia):

. Kat Swiatlo Dlugosé Rzgdna Rzgdna Spadek
Nazwa Kilometr . . wlotu wylotu )
. . . skrzyz. Poz./pion. przewodu podtuzny
obiektu proj. drogi [°] [mm] [m] (dna rowu) | (dna rowu) [%]
[mnpm.] | [mnpm.] ’
P-1 0+386,50 74 0 800 16,90 (gg’gg) (22’?3) 0,60

6.2.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

6.2.2.1. Posadowienie

Przed montazem konstrukcji obiektu wykonane zostanie wzmocnienie podtoza gruntowego. Oparcie dla
konstrukcji przepustu pod projektowana droga zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego o
nastgpujacej budowie:

e podsypka piaskowa luzno utozona gr. 10cm

e mieszanka zwir.-piask. zaggszczona do Is>1,0 gr. 40cm

e geowldknina polipropylenowa - masa pow. 600g/m2

e geosiatka dwukierunkowo rozciggana — wytrzymatosci min. 40/40kN/m

6.2.2.2. Nawierzchnia

Projektuje si¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni nad obiektem - zgodnie z wytycznymi podanymi w
opracowaniu branzy drogowe;.

6.2.2.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdtuz jezdni drogi nad przepustem przewidziano bariery ochronne stalowe i balustrady stalowe. Rozstaw
stupkow, dtugos¢ oraz parametry barier i balustrad zostaty okre§lone w opracowaniu drogowym.

W czasie montazu barier lub balustrad nad przepustem nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji przepustu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na lokalizacj¢ mediow w rejonie
projektowanych barier i balustrad.

6.2.2.4. Zasypka inzynierska

Zasypke konstrukcji przepustu nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa)
zaggszczonego do wskaznika zaggszczenia Is= 0,98, a w sasiedztwie konstrukcji (na szer. ~30cm) do wskaznika
zaggszezenia [s= 0,95 wg Standardowej Metody Proctora (SPD).

Zasypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach konstrukcji warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,3
m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefach przylegtych do $Scian konstrukcji.

Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem wolnym od zbrylen, zagegszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8), wolnym
od elementéw organicznych, niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszanka zwirowo — piaskowa o klasie
niejednorodnosci US.

6.2.2.5. Umocnienie skarp i dna

Powierzchnie skarp i dna w rejonie wlotu i wylotu przepustu nalezy umocni¢ kostka kamienng na warstwie
podbetonu C16/20 gr. 10cm. Umocnienia u podstawy skarp zabezpieczy¢ palisadami z kotkéw drewnianych o
$rednicy min. 10cm i dlugo$ci min. 1,5m. Goérne krawedzie umocnien nalezy wykonczy¢ obrzezami betonowymi
8x30cm.
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6.2.3. Skrécony opis i kolejnos¢ wykonania robot budowlanych

Roboty budowlane beda wykonywane wedlug nastepujacych schematow:

wytyczenie obiektu;

zdjecie humusu;

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;
wykonanie wykopow;

rozbidrka istniejacego przepustu;

wykonanie fundamentow;

montaz konstrukcji przepustu;

wykonanie izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych;
wykonanie zasypek obiektu;

wykonanie nawierzchni drogowej nad przepustem;
montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;
przywrocenie statej organizacji ruchu;

umocnienie skarp i dna w rejonie wlotu i wylotu;
uporzadkowanie terenu robot.

6.3. Uwagi koncowe

a) Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegélnym
uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

b) Na wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania harmonogramu robot w oparciu o dokumentacje
projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

c) Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ przedstawiony w dokumentacji uktad
warstw osrodka gruntowego.

d) Wszystkie roboty, a szczeg6lnie rozbidrkowe oraz z zastosowaniem materialow niebezpiecznych, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

e) Wszystkie uzyte materialy i systemy do budowy winny by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zgodno$ci z PN-EN i posiada¢ znak CE lub B. Dla wyrobéw indywidualnych stosowane materialy
powinny posiada¢ aktualng Krajowa Oceng Techniczng (KOT).

f) Podczas catego okresu budowy nalezy wykonywac¢ pomiary kontrolne osiadan i deformacji konstrukcji.

g) Nalezy powiadomi¢ nadzor autorski o kazdej zaistnialej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i
rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych czg¢$ciach dokumentacji.

h) Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki muszg zosta¢ wyjasnione.

i)  Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

j)  Nadzor inwestorski powinien S$ciSle egzekwowaé wykonanie robot zgodnie ze Szczegodlowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

k) Roboty nalezy wykonywac¢ w obecno$ci administratoréw urzadzen obcych.

1) Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wlasciwego terytorialnie Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficzne;j.

m) Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac.

n) Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujace opracowania robocze:

e Technologi¢ wykonywania wykopow pod fundamenty wraz z zabezpieczeniem przed naptywem wody,

e Technologi¢ zabezpieczenia skarp wykopow,

e Projekt podpdr i rusztowan roboczych i pomocniczych,

e Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzglednieniem aspektéw dot. pielegnacji betonu,

e Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koryta cieku wraz z umozliwieniem przeptywu wody,

e Dokumentacj¢ fotograficzna i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegolnosci dla robot
zanikajacych,
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e Opracowania i projekty wyszczegélnione w Specyfikacjach Technicznych.

Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowac i przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji pod katem zgodnos$ci z zatozeniami projektowymi oraz oczekiwang jako$cia i bezpieczenstwem
konstrukcji.

Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie
A 14



IV. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkéw:

01. Plan orientacyjny.

02. Plan sytuacyjny.

03. Widok ogolny. Stan istniejacy. Przepust P-1.

04. Widok ogolny. Stan projektowany. Przepust P-1.
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