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LEGENDA

dno i skarpy umocnione kostką
kamienną na podbudowie z
betonu C16/20 gr. 10cm

obrzeże betonowe 8x30cm na
ławie betonowej C12/15

ława betonowa 30x80x150cm
C25/30 (oparcie konstrukcji)

WIDOK OGÓLNY
STAN PROJEKTOWANY

PRZEPUST P-1
SKALA 1:50, 1:100

1. WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY ELEMENTÓW PRZEDSTAWIONYCH
NA RYSUNKU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW;

2. PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT W OBRĘBIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ;

3. PODCZAS ZABIJANIA SŁUPKÓW BARIER I BALUSTRAD W OBRĘBIE PRZEPUSTU NALEŻY
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, ABY NIE USZKODZIĆ JEGO KONSTRUKCJI;

4. ROBOTY W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA BRANŻY DROGOWEJ;

5. ŚCIĘCIA RUR NALEŻY WYKONAĆ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM. NIE DOPUSZCZA SIĘ ICH
WYKONYWANIA NA BUDOWIE.

UWAGA:

palisada z kołków
drewnianych min.
Ø10cm, min. h=1,5m

rów melioracyjny RJNC-1

SCHEMAT WLOTU/WYLOTU

obrzeże betonowe 8x30cm

przepust HDPE

dno i skarpy umocnione kostką
kamienną na podbudowie z betonu
C16/20 gr. 10cm
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rura HDPE Ø80cm, spiralnie karbowana
nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is≥0,95
nasyp o wskaźniku zagęszczenia Is≥0,98

rura HDPE Ø80cm, spiralnie karbowana

warstwa pospółki gr. 50cm zagęszczona do Is=0,98

podsypka piaskowa luźno ułożona gr. 10cm

geowłóknina polipropylenowa

geowłóknina polipropylenowa

geosiatka dwukierunkowo rozc. wytrz. min. 40/40kN/m

+87.29

zasypka z mieszanki żwir.-piask.
0-45mm, zagęszczonej do Is=0,98
warstwami o gr. max 30cm

w strefie bezpośrednio przy
rurze (do 0,2m) dopuszcza się
zagęszczenie Is≥0,95

+85.96

nawierzchnia wg opracowania b. drogowej
geosiatka dwukierunkowo rozc. o sztywnych węzłach
(wytrz. na rozc. 100kN/m)
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