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3. Obrzeze befonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 3cm i
tawie befonowej z oporem
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' warstwa Scieraina z betonowej kostki brukowe] fazowanej (k. szary) | gr. 8om e N WKP?‘S;Z;‘;:S;CD G

- . . , , odsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm Projektant mgr inz. Mareusz Nogaj] ialnoSE inz.
warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary) | gr. 8cm Warstwa Scieralna  betonowej kostki brukowej fazowanej (k. szary) | gr. 8cm _ _ . . Dodbudowa Z ieszank ni%zwiéganejzkruszngm 0B gr. T0om _ _ . . Warstwa Scieraina z betonowe] kostki brukowej fazowane] (k. szary) | ar. 8cm . : . specjalnos¢ inz. drogowa
podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm Dodsypka cementowo-piaskowa [ gr. 3cm warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe] fazowanej (k. szary) | gr. 8cm 5odbiudowa pomoiczna Z Mieszankl Zwiazane] cementem C3/6 | g Toam warstwa Scieraina z betonowej kostki brukowe] fazowanej (k. czerwony) | gr. 8cm podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3em Opracowata inz. Monika Ginter
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C9073 | gr. 10cm podbudowa mieszank niezwiazane] z kruszywem C9073 | gr. 20cm i __podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3cm : podsypka cementowo-piaskowa [ gr. 3cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C9073 | gr. 10cm
podbudowa pomocniczna z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 | gr. 15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4 | gr. 20cm podbudowa  mieszanki niezwigzanej z kruszywem G90/3 | gr. 0cm wyniesienie polaczenia - podbudowa zasadnicza podbudowa pomocniczna z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 | gr. 15cm
Warstwa Ulepszonego podloza z mieszanki niezwiazane | gr. 25cm podbudowa pomocniczna z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 | gr. 15cm z mieszanki niezwigzanej  kruszywem Cgq3  |gr. 10cm Sprawdzojacy mgr inz. Marcin Matysik WKP/O§%39/OPWOOOD/06
podbudowa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 | gr. 20cm Tytut rysunku: N
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej z cementem C3/4 | gr. 20cm ’ . 4
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej | gr. 25cm PrzekrOJe normalne .
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